Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Hawa, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii lgdowej i wodnej
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gospodarczego

ADRES INWESTYCJI : dz. 156/4, obr. 4 M.Susz, pow. itawski

INWESTOR : Nadlesnictwo Susz

ADRES INWESTORA : ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

DATA OPRACOWANIA : 21-09-2022

Sporzgdzit: Inwestor :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21-09-2022



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa budynku gospodarczego

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robét wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004, Dz. U. nr 202 poz.
2072.

2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz. U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczone;j

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich ,Kp” i zysku ,Z” przyjeto wg cen rynkowych dla
wojewoddztwa warminsko-mazurskiego oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na odstawie cennikéw ustugodawcow i baz sprzeto-
wych oraz wg ogélnodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogolnodostepnych informatoréw cenowych

Charakterystyka robot

1. Przedmiotowy zakres kosztorysu dotyczy robét budowlanych zwigzanych z budowa budynku gospodarczego
Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 156/4, obreb 0004 Miasto Susz, pow. itawski, woj. warminsko-mazurskie

2. Opis ogolny robot

Roboty budowlane zwigzane z budowg budynku gospodarczego
3. Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy - 178 m2

- powierzchnia uzytkowa - 171,59 m2

- wysokos$¢ budynku - (wys. kalenicy) ~6,435 m

- kad dachu - 20 i 23 deg (36% i 42%)

- kubatura - 980 m3

4. Krotki opis techniczny

Budynek gospodarczy w technologii tradycyjnej, posadowiony bezposrednio na stopach fundamentowych. Budynek w konstruk-
Gji

stalowej, poszycie z blachy trapezowe;.

5. Kosztorys obejmuje nastepujacy zakres:

- Roboty budowlane

- Roboty elektryczne

Szczegbtowy zakres robdt opisuje przedmiar robét

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich robét wstepnych i przygotowawczych, a takze porzadkowych
wraz z utylizacjg odpaddw powstatych w wyniku budowy.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pia; m?2
d.1/0807-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
1,20*1,20*15 m?2 21,600
RAZEM 21,600
2|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-01
1,20*1,20*15 m?2 21,600
RAZEM 21,600
3|KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrz m3
d.1]0302-02 niowymi na odlegtos$é do 1 km (kat. gruntu IIl)
0,80*0,80%0,80*14 m3 7,168
0,60*0,60%0,80 m3 0,288
RAZEM 7,456
2 Fundamenty
4/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|{1101-01
0,80*0,80%0,10*14 m3 0,896
0,60*0,60%0,10 m3 0,036
RAZEM 0,932
5/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowanien m3
d.2/0203-01 pompy do betonu
(0,80*0,80*0,70+0,30*0,30*0,30)*14 m3 6,650
0,60*0,60%0,70+0,30%0,30*0,30 m3 0,279
RAZEM 6,929
6/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2|0290-02
0,70*10*0,888/1000*14 t 0,087
0,50*8*0,888/1000 t 0,004
1,20*4*0,888/1000*15 t 0,064
0,90*6*0,222/1000*15 t 0,018
RAZEM 0,173
7/|KNR 2-03 |Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 3.0 kg szt.
d.2|0209-04
15*4 szt. 60,000
RAZEM 60,000
3 Uzupetnienia utwardzenia przy stopach
8/KNR 2-02 |Uzupehienie podbudowy pod betonowg kostke brukowg m3
d.3/1101-01
(1,20*1,20-0,30*0,30)*0,18*15 m?3 3,645
RAZEM 3,645
9/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce| m?2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
(1,20*1,20-0,30*0,30)*15 m?2 20,250
RAZEM 20,250
4 Konstrukcja stalowa
10|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ramy t
d.4/0101-04
(0,82095*2+0,72539*2) t 3,093
RAZEM 3,093
11|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle usztywniajace t
d.4/0101-04
14,70/1000%(6,00*2+1,00*4)*1,02*1,018 t 0,244
RAZEM 0,244
12|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stupek poszycia t
d.4{0101-01
14,70/1000%4,40*1,02%1,018 t 0,067
RAZEM 0,067
13|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - wigzary niescalane t
d.4/0102-01
0,24827*4 t 0,993
0,22884*2 t 0,458
0,2725*6 t 1,635
0,2335 t 0,234
0,05432 t 0,054
RAZEM 3,374
14|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia t
d.4/0102-06
45,92/1000%1,02*1,018 t 0,048
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,048
15|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - ptatwie dachowe t
d.4/0102-04
14,33*6+8,32+7,16+6,01+4,695+3,61+2,46+1,30 119,535
4,64*4 18,560
6,854 27,400
17,58*2+16,56*2+15,51*2+14,45*2+13,46*2 155,120
5,18*2 10,360
A (obliczenia pomocnicze) =======
330,975
poz.15A*6,9/1000%1,02*1,018 t 2,371
RAZEM 2,371
16|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw - ptatwie Scienne t
d.4/0102-04
19,64*7 137,480
12,20*7 85,400
4,84*7 33,880
7,517 52,570
A (obliczenia pomocnicze) =======
309,330
poz.16A*11,6/1000*1,02*1,018 t 3,726
RAZEM 3,726
17|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikdw - ptatwie Scienne $ciany |t
d.4/0102-04 wewn. profil RK50x50x4
3,65*2*7 51,100
A (obliczenia pomocnicze) =======
51,100
poz.17A*5,64/1000*1,02*1,018 t 0,299
RAZEM 0,299
18/KNR 2-05 |Konstrukcje uzupetniajace podparé i zawieszen do montazu poszycia |t
d.4/0102-04
12,60%2*2+13,72*2*2 105,280
12,60*2+4,95*2+13,75*2+13,75*2 90,100
A (obliczenia pomocnicze) =======
195,380
poz.18A*5,64/1000*1,02*1,018 t 1,144
RAZEM 1,144
19|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu z blach stalowych fatdowych T35 bez ocieplenia | m?2
d.4/1008-02 montowana metodg tradycyjna
266,39 m?2 266,390
RAZEM 266,390
20|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych T35 bez ocieplenia |m?
d.4/1007-01 montowana metodg tradycyjna
4,50*(19,80+12,22+4,84+7,52) m2 199,710
(8,50*0,17+8,50*1,95/2)*2 m2 19,465
(9,75*0,17+9,75*1,78/2)*2 m2 20,670
4,50*7,30 m2 32,850
RAZEM 272,695
21/KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych T35 bez ocieplenia |m?
d.4/1007-01 montowana metodg tradycyjng - zamkniecie pionowe od dachu do $ciany i
pod okapem - podsufitka
0,75*(12,60*2+13,72*2) m2 39,480
0,35*6,20*2+0,35*7,50 m2 6,965
12,60*1,16+4,95*1,16+12,60*1,16+13,70*1,16 m?2 50,866
RAZEM 97,311
5 Obroébki blacharskie i orynnowanie
22|NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej|m
d.5/202 0517- |podtokragtych o ér. 12 cm
03
13,62*2+4,70+14,45 m 46,390
RAZEM 46,390
23|NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej|szt.
d.5/202 0517- |zbiorniczki przy rynnach
09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24|NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.5/202 0519- |okragtych o $r. 10 cm
02
4,90*3 m 14,700
RAZEM 14,700
25/NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 2 m?
d.5/202 0541- |cm
01
<nadrynnowe>(13,62*2+4,70+14,45)*0,25 m2 11,598
<wiatrownice>4,62*0,25*4 m2 4,620
<wiatrownice>5,24*0,25*2 m2 2,620
<zamkniecie pod wiatrownica>4,62*0,25*4+5,24*0,25*2 m?2 7,240
<zamkniecie podsufitki>0,25%(12,60+4,95+1,60+13,70)*2 m2 16,425
<okapnik na dole>0,25%(19,80+12,22+4,84+7,52) m?2 11,095
RAZEM 53,598
26/NNRNKB  |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu pona m?2
d.5(202 0541- |25 cm
02
<kosze>6,85"0,625*2 m2 8,562
<kalenica>14,45*0,35 m2 5,058
<przy wrotach>13,50*0,35*2+6,30*0,35*2 m2 13,860
<naroza budynku>4,50*0,35*6 m? 9,450
RAZEM 36,930
6 Wrota
27|KNR 2-02 |Wrota stalowe do garazy rozwierane o powierzchni ponad 13 m2 m?2
d.6/1206-03
4,35*4,36*3 m2 56,898
5,86*4,35 m2 25,491
RAZEM 82,389
7 Instalacje elektryczne
71 Roboty ziemne i towarzyszace
28/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pia; m?
d.7./0807-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
1,00*14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
29|KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.7./0801-01
1
14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
30|KNR 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrz m3
d.7./0302-02 niowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu IIl)
1
0,60*0,80*14,00 m3 6,720
RAZEM 6,720
31/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. [ m3
d.7./0320-0201 |IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
0,60*0,80*14,00 m3 6,720
RAZEM 6,720
32|KNR 2-02  |Uzupetnienie podbudowy pod betonowg kostke brukowa m3
d.7./1101-01
1
1,00*14,00 m?3 14,000
RAZEM 14,000
33|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce| m?
d.7./0511-03 cementowo-piaskowe;j - kostka z odzysku
1
14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
7.2 Linia zasilajaca - zalicznikowa z garazu
34|KSNR 5 Przerobienie tablicy elektrycznej w budynku z ktérego prowadzimy zasila szt
d.7./0201-03 nie
2|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub w wykim
d.7.|0715-02 pie YKY 5x10mm2
2
14+5+3+22 m 44,000
RAZEM 44,000
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36|KNNR 5 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod |szt.zyt
d.7.|1203-04 zaciski lub bolce
2
5*3 szt.zyt 15,000
RAZEM 15,000
37|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach m
d.7./0800-05
2
22+5+3 m 30,000
RAZEM 30,000
7.3 Instalacja elektryczna
38/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja |szt.
d.7./0405-06 mocowang do podtoza przez przykrecenie
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 5 Montaz ochronnika przepieciowego szt.
d.7./0407-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 5 Wytacznik gtowny FR 303 25A szt.
d.7./0407-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNNR 5 Roztgcznik P303 25-30AC szt.
d.7./0407-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Roztacznik S303B20 szt.
d.7./0407-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 5 Roztacznik S301 B16 szt.
d.7./0407-03
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|/KNR 5-18 |Wypusty na wytgcznik 1-biegunowy hermet. wykonywane przewodami |szt.
d.7./1207-01 YDY3x1,5 wcigganymi do rur uktadane w rurkach na konstr. stalowej
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 5-18 |Wypusty na przetgcznik swiecznikowy hermet. wykonywane przewodami szt.
d.7./1207-02 YDY4x1,5 wcigganymi do rur uktadane w rurkach na konstr. stalowej
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNR 5-18 |Wypusty na przetgcznik schodowy wykonywane przewodami YDY3x1,5 |szt.
d.7./1207-02 wcigganymi do rur uktadane w rurkach na konstr. stalowej
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe hermetyczne wewn. LED kpl.
d.7./0504-01
3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
48/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - zewn. halogenowe LED z czujkg ruchu i zmierz-|kpl.
d.7./0501-01 chu
3|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
49/KNR 5-18 |Wypust na tablice gniazdowg~3f 32A +3x230V szt.
d.7./1204-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 5 Montaz zestawoéw gniazdowych - gn. 400V 16A, 400V 32A i 3 szt. 230V |szt.
d.7./0405-06
3|analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
51|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz betorm
d.7./0103-07
3
165 m 165,000
RAZEM 165,000
52|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz betorm
d.7./0103-06
3
168 m 168,000
RAZEM 168,000
53|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rjm
d.7./0203-01 YDY3x2,5
3
46 m 46,000
RAZEM 46,000
54| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rjm
d.7./0203-01 - - przewody YDY3x1,5mm2
3
295 m 295,000
RAZEM 295,000
7.4 Instalacja odgromowa i wyréwnawcza
7.4. Potaczenia wyréwnawcze
1
55|KNR 5-10 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat. | m
d.7./0809-11
4.1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
56|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspo kpl.
d.7./0602-02 nikach $ciennych na podtozu pozostatym - GSU
4.1
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7.4. Instalacja odgromowa
2
57|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.7./0601-02 wspornikach klejonych
4.2
66 m 66,000
RAZEM 66,000
58/ KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréjszt.
d.7./0612-01 nawczych montowane na dachu
4.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na |m
d.7./0601-04 wspornikach wstrzeliwanych
4.2
6*4 m 24,000
RAZEM 24,000
60|KNNR 5 Iglice nad wywietrzakami h=1m z gotowymi kotwami kpl.
d.7./0615-05
4.2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
61|KNNR 5 Montaz odgateznikoéw bryzgoszczelnych 4-wylotowych z tworzywa sztucz szt.
d.7./0304-04 nego przykrecanych - skrzynki ztgczy kontrolnych wraz z ztgczami
4.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
62|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntym
d.7./0605-01 -1l
4.2
6*1,5 m 9,000
RAZEM 9,000
63|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.llm
d.7./0605-08
4.2
6*4 m 24,000
RAZEM 24,000
7.5 Pomiary elektryczne
64| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.7./1301-01 napiecia. Obwdd o ilosci faz - 1 - pomiar rezystanc;ji izolacji
5
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7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
65/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar
d.7./1301-02 napiecia. Obwdd o ilosci faz - 3 - pomiar rezystanc;ji izolacji
5
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
66| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.7./1304-05
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny po+szt.
d.7./1304-06 miar) - pomiar impedanc;ji petli zwarcia
5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
68| KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba). Pier préb.
d.7./1305-01 wsza préba dziatania wytgcznika réznicowopragdowego
5
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. Nastepna préba dziat préb.
d.7./1305-02 nia wytgcznika réznicowoprgdowego
5
7 préb. 7,000
RAZEM 7,000
70/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7./1304-03
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.7./1304-04
5
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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