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| przegrody/elementy istniejace

przegrody/elementy do rozbi6rki

m projektowane przegrody/elementy

projektowane urzadzenie - platforma
dla niepetnosprawnych
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\ PROJ. PLATFORMA \
PRZYSCHODOWA DLAN, POSAD 15,5 cm
Puszka do zasilania platformy
) _dla niepetnosprawnych
INWESTYCJA/ ADRES:
| BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO w DZIWNOWIE
i UL. SZOSOWA 5, DZ. NR 391/2 , OBREB 0002 DZIWNOW, GM. DZIWNNOW
‘ INWESTORADRES: GMINA DZIWNOW
LEGENDA . UL. SZOSOWA 5 72-420 DZIWNOW
[——- rozdzielnia gtéwna TG Q_ -tgcznik oswietieniowy 1 bieg., 250V/10A ——
&|l - gniazdo wtykowe z bolcem, 250V/16A, IP20 A -facznik oswietleniowy 2 bieg. (swiecznikowy), 250V/10A BRANZA: [ZLECENENR: | NR PR proL] Popes:
A - gniazdo sitowe, 400V/16A, IP20 4 -facznik oswietieniowy schodowy, 250V/10A > Projeidowal: | Danel Omela Do
Y2 - gniazdo wtykowe z bolcem hermetyczne, 250V/16A, IP44 - tacznik oswietleniowy krzyzowy, 250V/10A ﬁ «
X - punkt ofwietieniowy, nastropowy ——— - punkt oéwietleniowy, nastropowy, 2r§dla $wiatta jarzeniowe S
><'*' - punkt o$wietleniowy, nastopowy z czujnikiem ruchu - wylgcznik przeciwpozarowy | a:) g
E E TYTUE RYSUNKU:
AW=18Y - owietlenie awaryjne E|& RZUT PARTERU - dostosowanie dla 0s6b
wm niepelnosprawnych.
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