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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ Umowa z Inwestorem, wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora oraz ustalenia uzyskane

w trakcie odbytych spotkan roboczych.

* Inwentaryzacja w zakresie niezbedng do wykonania projektu z Ekspertyzg techniczna.

+ Obowigzujace przepisy, w tym m.in.:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),
z uwzglednieniem pozniejszych zmian,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065) — przywotywane w dalszej cze$ci opracowania jako WT,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719 ze zm.) - przywotywane w dalszej czesci opracowania jako OP,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

A.2. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej - Urzad Miasta
w Dziwnowie z dwoma kondygnacjami nadziemnymi: parterem oraz pigtrem. Zlokalizowany na dziatce
nr 391/2 w Dziwnowie w obrebie 0002 Dziwndw, ul. Szosowa 5.

Istniejacy budynek posiada kategorie obiektu budowlanego: XII - budynki administracji publicznej.

Dostosowanie budynku do potrzeb 0séb niepetnosprawnych nie wyptynie na zmiang kategorii obiektu
budowlanego.

A.3. Opis stanu istniejacego

Urzad Miasta w Dziwnowie stanowi dwukondygnacyjny obiekt wolno stojacy. Dostepny dla
interesantéw od strony zachodniej, tj. od strony ul. Szosowej (dz. nr 877).

Obreb przeksztatcen, dotyczy jedynie partii wejSciowej, przedsionka oraz czterech pomieszczen na
parterze dostepnych z korytarza po prawej stronie, stuzy przystosowaniu obiektu dla oséb
niepetnosprawnych. Budynek w chwili obecnej nie jest przystosowany dla oséb niepetnosprawnych ze
wzgledu na:

+ stopnie do budynku,

* brak toalety dla niepetnosprawnych,

* brak pomieszczenia obstugi interesantow przystosowanego dla niepetnosprawnych,

* wysoko$¢ ponizej 2,2 m w partii wejsciowej.

Wejécie do budynku oraz bieg schodéw z poziomu wejécia na poziom parteru stanowi bariere
architektoniczng dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez podest wejsciowy z dwoma stopniami. Budynek
nie posiada windy.

A.4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W tym
celu, zostanie wykonane:




* likwidacja stopnia podestu wejsciowego,

* obnizenie posadzki w partii wejsciowej,

* przesuniecie biegu schodowego,

+ wydzielenie biura obstugi oraz toalety przystosowanych do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Projektowane zmiany partii wejSciowej dotyczg obnizenia posadzki parteru o 15,5 cm oraz
zlikwidowanie jednego stopnia podestu wejsciowego. Powigkszenie dwdch otwordw drzwiowych do h =
ok. 226,5 cm z zachowaniem istniejacego nadproza.

Schody na parter zostaty cofnigte w gtab budynku o ok. 115 cm, tym samym uzyskano spocznik
przed schodami o wymiarach 164 cm x 281 c¢m i pozwoli to na zamontowanie platformy przyschodowe;
dla niepetnosprawnych z zachowaniem pola manewrowego.

Zaprojektowano osobne biuro obstugi dla oséb niepetnosprawnych oraz toalete. W tym celu
przeksztatcono cztery pomieszczenia zlokalizowane na parterze, dostepne z korytarza po prawe;
stronie. Z trzech pomieszczen utworzono dwa o réwnej szerokosci tj. 218 cm - wc dla oséb
niepetnosprawnych oraz pomieszczenie dla interesanta potaczone z biurem obstugi ladg. W tym celu
nalezy rozebraC Sciany dzielgce te trzy pomieszczenia oraz zrobi¢ otwor w Scianie biura obstugi o
wymiarach 180x220 pod lade.

Poszerzono otwory drzwiowe nowo-projektowanych pomieszczen do szerokosci 102 cm w $wietle
osciezy (92cm w Swietle przejscia).

A.5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Projekt nie zaktada zmian w ukfadzie przestrzennym oraz formie architektonicznej istniejacego
budynku, powierzchni zabudowy, wysokosci oraz kubatury, a takze formy dachu oraz w matym stopni
ingeruje w elewacje frontowa - partia wejsciowa.

A.5.1. Ochrona konserwatorska

Teren dziatki, istniejacy budynek, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencii
zabytkdw, a zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

A5.2. Wptyw eksploatacji gérniczej
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

A.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W wyniku projektowanych zmian, Zzadne charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (.
powierzchnia zabudowy, kubatura, ilo$¢ kondygnacji, wysokosc, dfugo$c i szeroko$¢ budynku) nie
ulegng zmianie.

A.7. Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna budynku
Projektowane zmiany nie ingerujg w posadowienie budynku.

A.8. Liczba lokali uzytkowych
W wyniku przeksztatcen liczba lokali uzytkowych nie ulegnie zmianie.

A.9. Opis dostepnosci przez osoby niepetnosprawne

Projektowane przeksztatcenia zapewnig osobom niepetnosprawnym dostep do parteru budynku. Przy
wejsciu  zlokalizowany jest system przywotywawczy, a nowo zaprojektowane wejScie bedzie




bezprogowe oraz dostepne z poziomu chodnika (przeksztatcenie chodnika wedtug odrebnego
opracowania).

Przesuniecie schodow pozwoli na zamontowanie ruchomej platformy przy schodowej z zachowaniem
przed nig pola manewrowego. Umozliwi to dostatnie sie na poziom parteru, gdzie zlokalizowano
dedykowane biuro obstugi dla interesantow z niepetnosprawnosciami, oraz wc. Oba pomieszczenia
zapewniajg swobode poruszania sie osobie na wozku inwalidzkim.

A.10. Parametry techniczne budynku charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

A.10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci i sposob odprowadzania Sciekdw oraz wod

opadowych
Projektowana inwestycja nie generuje potrzeby zwigkszenia zapotrzebowania na wode.
Scieki sanitarne odprowadzane bedaq poprzez istniejace, wewnetrzne piony kanalizacji sanitarnej,
poprzez zewnetrzng instalacje do istniejacej sieci sanitarne;.
Wody opadowe z dachu budynku - bez zmian - do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

A.10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie i charakter zarowno projektowane zmiany, jak i cato$¢
dotychczasowe uzytkowanie budynkdéw na kondygnacjach parteru i pietra budynku nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowana inwestycja nie generuje
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

W trakcie realizacji inwestycji, inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone S$rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone powietrza atmosferycznego, gleby, zieleni i
stosunkow wodnych.

Nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore wyeliminujg
szkodliwe oddziatywanie na Srodowisko poza teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, a do
ktdrego inwestor posiada tytut prawny.

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na Srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych przeksztatcen i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

.....

Odpady state wytworzone z wyniku uzytkowania obiektu gromadzone bedg czasowo,
z uwzglednieniem segregacji na terenie dziatki inwestycyjnej i usuwane przez koncesjonowana firme
na wysypisko odpaddéw tak jak dotychczas. Nie przewiduje sie zwiekszenia ilosci odpaddéw w zwigzku z
projektowanymi zmianami.

A.10.4. Wtasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego
i innych zaktécen

Teren inwestycji nie bedzie zrodlem nadmiernego hatasu, wibracji, promieniowania, promieniowania
jonizujacego i pola elektromagnetycznego. Nie przewiduje sie innej dziatalnosci, ktéra moze emitowac
hatas w stopniu ucigzliwym lub zagrazajgcym zdrowiu okolicznych mieszkancow. Istniejgce
i projektowane przegrody spetniajg warunki izolacyjnosci akustycznej, a zamierzenie projektowe
polegajace na przystosowaniu budynku do potrzeb osdb niepetnosprawnych nie generuje dodatkowych
niedogodnosci w tym zakresie.

A.10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Realizacja przeksztatcen nie bedzie wymagata wycinki istniejacych drzew i krzewdw.




Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg ujemny wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska naturalnego, sposéb
zagospodarowania terenu w jak najwiekszym stopniu zapewnia zachowanie jego walorow
krajobrazowych i przyrodniczych.

W trakcie prac budowlanych zapewni¢ ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych. Odpady
powstajagce w procesie budowlanym nalezy poddaé odzyskowi w sposob zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska. Nalezy zastosowaC sie¢ do wszystkich dziatan technicznych majacych na celu
zapobieganie lub kompensacje ewentualnie mogacych czasowo wystagpi¢ negatywnych oddziatywan na
Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac
na $rodowisko, dla ktérych obowigzek sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢
stwierdzony.

Lokalizacja inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym
zapisdw z zakresu ochrony gatunkowe;.

A.11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto

Projekt nie zaktada zmian w sposobie ogrzewania budynku, ztozycie energii

A.12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Istniejg techniczne i ekonomiczne mozliwosci zastosowania urzadzen umozliwiajgcych regulacje
temperatury oddzielnie dla kazdej strefy ogrzewanej i pomieszczenia. Sg to m.in. gtowice
termostatyczne na grzejnikach lub systemy elektroniczne regulacji.

A.13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W budynkach znajduje sie wyposazenie budowlano-instalacyjne, ktdre zostanie adaptowane dla
potrzeb przeksztatconych pomieszczen:

wewnetrzne instalacje wodociggowe,

wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,

wewnetrzne instalacje cieptej wody uzytkowe),

wewnetrzne instalacje elektryczne,

kanaty wentylacji grawitacyjnej - wykorzystanie istniejgcych kanatow.

a) Wentylacja
Pomieszczenie sanitarne wentylowane grawitacyjnie poprzez istniejace przewody kominowe
wyprowadzone ponad dach zgodnie z Polskimi Normami i WT.
b) lIzolacje

1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Zgodnie z zestawieniem przegrdd pokazanym na rysunku przekroju.

2. Izolacje termiczne
Zgodnie z zestawieniem przegrod na rysunkach PB Architektura.




c) Stolarka okienna i drzwiowa

Okna
Okna istniejace - bez zmian
Drzwi
Projektuje sie wymiane drzwi do budynku oraz do dwach pomieszczer wewnatrz budynku.
Drzwi do pomieszczen sanitamych, w dolnej czesci — otwory lub podciecia 0 sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2dla doptywu powietrza.
Drzwi zewnetrzne do budynku o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 [W/m2K]
Drzwi otwierajgce sie na droge ewakuacyjng z samozamykaczem.

A.14. Charakterystyka energooszczednosci budynku

Dla obiektéw przebudowywanych zgodnie z §328 ust. 1. pkt 1a WT: ,Wymagania minimalne, o ktérych
mowa w ust. 1, uznaje sie za spetione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom
[zolacyjnosci cieplnej okreslonym w zafgczniku nr 2 do rozporzadzenia.”

Projektowane przeksztatcenia nie wptywajg na energooszczednos¢ budynku.

A.15. Obszar oddzialywania

Projektowane zmiany nie zmieniajg wymiaréw, wysokosci, kubatury, zagospodarowania terenéw
przylegtych do dziatek inwestycyjnych.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagar zwigzanych

z uzytkowaniem obiektu:
- Usytuowanie istniejgcych budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, budynkéw przy
usytuowaniu w sgsiedztwie dziatek zabudowanych jak i niezabudowanych nie powoduje ograniczen
zabudowy sasiednich dziatek, strefa oddziatywania zamyka si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych - jak
dotychczas.
- Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wptywu na Srodowisko naturalne oraz nie bedzie
narusza¢ zasad higieny i zdrowia uzytkownikéw budynkow jak i jego otoczenia w zakresie zgodnym
zZ przepisami odrebnymi.

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:
- Przestanianie, analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania dla dziatek
sgsiednich nie odnosi sie do zakresu projektowanych zmian.
- Zacienianie, analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie zacieniania dla dziatek sasiednich
nie odnosi sie do zakresu projektowanych zmian.

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki - bez zmian
- Istniejgce miejsca postojowe dla samochodéw osobowych na dziatce spetniajg warunki §18, 19
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
- Istniejace miejsce gromadzenia odpaddw statych spetnia warunki § 23 rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - bez zmian.

Elementy infrastruktury technicznej - bez zmian
- Nie projektuje sie nowych elementow infrastruktury techniczne;.

Stwierdzono, ze oddziatywanie projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek
inwestycyjnych.

A.16. Ochrona przeciwpozarowa

A.16.1.Charakterystyka pozarowa budynku
Zakres opracowania obejmuje:




- dostosowanie wysoko$ci drogi ewakuacyjnej do min. 2,2 m (projekt zaktada obnizenie posadzki
w obrebie wejscia do budynku oraz przesuniecie schodow prowadzacych na poziom posadzki parteru
z dostosowaniem ich ilosci),

- likwidacja stopnia schoddw zewnetrznych,

- wykonanie platformy dla niepetnosprawnych przy ww. biegu schodow,

- likwidacje czesci Scian dziatowych istniejacych pomieszczen w celu wydzielenia nowa Sciang
dziatowg, pomieszczenia biura obstugi dostosowanego dla 0séb niepetnosprawnych oraz
powiekszenie pomieszczenia istniejacego WC z dostosowaniem do korzystania przez osoby
niepetnosprawne,

- wymiana drzwi wejsciowych do budynku i do pomieszczenia pod schodami na wyzsze
dostosowujgc ich wysoko$¢ do obnizonej posadzki,

- wykonanie nadproza nad powigkszonymi otworami drzwiowymi do pomieszczenia biura obstugi
oraz we dla N z wymiang istniejgcych drzwi na szersze.

Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 1,2 m dla ewakuacji do 20 0s6b - warunek spetniony. Drzwi do

pomieszczenia we zamykane drzwiami wyposazonymi w urzadzenie samoczynnie je zamykajace.

Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych - stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢

drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, jest nie mniejsza
niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej tj. min. 122 ¢cm (mierzona w $wietle pomiedzy pochwytami),
i wynosi 130 cm, ktdrych najmniejsza szerokos¢ skrzydta powinna wynosi¢ min. 0,9 m w Swietle
oscieznicy.

A.16.2. Parametry Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze
grupy ludzi

Przedmiotowy budynek Urzedu Miejskiego w Dziwnowie nalezy do kategorii ZL IIl - tj. uzytecznosci

publicznej, budynek niski.

Liczba os6b przebywajacych na kondygnacji parteru nie przekracza 20.

Liczba 0sdb na kondygnacii pietra do 20 oséb. W catym budynku nie przebywa wigcej niz 50 osob.

A.16.3. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

A.16.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe
W zakresie opracowania budynek stanowi jedng strefe pozarowa - ZL III.

A.16.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej istniejgcego budynku - ,D” - tj. dla budynku ZL Il do
wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych i gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacja jest na wysokosci
nie wigkszej niz 9 m.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,D” wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna - R 30 - projekt nie ingeruje w gtdwna konstrukcje nosna,

- strop - REI 30 - - projekt nie zaktada ingerenciji w gtowng konstrukcje stropu,

- §ciana zewnetrzna - ElI 30 - projekt nie zmienia Scian zewnetrznych, oprocz uzupetnienia

niewielkiej powierzchni ocieplenia $ciany przy cokole sciany zewnetrznej w obrebie wejscia do
budynku.

A.16.6. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Projekt zaktada polepszenie warunkéw ewakuaciji ludzi poprzez podwyzszenie drogi ewakuacyjnej
do wysoko$ci ponad 2,2 m. Szeroko$¢ biegu schodowego klatki schodowej - min. 1,2 m stuzacych do
ewakuacji max. 20 osob.




A.16.7. Wnioski w kontekScie warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek po wykonaniu zakresu rob6t wskazanych w pkt. 5 bedzie spetniat wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowe.

Uwaga: Przed przystapieniem do realizacji, wykonywania prac budowlanych, wszelkie wymiary
i istniejace urzadzenia budowlane sprawdzi¢ na budowie.

Opracowat: mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski




B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych budynku
Urzedu Miejskiego w Dziwnowie

Adres

ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwndw, powiat Kamienski,
wojewddztwo zachodniopomorskie

Kategoria obiektu budowlanego

XII - budynki administracji publicznej

Nazwa jednostki ewidencyjne;j,
nazwa i numer obrebu ewid.,
numery dziatek ewidencyjnych

320701_4 DziwnOw - miasto
0002 Dziwnow
391/2

Imie i nazwisko lub nazwa
inwestora oraz jego adres;

Gmina Dziwnow
ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

Opracowat:

arch. Arkadiusz Czarkowski, ul. Bagienna 12/1, 70-772 Szczecin

Sporzadzono w Szczecinie sierpien 2021 r.
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l. Przedmiot inwestycji

Il. Informacje ogoine

lil. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia branza budowlana

IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia instalacji sanitarnych
V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia instalacji elektrycznych

VI. Uwagi

l. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotowe opracowanie dla inwestyciji:

- przystosowanie budynku do potrzeb osob niepetnosprawnych,
- wewnegtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzna instalacja wody,

- wewnetrzna instalacja elektryczna.

II. Informacje ogéline.

Niniejszg informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na podstawie art. 20 ust. 1
pkt. 1b Ustawy — Prawo Budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich
podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejszq informacje sporzadzi¢
lub zapewniC sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym ewentualnie jednoczesne prowadzenie robdt
budowlanych i produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza sig, jezeli:

- W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéow rob6t budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust. 2 Ustawy — Prawo budowlane, lub

- Przewidywanie roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnosci planowych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Zasady ogdle dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych znajdujg
sie w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. NR 47 poz. 401) ktére zastgpito
rop. MBIPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy wykonywaniu robét budowlanych montazowych
i rozbiorkach oraz rop. RM z dnia 4.02.1956 w spr. BHP przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych
a takze w rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r sprawie ogdlnych przepiséw BHP (Dz.U.Nr 129 poz.
844).

lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia branza budowlana.

1. Zagospodarowanie placu budowy:

* Nalezy wykonac¢ ogrodzenie terenu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen, sprzetu
i przebudowywanego obiektu przed wstepem 0sdb nie powotanych i nie ubezpieczonych na wypadek
nieszczesliwego zdarzen w trakcie prowadzonych robét. Ogrodzenie parawanowe 0 wysokosci co najmniej
1,50 m.

+ Wyznaczy¢ state miejsca przejazdow dla sprzetu zmechanizowanego z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja.

+ Wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatéw na terenie o wyréwnanym poziomie zgodnie z instrukcjg
producenta.
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* Prace zwigzane z obstugg i naprawg urzadzen elektrycznych winne by¢ wykonane jedynie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

» Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajace urzadzenia winne by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb
niepowotanych.

* Potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczone zostang w przylegtym obiekcie zasadniczym.

* Przy wykonywaniu robét na wysokosci pracownicy powinni by¢ przeszkoleni odno$nie organizacii

i bezpieczenstwa pracy.

* Rusztowania powinny by¢ okresowo sprawdzane, ich ustawienie winno by¢ kazdorazowo wpisane do
dziennik.

* Rusztowanie z rur stalowych nalezy uziemic¢ i odgromic.

2. Roboty ziemne

+ W wypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow i instalacji nalezy
przerwac roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia.

* O znalezieniu niewypatow lub szczatkow ludzkich nalezy zawiadomi¢ policje.

* Kazdorazowo rozpoczecie pracy w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen,

+ W odlegtosci do 40 cm od tras instalacji podziemnych wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie topatami

o drewnianych trzonkach. Przy wykonywaniu robét gtebszych niz 1,0 m odpowiednio do zawartosci gruntu,
nalezy stosowac rozparcia i porecze ochronne.

3. Roboty murowe

Prace przy wznoszeniu Scian murowanych powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan i statych
pomostow stanowiska pracy winny by¢ utrzymane w czystosci, na biezaco usuwac¢ odpady materiatowe
i zabrudzenia grozace poslizgom, nalezy zapewni¢ swobode ruchéw gromadzone materiaty nie powinny
przecigza¢ pomostdw, poziomy pomostéw winny by¢ tak przystosowane aby znajdowaly sie co najmniej
0,3 m ponizej, a nie wigcej niz 1,5 m powyzej wznoszonego muru.

4. Prace zbrojarskie

* Poszczegdine elementy zbrojenia powinny by¢ sktadowane oddzielnie, przy przemieszczaniu
zabezpieczone przed rozsuwaniem sie, deformacja,

* Przy prostowaniu stali, zwtaszcza metodq wyciggania - trasa toru wyciggowego musi by¢ zabezpieczona
ogrodzeniem, bez prawa przebywania pracownikow w toku prostowania

* Prety o Srednicy powyzej 20 mm moga by¢ ciete i odciggane wytacznie urzadzeniami mechanicznymi,
sktadowanie elementoéw zbrojenia na pomostach przeznaczonych do pracy zbrojarzy jest zabronione.

5. Roboty betonowe

* Pojemniki do masy betonowej powinny by¢ wyposazone w tatwootwieralne klapy z zabezpieczeniem przed
przypadkowym wytadunkiem.

* Opréznienie pojemnika moze by¢ dokonane z wysokosci nie wiekszej niz 1,0 m stopniowo i rbwnomiernie
aby nie przecigza¢ szalunku.

IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia instalacji sanitarnych.
A. Dotyczy instalacji wodno-kanalizacyjnych.

1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:
® Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej
® Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Budowa wew. instalacji wod-kan.
* przygotowanie rurociggéw do montazu (ciecie rur)
* wykonanie potgczen rurociggéw wody zimnej
* wykonanie potgczen rurociggdw kanalizacji sanitarnej
* montaz rurociggow w-k
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* montaz armatury i ceramiki sanitarnej
*» montaz odwodnienia liniowego i wpustéw podtogowych
* wykonanie préby szczelno$ci rurociggdw

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W przypadku prowadzenia robo6t na zew. budynku nalezy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej
na wysokosci nie mniejszej niz 2 m nalezy zamontowac¢ tablice informacyjna, zgodng z Rozp. Min. Inf.
2 19.11.2001 (Dz. U. Nr 138, poz. 1555) z numerami telefonéw alarmowych. Strefe niebezpieczng (miejsca
niebezpieczne), w ktdrej istnieje zrodto zagrozenia np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow
lub materiatdw, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczenstwa nie moze wynosi¢ mnigj niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spadac¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lun
znakami zakazu oraz dobrze o$wietlone.

Miejsce pracy, dojScia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania rob6t os$wietlone zgodnie
z obowigzujagcymi normami. Gdy Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy
zapewnic¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

3. Zagrozenia w trakcie realizacji robo6t
Prace w warunkach zagrozenia upadkiem z wysokosci
Przez pojecia ,,praca w warunkach zagrozenia upadkiem” na budowie rozumiemy roboty wykonywane na
rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach, drabinach
i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2 metrow od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi
pomieszczenia zamknietego, a takze wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukcji
statej, ale w rejonie jej krawedzi np. na dachach.
Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 metréw, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg
sktadajacq sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m Wolng przestrzen pomigdzy deskq kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie
w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowania budowlane winny :

* by¢ atestowane

* posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz skfadowania

narzedzi i niezbednej ilosci materiatow

* posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

* posiadac siatke zabezpieczajaca

+ zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg

+ zapewnia¢ swobodny dostep do stanowisk pracy
Na terenie budowy winny znajdowac si¢ tablice informacyjne o pracach na wysokosci.
Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan. Na
dachach krytych elementami, ktorych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
pracownikdw, nalezy ukfada¢ przenosne mostki zabezpieczajace. Przy wykonywaniu pokrycia dachéw
ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg
zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu. Pracownikow zatrudnionych na dachu o pochyleniu
wiekszym niz 20% jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za
pomocg pasow ochronnych lub innych urzadzen. Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢
przed spadnieciem.

4. Prace prowadzone przy i w poblizu urzadzen elektroenergetycznych

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu urzadzen spod napiecia.
Bez wytaczenia napiecia zezwala si¢ jedynie na dokonywanie pomiaréw oraz wymiane bezpiecznikow
i zarowek (Swietlowek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1kV. Wytaczenia spod
napiecia nalezy dokonac tak aby uzyskac widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta
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widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczng przerwe uwaza sie trwate i widoczne rozdzielenie
stykdw, wyjecie bezpiecznikdéw lub zdemontowanie cze$ci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego
zalgczenia napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania aby nie
dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed rozpoczeciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze
a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ wytgczone urzadzenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed i w trakcie realizacji robét.
Okreslone czynnosci mogq wykonywaé wytacznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze byC zatrudniony wytacznie pracownik, ktory uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed
przystgpieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ przeprowadzone jako:

- wstepne — obejmujace instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe,

- okresowe — obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285). Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno
zakonczy¢ sie egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Szkolenia z zakresu BHP
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na
piSmie, ze zapoznat si¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien
wydac szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Profilaktyka

Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowac $rodki ochrony indywidualnej. Bezpo$redni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq kierownik budowy, kierownicy
rob6t oraz mistrzowie budowlani. Sg oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg byC w petni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzeh nalezy umiesci¢
w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta,
a w razie koniecznosci w jego obecnos$ci. Stan techniczny urzadzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢
codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow. Jezeli roboty wykonywane bedg w odlegtosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne
$rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo
budowy powinno dostarczy¢ dostepne $rodki lokomocji. Na budowie powinien byé wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, policji.

B. Dotyczy instalacji c.o.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
- wytyczenie tras przewodow

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
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* niebezpieczenstwo upadku w momencie osadzania kominéw

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Realizacja inwestycji powinna by¢ wykonywana pod kierunkiem osob posiadajacych wymagane uprawnienia
z uzyciem sprawnych narzedzi spetniajgcych wymogi bezpieczenstwa. Prace prowadzi¢ zgodnie

z rozporzadzeniami dotyczacymi ogdlnych warunkéw BHP.

4. Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Przed realizacjg inwestycji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa oraz ochrony zdrowia zgodny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.
Osoby dokonujgce montazu wktadu kominowego powinny by¢ wyposazone w linki asekuracyjne
zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.

VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia instalacji elektrycznych.
Na podstawie art. 21 a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U.
Nr 89, poz. 414 ). Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r 1(Dz.U. nr 207, poz. 2016).
(zm.: Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 97, poz. 959) kierownik budowy
zobowigzany jest do opracowania ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”
1. Zakres robét do realizacji
- utozenie rur ochronnych
- ulozenie kabli
Podczas realizacji prac budowlanych bedg wystepowac roboty wymienione w art. 21 ust 1a pkt. 112 Prawa
Budowlanego.
Powyzsze dotyczy:
- rob6t na wysokosci — powyzej 5,0 m
- montazu i demontazu rusztowan przy budynku wysokim
- robot prowadzonych w temperaturze ponizej —100 C
- prace pozarowo niebezpieczne (typu spawanie, szlifowanie i cigcie mechaniczne stali)
2. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

- Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegbinych stanowiskach pracy przez kierownika budowy lub inng osobe do tego celu
zatrudniong, a pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przebytych szkoleniach
w zakresie BHP

- Teren nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

- Robét nie wykonywa¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widoczno$ci

- Przed przystagpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

VI. Uwagi.

W trakcie realizacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub, jesli sq przedmiotem Norm Parstwowych, Swiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm. Wszystkie instalowane maszyny
i urzadzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepisow BHP, szczegdtowych norm
i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robo6t budowlanych oraz instrukcjg producenta.
Przyszty wykonawca powinien dysponowa¢ umowg na wywoz odpadow. Na czas prac budowlanych nalezy
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wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed spadajacymi rzeczami. Wszystkie hatasliwe prace wykonywac
mozna tylko w odpowiednich terminach.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robot, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgodnione
z projektantem. Kierownik budowy zobowigzany jest do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.

W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydujgca o zmianie przejmuje
odpowiedzialno$¢ za catg inwestycje. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,
obowigzujg wykonawce dla poszczegolnych robot — warunki techniczne wykonania rob6t budowlano-
montazowych, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

Opracowat:
mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski
upr. proj. nr 4/ZPOIA/OKK/2013
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