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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclanej (OST) $ wymagania ogdine dotygze wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ob@wjaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicat@gowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t na drogach krajowych.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaciewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogoélne, wspoélne dla robotapih ogdinymi specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdirgsortymentéw robét drogowych i mostowych. W perjku braku ogélnych
specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dlaeho asortymentu robét, ustalenia dofycavniez dla SST sporgdzanych
indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione poiej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-iytkows (droga) albo jego e#é
stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny,qzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odlegie miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsypés - odlegtaé w
Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudeb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraszelkimi uradzeniami
technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

145 Drogatymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu pojazdéw obstugigych zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do ugtiaipo jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieggia organu wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarze okolicznaici zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorobét, przekazywania poleceinnej korespondencji technicznej paaizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonaw¢ projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahywontraktowych (wyznaczona przez Zamawgepo, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzeaowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apagiziehcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcivnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, twoazustréj nioscy
dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeilu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbonami, stagcy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliégeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaudgego, niezkdne do przeprowadzenia
wszelkich badai préb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz rob6t.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektovy i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkaebdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ofyein od ruchu na podi@ gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana hgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferypam

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sea do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniefej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni shizaca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa mie sktadéd sic z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorngézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej lub
dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziam
wody, mrozu i przenikaniem ggtek poditéga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnymeréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiatmrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cwtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchriatej
powyzej.

i) Warstwa odgczajca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu meegego.



1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartgpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchilipznego na okres
budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodié- zgodnéé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesk przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagehu przeznaczony do umieszczania w nim drogidzamych z nj urzadzen
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy meadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadw, umieszczenia wdzeh organizacii i bezpiechstwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, &fua jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowygey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podtae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paitezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unbwienia
przejcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagkazane Wykonawcy przezzimiera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsjwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzainia drogowego lub catkowita modernizacja/przebad(zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpmjdhznym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghjmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szigkiiowek zwierzat dziko
zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemémtdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzyktad dolina,
bagno, rzeka, szlakgaroéwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegqmasgkiad droga, kolej, rurogi,
kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowagsézlokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyi wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robaét.

1.4.36 Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegazévsktada sic z petnejsciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np.
skrzyf, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktosc teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi podinej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyja ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerok¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmgdzajow ruchu oraz szergko
chodnikéw mierzona wietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ictiéio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgaignione w kontrakcie
jako tworzice cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaghiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dweegja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowy lub inmg drog; dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwechu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢ przeds¢wzi¢cia budowlanego, stanosga odebmg catas¢ konstrukeyijma lub technologiczg, zdolrg do
samodzielnego petnienia funkcji techniczniAltowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizacy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét, bezpieazswo wszelkich czynnii na terenie budowy, metodyyie
przy budowie oraz za ich zgodita dokumentagjprojektows, SST i poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dzienmiédwy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i Bamplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdvawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgtiniagcym podziat na dokumentagprojektovy:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowg oraz projektow dokumentag wykonawcz
(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kadWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przezyera/Kierownika projektu
stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdélnych wakath umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fihie § wazniejsze od wymiaréw okénych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktorych dopuszczalaeosichylenia w
ramach okrélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli mugzwykazywa zgodnd¢ z okrellonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagrojektovg lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykua@onownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pntchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymésiniejcych obiektdw (jezdniesciezki rowerowe,
ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji kontraktuzalo
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zag@zapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznoici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjiayevymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewguay ten sposéb bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dziei i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jeshieodzowne ze wzgtiow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kyda akceptowane przezdyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéegew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenaalizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecéria innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdiazdéw i maszyn pracigych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbadj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktovg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i
wokét terenu budowy orazbzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wyni#aych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgycpowstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopérogdalojazdowych,

2) érodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowepyaprzt przeciwpaarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne xlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigrem wywotanym jako rezultat realizacji robét afiraez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie czséniu wickszym od dopuszczalnego, omego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyte do rob6t bda miaty aprobag technicza wydar przez uprawniomjednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaiczeniu robét ich szkodlivés zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyndazgod: na wycie tych materiatdbw od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagrareniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtonstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wladzdacych wigcicielami tych uradzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przem@wiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisehae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyihninstalacji i urgdzea w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maje
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadénnizyniera/Kierownika projektu i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogda robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadraz tgdzie z nimi wspotpracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyciprzez Zamawiagego.



5
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w spos6b powodigy
minimalne niedogodrigi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy mieszkaniowej wgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palry Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wtasiai i drog wewntrznych. Jednale, ani Irzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachnkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaaaciskow osi na drogach publicznych przy transparateriatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelidelzdne zezwolenia i uzgodnienia od vdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnychkaadym takim przewoziedalzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obgizenie osiowe niedra dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadvie
odpowiadat za napraywszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgozpieleceniami Iayniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetnigyych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty
wydania potwierdzenia zakozenia rob6t przez #yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamwemmo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowatgim stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrieato na polecenie igniera/Kierownika projektu powinien rozpagz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe imme przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktére sw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami étizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga prawnych
odndasnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgii, materiatéw lub urmlzer uzytych lub zwizanych z
wykonywaniem robét i w sposobagty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajc kopie zezwolg
i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obeaizenia i wydatki wynikte z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wiiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy, ktére spethimaj materiaty, spra i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygddobowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiovegiania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammeiinaczej. W przypadku gdy powotane normy i pizem paistwowe lub odnoszsie
do konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jyowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasgizenia i pisemnego zatwierdzenia przegmiera/Kierownika projektu. Radnice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawqrzedia@zone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgaduwazane za wiasnig Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zédi w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia op&nienia w robotach, lrynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg ustali wydhzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokd kwoty, o ktén nalezy zwigkszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego ¢ ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowjzany jest zabezpieczy amawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirzransport oraz inne wdzenia
towarzyszce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.Baplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materialtéw przeznaczdngo rob6t, Wykonawca
przedstawi laynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygee proponowanegaddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak ré@irodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonggulta w sposob
ciagly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvad wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatléwzzédet miejscowych
wihaczapc w tozrédta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowgzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpoocziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacj zawierajca raporty z badaterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eksploataciji, organéw
administracji pastwowej i samorgzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatdbw pochodeych zezrédet
miejscowych.



Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcibymateriatow, dzieawy i inne jakie okzg si¢ potrzebne w zvazku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopoéw i miejsc pozyskanizemiatdw miejscowych ¢ra formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji teremuykaiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatokumentach umowy
be¢da wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsgne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piserpizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu wskazanym
przez Ireyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych rob6tzrte
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio przewaitmwany (skorygowany) przezpniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigajozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nailen 3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo
w okresie dtaszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydula one uyte do robét, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez lryniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@astzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgav miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgagi
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probkiemiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci. Wyniki tych
kontroli beda stanow€ podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekajvytworni, musa by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspoélprag¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdbw w siEza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych ¢zi wytworni, gdzie odbywa i produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu riojgd
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien lyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typéw i ilGci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omggji rob6t, zaakceptowanym przezyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalé w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistiagmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotoym do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo ¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouozyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmdzenia i nargdzia nie gwarantgie zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jakc
wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéhigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glare/mi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjan umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsiabspetni@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw néidnnych parametréw technicznycérodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@estanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatéw i
wykonywanych robot, za ich zgodiioz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji raipfacowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@&enplanie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipémie przez layniera/Kierownika projektu.



Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostamsungte przez Wykonawgena wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany hid okae st skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez layniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgstkprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawoy o
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdiwot kxda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Ieynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, émiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawev czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfuiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera/ Kierownika projektu program zapewnieniaofak
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposob wykonywania robét, afiweosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robét gwaransigy wykonanie rob6t zgodnie z dokumenéggjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawieré&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeaobdt,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespoltéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegdinych elementdw robét,

— system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie bad,

- sposob oraz forsmmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrséerugcych, a take
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihrologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umtlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedsutia whasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniegdze, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzangszanek i wykonywania poszczegoélnych elemenahot;

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t &mizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemitroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier/Kierownik projektu mee zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwosciag zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gay
zostaly one tam okémne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirfest konieczny, aby zapewmnivykonanie robét zgodnie z
umowg.

Wykonawca dostarczy Hgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych. deli niedociagniccia te lezda tak
powazne,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i
dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratyedatych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonaydo bada wykonywanych przez ltyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przezAgniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie liayniera/Kierownika projektu Wykonawcatizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére laudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywanZaiapcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeeate przez liayniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi tyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscuiirtgnie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajafNlykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji liyniera/ Kierownika
projektu.



6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak najszybciej, nie piej
jednak nz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtdostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez l#yniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matéviedv miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz \Wykonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania,dalzie ocenié zgodné¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamiaikow wiasnych badakontrolnych jak i
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnbmateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Maze réwnie zlecic, sam lub poprzez Wykonagic
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych batiazalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kpgmowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczn, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeéeli nie $ objte certyfikacy
okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST,4da partia dostarczona do robétlbie posiadate
dokumenty, okrédajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby poparte wynikami batla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badieda dostarczone przez Wykonaginzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjoowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do &oca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedag dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieggiva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskazlowego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zahkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtla oznaczone kolejnym numeremaanika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolni:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j,

- dat uzgodnienia przez #iyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaojak i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zaniajch i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw rgbo

- wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wgzkwi
z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstaprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu
do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwst Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pigjlub
zajciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania $irojektant nie jest jednak
stroryg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy rob6t.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiagzka obmiar6w stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadzeg si sposéb cigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodné&i materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robét. Winny iyudosgpnione na kadezyczenie Iryniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanigedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduf@mj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla layniera/Kierownika projektu i przedstawiane do welyl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanyahot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmiaem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvieln
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane zostarpoprawione wg instrukciji tryniera/Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych rob6tdalzie przeprowadzony z g¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwénzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Dhugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jeli SST wiaciwe dla danych robdét nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni
przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8i.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiglraakceptowane przezzymiera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonaydezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych
to Wykonawca bdzie posiadawazne §wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adizenia wagowe odpowiadag odnédnym wymaganiom SST@lzie utrzymywa to
wyposéaenie zapewniaf w spos6b agly zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdtalee w przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadza;girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtie lzdg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehisci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaie ksazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mbgé¢ dolaczone w formie oddzielnego aanika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi cz$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowdai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiéretzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fiynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwviggajgcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentagcprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agiciowego robot dokonujesivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t aaje Inzynier/Kierownik projektu.



10
8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichidlio jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzrmeeprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodée wykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapsina realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanilajych i
ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzéipetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @akowych lub rob6t uzupetniggych w warstwigcieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentaehnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacprojektowy i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astiaégo robot jest protokét odbioru ostatecznegétreporadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamavgieggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnigge lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych doltascicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego njdggotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t

Wszystkie zarazone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja.

NogakwhE

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidt zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyddlzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost& obmiarow ustalon dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej kdzie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania
sktadajce s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizre bezpgredna wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartos¢ zwytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymisyaewentualnych ubytkdw i transportu na terendoad
- wartoi¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagstlo wymaga warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszisstk
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vekogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuzyinierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnie
wynikajgcych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieitsteva ruchu,

(c) opfaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakow®si drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barieéwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
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(a) usuntcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2z01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifpz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teclanigj (OST) s wymagania dotyece wykonania i odbioru robét zyzianych z
odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktow wységiowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewodzkich.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zsanych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz poteenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysg@iowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wiyseiowych,
b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochronh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposoétwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzeniznaczenia osi obiektu i punktow wységiowych, zastabilizowanie ich
w sposob trwaly, ochrerich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob idafy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzrdez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyniby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycece robét
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o ditugei okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearoboét ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny ¢réieednic; od 0,15
do 0,20 m i dtug& od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nayestosowa paliki drewnianégrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugaié¢ okoto 0,50 m i przekroj prostaty.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokowvych naley stosowé nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejigaw wysokdciowych powinien gwarantowiauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizac} i wspétrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
niezkedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich ktach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy
(lub) reperéw roboczych. Bily te powinny by usungte na koszt Zamawigtego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rz:dne terenu ok&one w dokumentacji projektoweq ggodne z rzeczywistymi ¢dnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #aia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadondi o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie mvmno by zmieniane przed pogiem odpowiedniej
decyzji przez layniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegdnych
rzeczywistych, akceptowane przezyniera, zostapmwykonane na koszt Zamawdaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczae
roboty dodatkowe w takim przypadku ofyei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Irkyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungiyjrednie osi trasy mugbyc zaopatrzone w oznaczenia citeggce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania rob6t. Jdi znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawgepo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngmdiaidtowej realizacji rob6t nate do obowizkdow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne iy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a ta& dowizane do punktéw pomocniczych, pmaych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegépomicdzy
punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezaprzekracza 500 m.

Zamawiagcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a tak przy kadym
obiekcie irzynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiddd0 metréw,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna lmgpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tayamcych. Jako
repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatdudw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykajcy
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera.

Rzedne reperow roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujc niwelacg podwojrg w nawizaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i
jego rzdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej oo 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonefrasy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenoy¢ wigksze nk 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pi@tpch drog. Radne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materialtdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovgczaly Wykonawca robot zagt je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza graniobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (clarie
granicy robét), zgodnie z dokumentapjojektows oraz w miejscach wymagaiych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeiiétriov
miejscach zaakceptowanych przezyimiera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naty stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nglestosowd w
przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych ni 1 metr. Odlegtéc miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy olnagj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie zgodnydokumentagj
projektows.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
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b) wytyczenie punktow okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétn@rzyczotkow i filarébw mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prigeka powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okreili¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysg@iowych naley prowadzé wedtug ogolnych
zasad okrédonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jestida obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru rob6t

Odbiér robét zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréwdgyjnych lub
protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonaweaqaktada laynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochroeh przed zniszczeniem i oznakowanie utatygej odszukanie i ewentualne
odtworzenie.
Ptatna¢ robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jegauy koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyaamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegsGtowny Urzzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pojdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBU1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.

NogokrwnpE

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikaciji teclanigj (OST) § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgzianych z
rozbiérlkg elementéw drég, ogrodie przepustow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewodzkich.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét az@anych z rozbidrk
- warstw nawierzchni,
- krawgznikéw, obrzey i opornikow,
- $ciekow,
- chodnikéw,
- ogrodza,
- barier i pogczy,
- znakéw drogowych,
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— przepustéw: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogélne wymagania dotyseze robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérceppstéw mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, sktadgych sé z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z krgdziakéw (np. 7,6 x 7,6
cm), stzen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowa drabinowych, skladagych st z drabin (np. diugi@i 6 m, szerok&ci 52 cm), usztywnionych gteniami z desek (np. 3,2 x 12,5
cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) ukisilpomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowdretdnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek oko®x 1,5 m lub ptaskich klatek
rusztowaniowych (np. z rur stalowyérednicy 108 mm i #townikoéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wynaeh klatek okoto 1,1 x
1,5m,

— rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm go&onych 4cznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie naiy wykona z materiatdw odpowiadagych nastpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przezyhiera,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] linmej zaakceptowanej przezzymiera,

- katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innepakceptowanej przezAyniera.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprzt do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drég, ogrodie przepustow mze by¢ wykorzystany sprg podany poriej, lub
inny zaakceptowany przezzyniera:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbié6rki
Materiat z rozbiérki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodlz@rzepustow obejmajusungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamy

w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjrojektowa, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentiagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze polect Wykonawcy
sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez liyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zasteswswn frezarek drogowych, najespeiné warunki okrélone w OST D-05.03.11
~Recykling”.

W przypadku rob6t rozbiérkowych przepustu agldokona:

- odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przeioych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje edzysk&, w sposobgczny lub mechaniczny z ew. przedem petéw zbrojeniowych i ich
odgiciem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. riementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczgeniem spoin i
czgsciowym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanydmkierowych itp. przy zateeniu
ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadgchowtornego iycia (z zaprawy, kawatkow betpizolaciji itp.) i ich
posortowania.
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Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydiysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze O ile
uzyskane elementy nie staic wkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST &4 wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzé i przepustdéw znajduge sié w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergacj
projektow beda wykonane wykopy drogowe, powinny diymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalezy zapobiec gromadzeniugsiv
nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczapego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okitlenymi w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzesiapnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystani

Zagzszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po ustityich elementach nawierzchni, ogroflzg@rzepustow powinno spehdia
odpowiednie wymagania okilene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg rob6t zwizanych z rozbidrk elementéw drdg i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - himetr kwadratowy),
- dla kraveznika, opornika, obrza, sciekow prefabrykowanych, ogrodgebarier i pogczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych3-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérldelu ponownego jejaycia, z ulaeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiaa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podiaa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbiorkiscieku:

odstonkcie scieku,
- reczne wygcie elementéviciekowych wraz z oczyszczeniem,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiéridelu ponownego jegazycia, z ulazeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— uzupelnienie i wyréwnanie podta,
— zatadunek i wyw6z materiatdw z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiérki chodnikéw:
- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidgrkelu ponownego jegarycia, z ut@zeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodze
- demonta elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach z zarczeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérldelu ponownego jegazycia, z utgzeniem w stosy na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbidrki barier i pagczy:
- demonta element6w bariery lub peezy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotow po stupkach wraz zgmgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiérki znakéw drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz zgsmagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- uporzdkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umacitje,
— ew. ustawienie rusztowa ich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z gsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle

2. PN-D-9600( Tarcica iglasta ogolnego przeznacz

3. PN-D-9600: Tarcica léciasta ogdlnego przezneenic

4 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagoéinego
stosowani

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuggiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczen

6. PN-H-9340: Stal walcowana. towniki réwnoramienn

7. PN-H-9340: Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane naago

8. BN-87/5028-12 Gwizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, chglym
i kwadratowyn

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.

D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

c) Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckznej (OST) $ wymagania dotycxe wykonania i odbioru liniowych rob6t
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania OST

d) Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpujica podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technici%$T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@gy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy Zaleca si wykorzystanie OST
przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, poswaich i gminnych.

e) Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania dotrablamentowych i zwzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

f) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budodymodernizaciji drog i
obejmuj:

a) wykonanie wykopOow w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykop6éw w gruntach skalistych,

c) budowe nasyp6éw drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

g) 1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznegeiniggaca warunki
statecznéci i odwodnienia.

h) 1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

i) 1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypuaykopu.
i) 1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

k) 1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysodojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

I) 1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

m) 1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza mil m.

n) 1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokasi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

0) 1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wod malej néncsci, charakteryzuicy si znacznym i diugotrwalym osiadaniem pod
obcigzeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
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p) 1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykagugmian
objetosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatadi¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkow
wybuchowych albo nagzlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

q) 1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
rn 14.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pé&ey potazone poza pasem robét drogowych.
s) 1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a
nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz inny@tmwizanych z trasdrogov.
t) 1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§na wg wzoru:
U) IS = &
pds
v) gdzie:
w) Pd - gestasé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], Ry
X) Pds - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiyca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M§/m

y) 1.4.17.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, oksilena wg wzoru:

Z) U = dﬂ

le
aa) gdzie:
bb) dep - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
cc) dp - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
dd) 1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg wzoru:
ee) l, = E

1

ff) gdzie:
g9)E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspjtizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
hh) E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmpogzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].
ii)

i) 1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwisgdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych vitgksyntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, potipylenowych i poliestrowych, charakteryzy sie miedzy innymi dua wytrzymaldccia
oraz wodoprzepuszczakiwa, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]

kk) Geosyntetyki obejmaj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusggosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie xezytymi
IBDIiM [13].

I) 1.4.20.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqppodanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

mm) Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogokt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

gn) Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

2.2. Podziat gruntow

00) Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.
pp) Podziat gruntéw pod wzgllem przydatngci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

qa) Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinng przez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow griog wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetvia nadmiar ohjtosci
robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

) Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdac nadmiarem obkjosci robét ziemnych, zostalty za zgpd
Inzyniera wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innyen midowa nasypéw lub wykonanie prac ¢jgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoimej obgtosci gruntéw przydatnych zérédet wiasnych, zaakceptowanych
przez Irkyniera.

ss) Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dbyvywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad zyal#p obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryzhsowa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngci.

tt) 2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgaggdowiska agresywnego chemicznie i biologicznieora
temperatury. Powinien Byto materiat bez rozdé&rdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do gruntu. Whéciwosci stosowanych
geosyntetykdw powinny liyzgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagjojektows. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna
wydary przez uprawniopjednostk.
uu)

vv) Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998 [4]

ww)L | xx) Wyszczegolnid yy) Jed-| zz) Grupy gruntow
p. nie
aaa) | bbb)wigciwosci cce)nost ddd)niewysadzinowe| eemjtpliwve | fff) wysadzinowe
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ki
ggg)1| hhh)Rodzaj gruntu| iii) - rumosz - piasek pylasty jii) mato
niegliniasty - zwietrzelina wysadzinowe
- Zwir gliniasta - glina piasz-
- pospoéitka - rumosz gliniasty czysta  zwgzta,
- piasek gruby - 2wir gliniasty glina zwigzta,
- piaseksredni - pospdika gliniasta glina pylasta
- piasek drobny zwiezta
- suzel - i, it piaszczys-ty,
i it pylasty
nierozpadowy kkk)ba?rdzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyl, pyt piasz
czysty
- glina piasz-
czysta, glina, glind
pylasta
- it warwowy
) 2| Zawarté¢ czstek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢ bierna
Hyo m <1,C >1,C >1,C
4 Wskanik
piaskowy WP >3E od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas# mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki, wiertarki mechaniczne
itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, zgarniarki, réwniarki, wydzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
mmm)
3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonapemeinien wywac odpowiedniego speu zalecanego przez producenta.
Wykonawca nie powinien stosowaprztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
nnn) Ogoélne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

000) Wybérsérodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jeg@:tokei,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odéegtzansportu. Wydajni@ $rodkéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do
wydajnaici sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

ppp) Zwickszenie odlegkri transportu ponad walc zatwierdzone nie me by podstaws roszczé Wykonawcy, dotycgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanieézgibczanie geosyntetykéw byly wykonywane w
sposaéb nie powodaty mechanicznych lub chemicznych ich uszka@df&eosyntetyki wradiwe naswiatto stoneczne powinny pozostaiva
zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowani

qoa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

rrr) Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Doktadndé¢ wykonania wykopow i nasypow

SSS) Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#s od osi projektowanej nie powinny dwigksze ni + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.

ttt) Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

uuu) Pochylenie skarp nie powinnazn@ si¢ od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalne
nierébwndci na powierzchni skarp nie powinny przekracza 0 cm przy pomiarze f@aB-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
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VW) W gruntach skalistych wymagania, dotyocz rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rovcicskarp, powinny b
okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

WWW) Niezalenie od budowy urmzei, stanowacych elementy systemow odwadg@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofiaurzzdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby pibeznt grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwoa ma obowzek
takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powiér@om gruntu nadawaw catym okresie trwania robdt spadki, zapewgtaj
prawidtowe odwodnienie.

XXX) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvaleprzydatnéc, Wykonawca
ma obowazek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fekdchkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

yyy) Odprowadzenie wéd do istaeych zbiornikbw naturalnych i usdzer odwadniggcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

227) Technologia wykonania wykopu musi u#liwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trveanbb6t ziemnych.
Wykonanie wykop6ow powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.
aaaa) W czasie robét ziemnych rgleachowd odpowiedni spadek podtny i nadé przekrojom poprzecznym spadki, uiiwiajace

szybki odptyw wadd z wykopu. O ile w dokumentacjoj@ktowej nie zawarto innego wymagania, spadek zgmany nie powinien iymniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejndci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykeamia innych robdt na spetnienie wymagedotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggti robdt ziemnych.

bbbb) Zrédia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopéw, nafg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

ccee) Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny igykonane zgodnie z dokumentagrojektovg i SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu
nie mog, rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okréona
dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

dddd)5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumensgmjojektovy | SST. Jeeli dokumentacja projektowa i SST nie
podaj inaczej, przylegape do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdwzpalktada z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcj
producenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, iale uzgodnieniu z lzynierem, przykrg to uszkodzenie pasami geosyntetyku na
dhugcéci i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje stozenie geosyntetyku powinnabyowna i bez ostrych wygtéw, mogcych spowodowa
uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lubypietoda uktadania powinna zapewpizyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej
jest uktadana, na calej jej powierzchni. Geosymhi®fynie naléy nacihga lub powodowa ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad
dotami. Nie dopuszczagsiuchu maszyn budowlanych bezpernio na uteonych geosyntetykach. Naleje przykn¢ gruntem nasypowym
niezwiocznie po ulzeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
eeee) Ogédlne zasady kontroli jakbrob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

ffff) 6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

09g9) Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnegaypat@ kontroli zgodrigi z wymaganiami specyfikacji okidlenymi w pkcie 5 oraz z
dokumentagj projektows.

hhhh) Szczegblnuwag nalezy zwréck na:

iii) - whasciwe ujcie i odprowadzenie wod opadowych,

jiii) - whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

kkkk)6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

niry Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jagkdwykonania rob6t ok&ono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
mmmm.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
nnnn) Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al?.

oooo)Tablica 2. Ggtotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

pppp)| qgggq)Badana cecha rrivinimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
p.

ssss)] tttt) Pomiar  szerok&i  korpusu| uuuu)Pomiar téma, szablonem, fato diugdci 3 m i poziomig lub

ziemneg niwelatorem, w odgpach co 200 m t
vww)] wwww)Pomiar  szerok&i  dna| xxxx)prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 entnkach o R
rowow =100 m co 50 m na tukach 0< 100 nr

yyyy)J zzzz)Pomiar rgdnych powierzchnj aaaaa)oraz w miejscach, ktore budatpliwosci
korpusu ziemnec

bbbbk| cccccPomiar pochylenia ska ddddd
eeeedq)fffff)Pomiar réwndci powierzchnil ggggg)
korpust

hhhhH iiiii) Pomiar réwnéci skarg jliii)
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kkkkk]| ) Pomiar spadku  podimego[ mmmmm)Pomiar niwelatorem ganych w odsipach co 200 nf
powierzchni korpusu lub dna ro | oraz w punktach wipliwych

nnnnr| ooooo)Badanie zggzczenia grunt ppppp)Wskak zagszczenia okrgac dla kadej ulazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 10002
warstwy

qqqqq)

rrrrr)6.3.2.Szeroké¢ korpusu ziemnego

SSSSS) Szeroké korpusu ziemnego nie me r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
ttttt)6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

uuuuu)  Szerok@ dna rowow nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

vwwwv)6.3.4.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

wwwww) Rzedne korony korpusu ziemnego nie magznic¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
xxxxx)6.3.5.Pochylenie skarp

yyyyy)  Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oeeej niz 10% wartdci pochylenia wyrzonego tangensem
kata.

z7777§.3.6.R6WNaG¢ korony korpusu

aaaaaa) Nierowroi powierzchni korpusu ziemnego mierzone ¢metrovy, nie mog przekracza3 cm.
bbbbbb$.3.7.Réwnai¢ skarp

ccceee)  Nierdwnéci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
ddddddp.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

eeeeee) Spadek podiy powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiimy przez pomiar niwelatoremednych wysokeéciowych,
nie maze dawa réznic, w stosunku do gzinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

ffffff) 6.3.9.Zaggszczenie gruntu

00999g9) Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z zalbonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nieina okréli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatceniag) zgodnie z norm
PN-S-02205:1998 [4].

hhhhhh)

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnyykonawca powinien przedstawnzynierowi swiadectwa
stwierdzajce, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty technicznej i zachowa swoje éetevosci w kontakcie z
materiatami, ktore ¢ulzie oddziel& lub wzmacnié przez okres czasu nie krotszy od podanego w doktamiéprojektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

kkkkkk) Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitawsodrzucone. 3 materiaty
nie spelniajce wymaga zostamn wbudowane lub zastosowane, to na polecerignirra Wykonawca wymieni je na witdwe, na whasny koszt.
1y Wszystkie roboty, ktére wykazugjwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dponownie
wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

mmmmmm) Na pisemne wyglienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad; za nie majca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedk@otrcen za obnkong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

nnnnnn) Og6lne zasady obmiaru robét podano w OS1-08.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

000000) Jednostka obmiareyest n? (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

pppppp) Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OSW-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
gqqqqq) Roboty ziemne uznaje ga wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, SST i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datyikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

rrrrerr) Ogolne ustalenia dotygze podstawy platriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
ssssss)  Zakres czyniwoobijetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02Dk 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

tttttt uuuuuu)PN-B-02480:1986 vvvvvv)Grunty budowlane. &lania. Symbole. Podziat i opis gruntéw
Wwv XXxxxx)PN-B-04481:1988 yyyyyy)Grunty budowlane. Baib prébek gruntow

izzz aaaaaaa)PN-B-04493:1966bbbbbb)Grunty budowlane. Oznaczanie kapilg&hbiernej

éCC( ddddddd)PN-S- eeeeeee)Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymapbadania

02205:199
fffffft gggggggPN- hhhhhhhGeotekstylie- Terminologie
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1SO10318:199

i(kkl 1lININBN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczemiskanika piaskowego

mmi nnnnnnn)BN-64/8931-02  0000000)Drogi samochodowaa@zenie modutu odksztatcenia nawierzchni
. podatnych i podtza przez obaizenie plyt
pppl 9qqgqqqq)BN-77/8931-12  rrrrrrr)Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bad&podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogbinej specyfikacji teclanej (OST) $ wymagania dotycgce wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach
nieskalistych

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technict8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaciewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budolwyriodernizaciji drog i
obejmup wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiazu wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdrie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&jsmych [12] powinien charakteryzowaic grum naénoici G,. Gdy podtae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy fmosci, nalezy podiaze doprowaddi do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w OST D-02.00.01 gkt
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST DOO2L pkt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantola stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa wdzko
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph,podcgcia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty aznym stopniu przydatriai do budowy nasypow byly
odspajane oddzielnie, w sposob uniéhivaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodyrirera.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwinay by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad
ile Inzynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntow,ygle odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldraiemnych powinno spetniavymagania, dotyege minimalnej
wartasci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migsh

Minimalna wartg¢ | dla:

Strefe autostra innych dré

korpusu i drog kategoria ruchu KRBkategoria ruchu
ekspresowych KR6 KR1-KR2

Goérna warstwa o gruléci 20 cm 1,03 1,00 1,00
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powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydh spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naty je dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartadsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osikgnigte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika
zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacii Irzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych negtawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédearstwy gruntu (nadkiadu) povsj rzednych robét
ziemnych jest mniejszand,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn wykonaych t
czynna¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphypuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych poweywarunkéw obeiza Wykonawe
robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakai robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzegiodndgci z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i SST. W
czasie kontroli szczeg@druwag: nalezy zwrécic na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogarsaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robé6t igimzakaczeniu,
d) dokladng¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \ageh okreilonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-02100k 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-0210pkd 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewie i
wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zagszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odktadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEMI ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji teclanej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewodzkich.
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Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aaanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyrst@padle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmwgskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spet nie maze spowodowéniekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyegce transportu materialow podano w OST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio przed rozpogeiem
robét zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wriejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania
podiaza,jest maliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwrzany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéakzzptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaeazliwia¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w aghstch nie
wiekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrisi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgereboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktaebszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonamisi byt zaakceptowany przezAgniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poamby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumenta@jgktowej i SST,
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad vejsie wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzinych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniepdwyzsze nk projektowane
rzgdne podtga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podial przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchrd podtaze na g¢bokas¢ zaakceptowanprzez Iizyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi
wskaznika zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przezyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiaa naley kontynuowé do
osikgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivigk zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12
[5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podtea (l)

[ Minimalna warts¢ I, dla:




Strefe Autostrad i dr6 Innych dré

korpusu ekspresowych Rucledii Ruch mniejszy
i bardzo cgzki od ciezkiegc

Gorna warstwa o ubaci 20 cn 1,02 1,0C 1,0C

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,0C 1,0C 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zag:szczenia nalg oprzeé na metodzie obaken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poziowediug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego meadksztatcenia nie powinien przekrac2a2.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roziagenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podice ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&olajnej warstwy mena przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeariezigdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego podéo
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. Wyszczegdblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarév

1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Roéwna¢ podiuizna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
. co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog
5 Rzdne wysokeciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych
Uksztattowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog
6 ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Cd. tablicy 2
7 Zagszczenie, wilgotn&@ gruntu| w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecazaeziej ni raz na
podtaza 600 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatenia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokdé¢ koryta (profilowanego podim)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢c od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.R6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podtuwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrow fata zgodnie z normp BN-68/8931-04 [4].
Nieréwndci poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancj + 0,5%.
6.2.5.Rz¢edne wysokéciowe

Rd&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mge byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej azeéj niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego podé)
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Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to wastostosunku wtérnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, ctomych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.
Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotr$é gruntu poditéga powinna by rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

WSszystkie powierzchnie, ktére wykaawyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch w punkcie 6.2 powinny By
naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gszrzenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdST | wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafgild pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphlgamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0448! Grunty budowlane. Badania prébek grt

2. PN-/B-0671+17 Kruszywa minealne. Badania. Oznaczanie wilgotoi

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooollksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obgizenie piyty

4. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdoonawierzchni planografem i &

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

D - 04.02.03

PODSYPKA PIASKOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem Specyfikacjasvymagania dotyce wykonania podsypki piaskowe;.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacj
D-M-00.00.00 - ,Wymagania Ogélne".

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacph

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z wykonaniem warstwy gakdsggodnie z zakresem oklenym
w Rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacip 2godne z obowgzujagcymi polskimi normami podanymi w Specyfikacji D-M-®0.00
~Wymagania Ogolne" pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce spratu

Ogélne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowaniagmal w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdine",
pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwysgittapcej @: -  piaski,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy podsypki p@skj powinny spetnia nastpujace

warunki:

a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:



26

D15 wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaramskywa
Dgs- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramskywa

b) zagsszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

U:ﬂ =5
1o
U - wskanik réznoziarnistdci
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60%rziaruszywa,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10%skywa.
Warstwa podsypki piaskowej powinna spetnigarunek wodoprzepuszczaloa Wspoétczynnik wodoprzepuszczadeo k" powinien by

wigkszy od 8m/dob

Piasek stosowany do wykonywania podsypki powinatrsat wymagania normy PN-B4113dla gatunku 1 i 2.
2.4. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ppkisnie jest wbudowane bezggednio po dostarczeniu na budpw zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonaretedt powinien zabezpiec&ykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podie w tym miejscu sktadowania powinnodaypwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotyseze sprztu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymaganiad®g", pkt.3.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy ogiszapcej powinien wykazasie mazliwosciag korzystania z nagbujacego spretu:
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00ys#agania Ogélne" pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaadigniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtga
Warstwa podsypki piaskowej powinnachyytyczona w sposéb unaiwiajacy wykonanie jej okrédonymi w niniejszych Specyfikacjach.
5.2. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa
Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych spadkéwedrgich wysokéciowych.
Grubas¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubdc¢ projektowan. Przewidywana do
utozenia warstwa podsypki o grudm 5 cm powinna b§ utozona w jednej warstwie. Natychmiast ponkowym wyprofilowaniu warstwy
podsypki nalgy przystpi¢ do jej zagszczania. Nierowrigi lub zagébienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub ustirimateriatu, ado otrzymania réwnej powierzchni. Zggczenie nalg kontynuowa
do osigniecia wskanika zagszczenia 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, pmeadzonej wedtug PN-B-04481. Wskik zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboesly materiat wbudowany w warsgwiniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontralg:szczenia naley oprzet na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenie warstwy wegiBN-64/8931 -02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicenme powinien przekracza,2. Wilgotngé kruszywa podczas zeggczania powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi, W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy¢ przez mieszanie i hapowietrzanie, W przypadku, gidgotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,WymagaOgodlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca powinien wykoérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania idstzevi wyniki tych
bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivarszystkie whaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1 Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy odszapcej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegdlnienie bada i Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw
1. Szerokaé¢ warstwy 10 razy na 1000 m2
2. Rownai¢ podiwzna co20m
3. Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1000 m2
4. Spadki poprzeczne ' 10 razy na 1000 m2
5. Rz¢dne wysokéciowe co25mw
6. Uksztattowanie osi w planié " co 25 m w osi i na jej kragdziach
7. Grubai¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 m"
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepgniaz na
2000 nt




27

8. Zaggszczenie, wilgotn& w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 m~

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztadttes osi w planie naky
wykonat w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.3.3. ROwndéé warstwy
Nieréwnas¢ podiwne warstwy naliy mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z norm BN-68/8931-04.Nier6wniei poprzeczne naky mierzyt 4-
metrowy fata Nieréwndici nie mog przekracz&2 cm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy podsypki piaskowej powioy¢ zgodne z Rysunkami z toleragdj 0,5 %.
6.3.5. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel
cm, -2 cm.
6.3.7. Grubdé warstwy
Gruba¢ warstwy powinna hyzgodna z ok&onag w Rysunkach z tolerangjl cm i -2 cm. Na wszystkich powierzchniach liwagch pod
wzgledem grubéci Wykonawca wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy izupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Po wykonaniu tych robét mgstponowny pomiar i ocena grubm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
Wskanik zag:szczenia warstwy podsypki, okleny wg BN-77/8931-12 powinien wynd@sl,0. Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia
stosuje si porownanie wartiei modutow odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksznédceokrélonych
zgodnie z normp BN-64/9831-02, nie powinna byvicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalyy bad@ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20 % do + 10 % jej waroi.
6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchgj ktore wykazuj wigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch w punkcie 6.3 powinny Bynaprawione
przez spulchnienie, wyréwnanie i powtérnie gsmgzenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniem@gonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikadjil{00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt

8. Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacj i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiez@ilgotngci.
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturath®@ nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.
4, PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni
drogowych. Piasek.
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ooollksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ply.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§gnnawierzchni
planografem i fat
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania og6ine dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczeg6towej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ay zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewodzkich.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aaanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [2bpejmup OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalititnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibin@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajjodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacijjgitowej,
jako podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostal®kreslenia podstawowegszgodne z obowkizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w OSTyda@cych poszczegoélnych rodzajéw podbudéw z kruszywilstawanych
mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabititnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibrn@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Ogolne wymagania dotyseze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbrkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotyseze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pues OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w OST deifyyezh poszczegélnych
rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabititnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibrn@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezma/ch na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudavzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbudawpomocnica (dolmng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadegiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkzywej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najgliszego ziarna kruszywa nie ioprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymaganii
Lp. | Wyszczegdlnienie ﬁ;ﬁfﬂa gﬁ;ﬁwa Zuzel Badani:
wihasciwosci Podbudow wedtug
zasad-| pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad- | pomoc-
nicze | nicze nicze | nicze | nicze | nicze
1 Zawart@¢ ziarn mniejszych |od2 |od2 od2 |od2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/n do 1( | do 17 do1( |do1: |dol( [dol: -15 [3]
2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]
3 Zawartg¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 |45 35 40 - - -16 [4]
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie |1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
> ll/cht%mkzggsszkgzvgﬂzommeﬁgﬁ od 30 | od 30 0d 30 (0d30 |. _ BN-64/8931
6 Scieralngi¢ w bebnie Los
Angele:
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a) §cieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralna¢ czgsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 4C 30 35 30 3E

7 Nasikliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiccej niz 25 |4 3 5 6 8 -18 [6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia |5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzelq— -37[10]
zawy _hc_;nle, % (m/m), nie |- - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] nz -39 [11

10 Zawartd¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SQ%(m/m), | 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28 9]

11 Wskanik nesnosci W mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud= 1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczenius>1,02 [120 |- 120 |- 120 |- [21]

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowloknire 0 masie powierzchniowej powssj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materiaty do ulepszania wieiwosci kruszyw

Do ulepszania wikziwosci kruszyw stosuje i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniengyzdnych efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptawan
przez Irzyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodg wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangeéchanicznie powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotng&ci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtznych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed zanieczyszczeniem,
zZmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysagzm i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze pod podbudogpowinno spethi@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraprofilowaniem i
zag;szczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nafy sprawdzé wzorem:

D

d 85
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@gblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzsapcej, w milimetrach,
dgs- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@gib&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mee by¢ spetniony, nalgy na podiau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wiéciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczagsz warunku:

d
=0 9 @)
O90
w ktorym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥/&ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo- umownasrednica porow geowtdkniny odpowiade wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga s¢ na geowtdkninie w iléci 90% (m/m);
wartas¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany przez
Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uiwaia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie
wigkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach gwarantgych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wazlyl na konieczrid zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Midszgmo wyprodukowaniu powinna byd razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki spos6b, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wyaga.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grdléqo zagszczeniu
byta réwna grubgci projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie seaprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w sposéb zapewniay osihgniccie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsk
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). &tatt nadmiernie nawilgocony, powinien zastsuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy
osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinidp@wiada przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej naidptred rozpoczeiem rob6t, Wykonawca
powinien wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sp¢zbudowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest wiawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatow oraz spit do mieszania, rozktadania i zagczania, jakie dula
stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyéasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien lByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprédnego przez hiyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie. zé§ Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obazany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraviktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdradania kruszyw przeznaczonych do wykonania ropiedstawd
wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania ¢evjny obejmowé wszystkie whéciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie



31

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padajgca na jedng
badanie (1?)

Minimalna liczba
Lp. | Wyszczegdlnienie bada bada na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000

dla kazdej partii kruszywa i przy

4 Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Préblkeyapobierad w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badepowinny by na bigaco przekazywane #tynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlailgotnasci optymalnej, okréddonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
(metoda Il), z tolerangj+10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagsszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02
[27] i nie rzadziej ni raz na 5000 Ay lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modttualo
pierwotnego modutu odksztatceritajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
Es

< 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10razy nalkm

2 Rowncié podhzna \r/]vasli)gzsil?n?'ggi glzrggrafem albo co 20 maat
3 Rowna¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rz¢dne wysokéciowe €0 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej n raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 i

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraygmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokeoi warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
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Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy nha prostych i tukashimny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancgj + 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rd&znice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

O$ podbudowy w planie nie nae byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej gzegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubgi¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinisi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudo
Podbudowa
z kruszywa o | Wskaznik . . Minimalny modut odksztat-cenia
wskaniku whe | zagsszezeniad | Maksymaine ugicie spezyste pod | mierzony piys o srednicy 30 cm,
nie mniejszym | nie kotem, mm MPa

mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego

obcizenia E; obcizenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny bynaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie deldkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsgrzone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigrojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonmzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pefirubai¢ do potowy szerokizi
pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vertim grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wigiwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zatrenie nénosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonasmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytyev

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow 1 n¥ podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpgdano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabititnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibon@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0448: Grunty budowlane. Badania prébek grt
2. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweiranieczyszczeobcyct
3. PN-B-0671415 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktaduaiaeg(
4. PN-B-0671416 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#ttr
5. PN-B-0671417 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgéati
6. PN-B-0671418 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieghdigiosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie mrozoodporc metod

bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznyc
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartei siarki metod

bromowg

10. PN-B-0671437 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianoweg

11 PN-B-0671439 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathraweg

12. PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaigieralngci w bebnie Los Angele

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania
techniczn

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahegalo nawierzchni drogowychwir i
mieszank

15, PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzdnogowyct

16. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdhogowych. Piase

17. PN-B-1970: Cement. Cement powszechneggtiyu. Sktad, wymagania i ocena zgodci

18. PN-B-2300¢ Kruszywo do betonu lekkier

19. PN-B-3002( Wapnc

20. PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonu i zag

21, PN-S-0610: Drogi samochodowe. Podtowy z kruszyw stabilizowanych mechanic:

22. PN-S-9602: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia ezthia kamienneg

23. PN-S-9603¢ Popioty lotne

24, BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

25. BN-84/677+02 Kruszywo mineralne. Kruswo kamienne tamane do nawierzchni drogov

26. BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskiia piaskoweg

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutiooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie plyt

28. BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdoonawierzchni planografem i &

29. BN-70/893:-06 Drogi samochodowe. Pomiar ggipodatnych ugiciomierzem belkowyi

30. BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.04.01 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét zyzianych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnegoilitalvanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jakb fokument przetargowy i kontraktowy przy inwegtgn. ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1548K Trzetrzewina- Podrzecze polegajna budowie chodnika w miejscasebPodrzecze w km 0+000,00- 1+044,60".
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiélwe” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegthamécznie - jedna lub wiej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe nasna nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostal®kreslenia podstawowegszgodne z obowkizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogd6ine 1pk.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogo6ine” pkt 1.5.
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2. materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pader OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznigirpm by mieszanka
piasku, mieszanki i/lubwiru, spelniagca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczepskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznigrp@by mieszanka
piasku, mieszanki i/lubwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spelgajwymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo ¢ mae
pochodzé z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00fRaolowa z kruszyw. Wymagania
ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymamagolne” pkt 2.3.2.
3. sprzet

Wymagania dotyegce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogolne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotyegce transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudokaigzyw. Wymagania ogdéine” pkt 4.
5. wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-0a0#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtga

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyardg
og6lne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04R6dbudowa z kruszyw. Wymagania
og6lne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@80% lub powyej
70%, szczegOtowe warunki i wymagania dla takiejlpatbwy okréli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podvadokruszyw. Wymagania ogoélne”
pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkaewyat odcinki probne, zgodnie z zasadami dlaeymi w OST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdéine” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigd@ymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyarsg
ogélne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krasaVymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéradania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-Q8®@4Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w @$04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovedpno w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. obmiar robét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-040#0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawyuszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

8. odbi6r robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04®P@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywnydgania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- sprawdzenie i ewentuglnapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecep,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
- rozi@zenie mieszanki,
- zagszczenie rozizonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwjzane

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krusi¥yymagania ogélne” pkt 10.

D-04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANEK KRUSZYWA NIEZ WIAZANEGO

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznychykdhania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla robo6t gzsinych z wykonaniem
podbudowy z mieszanek kruszywa niezzginych

1.2. Zakres stosowania
Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stwane jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1

1.3. Okrdlenia podstawowe

Mieszanka niezwjzana— ziarnisty materiat, zazwyczaj o okienym sktadzie ziarnowym (od=0 doD), ktory jest stosowany do wykonania
ulepszonego podka gruntowego oraz warstw konstrukcyjnych nawierzdndg.

Podbudowa pomocnicza- warstwa zapewnigga przenoszenie ohgéen z warstwy podbudowy zasadniczej na waespodtaza.

Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewnigja przenoszenie olagen z warstw wyej lezacych na warste podbudowy pomocniczej lub
podiaze.

Pozostate okienia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i z definicjami
zamieszczonymi w STWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagargaéloe".

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSTWiIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".
Wszystkie materiaty yte do budowy powinny pochodzylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyiniera.

2.1. Materialy do wykonania podbudowy

2.1.1. Kruszywa

Kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanekwmieanych do warstwy podbudowy zasadniczej lub ponoaefipowinny spetnia
wymagania WT-4 2010 Mieszanki Niezwane Tablica 1 w zateosci od przeznaczenia.

2.1.2. Woda

Do zraszania kruszywa najestosowd wodg nie zawierajca sktadnikow wplywajcych szkodliwie na mieszaakruszywa, ale umdiwiajaca
zagszczenie mieszanki niezygianej. Woda powinna odpowiadaymaganiom PN-EN 1008.

2.2. Wymagania wobec mieszanki niezzéinej do wykonania podbudowy zasadniczej lub poiaej

2.2.1. Postanowienia og6ine

Do warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczejwideje st zastosowanie mieszanek kruszyw o uziarnieniu 5/8tn.

W przypadku braku midiwosci pozyskania mieszanki o wymaganym uziarnieniudapza si uzycie kruszywa o innym uziarnieniu, zgodnie z
WT-4, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Dopaaz¢ WP>35.

2.2.2. Wymagania dla mieszanki kruszyw

Mieszanka kruszyw powinna byak produkowana i sktadowana, aby wykazywata zaeinge jednakowych wigiwosci i spetniata wymagania
podane w WT-4 Mieszanki Niezgdane 2010 pkt. 2.3 dla podbudowy pomocniczej lub2pk dla podbudowy zasadniczej oraz Tablicy 6 dla
podbudowy zasadniczej lub podbudowy pomocniczej Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podathyc Potsztywnych 2014 w
zaleznoéei od konstrukciji nawierzchni.

Dostarczona mieszanka kruszywa musi igentyfikowalna przez nagiujace informacje:

powotanie na WT-4 2010

zrédito i producenta — §# materiat zostat przemieszczony, powinnd Ippdane zaréwnerédio jak i lokalizacja sktadowiska
wymiar gérnego kruszywa (D)
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rodzaje kruszywa zawarte w mieszance
gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotrsé optymalna.

Dokument dostawy powinien zawiéreo najmniej nagpujace dane
oznaczenie wg asortymentu

dat wysyiki i pochodzenie

wielkos¢ dostawy

kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzaktadowy kontrok produkcji (ZKP), aby zapewéize wyr6b spetnia wymagania niniejszej STWIORB.
Przy produkcji mieszanek niezyganych przeznaczonych do wykonania warstw konsjirnkevierzchni nalgy stosowd system 4.

3. SPRET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z mieszanek kruszyw nigzanych powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZns wyposaone w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewfiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéc optymalnej.

Wymagania to jest zioine w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantigistawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziamién
odpowiedniej wilgotnéci.

rowniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zgaednzyniera do rozktadania mieszanki na drogach o rudniejszym od eizkiego

mozna dopici¢ spycharki.

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagczania w miejscach trudnodgstych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wyarég ogdine".

Transport kruszywa nie odbywa sie samochodami samowytadowczymi w spos6b zabezpimyzij przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub g@deniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB DEMD0.00. "Wymagania ogoélne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podia

Podtaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” D-02.01.01ykdnanie wykopow”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oicisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwarasygh
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze weztyl na konieczni@ zapewnienia jednorodic materiatu nie dopuszczae sivytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na droddeskhnka po wyprodukowaniu powinnatmd razu transportowana na miejsce wbudowania
w sposob przeciwdzialsjy segregaciji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna byoztozona w spos6b zapewniay osigniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza 20cm po zagszczeniu.
Rozpoczcie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlazona w spos6b zapewrnialy osiagniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa najeprzed zagszczeniem wymienikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Zawarta¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowanig¢szrzania powinna odpowiatlwymaganej zawartgi wody okrdlonej w
tablicy 6 WT-4 2010.

5.5. Zagszczenie mieszanki

Podbudow naley zagszcza walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi. W ostéej fazie zagszczania nalg sprawdzt profil
szablonem. Zagszczenie podbudowy nalewykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotém optymalnej.

Zagzszczenie i nénos¢ podbudowy powinny biyyuzyskiwane réwnomiernie na calej szergdo

Zagzszczenie i nnos¢ kontroluje st plyta VSS grednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutdw odksatédcektore powinny odpowiada
warunkom podanym w pkt. 6.2.3.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy powinna lyutrzymywana w dobrym stanie.zé Wykonawca bdzie
wykorzystywat, za zgaginzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikioiewtaciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagamggine".

6.1. Badania przed rozpagziem rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

przedstawd Inzynierowi do akceptacjirodta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowyddteriatdw, dajczapc wszystkie dokumenty
potwierdzagce jakd¢ materiatow sktadowych

uzysk& wymagane dokumenty, dopuszera wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,yd#at zgodndci, deklaragj wiasciwosci uzytkowych, aprobat techniczi, ew. badania
materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),
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opracowa recept laboratoryjr dla mieszanki kruszywa oraz przedsiaimizynierowi wraz z wynikami badedo zatwierdzenia;
wykona® wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétedne przez layniera. Badania te powinny
obejmowa wszystkie waciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Tablica 1. Czstotliwoi¢ oraz zakres badgrzy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywezmigzanej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczbal Maksymalna powierzchnig
bada& na dzienne| podbudowy przypadaga na jednd
dzialce roboczej badanie (rjY

1 U2|arn|er,1|e m|eszaﬁk| 1 3000

2 Zawartd¢ wody w mieszance

3 Zag:szczenie i ngnos¢ podbudowy 2 1000

4 Badanie wigciwosci mieszanki kruszyw przy zatwierdzeniu materiatu oraz przyz#aj istotnej zmianie jegp
wihasciwosci, zmianie ziga, zmianie producenta lub w przypadkach
watpliwych.

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byrzeprowadzana minimum 1 raz nade@j dziennej dzialce roboczej za pomanalizy
sitowej. Prébki naliey pobierd losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno $uié sie pomidzy
krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowego uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy @amictzej lub dla podbudowy
zasadniczej.

6.2.2. Zawarté¢ wody w mieszance
Zawartag¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania ¢gazzania badana wedtug PN-EN 13286-2 powinna odptavivymaganej w
granicach okrdonych w WT-4 Mieszanki niezwzane 2010 Tablica 6.

6.2.3. Zagszczenie podbudowy i &os¢ podbudowy
Pomiar wtérnego modutu odksztalceniadEaz wskanika odksztalceniag Inalezy wykona zgodnie z Instrukej Bada Podiaza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych GDDP:1998g# 2 pkt. 2.4.4. Modut odksztatcenia fialery wyznaczy dla obcyzenia od 0,25 — 0,35 MPa,
a nacisk kacowy doprowad#i do 0,45 MPa.

3AP,

Eli E2:__

4 AS

AP — r&nica nacisku w MPa
AS — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw w milimetrach
D —sérednica ptyty w milimetrach

Zag:szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy wskaik odksztatceniagltj. stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcefigjest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

_E2
= .
Minimalna warté¢ modutu odksztatcenig, -zgodnie z wymaganiami Katalogéw Typowych KonstjuR014.

< 22

lo

6.2.4. Widciwosci kruszywa
Wihasciwosci mieszanki kruszywa obejmygje ocen wszystkich whaciwosci okreslonych w tablicy 1 naley badé dla kazdej dostawy. Prébki do
bada petnych powinny by pobierane losowo w obecsw Inzyniera.

6.3. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczeg6lnienie bada pomiaréw | Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy Minimum 3 razy na 1 kmidej jezdni

2 Rowna¢ podiuzna w sposob ggly planografem albo co 20 m data kadym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczng* 10 razy na 1 km

5 Rz:dne wysokéciowe**) co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 na glozostalych drég; w osi jezdni i na fej
krawgdziach kadej jezdni

6 Uksztaltowanie osi w planie* usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej

7 Grubg¢ podbudowy Podczas budowy: w 2 punktach nal&pdziatce roboczej
Przed odbiorem: nie rzadziejzniaz na 6000 flub zgodnie z poleceniem dyniera w
przypadku drég o matej powierzchni podbudowy

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
**) Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiyinierowi do akceptaciji propozycpiejsc pomiarowych.

6.3.1. Dopuszczalne tolerancje od widikiovymaganych cech geometrycznych
Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganyth geometrycznych podbudowy
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Lp Cecha mierzona Tolerancja

1 Szeroké¢ warstwy +10cm /- 5¢cm

2 Nieréwndci podtuzne lub poprzeczne mierzone 4-metgolaty zgodnie | 10mm — podbudowa zasadnicza

z BN-68/8931-04 20mm podbudowa pomocnicza

3 Spadki poprzeczne +0,5%

4 Rzdne wysokéciowe -2 cm/ +1 cm — podbudowa pomocnicza
-1 cm/ +0 cm — podbudowa zasadnicza

5 Uksztattowanie osi w planie +3cm dla drogi ekspresowej
+5cm dla pozostatych drog

6 Grubg¢ warstwy +10% - podbudowa zasadnicza
+15% - podbudowa pomocnicza

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych i innych wym&EWiORB okrélonych w pkt. 6, powinny
by¢ naprawione przez Wykonawoa jego koszt, zaproponowgprzez niego metadzaakceptowanprzez Irtyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt ryczattowy — jednostkobmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbkmncowego jednostka ok§lena w STWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB D-MOMO. "Wymagania ogoélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs i STWIORB, jeeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toleji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Wynagrodzenie ryczaftowe: zasady ptatrigpodano w umowie pomilzy Zamawiagicym a Wykonawg.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacf@gpania prébek, badanie i ocena przydatnwody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metadagiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych sefavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za panveskaznika ptaskéci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych selavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wighit ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawgnitaiaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 1. Oznaczanie odporém nascieranie (mikro-Deval).
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Metody oznaczania odpo$oiona rozdrabianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw — Czsé¢ 6: Oznaczanieggtaoici ziaren i nagkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyciCzs¢ 1: Oznaczanie
mrozoodporngci

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznychCz$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zwrkanych materialdbw stosowanych w obiektach budovdany
budownictwie drogowym.

PN-EN 13285 Mieszanki niezg@ane — Wymagania.

PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezeane i zwijzane spoiwem hydraulicznym. &% 2: Metody badéa dla ustalonej laboratoryjnie
gestasei | wilgotnosci — Zag:szczenie aparatem Proctora.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie.

BN-68/8931-04 Pomiar réwidoi nawierzchni planografem i at
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
JInstrukcja Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —¢&&2. Zakcznik” GDDP, Warszawa 1998r.

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH POLSZTYWNYCH. Politechnika Gdeka - Katedra leynierii
Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKIA.

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH.Politechnika Wroctawska - Katedrazimierii Ladowej 2014.
Opracowany na zlecenie GDDKIA.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technickpyakim powinny
odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430,wraz z pdniejszymi zmianami.

WT-4 2010. Mieszanki niezezane do drdg krajowych. Wymagania techniczneacZalik Nr 3 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010

D-05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA AC 11 S
1. WSTEP
1.1 Przedmiot OST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgysymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t warstwgieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.
1.2 Zakres stosowania OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aeanych z wykonaniem i odbiorem warstggjeralnej z betonu
asfaltowego.
1.3 Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwymagania dotyegce rob6t zwizanych z wykonaniem: warstwgieralnej z AC 11 S wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010][65
4.1.5.

Warstwe $cieralrg z betonu asfaltowego mioa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oiemie kategorii ruchu

podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betsfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11

1.4 Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia— konstrukcja sktadaga st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu pojazdéw
na podiae.

-  Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni edaca w bezpérednim kontakcie
z kotami pojazdow.

— Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

- Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej— okrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t mieszank ze zbioru mieszanek
tego samego typu ze wzdu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

- Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywoziarnieniu cjglym lub niecagtym tworzy struktug wzajemnie
klinujaca si¢.

— Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechpgzh przez okrdony zestaw sit.

- Kategoria ruchu — obcizenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogypdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychDGP-IBDiM [68].

- Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

- Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze:<D45 mm oraz d > 2 mm.

- Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze:<D2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

- Pyt - kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

- Wypelniacz — kruszywo, ktérego wksza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza kruszywo, ktére sktadagsk
wypetniacza pochodzenia mineralnego
i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetaipochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzgIni

- Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatniet&dozastkom zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-M-

00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5 Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwégieralne

PMB — polimeroasfal

D — g6rny wymiar sita (przy okéaniu wielkdci ziaren kruszywa

d — dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa

C — kationowa emulsja asfaltov

NPD — wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentenjej nie
okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producesitendostarcz§ odpowiednie informacije,

jednak nie jest do tego zobawany)
(International Roughness Indemiedzynarodowy wskanik réwndasci,
miejsce obstugi podédych.

IRI
MOP

1.6 Ogolne wymagania dotycace robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2 Lepiszcza asfaltowe

Jako lepiszcze do AC11S najezastosowapolimeroasfalt PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023[59]lifderoasfalty powinny spetnéawvymagania
podane w tablicy 1:\

TablicaTablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC5S, ACSS, 50/70, 70/100
AC11S
Wielorodzajowy 50/70




Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spehdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Rodzaj asfaltu
Metoda
Lp. Wiasciwosci
badania
50/70 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 -1G0
2 Temperatura nknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej ni
4 Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni
1 2 3 4 5
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wigcej niz
6 Pozostata penetracja po starzenju% PN-EN 1426 [21] 50 46
nie mniej ni
7 Temperatura rknienia po °C PN-EN 1427 [22] 48 45
starzeniu, nie mniej i
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawart@¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 Wzrost temp. ngknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wicej niz
10 Temperatura tamlivéoi Fraassa, | °C PN-EN 12593 [29] -8 -10
nie wigcej niz

40
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinng sdbywa& w zbiornikach, wykluczapych zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system

grzewczy péredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcgy@hiornik roboczy otaczarki powinien &yzolowany termicznie, posiada

automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gredni z termostatem kontroligym temperatuyr

z doktadnéciag + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca biezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale

unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie jego stosowania oraz udikaiekontrolowanego mieszania

polimeroasfaltéw rgnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3  Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw803 [64], obejmujce

kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kswga powinny spetniawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢5¢2 — punkt 3,

tablica 3.1, tablica 3.2, tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinnozsidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzigiwem o innym

wymiarze lub pochodzeniu. Pod®sktadowiska musi lByréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno gi odbywa w

silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepis asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedni przyczepnéé (adhez)

lepiszcza do kruszywa i odpoigtomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie watlezy dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla

konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waitqrzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@aajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmppakowaniach, w warunkach okomych przez producenta.

2.5 Materialy do uszczelnienia podczen i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (ij. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wyk@mggo w rénym czasie

oraz spoin stanowtych pohczenia rénych materialow lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly |

ograniczajcymi, naley stosowa:

- materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,

- emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedbagm lub aprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nk 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubéi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producentawarunkach okrdonych w

aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami wg PN-EN 14023 [59]

.metoda na garco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6 Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayta z warstw scieralm) nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub

kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 puBkt tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub latekseatadienowo-styrenowym SBR)

stosuje si tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltow mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngisiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie

nalezy nalewa emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyabi.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnd gkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagzasie mazliwoscig korzystania ze spgi dostosowanego do

przyjetej metody robdt, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkafi, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszexe,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyntermosami,

— sprztdrobny.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” [1] pkt 4.

4.2  Transport materialtdw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyzaopatrzonych w ugdzenia umaliwiajace

posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z

innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsneem. Wypetniacz luzem powinien by

przewa:ony w odpowiednich cysternach przystosowanych deypozu materiatéw sypkich, urtdawiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach pod warunkietre nie

be¢da korodowaly pod wptywem emulsji i nie:tts powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac

do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachod# wydzielanie wodoru i geda wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu robét. Podczas transportu i

postoju przed wbudowaniem mieszanka powinné& 2abezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknn

termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czssnsportu mieszanki, od produkcji do wbudowamiawinna zapewnia utrzymanie

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnigjeppoikéw wywanych do transportu mieszanki powinny ¢byczyste,

a do zwikania tych powierzchni nima wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@0®,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.

5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inwestorowakeceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-ésfeej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeté¢ lepiszcza podano w tablicach 2.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 3.
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Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej orama®cs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsieigralnej dla KR1-KR2 [65]

T Przesiew[% (m/m
Wiasciwosé AC 11 €
Wymiar sita # [mmr od dc
1€ 10C -
11,2 90 10C
8 70 9C
5,€ - -
2 30 55
0,12¢ 8 2C
0,06: 5 12
Zawartg¢ lepiszcza, minimurh Bmins.6

) Minimalna zawarté& lepiszcza jest okéona przy zatéonej g:staéci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawadblepiszcza

_ 2650

podan wartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspoétczynni a wedtug réwnania

Pd

Tablica 3. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warst¥eyeralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwosé Zzagszczania Metoda i warunki
wg PN-EN badania AC5S AC8S | AC11S
1310¢-20 [48
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie ) ) .
przestrzeni 2x50 PN-EN 12697-8 [33], \\;mml,o \\;mml,o \\;mml,o
uderza p- 4 max3,0 max3,0 max3,0
Wolne przestrzenig C.1.2,ubijanie
Wype}nione , 2x50 PN-EN 12697-8 [33], \\;ES"‘:”E \\;ES"‘:”E ¥Eg”‘:”75
lepiszczer uderzeé P- e e mne
igvggg(zﬁgnvivomym C.1.2 ubijanie PN-EN 12697-8 [33]
W mieszance , 2x50 5 ' VMAvina VMArina VMAin4
. uderzé p-
mineralne
PN-EN 12697-12 [35],
. C.1.1,ubijanie przechowywanie w
Odporng¢ na o .
dziatanie WOd)ﬁ) , 2x35 40°C z ]Gdl:]yn’_] cyklem TSRy TSRy 1TSRe0
uderzé zamraania,

badanie w 25°

2 Ujednolicony procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltow naleyy wytwarza na gosco w otaczarce
i urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéwe praechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by zautomatyzowane i zgodne z regept
robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru tenperagowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo angm uziarnieniu
lub pochodzeniu naly dodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewgigim utrzymanie zadanej temperatury z doktadiuig

+ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarmiagazynowym (roboczym) nie teprzekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45630

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna lyysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineteipskata temperateinvtasciwag do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mig$zaineralnej nie powinna kBywyzsza o wgcej niz 300C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy4ej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtdostarczonej na
miejsce wbudowania,

a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtbezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

(zespole maszyn

Tablica 4 Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100

Wielorodzajow-35/50

od 140 do 180

od 140 do 180
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Wielorodzajowy-50/70 od 155 do 195
PMB 45/80-55 od 140 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwé@rni, pod warunkiem skoordynowania guizy soly deklarowanych
przydatndci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $diavosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzrdic w ich wiaciwosciach.

5.4 Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwaaggca lub stara warstwécieralna) pod warstyvécieralmy z betonu asfaltowego powinno dpa
calej powierzchni:

- ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydviadsci nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowioi tej warstwy, zgodnie
z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2][@Vymagana rowni podiuzna jest okréona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwainie powinny
przekraczé wartdsici podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Maksymalne nieréwém podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar tag 4-metrovs lub rownowana
metod) [65]

Maksymalna nieréwrig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw scieralry
[mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, aedania i
T wytaczanit 6
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wyjczania,
postojowe, jezdniegEznic, utwardzone poboc 8
Z, LD Pasy ruchu

Jezeli nieréwndci 53 wigksze ni dopuszczalne, to nale wyréwna podiaze.

Rz¢dne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lula pgraniczajcych powinny by zgodne z dokumentagc
projektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtonaley usurmé. Dopuszcza §i pozostawienie oznakowania poziomego z materiatdw
termoplastycznych przy spetnieniu warunku szczégnearstw wg punktu 5.7.

Nieréwnadici podiaza (W tym powierzchmi istniegcej warstwy scieralnej) naley wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyréwnawcze;.

Wykonane w podtzu taty z materiatu o mniejszej sztywiod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyra)ezy usurgé, a powstate w ten
sposéb ubytki wypetdimateriatem o wiciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaga powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalnérodki nalery podaé przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi iwgdPN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN
14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norrb Rprobat technicznych.

Na podiau wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkickpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecag¢sstosowanie membrany
przeciwsgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, ways8AMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprotethnicznych.

5.5 Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegéridnzyniera proby technologicznej,
ktéra ma na celu sprawdzenie zgogontasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgptV tym celu nalgy zaprogramow& otaczarlk
zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do badé nalery pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza gioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoa sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhsgo zarobu, z
uwagi na maliwa segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w Silosie lub zatadowana samochdd. Probki do bada
nalezy pobiera@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#lreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6 Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwégieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaredcprobny celem dgislenia organizacii
wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéwgagzania.

Odcinek prébny powinien I#yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna sineo
najmniej 500 m2, a dtugé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca ipiem wy¢ takich materiatléw oraz spitu jakie zamierza
stosowa do wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow z
odcinka prébnego.

5.7 Polgczenie medzy warstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu
obcizenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gizenie pajczenia midzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie
przed wnikaniem i zaleganiem wodyguzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyicieralnej z betonu asfaltowego powinnoéby
wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:
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— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,
— ilo$¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki; jéli mieszanka ma wksz zawarté¢ wolnych

przestrzeni, to naky uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszasfaltowych. Dopuszczacsi
skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy usglzeniach usytuowanych w nawierzchni lup j
ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te nalyy zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmigrorganizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfoweelu odparowania
wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.
5.8 Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltowmaozna wbudowywaé na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4.i
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna l#ynizsza od temperatury podanej w tablicy 6 Temperattmazenia mge by nizsza w
wypadku stosowania ogrzewania padtoNie dopuszczagsuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfoparczas silnego wiatru (V >
16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obriajacym temperatyr mieszania i wbudowania naleindywidualnie
okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podeadenywania warstw asfaltowych

. . Minimalna temperatura otoczenia [
Rodzaj robét — -
przed przysipieniem do robc w czasie roh
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubéei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 7

Tablica 7. Wtaciwosci warstwy AC [65]

Projektowana grubd . . Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki | warstwy technologicznej| WSka@nik fagszczema przestrzeni w warstwie
[cm] %] (V)]
AC11S, KR1-KR2 3,0-5,0 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathwbudowywana rozktadagkwyposaons w uktad automatycznego sterowania grdbavarstwy i
utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentggjojektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.
Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aabsi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watlowane powinny lyrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaleme naley stosowa

walce drogowe stalowe gtadkie z Aliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9 Polgczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pun&t[85].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakgci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mnp. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,\di#wt zgodndci, deklaracj zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie rob6t

6.3.1 Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlogyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, cxp§a materiatow budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatbw do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy

asfaltowe, pajczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rjdmp starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki naie

zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki badan Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Irtynier maze zdecydowé&o dokonaniu odbioru na podstawie

bada Wykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt 6.3.3.

Zakres bad@aWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269736)|

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubii wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;j,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakai wykonania pajczehr technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékmaterialtow budowlanych (mieszanek mineralno-

asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatélo uszczelnigitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lisfee, pohczenia itp.)

spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badass podstavwy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu
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budowy zajmuje si Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgjsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 8

Tablica 8. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralr-asfaltowg?: »
11 Uziarnienit
1.2 Zawartac¢ lepiszcz:
1.2 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskane
14 Gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni prék
2 Warstwa asfaltown
2.1 Wskaznik zag:szczenis®
2.2 Spadki poprzeczi
2.2 Rowna¢
24 Grubai¢ lub ilos¢ materiah
2.E Zawartg¢ wolnych przestrzer®
2.€ Wiasciwosci przeciwpglizgowe
3 do kadej warstwy i na kzde rozpocgte 6 000 r nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licpbabek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i doc

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznazexdcinkéw czéciowych ocenianego odcinka budowy.
Jezeli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rign
powinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane s wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink@géciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione atpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych bajla

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato badantrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej niekorz§ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia nalsg ziozy¢ w
ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamacji ze strony Zamavieggo.

6.4 Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfai odchyltek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajewvartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwelia sé:
rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, doktaditametod bad@oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialtdbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowezegr wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltow#j)jatkowo dopuszcza sbadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj.
6.4.2. Warstwa asfaltowa

Grubosé warstwy (Srednia = 4cm) oraz iké materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697486 mogy odbieg@ od projektu o wartei +10% W wypadku okrdania
ilosci materiatu na powierzchpi $redniej wartdci grubdici warstwy z reguty naly przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma
prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego
obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubag¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisrednia arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadézgrubgci warstwy na catym odcinku
budowy lub odcinku egciowym.

Wskaznik zageszczenia warstwy>98

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawafitia wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wiw
wartasci. Okrelenie gzstasci objetosciowej naley wykonywat wedtug PN-EN 12697-6 [32].

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni od 4% do 5%

Spadki poprzeczne nawierzchninalezy bada& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomy8padki poprzeczne
powinny by zgodne z dokumentagprojektows, z tolerancj + 0,5%.

Roéwnosé podituzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podtwnej naley wykonywa® w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas nalgy stosowd metod pomiaru
umazliwiaj gca obliczanie wskéanika réwndci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o diugii 50 m. Dopuszczalne wagm wskanika IRI

wymagane przy odbiorze nawierzchni ckoeo w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi

publiczne [67]. Do oceny rowloi podiuwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @av i parkingébw naley stosowa

metod: z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyotbwnowanej, mierac wysoka¢ przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfibpodtwzna jest okrélona przez wart& odchylenia rownéi (przewitu), ktére nie
mog przekroczg 6 mm. Przez odchylenie rowsm rozumie sp najwicksz odlegiaé miedzy tat a mierzon powierzchni. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego waft wskanika rowndgci IRl warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas nie powinny Iy
wi¢ksze nk podane w tablicy 10. Badanie wykonuje wiedtug procedury jak podczas odbioru nawierzohmyawymsladzie kota.

Tablica 10. Dopuszczalne waftd wskanika rowndci podiwznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem okresu gwarangygriés]

. ) . Wartdsci wskaznika IR
Klasa drogi Element nawierzchni [mm/m]
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Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeaania i
A, S wytaczanit <29
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza| <37
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wyhczania,
G postojowe, jezdniggEznic, utwardzone poboc <4

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powiniog
wigksza nk 8 mm. Badanie wykonujegswedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkithiskiechnicznych natg stosowdé metod z wykorzystaniem faty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowvzaej wyciu taty i klina. Pomiar nafy wykonywa w kierunku prostopadlym do osi jezdni, nazdtgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadzief sb 10 m. Wymagana roéwfib poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa&rt@dchylenia réwnéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nie powinna byvi¢cksza nz podana w tablicy 11.

Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 11. Dopuszczalne wadtb odchylei rownasci poprzecznej warstwécieralnej wymagane przed uptywem okresu gwaranggjriés)

Wartasci odchyleé rownasci

Klasa droc Element nawierzch poprzecznej [mn
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegeaania i
A S wytaczanic <6
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone poboczal <8
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wyhczania,
postojowe, jezdniggEznic, utwardzone poboc <8
Z,L,D Pasy ruchu <9

Wihasciwosci przeciwpaoslizgowe

Przy ocenie wiciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien lyokreslony wspétczynnik tarcia na
mokrej nawierzchni przy catkowitym glizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadiz co 50 m na nawierzchni zw#énej wod w ilosci 0,5 I/m2, a
wynik pomiaru powinien by przeliczany na wartgé przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miavtasciwosci
przeciwpglizgowych jest miarodajny wspoiczynnik tarcia. Zaamdajny wspoiczynnik tarcia przyjmujecsioznice wartcsci sredniej Ef) i
odchylenia standardowego D: (- D. Dluga¢ odcinka podlegaiego odbiorowi nie powinna bywigksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna dynniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchma ktérych nie miana wykona
pomiaréw z pgdkosciag 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektéregcznice), poszczegblne wyniki pomiaréw wspotczynnika
tarcia nie powinny b§/nizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspoétczynnika tarcia nawierzchnimmgane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu wearsto
eksploatacji s okreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierfliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniby on zrealizowany z najmniejszym
mozliwym op&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waatoniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny byniejsze ni podane w tablicy 12.

W wypadku badé& na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdogzdach do skrzpwan poszczegdine wyniki pomiaréw wspoétczynnika
tarcia nie powinny b§/nizsze nk 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 12. Dopuszczalne waftd miarodajnego wspétczynnika tarcia wymagane prgggwem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspétczynnik tarcia
. . . przy prdkaosci zablokowanej opony|

Klasa drogi Element nawierzchni wzgledem nawierzch

60 km/t 90 km/t

Pasy ruchu - >0,37

A'S

Pasy: whczania i wyjczania, jezdniegtznic >0,4¢ R
GP, G,z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobogza >0,3¢ R

Pozostate wiiciwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv&ej jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m napostuznej i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacj
projektows z dopuszczalp tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padia nie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pa@inno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fidyvne i zwiazane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub popsadle do
osi drogi. Przylegafe warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierclgdnorodny, bez ggan, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzptywne.

Jesli warunki umowy przewiduyj dokonywanie poficer, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania wagth dopuszczalnych dokofa
potracen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie snta asfaltowy
i kraweznikow,

- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towayszcych

Cena wykonania rob6t olélenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczdperobdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0t Wymagania ogolr

10.2 Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej OST)

krawedzi urzadzen obcych

2. PN-EN 196-21 Metody  badania cementu —  Oznaczanieawartdci  chlorkéw,  dwutlenku  wgla
i alkaliow w cemenci

3. PN-EN 45¢-2 Wapno budowlan- Cz¢$¢ 2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $mlaosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegpisu
petrograficzneg

5. PN-EN 931 Badania geometrycznych witawosci kruszyw- Oznaczanie sktadu ziarnowe- Metoda przesiewan

6. PN-EN 9323 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw— Oznaczanie ksztattu ziaren za pomeskanika ptaskdéci

7. PN-EN 934 Badania geometrycznych witawosci kruszyw- Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziar— Wskaznik ksztattt

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawdito ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentatamania kruszyw gruby

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni — Wskanik
przeptywu kruszyw

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych da@osci kruszyw — Ocena zawasm drobnych castek — Badania bkitem
metylenowyn

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seilmosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawartoi drobnych cazstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewa w strumieniu powietrzi

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoio na
rozdrabniani

13. PN-EN 109°-3 Badania mechanicznych i fizycznych #dawvosci kruszyw- Oznaczanie gstasci nasypowej i jaristosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagszczonego wypetniac

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydhiciwosci kruszyw — Czé¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez
suszenie w suszarce z wentyl

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyelasciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanie gptcsci ziaren i
nasikliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie gptasci wypetniacza —
Metoda piknometryczr

18. PN-EN 109°-8 Badania mechanicznych i fizycznych wdawvosci kruszyw- Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamieni:

19. PN-EN 1367-1 Badania vitawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyclzes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpor§ai

20. PN-EN 1367-3 Badania vitawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznyclzs¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgatowanii

21. PN-EN 142¢ Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetraciji i

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury ¢ghhienia— Metoda Piejcien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie zawartei wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowe

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostatoi na sicie emulsji asfaltowych oraz trwétopodczas
magazynowania metggozostatéci na sici

25. PN-EN 1741 Badania chemicznych asciwosci kruszyw- Analiza chemiczn

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do mieszanek
mineralnce-asfaltowych na dziatanie wo

27. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow- Wymagania dleasfaltéw drogowyc

28. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakwoi

29. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury tamliged Fraass

30. PN-EN 1260¢-1 Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie zawaroi parafiny— Czes¢ 1: Metoda destylacyijt

31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpéaima twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —

i Cz$¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 1260°-3 Jw. Cz$¢ 3: Metoda RF1

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor — Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci objetosciowej metod hydrostatyczy

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor — Cz$¢ 8:
Oznaczanie zawarioi wolnej przestrze

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltow®etody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagor — Czs¢ 11:
Okreslenie powgzania pomgdzy kruszywem i asfalte

35. PN-EN 126912 Mieszanki mineraln-asfaltowe — Metody bada mieszanek minerali-asfaltowych na gaco — Cze$¢ 12:
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Okreslanie wraliwosci na wod

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltow®etody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagor — Cz$¢ 13:
Pomiar temperatu

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor — Cz$¢ 18:
Splywanie lepiszc:

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltow®etody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagoar — Cz$¢ 22:
Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltow®etody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar — Cz$¢ 27:
Pobieranie probe

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor — Cz$¢ 36:
Oznaczanie grulci nawierzchni asfaltowy«

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lefghomierzem
wyptywowym

42, PN-EN 1284° Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie sedymentacji emulsji dtowych

43, PN-EN 1285( Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie wartei pH emulsji asfaltowyc

44, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniypbwierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonyct rucht

45, PN-EN 1307 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przgzaoowani

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, letoda z wypelniaczem mineraln

47, PN-EN 1310¢1 Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie— Cz¢$¢ 1: Beton Asfaltow

48. PN-EN 1310¢2C Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie- Czg$¢ 20: Badanie tyf

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetgigich stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€4: Badanie metad
Piecienia i Kuli

50. PN-EN 1317¢2 Badania kruszyw wypetniagych stosowanych do mieszanek bitumiczn- Czgs¢ 2: Liczba bitumiczn

51. PN-EN 1339¢ Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznacanie nawrotu sgeystego asfaltow modyfikowany

52, PN-EN 1339¢ Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie odpordeci na magazynowanie modyfikowanych asfa

53. PN-EN 1358 Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie agliwosci lepiszczy asfaltowych etody pomiaru cagliwosci

54. PN-EN 1358t Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metm$tu wahadtowe(

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie cigliwosci modyfikowanych asfaltbw — Metoda z
duktylorretren

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepioi emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie —
Metoda z kruszywe

57. PN-EN 1370: Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie energii deforme

58. PN-EN 1380t Asfalty i lepiszcza asfaltow- Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltow

59. PN-EN 1402: Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych poliarai

60. PN-EN 1418¢1 Wypehiacze zczy i zalewy- Czes¢ 1: Specyfikacja zalew rgorace

61. PN-EN 1418¢-2 Wypehiacze zczy i zalewy- Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zim

62. PN-EN 2259: Przetwory naftow— Oznaczanie temperatury zaptonu i pale Pomiar metog otwartego tygla Clevelan

63. PN-EN ISO 259: Oznaczanie temperatt zaptonu i paleni— Metoda otwartego tygla Clevelar

10.3 Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach publicznych, Warszawa 2008
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie l&sfge na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

10.4 Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technickpyakim powinny

odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznyehnstytut Badawczy Drég i
Mostéw, Warszawa 1997

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WA RSTWA WIAZACA wg WT-1 i WT-2 z2010r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonaniem
warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC16W.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest materialtem do amgnia i odbioru robét budowlanych (ST) stosowaa&p dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycz  zasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy a#hcej z betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1 [A¥T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralafatowej przez Wykonawecdla
potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe wigzacg i wyrbwnawcz z betonu asfaltowego mioa wykonywé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oiemie kategorii ruchu
podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betsfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B} mm
KR1-2 AC16W

Y Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Nawierzchnia — konstrukcja sklagta s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkltadania open od ruchu
pojazdéw na podice.

1.4.2. Warstwa vazaca — warstwa nawierzchni guizy warstwg scieralrg a podbudow.
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14.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennepgici, utozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu
potrzebnego do uienia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszamiazyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej —eskanie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze weziyl na najwjkszy wymiar kruszywa D,
np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-tmfel, w ktorej kruszywo o uziarnieniuaglym lub niecaglym tworzy struktug
wzajemnie klinugca sic.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wegray w procentach masy ziaren przechygzh przez okrdony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — olgenie drogi ruchem samochodowym, wyagae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogypdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychDGP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wyageabD< 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wym@aD< 2 mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt - kruszywo z ziaren przechgmzh przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypehhiacz — kruszywo, ktéregoghsza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegzakruszywo, ktore sktadagst
wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenkapnia. Wypelniacz dodany — wypelniacz pochodzemiaeralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, dvdjtemulgator nadaje dodatnie tadunkistkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostale oldlenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanppodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - belon asfaltowy do warstwy wiacej i wyréwnawcze

PMB - polimeroasfal

D - gbrny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa

d - dolny wymiar sita (przy okganiu wielkasci ziaren kruszywa

C - kationowa emulsja asfaltov

NPD - whaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producentenjej nie
okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarczy odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobaxany)

MOP - miejsce obstugi podznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanychdept asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionyckablicy 2 mana stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiayacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS .

asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11W,AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrfiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgHENN12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci )
badania 35/50 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 +780
2 Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej nk
4 Zawarta¢ sktadnikow
rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni
5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub 0
przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5




nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po starzenju% PN-EN 1426 [21] 53 50
nie mniej ni
7 Temperatura nknienia po °C PN-EN 1427 [22] 52 48
starzeniu, nie
mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawart@¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 Wzrost temp. mgknienia po °C PN-EN 1427 [22] 8 9
starzeniu, nie
wigcej niz
10 Temperatura tamlivési Fraassa, | °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
nie wiecej niz

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych

polimerami (PMB

Wymaganie i i Metoda
Wihasciwosé : Jednostka 25/55-60
podstawowe badania wymag Klasa
anie
1 2 3 4 5 6
Konsystencja Wi
posrednich Penetracja PN-EN 1426 l
temperaturach w 25°C [21] 0.1 mm 25-55 3
eksploatacyjnyc
Konsystencja w|
wysokich Temperatura PN-EN 1427 o
U C > 60 6
temperaturach migknienia [22]
eksploatacyjnyc
Sita rozcihgania| PN-EN 13589 Sow
(mata pedkos¢ | [55] PN-EN Jlent e 3
rozciggania 13703 [57
fv”asr?czc"%ggg PN-EN 13587
Kohezja iy [63] PN-EN Jlent NPD? 0
predkase 13703 [57]
rozcigania
Wahadto Vialit
(metoda PN'E[QI4]13588 Jlent NP 0
uderzenie
1 2 3 4 5 6
Stalai¢ konsystencji| Zmiana mas % >0,k 3
(Odporndc' Pozostalg PN-EN 1426 % > 40 3
na starzenie wg PN-EN penetracj [21]
12607-1 lub -3 [31] Wzrost PN-EN 1427 .
temperatury C <8 3
I [22]
mieknienie
e Temperatura PN-EN ISO o
Inne wigciwosci zaplonu 2592 [63] C >235 3
Temperatura PN-EN 12593 o )
famliwosci [29] ¢ s-12 6
Nawrot
spezysty  w I[Z.)'\lliEN 13398 % >50 5
25°C
Nawrot
Sprzysty w NPD* 0
10°C
Zakres PN-EN 14023 o
Wymagania plastycznéci [59] Punkt 5.1. € TBR !
dodatkowe iNG¢
Stabiind¢ | o EN 13309
magazynowaniaj 52]
. R&nica | o\ .EN1427 C <5 2
temperatur
AN [22]
mieknienie
Stabilna¢ PN-EN 13399
magazynowania| [52]
Ronica| PN-EN1426 | O1mm NPD 0
penetrac [21]
Spadek tempeti PN-EN 12607-1 o
ratury [31] c TBR® 1

50
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migknienia po| PN-EN 1427
starzeniu wg [22]
PN-EN 12607
-1 lub-3[31]
Nawrot
sprzysty w
25°C  po > 50 4
starzeniu  wg
PN-EN 12607-1| PN-EN 12607-1
lub -3[31] [31] %
Nawrot PN-EN 13398
Sprzysty w [51]
¢ po NPD* 0
starzeniu  wg
PN-EN 12607-1
lub -3[31]
2NPD — No Performance Determined (¥aiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
P TBR - To Be Reported (do zadeklarowa

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy fredni z termostatem kontrofigym temperatur

z doktadndcia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadito. Zalecg bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale
unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimefatis w okresie jego stosowania oraz utikaiekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltow réznego rodzaju

i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wjzacej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@1D [64], obejmujce
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. saywa powinny spetntawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 80, 11.
Sktadowanie kruszywa powinnozsidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gzigiwem o innym
wymiarze lub pochodzeniu. Podiskladowiska musi léyréwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyigelra powinno giodbywa w
silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedni przyczepnéé (adhez)
lepiszcza do kruszywa i odpoigtomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie watlezy dobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze waii@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.
Sktadowanierodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmppakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (ij. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatlu wyk@mggo w rénym czasie
oraz spoin stanowtych pohczenia rénych materiatlow lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly |
ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahigcznych,

b) emulsg asfaltovsa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubai¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

— nie mniej nz 10 mm przy grub&ei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nk 15 mm przy grub&i warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach producentawarunkach okrdonych w
aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami wg PN-EN 14023 [59]
.metody na gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlyczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaig€a z warstw $cieralrg) nalery stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13888 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablZi tablica 3 [66].

Emulsg asfaltow mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngisiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie
nalezy nalewa emulsji do opakowa

i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyatn

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lng gkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do

przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkafl, do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwaiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowyntermosami,

- sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyzaopatrzonych w ugdzenia umaliwiajace

posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z

innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewozt w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem

i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinierd pyzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmewwozu materiatow

sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.



52
Emulsja asfaltowa nig by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i inmpetkowaniach pod warunkierig
nie kxda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtly powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnyébyyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywat do transportu opakovi& metali lekkich (mee zachodzi wydzielanie wodoru i gida wybuchu przy emulsjach o pHl).
Mieszank mineralno-asfaltownalezly dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu robét. Podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinné& 2abezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknn
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czasnsportu mieszanki, od produkcji do wbudowamawinna zapewnia utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnjerpoikéw wywanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0® ~Wymagania ogolne” [1]
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej ( AC16W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetei¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamihego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co
najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 3 i 4

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydej i wyrownawczej, dla
ruchu KR1+KR6 [65]
i AC16W
Wihasciwosé KR3-KR6
Wymiar sita #, [mmr od da
31t - -
22,L 10C -
1€ 90 10C
11,2 65 80
8 - -
2 25 40
0,12¢ 5 15
0,06 30 8,0
Zawartg¢ lepiszcza, B
minimurr’) mind.4

Tablica 4. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej wyrownawczej dla ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwosé zagszCzania | \etoda i warunki badania AC11wW AC1l6W
wg PN-EN
1310¢-20 [48
Ze\‘,‘v"ﬁs“:’fh C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], Vining.0 Vining0
i e;’t er 2x50 uderze | p. 4 Vinax6.0 Vinax6.0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFBrines VFBrineo
wypetnione 2x50 uderzeé | p.5 VFBringo VFBringo
lepiszczer
Zawartgc
wolnych —
przestrzeni w C;X%gtﬂha;fﬁ PN5—EN 12697-8 [33], VMAins VMAqins
mieszance P-
mineralne
PN-EN 12697-12 [35],
, - rzechowywanie w 40°C 2
Odporna¢ na | C.1.1,ubijanie, p
dziatanie wody 2x25 uderzé jednym . cyklem| ITSReo ITSReo
zamraania,
badanie w 15°

® Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleyy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by zautomatyzowane i zgodne z regept
robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru teniperaowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu
lub pochodzeniu naly dodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewnigim utrzymanie zadanej temperatury z doktadiuig

+ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarmiagazynowym (roboczym) nie ue@przekracza180°C dla polimeroasfaltu drogowego
PMB25/55-60

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerakyskata temperaterwiasciwa do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nigipna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy napda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftodostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtbezpdrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195
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Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180
Spos6b i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem skoordynowania guizy soly deklarowanych
przydatndci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $diavosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzréic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (podbudowa lub stara warstweieralna) pod warstyv wigzaca lub wyréwnawcz z betonu asfaltowego powinno dya catej
powierzchni:

- ustabilizowane i nine,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,

- suche.

Wymagana rowng podituzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeaogi publiczne
[67]. W wypadku podtoa z warstwy starej nawierzchni, nierdwoonie powinny przekraczawartcci podanych w tablicy6.

Tablica6. Maksymalne nieréwéc podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@pomiar ta 4-metrows lub réwnowang
metod)
Maksymalna nieréwnid
Klasa drogi Element nawierzchni poditaza pod warstw wigzaca
[mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, aedania i
T wytaczanit 9
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 1c
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkzania i wyhczania,
G . . : )
postojowe, jezdniegEznic, utwardzone poboc 1C
Z, LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podiaze.

Rz¢dne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lula pgraniczajcych powinny by zgodne z dokumentacj
projektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwnadici podiaza (w tym powierzchni istniepcej warstwy $cieralnej) nalgy wyréwn& poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materiatu o mniejszej sztywiod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyralezy usuryé, a powstate w ten
sposéb ubytki wypethdi materiatem
o wiasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaga powinna by w ocenie wizualnej
chropowata.

Szerokie szczeliny w podia nalery wypetnié odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi lwgdPN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN
14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norrb probat technicznych.

Na podidu wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany
przeciwspkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, ways8AMI lub z geosyntetykdéw wedtug norm lub aprotethnicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obegeidnzyniera préby technologicznej,
ktéra ma na celu sprawdzenie zgoghonasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgptV tym celu nalgy zaprogramowa otaczark
zgodnie z receptrobocza i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidiowm sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhsgo zarobu, z
uwagi ha maliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadat
w silosie lub zatadowana samochdd. Probki do badaalezy pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#treslong w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy a#icej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcimgloqy celem fcislenia organizacii

wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéwegagzania.

Odcinek prébny powinien I#yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna sineo

najmniej 500 4 a dtugdé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca jpdem uzy¢ takich materiatow oraz spyti jakie zamierza

stosowa do wykonania warstwy.

Wykonawca mege przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyhiera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow z

odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu

obcizenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gezenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie

przed wnikaniem i zaleganiem wodyguzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedzeioiem warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnochyykonane w

ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz§z8,3 + 0,5 kg/m, przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowat@i mieszanki ; jéli mieszanka ma wksz zawartdé¢ wolnych
przestrzeni, to naky uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po z8aiu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszasfaltowych. Dopuszczagsi

skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy usglzeniach usytuowanych w nawierzchni lup j

ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te nalyy zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padtonaley wytaczy¢ z ruchu

publicznego przez zmigrorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfoweelu odparowania

wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowa na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywéa na podtau przygotowanym zgodnie
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltom@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w agu doby nie powinna léy nizsza od temperatury podanej
w tablicy 7. Temperatura otoczenia #Boby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pzaitdNie dopuszcza siukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegamwigy/ > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obrnajacym temperatyr mieszania i wbudowania naleindywidualnie
okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica7. Minimalna temperatura otoczenia na wgscik2m podczas wykonywania warstwyagicej lub wyréwnawczej z betonu
asfaltowego
. . Minimalna temperatura otoczenia [
Rodzaj robét —— -
przed jrzystpieniem do robc w czasie rob
Warstwa wjzaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdisvarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wtdciwosci warstwy AC

Projektowana grubd . . Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy Wskaznik ZagszCzenia | przestrzeni w warstwie
techrologicznej [cm [%] [Yo(vIV)]
AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 >98 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathwbudowywana rozktadagkwyposaons w uktad automatycznego sterowania gridbavarstwy i
utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentggjojektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.
Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aabsi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfalege naley stosowa
walce drogowe stalowe gtadkie z aliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mnp. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,\diwt zgodndci, deklaracj zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robéteiéne przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogodlne

Badania dziel si¢ na:

- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyhiera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, cxp§a materiatow budowlanych

(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materialtdbw do uszczelhiép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy

asfaltowe, pajczenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rjdmp starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki naie

zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagékontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki badan Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. Irtynier maze zdecydowéa o dokonaniu odbioru na podstawie

bada Wykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697 36)]

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych

- gruba¢ warstwy

- zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie

—  wskainik zag:szczenia

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gs badaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékmateriatébw budowlanych (mieszanek mineralno-

asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy

i materialdbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hefee, pohczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w

kontrakcie. Wyniki tych bada sy podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bade miejscu budowy zajmujeesinzynier

w obecndci Wykonawcy. Badania odbywej sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie

w pore powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
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1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
11 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnai¢
2.4 Grubdgi¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawartgé wolnych przestrzerit
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe
¥ do kaxdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 M nawierzchni jedna probka,;
w razie potrzeby liczba probek aezosté zwickszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i doc

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy, Wykonawca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzexdcinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowy.
Jezeli odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien
powinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcink@géciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtdérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione gtpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych bajla

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie wykonywato badantrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej niekorz§ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materialtdbw nalgy ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowezegr wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltow#j)jatkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.
6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubg¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubai¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748p wymaganarednia grubét zgodnie z projektem. W wypadku okl@nia
ilosci materiatu na powierzchgi
i $redniej wartdci grubdci warstwy z reguly naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki
czesciowe. Odcinek agciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisrednig arytmetyczy wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci warstwy na calym odcinku
budowy lub odcinku egciowym. Dopuszczalne odchyiki grudm w pojedynczych prébkach + 10%.

6.4.2.2. Wskanik zageszczenia warstwy.

Zag;szczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartcci
dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy tediego pojedynczego oznaczenia danefeweosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartd¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie pgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Réwné¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiuznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyelery stosowé metod z wykorzystaniem faty
4-metrowej i klina lub metody réwnowmaej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeiwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nz co 10 m. Wymagana rowéb podtwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyelely stosowa metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody rownowrej wyciu faty i klina. Pomiar nafg wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej no 10 m. Wymagana rowéb poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wkeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#laj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rz¢dne wysokeéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposltuznej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z dokumentagj
projektows z dopuszczalp tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padia nie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,paeinno ré@ni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fidyvne i zwijzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub papsadle do
osi drogi. Przylegare warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercljgdnorodny, bez san, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzptywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podi

— dostarczenie materiatéw i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irg$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltovs krawedzi urzidzer obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania rob6t olélenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdreg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczapnerab6t tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.0t

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow wystijacych w niniejszej OST)

Wymagania ogolr

2. PN-EN 19¢-21 Metody badania cemen- Oznaczanie zawarfoi chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow w cemenc
3. PN-EN 45¢2 Wapno buowlane- Cz¢$¢ 2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $etaosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegmsu
petrograficzneg
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewanie
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dastaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pameskanika
ptaskaci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wakil
ksztaitt
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dehaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsritoziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszentatamania kruszyw gruby
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych dsiaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni —
Wskanik przeptywu kruszyw
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $ef@osci kruszyw — Ocena zawakm drobnych czstek — Badania
bickitem metylenowyr
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych switgosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumigmiwvietrza
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydhasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona
rozdrabniani
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznyafasciwosci kruszyw — Oznaczanieestasci nasypowej i
jamistasci
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyédgciwosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zaggzczonego wypetniac
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyhiciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawad wody
przez suszenie w suszarce z wenty
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw —Cgsé¢ 6: Oznaczanie gptasci ziaren i
nasikliwosci
17.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznywtasciwosci kruszyw — Cgé¢ 7: Oznaczanie ¢ptosci
wypetniacze- Metoda piknometryczr
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie polerowalém
kamienie
19. PN-EN 1367-1 Badania vgtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpogoi
20. PN-EN 1367-3 Badania witawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badani bazaltowej zgorzeli stonecznej mejaggbtowanii
21, PN-EN 142¢ Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie penetraciji i
22. PN-EN 142° Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury ¢hnienia— Metoda Piefcien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczarawartéci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda
destylacji azeotropow
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzaaie pozostakgi na sicie emulsji asfaltowych oraz trwgdo
podczas magazynowania mejgmbzostatdci na sici
25 PN-EN 17441 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw- Analiza chemiczn
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek minerali-asfaltowych na dziatanie wo
27. PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Wymagania dla asfaltow drogowy
28 PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie rozpuszczakwo
29, PN-EN 1259: Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie temperatury tamliged Fraass
30. PN-EN 1260¢-1 Asfalty i produkty asfaltow— Oznaczanie zawartoi parafiny— Cz¢$¢ 1: Metoda destylacyijt
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdémona twardnienie pod wplywem ciepta i

powietrza- Cz$¢ 1: Metoda RTOT



::’N—EN 1260°-3
32. PN-EN 12697-6
33.  PN-EN 12697-8
34. PN-EN 12697-11
35. PN-EN 12697-12
36. PN-EN 12697-13
37. PN-EN 12697-18
38. PN-EN 12697-22
39. PN-EN 12697-27
40. PN-EN 12697-36
41. PN-EN 12846
42. PN-EN 1284
43.  PN-EN 1285(
44. PN-EN 13043

45, PN-EN 1307-
46. PN-EN 13075-1

47  PN-EN 1310¢1
48 PN-EN 1310¢2C
49.  PN-EN 13179-1

50. PN-EN 13179-2

51 PN-EN 1339t
52.  PN-EN 1339¢
53.  PN-EN 13587

54, PN-EN 1358t
55. PN-EN 13589

56. PN-EN 13614

57 PN-EN 1370:
58 PN-EN 1380t
59.  PN-EN 1402
60. PN-EN 14181
61 PN-EN 1418¢2
62. PN-EN 22592

63, PN-EN ISO 259

10.3. Wymagania techniczne
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Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych naagor— Czs¢
6: Oznaczaniegptasci objctosciowej metod hydrostatyczy

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor— Cz$¢
8: Oznaczanie zawadti wolnej przestrzel

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggpor— Czs¢
11: Okreélenie powjzania pomgdzy kruzywem i asfalter

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggor— Czs¢
12: Okrelanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naaggor— Czs¢
13: Pomiar temperatu

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggpor— Czs¢
18: Splywanie lepiszc:

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naggpor— Czs¢
22: Koleinowani

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych naaggor— Czs¢
27: Pobieranie prébr

Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na ggor —
Oznaczanie grul$ci nawierzchni asfaltowy«

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &=zanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych lefgkomierzem
wyptywowym
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltov
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie wartei pH emulsji asfaltowyc

Kruszywa do mieszanek bitumicznychowierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshutht
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie lepiczy z emulsji asfaltowych przez odparow:

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem minegsa
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganic— Cz¢$¢ 1: Beton asfaltown
Mieszanki mineraln-asfaltowe— Wymaganie— Cz¢$¢ 20: Bedanie typi

Badania kruszyw wypelaigich stosowanych do mieszanek bitumicznych -¢$€7: Badanie
metod Piescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetagigich stosowanych do mieszanek bitumicznych -e$€22: Liczba
bitumiczng
Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie nawrotu sgystego asfaltéw modyfikowany
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie odpordeci na magazynowanie modyfikowanych asfa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @manie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metedpomiaru
ciggliwosci
Asfalty i lepiszcza asfalton— Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metms$tu wahadtowe(

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &mzanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrer

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych przez zanurzenie w
wodzie- Metoda z kruszywe
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Oznaczanie energii deforme
Asfalty i lepiszcza asfaltow— Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltow
Asfalty i lepiszcza asfaltow- Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych poliami
Wypetiacze zczy i zalewy- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goo
Wypetiacze zczy i zalewy- Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zim

Przetwory naftowe — Oznaczanie éatpry zaptonu i palenia — Pomiar metaatwartego tygla
Cleveland
Oznaczanie temperatury zaptonu i pale- Metoda otwartego tygla Clevelar

64.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralsfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach krajowych - Zaygzenie
nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Atitad z dnia 19 listopada 2010 r.

65.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.
66.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfige na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyakim powinny
odpowiadd drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyqidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznycinstytut Badawczy Drog i

Mostéw, Warszawa 1997

D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji teclanej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonaniemiciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obawica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technict88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewodzkich.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.
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1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem:
- $ciekéw ulicznych przykrawgznikowych,
- $ciekéw ulicznych midzyjezdniowych,
- $ciekéw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchmirjeizchodnikow do
projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszeey).

1.4.2. Sciek micdzyjezdniowy - element konstrukciji jezdni sjoy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchnktéeych zastosowano
przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zattacqw itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnb chodnikiem stgcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchrirjgz
chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikétusznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogélne wymagania dotyseze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogélne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pades OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
2.

2.2. Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiadéwymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03[Q48].
2.3. Beton na faw

Beton na taw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Zeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, powinien to byeton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowig&daymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywemi innych
asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagiajm wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1" i odpowiadé@wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane doneykasciekéw przykrawznikowych, midzyjezdniowych lub terenowych,
powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betegch, wytych do wykonanidciekdw, powinny by zgodne z dokumentag;j
projektovs. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattagh,Katalogu szczegétéw drogowych ulic, placowaripdw
miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zo.

Scieralndé na tarczy Boehmego nie powinna przekréa mm.

Wytrzymala¢ betonu ndciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnaddyez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej

Krawgdzie elementéw powinny yréwne i proste. Wiistos¢ lub wypukidi¢ powierzchni elementéw nie powinna przekraczanm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- nadluggci + 10 mm,
- nawysokdci i szerokéci + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane w pozycji wbudowania, na padtaitwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna stpsowana na ggeo i odpowiada wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego sgiiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
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- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbyixgie wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BBI6F31-08 [7].
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob4t podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanigcieku naley wytyczy lini¢ krawgznika i ¢ scieku zgodnie z dokumentagprojektows. Dla
scieku umieszczonego guzy jezdniami  scieku stanowi & wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspdlatawe dlascieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najéaiej stosowaatawa podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dixieku umieszczonego guzy
jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykla.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzegtinieniem w szerolkei dna wykopu konstrukcji szalunku
dla tawy z oporem. Wskaik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powiisydzgodna z dokumentacprojektowvy.
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejzmaostosowéatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Wykonanie fawy betonowej podano w OST D-08.01 Rdawezniki betonowe”.

5.4.2 Lawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikow na tawie powinno bywykonywane zgodnie z dokumentapjojektows oraz z postanowieniami wedtug
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinna lsyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grilsocm, lub innego wymiaru
wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawiamédgbrykatéw powinno hyzgodne z projektowamiwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraeza szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw uktadanych na laivigrowej
nalezy wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatoéw uktadanpehtawie betonowej nalg wypetnic zapravg cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem aaleczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdmieey
i 0 spoinach zalanych zapravwpowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmasg zalewow nad szczelin dylatacyjra tawy betonowej.

Jezeli do wykonanigciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuykmwego” wg KPED - karta 01.03 [13], to pokenie
prefabrykatu z jezdainalezy wypetnic bitumiczry mag zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop najevypetnic piaskiem lutewirem
i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdradania materialtdw przeznaczonych do wykongoieku i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykondnieku z prefabrykatow powinny obejmotvarszystkie wiaciwosci, ktére zostaty
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonanierécieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
— gotow tawe,
— ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu gzgodne z dokumentacprojektowg oraz zagszczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj



a)
b)
c)
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linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m fawy,
niweleta gornej powierzchni tawy, ktora peost rézni¢ od niwelety projektowanejo  + 1 cm na kade 100 m tawy,
wymiary i rownac¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynosz dla:
wysokaci (grubdci) tawy + 10% wysokeci projektowanej,
szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szeroksxi projektowanej,
réwnasci gornej powierzchni tawy 1 cm prgeitu pomigdzy powierzchnj tawy a przytdgong czterometrow tatg.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

a)
b)
<)
d)

e)

Przy ustawianiu krag¢nika, badaniu podleggj
linia kraweznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego kraanika,
niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej s 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,
réwnas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtktae kade 100 m dtugéri, ktéra mae

wykazywa prze&wit nie wigkszy ni: 1 cm pomdzy powierzchnj kraweznika a przyt@ong czterometrow tata,
wypetnienie spoin, sprawdzane nadgch 10 metrach ustawionego kkgawika, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienéelane]
spoiny,

szerokd¢ spoin, sprawdzana nazdych 10 metrach ustawionego krganika, ktéra nie mize by¢ wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanizieku

a)
b)

c)

d)

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
niweletascieku, ktéra mee r&znic¢ sie od niwelety projektowanej® 1 cm na kade 100 m wykonanedaieku,
réwnas¢ podhwzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puiktaa kade 100 m diuggri, ktéra mae wykazywa przewit
nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tad czterometrow,
wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym wymagane jest catkowite
wypetnienie badanej spoiny,
grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk; rézni¢ od grubdci projektowanej a 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest m (metr) wykonanegeieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensggjojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod tawg,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 stieku z prefabrykowanych elementéw betonowych olb@m
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie wykopu pod fawy,
wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
wykonanie tawy (betonowetwirowej),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin,
utozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumicznmag zalewow,
zasypanie zewrznejsciany prefabrykatu lub krayinika,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla

2. PN-B-0625( Beton zwykh

3. PN-B-06711 Kruszywo mneralne. Piasek do betonéw i zap

4. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykt

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci
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