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2024.02.20 Olesno pkp tory.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza kolejowa - Tory)
1.1 Likwidacja toru nr 17 stacja Olesno Slaskie
1/TK.01.02.02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1. réwninnym
1
0,061 km 0,06
RAZEM 0,06
2|TK.01.01.01 |Rozbidrka reczna toréw kolejowych z szynami S 49 mocowanymi na $ruby na |km
d.1. podktadach drewnianych z odwiezieniem materiatéw na sktadowisko magazy-
1 nowe
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odrzucenie z toru wierzchniej warstwy podsypki i odkrycie podktadéw kolejo-
wych w torze w zakresie niezbednym do wyjecia podktadéw z toru.
2. Rozbidrka toru kolejowego i posegregowanie materiatow rozbiorkowych na
starouzyteczne i ztomowe.
3. Zatadowanie materiatéw rozbiérkowych na wagony kolejowe i odwiezienie
ich na wyznaczone sktadowisko na odlegtos¢ 1 km, oraz wytadowanie materia-
téw w miejscach sktadowania, przy rozbidrce toru wraz z odwozem materiatow
na sktadowiska magazynowe.
4. Utozenie materiatow w stosy w miejscu sktadowania magazynowego lub na
miejscu robot rozbidrkowych.
0,061 km 0,06
RAZEM 0,06
3|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m2
d.1. m3 w gruncie kat. I-Il
1
61*5 m?2 305,00
RAZEM 305,00
1.2 Zabudowa wstawki w miejsce zlikwidowanego rozjazdu nr 11 stacja Olesno Slaski
4|TK.01.02.02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1. réwninnym
2
0,017 km 0,02
RAZEM 0,02
5|TK.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1. |m3
d.1. 20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegtos¢ 5 km
Woybieranie tlucznia
(17*4*0,40) m3 27,20
RAZEM 27,20
6|TK.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1. |m3
d.1. 20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
2 czymi na odlegtos¢ 5 km.
-Wybieranie warstwy podtorza
17*4*0,25 m3 17,00
RAZEM 17,00
7|TK.01.02.02 |Zagospodarowanie odpadéw w postaci odsiewek/urobku, namutéw. tona
d.1.
2
(poz.5+p0oz.6)*1,7 tona 75,14
RAZEM 75,14
8|TK.01.02.05. |Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy tlucznia na gotowym podtorzu; |m3
d.1. tluczen (kliniec) dostarczany samochodami samowytadowczymi.
2 - warstwa wzmacniajgca podtorza
poz.6 m3 17,00
RAZEM 17,00
9|TK.01.02.05. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1. szer.4,0m
2
17*4 m?2 68,00
RAZEM 68,00
10|TK.01.02.05. |Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy ttucznia na gotowym podtorzu; |m3
d.1. ttuczen (kliniec) dostarczany samochodami samowytadowczymi .
2 - pétwarstwa z tlucznia
p0z.5*50% m3 13,60
RAZEM 13,60
11|TK.01.04.01 |Uktadanie toru kolejowego na podktadach drewnianych przy dostawie materia- |km to-
d.1. tow luzem torem budowanym; szyny dt. 25 m, rozstaw podktadéw 0,6 m ru
2
0,017 km to- 0,02
ru
RAZEM 0,02
12| TK.01.04.03. |Balastowanie torow na podktadach o rozstawie normalnym na podsypce z po- |m3
d.1. spoftki przy uzyciu podbijarki mechanicznej. Wagony Fd.
2
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poz.5*50% m3 13,60
RAZEM 13,60
1.3 Rozbiérka toru nr 33 stacja Olesno Slgskie
13|TK.01.01.01 |[Rozbidrka reczna toréw kolejowych z szynami S 49 mocowanymi na $ruby na |km
d.1. podkfadach drewnianych z odwiezieniem materiatéw na sktadowisko magazy-
3 nowe
Wyszczegolnienie robot:
1. Odrzucenie z toru wierzchniej warstwy podsypki i odkrycie podktadéw kolejo-
wych w torze w zakresie niezbednym do wyjecia podktadow z toru.
2. Rozbidrka toru kolejowego i posegregowanie materiatéw rozbiérkowych na
starouzyteczne i zZtomowe.
3. Zatadowanie materiatéw rozbiérkowych na wagony kolejowe i odwiezienie
ich na wyznaczone sktadowisko na odlegtos¢ 1 km, oraz wytadowanie materia-
tow w miejscach sktadowania, przy rozbioérce toru wraz z odwozem materiatéw
na sktadowiska magazynowe.
4. Utozenie materiatéw w stosy w miejscu sktadowania magazynowego lub na
miejscu robot rozbiorkowych.
0,280 km 0,28
RAZEM 0,28
14|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m2
d.1. m3 w gruncie kat. |-l
3
280*8 m?2 2 240,00
RAZEM 2 240,00
1.4 Budowa nowego toru nr 33 wraz zabudowa kozta oporowego stacja Olesno Slaskie
15|TK.01.02.02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1. réwninnym
4
0,283 km 0,28
RAZEM 0,28
16|TK.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1. |m3
d.1. 20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
4 czymi na odlegtos¢ 5 km
(283*4*0,50) m3 566,00
RAZEM 566,00
17|TK.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.  |m3
d.1. 20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
4 czymi na odlegtos¢ 5 km.
-Wybieranie warstwy podtorza
283*5%0,20 m3 283,00
RAZEM 283,00
18|TK.01.02.02 |Zagospodarowanie odpadéw w postaci odsiewek/urobku, namutéw. tona
d.1.
4
(poz.16+p0z.17)*2 tona 1 698,00
RAZEM 1.698,00
19|TK.01.02.05. |Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy ttucznia na gotowym podtorzu; |m3
d.1. tluczen (kliniec) dostarczany samochodami samowytadowczymi.
4 - warstwa wzmacniajgca podtorza
poz.17 m3 283,00
RAZEM 283,00
20|TK.01.02.05. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1. szer. 4,0 m
4
283*4 m?2 1132,00
RAZEM 1132,00
21|TK.01.02.05. |Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy tlucznia na gotowym podtorzu; |m3
d.1. ttuczen (kliniec) dostarczany samochodami samowytadowczymi .
4 - pétwarstwa z tlucznia
poz.16*50% m3 283,00
RAZEM 283,00
22|TK.01.04.01 |Mechaniczne ukfadanie toru bezstykowego na podkfadach strunobetonowych |km to-
d.1. przy wykorzystaniu suwnicy SBT; przymocowanie klasyczne, rozstaw podkta- |ru
4 déw 0,6 m
0,283 km to- 0,28
ru
RAZEM 0,28
23|TK.01.04.03 |Balastowanie toréw na podktadach o rozstawie normalnym na podsypce z po- |m3
d.1. spoftki przy uzyciu podbijarki mechanicznej. Wagony Fd.
4
poz.5*50% m3 13,60
RAZEM 13,60
24|TK.01.04.05 |Uktadanie réznych elementéw nawierzchni kolejowej - koziot oporowy z szyn  [kpl.
d.1.
4
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Tor nr 31 stacja Olesno Slaskie
25|TK.01.01.01 |Rozbidrka roznych elementéw nawierzchni kolejowej - koziot oporowy z szyn ( [kpl.
d.1. rozbidérka zniszczonego kota oporowego)
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26|TK.01.01.01 |Rozbiorka reczna toréw kolejowych z szynami S 49 mocowanymi na Sruby na |km
d.1. podktadach drewnianych z odwiezieniem materiatéw na sktadowisko magazy-
5 nowe ( na odcinku 31 mb za koztem oporowym )
Wyszczegdlnienie robot:
1. Odrzucenie z toru wierzchniej warstwy podsypki i odkrycie podktadéw kolejo-
wych w torze w zakresie niezbednym do wyjecia podktadéw z toru.
2. Rozbidrka toru kolejowego i posegregowanie materiatow rozbiorkowych na
starouzyteczne i ztomowe.
3. Zatadowanie materiatéw rozbiérkowych na wagony kolejowe i odwiezienie
ich na wyznaczone sktadowisko na odlegtos¢ 1 km, oraz wytadowanie materia-
téw w miejscach sktadowania, przy rozbidrce toru wraz z odwozem materiatow
na sktadowiska magazynowe.
4. Utozenie materiatow w stosy w miejscu sktadowania magazynowego lub na
miejscu robot rozbidrkowych.
0,031 km 0,03
RAZEM 0,03
27|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m?2
d.1. m3 w gruncie kat. I-Il
5
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
28|TK.01.04.05 |Uktadanie réznych elementéw nawierzchni kolejowej - koziot oporowy z szyn  |kpl.
d.1.
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Likwidacja toru nr 35 od rozjazdu nr 51 do rozjazdu 56 stacja Olesno Slaskie
29|TK.01.02.02 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1. réwninnym
6
0,266 km 0,27
RAZEM 0,27
30|TK.01.01.01 |Mechaniczna rozbidrka toréw kolejowych na podktadach betonowych o rozsta- [km
d.1. wie normalnym wraz z rozbiérkg przeset torowych o dtugosci 30 m na budowie.
6 Szyny S 49.
0,266 km 0,27
RAZEM 0,27
31|TK.01.01.01 |Zagospodarowanie odpadéw w postaci zuzytych podktadow podktadéw betono- |t
d.1. wych po remoncie.
6
443*0,220 t 97,46
RAZEM 97,46
32|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m?2
d.1. m3 w gruncie kat. I-Il
6
2665 m?2 1330,00
RAZEM 1.330,00
1.7 Wykonnaie odwodnienie wgtebnego na miedzytorzu toru nr 31 i 33 stacja Olesno Slaskie
33|TK.02.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1. réwninnym
7
0,265 km 0,27
RAZEM 0,27
34|TK.02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1. gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
7 legto$¢ do 1 km
265*1,3*0,6 m3 206,70
RAZEM 206,70
35|TK.02.00.00 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1. km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
7 \Y
Krotnos¢ = 8
265*1,3*0,6 m3 206,70
RAZEM 206,70
36|TK.02.00.00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1. kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
7 Krotno$¢ = 8
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poz.34*0,7 m2 144,69
RAZEM 144,69
37|TK.02.00.00 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
7
265*0,10*0,6 m3 15,90
RAZEM 15,90
38|TK.02.00.00 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1. $r.zewnetrznej 200 mm Drenaz wgtebny zaprojektowano w obsypce zwirowej o
7 frakcji 12-40 lub ttucznia (31,5-50) lub frakcji mieszanej 12-50 w geowtékninie
iglowanej, nietkanej, filtracyjnejo parametrach jak nizej o szerokosci dna 50cm.
Rura drenarska srednicy 160mm o sztywnos$ci min. Sn8z tworzywa sztucznego
np. HDPE, o perforacji na catym obwodzie o szczelinach
265 m 265,00
RAZEM 265,00
39|TK.02.00.00 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.1. sobem recznym'
7
265%(0,46+0,9+0,9+0,9) m?2 837,40
RAZEM 837,40
40|TK.02.00.00 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1. pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
7 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-l|
poz.34 m3 206,70
RAZEM 206,70
1.8 Zabudowa studni drenazowych na miedzytorzu toru nr 31-33 stacja Olesno Slaski
41|TK.02.00.00 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1. gruncie kat. Il
8
6*4*0,6 m3 14,40
RAZEM 14,40
42|TK.02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1. gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
8 legto$¢ do 1 km
6*4*0,6 m3 14,40
RAZEM 14,40
43|TK.02.00.00 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1. km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1l1-
8 \Y
6*4*0,6 m3 14,40
RAZEM 14,40
44|TK.02.00.00 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1. kami w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
8
(6¥4*0,6)*1,5 m?2 21,60
RAZEM 21,60
45|TK.02.00.00 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na |m3
d.1. odl. do 3 m
8
6*4*0,6 m3 14,40
RAZEM 14,40
46|TK.02.00.00 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.1. stozkiem betonowym
8
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.9 Wymiana rozjazdu nr 51 Rz S49 1:9 190 stacja Olesno Slaskie
47|TK.01.01.01 |Rozbidrka reczna kolejowych rozjazdéw zwyczajnych o skosie 1:9 i promieniu |kpl.
d.1. 190 m. Szyny S-49.
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48|TK.01.02.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1. |m3
d.1. 20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
9 czymi na odlegtos¢ 5 km
- Wybieranie ttucznia
(28*5,50%0,50)-8,047 m3 68,95
RAZEM 68,95
49|TK.01.02.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1. |m3
d.1. 20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
9 czymi na odlegtos¢ 5 km.
- Wybieranie warstwy podtorza
(30*5,50%0,20) m3 33,00
RAZEM 33,00
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50|TK.01.02.02. | Zagospodarowanie odpadoéw w postaci odsiewek/urobku,namutéw. tona
d.1.
9
(poz.48+p0z.49)*1,7 tona 173,32
RAZEM 173,32
51|TK.01.02.05 |Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy tlucznia na gotowym podtorzu; |m3
d.1. ttuczen (kliniec) dostarczany samochodami samowytadowczymi.
9
poz.49 m3 33,00
RAZEM 33,00
52|TK.01.02.05 |Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy tlucznia na gotowym podtorzu; |m3
d.1. ttuczen (kliniec) dostarczany samochodami samowytadowczymi
9
poz.48*50% m3 34,48
RAZEM 34,48
53|TK.01.04.02 |Uktadanie rozjazdéw zwyczajnych pojedynczych typu S 49 montowanych na rozjaz.
d.1. budowie. Skos 1:9. Promien tuku 190 m. .Styk przediglicowy rozjazdu nr 51 na-
9 lezy zabudowa¢ w km 0.083 ( tj ze zostanie przesuniety styk przediglicowy roz-
jazdu nr 51 0 9mb w kierunku podtuznym w kierunku rozjazdu nr 8/9 )
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zatadunek i przygotowanie do transportu kompletu materiatéw nawierzchni
stalowej rozjazdu wraz ze ztgczkami, oraz kompletu podrozjazdnic i materiatéw
odwodnienia rozjazdu.
2. Transport wewnetrzny zatadowanych na wagony materiatéw z placu przyo-
biektowego do miejsca utozenia na odlegto$¢ do 1 km.
3. Wyréwnanie terenu i roztozenie podrozjazdnic oraz elementéw montazu roz-
jazdu.
4. Zmontowanie rozjazdu z wywierceniem niezbednych otworéw w podrozjazd-
nicach.
5. Umocowanie szyn wraz ze sprawdzeniem przeswitu toru i przeciwlegtosci
stykow.
6. Zmontowanie ztacz i wyregulowanie zmontowanego rozjazdu wraz z wyregu-
lowaniem skoku iglic.
7. Zmontowanie zwrotnika, tgcznika i ciegta oraz ustawienie stupka ukresowe-
go.
8. Wykonanie odwodnienia rozjazdu, a w szczegdlnosci utozenie prefabryko-
wanych korytek i cegty klinkierowe;j.
rozjaz. 1,00
RAZEM 1,00
54|TK.01.04.03 |Balastowanie rozjazddéw zwyczajnych na podsypce z ttucznia przy uzyciu pod- |m3
d.1. bijarki samoniwelujgcej
9
poz.48*50% m3 34,48
RAZEM 34,48
1.10 Likwidacja rozjazdu nr 11 Rz S49 1:9 190 stacja Olesno Slaskie
55|TK.01.01.01 |Rozbiodrka reczna kolejowych rozjazdéw zwyczajnych o skosie 1:9 i promieniu  |kpl.
d.1. 190 m. Szyny S-49.
10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m?2
d.1. m3 w gruncie kat. I-Il
10
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.11 Likwidacja rozjazdu nr 52: Rz S49 1:9 190 stacja Olesno Slaskie
57|TK.01.01.01 |Rozbidrka reczna kolejowych rozjazdéw zwyczajnych o skosie 1:9 i promieniu  [kpl.
d.1. 190 m. Szyny S-49.
11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m2
d.1. m3 w gruncie kat. |-l
1"
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.12 Likwidacja rozjazdu nr 55: Rz S49 1:9 190 stacja Olesno Slaskie
59|TK.01.01.01 |Rozbiodrka reczna kolejowych rozjazdéw zwyczajnych o skosie 1:9 i promieniu  |kpl.
d.1. 190 m. Szyny S-49.
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m?2
d.1. m3 w gruncie kat. I-Il
12
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30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.13 Likwidacja rozjazdu nr 56: Rz S49 1:9 190 stacja Olesno Slaskie
61|TK.01.01.01 |Rozbidrka reczna kolejowych rozjazdéw zwyczajnych o skosie 1:9 i promieniu  [kpl.
d.1. 190 m. Szyny S-49.
13
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
62|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m2
d.1. m3 w gruncie kat. |-l
13
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.14 Likwidacja rozjazdu nr 57: Rz S49 1:9 190 stacja Olesno Slgskie
63|TK.01.01.01 |Rozbiorka reczna kolejowych rozjazdéw zwyczajnych o skosie 1:9 i promieniu  |kpl.
d.1. 190 m. Szyny S-49.
14
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64|TK.01.01.01 |Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemnosci skrzyni 8.0-10.0 |m?2
d.1. m3 w gruncie kat. I-Il
14
30*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.15 Roboty pozostate-stacja Olesno Slaskie
65|TK.01.04.04 |Spawanie termitem szyn kolejowych w torze nr 33 styk.
d.1.
15
20 styk. 20,00
RAZEM 20,00
66|TK.01.04.04 |Cigcie szyn kolejowych pitg mechaniczng S49 na odcinki do 10mb z rozbiérki  |szt.
d.1. toréw i rozjazdéw cie¢
15
120 szt. 120,00
cie¢
RAZEM 120,00
67|TK.01.01.01 |Rozbrojenie podktadéw betonowych po wymianie . ptytek
d.1.
15
467*2 ptytek 934,00
RAZEM 934,00
68| TK.01.01.01 |Rozbrojenie podktadéw drewnianych po wymianie . ptytek
d.1.
15
102*2 ptytek 204,00
RAZEM 204,00
69|TK.01.01.01 |Zagospodarowanie odpadow w postaci zuzytych podktadéw /podrozjezdnic t
d.1. drewnianych po remoncie.
15
1059*0,65 t 688,35
RAZEM 688,35
70|TK.01.01.01 |Zagospodarowanie odpadow w postaci zuzytych podktadéw betonowych po re- |t
d.1. moncie.
15
472 t 472,00
RAZEM 472,00
71|TK.01.04.03 |Mechaniczna regulacja potozenia toréow o szer. 1435 mm na podktadach zelbe- [km
d.1. towych toru nr 31 i 33 stacja Olesno Slgskie
15 Krotnos¢ = 2
0,6 km 0,60
RAZEM 0,60
72|TK.01.04.03 |Mechaniczne podbijanie rozjazdu nr 51 stacja Olesno Slgskie m
d.1. Krotnos¢ = 2
15
30 m 30,00
RAZEM 30,00
73|TK.01.04.03 |Jednorazowa naprawa nowoutozonych rozjazdéw zwyczajnych o promieniu kpl.
d.1. 190 m. Rozjazd nr 51
15
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74|/TK.01.04.03 |Jednorazowa naprawa nowoutozonych toru kolejowego nr 33 stacja Olesno km
d.1. Slaskie
15
0,283 km 0,28
RAZEM 0,28
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75|TK.01.04.01 |Posegregowanie wszystkich odzyskanych materiatéw. Zatadowanie ,przewoz i |kpl.
d.1. wytadowanie materiatow starouzytecznych i ztomu przewoz z stacji Olesno
15 Slaskie do magazynu ISE Kluczbork
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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