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DROGOWA

Projekt wykonawczy

Podpis:Nr upr:Funkcja

Projektant

a¿Bran

ImiŒ i nazwisko:

OBS£UGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Stanis‡aw Cieszyæski

39-300 Mielec    ul. Królowej Jadwigi 16F

Cieszyæski

Stanis‡aw 

D-321/94

Gmina Radomy�l Wielki
39-310 Radomy�l Wielki   ul. Rynek 32

Data: VIII  2023

Warstwa �cieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;

Warstwa wi„¿„ca gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna gr. 20,0 cm: mieszanka niezwi„zana

Skala   1 : 50

Przekroje typowe

Przekrój 1 - km 0+290 - 0+350,00

Przekrój 2  - km 0+183,00 - 0-245,00

Przekrój 1 - km 0+010,00-0+183,00

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a gr. 20,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 

o klasie wytrzyma‡o�ci C         <2,0 MPa.0,4/0,5
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istniejca konstrukcja nawierzchni

Warstwa �cieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;

Warstwa wi„¿„ca gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

     w km 0+128 - 0+290
1. KONSTRUKCJA  NAWIERCHNI BITUMICZNEJ 

    w km 0+010 - 0+128 i  0+290 - 0+350
2. KONSTRUKCJA  NAWIERCHNI BITUMICZNEJ 
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Przebudowa drogi gminnej wewnŒtrznej ul. Kopernika

w jej pasie drogowym  od km 0+010 do km 0+350 w miejscowo�ci

Radomy�l Wielki

Za‡. nr 2.2
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3,50-5,00

na prostej w km 0+245 - 0+290

KOMPUTRONIK
Nowy stempel


