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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Zat.nr2.2
1. KONSTRUKCJA NAWIERCHNI BITUMICZNEJ Stanistaw Cieszynski
w km 0+128 - 0+290 39-300 Mielec ul. Krolowej Jadwigi 16F

Warstwa $cieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;
Warstwa wigzgca gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna gr. 20,0 cm: mieszanka niezwigzana
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

Warstwa ulepszonego podtoza gr. 20,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

o klasie wytrzymatosci C o405 <2,0 MPa.

. KONSTRUKCJA NAWIERCHNI BITUMICZNEJ

w km 0+010 - 0+128 i 0+290 - 0+350

Warstwa $cieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;
Warstwa wigzaca gr. 5,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

Gmina Radomys$| Wielki

Inwestor: 39-310 Radomys| Wielki ul. Rynek 32
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ul. Kopernika
Tomat w jej pasie drogowym od km 0+010 do km 0+350 w miejscowosci
emat
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