1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 14.05.1999r. ze zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego

- Kopia mapy zasadniczej,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Zatgcznik do Zarzadzenia
Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985r. ze zm.

- Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r. ze zm.

- Obowigzujace normy i przepisy techniczno — budowlane

2. Wykonawca prac projektowych:

Koordynatorem zespotu prac projektowych jest mgr inz. Katarzyna Rokita-Zietek posiadajgca

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznego w zakresie utwardzenia czesci
dziatki nr ewid. 572/3; obreb: 0081 - Partynia polegajgcego na budowie miejsc postojowych
w postaci dwoch zatok przy Szkole Podstawowej w ciggu drogi gminnej nr 103577R w m.
Partynia. Utwardzenie przedmiotowej dziatki jest konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa
i prawidlowej komunikacji mieszkancéw oraz umozliwiajgc bezpieczne wysadzenie
z samochodu dzieci podwiezionych do szkoty.

Zakres inwestycji obejmuje:

- zaprojektowanie osi i krawedzi miejsc postojowego,
- zaprojektowanie niwelety miejsc postojowych,

- zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni parkingow.

Szczegbty zawierajg rysunki nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

4. Lokalizacja:

Przedmiotowa dziatka drogowa przewidziana do utwardzenia jest potozona w wojewodztwie
podkarpackim, powiecie Mieleckim, gmina Radomys| Wielki, obreb: 0081 — Partynia (dz. nr

ewid. 572/3). Rozpatrywany teren jest zlokalizowany w terenie zabudowanym.




Projektowany ukfad drogowy ma stuzy¢ zapewnieniu prawidtowej obstudze komunikacyjnej
przy istniejgcej Szkole Podstawowej w m. Partynia.

Planowany uktad drogowy drogi gminnej od strony pétnocno-zachodniej tgczy sie z istniejgca
drogg wojewddzkg nr 984 relacji Lisia Géra — Radomysl Wlk. — Mielec, a od strony
potudniowej z drogg powiatowg Nr 1 175R relacji Tuszyma — Przectaw - Radomys| Wielki, ul.

Armii Krajowej. Szczegoéty zawiera rysunek nr 1 ,Plan orientacyjny”.

5. lIstniejace zagospodarowanie terenu:

Teren drogi gminnej nr 103577R przy Szkole Podstawowej w m. Partynia jest zlokalizowany
na dziatce nr ewid. 572/3 (wkasno$¢ Gmina Radomysl Wielki). Komunikacja do szkoty jest
zapewniona poprzez istniejgcy zjazdy z w/w drogi publicznej. Droga gminna posiada przekrgj
poprzeczny szlakowy dwukierunkowa, jednopasowa. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna o
szerokosci ok. 5,25m. Przedmiotowa nawierzchnia drogi jest w dobrym stanie technicznym.
Po stronie lewej drogi gminnej jest zlokalizowany za rowem chodnik o szer. 1,50m z kostki
brukowo-betonowej. Po stronie prawej drogi jest zlokalizowany parking o szer. 3,00m z kostki
brukowo-betonowej. Szczegoty zawiera rysunek nr 1 ,Plan orientacyjny” oraz rysunek nr 2

»Plan sytuacyjny”.

5.1. Sieci uzbrojenia terenu

W granicach terenu wystepuje uzbrojenie podziemne, tj.: wodocigg, kable telekomunikacyjne
napowietrzne. Aktualny stan istniejgcego uzbrojenia terenu przedstawia mapa sytuacyjno-

wysokosciowa rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

5.2. Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne:

Na potrzeby ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie lokalizacji projektowanej
inwestycji zostaty wykonane otwory geologiczne o gteboko$ci 3 i 5m. Badania
przeprowadzono we wrzesniu 2023 roku.

Powierzchnia terenu jest nizinna. Teren objety odwiertami badan wypetniony jest przez duze
migzszosci piaskow drobnych i rednich oraz pospétki. W badaniu ustalono, ze sg to grunty
niewysadzinowe, ktére zakwalifikowane zostaty do grupy nosnosci — G1.

Saczenia wody gruntowej wystepujg na gtebokosci 1,5 — 2,0m ppt w warstwie nasypow.
Wahania wody mogg wynosi¢ do £1,0m.

Na podstawie RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne okreslone zostaty jako

dobre.




5.3. Opinia geotechniczna.

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkow gruntowych oraz
czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan,
stopnia zlozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak
réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska. Ustalono, ze
inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla
ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe i rozparcia wykopéw, jezeli rdznica
pozioméw nie przekracza 2m, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0m,
wykonywane zwilaszcza przy budowie drég, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociggow.

5.4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na zjazd ustalono w oparciu o:

1. posadowienie fundamentéw wg. PN-81/B/03020—strefa przemarzania hz=1,0m,

2. obcigzenie uzytkowe wg PN - 82 / B — 02003,

3. obcigzenia state wg PN - 82/ B — 02001.

Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch standw grani-cznych dokonano
wg.: PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczanie

statyczne i Projektowanie.

6. Rozwiazania projektowe

Podstawowe parametry projektowe

- dopuszczalny nacisk na 0$ 100 kN,

- szerokos¢ miejsc postojowych 3,20m i 3,75m

- dlugos¢ miejsc postojowych 4,00m i 6,00m

- ilos¢ parkingu (parkowanie pod 45°)- 1 zatoka 6 szt.

- ilos¢ parkingu (rownolegte parkowanie) - 2 zatoka 4 szt.

- normalne pochylenia poprzeczne parkingu 2,0%-jednostronne
- przechyiki normatywne

- nawierzchnia miejsc postojowych kostka betonowa

Szczegoty rozwigzania znajduja sie na rysunku nr 3 ,Przekroje normalne”.

6.1 Opracowanie wysokosciowe

Opracowanie wysokosciowe projektowanych parkingébw, wykonano w nawigzaniu do
istniejacej krawedzi drogi gminnej potgczonej z istniejgcym chodnikiem oraz konfiguracji

istniejgcego terenu. Punkty wysokosciowe wyliczono w oparciu o dane z mapy zasadniczej




oraz pomiary geodezyjne. Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego terenu przy Szkole
Podstawowej, zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:

— rzedne na wigczeniu do istniejgcej drogi gminnej,

— rzedne chodnika i terenu wokot szkoty i przejscia dla piszych,

— prawidtowe odwodnienie terenu,

— optymalny bilans mas ziemnych,

— estetyczne wkomponowanie w istniejgce i projektowane otoczenie.

Szczegoty zawiera rysunek nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

6.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe sg zwigzane z demontazem istniejgcego przejscia dla pieszych pomiedzy
zatokami postojowymi. Roboty ziemne obejmujg wykopy koryta pod projektowane warstwy

konstrukcji nawierzchni parkingu wraz z odwozem gruntu z wykopdéw na odktad.

6.3 Konstrukcja nawierzchni

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia trwatosci projektowanej nawierzchni jezdni, zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2.03.1999 przyjeto:

Konstrukcja nawierzchni migjsc postojowych i ziazdow publicznych

- 8cm kostka betonowa wibroprasowana - grafit

- 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowana mechanicznie

- 10cm warstwa odsgczajgca z piasku, stabilizowana mechanicznie

Podloze gruntowe nalezy zagesci¢, tak aby wskaznik zageszczenia Wz = 1, a modut
sprezystosci osiggnat 100MPa.

Po wykorytowaniu, nalezy sprawdzi¢ nosnosé¢ podtoza, w przypadku braku nosnosci nalezy
doprowadzi¢ do wymaganej normowo nosnosci podtoza.

Szczegbty rozwigzania znajdujg sie na rysunku nr 3 ,Przekroje normalne”

Ponizej przedstawiono zestawienie powierzchni dla:
- miejsca postojowe: 217,5m?
- Zielen: 70,2 m?

Sumaryczne zestawienie powierzchni wynosi: 287,7 m?




6.4 Plan sytuacyjny:

Brak miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Partyni sprawit potrzebe
zaprojektowania utwardzenie dziatek na stworzenie 10-miejsc postojowych w postaci dwéch
zatok. W zwigzku z przedmiotowg inwestycjg podlega rozbiorce istniejgce przejscie dla
pieszych aby odwodni¢ pas drogowy. Na istniejacym rowie otwartym zostanie wykonany
parking. Wzdtuz drogi gminnej zaprojektowano kraweznik betonowych o wym. 15x30cm ,na
ptask”. Nawierzchnia parkingu (miejsc postojowych) jest zaprojektowana z kostki brukowej
betonowej, grub. 8cm o kolorze grafitowym. Projektowane parkingi bedg zlokalizowane przy
istniejgcym chodniku wzdtuz szkoty. Szczegdty zawiera rysunek nr 2 ,Plan sytuacyjny” oraz

rysunek nr 3 ,Przekroje normalne”.

6.5 Przekroj podtuzny:

Pochylenie podtuzne niwelety miejsc postojowych jest skierowane w kierunku drogi gminne;.
Taki przebieg niwelet uwarunkowany zostat ptaskim charakterem otaczajgcego terenu i
zaprojektowany zostat z uwagi na prawidlowe odwodnienie inwestycji. Niweleta
przedmiotowego parkingu dostosowuje sie do wysokosc¢ rzednej z krawedzig istniejgcej jezdni
drogi oraz istniejgcej wysokosci chodnika i terenu przy szkole. Szczegéty zawiera rys. nr 2

»Plan sytuacyjny”.

6.6 Przekrdj poprzeczny:

Uksztattowanie poprzeczne inwestycji w poczgtkowym zakresie dostosowane jest do
uksztattowania istniejgcej krawedzi jezdni drogi oraz istniejgcej wysokosci terenu przy
chodniku. W dalszej czesci inwestycja, tj. miejsca postojowe ma pochylenie jednostronne
o wartosci 2,0% w kierunku jezdni drogi gminnej, a istniejgcy chodnik, ktérego nalezy
wysokosciowo dostosowac do rzednych inwestycji ma pochylenie poprzeczne jednostronne
o wartosci 2% réwniez w kierunku krawedzi przedmiotowej drogi. Szczegoty zawiera rys. nr 3

.Przekroje typowe”.

6.7 Odwodnienie

Istniejgcy teren inwestycji posiada takie uksztaftowanie geometryczne, ze woda opadowo-
roztopowa z powierzchni przedmiotowej dziatki drogowej odprowadzana jest do istniejgcych
rowu otwartego zlokalizowanych w pasie drogowych drogi gminnej. Wody opadowe
i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg poprzez system spadkdéw poprzecznych

i podtuznych. Szczegoty zawiera rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny” i rys. nr 4 ,Plan wysokosciowy”.

7. Projektowane i zabezpieczone urzadzenia inzynieryjne — uzbrojenia terenu:
Lokalizacja urzgdzen obcych wystepujgcych w obrebie dziatki inwestycyjnej jest naniesiona

na mapie zasadniczej. Utwardzenie na czesci dziatki nr ewid. 572/3 przy Szkole




Podstawowej w Partyni nie wymusza ingerencje w infrastrukturze technicznej. Szczegoty

zawiera rysunek nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruch
Na czesci dziatki drogowej przy Szkole Podstawowej w Partyni nie przewiduje sie
dodatkowych elementow bezpieczenstwa ruchu. Szczegoty zawiera rys. nr 2 ,Plan

sytuacyjny”.

9. Organizacja ruchu na czas staty
Oznakowanie pionowe i poziome na czas staly dla przedmiotowego inwestycji ulega
zmianie wedtug zatwierdzonego przez Staroste Powiatu Mieleckiego ,Projektu statej

organizacji ruchu” .

10. Organizacja tymczasowa ruchu
Na czas wykonywania robét w obrebie Szkoly Podstawowej w Partyni, Wykonawca
zabezpieczy ruch kotowy ustawiajgc odpowiednie znaki drogowe wedtug projekt czasowej

organizacji ruchu.

11. Wycinka drzew
Projekt nie przewiduje koniecznos¢ wycinki drzew wchodzgcych pod inwestycje. Szczegoty

zawiera rysunek nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

12. Obszar oddziatywania.
Przedmiotowa inwestycja utwardzenia terenu przy Szkole Podstawowej w Partyni, nie
wykracza poza teren objety linig rozgraniczajgcg terenu dziatki nr ewid. 572/3; obreb: 0081
— Partynia oraz obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w w/w dziatce. Wyznaczenia
obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢
przepisy dotyczgce m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,

zagospodarowania przestrzennego.

13. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw
Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkow.

14. Oddziatywanie na srodowisko.
Na przedmiotowe opracowanie utwardzenia dziatki nr ewid. 572/3; obreb: 0081 - Partynia,

polegajgcego na budowie miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w m. Partynia nie jest




wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz z
zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, poziom hatasu
nie przekracza dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku. Inwestor obowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie | przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg
inwestycjg. Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B", atesty higieniczne, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z
Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Na terenie inwestycji nie przewiduje sie
sktadowania materiatdw niebezpiecznych. Planowana inwestycja nie spowoduje podniesienia
poziomu hatasu i nie wykracza poza teren objety linig rozgraniczajgce teren.

Realizowana inwestycja w sposob przewidziany w projekcie nie pogorszy stanu srodowiska.
Inwestycja drogowa przeprowadzona zgodnie z projektem, nie spowoduje degradacji
srodowiska, wrecz zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu.

- Technologia wykonania — konstrukcja nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, podbudowy
Z kruszywa tamanego oraz piasku jako warstwa odsgczajgca jest technologig optymalng,
powszechnie stosowana.

- Przewidywana ilos¢ wykorzystywanych surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii - do
wykonywania inwestycji nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materiaty i surowce poza
materiatami niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji.

Odpady w trakcie budowy zostang prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi
zwigzanymi z gospodarkg odpadami.

- Emisja zanieczyszczen do powietrza - z inwestycjg wigzac sie bedzie emisja zanieczyszczen
z pojazdow oraz sprzetu pracujgcego przy realizacji przedsiewziecia, ktore bedg spetniac
wszystkie wymogi dopuszczenia do tego rodzaju prac (atesty jakosci i szkodliwosci) jak
rowniez z pojazdow eksploatujgcych droge w przysztosci.

- Przewidywane wielkosci emisji, wynikajace z funkcjonowania planowanego przedsiewziecia
— utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej zarbwno w fazie realizacji jak i po wykonaniu
nie bedzie wymagata zuzycia wody i innych surowcow, materiatdw, paliw oraz energii

elektrycznej.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym programem ,Natura 2000” oraz nie

obowigzuje na przedmiotowym terenie ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw wg:




Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunkéw dziko

wystepujacych grzybdéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

15. Zagadnienia geodezyjno-prawne.
Grunt na ktérym projektuje sie wykonaé inwestycje to teren pasa drogowego drogi gminnej
(dziatka nr ewid. 572/3; obreb: 0081 — Partynia). Przylegte dziatki stanowig charakter
budowlany o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej. Szczegotowy rodzaj i zakres tych
gruntow zawierajg wypisy z ewidencji oraz wyrysy map. Dziatka nie znajdujg sie na terenie
szkéd gorniczych, nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych, nie jest zagrozone

osuwaniem sie mas ziemnych.

16. Uwagi kohcowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacije.

Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Na czas wykonywania robot ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu.

Projektant:




