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Opis techniczny

Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Bozanka, dz. nr 61/3, obreb Bozanka, Gmina Trzebielino

INWESTOR: Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
e Wizja lokalna w terenie.
e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.
e Obowiazujace warunki techniczne i przepisy budowlane.
e Decyzja o warunkach zabudowy nr PNOS.6730.4.2024.1 z dnia 26.03.2024 .

I1. Dane ogolne :
1. Zakres opracowania obejmuje elementy malej architektury wchodzacej w sktad
zagospodarowania terenu przy projektowanej swietlicy wiejskiej w Bozance.

III. Planowana inwestycja :
e Montaz informatora - tablicy z regulaminem
e Montaz nowych urzadzen do zabawy dla dzieci,
e Montaz altany drewnianej 4x5 m
o Montaz elementéw matej architektury,
e Wykonanie nawierzchni trawiastej oraz piaskowej w rejonie stref bezpieczenstwa
urzadzen oraz wedlug szkicu sytuacyjnego
o Wykonanie ciggu pieszego - utwardzenia z kostki betonowe;.
e Wykonanie boiska do pitki nozne;j.

Sposob zabezpieczenia przed wtargnieciem dzieci na ulice — plac zabaw zlokalizowano
poza strefg bezposredniego sagsiedztwa z drogg publiczna.

Odleglos¢ od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadow - zgodnie z wytycznymi zawartymi w §40 ust. 3 rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
odlegltosci zostaty zachowane. Szczegoty w zalaczniku graficznym (rys. nr 12).

Przewiduje si¢ nastepujace urzadzenia zabawowe, ktore spetniajg wymogi bezpieczenstwa
oraz wszelkie standardy pod wzgledem jakos$ci wykonania zawarte w normach i certyfikatach.

Projektowane urzadzenia:

1. Zestaw zabawowy $redni - 1szt.




Zdjecie poglgdowe
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Strefa bezpieczenstwa

Opis

Domek zabawowy ze zjezdzalnig, drabinkg krzyzakowg oraz przeplotnig linowa. Konstrukcja
wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Wykonczenie z plyty z polietylenu wysokiej
gestosci od 0,942 do 0,965 g/em’. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystalicznosci wynosi od 60 do
80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st..

Urzadzenie zawiera
e Wieza z dachem dwuspadowym 1,2 m 1 szt.
e Wieza bez dachu 0,9 m 1 szt.
e Wieza bez dachu 0,6 m 1 szt.
e Slizg1,2m 1 szt.



e Drabinka na podest 0,6 m 1 szt.

e Przeplotnia linowa 1 szt.

e Drabinka krzyzakowa 2,0 m 1 szt.

e Panel Standard 1 szt.

o Panel kotka 1 szt.

e Panel owoce 1szt.

o Panel Suwak ksiezniczka 1 szt.

e Panel Bulaj 1 szt.
Dane techniczne

e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 4,70 x 3,68 x 3,0 m

e Wymiary strefy bezpieczenstwa: 7,11 x 7,7 m

e Wysoko$¢ swobodnego upadku:1,80 m

o Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017-12 1 EN 1176-7:2020
Materialy

o Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali malowanej proszkowo

zabezpieczona podktadem cynkowym. Gtowna konstrukcja wykonana z rur ©@76,1 mm
o Wykonczenie : plyta z polietylenu, ptyta antyposlizgowa blacha nierdzewna.
e Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Nawierzchnia bezpieczna wokdl urzadzenia
Wokot zestawu zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego o

grubo$ci minimalnej 20cm, przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami bezpieczenstwa dla
urzadzenia. Pod warstwa piasku nalezy utozy¢ geowldkning drogowa o gramaturze min.
200g/m’.

Uwaga

Ksztatt urzadzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich
norm 1 certyfikatow.

2. Hustawka wahadlowa - 1szt.

Zdjecie poglgdowe
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Strefa bezpieczenstwa
Opis
Hustawka wahadlowa podwoéjna z bocianim gniazdem wykonana ze stali malowanej
proszkowo.

Urzadzenie zawiera
e Nogi stalowe 6 szt.
e Belka stalowa 2 szt.
e Siedzisko ptaskie z fancuchem nierdzewnym 1 szt.
o Siedzisko koszykowe z tancuchem nierdzewnym 1 szt.
e Siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.
Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 5,8 x 2,04 x 2,39 m
o Strefa bezpieczenstwa: 7,50 x 5,49 m
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,36 m
o Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
7:2020(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.)
Materialy
e Konstrukcja z rur stalowych malowanych proszkowo: @ 76,1 cm
e Konstrukcja zabezpieczona podktadem cynkowym.
o Wykonczenie: lakier poliestrowy
o Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Nawierzchnia bezpieczna wokol urzadzenia
Wokot zestawu zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego o

grubos$ci minimalnej 20cm, przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami bezpieczenstwa dla
urzadzenia. Pod warstwa piasku nalezy ulozy¢ geowltokning drogowa o gramaturze min.
200g/m>.

Uwaga

Ksztatt urzadzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich
norm i certyfikatow.



3. Czworoscian gimnastyczny - 1szt.

e

570
- 200 _

- >

Strefa bezpieczenstwa
Opis
Czworos$cian gimnastyczny - konstrukcja wykonana jest ze stali. Wykonczenie z plyty z
polietylenu wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/em’. Skurcz: 1,5-3%. Stopien
krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st.; lin
zbrojonych oraz kamieni wspinaczkowych.

Urzadzenie zawiera
o Przeplotnia pozioma 1 szt.
e Przeplotnia pionowal szt.
o Scianka wspinaczkowa 2 szt.
e Lina do wspinania 1 szt.
e Drazek 1 szt.
e Drabinka (5 drazkow) 1 szt.
e Uchwyt do podciagania 1 szt.
Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,00 x 2,00 x 2,00 m
o Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,70 x 5,70 m
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m
o Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12



Materialy
o Konstrukcja oraz elementy dodatkowe wykonane ze stali zabezpieczona podktadem
cynkowym. Gtéwna konstrukcja wykonana z profili 60x60mm rur ¥33,7 mm
o Wykonczenie : ptyta z polietylenu, lina zbrojona ¥16mm, kamienie wspinaczkowe.
o Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Nawierzchnia bezpieczna wokdl urzadzenia
Wokoét zestawu zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku drobnego o

grubos$ci minimalnej 20cm, przepuszczalna dla wody, zgodna ze strefami bezpieczenstwa dla
urzadzenia. Pod warstwa piasku nalezy ulozy¢ geowltokning drogowa o gramaturze min.
200g/m”,

Uwaga

Ksztalt urzadzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich
norm 1 certyfikatow.

4. Bujak - 1szt.

=
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Zdjecie poglgdowe
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Strefa bezpieczenstwa



Opis

Bujak ze sprezyna stalowa z podstawg. Wykonana z stali malowanej proszkowo oraz ptyty z
polietylenu, wysokiej gestosci od 0,942 do 0,965 g/em’. Skurcz: 1,5-3%. Stopien
krystaliczno$ci wynosi od 60 do 80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st.,
odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.

Urzadzenie zawiera
o Korpus z ptyty z polietylenu,
e Sprezyna stalowa z fundamentem
Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,24 x 0,94 x 0,9 m
o Strefa bezpieczenstwa: 3,24 x 3,94 m
e Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,45 m
e Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
7:2020(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.)
Materialy
o Konstrukcja bujaka — sprezyna stalowa z podstawa ze stali malowanej proszkowo
zabezpieczona podktadem cynkowym oraz plyta z polietylenu
o Wykonczenie : ptyta z polietylenu.
e Fundament- urzagdzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Nawierzchnia bezpieczna wokdl urzadzenia
Wokot zestawu zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna trawiasta zgodnie z norma
PN-EN 1176-1:2017

Uwaga
Ksztalt urzadzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich
norm i certyfikatow.

5. Hustawka wagowa - 1szt.

Zdjecie poglgdowe



249,5
49,5

Strefa bezpieczenstwa

Opis

Hustawka wagowa wykonana z stali malowanej proszkowo oraz ptyty z polietylenu, wysokiej
gestosci od 0,942 do 0,965 g/em’. Skurcz: 1,5-3%. Stopien krystalicznos$ci wynosi od 60 do
80%. Temperatura topnienia wynosi od 126 do 135 st., odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie.

Urzadzenie zawiera
e Belkal szt.,
e Siedzisko 2 szt.,
e Odbojnik 2 szt.,
e Podstawa stalowa 1 szt.
Dane techniczne
e  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,00 x 0,495 x 1,12 m
o Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 2,495 m
e  Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,98 m
o Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-
7:2020(Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert.)

Materialy
o Konstrukcja hustawki wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczona
podktadem cynkowym

e Wykonczenie : plyta z polietylenu.
o Fundament- urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Nawierzchnia bezpieczna wokol urzadzenia
Wokot zestawu zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna trawiasta zgodnie z normg
PN-EN 1176-1:2017

Uwaga
Ksztatt urzadzen moze ulec zmianie - za zgoda inwestora, z zachowaniem odpowiednich
norm i certyfikatow.
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Urzadzenia do ¢wiczen — silownie zewngtrzne, to bezobslugowe urzadzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

Wymiary Strefy bezpieczenstwa: wg wymagan producenta urzadzenia

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Fundament- urzadzenie mocowane
w fundamencie betonowym.

Ksztatt urzadzen moze ulec zmianie - za zgodg inwestora, z zachowaniem odpowiednich norm i
certyfikatow.

Nawierzchnia bezpieczna wokél urzadzenia
Wokét zestawu zostata zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna trawiasta zgodnie z normg PN-EN
1176-1:2017

Projektowane elementy malej architektury
1. Lawki— 6 szt.

Zdjecie poglgdowe

Projektuje si¢ montaz tawek parkowych o konstrukcji stalowej. Oparcie oraz siedzisko
drewniane, zabezpieczone przed dzialaniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Lawki o szeroko$ci 45cm 1 dtugosci 200cm. Kolorystyka do ustalenia z Inwestorem. tawki
trwale zamocowane do podtoza. Lokalizacja wg czesci graficzne;.

11



2. Kosz na $mieci — 3 szt.

Zdjecie poglgdowe

Projektuje si¢ kosz z kamienia ptukanego, grys oraz drewno. Elementy drewniane zabezpieczone prze
dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Kolor do ustalenia z Inwestorem. Kosz z
wyjmowanym wktadem poj. 601. Kosz wolnostojacy. Lokalizacja wg czesci graficzne;.

3. Stojak na rowery — 1 szt.

Projektuje si¢ montaz stojaka na rowery z 6 stanowiskami, przeznaczonego do parkowania
wszystkich typow 1 wielkosci roweréw. Wykonanie ze stali ocynkowanej. Lokalizacja wg
czesci graficzne;.

Tablica z regulaminem — 1 szt.

Zdjecie poglgdowe

12



Tablica powinna by¢ w formacie umozliwiajacym zamieszczenie w sposob czytelny dla
uzytkownikow placu zabaw, regulaminu okreslajacego zasady, warunki korzystania z placu. Tablica
mocowana w fundamencie betonowym.

Projektowane ogrodzenie

Wokét zbiornika zaprojektowano ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych, na stupkach
stalowych o wysokosci 1,50 m. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ furtke stalowa o szeroko$ci w
swietle 0,9 m.

Nawierzchnia utwardzona — ciag komunikacyjny

Z terenu robot pod projektowane urzadzenia nalezy usunaé ziemi¢ (wykorytowac) do
glebokosci projektowanych warstw konstrukcyjnych. Odspojony grunt zostanie wywieziony
w miejsce wskazane przez inwestora. Po zdjeciu warstwy gruntu do poziomu projektowanych
warstw nalezy wykona¢ roboty zwigzane z uzbrojeniem, a nastgpnie rozpocza¢ uktadanie
warstw konstrukcyjnych od podbudowy do warstwy S$cieralnej odpowiednio zaggszczajac
warstwy.

Nawierzchni¢ utwardzong zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej bezfazowej o
grubo$ci 8cm, na podbudowie z kruszywa famanego. Kolorystyke kostki nalezy dostosowaé
do zalecen producenta farby nawierzchniowej stosowanej do wykonania znakow poziomych.
Przekroj przez projektowana nawierzchnig:

- podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 15 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 10 cm

- kostka betonowa niefazowana gr. 8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem / ptyta betonowa

azurowa szara gr. 10 cm

Konstrukcje nawierzchni nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30cm posadowionym
na tawie z oporem z betonu C12/15.

Kraweznik nalezy ustawi¢ rowno z poziomem terenu.

Spadek projektowanej nawierzchni 0,1-0,3% na zewnatrz. Woda opadowa z nawierzchni
odprowadzana bedzie na istniejgcy teren utwardzony.

Altana drewniana

Konstrukcja wiaty:

- Stopy fundamentowe altany nalezy wykona¢ jako betonowe o wym. 30x30x80 cm zbrojone
stalag A-IIIN. Beton C20/25. Pod stopami nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 o gr.
10 cm.

- Stupy drewniane altany o wym. 16x16 cm, belki (murtaty) o wym. 16x16 cm, krokwie o
wym. 8x16 cm, miecze o wym. 12x12 cm. Catos$¢ konstrukcji wykonana z tarcicy nasyconej
sosnowej lub swierkowej klasy C-24.

Zaprojektowano pokrycie dachowe z dachowki karpiowki uktadanej pojedynczo.
Kat nachylenia potaci dachowej 30 stopni.
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Altana bedzie posiada¢ nawierzchni¢ utwardzona. Uktad warstw:
- kostka betonowa, prefabrykowana, gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowal:4, gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm,
- warstwa piasku stabilizowanego, gr. 20 cm

Lokalizacja altany pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.

Obiekt nie bedzie posiadat przylacza wodociagowego, kanalizacyjnego, elektrycznego oraz
cieplnego.

Altana nie bedzie réwniez miala instalacji wewnetrznych.

Powierzchnia zabudowy: 20,00 m”.

Powierzchnia uzytkowa: 19,85 m”.

Wysokos¢ altany: 3,83 m.
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[ZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1346 Gdansk, dnia 13 grudnia 2023 r.

DECYZJA nr A16 /POOKK/V1/2023

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 551), w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1,2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art.
15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.); zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po przeprowadzeniu
postepowania kwalifikacyjnego na wniosek z dnia 30.08.2023 r.

nadaje si¢
Panu mgr inz. arch. Szymonowi Kamilowi Sobolewskiemu
ur. w dniu 07.06.1983 r. w Miastku

po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego wyksztatcenia technicznego i odbycia wymaganej praktyki
zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniaja do: projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego i kontroli technicznej utrzymania
obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, nie wymaga uzasadnienia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Pr&ewodmcz cy Wiceprzgwodniczaca Sekretarz Czlonek
isji o 1s_]1 Komisji . Komisji
exAn 50 Y.
/ o oMK/
Cleluch Damela Joanna Evwa Brach
”1 ARP Milan-Konopka Weciorka — Konat At ;V S k:?j\RP
Architekt IARP Architekt IARP cite
ztonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komlsp Komisji Komisji Komisji
arek i M " /éy\fg/ttng\’
tohomirecki Kleczkowski Skl I:hlt kthICAZ?{P Swedrzynski
Architekt IARP Architekt IARP Archl e Architekt IARP
Pouczenie:

Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania,
skutkujacego tym, ze w dniu dorgczenia o§wiadczenia w tej sprawie, decyzja stanie sig¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Szymon Kamil Sobolewski
2. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (decyzja ostateczna)
3. aa

Informacja: Numer niniejszej decyzji stanowi jednoczesnie numer ewidencyjny uprawnien.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: po.okk@jizbaarchitektow.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kamil Sobolewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 116/POOKK/VI/2023,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1842.

Cztonek czynny od: 10-01-2024 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1842-547F-14AA-C95D-48F8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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