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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

CZESC OGOLNA

*  Nazwa zamoOwienia
Celem opracowania jest budowa $wietlicy wiejskiej w m. Bozanka, dz. nr 61/3, obreb Bozanka,
Gmina Trzebielino.

Zakres robét budowlanych

45111200-0 — Roboty ziemne i przygotowanie terenu pod zabudowe
45262210-6 — Roboty fundamentowe
45262500-6 — Roboty murowe

45261100-5 — Wiegzba dachowa

45261210-9 — Pokrycie dachowe
45421000-4 — Stolarka okienna i drzwiowa
45432100-5 — Posadzki

45410000-4 — Tynki i oktadziny wewngtrzne
45320000-6 — Docieplenie scian budynku
34953300-5 — Zagospodarowanie dziatki
45247270-3 — Zbiornik pozarowy
37500000-3 — Plac zabaw

45422000-1 — Altana

+ Informacje o terenie budowy
-organizacja rob6t budowlanych.
Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonych w
umowie oraz okre$li zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na ten
teren.
-zabezpieczenia interesOw 0sdb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na przekazanym terenie oraz jest odpowiedzialny za szkody
powstale w trakcie wykonywania robot. W zwiagzku z tym, ze roboty dekarskie prowadzone beda na
wspo6lnym dachu, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze szkodami, ktore moze wyrzadzi¢
sasiadowi.
-wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisdw i normatywow
w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla s$rodowiska i1 otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonaniu robot
budowlanych.
-warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca zachowa odpowiednie warunki bhp i p.poz. w trakcie wykonywania robdt i przebywania na
obiekcie. Patrz.- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120 poz.1126/ z
6.02.2003r./ Dz. U . Nr 47 poz. 401/,Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r./ Dz.U. Nr 169
p0z.1650/.
Wykonawca bedzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robot i
przebywania na obiekcie.
-zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zaplecze dla potrzeb inwestycji Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie i na whasny koszt.
-ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odgrodzenia strefy niebezpiecznej taSmami terenu wokoto
budynku w miejscach wykonania robot (na wtasny koszt).




. Kod slownika zaméwien

45111200-0 — Roboty ziemne i przygotowanie terenu pod zabudowe
45262210-6 — Roboty fundamentowe
45262500-6 — Roboty murowe

45261100-5 — Wigzba dachowa

45261210-9 — Pokrycie dachowe
45421000-4 — Stolarka okienna i drzwiowa
45432100-5 — Posadzki

45410000-4 — Tynki i oktadziny wewnetrzne
45320000-6 — Docieplenie scian budynku
34953300-5 — Zagospodarowanie dziatki
45247270-3 — Zbiornik pozarowy
37500000-3 — Plac zabaw

45422000-1 — Altana

*  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych, ich przechowywanie,
transportu, warunkow dostawy, skladowania i kontroli jakosci.

Wykonawca robot powinien zastosowaé tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgc, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentoéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma Iub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg one objete
certyfikacja. Powyzsze dokumenty nalezy przedstawi¢ dla inspektora nadzoru przed ich
zastosowaniem.

*  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot budowlanych
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu ,ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

*  Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoéci. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym. Transport poziomy i pionowy — recznie lub dowolny sprzet.

*  Kontrola, badanie, odbiér wyrobow i robot budowlanych okreslaja normy

- PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane
- PN-75/D-96000 — PN Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  Jednostki miary i obmiary sa podane w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robét

*  Wykonane roboty budowlane beda podlegaly
-odbiorowi — stwierdzeniu wykonania robot ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru
-odbiorowi koncowego catosci robdt - przez komisje powotang przez inwestora na wniosek wykonawcy.

*  Podstawa platnosci

. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

*  Dokumenty odniesienia
Wykonawca przedstawi wszystkie dokumenty bedace podstawa do wykonania, w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej powykonawczej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

CZESC SZCZEGOLOWA

B.01.00.00. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE TERENU POD ZABUDOWE

B.01.01.00. ROBOTY ZIEMNE

* WSTEP

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych

. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot z zakresu budownictwa ogolnego w punkcie 1.1.- wykonanie robot ziemnych

. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
ziemnych tj.

- roboty ziemne,

- wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi,

- zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odwodz gruntu na miejsce sktadowania
wraz z kosztami skladowania,

- Mmechanicznie lub rgczne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni
skarp i dna wykopow,

- mechaniczne zggszczenie podtoza pod nowe obiekty,

- zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zaggszczeniem zasypu,

- uporzadkowanie terenu,

- roboty pomiarowe.

. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
w ST B ,,Warunki ogdlne”.

. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objeto$ci ani nie rozpadajg si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkdw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,

. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,
. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST B- 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora. Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzaja Wykonawce i powinny by¢ wliczone w ceng umowna.

* MATERIALY

* Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST B-00
»Wymagania og6lne”

+ Skladowanie i przechowywanie materialéw

Zgodnie z ST B-00 ,,Wymagania og6lne”

* SPRZET

* Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych



* Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

* spycharki,

* Kkoparki

» rowniarka samojezdna,

» samochody cig¢zarowe,

» ciagnik kolowy,

* sprzet reczny

+ TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

* Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST B-00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do budowy obiektéw i wykonywaniem zasypodw nalezy zgodnie z normg PN-B-
12095:1997 przygotowac podloze gruntowe tj:

* oczyscic teren usuwajac darning, warstwe humusu i grunty stabonosne

» zagesci¢ powierzchniowg warstwe podtoza

* nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchni¢ podtoza na glebokos¢ okoto Scm

Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia
jest mniejsza niz

* dla gruntow spoistych ISW>0.95

* dla gruntéw niespoistych IDW>0.65

Wykonawca powinien doggsci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

* Ogolne zasady wykonania wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno§¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

* Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz +
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ + 1
cmi-3cm.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierowno$ci na powierzchni skarp nie

powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne
wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

*  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odpltyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowe;j
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié
ewentualny wplyw kolejno$ci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych
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robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych. Zrodta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

* Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych
mozna przeprowadzac: mtotami mechanicznymi, ktére zaglebia sie w grunt w celu rozsadzenia go.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:

* nie odbywat si¢ ruch maszyn i Srodkdéw transportu po rozluznionym gruncie,

» rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie $rodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

* Zasady wykonywania nasypow i zasypow

W celu zapewnienia stateczno$ci budowli hydrotechnicznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

* Nasyp lub zasyp nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow i powinien by¢ wznoszony rGwnomiernie na catej szerokosci.

. Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
. Grunty o roznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o

jednakowej grubos$ci na catej szerokosci wbudowywania

Wykonywanie nasypow i zasypoéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartoSci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie
W nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntdw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp
gruntéw zamarznigtych Iub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadow
$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg
z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani uktadac na niej nastgpnych warstw.

. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. W zaleznosci od rodzaju gruntu
stan zageszczenia nasypu nalezy okreslic wg. PN-B-12095:1997 nastepujaco:

» w przypadku gruntéw spoistych - wskaznikiem zageszczenia IS, wedtug normalnej proby Proctora

* w przypadkow gruntéw sypkich - stopniem zageszczenia ID

« KONTROLA JAKOSCI ROBOT

* Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

« OBMIAR ROBOT

* Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

+ Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® wykopu, zasypu.

 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

« PODSTAWA PLATNOSCI

+ Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

» Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest zryczaltowana cena za wykonang i odebrang jednostke obmiarowa robot.
Zryczattowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania 1 m* wykopu obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



» oznakowanie robot,

» odspojenie skaly przy wuzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),

+ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

 rozdrobnienie,

» zatadunek i odwiezienie urobku na odktad,

* koszty sktadowania urobku,

* rozplantowanie urobku na odktadzie,

* profilowanie dna wykopu, rowow i skarp,

* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

» wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

» rekultywacje terenu,

 zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.

Cena wykonania 1 m® zasypu lub nasypoéw obejmuje:

* uporzadkowanie miejsca ukopu zgodnie ze wskazaniami Inspektora,

* transport urobku z ukopu lub odktadu w miejsce wbudowania,

» whudowanie dostarczonego gruntu,

* zaggszczenie gruntu,

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

* Rozliczenie robo6t tymczasowych

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z wykopami , zasypem 1 nasypami, Wykonawca
zobowiazany jest do uwzglednienia w cenie jednostkowej wszelkich kosztow zwiazanych z budowa i
rozbiorka drog technologicznych,

uporzadkowaniem terenu po rozbiérce drog technologicznych. Wszelkie inne nie wymienione wyzej
koszty zwigzane z dodatkowymi czynnosciami, ktore sg konieczne do wykonania, aby byly zgodnie z
dokumentacja projektowa, przepisami i normami.

*+ PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow PN-B-04481:1988
Grunty budowlane. Badania probek gruntow PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie
kapilarnosci biernej

PN-B-12095:1997 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze - Urzadzenia wodnomelioracyjne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu Inne dokumenty

Roboty ziemne - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru - MOSZNIiL - Warszawa 1998r.

B.02.00.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE

B.02.01.00. LAWY ISTOPY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru taw i stop fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot fundamentowych:

Lawy fundamentowe zbrojone;

Stopy fundamentowe zelbetowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.



1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonang w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji technicznej.

Z zastosowanej mieszanki popra¢ probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymato§ciowych probek.

2.2. Deskowanie

Stosowaé deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materialy stosowane do deskowania nie moga deformowac si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych ani na wskutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochadd specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewolone dowolnymi s$rodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 ° C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 ° C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie

Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ wilgotnos$¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno sie¢ odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnosci rzednych
z projektem, czysto$ci deskowania oraz obecno$ci wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagana
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75cm od
powierzchni na ktora spada. Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykryé¢, beton pielegnowaé przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma (PN- 63/B-
06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton:

Jednostka obmiarowa jest 1 m® — obmiar zgodnie z KNR.



8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz odbiorowi
koficowemu.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbioér bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami ilosci pretow w
poszczegblnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakéw, zlacz i dlugosci zakotwien
pretéw oraz molliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Roboty betonowe podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych — sprawdzenie uzyskania zgdanej
wytrzymatlos$ci betonu, sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

- pielgegnacje betonu,

- rozbiorke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zaggszczania betonéw. Wibratory pograzalne.

Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zag¢szczania betonéw. Wibratory pograzalne.

Wymagania i badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne. Podziat

B.02.02.00. ZBROJENIE

. WSTEP

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz

obiektach budownictwa inzynieryjnego.
. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegolowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowe]j specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektoéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

* przygotowaniem zbrojenia,
* montazem zbrojenia,
» kontrolg jakosci robodt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdot podano w ST
B-00.00.00

. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wlasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

 $rednica preta w mm 8+10
* granica plastycznos$ci R, (min) w MPa 500
* wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550
» wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
* wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
» wydhizenie (min) w % 10
» zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w zlgczu.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych
parametrach:

» $rednica preta w mm 6+32
* granica plastycznos$ci R, (min) w MPa 355
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* wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 490

» wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

*  wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

» wydluzenie (min) w % 20

» zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu.

Prety okraglte Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych
parametrach:

* $rednica preta w mm 5,5+40

* granica plastycznosci R, (min) w MPa 240

* wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 370

* wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

* wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

» wydluzenie (min) w % 24

» zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast¢pujacych parametrach:
» Srednica preta w mm 5,5+40

* granica plastycznos$ci R, (min) w MPa 220

* wytrzymalo$¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310

* wydtuzenie (min) w % 22

» zginanie do kata 180° brak peknigc i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcoéwki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

* nazwa wytworcy,

» 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

* numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

* masa partii,

* rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiagzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

» znak wytworcy,

» $rednica nominalna,

« znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

» znak obrobki cieplne;j.

. Drut montazowy
Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzaltkowego.
. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
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. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
. Przygotowanie zbrojenia
. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
. Prostowanie pretéw
Dopuszcza si¢ prostowanie pretdéw za pomocg kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.
. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odleglos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-111 i A-11 lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgigcia pretow o $rednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgigé pretow nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone¢. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.
. Montaz zbrojenia
. Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej
si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
* 0,07 m— dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpor masywnych,
* 0,055 m — dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
* 0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,
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* 0,03 m— dla zbrojenia gldownego ram, belek, pociagow, gzymsow,
* 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciaggoéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o
srednicy do 12 m, przy $rednicach wickszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretoéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

Kontrola jako$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
» sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

» sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

» sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

» proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

» otulenie wkladek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

* rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

* odstep od czota elementu lub konstrukcji: =10 mm,

» dlugos¢ preta miedzy odgieciami: +£10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: =5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: =1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nast¢pujgce wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekraczac 3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby
na tym precie,

* roznica w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 cm,

* rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. laczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.
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. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

* zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

* zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

e rozstawu strzemion,

» prawidlowosci wykonania hakow, ztacz 1 dtugosci zakotwien pretow,

« zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST B ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

» zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,

* oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

* laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,

* montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektows i niniejsza ST,

» wykonanie badan i pomiaréw,

* oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcey 1 usunigcie
ich poza teren budowy.

. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Poprawki PN-1SO 6935-2/ wymagania

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. B1 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji,
. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

B.02.03.00. BETON

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian, taw fundamentowych, stropdw, wiencow, podciggow, stupow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot fundamentowych:

Lawy fundamentowe zbrojone;

Podbijanie istniejacych fundamentow;

Wience, podciagi, nadproza, schody, stupy, stropy zbrojone.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Beton

Do wykonania konstrukcji zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke wykonana samodzielnie przez
Wykonawce lub mieszanke wykonana w wytworni.

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza by¢ zgodne z wymaganiami
normy i dokumentacji technicznej.

Z zastosowanej mieszanki pobra¢ probki, dojrzewanie probek w warunkach budowy, nalezy
przeprowadzi¢ i dostarczy¢ wyniki badan wytrzymato§ciowych probek.

2.2. Deskowanie

Stosowa¢ deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.

Materialty stosowane do deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych ani na wskutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Betoniarka, samochod specjalistyczny do przewozu betonu.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢é przewolone dowolnymi s$rodkami transportu, beton — samochodem
specjalistycznym do przewozu betonu (tzw. gruszka). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
moze by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20 ° C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30 ° C

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie
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Musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% -przy dozowaniu cementu i wody

3%- przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ wilgotnos$¢ kruszywa.

Mieszanie sktadnikéw betonowych powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach 0 wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potolenie zbrojenia, zgodnosci rzednych
z projektem, czystos$ci deskowania oraz obecnosci wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
warstwe otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75¢cm od
powierzchni na ktora spada, Zageszczenie mieszanki recznie lub wibratorem wgtebnym.

Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu przykrych, beton pielegnowaé przez polewanie
minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci zgodnie z norma (PN- 63/B-
06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanego zbrojenia bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonu polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Beton:

Jednostka obmiarowa jest 1 m® — obmiar zgodnie z KNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych oraz odbiorowi
koncowemu.

Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania bedzie dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzony wpisem do dziennika budowy

Odbioér bedzie polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowych i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami ilo$ci pretow w
poszczegolnych przekrojach , rozstawu strzemion, wykonania hakow, zlacz i dlugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych — sprawdzenie uzyskania zgdanej
wytrzymatosci betonu, sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Betonowanie:

Przy betonowaniu cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji’

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- utolenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zaggszczeniem 1 wyro6wnaniem powierzchni,

- pielegnacje¢ betonu,

- rozbiorke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materialow rozbiorkowych poza granice obiektu.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzadkowanie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN- B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-76/M-47361/01 Wibratory do zaggszczania betonow. Wibratory pograzalne

Parametry podstawowe.

PN-76/M-47361/04 Wibratory do zaggszczania betondéw. Wibratory pograzalne. Wymagania i
badania.

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat

PN-75/M-47371/01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu kotowego
specjalistyczne. Podziat

B.03.00.00. ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru murdéw z pustakow silikatowych i $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muré6w wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany z bloczkéw silikatowych;

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych.

14. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.  Blokisystemu SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E maja szeroko$¢ dostosowana do grubos$ci muru. Produkowane sa
one w wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (pelnej). Bloki podstawowe produkowane sa
w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.

Dodatkowym elementem systemu sg bloki potowkowe w grubosciach 18 i 24 cm.

Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

Nazwa Dhugos¢ [cm]  Wysokos¢ [cm]  Szeroko$¢ [cm]
SILKA E8 33,3 19,8 8,0

SILKA E12 33,3 19,8 12,0

SILKA E15 33,3 19,8 15,0

SILKA E18,E18S 33,3 19,8 18,0

SILKA E24,E24S 33,3 19,8 24,0
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SILKA '2E18 16,6 19,8 18,0
SILKA '»2E24 16,6 19,8 24,0

Podstawowe dane techniczne $cian z bloko6w wapienno-piaskowych SILKA E.
Izolacja akustyczna

Typ bloku Wartosci projektowe wskaznika wazonego Wskaznik dodatkowy
izolacyjnosci akustycznej wlasciwej

Sciany wewnetrzne Sciany zewnetrzne

RAIR [dB] RAZ2R [dB] Rw [dB]
SILKA E24 52 49 56
SILKA E18 48 45 52
SILKA E15 47 43 50
SILKA E12 45 42 48
SILKA E8 43 40 45

Wartosci wskaznikoéw dotyczg §cian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z blokéw taczonych
w spoinach pionowych na pioro i wpust bez wypelnienia zaprawg, otynkowanych obustronnie tynkiem
SILKA TYNK o grubosci 2 x 10 mm.

2.3.  Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o
wymiarach dlugos¢ 38cm, szeroko$¢ 24cm, wysokos¢ 14cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.
2.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 ; 0,5 ; 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawy do cienkich spoin.

Murowanie $cian z blokow wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do
cienkich spoin SILKA FIX.

W szczegdlnych przypadkach do murowania $cian z blokéw SILKA E stosuje si¢ zaprawy zwykte:

* Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokow wyrownawczych SILKA EQ10 lub
podstawowych SILKA E,

» Murowanie $ciany piwniczne;j.

Specjalistyczne zaprawy cienkospoinowe sa to gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej
retencyjnosci wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma $redniag wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10
MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowej — SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona na
prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wigzania zaprawy przebiega bez
zaklocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robdt
Wymagania ogo6lne:
. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

5.1.  Mury z bloczkéw betonowych

5.1.1. Spoiny w murach.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$§¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.  Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz?lne odchylki [mm] _ _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
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0 wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo§¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1.  Odbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
. dokumentacja techniczna,
. dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jako$ci materialdéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

. protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2.  Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 wg. umowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259  Beton komérkowy

B.03.01.00. ROBOTY IZOLACY]JNE

«  PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
izolacyjnych

+ ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w punkcie 3.

« ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania okreslonego powyzej w zakresie:

* izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych taw, stop i $cian fundamentowych oraz podtozy
betonowych,

» izolacji termicznej posadzek na gruncie

» izolacji termicznej posadzek na stropie

«  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne".
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«  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-
00 - ,,Wymagania ogoélne."

* MATERIALY

*  Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci -
ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami

okreSlonymi w ustawie o wyrobach budowlanych oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wtoknie.

. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do
sklejanych materiatdbw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sSposob
wskazany w instrukcji producenta, normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Podstawowe materiaty:

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa np.: dysperbit przeznaczona jest do:

. renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych,

. wykonywania bez spoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,

. gruntowania podtozy mineralnych pod wlasciwg izolacje po rozcienczeniu z woda 1:1 (woda:
dysperbit),

. wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozcienczonym
Wrhasciwosci :

. posiada bardzo dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych

. moze by¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie

. jest tatwy 1 szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)

. ma wiasciwosci tiksotropowe (ma posta¢ kremu, nie sptywa z powierzchni)

. jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla styropianu,

- wodochronny,

. odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

. czas schnigcia ok. Sh, temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,

. odporno$¢ na deszcz 6h/po 6 h.

Roztwor gruntujacy, rozcienczony woda w stosunki 1:10 - 60% emulsja bitumiczna niezawierajaca
rozpuszczalnika, przeznaczona na podloza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rodzajow
kwasow i tugdéw. Emulsja bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, w zwigzku z
powyzszym mozna dodawac ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Poniewaz
roztwoér dziata jako plastyfikator, uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i
dobrg urabialno$¢ zapraw. Po wyschnigciu roztwor daje czarng, btyszczacg powierzchnie. Szczegdlne
wiasnosci emuls;ji:

. brak rozpuszczalnika,

. duza zawarto$¢ bitumu,
. odpornos¢ na wiele kwasow i zasad,
. wysoka temperatura mi¢knienia.

Zaprawa Kklejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witoknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréoznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palno$ci wyrobu. W
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niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

Plyty ze styropianu ekspandowanego EPS200-035 Dach/Podtoga gr. 15 cm,

Plyty ze styropianu ekspandowanego EPS200-035 Dach/Podtoga gr. 5 cm,

Folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos$¢: 1,0% .wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz:
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C, szeroko$¢
standardowa: 4m, Sm,6m,dtugos¢ standardowa: 20mb, 25mb, 33mb

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS na osnowie z wildkniny
poliestrowej, o gramaturze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajaca 1000/800 [N/5cm],
odpornos¢ na temp. w ciggu 2 godzin 100°C, gietkos¢ -25/30,

Papa asfaltowa podkladowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w
zabezpieczeniach wodochronnych (izolacje poziome taw fundamentowych, posadzek i §cian piwnic,
pomieszczen okresowo zraszanych wodg - tazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodoszczelnych pokry¢ dachowych na sztywnym podtozu. Papy nie nalezy zalamywac i
wygina¢. Pape mozna stosowaé jedynie w ukladach wielowarstwowych w polaczeniu z innymi
rodzajami pap (na innego rodzaju wktadkach nos$nych).

Papa asfaltowa podktadowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania
spodnich warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub
wielowarstwowych oraz jako izolacja pozioma muréw fundamentowych oraz posadzek na stropach
miedzy pigtrowych i na gruncie.
Pape mozna stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podtoza nalezy
stosowac lepiki asfaltowe na goraco bez wypetiaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm 1 zwigzane
drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona
nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtosci. migdzy stosami - 80 cm,

Lepik asfaltowy na goraco - wymagania wg PN-B-24625:1998.

. temperatura migknienia - 60-80°C

. temperatura zaptonu - 200°C

. zawarto$¢ wody - nie wigcej niz 0,5%

. splywno$¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

. zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze

soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/61 12-24

Deski, drewno opatowe.

. SPRZET

* Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne" pkt 3.

» Sprzet do wykonania robot

Do robét izolacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego podstawowego sprzgtu:

poziomice, sznurki, lopaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem
do zapraw, klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie
trapezowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackow i rolek) na styropian, paca szlifierska
do styropianu, lub szlifierka elektryczna, pitka reczna do cigcia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

+ TRANSPORT

* Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkoéw transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
* Transport materialow

Materialty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
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producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci

przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z

ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych

ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek
materiatlow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu $rodkdw i sprzetu zapewniajacych
niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujgce wilasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna
uzywa¢ wozkoéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek
prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych $rodkdéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Wykonawca we

wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem 1i

sktadowaniem uwzgledni w cenie jednostkowe;j.

«  WYKONANIE ROBOT

* Przygotowanie podloza

* Podloze powinno by¢ czyste, suche, badz matowo-wilgotne, gladkie, oczyszczone z tluszczu,
powlok malarskich, naciekow itp.

* Podloze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie
dziatajace nan obcigzenia.

* Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuklosci oraz pekniec), czysta, odtluszczona i
odpylona.

» Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

* Przed wykonaniem izolacji wlasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

*  Gruntowanie podkladu

* Podklad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powlokowa lub izolacje z pap
asfaltowych ewentualnie innych materiatow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.

*  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

» Powloki gruntujace nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdtowo
okreslone, powloke gruntujacg nanies¢ w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

« Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz 0°C.

» Izolacja powlokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit

Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukoéw syntetycznych w postaci ggstoplynnej masy,

sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie

wymaga podgrzewania - stuzy do stosowania na zimno. Mas¢ naktada si¢ recznie za pomoca pedzla

lub pacy warstwami o grubosci 1 mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w

naroznikach $cian, na polaczeniu $cian z fundamentami, mozemy wzmocni¢ izolacj¢ naktadajac ,,na

$wiezg” warstw¢ DYSPERBITU pasy z welonu szklanego lub siatki, ktére pokrywamy kolejng
warstwa masy.

Jego najpopularniejsze zastosowania to:

* renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,

* bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,

*  bezspoinowe powtoki dachowe - laminaty, z zastosowaniem wkladek wzmacniajacych,

* pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentow, $cian i innych czgéci budynku,

* izolacje tazienek, pralni itp.

» gruntowanie podtoza po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1.

DYSPERBIT po zwulkanizowaniu tworzy na S$cianie jednorodng, elastyczng powloke o

gumopodobnych wlasciwosciach, odporng na dlugotrwale dzialanie wody. Charakteryzuje si¢ ona

bardzo dobra przyczepno$cig do wszelkich podlozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu,

tynkow, jak rowniez do metalu oraz elastycznos$cig w szerokim zakresie temperatur od -300C do +

1000C. DYSPERBIT w odroznieniu od zwyktych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie
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zawierajacym lotnych, tatwopalnych rozpuszczalnikow organicznych, dzigki czemu jest praktycznie

bezwonny, jak rowniez, co jest szczegdlnie istotne, nie powoduje destrukcji styropianu, ktory czgsto

stanowi izolacje termiczng podidog w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego uktadaniu nie ma tez
zagrozenia pozarowego, bo przy jego produkcji nie stosuje si¢ lotnych rozpuszczalnikow.

» Przeciwwilgociowe izolacje papowe
* Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podtozu odpowiadajacym
wymaganiom p. 9. 1., zagruntowanym zgodnie z p. 9.2.

* Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okresla¢ projekt. Jezeli
w projekcie nie zamieszczono tych informacji, woéwczas do ochrony przeciwwilgociowej
podziemnych czgsci obiektow budowlanych przed wilgocia z gruntu nalezy zastosowac:

» dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podloza i sklejone miedzy soba
lepikiem w sposob ciagly na catej powierzchni,

* lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na
osnowie poliestrowej przyklejonej lepikiem na goraco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno
do zagruntowanego podtoza ,np.: masa asfaltowo-kauczukowa dysperbit.

* Mieszanie materiatow asfaltowych jest nie dopuszczalne.
* Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 do 1,5 mm.

. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinny by¢ rozprowadzane rownomiernie na

powierzchni podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna

wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna

by¢ pokryta w sposdb rownomierny ciagta warstwa lepiku o grubos$ci 2 mm.

* Szeroko$¢ zakltadéw papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.

» Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na calym obwodzie. W
narozach izolacja powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej
szerokos$ci ok. 30 cm.

» Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Izolacje termiczng $cian fundamentowych wykonuje si¢ na warstwie przeciwwilgociowej izolacji

powlokowej z roztwordéw asfaltowych na zimno. Sposob klejenia ptyt styropianowych analogiczny jak

w przypadku docieplenia $cian w systemie BSO. Po wyschnigciu masy (min. 48 godzin) mozna

przystapic¢ do zasypywania $cian fundamentowych warstwami gruntu.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne"

Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na

kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:

* poprawno$¢ przygotowanego podloza pod warstwy izolacyjne,

» ewentualne zastosowanie srodkoéw grzybobojczych,

» zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

+ wilgotno$¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

» wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropianu,

* rownomiernos¢, ciaglosé, ilos¢ warstw 1 grubos¢ izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas
izolacyjnych,

* poprawno$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu

systemu BSO,

» cigglo$¢ izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem,
brak uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych
eliminujgcych poprawne dziatanie izolacji,

» szczelno$¢ polaczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i1 szczelno$¢ na
przejsciach instalacyjnych oraz poprawno$¢ wykonania potaczenia folii z elementami statymi typu
$ciany, kominy itp.

j) sposob prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopoéw wzdluz Scian

fundamentowych.
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Kryteria oceny jako$ci materialéw izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracja zgodnos$ci, aprobata
techniczng lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez
dokumentow potwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatow z
dokumentacja projektowa i ST oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktorych
wla$ciwos$ci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow
materiatow 1 wyrobodw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostka obmiaru dla
robot izolacyjnych jest [m?].

« ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST - 00. Czynno$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatdw, wykonanych robot potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Odbioér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

» zaswiadczenia o  jakoSci  materiatow 1  wyrobow  dostarczonych na  budowe,
1) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

m) protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastgpnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacja projektowa i szczegdlowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastgpnych etapéw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy
okresli¢ zakres prac i rodzaj materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtoérzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robodt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru
czeSciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania
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powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace

dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

» szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

» dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow 1 wyrobow budowlanych,

» protokoty odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych.

«  PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej oraz

wymieniony w p.1 niniejszej ST. Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

robot, w oparciu 0 wyniki pomiaréw, badan i protokoly odbioréow czesciowych. Cena jednostkowa

wykonania rob6t obejmuje:

s prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

*  przygotowanie podtoza pod izolacje,

*  zakup i transport materiatdéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

»  wykonanie wszystkich warstw izolacji,

*  wykonanie i uszczelnienie obrobek blacharskich,

*  wykonanie badan i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

*  oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatdéw, bedacych wlasnoscia Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegodlnosci nizej wymienione przepisy i

normy.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 9l, poz. 8lI,

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z p6zn.zm.),

*  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972
r.(Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.),

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88l).

Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 |Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622  |Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B- 1998 |Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na
24625 2013co.

PN-B- 1997  |Masa asfaltowo-kauczukowa

24006

PN-B- 1997  |Asfaltowa emulsja anionowa

24002

PN-B- 1997  |Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

24000

PN-B- 1991  |Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
27618 szklanej i welonu szklanego

PN-B- 1998  |Papa asfaltowa podktadowa na wldkninie przeszywanej

27621

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 |Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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PN-B-20130:1999/ |Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Azl :2001
PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspodtczynnik
6946:2004 przenikania ciepla. Metoda obliczania

Inne dokumenty i instrukcje

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Arkady, Warszawa
1989 - 1990.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt |: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 .

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6dt budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

B.04.00.00. WIEZBA DACHOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachu

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robot wymienionych stosuje si¢ drewno klasy C24 wediug nastepujacych norm panstwowych:
—PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
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Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skltadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podloza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy skltadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w przedmiarze robot i ST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu. Sprze¢t pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

*  Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Specyfikacji Technicznej”

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale $rodkow, ktére
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymalo$ci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos¢ elementow wykonanych wedtlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujgce odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:
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- do 2 cm w osiach rozstawu belek,

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokos$ci do 10 mm.

Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobojczymi
oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papg.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

— ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru.

9. Podstawa platno$ci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

B.04.01.00. ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace dostaw
i montazu konstrukeji drewnianych.

1.2. Zakres stosowanie ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$§¢ Dokumentoéw Przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji drewnianej dachu i elementow
drewnianych.

W zakres tych robot wchodza:

1.3.1 Roboty ciesielskie

- wykonanie impregnacji konstrukcji dachu $rodkiem impregnujacym do drewna w celu
zabezpieczenia przed dziataniem ognia, grzybow domowych, grzybow ple§niowych oraz owadoéw —
technicznych szkodnikoéw drewna,

- wykonanie izolacji z membrany dachowej,

- montaz kontrlat drewnianych 2,5x5 cm,

- wykonanie otacenia dachu fatami drewnianymi 4x6cm,

- wykonanie docieplenia dachu wetng mineralna dwuwarstwowo ( 20cm + 5 cm; A=0,035 W/mK),

- wykonanie izolacji z foli paroizolacyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami i ST KOD ,,Wymagania
Ogolne".

2. MATERIALY

Materialem zastosowanym do wykonania konstrukcji drewnianej dachu wedlug niniejszej ST beda
belki iglaste wymiarowe nasycone KI.I.

2.1. Wytrzymalo$¢ drewna

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021 Tarcica iglasta

sortowana metodami wytrzymato$ciowymi "oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje

drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Dopuszczalne wady tarcicy

Zgnilizna Niedopuszczalna
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Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugo$¢ dwu krawedzi zajmujaca do Y4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podluzna

a) ptaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm,

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm,

5 mm - dla szerokos$ci > 250 mm 6% szerokos$¢ 4% szeroko$¢

Wichrowatos$¢ 6%

Krzywizna poprzeczna 4%

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierowno$¢
plaszczyzn - ptaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

dla drewna li$ciastego do 15 %

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

w dlugosci: do + 50 mm Iub do - 20 mm dla 20% ilosci

w szerokos$ci: do + 3 mm lub do - Imm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

* dla fat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% ilo$ci

w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% i1o0sci

*dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szeroko$ci: + 2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz + 3 mm
i-2mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niS+ 3 mm i - 2mm.
2.5. Laczniki

2.5.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.5.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN -1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) srodki do ochrony przed grzybami i owadami
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b) srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$§nieniem

¢) $rodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

2.6. Folia dachowa paroprzepuszczalna

Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, woda z topniejgcego
nawianego $niegu itp. Dzigki mikroperforacji przepuszczaja par¢ wodna w kierunku na zewnatrz, co
gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki gwarantuja, ze folie s3 odporne na
niskie i wysokie temperatury. Zbrojenie siatka polipropylenowa zapewnia duza wytrzymatos¢ i
prawie niezniszczalno$¢. Parametry techniczne wg obowigzujacych norm. Odporna na
promieniowanie UV, na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, na starzenia, na butwienie, na
dziatanie mikroorganizméw, na rozprzestrzenianie ognia, dyfuzyjna.

Folia wiatroizolacyjna PP; cigzar powierzchniowy 100g/m?; paroprzepuszczalno$¢ pary wodnej
>1ZOOg/m2/24h; wspotczynnik Sgokoto 0,02m; wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/Scm, w
poprzek 130N/5cm; Klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudnozapalny B2, szeroko$¢ rolki 1,5-2,0m,
dtugos¢ 50-75m.

2.7. Folia paroizolacyjna

Folie paroizolacyjne montuje si¢ na poddaszach na warstwie termoizolacji od wewnatrz obiektu. Sa
one stosowane po cieplej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawania si¢ pary wodnej
powstajacej w trakcie normalnego uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych
temperaturach po przeciwnej stronie powodowaloby wykroplenie si¢ wilgoci wewnatrz ocieplenia,
przez co wzréstby wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody i zawilgocenie narastatoby.

Folia paroizolacyjna PE gr. 0,2mm, opér dyfuzji pary wodnej >850 m*hxhPa/g wodochtonnos¢ <1%,
przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie, klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniajacy ognia; szerokos¢
rolki 2,0m, dtugos¢ 50-75m.

*  Welna mineralna

Material izolacyjny pochodzenia mineralnego. Welng mineralna produkuje si¢ zazwyczaj z kamienia
bazaltowego, ktéry topi si¢ w temperaturze +1400°C, po stopnieniu poddaje si¢ go procesowi
rozwtoknienia. Otrzymany material, jako wyrdb stosowany jest w postaci plyt, filcy, mat, otulin lub
luzem.

Welna niepalna klasy A1, A=0,035W/(m*K), gestos¢ powyzej 15kg/m®, grubos¢ 2015 cm.

Wetna uktadana na potaciach pochylych dachu stanowigcych przegrody zewnetrzne powinna byc
odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca:
nazwe¢ wyrobu, nazwe lub znak identyfikacyjny producenta, rok produkcji, zmiana lub czas produkcji,
klasa reakcji na ogien, deklarowany opoér cieplny, deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepla,
wymiary nominalne, kod oznaczenia, liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

2.9. Laty i kontrlaty sosnowe

Laty i kontrlaty sosnowe zaimpregnowane grzybobojczo i ognioochronnie. Do mocowania lat i
kontrtat stosowa¢ gwozdzie lub wkrety o dtugosci nie mniejszej niz 2,5 grubosci taty.

« . Srodki do zabezpieczenia konstrukeji drewnianej

Nalezy stosowa¢ $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna przed dzialaniem ognia, grzybow i
owadow spetniajace aktualne wymagania PN.

. Skladowanie materialow i konstrukeji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skltadowane na poziomym podlozu utwardzonym
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i
materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbior materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Warunki ogolne sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne".
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Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowaé sprzgt odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do transportu na budowie i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzgtu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport elementow z drewna powinien odbywac si¢ srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow w $rodkach transportu
powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed
wplywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikéw destrukcyjnych Elementy z drewna
klejonego powinny posiada¢ odpornosci ogniowej RI 30. Przy transporcie $rodkami drogowymi
nalezy dostosowac si¢ do ograniczen wymiarowych zaleznych od zdolno$ci zatadunkowych §rodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami PN-B-
03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w warunkach
technicznych odbioru robdt budowlano -montazowych.

Sktadowanie i przechowywanie elementow z drewna powinno odbywac¢ si¢ pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed
wpltywami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy dachu powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Elementy dachowe moga by¢ sktadowane na
podktadkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj.
nie wigcej niz 3 elementy.

5.2. Konstrukcja dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonani wzornika powinna wynosi¢ do 1mm. Dlugos¢ elementéw wykonanych
wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w
dtugosci elementu do 20 mm w odleglosci miedzy weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm
Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem tub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.

5.3. Pokrycie z foli dachowej.

Pokrycia z foli dachowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami polskich norm i wymaganiami
producenta.

Foli¢ dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko naciggajac.
Dolny brzeg folii powinien konczy¢ si¢ na blasze okapowej. Folie nalezy przybi¢ do krokwi
gwozdziami. Na foli¢ nalezy przybi¢ kontrlaty i taty.

Nastepne pasy folii nalezy rozwijaé z zaktadem 10-15cm.

Powyzej kazdego otworu ( kominy, okna dachowe, wytazy) nalezy wykona¢ rynng z dodatkowego
arkusza folii. Arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz
zawing¢ ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz
przeszkody.

Przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku gorze i umocowa¢ do
wystajacego elementu.

5.4. Podklad z lat drewnianych.
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Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 40x60mm, wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynikac to bedzie z obliczen statycznych. Wzdhuz okapu taty powinny by¢ grubsze o 20mm.

Laty nalezy przybija¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem, a styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach.

W miejscu montowania rynien, do czél krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 32 mm w celu
mocowania do niej uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaé si¢ z wierzchem taty
okapowej.

Wzdhiz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.

Wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa —
wzdluz osi kosza, a po obu jej stronach — deski taczone na styk. Wzdhuz kosza dachowego
przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske $rodkowa wzdhuz osi
kosza. Grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat.

Laty i1 deski nalezy przed zagrzybieniem zaimpregnowac $rodkami zgodnie z dokumentacjg
projektows.

W trakcie montazu lat i kontrtat nalezy wyréwna¢ pola¢ dachu. Nalezy stosowac laty o pelnej
impregnacji.

5.5. Dwuwarstwowa izolacja termiczna dachow skosnych.

Maty lub plyty izolacyjne stanowig wypeltnienie przestrzeni miedzy krokwiami i dodatkowo w drugiej
warstwie uktadane sg na krokwiach izolujac termicznie i akustycznie przegrody zewnetrzne.

Do wykonania izolacji stosowac nalezy materiaty w stanie powietrzno — suchym.

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zapraw, luznych
kawaltkow tynkdéw, pytu, thuszezu, nalotow czy wykwitow.

Do ocieplenia dachu mozna przystgpi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed
wplywem opaddéw atmosferycznych i wiatru — tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w
przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu dachu po
sprawdzeniu stanu porycia i usuni¢ciu wszelkich nieszczelno$ci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby
dachowej, usuni¢ciu uszkodzen i wykonaniu zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi.

Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az welna rozprezy sie do
wymiaré6w nominalnych.

Ostrym narzedziem nalezy odcig¢ pas, ktorego dlugos¢ rowna jest odlegltosci w $Swietle miedzy
krokwiami, powigkszonej o 2 cm naddatku potrzebnego do zaklinowania welny w przestrzeni mi¢dzy
krokwiami i szczelnego wypelnienia nierownosci.

Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od dotu krokwi, a kazdy nastgpny element doktadnie docisna¢ do
wczesniej zamontowanego, co pozwala unikngé mostkow termicznych.

Celem lepszego zabezpieczenia welny przed wysunigciem nalezy ja podwigza¢ cienkim drutem
stalowym ocynkowanym, rozciggnigtym miedzy gwozdziami nabitymi do spodu krokwi. Docinanie
elementow o okreslonej szerokos$ci redukuje opady welny do minimum.

Podczas uktadania pasow welny przy wymaganej szczelinie wentylacyjnej, szczegdlnie wazne jest
pozostawienie drogi wentylacji.

Druga warstwa ocieplenia uktadana jest w poprzek pod krokwiami, miedzy listwami drewnianymi,
przymocowanymi do krokwi. Dolna warstwa ocieplenia przykrywa krokwie zmniejszajac mostki
termiczne.

Na tak wykonanej izolacji termicznej uktadana jest folia paroizolacyjna. Mocuje si¢ ja zszywkami do
tat drewnianych. Zaktady miedzy pasami folii szerokosci ok. 10 cm lgczy si¢ przy pomocy tasmy
dwustronnie klejacej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz Wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi jak roboty zanikowe.

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Szczegolowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét
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Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng (punkt 5) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega:
wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia impregnatem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania og6lne". Jednostka obmiaru jest:

m2: poszycie dachow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI JAK W POPRZEDNICH SPECYFIKACJACH.

Ogolne zasady podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cze$ci ztagcznych. Warunki techniczne wykonania i

odbioru robdt budowlanych. Czgs¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe. Zeszyt 4.
Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004.

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralne;.
PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynku. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku. Czgsé
2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylagczeniem instalacji wentylacyjne;.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Badania odporno$ci ogniowej elementow
budynkow. Wymagania ogolne i klasyfikacja.

B.05.00.00. POKRYCIE DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementow wystajacych
ponad dach budynku.

1.3.1 Roboty dekarskie:

- pokrycie dachu dachowka ceramiczng karpiowka uktadana pojedynczo,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubos$ci
0,55mm,

- wykonanie obrobek z materialow innych niz blacha,

- montaz wywiewek kanalizacyjnych oraz wywietrznikow dachowych,

- montaz kompletnego systemu rynnowego stalowego ocynkowanego, powlekanego150/120 ( rynny
dachowe, rury spustowe, haki, itp.),

- wykonanie obrobek wywiewek i wywietrznikow,
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- montaz zabezpieczen przeciwsnieznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych zgodnie z-
polskimi normami

2.2. Dachéwka karpiowka wraz z akcesoriami uzupelniajacymi.

Materialy stosowane do wykonania rob6t pokrywczych blachodachowka powinny

miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

- Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2.1. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywezych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w przedmiarze robot i STWIOR,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywczych materialdow 1 wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.2.2. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materialy byly sktadowane na budowie zgodnie z
zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy zostana
uzyte.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyrownanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod
opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

2.3. Laczniki.

Do mocowania dachowki stosowac laczniki ocynkowane powlekane wg wskazan producenta
materiatow pokryciowych.

2.4. Plotki przeciw$niezne.

Ocynkowane, powlekane, malowane proszkowo, w kolorze dachu, bgdace w ofercie producenta
wybranego systemu dachowego.

2.6.  Rynny dachowe i rury spustowe systemowe.

Rury spustowe 120 mm i rynny dachowe ¢150 mm z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane;.
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W dachach z odwodnieniem zewne¢trznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podluznym. Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze
niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006
,uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005.

Rynny z powinny by¢:

. wykonane z pojedynczych cztonéow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w
elementy wielocztonowe.

. laczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm ; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci

. mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny by¢:

. wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe

. laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na
zaklad szerokosci 40 mm ; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

. mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Podklady pod pokrycia z dachéwek.

Wymagania ogo6lne:

- réwnos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby prze§wit miedzy nig a tata kontrolng o
dhugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10mm
w kierunku rownoleglym,

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

- faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.40x60 mm,

- laty nalezy przybijac¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach,
- rozstaw osiowy fat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

- laty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 04.00.00.

5.2. Podklad z desek pod pokrycie blacha.

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowana powlekang powinien by¢ wykonany z desek
obrzynanych grubo$ci 25 mm i szeroko$ci 12-15cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i
wynosi¢ nie mniej niz 30cm.

- odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm,

- gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly si¢ z blacha. Zaleca si¢
stosowanie gwozdzi ocynkowanych,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci 30cm, przy oknach, wokdét komindw itp.
podktad powinien by¢ pelny, z desek uktadanych na styk.

5.3. Krycie dachu dachéwka karpiowka w tuske

Prze przystagpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach,
w koszach, wytazach, przy murach ogniowych i kominach i innych elementach przechodzacych przez
pokrycie dachu, z mozliwo$cig zastosowania fartuchow blaszanych od strony okapu.

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ prowadzone w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury.
Robét przy uktadaniu dachowek nie prowadzi¢ podczas opadow deszczu.
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Do wykonania pokrycia nalezy stosowa¢ dachowke karpiowke w kolorze ,,surowej” cegly. Wszystkie
dodatki nalezy stosowa¢ jako systemowe, wykonane przez producenta dachowki. Nalezy stosowac
dachowke okapows, kalenicowa, szczytowa ( prawa i lewa).

Dachéwke nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241 lub zaleceniami
systemowymi.

Nalezy rozpocza¢ uktadanie pokrycia od dachowek okapowych wystajacych poza krawedz dachu.
Nalezy wykona¢ pas okapowy z blachy tytanowo— cynkowej. Dodatkowo nalezy zastosowac elementy
zabezpieczajace okap przed przedostawaniem si¢ elementoéw obcych pod plaszczyzne pokrycia
poprzez zastosowanie krat wentylacyjnych lub podobnych elementéw. Plotki przeciws$niegowe nalezy
mocowa¢ za pomocg wspornika zamontowanego do dodatkowe;j taty nad okapem.

Krycie kalenicy wykonaé gasiorami ,,na sucho” za pomocg klamer. Gasiory nalezy mocowac¢ do taty
kalenicowej przytwierdzonej za pomoca wspornikow. Ostatni rzad dachéwek wykona¢ z dachéwek
kalenicowych. Gasiory nalezy nasuwac na siebie zgodnie z instrukcja producenta. Jako uszczelnienie
nalezy zastosowac uszczelki wentylacyjne kalenicowe.

Krawedzie szczytowe wykona¢ za pomoca dachowek szczytowych. Krawedz dachéwki musi
wystawac poza $cian¢ budynku na odleglo$¢ nie mniejsza niz 15mm.

Do wykonania kosza nalezy stosowa¢ dachowki potaciowe i dachowki klinowe. Nalezy dostosowaé
si¢ do zasady pelnego przykrycia stykow i krotnosci krycia. Kazda dachowke nalezy mocowac
mechanicznie. Nie dopuszcza si¢ mocowania elementéw cietych wezszych niz 80mm. Dachowki
nalezy uktada¢ na podktadzie konstrukcyjnym — desce koszowej.

5.4. Obraébki blacharskie powlekane

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej powlekanej

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach

nie wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.6. Rury spustowe — z blachy jw .

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materialty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producentaich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
orazsprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy.
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W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionymprzez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
nieodpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materialbw 1 wyrobéow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennikabudowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robot pokrywczych — m2 pokrytej powierzchni,

— dla robot towarzyszacych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robdt okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior podleza

- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowg. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze¢éciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow,

— protokoty odbioru materiatdw 1 wyrobow.

Odbiéor koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich

i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z dachéwki ceramicznej

- Sprawdzenie ulozenie dachowek na taceniu,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow dachdwek nalezy dokonaé w trakcie odbioréw czgsciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Pokrycie dachu.

Ptaci si¢ na podstawie warunkow okreslonych w umowie.
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10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badaniaprzy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12020 Dachowki ceramiczne. Dachowki karpiowki.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
BN-67/6741-12 Dachowki ceramiczne. Gasiory dachowe ttoczone.

PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pyty styropianowe.
PN-B-20132:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowanego fabrycznie.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgé¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

B.06.00.00. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.
Zakres wykonania rob6t obejmuje:
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- montaz parapetoOw wewnetrznych i zewnetrznych,
- obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
- pomalowanie osciezy,
- roboty towarzyszace.
14. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa.
e Stolarka okienna.
Slusarka aluminiowa okienna, profile aluminiowe z przegroda termiczna, pakiet szybowy
dwukomorowy o wspotczynniku przenikania ciepta Ug=0,9W/(m2K), stolarka wypetniona szktem
bezpiecznym. Kolorystyka wg projektu arch. — bud.
e Stolarka drzwiowa
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Stolarka zewnetrzna:

drzwi systemowe aluminiowe ciepte, rozwierne jednoskrzydtowe, profile aluminiowe z przegroda
termiczng, pakiet szybowy dwukomorowy o wspoélczynniku przenikania ciepta ug=0,9W/(m2K),
szyby bezpieczne, 3 zawiasy, uszczelki przyszybowe i przymykowe EPDM, klamka do wewnatrz i
zewnatrz, drzwi wyposazone w samozamykacz.

Stolarka wewnetrzna:

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, aluminiowe, wewnetrzne, bez przegrody termicznej i bez progu,
szyba podwdjna bezpieczna, Klamka obustronna, zamek zapadkowo - zasuwkowy z wktadka
patentowa, wyposazone w samodomykacz

- drzwi wewnetrzne gladkie pelne HDF, oscieznica stalowa, kolorystyka drzwi w poszczegodlnych
pomieszczeniach do uzgodnienia z inwestorem. Drzwi tazienkowe z dodatkowym podcigciem w
czeséei dolnej o efektywnej powierzchni nawiewu min. 220 cm?

- Drzwi pelne stalowe, wewngtrzne, wypetione wetng mineralng, o$cieznica stalowa katowa, dwa
zawiasy, zamek wpuszczany zasuwkowo-katowy, klamka czarna U-form z szyldami, o wspétczynniku
przenikania ciepta ug=1,3W/(m2K).

Kolorystyka wg projektu arch. — bud.

2.2.Tasmy uszczelniajace styki stolarki okiennej, zewnetrznej stolarki drzwiowej 1 warstwy
termoizolacyjnej.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.3. Pianka poliuretanowa montazowa niskoprezna.

2.4. Laczniki mechaniczne z blach montazowych + kotki montazowe.

2.5. Klej do osadzania parapetow.

2.6. Tasma i folia malarska do zabezpieczania powierzchni stolarki prze robotami wykonczeniowymi.
2.7. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.

2.8. Farby do malowania oscieznic.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
wg BN-76/6115-38.

2.9 Parapety wewngtrzne.

Drewniane, kamienne lub konglomeratowe, mocowane tradycyjnie z wcigciem w otwor okienny.
Przyklejane i odizolowane termicznie od oscieznicy oraz §ciany za pomoca pianki montazowej i
styropianu.

2.10.Parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne z profili blachy aluminiowej powlekanej w wybranym kolorze przez inwestora
lub tytanowo cynkowej w tym samym kolorze.

Zaprojektowano wymiang parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej na blache stalowag
powlekana grubosci 0,55 mm i szerokosci dostosowanej do projektowanego ocieplenia, tj. szersze o
15 cm. Odlegtos¢ okapnika parapetu od otynkowanej Sciany powinna wynosi¢ min. 4cm.

2.11. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4, Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktorego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.3. Skrzydta drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j .

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu

producenta okien. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki w trakcie prac montazowych
nalezy

zachowac nastepujace zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw - szerokos$¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$§¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru
oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchylek wymiarowych, ubytkdbw muru lub innych usterek
nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu o$cieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z o$cieznic.

- Oscieznicg ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac o$cieznice w murze przy pomocy klinow. Oscieznicg nalezy klinowaé w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia o$cieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatlo o$cieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowaé trwale w Scianie za pomocg Srub oscieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do o$cieznicy przed wilozeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.

- Zalozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystapieniem do wypelniania pianka montazowa przestrzeni mi¢dzy o$cieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien
lub drzwi o wigkszych gabarytach - stosowa¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowa szczelin pomigdzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrobki osciezy,
pamigtajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku os$cieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewngtrzne;.

- Po obrdbcee o$ciezy niezwlocznie zdjac¢ zabezpieczajaca tasme z profili.
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Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktéore mialyby negatywny
wplyw na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwagg:

- obciazenia wtasne ; cigzar okna lub drzwi , rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obciazenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.3.  Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i1 zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.4.  Montaz parapetéw wewnetrznych.

Dtugos¢ podokiennikow dobra¢ indywidualnie do wymienianego okna. Szeroko$¢ parapetoéw powinna
by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm .

W  przypadku okien sgsiadujagcych ze sobag na jednej Scianie w  poszczegbdlnych
pomieszczeniach, podokienniki powinny przebiegac na tej samej wysokosci i w jednej linii.
Podokienniki powinny by¢ podsunigte pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej
zamontowanej pod ramg okienna.

Migjsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masa silikonowa akrylowa.

5.5. Obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.
Oscieza wewngtrzne nalezy wykonczyC: tynkiem cementowo — wapiennym kat. III, a nast¢pnie
gladzig. lub zaprawa tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej) .  Miejsce
polaczenia ramy okiennej z o$ciezem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa. O$cieza pomalowac
farba emulsyjng akrylowa zgodnie z SST kolor dostosowa¢ do istniejagcych wymalowan
pomieszczen.

Oé$cieza zewngtrzne uzupetni¢ zaprawa tynkarska szybkowiazaca.

6. Kontrola jakosci

6.1.  Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2.  Ocena jakoS$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnoS$ci elementow odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostala wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

1. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest: m2 wbudowane;j stolarki w $wietle oScieznic

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w B.05.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoSci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

B.07.00.00. POSADZKI

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza grubosci 3-10 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wlasciwe.

Posadzka z terakoty gat. | 30x30cm z cokolikami luzem, uktadanych na klej metoda nieregularna, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawsg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

14. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje rdéznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5.  Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wlasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— §cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
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— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

— lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugosc¢ i szerokos$¢: £1,5 mm

— grubo$¢: + 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardo$¢ wg skali Mohsa 8

— $cieralno$¢ V klasa $cieralno$ci

—na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm

— grubo$¢: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j

kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych sig¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

f) Sktadowanie

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

* Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje si¢ recznie.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robaét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem =zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymaltos¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciaggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 57 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos$¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m®,

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
0 wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm, a wymagania dla materialow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspoétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz
R; =10 MPa, Rz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialéow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materialéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3.  Nalezy przeprowadzi¢ Kkontrol¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania roboét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? Ilogé robot okresla sic na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

46



8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1.  Odbior materialéw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4.  Odbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikoéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a
szerokoS$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokows.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m” powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

B.08.00.00. TYNKII OKEADZINY WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin tynkéw wewnetrznych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne gtadkie gipsowe.

- Podsufitka z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

- Licowanie §cian ptytkami ceramicznymi, glazura 20x25 cm, gatunek 1.

- Tynki mozaikowe

1.4.  OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réoznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.4.  Plytyi plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:
— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne;j
E<3%. Grupa B I.
— PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.
— PN-EN 178:1998 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa BlIb.
— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej E>10%.
Grupa B II1.
Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien S$cieralnosci,
mrozoodpornos¢ i twardosé.
2.5. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spelnia¢c wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.8.  Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— érodki ochrony ptytek i spoin,
— §rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne

* Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-

79405 — wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
. GKB GKF GKBI GKF .
Lp. | Wymagania : wodo- i
zwykta ognioodporna | wodoodporna .
ognhioodporna
1 |2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gltadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. | Przyczepnos¢ kartonu do | karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwa si¢, nie powodujac odklejania si¢ od
rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 18+0,5
3 Wymiary i  tolerancje | szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
" | [mm] dhugosc¢ [20003000] (+0; —6)
prostopadto$¢ | réznica w dtugosci przekatnych 5
Masa 1m? 22 9.5 - — -
4. |phyty o 12,5 12,5 11,013,0 12,5 11130
arubosci [ke] 15,0 15,0 13,516,0 15,0 13,515,0
18,0 18,0 16,019,0 — —
5. | Wilgotno$¢ [%] 10,0
6. Trwalqsc s_truktury przy | 20 B 20
opalaniu [min.]
7. | Nasigkliwos¢ [%] — — 10 10
1 ]2 3 |4 |5 |6
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN ..................... ;
stronie | data produkcji
8. | Oznakowanie igg};
kartonu | SZ&rY Jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
bafV.Va niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubosé E)I\tl)]ciQZenie niszczace Fn%riﬁ]cie
nominalna Odlegtosé - .
plyty podpor | [mm] p_rostopadle do r(_)wnolegle do prostopadle do r(?wnolegle do
gipsowej [mm] klerru.nku klerru.nku klerunku klerunku
wiokien wiokien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 — —
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 — — —
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1.

Ogoélne zasady wykonywania tynkéw
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a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2.  Przygotowanie podlozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.
54. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podloza pod okladzine
Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
— $ciany betonowe
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
— plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania
podtoza.
Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych
i starych powlok, bez rakdéw, peknie¢ i ubytkow.
Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownac zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka
i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtdég nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,
— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci taty,
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— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach

Pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

5.4.2. Wykonanie okfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbg¢dne materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowaé ptytki wedlug, wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz potowa
ptytki. Szczegoélnie starannego rozplanowania wymaga okltadzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji
zalezy od

rodzaju ptytek 1 podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ powierzchni¢

zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ rozlozona
rownomiernie 1 pokrywaé calg powierzchni¢ podloza. Wielo§¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja
nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jes§li pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, doci$nigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu
na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nigciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowe;j.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiedniag wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do
sciany deszczulka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
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W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawg fugowa) po
powierzchni okladziny poca gumowsa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym
narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢ oktadziny i stawianym im
wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.5.Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na §cianach na ruszcie

5.5.1.0ktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
* przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatlowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
* zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
* przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

5.6.Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.6.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podloze dla plyt — nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa nos$ng” oraz
gornej — dalej nazywanej ,,warstwa gldéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa
ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastgpujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:

. jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

. w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

. sposdb zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

. jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

. rozstaw rozmieszczenia elementdOw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania
podhtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

. rozmieszczenia ptyt,

. rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

. jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze

prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu
na odporno$¢ ogniowag, poniewaz o wlasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

5.6.2.Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:
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. styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

. przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dhugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

. przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

. poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odciete kawalki o szerokos$ci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

. styki poprzeczne pltyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,
. jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to

druga warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden
rozstaw mi¢dzy nosnymi elementami rusztu.

5.6.3.Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materialu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie¢
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spelnia¢ warunek
pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi by¢ wicksze od pieciokrotnej wartoSci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany lacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé podwieszone do stropéow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$é normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszq posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.

5.6.4.Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli
tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow
no$nych w dwojaki sposob:

. mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

. mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

. do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

. do profili stalowych blachowkrgtami.

5.6.5.Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$é plyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna  rozpigtos¢ - migdzy
elementami no$nymi [mm]
95 poprzeczny 420
’ podhuzny 320
poprzeczny 500
12,5 podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

5.7.Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1.Ruszt stalowy — standard
Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i1 dostawa.
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Opis 0gdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedluzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu lgcznika wzdhuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu
determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej diugosci) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikow krzyzowych
(60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ miedzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Dopuszczalna Dopuszczalna odlegtosé

Grubos$¢ plyty gipsowo- Dopuszczalna odleglosé

kartonowej [mm] odleglosc ~  migdzy W warstwie glownej| ("0 e hognej [mm]
wieszakami [mm] [mm]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczq plyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. Kryteria oceny jako$ci i odbioru

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jako$ci

7.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m” Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot

9.1.  Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

9.2.  Odbior tynkéw

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

— trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
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10. Podstawa platnosci

Tynki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo - gipsowe

PN-72/B-06190Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

B.08.01.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2.  Zakres stosowania SST .

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t malarskich:

- roboty malarskie wewngtrzne

1.4.  OKreSlenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

15.  Ogoblne wymagania dotyczace robot .

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3.  Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i
odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,

lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
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swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.  Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.  Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z lateksu zgodnie z zasadami podanymi w
normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ( $cianach wewngtrznych i sufitach) nalezy stosowac farby lateksowe ( z przeznaczeniem
dla budynkow uzyteczno$ci publicznej, odporne na zmywanie i szorowanie) w kolorach biatych i
pastelowych, w odmianie minimum poétmatowej, tworzac powierzchnie odporne na zabrudzenia i
zarysowania.

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wilasciwosciach
informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odporno$ci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II)
pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odporno$ci na szorowanie na mokro. Powloki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy |
pozwalaja na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci powloki o 5 pm. W
przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 pm.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy

» Klasa I <5 pm po 200 cyklach szorowania

* Klasa II =5 pm i <20 pm po 200 cyklach szorowania

* Klasa III =20 pm i <70 pm po 200 cyklach szorowania

* Klasa IV <70 pm po 40 cyklach szorowania

* Klasa V =70 um po 40 cyklach szorowania

Roéwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktoéra okresla liczbe cykli szorowania na
mokro, jaka trzeba wykona¢, zeby zetrze¢ farbe w catosci. W wyniku czego otrzymujemy informacje:
min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zaleznos$ci od rodzaju farby.

Stopien potysku

Generalna zasada brzmi: im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z klasy
I badz II to produkty o potysku: mat, mat satynowy lub potmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie
lub $ciane, przy ktorej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej klasie i jak
najwickszym potysku.

Wydajnos¢ i sita krycia

Farby lateksowe cechujg si¢ duzg wydajnoscig. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest podawana
dla jednej warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiggna¢, farby lateksowe,
pomimo dobrej sity krycia, wymagajg standardowo dwukrotnego malowania.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowa¢ nastgpujacymi
parametrami:

* klasa T'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

* wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

* nie zolknie,

* wysoka sita krycia,

* dobra przyczepnos¢ do podtoza,

* niekapigca.

2.5.4. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
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— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—wydajnos¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schniecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

— do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania — biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.5. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

— wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

— czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,

— max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

— wydajnos¢ — 1,2-1,5 m2/dm3

— czas schniecia — 12 h

2.5.6. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.7. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepkos$¢ umowna: min. 60

— gestos¢: max. 1,6 g/cm3

— zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentow: max. 90 m

— czas schnigcia powloki w temp. 20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5
stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

— wyglad zewngtrzny — gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubo$¢ — 100-120 mm

— przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgigta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pgknigé¢ lub odstawania
od podtoza,

— twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie Iub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.  SrodKi gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
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— powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjng rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

2.7.  Folia malarska

Folia PCV grubosci min. 0,1mm.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4, Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robaét

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypei¢ zaprawg cementowo-wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.  Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podloze, bez prze§witow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.
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5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w roznych
odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1.  Powierzchnia do malowania .

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2.  Roboty malarskie .

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

*  Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

*  Odbiér robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

10.1. Odbiér podioza

10.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

10.2.  Odbiér robo6t malarskich

10.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roéwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

10.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
J€)

powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

10.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

10.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
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narzedziem powtoki od podtoza.

10.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki
odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

* Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

B.09.00.00. DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

B.09.01.00. IZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych z ptyt styropianowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
izolacji termicznych z ptyt styropianowych.

W zakres tych rob6t wchodzg migdzy innymi:

- Docieplenie $cian fundamentowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdéle wymagania dotyczace robot
podano w ST ,,Wymagania og6lne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukladanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robodt i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja
powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:

Plyty styropianowe EPS 70 do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen, grubosci 12
cm ( Amin. = 0,040 W/mK).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Plyty styropianowe sa pakowane w pakiety i owini¢te folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu $ruby i inne cze$ci
nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily pityt w czasie transportu. Plyty nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty be¢da wykonywane. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogoblnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogodlny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane
w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i miec
grubos$¢ zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukladaniu kilku
warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min.
3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stata grubosc.

Prace wykonawcze przy termoizolacji §cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ gdy temperatura
otoczenia wynosi od +5 do +25°C. Nie nalezy wykonywac przy bardzo silnie wiejagcym wietrze lub
bardzo silnym nastonecznieniu. Plaszczyzng robocza nalezy woéwczas chroni¢ siatka rozpigta na
rusztowaniu. Podloza silnie chtongce wodg¢ nalezy przed przystapieniem do przyklejania plyt
zagruntowac specjalnym $rodkiem gruntujacym. Elementy elewacji takie jak okapniki okienne, nalezy
zamontowac przed przystapieniem do mocowania plyt. Nalezy rowniez wroci¢ uwage na odpowiednie
wykonanie obrobek blacharskich. Ptyty z styropianowe nalezy przykleja¢ od wysokosci min. 30 cm
nad otaczajacym terenem rozpoczynajgc prace od mocowania listew cokolowych. Listwe nalezy
mocowaé w poziomie wokoét catego budynku za pomoca kotkow rozporowych, 5 kotkéw na 1 mb.
Ptyty nalezy mocowaé¢ mijankowo metoda krawedziowo-punktowa. Do laczenia mechanicznego
nalezy stosowac laczniki wbijane ze stalowym trzpieniem. Niezaleznie od wysoko$ci budynku
minimalna glebokos¢ zakotkowania powinna wynosi¢: min Scm w murze z cegly silikatowej i w
betonie. Na jeden metr kwadratowy nalezy stosowa¢ 6 kotkéw. W przypadkach narozy o kacie od 45°
nalezy zazbroi¢ siatkg z wtokna szklanego. W narozach budynku, na krawedziach otworéw stosowac
nalezy listwy narozne. Na potaczenia siatki zbrojacej stosowac¢ nalezy zaktady szerokosci 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowacé sie:

- zgodnoscig z BN-84/6755-08,
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- gestoscig 40-140 kg/m3,

- wilgotnoscig nie przekraczajaca 2%,

- wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK,

- niepalnoscigwg PN-93/B-02862,

- zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

- widkna powinny by¢ hydrofobizowane,

- posiada¢ $wiadectwo ITB i §wiadectwo jakoSci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows izolacji termicznych jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materialdow na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po wykonaniu warstwy ocieplajacej.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

- jako$ci wykonania paroizolacji.

Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materiatéw, grubosci i ciaglo$ci warstwy ocieplajacej,

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczyé wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg nastepujace czynnosci:
- oczyszczenie podtoza, utozenie izolacji z ptyt, Srodek transportowy i wyciag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."”
-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. PN-B-04620

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. PN-B-02021

Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

B.09.02.00. IZOLAC)JE Z PLYT Z WELNY MINERALNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych z ptyt z welny mineralne;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie
izolacji termicznych z ptyt z welny mineralne;.
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W zakres tych robdt wchodza miedzy innymi:

- Docieplenie §cian zewnetrznych

- Docieplenie sufitu od wewnatrz

- Ocieplenie o$ciezy

- Ochrona naroznikéw wypuktych

- Zamocowanie listwy cokolowe;j

- Malowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;j.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogole wymagania dotyczace robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ =zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wilasciwa jako$¢ wykonania. Izolacja
powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:

Plyty ze skalnej welny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen, grubosci 15¢m (
2=0,036 W/mK).

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ptyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owini¢te folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz §rodka transportu $ruby i inne czgsci
nalezy usunaé¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzily pityt w czasie transportu. Plyty nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢é wykonywane zgodnie z ogdélnymi warunkami wykonywania i odbioru robdt
ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogo6lny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robo6t bez procesow mokrych. Warstwy powinny by¢ ukladane
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W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mieé
grubo$¢ zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku
warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min.
3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢. Izolacja stropu nad ostatnia
kondygnacja, z ptyt z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania.

Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.
Podloze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. NierdwnoSci nie moga
przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wickszych nierownosci nalezy je wyréwnac zaprawa
cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.

Prace wykonawcze przy termoizolacji $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ gdy temperatura
otoczenia wynosi od +5 do +25°C. Nie nalezy wykonywa¢ przy bardzo silnie wiejacym wietrze lub
bardzo silnym nastonecznieniu. Plaszczyzne robocza nalezy wdwczas chroni¢ siatka rozpigta na
rusztowaniu. Podloza silnie chtongce wod¢ nalezy przed przystapieniem do przyklejania phyt
zagruntowac specjalnym $rodkiem gruntujacym. Elementy elewacji takie jak okapniki okienne, nalezy
zamontowac przed przystgpieniem do mocowania plyt z welny mineralnej. Nalezy roéwniez wroci¢
uwagg na odpowiednie wykonanie obrobek blacharskich. Ptyty z welny mineralnej nalezy przyklejaé
od wysoko$ci min. 30cm nad otaczajagcym terenem rozpoczynajac prace od mocowania listew
cokolowych. Listwe nalezy mocowa¢ w poziomie wokot calego budynku za pomocg koltkow
rozporowych, 5 kotkéw na 1 mb. Plyty nalezy mocowa¢ mijankowo metodg krawedziowo-punktows.
Do taczenia mechanicznego nalezy stosowac taczniki wbijane ze stalowym trzpieniem. Niezaleznie od
wysokosci budynku minimalna glebokos¢ zakotkowania powinna wynosi¢: min Scm w murze z cegly
silikatowej i w betonie. Na jeden metr kwadratowy nalezy stosowac 6 kotkéw. W przypadkach narozy
o kacie od 45° nalezy zazbroi¢ siatkg z witokna szklanego. W narozach budynku, na krawedziach
otworéw stosowaé nalezy listwy narozne. Na polaczenia siatki zbrojacej stosowac nalezy zaktady
szerokosci 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sie:

- zgodnoscig z BN-84/6755-08,

- gestoscig 40-140 kg/m3,

- wilgotnoscig nie przekraczajaca 2%,

- wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK,

- niepalnoscigwg PN-93/B-02862,

- zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C,

- wlokna powinny by¢ hydrofobizowane,

- posiada¢ swiadectwo ITB i $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows izolacji termicznych jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatow na budowe,

- po przygotowaniu podioza,

- po wykonaniu warstwy ocieplajace;j.

Przy odbiorze materiatdow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatbw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbioér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkow, rownosci, czystosci i sucho$ci podtoza,

- jakosci wykonania paroizolacji.
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Odbioér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materiatéw, grubosci i ciaglo$ci warstwy ocieplajacej,

- czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczyé wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktora wliczone sa nastepujace czynnosci:
- oczyszczenie podtoza, utozenie izolacji z ptyt, srodek transportowy i wyciag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 75/2002 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie."
-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia. PN-B-04620

Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. PN-B-02021

Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

B.10.00.00. ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI

B.10.01.00. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki
nawierzchniowej gr. 8 cm.

1.2.  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w t.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki nawierzchniowej gr. 8 cm oraz .

14. OkreSlenia podstawowe

Betonowa kostka nawierzchniowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy sig¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0
m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggow pieszych od terenow
nieprzeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

- Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypemiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” [9] pkt 2.
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2.2.  Betonowa kostka nawierzchniowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek nawierzchniowych -wymagania

1. odmiang:

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy S$cieralnej (gorne;j)
zwykle barwionej grubo$ci min. 4 mm,

2. barwa

a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos$¢: 80 mm, szara i kolorowa

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami goérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom nawierzchniowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom nawierzchniowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki nawierzchniowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajacg w warunkach
mrozu

Lp. |Cecha Zatgcznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od C Dhugo$¢ Szeroko$¢ Grubos¢ |Roéznica
1.1 |zadeklarowanych wymiarow +2 +2 +3 pomigdzy dwoma
kostki, +3 +3 +4 pomiarami
grubosci grubosci, tej
<100 mm =100 mm samej kostki,
powinna by¢ < 3
mm
1.2 |Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
> 300 mm), przy dlugosci 15 1,0
pomiarowej 2,0 15
300 mm 400 mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.3
Odpornos¢ na|D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie  udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajacych (wg klasy 3, zal. kg/m?
D)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy|F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien

wykazywac¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dhtugosci roztupania

Trwato$¢ (ze wzglgdu nalF Kostki majg zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc)
wytrzymatosc) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy

2.4 |Odpornos¢ na $cieranie (wg szerokiej $ciernej, Bohmego,
klasy 3) GiH wg zal. G normy - wg zat. H normy -
oznaczenia H normy) badanie podstawowe badanie alternatywne
2.5 <23mm <20  000mm°*/5000
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2.5

mm’

Odpornosé¢ nal

poslizg/poslizgniecie

3.1

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci

odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowaé minimalng  jej warto$¢
pomierzona

wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne

Wyglad

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza
dwuwarstwowych,

C) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

rozwarstwien w  kostkach

si¢

3.2 |Tekstura J

a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze- producent
powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami

we wlasciwosciach surowcow i zmianach warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

3.3

[

Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa Scieralna lub caly
element

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami
odpornymi na dzialanie czynnikow atmosferycznych, $wiatta (
w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,
ktéry przy wypehieniu spoin zaprawa cemen.-piask. nie moze
odbarwi¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie $rodkéw stabilnie
barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenki chromu, tlenki tytanu, tlenek kabaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz 1 barwnikow
organicznych)

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo -piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypeliania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

- krawezniki betonowe: na ciggach pieszych 30x8cm pozostate 30x15¢cm

- obrzeza betonowe najazdowe 22x15cm

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki nawierzchniowej

2.5.1.podsypka cementowo — piaskowa

2.5.2. kruszywo naturalne famane o frakcji od Odo 31,5 mm

3. SPRZET
3.1.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki nawierzchniowej moze odbywac si¢
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a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

- do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

- do wytwarzania podsypki cementowo -piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

41.  Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2.  Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki nawierzchniowej moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. §ciekow),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

ulozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem

wypehienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

54.  Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki nawierzchniowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

55.  Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie¢ ustawia¢ przed przystgpieniem do ukltadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokos$ci
nawierzchni 1 prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6.  Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatdw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, - wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz
R; =10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukltadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej iloSci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
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Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek nawierzchniowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych
wymiarow i ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetiaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupeinia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej zaleca si¢ zakonczyc
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozona
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.2.Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami nawierzchniowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek nawierzchniowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehi¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetlionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawg cementowo -
piaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
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$redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)nawierzchnie nalezy
oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 6.

6.1.

6.2.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica

2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. |Wyszczegolnienie badan i|Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiar6w
1 Sprawdzenie podioza i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm,
2
Sprawdzenie obramowania
3 |nawierzchni
Sprawdzenie podsypki (przymiarem|Biezaca kontrola w 10 punktach|Wg pktu 5.6; odchytki od
4 liniowym lub metodg niwelacji) dzienne;j dziatki roboczej: | projektowanej grubosci £1
grubosci, spadkéw i cech|cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja  projektowa i
specyfikacja
Badania wykonywania kostki nawierzchni z
5

a) zgodno$¢ z dokumentacja|Sukcesywnie na kazdej dzialce|-

projektowsa roboczej

b) potozenie osi w planie|Co 100 m i we wszystkich|Przesuniecie od  osi

(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe|Co 25 m w osi i przy|Odchylenia: +1 cm; -2 cm

(pomierzone instrumentem |krawedziach oraz we wszystkich

pomiarowym) punktach charakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieré6wnosci do 8 mm

podtuznym (wg BN-68/8931-04

[8] tatg czterometrowq)

e) rownosé W przekroju |Jw. Przeswity migdzy fatg a

poprzecznym  (sprawdzona latg powierzchnig do 8 mm

profilowa z poziomnicg i pomiarze

przeswitu klinem cechowanym oraz

przymiarem liniowym wzglgdnie

metoda niwelacji)

f) spadki  poprzeczne |Jw. Odchytki od dokumentacji

(sprawdzone metoda niwelacji) projektowej do 0,3%

g) szeroko$¢  nawierzchni|Jw. Odchytki od szerokosci

(sprawdzona przymiarem projektowanej do 5 cm

liniowym)

h) szeroko$¢ 1  glebokos¢|W 20 punktach|Wg pktu 5.7.5

wypelnienia  spoin i  szczelin|charakterystycznych dziennej

(ogledziny 1 pomiar przymiarem |dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu dtug. 10

cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i|Kontrola biezgca Wg dokumentacji

desenia ich utozenia projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki polbrukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

| Lp. |Wyszczeg(')lnienie badan i pomiarow

|Sposc')b sprawdzenia
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1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego|Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy,|prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
Sciekow deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Badanie potozenia osi nawierzchni w|Geodezyjne sprawdzenie potozeniaosi co 25 m i

2 planie w punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne  wysokosciowe,  réwnoé¢|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podtuzna i  poprzeczna,  spadki|(wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,

poprzeczne i szeroko$¢ Ip. od 5¢ do 5g)
Rozmieszczenie 1 szeroko$¢ spoin i|Wg pktu5.5i5.7.5

4 szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.1.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 9.

10. NORMY

PN-EN 197-1:2002
powszechnego uzytku .
PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
piasek

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

B.10.02.00. NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP
11. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot

Cement. Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i fatg.

zwiagzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonowych ptyt azurowych.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni:

- z ptyt azurowych 60x40x10cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm

- wypehnienie otwordéw kruszywem 0-31,5 mm

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1. Plyty azurowe- prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni
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1.3.2. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.4, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. PLYTY AZUROWE.

2.2.1. Wymagania

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Plyty betonowe azurowe
powinny charakteryzowac sie:

- obcigzenie niszczace nie nizsze niz 9.5 kN,

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150.

Producent prefabrykatow w $wiadectwie zgodno$ci zapewni 3-letnia gwarancje¢ na dostarczane
materiaty.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 11 2.

2.2.2. Skladowanie plyt

Plyty zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z ptytami moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. MATERIALY NA PODSYPKE I DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI

Na podsypke i do wypelniania szczelin mozna stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom D 04-02-
01 i PN-EN 13242. Do wypeienia otwordow stosowac kruszywo wg D 04-04-02.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu sprz¢tu pomocniczego:

- do przygotowania podsypki piaskowej.

4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Ptyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymaltosci projektowanej. Pltyty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

52. KORYTO POD NAWIERZCHNIE.

72



Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

53. PODSYPKA

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. UKELADANIE NAWIERZCHNI Z PLYT AZUROWYCH

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowatla sie¢
powyzej gornej krawedzi krawegznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty
odpowiednio doci¢te nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysokos$¢ urzadzen naziemnych
do poziomu nawierzchni. Plyty nalezy ukladaé zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych
do budowy nawierzchni i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
akceptacji.

6.2.1. Badania ptyt azurowych

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdow stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg
pkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi
SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: = 1 cm,

- 0 szerokosci powyzej 3 m: =2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczaé + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowag . Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzaé¢ nalezy w
nast¢pujacy sposob: na kazde 50 m2 nawierzchni z ptyt azurowych nalezy zdjac 2 ptyty w dowolnym
miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad plyt nawierzchni.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI
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6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 50 do 100 m2 utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m nawierzchni. Dopuszczalny
przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego.

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 50 do 100 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie roéwnolegltosci spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznurdw napigtych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 nawierzchni i zmierzenie ich szeroko$ci oraz
wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1m2 robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot

- zakup 1 transport materialdow na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta

- wykonanie podsypki,

- utozZenie i ubicie piyt,

- wypelnienie otwordw kruszywem,,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan,

- uporzadkowania miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

2. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.
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4. PN-EN 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

5. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

7. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

8. PN-EN-1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow

B.10.03.00. PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

- WSTEP
PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem profilowania i zaggszczania podioza.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi  czynnosciami umozliwiajagcymi i majagcymi na celu wykonania profilowania i
zaggszczania podloza pod jezdnie drog
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng D- M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
- MATERIALY
Nie wystepuja.
- SPRZET
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Wykonaweca przystepujacy do profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.
- TRANSPORT
Nie wystepuje.
- WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZANIE PODLOZA
Przed przystagpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnig¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch ciezki i bardzo cigzki Ruch mniejszy od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.
UTRZYMANIE WYPROFILOWANEGO I ZAGESZCZONEGO PODLOZA
Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. W przypadku braku
mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zagegszczenia nalezy koniecznie ulepszy¢ grunt.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny
koszt.
- KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” .
BADANIA W CZASIE ROBOT
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wyprofilowanego podtoza
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Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw  Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ podtoza 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *  10razy nal km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie » €0 25 m w 0si jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtownych tukéw poziomych

Szeroko$¢ profilowanego podtoza
Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

Rownos¢ profilowanego podtoza
Nierownosci podluzne profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Zaggszczenie profilowanego podtoza
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczac 2,2.
Minimalny modul odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str 13
rys. 4).
2.13 E2>100 MPadlaruchu KR1 i KR2,
Badania plyta 0 30 cm wykonanego podtoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz
na 3000 m2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
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Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech  geometrycznych od
okreslonych ~ w punkcie6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyrdwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
- OBMIAR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania i
zaggszczenia podtoza
- ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
- PODSTAWA PLATNOSCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]J]
Cena wykonania 1 m2 profilowanego i zageszczonego podioza obejmuje:
2.14  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
2.15  odspojenie nadmiaru gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
2.16  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
2.17  profilowanie dna koryta lub podioza,
2.18  zageszczenie,
2.19  utrzymanie koryta lub podioza,
2.20  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
2.21  odwoz i utylizacja nieprzydatnego gruntu,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okres$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

B.10.04.00. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.
1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:

betonowych na fawie betonowej z oporem - lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektowa,
1.3. OKkreSlenia podstawowe
1.3.1.  Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
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pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.32. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe: 15x30x100 cm,

- obrzeza betonowe 8x30x100 cm,

- piasek i cement do wykonania podsypki,

- materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

2.3.1.  Wymagania ogolne wobec krawgznikow

Krawezniki betonowe musza posiada¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

Kraweznik musi by¢ produkowany:

- z roznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubos¢ 4 mm),

- skosne krawedzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych krawegznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze zkgczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika musi by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce chemicznej,

- plaszczyzny czolowe kraweznikdw musza by¢ wykonane uksztattowane w sposob utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie /na wpust i pioro/, krawezniki tukowe musza by¢ wykonane jako wypukte
lub wkleste /nie dopuszcza si¢ tamania kraweznikow na tukach/,

Rozréznia sie dwa typy kraweznikow:
- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na r6znych poziomach (np. jezdni i chodnika),
- drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.3.2.  Wymagania techniczne wobec krawg¢znikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z sola

odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

Dlugosé: + 1%, >4 mm i < 10 mm Inne wymiary z wyjatkiem
promienia:

- dla powierzchni: £ 3%, > 3 mm, < 5 mm,

- dla innych czgsci: £ 5%, > 3 mm, < 10 mm

Wartos$ci dopuszczalnych odchytek od
1.1 wymiaréw nominalnych, z C
doktadnos$cig do milimetra
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1.2

Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i
prostoliniowosci, dla dlugosci
pomiarowej
300 mm 400 mm 500 mm 800 mm

Wriasciwosci fizyczne i mechaniczne

+ 1,5 mm + 2,0 mm =+ 2,5 mm =+ 4,0 mm

2.1

Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie
z udziatem soli odladzajacych

Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m?, przy czym
kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’

2.2

Wytrzymalo$¢ na zginanie

Klasa

Wytrz.
3

Charakterystyczna Kazdy pojedynczy

wytrzymatos$¢, MPa 6,0  (wynik, MPa > 4,8

2.3

Trwato$¢ ze wzgledu na wytrzymato$é

Krawezniki maja zadawalajaca trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli
spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacii

2.4

Odporno$¢ na $cieranie

Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Bohmego, wg zat. H normy - badanie
alternatywne

Klasa
odpornosci

4 < 18000 mm?®/5000 mm>

2.5

Nasigkliwosé

<5% - wg EN 13369:2004 p.G6

2.6

Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie

a)jesli gorna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana i/lub
polerowana - zadawalajaca odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornos$ci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy zadekla-rowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zal. [ normy (wahadlowym|
przyrzadem do badania tarcia),
trwato$§¢ odporno$ci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez caty|
okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego utrzymywania i
edy na znacznej czeSci nie zostalo odstonigte kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad

a) powierzchnia krawegznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
b) nie
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura

c) réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwos$ci surowcow i
warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,
b) zabarwienie
c) rbéznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane  nieuniknionymi ~ zmianami  wlasciwosci
surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane|
za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w

tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajacy),

wymagania wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN 1340
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2.3.3. Skladowanie kraweznikdéw
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug

typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokos$ci kraweznika.

2.4.  Materialy na lawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowe;j - beton klasy C16 /B-20/ wg PN-EN 206-1, wg PN-88/B-06250,
25.  Masa zalewowa w szczelinach lawy betonowej i spoinach kraweznikow z nawierzchnia
Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem

wypethiaczy i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajace
bardzo dobrg zdolno$¢ wypelniania szczelin, niska splywno$¢ w temperaturze +60°C, bardzo dobra
przyczepno$¢ do Scianek, a takze dobrg rozciagliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe ,,na
goraco” sa wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu plynnego, ktéry jest osiggany w
temperaturze od 150 do 180°C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolno$¢ wypetniania szczelin (na catej wysokosci) b. dobra

2) temperatura migknienia PiK > 85°C

3) sedymentacja w temperaturze wypelniania < 1% wag.

4) sptywno$¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach< 5 mm

5) odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury — (przyrost
temperatury micknienia PiK

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165°C/5 godz. < 1% wag.

7 odpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania 3 sposrod badanych 4 kul nie
probek uformowanych w kule, ozigbionych do temperatury -20°C i powinny wykazywac §ladow
opuszczonych z wysokosci 250 cm uszkodzen
8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C < 130 j.Pen.

9) wydhuzenie wzgledne w temperaturze -20°C > 15%

Poszczeg6lne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ skladowane w zadaszonych
pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratorow ptytowych, ubijakoéw rgcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w Kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac sie¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywanych robét
52.1.  Transport materiatlow
Zrodla pozyskania materialtdw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie

kraweznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2.  Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikoéw, wykonane bedzie na

podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.4.  Wykonanie koryta pod tawe betonowa
Roboty ziemne (wykopy) zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,

wykonane bgde recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$¢ - zgodnie z ,,Katalogiem Powtarzalnych
Elementow Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa. Wskaznik zageszczenia 1:>0,97.

5.25. Wykonanie betonowej tawy pod krawezniki
Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawy betonowe pod krawezniki, Wykonawca jest

zobowiazany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatow, zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu 0 PN-B-06250 ,Beton zwykty”.
Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2 niniejszej ST.
Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac¢ szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B- 06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetione bitumiczng masa zalewowa Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu
betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej.

5.26. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznik.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ rgcznie podsypke cementowo-piaskowa grubosci 5

cm, celem prawidtowego osadzenia krawegznika. Podsypke cementowo-piaskowag wykonac nalezy w
proporcji 1:4.

52.7.  Wbudowanie kraweznikdéw betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie

od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie =z ,Dokumentacja Projektowsa”. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu krawegznika
oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

82



5.2.8. Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sie¢ wytacznie do kraweznikow ustawionych na
lawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego krawegznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢g uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.4.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m lawy,
b) wymiary law,
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
dla wysokos$ci = 10% wysokos$ci projektowane;,
dla szerokos$ci = 10% szeroko$ci projektowane;,
¢) rowno$¢ gornej powierzchni taw,
Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
fawy, trzymetrowej taty. Prze$wit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przylozona tata nie moze
przekraczac 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.
Zaggszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga

wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego.
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Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegodlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalaé¢ na

wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw¢znikow Przy ustawianiu krawegznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

a) rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy gorna
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

b) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot jest Im (metr) wbudowanego krawegznika.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie lawy,
wykonanie podsypki cem.-piaskowe;j.
Odbior tych robot powinien by¢é zgodny z wymaganiami pkt 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0goblne” oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoblne wymagania odno$nie ptatno$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,
zakup i dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta pod tawe i ustawienie szalunku,
wykonanie fawy z oporem, rozebranie szalunkow
wykonanie podsypki cem.- piaskowej,
ustawienie kraweznikow z wypeieniem spoin i1 zalaniem szczelin wedlug wymagan
dokumentaCJl projektowej i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
uporzadkowanie terenu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

B.10.05.00. NIWELACJA TERENU

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
ziemmnych wykonywanych recznie.

2.1. Klasyfikacja wg Wspo6lnego Stownika CPV

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.2. Sprzgt i maszyny

-Lopata, szpadle, grabie

-Taczki

-Koparki

-Spycharki

2.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2.4. Wykonanie, zakres robot

W celu wykonania robot zgodnie z projektem nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

- Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci

- Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomocg spycharki -

humus do odzysku

- Mechaniczne plantowanie grunt kategorii III spycharkami gasienicowymi o mocy

- Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi - humus z odzysku

- Formowanie i zageszczanie spycharkami

- Obsianie terenu trawa

Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do

realizacji wymienionych prac zasadniczych

3. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

3.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

* grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

» ilosci rozrzuconego torfu,

* prawidtowego uwalowania terenu,

* gestosci zasiewu nasion,

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

* prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

*» wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

5. Obmiar robo6t

Jednostka obmiarows jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

- 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu.

7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Iwestora,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne. Odbior rob6t polega na sprawdzeniu ich
wielkosci i zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz
wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.

Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie
dotow oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).
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8. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.

9. Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

B.10.06.00. WZNOSZENIE OGRODZEN

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu PSZOK.

1.2.  Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST

Wykonanie ogrodzenia stalego z paneli ogrodzeniowych stalowych, ocynkowanych, wysoko$¢
catkowita ogrodzenia 2,03 m.

Wykonanie bramy stalowej o szeroko$ci 6,00m i wysokosci 2,00 m.

Panele ogrodzeniowe przymocowane do stalowych, ocynkowanych stupkéw montazowych — o
wymiarach 6x4cm wysokos¢ 2,60 m.

Do bramy nalezy zamontowa¢ wylacznie dedykowane stupki — 12x12x300 cm.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogolne” .

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) przesta

b) shupki

c) brama

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania ogolne”.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robét podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .
5.2.Montaz ogrodzenia Zgodnie z instrukcja producenta

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

6.

6.1.

6.2.

Sprawdzenie ustawienia stupkdéw i montazu przgset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

7.

7.1.

7.2.

8.

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
10. FUNDAMENT POD OGRODZENIE

10.1 Stopy fundamentowe prostokatne oraz okragte o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem

betonu, z wykonaniem wykopu i bez szalowania. Ziemia z wykopu do usunigcia poza obszar boiska.

1.

© N~ ®Dd

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

PN-B-03264
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-23010
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-H-04623

PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorac ogoélnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane nazimno ogdlnego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.

Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okre$lonego zastosowania.
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18.
19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006

PN-M-80026

PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1
BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Stal na rury.

Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania.

Gatunki

Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogo6lne wytyczne
Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne

Dzwignice. Og6lne zasady projektowania stalowych
ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogolnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.
Ogolne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i
wkretow

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym
usunig¢ciu wezesniej natozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania

B.10.07.00. ZIELENCE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z urzgdzeniem terendw zielonych.
1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot wg lokalizacji
przedstawionej w projekcie i zwigzanych z:

- przygotowaniem terenu pod zielen,

- wykonaniem trawnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowiagzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w dokumentacji
projektowej i w przedmiarze robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot.
2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:

» ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace
odczynu (pH) 1 granulacji oraz zawarto$ci mikroelementow, powinna by¢ odchwaszczona.

* nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotdéw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew i krzewow oraz zaktadania trawnikow, w ilosci uwzgledniajgcej zagospodarowanie
humusu zdjetego pod przygotowanie nawierzchni sztucznej placu zabaw.

2.3. Material roslinny nasadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzewow i traw powinny byé zgodne z normg PN-87/R- 67023 i
PN76/R-67022

- wlasciwie oznaczone tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska i tacinska,
forma,

wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢ prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastgpujace cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

* system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

* pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

* dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek wyklucza si¢
zastosowanie sadzonek mlodszych niz dwa lata

* sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkotkowane.

* krzewy lisciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtoéwne z typowymi dla
odmiany rozgalezieniami,

* drzewa iglaste powinny mie¢ wysoko$¢ zgodnag z tabelg okreslajaca jakos¢ materiatu,

* material sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez inwestora.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,
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- §lady Zzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach nadziemnych,

- martwica i peknigcia kory,

- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;,

- zte zro$nigcia odmiany szczepionej z podktadka,

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wyltacznie gotowe mieszanki traw dla terendw zacienionych. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy
zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w przedmiarze robot i ST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terenow zieleni uzywane sa:

- waty kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielggnacji trawnikow,

- $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow,

- sprzet do podlewania,

- drobny sprzet reczny.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. Transport materialow moze by¢ dowolny, pod
warunkiem ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatow. W czasie
transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz czesci
nadziemnych, wyschnigciem oraz przemarznigciem. Rosliny musza mie¢ zabezpieczone bryty
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.1. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Specyfikacji Technicznej”

4.2. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

* teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyrownany,

* w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetienia lub wymiang
gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng grubosci 10 cm,

* teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

* przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona oraz starannie wyrownana,

* glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gladkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,
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* nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje
Ochrony Roélin,

* przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5. Kontrola jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

5.1 Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

* 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

* grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,

» ilosci rozrzuconego torfu,

* prawidtowego uwalowania terenu,

* gestosci zasiewu nasion,

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

» prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

* wystgpowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

5.2 Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

* wielkosci dotow pod drzewa i krzewy,

» zaprawy dolow ziemia urodzajna,

* materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami,

» zasilenia nawozami mineralnymi,

» przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewne;.

6. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

- 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu.

7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne. Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich
wielkosci 1 zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz
wizualnej ocenie efektu prac po szczegdtowych ogledzinach.

Obowiazuja zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie
dotow oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).

8. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

9. Przepisy zwiazane

Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

2. PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

3. PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

4. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu
robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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B.11.00.00. ZBIORNIK POZAROWY
B.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot ziemnych.

Roboty ziemne sa wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementow projektu.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV).

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu

- grunt do zasypki z odktadu

- humus

Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana
przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywa¢ samowytadowczymi srodkami transportu. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne". Roboty
ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050. Przed przystapieniem do wykonywania
robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z dokumentacjg geotechniczna,
stanowigca cze$¢ dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy
dokumentacja geotechniczng a stanem stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z
dokumentacja okreslajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy
dokumentacjag a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwlocznie powiadomic¢ Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po
wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
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Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na:

a). bezpieczng odleglo$s¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na glgbokosciach i w miejscach, w ktérych projekt
wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, W czasie uzycia sprzgtu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacj¢ odspajanego gruntu.

C). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu

d). nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia
powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciaggla kontrole stanu obudowy, w szczego6lnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). nalezy instalowaé bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnia si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
poglebianie wykopu, opanowaé uplynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace
ziemne

h). obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miarg poglgbiania wykopu, a w czasie zasypki i
zaggszczania stopniowo rozbierac

5.1.2 Podloze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatoséci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej:
przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
rgcznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen
pozostaltych po montazu przewodu. Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rurociggdéw dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy
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wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy
uzyciu ubijakow ptytowych w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wigcej ni jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy ja uktada¢ i zaggszcza¢ na wysokosciach nie rdznigcych si¢ o
wigcej ni 25cm po zaggszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor nadzoru dopuszcza
inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zaggszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany
na nowy lub remontowany na koszt wykonujacego zageszczenia Zastosowany sposob zageszczenia
zasypki wykopdw nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkoéw i innych budowli oraz
istniejacego uzbrojenia terenu.

Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno - wysoko$ciowym, naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw, budowli i robot liniowych oraz z wynikami
badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

c¢). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke, krzewow,
wykonanie rob6t rozbiérkowych, usunigcie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny I ziemi roslinnej niezbgednych powierzchni terenu niezbednych miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie,

e). Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wode¢ oraz
odprowadzenie Sciekow,

f). Dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materialow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

5.3 Zakres robét zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopéw okresla projekt. Sciany wykopéw moga byé pionowe lub nachylone, zaleznie
od glebokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o miazszosci 0,3 - 0,6
m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunag¢ z duza ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych
si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystapieniem do robot
fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zaggsci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe, grunt
nalezy wymieni¢. Fundamenty wszystkich obiektow zaprojektowano jako Zelbetowe.

Wykopy pod przylacza

Trasowanie i niwelacj¢ dna kanatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa: BN-83/8836-02.

Trasy kanalow grawitacyjnych i ttocznych winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Tras¢ kanalow nalezy oznaczy¢ w terenie tasma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego o
szeroko$ci 200 mm utozong na wysokos$ci 20 cm nad grzbietem rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

Rzedne posadowienia przylaczy zawarte sg w poszczegdlnych opracowaniach projektowych.
Glgbokos¢ posadowienia przylacza wodociggowego wynosi 1,25+1,60 m ppt., rurociaggdw sieci
cieplnej - 0,70+1,15 m ppt., przewodow kanalizacji sanitarnej 1,0+1,6 m ppt., przewodéw kanalizacji
deszczowej 1,15+2,0 m ppt., kabla zasilajagcego hale w energi¢ elektryczng — ~0,8 m ppt.

5.3.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
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Podczas wykonywania wykopdw pod fundamenty projektowanego budynku, nalezy zwrdci¢ uwage na
przebiegajace istniejace sieci.

Wszystkie przytacza beda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z istniejgcymi
rurociggami badz kablami nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie istniejacych przewodow.

5.3.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanie
terenow zielonych i obsianie ich trawa, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z
prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,,Wymagania ogélne". Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050,
PN-B-10736.

6.1 Dokladnos$¢é wykonania robét:

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzgdnych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie powinny
by¢ wigksze od 5 cm

Pochylenie skarp wykopoéw nie powinno si¢ rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej ni 10%
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ ni 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy pracach w
wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jako$¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zaggszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czgsto$¢ oraz zakres badan i pomiarow poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza
tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata i1 niwelatorem w

5 Pomiar rzednych dna wykopu odstepach C(.) 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktore
budza watpliwos¢

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar réwnosci skarp

5 Badanie zaggszczenia gruntu Stopien zaggszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego i
kazdej ulozonej warstwy, w miejscach id gtgbokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne".
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Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. [los¢ rob6t oblicza
si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i uyjmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegotowe:

1. objetosci robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekcie
wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopow i nasypow) w m3 gruntu rodzimego lub

Zageszczonego,
2. objetosci wykopow tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala si¢ zgodnie z
ni ej podanymi zasadami:

a). pochylenie skarp wykopow przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I - 11 - 1: 1, a dla gruntu kategorii Il - IV -1:0, 6,

b). wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako rowne
wymiarom rzutu fundamentoéw obiektu lub instalacji,

c). wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy
przyjmowa¢ réwne wymiarom rzutu fundamentoéw lub instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku
$cian wykopu,

d). wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac
rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian
wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie we¢zszy ni 0,9 m)

e). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy przyjmowac
rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powigkszonym o 0, 75 m w kierunku S$cian
wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostka obmiarowa dla robot ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i bez
Scian wykopow

b). zasypywania wykopow o Scianach pionowych i ze skarpami

¢). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

d). formowania nasypow

2. m2 - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,

3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu

4. szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogolne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie 2z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza robot.

Zasady szczegobtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,
b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
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c). sprawdzenie wykonania wykopow 1 nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10. NORMY

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Gl¢boko$¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujace PN (EN-PN), a w
szczegodlnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 p6z. 1150.

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych Dz.U Nr 16 pdéz 78 z pdzniejszymi
zZmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 pdz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,

f). Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujacymi
przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

B.12.00.00. PLAC ZABAW

B.12.01.00 MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument pod Zamodwienie Publicznej
Bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie elementéw matej
architektury zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem

urzadzen takich jak:

. Zestaw zabawowy $redni - 1Szt.

. Hustawka wahadtowa - 1szt.

. CzworoS$cian gimnastyczny - 1Szt.
. Bujak - 1szt.

. Hustawka wagowa - 1szt.

. Lawki — 6 szt.

. Kosz na $mieci — 3 szt.

. Stojak na rowery — 1 szt.

. Tablica z regulaminem — 1 szt.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogoblne,,.

Realizacja robdt zwigzanych z inwestycja musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno—
budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zarowno dotyczacym catosci
inwestycji, jak 1 samych technologii wykonywania robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrodci¢ na
przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ochrony $rodowiska oraz ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca na wilasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisow oraz wymogow wiadz samorzadowych i administracyjnych.

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

— dokumentacji techniczno — projektowej,

— przepisach techniczno — budowlanych (Prawo Budowlane),

— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzanie wyrobéw do obrotu i
stosowania w budownictwie,

— pozostalych obowigzujacych normach i przepisach.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania robot zgodnie z wymogami:

— Prawa Budowlanego,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

1.6. Zmiany rozwiazan projektowych i materialowych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie. Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ dokonane wytacznie na
pismie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza si¢ wprowadzenia zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

— gdy wyrob zostal wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

— gdy zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i1 stwarza bezposrednie

zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownikow.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji techniczno—projektowej nie moga powodowad
obnizenia jakos$ci, zmniejszenia trwatos$ci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztow eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiazan projektowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow do wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania

ogo6lne”.

Wytyczne dotyczace urzadzen:

Przewiduje si¢ nastepujace urzadzenia. Wszystkie zastosowane urzadzenia, powinny by¢ wykonane z
bezpiecznych i trwalych materialdéw, powinny by¢ zgodne warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegdlnosci w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktoéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny.

Elementy nalezy dostarczy jako wykonczone i gotowe do montazu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

Transport materialow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatbw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Inzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony material zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg¢ i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji
dziatajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
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Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykonac zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej
do kazdego elementu zagospodarowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymogami specyfikacji
technicznej, planem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru oraz wymogami prawa
budowlanego. Wywoz ziemi, gruzu i elementdow pochodzacych z rozbiorki zgodnie z ustawa o
odpadach.

Wykonaweca jest zobowigzany do zglaszania inspektorowi nadzoru budowlanego kazdorazowo robot
wykonanych ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy, zaplecza oraz uporzadkowania terenu.
Odbior terenu po likwidacji placu budowy nastapi protokotem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli
jakosci elementow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzil badania jako$ci materiatbw we wiasnym
zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegbdlnych materialow. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzyniera kontraktu.

Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczna

- stwierdzenie wtasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowa¢ co najmniej sprawdzenie:

- wymiarow — tasma stalowa z doktadno$cig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykoniczenia powierzchni — liniatlem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub pekniec,

- rodzajow, liczby i1 wielkosci okué oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Innierad kontraktu.

6.4. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowa¢é:

- stan 1 wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

100



Umowa jest kontraktem ryczaltowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowe zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos$¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub), Srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

8.3. Odbior koncowy robodt

8.3.1 Podstawowe warunki koncowego odbioru robét

Podstawg odbioru robot bedzie:

— pisemne zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,

— dokumentacja powykonawcza,

— posiadanie certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa (tzw.
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych urzadzen z Polskimi Normami),
— posiadanie dokumentéw potwierdzajacych minimum 3-letniag gwarancje na zastosowane na placu
zabaw urzadzenia,

— aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzanie wyrobdéw do obrotu i stosowania w
budownictwie,

— uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

8.3.2. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robdt

Inwestor, na pisemny wniosek - zgloszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot,
ustala termin odbioru konicowego robdt i zwotuje komisje odbiorowa. W sktad komisji wchodza
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja dokonuje odbioru robdt na podstawie dokumentacji
projektowej i przepisow zwigzanych.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

— zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa

— zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen

— przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegolnych urzadzen

— certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty
bezpieczenstwa, atestow i1 deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia

— posiadania aprobat technicznych i innych dokumentow normujacych wprowadzanie wyroboéw do
obrotu i stosowania w budownictwie

— czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania

— czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy.

Po dokonaniu pozytywnego odbioru Inwestor sporzadza protokét odbioru koncowego robot i
podpisuje go. Protokot odbioru koncowego robot stanowi podstawe do rozliczenia robdt 1 wystawienia
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faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”

Rozliczenie robot montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

9.2. Cena skladowa wykonania robét

W cenie nalezy uwzgledni¢:

- zakup materialow i wykonanie zgodnie z dokumentacja techniczna elementow,

- zabezpieczenie lub usuniecie istniejagcych w terenie urzadzen technicznych i roslinnosci,

- transport elementow na budowe wraz z ich montazem,

- prace ziemne,

- przygotowanie podtoa: podsypki, podbetony,

- wykonanie fundamentow,

- osadzenie elementow w sposob zapewniajacy stabilnosc,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- staranne wykonanie wszelkich potaczen, zakonczen mocowan,

- roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robot,

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robot,

- wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowiazujacych przepisow;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanych elementow do momentu oddania
budynku do uzytkowania, facznie z usuni¢ciem zabezpieczen,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komorkowych Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2: 2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskiec budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercagce samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
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PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

BN-77/8931 -12 Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-78/6736-02 Beton zwyktly. Beton towarowy.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne

PN-77/M-82005 Podktadki okraglte zgrubne

PN-72/M-85061 Sruby fundamentowe.

PN-EN ISO 12944-1-5-8:2001 Farby i lakiery . Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich.

PN-1SO 8501-1-7-2:1996(98) Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni

B.13.00.00. ALTANA DREWNIANA

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- Wykonanie i montaz konstrukcji altany drewnianej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robdt wymienionych stosuje si¢ drewno klasy K24 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
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- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatbw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w przedmiarze robot i ST.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzgtu. Sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
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zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych,
o$wietlone z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrata statecznosci.

2. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Specyfikacji Technicznej”

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng przy udziale Srodkéw, ktore
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymalo$ci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek,

-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odleglosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokos$ci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem Iub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy

Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobojczymi
oraz zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

— ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
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