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INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ ZEWNETRZNA
INSTALACJA ZBIORNIKOWA I KANALIZACYJNA

1. DANE OGOLNE
Podstawe opracowania stanowig:
- Projekt branzy budowlanej,
- Mapa do celéw projektowych,
- Ustawa z dnia z 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony
01.01.2019 r. Dz.U.19.1065 stan na 29.03.2024 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst ujednolicony 29.04.2012
r. Dz.U.16.1126 stan na dzien 29.03.2024 r.
- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy sanitarne;.
Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie projektu budowlanego instalacji wodociagowe;j,
kanalizacji sanitarnej, c.o. i wentylacji mechanicznej dla budynku $wietlicy wiejskiej w Bozance.

3. INFORMACJE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest w Bozance na dz. nr 61/3 obr. Bozanka, gmina Trzebielino.

Projektowany budynek bedzie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Woda zimna do projektowanego budynku doprowadzona zostanie z proj. wg odr. oprac. ujgcia
wody poprzez projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa. Ciepla woda przygotowywana
bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacyjng do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

Ogrzewanie w budynku zasilane bedzie z powietrznej pompy ciepta.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla zasilana bedzie centralg
wentylacyjng z krzyzowym wymiennikiem ciepta.

4. INSTALACJE
4.1. Instalacja wodociagowa

Przedmiotowy budynek zaopatrywany bedzie w wode z proj. wg odr. oprac. ujecia wody
poprzez projektowanag zewnetrzng instalacjag wodociaggowa. Dalsze wprowadzanie wody do budynku
i wszystkich punktow czerpalnych zaprojektowano za posrednictwem przewodéw wykonanych
z polipropylenu w zakresie $rednic 16 — 40 mm. Przewody rozprowadzajace wode w catym budynku
prowadzone beda w bruzdach posadzki i Scian, podej$cia do przyboréw sanitarnych w bruzdach
Sciennych.

Woda ciepta w budynku przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody
zainstalowanych bezposrednio przy punktach czerpalnych.

Uktad pomiarowy stanowit bedzie wodomierz jednostrumieniowy o $rednicy wodomierza DN
15, a jego maksymalne ci$nienie pracy to 1,6 MPa oraz Quem = 2,5 m’/h. Wodomierz znajdowat sie



begdzie w Pomieszczeniu technicznym w szafce wodomierzowej zainstalowany na konsoli
wodomierzowej na przewodzie doprowadzajacym wode do budynku. Przed i za wodomierzem na
konsoli wodomierzowej znajdowal si¢ bedzie zawor odcinajacy o $rednicy DN 25, nastgpnie za
konsolg nalezy umie$ci¢ zawdr zwrotny, antyskazeniowy DN 25 typ EA. Uklad zestawu
wodomierzowego wykonaé¢ wg schematu w czesci rysunkowej zgodnie z PN-B-10720:1998.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
wypehionych szczeliwem trwale elastycznym. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
i w warstwie posadzkowej, po wykonanej probie szczelno$ci, zaizolowaé termicznie przy uzyciu
prefabrykowanych tulei izolacyjnych wg:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035 W/(m-K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace przez Sciany lub stropy,

0, A -
skrzyzowania przewodow 50% wymagan z lp. 1-4

przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
5 instalacji cieptej wody uzytkowej wg l.pl 1-3, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami ré6znych uzytkownikéw

6  przewody wg Ip. 1-3 utozone w podiodze 6 mm

Uwaga:

) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli - nalezy odpowiednio skorygowaé
grubos$¢ warstwy izolacyjnej.

2 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Wszystkie przybory nalezy montowaé zgodnie z zaleceniami producentow i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Przed kazdym przyborem stosowa¢ zawory odcinajace.
Rozprowadzenie przewodow instalacji wewnetrznej wykona¢ zgodnie z czgscig rysunkows.

4.1.1. Zapotrzebowanie na wode
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode
Qusr=n-q;

n — liczba uzytkownikow
- uczestnicy wydarzen n = 50 osob,
gj — jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na wodg dla:
- uczestnicy wydarzen g; = 30 dm’/d,

Qasr= 50 - 30 = 1500 dm*/d
Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla
- zuzycia wody na cele bytowe uczestnikow — Ng= 1,3
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodg dla
- zuzycia wody na cele bytowe uczestnikow - Qgmax. = 1,3 - 1500 = 1950 dm3/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodg
Qdmax = 1950 dm3/d

4.1.2. Dobor wodomierza gléwnego
Obliczeniowy przeptyw wody
q= 0,682 (Zqn)** + 0,14
2qn — suma wyplywow z punktow czerpanych
qn— 0,682 (1,12)*% - 0,14 = 0,58 dm?/s = 2,09 m*/h



Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza
Qw=12q
Qw=2"-2,09=4,18 m*h
Dobrano wodomierz do wody zimnej DN15 0 Qnom = 2,5 m*/h i Qmax = 4 m*/h,
Pmax = 1,6 MPa.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $cieckow z budynku odbywato si¢ bedzie za poSrednictwem projektowanej
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodplywowego. Wewngtrzna instalacja
kanalizacyjna wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych wewnetrznych (szarych) PCV kielichowych
i sktada¢ si¢ bedzie z pigciu pionow kanalizacyjnych o S$rednicach PCV110, zktérych czes$é
zakonczonych zaworami napowietrzajacym 1,0 m nad poziomem posadzki, natomiast cze$é
wyprowadzonych ponad dach izakonczonych rurg wentylacyjng. Do czyszczenia przewoddw
kanalizacyjnych stuzyly beda rewizje zainstalowane na pionach kanalizacyjnych na wysokosci nad
powierzchnig podtogi, umozliwiajgcej wygodng i sprawng kontrole.

Poziome odprowadzenie Sciekow do przylacza kanalizacyjnego i1 studni bezodptywowej
odbywato si¢ bedzie za pomocag rur PCV kanalizacyjnych ze $Scianka lita o $rednicach podanych na
rysunkach. Podejscia oraz przewody odptywowe poziome prowadzone bedg ze spadkiem podanym
w czesci rysunkowej. Podejscia do przyboréw wykonane bgda w bruzdach s$ciennych. Przewody
odptywowe, odprowadzajgce Scieki do przylagcza prowadzone bedg pod poziomem posadzki na
Parterze.

Po zakonczeniu robdt montazowych catej kanalizacji nalezy wykona¢ niezbedne proby
szczelnosci.

4.3. Instalacja grzewcza

4.3.1. Zapotrzebowanie budynku na cieplo do celéw grzewczych Qc.o. = 25,29 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:

- na cele ogrzewania dla budynku - Qc.o. = 13,94 kW,

- na cele c.w.u. - Qc.w.u.¢ = 9,43 kKW.

- QC.W.U.max = 35,82 kW

Wskaznik strat ciepta odniesiony do powierzchni catego budynku - Gura = 92,7 W/m?,

Wskaznik strat ciepla odniesiony do kubatury catego budynku - @nrv = 25,5 W/m?.

Konstrukcja budynku bedzie skladata si¢ z przegrod jednorodnych o wspotczynnikach
przenikania podanych ponize;j:

- drzwi zewngtrzne — U = 1,3 [W/(m*-K)],

- drzwi wewnetrzne — U = 1,5 [W/(m*-K)],

- okno zewnetrzne — U = 0,9 [W/(m?-K)].

Wystepujg réwniez przegrody ztozone o nastepujacych wspodtezynnikach przenikania ciepta:

- §ciana zewnetrzna - U = 0,20 [W/(m?-K)],

- §ciana wewnetrzna - U = 0,62 [W/(m?-K)],

- podtoga na gruncie - U = 0,30 [W/(m*K)],

- strop nad pomieszczeniami nieogrzewanymi - U = 0,25 [W/(m?-K)],

- dach - U = 0,15 [W/(m?-K)].

4.3.2. Rozwigzania projektowe

Projektuje si¢ system ogrzewania wodny, rozdzielaczowy, dwururowy pompowy z rozdziatem
dolnym z rozprowadzeniem rurociagéw w bruzdach $cian i w posadzce. Zrodtem ciepta dla instalacji
bedzie pompa ciepla powietrze/woda umieszczona w Pomieszczeniu technicznym. Poczatkowo
przewody poprowadzone zostajg do rozdzielacza obiegow grzewczych dn25. Ogrzewanie sktadato si¢
bedzie z dwoch obiegdw grzewczych osobno dla ogrzewania podtogowego jednej potowy budynku i



ogrzewania podlogowego drugiej czgéci budynku. Wszystkie obiegi beda posiadaty parametry pracy
45/35°C.

Pompa obiegowa dobrana dla 1 obiegu to pompa obiegowa dn 25 o parametrach Q = 0,5 m3/h,
H = 5,0 m. Dla 2 obiegu nalezy zastosowa¢ pompe obiegowg dnl5 o parametrach Q = 0,15 m*/h, H =
1,0 m. Zastosowano rowniez rozdzielacze c.o. dla 13 1 5 obiegdw grzewczych.

4.3.3. Charakterystyka przewodow — prowadzenie i montaz

Projektowane sg przewody wykonane z rur zespolonych stabilizowanych o S$rednicach
z przedzialu 16 — 32 mm. Przewody doprowadzajace czynnik grzewczy do rozdzielaczy c.o.
w bruzdach $ciennych. Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikow podlogowych
przewiduje si¢ prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
wypetionych szczeliwem trwale elastycznym.

4.3.4. Grzejniki i urzadzenia grzewcze

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki podtogowe z rur PEHD/al/PEHD o $rednicy
016 mm, uktadane, metoda $slimakowa, w warstwie posadzkowej, a rozstaw pomiedzy wezownicami,
moce oraz dlugosci podano w czesci rysunkowe;.

Podtaczenie grzejnikow wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta za pomocg zintegrowanej
armatury podiaczeniowej z zaworami grzejnikowymi wyposazonymi w termoregulatory i zawory
powrotne.

4.3.5. Odpowietrzenie instalacji c.o

Odpowietrzenie grzejnikow podlogowych odbywato si¢ bedzie prze rozdzielaczach c.o.
Natomiast odpowietrzenie catej instalacji automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi @15
umieszczonymi w najwyzszych punktach instalacji.

4.3.6. Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy prowadzone w bruzdach $ciennych oraz
posadzkowych nalezy izolowa¢ termicznie wg:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
0 wspoitczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace przez $ciany lub stropy,

0, A .
skrzyzowania przewodow 50% wymagan z lp. 1-4

5 przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalaciji cieptej wody uzytkowej wg l.pl 1-3, utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
6 przewody wg Ip. 1-3 utozone w poditodze 6 mm
Uwaga:

) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli - nalezy odpowiednio skorygowac
grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.3.7. Préba szczelno$ci

Instalacja centralnego ogrzewania najpozniej na 24 godziny przed rozpoczgciem badania
szczelnosci powinna by¢ napelniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. Po napetnieniu
i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw instalacji, kontrolujac
ich szczelnos$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Probe szczelnosci wykonaé przy
cisnieniu probnym 0,6 MPa w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli
w ciggu 30 min. podczas proby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

4.3.8. Proba kontrolna



Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na gorgco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzymac najwyzsze
obliczeniowe parametry czynnika grzejnego idokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien.
Podczas proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie si¢ kompensatorow,
punktéw statych oraz uchwytéw przesuwnych.

4.3.8. Obliczenia

e Bilans ciepla
- Zapotrzebowanie ciepta dla c.0. Qco. = 13,94 kW.

e Dobor urzadzen technologicznych
Dobor zrodta ciepta:
- Wymagana moc zrddta ciepta:
Qk=1,1"-Qc.0.=1,1 -13,94kW = 15,33 kW
Projektuje si¢ pompeg ciepta np. powietrzna pompa ciepta firmy Dimplex typ MONO 22 (uktad
dobrany przez firm¢ DIMPLEX — schemat w zalacznikach).

e Zabezpieczenie pompy
- Naczynie wzbiorcze wg PN-B-02413:1991
Pstat. = 1,1 bar
Pojemno$¢ ztadu: urzadzenia grzejne i rurarz - 0,3 m’

razem: 0,3 m’

Vu=1,1 -0,3-1,0-0,0287=0,010 m3
Ve=10 - (3,5+1)/(3,5-1,1) = 18,75 1
Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci roboczej 20 1.
Srednica rury wzbiorczej naczynia wynosi DN = 20 mm.

e Zawor bezpieczenstwa dla c.o.
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa to 3,5 bar
Przepustowos¢ zaworu 3600 - 15,9 kW/2392,6 kJ/kg = 23,93 kg/h
Powierzchnia wyptywu wody Aw = 23,93/(5,03 - 0,40 - V((0,385-0) - 990,25)) = 0,61 mm?
Najmniejsza $rednica wewnetrzna zaworu bezpieczenstwa Do =V 4 - 0,61/1 = 0,88 mm
Dobrano zawor bezpieczenistwa membranowy np. SYR typ 1915 DN 20 mm o $rednicy minimalne;j
DN I mm.

4.4. Powietrzna pompa ciepla

4.4.1.0pis projektowanych rozwigzan

Proponuje si¢ wykonanie instalacji pompy ciepta powietrze/woda, ktorej dobor lezy po stronie
firmy wykonujacej pompy ciepla. W zataczeniu przyktadowy schemat instalacji pompy ciepta. Do
realizacji mozna przyja¢ wybdr producenta pompy ciepta innej firmy pod warunkiem zachowania
parametréw podanych w niniejszej dokumentacji w warunkach dostawy ciepta. Wybor firmy
wykonujacej pompe ciepta lezy po stronie inwestora.

4.4.2. Proby ci$nieniowe

Wykonang instalacje pompy ciepta przed wykonaniem izolacji przewodow nalezy podac
probie szczelnosci na ci$nienie 6,5 bar dla instalacji c.0. 19 bar dla c.w.u.

Probe hydrauliczng uznaje si¢ za pozytywna jesli w przeciggu 20 min nie wystapi spadek
cisnienia. Jezeli proba wykaze wynik pozytywny nalezy przeprowadzi¢ plukanie przewodow poprzez
kilkakrotne napelnianie i oprdznianie instalacji. Nastgpnie nalezy wykonaé probe instalacji ,,na
goraco”.

4.4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po probie szczelnosci nalezy przystapi¢c do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Oczysci¢ rury stalowe do I1° czysto$ci wg PN-H-97051:1970 ,,0Ochrona przed korozjg - Przygotowanie



powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania - Ogdlne wytyczne” i pomalowa¢ emalig podktadowsa
czerwong, tlenkowa oraz nastgpnie emalig syntetyczng aluminiowg - zgodnie z Instrukcja
Zabezpieczen Antykorozyjnych ITB-191.

4.4.4. Izolacje cieptochronne i kolorystyka przewodow

Przewody nalezy izolowaé wg:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
Uwaga:

) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podano w tabeli - nalezy odpowiednio skorygowac
grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Powierzchnia izolowana winna by¢ sucha i czysta. Zakonczenia izolacji nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Dla odroznienia poszczegélnych rurociggéw wykonaé opaski identyfikacyjne o wymiarach
1 w odstgpach wg PN-70/01270/07 w kolorach:

- zasilanie w kolorze cyber,

- powr6t w kolorze ultramaryny,

- armatura oraz kotnierze w kolorze czarnym,

- woda zimna w kolorze zielonym,

- woda ciepla w kolorze czerwonym,

- przewody cyrkulacji w kolorze pomaranczowym.

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o ditugosci od 50 do 300 mm,
zaleznie od $rednicy rurociggu.

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepla

Zalozenia projektowe: Centrala nr 1
Powierzchnia wentylowana [m?] 150,39
Zewngtrzna temperatura obliczeniowa [°C] -16
Projektowana temperatura wewngtrzna [°C] 20
Projektowana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego [m?/h] 2480
Moc nagrzewnicy elektrycznej [kW] 6
Odzysk ciepta z aparatow wentylacyjnych [kW] 4
Zredukowane zapotrzebowanie na moc grzewczg do wentylacji [kW] 2

4.5.1. Opis ukladu

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej kanalowej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta. W centrali powietrze zostanie tak przygotowywane, aby zapewni¢ odpowiednie
warunki dla potrzeb wentylowanych pomieszczen. Za pomoca ukladow w pomieszczeniach
wymienione zostanie 2480 m>/h.

Powietrze $wieze rozprowadzone zostanie poprzez sie¢ kanatow wentylacyjnych stalowych
ocynkowanych okragtych. Elementami nawiewnymi systemu wentylacji sa anemostaty prostokatne.
Na kazdym odejsciu instalacji nalezy zamontowaé przepustnice w celu regulacji wydatku. Kanaty
wentylacyjne uktadu nalezy izolowa¢ matami izolacyjnymi z welny mineralnej pokrytej aluminiowa
izolacja o grubosci mat 30 i 50 mm. Wszystkie kanaly nalezy mocowac do stropu lub Scian



i prowadzi¢ mozliwie najwyzej w przestrzeni pomi¢dzy stropem, a podwieszanym sufitem. Przed
wlaczeniem do centrali wentylacyjnej, na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ ttumiki
hatasu.

Parametry powietrza zewnetrznego

- dla okresu letniego: t,oc = 30°C, D0 = 45%,

- dla okresu zimowego: t,oc = -16°C, B0 = 90%.

Parametry powietrza w pomieszczeniach

Dla okresu letniego nie przewiduje si¢ normowania temperatury powietrza w zadnym
Z pomieszczen.

Dla okresu zimowego = 20 °C.

Normowanie wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniach

W  projekcie nie przewidziano normowania wilgotno$ci powietrza nawiewanego do
pomieszczen. W pomieszczeniach wymagajacych normowania wilgotnosci nalezy umieScié
nawilzacze pomieszczeniowe.

4.5.2. Wytyczne montazowe

Przebicia kanalow przez strefy p.poz. uszczelni¢ specjalnym klejem wg wytycznych p.poz..
Wszystkie przebicia przez stropy, §ciany doktadnie uszczelnic.

Kanaty nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podwieszen
z wktadka antywibracyjng. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia
odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami
powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatos$ci przewodow tak, aby
ugiecie sieci przewodoéw nie wplywato na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne, naruszalnosé
konstrukgji.

Uruchomienie i montaz urzadzen zleci¢ firmie przeszkolonej przez producenta urzadzen,
zgodnie z jego wytycznymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢é zamontowane zgodnie
z instrukcja producenta. Nalezy zapewni¢ latwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych
w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementoéw nie
umozliwia oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymaloséci 1 szczelnosci przewodow jak rowniez wlasciwosci cieplnych, akustycznych
1 przeciwpozarowych.

Materialy, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Powierzchnie obudoéw powinny by¢ gladkie, bez
zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelnos¢ polaczen urzadzen i elementow wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow
o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o nominalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne
o wymiarach podanych nizej:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Scianie przewodu
[mm] [mm]
d dlugos¢ dtugos¢ tuku
200<d<315 300 100




315<d500 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz 600 500

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

W przypadku gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone powyze;j.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad sufitem
podwieszanym.

4.5.3. Regulacja instalacji

Wstepna regulacje sieci wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach na
kanatach glownych 1 odgal¢zieniach, doktadng regulacj¢ wydatkdbw powietrza ustawi¢ na
przepustnicach wywiewnikow i nawiewnikow.

4.5.4. Wytyczne wykonania

Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zachowujgc szczegodlng starannos¢ wykonania. Grubo$¢ blachy powinna by¢ dostosowana do
przekroju kanalu. Polgczenia kanatow nalezy wykonaé przy pomocy ocynkowanych kotnierzy
z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. Kanaly wentylacyjne okragle, z blachy
stalowej ocynkowanej, taczone za posrednictwem muf lub nypli, z uszczelnieniem poprzez uszczelke
gumowg. Podwieszenia kanatdéw powinny by¢ wykonane na pretach gwintowanych z podktadkami
gumowymi lub na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do
konstrukeji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki
sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. Do podwieszen kanatow
1 urzadzen wentylacyjnych stosowac elementy systemowe jednego producenta.

Wszelkie elementy sieci kanatdow oraz elementy montazowe powinny by¢ w wykonaniu
ocynkowanym. Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej pod folia
aluminiowa. Minimalna grubos$¢ izolacji to 30 1 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng
taSma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowaé dodatkowo przy pomocy
szpilek zgrzewanych do kanalow. W miejscach, w ktorych jest to niezbgdne izolacje nalezy wzmocnic¢
drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriow. Cato$¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i
regulacji.

Regulacje hydrauliczng wykonaé¢ nalezy do uzyskania zgdanych przeptywdéw powietrza
z doktadnoscia do +10/-10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelno$ci powinna spelnia¢ wymagania PN-B-
76001:1996. Catos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

5. INSTALACJE ZEWNETRZNE
5.1. Zewnetrzna instalacja zbiornikowa

Zasilanie w wodg projektowanego zbiornika ppoz odbywalo si¢ bedzie z proj. wg odr. oprac.
ujecia wody poprzez projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa wykonang z rur
polietylenowych PE100-RC SDR17 PN10 ©50x4,6. Na zasileniu zbiornika projektuje si¢ zawor
ptywakowy dn40. Rurociag prowadzi¢ ze spadkami podanymi w czgsci rysunkowej oraz taczy¢ przy
pomocy ztacz elektrooporowych lub zgrzewania elektrooporowego.

Projektuje si¢ rowniez studni¢ wodomierzowa z krggdow betonowych dn1000. Schemat studni
wraz z zestawem wodomierzowym w czg¢sci rysunkowej. Dodatkowo zaprojektowano studnie
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przelewowa dn1000 z krggow betonowych.

Nalezy umiesci¢ min. 30 cm nad wykonang instalacja wodociggowa tasme lokalizacyjng
koloru niebieskiego z zatopiong wktadka metalowag o szerokosci tasmy 20 cm. Koncowki tasmy
nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw oraz studni. Laczenie tasm nalezy wykonaé¢ w sposob nie
przerywajacy przewodnosci elektryczne;.

Wszystkie oznaczenia armatury zabudowanej na zewngtrznej instalacji wodociggowej nalezy
oznakowa¢ w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne zgodnie z PN-86/B-09700.
Tabliczki lokalizowa¢ na trwalych elementach ogrodzen za zgoda wiascicieli lub na stupkach z rury
st.oc. o $rednicy 32 mm umieszczone na granicy z pasem drogowym.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci,
a nastepnie plukanie przewodu.

Pobor wody do celow pozarowych odbywat si¢ bedzie z dwoch stanowisk. Do poboru wody
zaprojektowano przewody ssawne z rur stalowych, nierdzewnych o $rednicy 114,3x3,0 mm. Dolne
konce przewodow ssawnych umieszczone beda w projektowanej studni ssawnej minimum 110 ¢cm nad
dnem zbiornika oraz zaopatrzone w kosze ssawne z zaworami zwrotnymi. Gorne cz¢sci przewodow
ssawnych wyprowadzone bedg 0,5-1,0 m nad poziom stanowiska czerpania wody i zakonczone
poziomymi odcinkami rur zaopatrzonymi w nasady strazackie wraz z pokrywami typ 110 zgodnie
z PN-M-51038.

Doprowadzenie wody do studni ssawnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych SN§
PCV ¢250. Przewdd nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej ze spadkiem zgodnym z cze¢Scig
rysunkowa. Po ulozeniu rurociggu nalezy wykonaé¢ zasypke 1 obsypke. Na koncu przewodu w studni
ssawnej nalezy umiesci¢ klape zwrotng 9250 zapobiegajaca przelaniu studni ssawne;j.

Dodatkowo na przewodach ssawnych zaprojektowano samo czynne zawory odwadniajace,
umozliwiajace odprowadzenie wody z czes$ci nadziemnej rurociggu w sposob zabezpieczajacy przed
jej zamarzni¢gciem. Zbiornik powinien by¢ rowniez wyposazony w wodowskaz, do kontroli poziomu
wody w zbiorniku.

Po wykonaniu wszystkich robot zbiornik oraz elementy armatury nalezy oznaczy¢ tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z punktem 4.13 normy PN-B - 02857: 2017-04 oraz PN-B -09700: 1986.

5.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie $ciekow z projektowanego budynku ustugowo-biurowo-handlowego
prowadzone begdzie poprzez projektowana zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do
projektowanego zbiornika bezodplywowego na terenie dziatki na ktorej znajduje si¢ inwestycja.

Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznej grawitacyjnej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC ¢ 160 (klasy SN 8), rdzen lity taczonych na uszczelke gumowsg
typu wargowego. Instalacja sktadata si¢ bedzie z dwoch studni rewizyjnych PVC 9425 oraz odcinkow
taczacych studnie. Diugo$¢ tej instalacji wynosita bedzie ok 48,85 m i nalezy ja uktadaé ze spadkiem
minimalnym 1,5 %.

Instalacje nalezy uktada¢ z projektowanym spadkiem na podsypce piaskowej oraz wykonaé
obsypke i zasypke. Pozostaly zasyp na dzialce inwestora mozna wykona¢ gruntem rodzimym.

Po zakonczeniu robot montazowych i przed zasypaniem calej kanalizacji nalezy wykonaé
niezbedne proby szczelnosci.

5.3. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu
Roboty ziemne prowadzi¢ w wykopach otwartych z odpowiednim do kategorii gruntu
nachyleniem skarp z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02. W miejscach potencjalnego
wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykona¢ system odwodnienia na czas
rob6t montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za pomoca pompowania. Ilos¢
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godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor inwestorski.

Poza tym w miejscu wysokiego poziomu wod gruntowych projektuje si¢ zabezpieczenie
wykopu $cianka szczelng. W przypadku lokalnie wystepujacych gruntdow organicznych - torfow
1 namutow nalezy wykonac ich wymian¢ oraz wzmocnienie podtoza.

Jezeli wykop osiggnie glgbokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w $cianie
wykopu o nachyleniu max 45st. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42st. W wykopie nalezy
wykona¢ dwa wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dlugos¢ wykopu przekracza
2m. Odleglos¢ miedzy zejSciami (wyjSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. W odlegtosci
mniejszej od 0,5m od istniejgcej instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

- W odleglosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli

$ciany jego sga obudowane, w granicach klina odltamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg

umocnione.

6. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami podanymi w ,Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych”, z niniejszym projektem, a takze z zasadami wiedzy i sztuki techniczne;j.

Wszystkie proby szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie materialy instalacyjne oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty
techniczne (atesty) i odpowiada¢ Polskim Normom.

Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegu odcinkow rurociggow
oraz ich punktow statych.

Projektowane obiekty podlegaja wytyczeniu przed rozpoczg¢ciem robdt i inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Przed rozpoczgciem robot dokonaé rozeznania, co do przeb iegu tras urzadzen podziemnych.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobrti Instal; ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych ” oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot montazowych” z. II Instalacje Sanitarne.

Opracowat:

mgr inz. Magdalena Swiontek Brzezinska
nr upr. POM/0086/PBS/22
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