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Cze$¢ uzyteczna zbiornika
przeciwpozarowego
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Wyposazenie projektowanego zbiornika p.poz.:

- zej$cia do dna zbiornika: schody terenowe betonowe szer. 0,60 m z porecza z
rur stalowych ocynkowanych @ 48.3x3,2 mm

- ogrodzenie z paneli stalowych, wys. 153 cm wraz z furtkg stalowg o szerokosci
90 cm

- studnia ssawna o $rednicy 1,00 m wyposazona w 2 przewody ssawne
2114,3x3,0

- uzbrojenie dodatkowe przeciwpozarowego zbiornika wodnego powinien S1
stanowi¢ wodowskaz wskazujgcy rzeczywistg objetos¢ wody w zbiorniku lub

inne rozwigzanie umozliwiajgce okreslenie tej objetosci.

Projektowany zbiornik przeciwpozarowy powinien by¢ oznakowany
fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa, ktdry okresla jego pojemnos¢ w

m3. @

Do oznakowania lokalizacji punktu czerpania wody przy przeciwpozarowym

zbiorniku wodnym powinny by¢ stosowane fotoluminescencyjne tablice
informacyjne, na ktérych powinny byé zamieszczone informacje o pojemnosci
zbiornika w m3 oraz odlegto$ci w metrach do punktu czerpania wody.

W warunkach zimowych gdy wierzchnia warstwa zbiornika ppoz. jest
zamarznieta nalezy zapewni¢ ciggte odpowietrzenie w lodzie.
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BETONOWE PLYTY AZUROWE 60x40x8 WYPE£NIONE TLUCZNIEM

PODSYPKA PIASKOWA, GR. 20 CM

PLYTA BETONOWA GR. 20 CM BETON C20/25

PODSYPKA PIASKOWA GR. 10 CM

KOSTKA BETONOWA, GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4, gr.10cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0-31,5mm gr.20cm

GRUNT RODZIMY, GR.. 10CM IE GRUNT RODZIMY, GR. 10 CM
BETONOWE PLYTY AZUROWE 60x40x8 WYPELNIONE TLUCZNIEM
PODSYPKA PIASKOWA, GR. 20 CM
GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY
KREGI ZELBETOWE @ 1000 MM IE 2 X DYSPERBIT
2 X DYSPERBIT
KREGI ZELBETOWE @ 1000 MM GRUNT RODZIMY
2 X DYSPERBIT
STYROPIAN PODLOGOWY GR. 10 CM IE
SIATKA + KLEJ
2 X DYSPERBIT
GRUNT RODZIMY

KREGI ZELBETOWE @ 1000 MM POLACZONE SZCZELNIE

POKRYWA ZELBETOWA

WEAZ KANALOWY D600

STOPNIE ZELIWNE CO 30 CM

POKRYWA GR. 10 CM ZE SKLEJKI WODOODPORNEJ
2 X 10 MM ZE STYROPIANEM GR. 8 CM

PRZEWOD SSAWNY ZE STALI NIERDZEWNEJ 114,3x3,0 - 2 SZT.

NASADA TYPU 110 ZGODNIE Z PN-M-51038

POKRYWA NASADY TYPU 110 ZGODNIE Z PN-M-51024

KOSZ SSAWNY Z ZAWOREM ZWROTNYM DN 100

NP PO

SAMOCZYNNY ZAWOR ODWADNIAJACY DN 15

POJEMNOSC UZYTECZNA ZBIORNIKA: 178 m3
POJEMNOSC CALKOWITA ZBIORNIKA: 723 m3

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

2. Rzedng projektowanych elementéw nalezy dopasowa¢ do
rzednej 0.

3. W razie pojawienia sie watpliwo$ci nalezy skontaktowaé sig
z autorem opracowania.

4. Rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywacé tacznie z
pozostatymi projektami branzowymi.
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— ARCH-ERS

Pracownia Projektowa Sp. z 0.0.
77-200 Miastko, Przesin 20M, tel. 662 011 397 NIP 842-177-13-48
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