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mgr inż. arch. MIKOŁAJ KRAJEWSKI
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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza być prowadzone z równoległą
koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca
powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
budowlano instalacyjnych.
3. Zastosowanie układu dwuwarstwowego wełny mineralnej ISOVER przy
ociepleniu dachu eliminuje powstanie mostków terminczyh w krokwiach.
Proponuje się zastosowanie UNI-MATY w układzie 20cm+5cm lub
SUPER-MATY w układzie 15cm+10 cm.

WYKOŃCZENIE DACHU :
1. Dachówka karpiówka w kolorze ceglastym, montaż wg.wskazówek producenta - 278 m2
2. Rynny ZEWNĘTRZNE z blachy stalowej powlekanej lub PCV mocowane
    do okapu hakami co 50 cm.
3. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do ściany hakami.
4. Kosze dachu uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.
5. Zastosować wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.
6. W miejscach newralgicznych (kalenica, krawędzie) zastosować dodatkową warstwę
    folii "GLOBE".

+3,78

RYNNA DACHOWA  150 mm
RURA SPUSTOWA  120 mm RURA SPUSTOWA  120 mm

RURA SPUSTOWA  120 mm RURA SPUSTOWA  120 mmRYNNA DACHOWA  150 mm RYNNA DACHOWA  150 mm

RYNNA DACHOWA  150 mm
RYNNA DACHOWA  150 mm

+3,78+3,78

+3,78 +3,78

+ 7,42

+ 6,02

6

6

A

A

Pion kanalizacyjny PVC110
wyprowadzony ponad dach 
i zakończony wywiewką PVC125

Wyrzutnia dachowa pionowa
Ø500, Q = 2480 m3/h

Pion kanalizacyjny PVC110
wyprowadzony ponad dach 
i zakończony wywiewką PVC125
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