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2.1.0swiadczenie projektanta:

Szczecin, 29.03.2024r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029, os§wiadczam, ze

projekt ,,Budowa $wietlicy wiejskiej”, na dzialce nr 61/3, obreb Bozanka, Gmina Trzebielino”
, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Rzeszutko mgr inz. Rafat Sitko

upr. bud.: ZAP/0220/POOE/11 upr. bud.: ZAP/0109/POOE/12
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7LM-GSK-N1S *

Pan Krzysztof Zbigniew RZESZUTKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0279/11

adres zamieszkania al. 3 Maja 3/24, 70-214 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KEM-DAR-F6G *

Pan Rafat Sebastian SITKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 3/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



3. Opis techniczny
3.1.Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora.

3.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna 0,4kV zasilajaca obwody
odbiorcze projektowanego, budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 61/3 obreb

ewidencyjny Bozanka. Projekt obejmuje wykonanie rozdzielnic gléwnych RG do
celu rozprowadzenia obwodoéw instalacyjnych dla budynku $wietlicy.

Rozdzielnica RG zasilana bedzie z szafy kablowej z ukiadem rozliczeniowo —
pomiarowym wg oddzielnego opracowania kablem typy YKY 4x16mm?.

3.3.Podstawa opracowania
Postawe opracowania stanowia:
— Zbior norm PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
— Prenorma N SEP-E-002 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania”

— Obowiazujace normy, przepisy, katalogi zwigzane z przedmiotem opracowania

3.4.Charakterystyka energetyczna obiektu

— Instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz

— Moc zapotrzebowana Ppm=17,5kW

— Prad szczytowy Ism=27,16A

— System ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: ,,SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA” poprzez zastosowanie  wylgcznikow
instalacyjnych nadpradowych oraz jako dodatkowa ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych.

3.5.0pis projektowanych rozwiazan

3.5.1. Zasilanie obwodow odbiorczych

3.5.1.1. Rozdzielnica Gléwna RG — budynek $wietlicy

W celu zasilenia obwodoéw odbiorczych budynku $wietlicy projektuje sie¢
zabudowe rozdzielnicy gltownej oznaczonej na planie ,,RG”. Rozdzielnica
,RG” zasilana bedzie kablem typu YKY 4x16mm? — 0,6/1kV z szafy kablowej
rozliczeniowo-pomiarowej wg oddzielnego opracowania.
Rozdzielnica gtowna ,,RG” wyposazona begdzie w rozigcznik FRX 63A (wyt.
p.poz. sterowany z przyciskow dloniowych zlokalizowanych przy wejsSciach
do budynku), ochronniki przeciwprzepigciowe typu I + II. Obwody zasilajace
obwody gniazd wtykowych 1 o$wietlenia ogo6lnego, o$wietlenia
ewakuacyjnego 1 awaryjnego, zabezpieczone poprzez wylaczniki instalacyjne
S 300, wylaczniki réznicowo-pradowe P 300.

Miejsce usytuowania ww. rozdzielnicy, zlokalizowano na planie
budynku, a jej wyposazenie na schemacie ideowym.



3.5.1.2. Prowadzenie przewodow
W budynku przewody uktada¢ p/t, w przygotowanych kanatach instalacyjnych
oraz w sufitach podwieszanych. Kabel do zasilenia pompy ciepla na zewnatrz
uktada¢ w rurze ostonowe;.

3.5.1.3. Wylacznik gléwny P - Poz. - Pozarowy Wylacznik Pradu

Przy gléwnym wejsciach do budynkéw projektuje sie montaz wytacznika P-
Poz. zabudowany w obudowie hermetycznej typu ALFA 3 Z/P lub Z/R1 (2)
wykonanych z niepalnych modyfikowanych tworzyw sztucznych. Przycisk
wylacznika P-Poz pozwala na zdalne wytgczenie wylacznika gtownego FRX
63A zabudowanego w rozdzielnicy gtownej RG posiadajacego wyzwalacz
nadnapigciowy. PWP jest wyposazony w dwie diody sygnalizacyjne.
Czerwong sygnalizujaca stan dozoru oraz zielong sygnalizujaca zadzialanie
PWP. Od wytacznikow P-poz do rozdzielnicy gtownej RG nalezy stosowaé
przewdd bezhalogenowy ognioodporny typu N2XCH 5x1,5mm? utozony na
catej dtugos$ci w rurze ochronne;j.

3.5.1.4. Polaczenia wyréwnawcze
Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSU nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe
elementy konstrukcji oraz metalowe rury instalacji sanitarnych wchodzace 1
wychodzace z budynku, czesci metalowe urzadzen elektrycznych jak rowniez
obudowe 1 szyny ochronne PE wszystkich projektowanych rozdzielnic.

3.5.1.5. Przewod uziemiajacy i uziemienie

Zaleca si¢ podlaczenie przewoddéw odprowadzajacych do zbrojenia
fundamentow.

W  przypadku braku mozliwosci podlaczenia nalezy ulozy¢ przewdd
uziemiajacy z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm. Uziemienie
wykona¢, jako otokowe, a w przypadku trudnosci w realizacji, jako poziome
promieniowe lub pionowe tak, aby warto$¢ rezystancji uziemienia uziomow
nie przekroczyla 10 Q. Uziemienie poziome umies$ci¢ na glebokosci, co
najmniej 60cm w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od budynku.

3.5.1.6.  Zasilanie odbiornikow

Typy 1 przekroje przewodow zasilajacych poszczegélne urzadzenia pokazano

na schematach ideowych tablic zabezpieczen. W ciggach komunikacyjnych, na

drogach ewakuacyjnych nalezy uklada¢ przewody o charakterystyce niskiej

emisji dymow. Obwody zabezpieczy¢ zgodnie ze schematami ideowymi tablic.
W celu uniknigcia montazu puszek rozgateznych instalacje wykonywac

w uktadzie promieniowym tzn. z gniazda na gniazdo, z oprawy na oprawe 1 z

facznika na tacznik. W tym wypadku na montaz lacznikéw stosowaé

tacznikow stosowacé p/t puszki glgbokie 50 mm.

Przy lokalizacji elementow elektrycznych roztacznych takich jak taczniki,



gniazda wtykowe, puszki rozgalezione itp. nalezy pamigtac, aby elementy te
nie byly instalowane blizej niz w odleglosci 60cm od instalacji gazowych,
licznikow gazu, elementéw rozdzielczych i ztaczek. Wyltaczniki $wiatla w
pomieszczeniach na pobyt staly nalezy zainstalowa¢ na wys. 1,2m od
posadzki. Gniazda wtykowe umiesci¢ na wysokosci 0,3m nad poziomem
podiogi w pomieszczeniach suchych, natomiast w pomieszczeniach mokrych
na wysokosci 1,5m.

W pomieszczeniach WC w przypadku zabudowy wentylatoréw wyciggowych
w otworach wentylacyjnych zasili¢ je spod wylacznika o$wietleniowego._

3.5.1.7. Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z normg PN-EN 1838, PN-EN 50172 przewidziano o$wietleniowe
ewakuacyjne E = 0,51x dla otwartych przestrzeni ,11x dla drég ewakuacyjnych
oraz 5Ix w miejscach usytuowania el. p.poz. — hydranty. Celem o$wietlenia
drogi ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc
przebywania 0s6b przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwienia
identyfikacj¢ 1 uzycie drog ewakuacyjnych. Os$wietlenie ewakuacyjne
zapewnia czg$¢ opraw o$wietlenia podstawowego wyposazone w inwertory
zasilajace $wietlowki dodatkowo przez okres 1 godziny po zaniku napiecia.
Czas zalaczania t<I sek. Oprawy oznaczy¢ z6ttym paskiem o szerokosci 2 cm.
Nad drzwiami wyjsciowymi zamontowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
z piktogramem piktogramem typu wyjscie ewakuacyjne (typ pracy ciemna).

3.5.2. Oswietlenie terenu

Projektu si¢ o$wietlenie terenu poprzez zastosowanie parkowych opraw
o$wietleniowych montowanych na stupach o wysokosci 6m nad poziomem
terenu. Zasilanie o$wietlenia terenu wykonac z rozdzielnicy gtownej budynku
RG, kablem typu YAKXS 4x16mm?2. Kabel uktada¢ w ziemi na glebokosci
(0,7m pod trawnikami a pod chodnikiem 0,5m) na podsypce z piasku o
grubosci 10cm. Kable wprowadzane do stupoéw nalezy uktada¢ w rurze @ 50 na
dtugosci 0,5m. Kable w stupach oraz kable utozone w ziemi co 10m musza
posiada¢ oznaczenia (typ kabla, rok utozenia, skad zasilany, wiasciciel). Pod
drogami stosowac przepusty @ 110.

3.5.2.1. Shupy oswietleniowe.
Do opracowania przyjeto stupy stozkowe ocynkowane o wysokos$ci 6m nad
poziomem terenu. Stlupy posadowione bezposrednio w gruncie (grunt staby).
Do stupéw nalezy wcigga¢ przewody YDY 5x1,5mm?2 -750V. Rozstawienie
stupdéw przedstawiono na planszy zagospodarowania terenu.

3.5.2.2. Oprawy o$wietleniowe

Podstawowe parametry techniczne oprawy:
- stopien szczelnosci IP66



- stopien ochrony IK09

- moc 34W

- temperatura barwowa diod 4000K
- ochrona przed przepigciami 10kV

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw oswietleniowych pod warunkiem, ze
zastosowane oprawy beda spelnia¢ parametry fotometryczne przy
nieprzekraczaniu maksymalnej mocy pobieranej przez oprawe. Dla
potwierdzenia w/w wymagan nalezy przedstawi¢ karty katalogowe opraw oraz
o$wiadczenie producenta, iz oprawa spelnia wszelkie wymagania techniczne
okreslone w zarzadzeniu.

Do stupdéw nalezy wciggaé przewody YDY5x1,5mm2 - 750V zasilajace oprawy.
Przewod dla oprawy w I kat. Ochrony (metalowy korpus) nalezy podtaczy¢ wg
ponizszego schematu:

1.Z6Mozielony —PE  kierunek: obudowa lampy, stup — ochronny

2.Niebieski —N  kierunek: lampa — neutralny

3.Brazowy —L  kierunek: lampa — zasilanie

4.Czarny —S1 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe] —
sterowanie

5.Szary —S2 kierunek: lampa, listwa w komorze kablowe] -—
sterowanie

Przewody 4 1 5 w komorze kablowej nalezy zakonczy¢ listwa zaciskowa.
3.5.2.3. Zasypywanie slupow o$wietleniowych
Przy zasypywaniu stupdéw nalezy uwzgledni¢ nastgpujace uwagi:
— wykopy dla stupéw nalezy zasypaé silnie ubijanymi warstwami (co
20cm) gruntu zasypowego,
— wykopow nie wolno zasypywaé gruntem nieno$nym: torfy, mul, gruz
nieno$ny itp,
— wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywac pospotka piaskowsg
dowieziong z zewnatrz,
— w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w
projekcie nalezy woéwczas zastosowac ustdj silniejszy,
— celementy stalowe stlupow nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie ich
cze$ci podziemnych farbami bitumicznymi,
— do stupa nalezy wsypac piasek na wysokos¢ +10cm od poziomu otworu
— kable do stupéw wprowadza¢ w rurach ostonowych gietkich @=50mm
3.5.2.4. Uziemienia stupéw

Uziemieniu podlegaja stlupy skrajne, odgatezne oraz w odstgpach co 500m.
Zacisk uziemiajacy powinien znajdowac si¢ 30cm na zewnatrz stupa. Pomiedzy
szafkg os$wietleniowg SO a pierwszym stupem w obwodzie nalezy ulozy¢
bednarke FeZn25x4mm.



3.5.3. Instalacja odgromowa

3.5.3.1. Zwody

Dla wszystkich elementow wystajacych ponad dach tj. kominy, urzadzenia
instalacji sanitarnej polaczy¢ z siatka zwodéw budynku, tak aby elementy
wystajgce znalazly si¢ w strefie chronione;.

3.5.3.2. Przewody odprowadzajace

Dla budynku nalezy wykona¢ przewody odprowadzajace o przekroju 8 mm ze
stali ocynkowanej. Przewody odprowadzajagce mozna ulozyé w bruzdzie o
wymiarach nie mniejszych niz 15x25 lub w rurze izolacyjnej pod tynkiem.
Przewody odprowadzajace potaczy¢ z siatka zwodoéw niskich poziomych.
Potaczenie z przewodami uziemiajacymi wykonaé za pomocag zaciskow
probierczych (cztery sruby M6 lub jedna M10) na wysokosci od 0,3 do 1,8 m nad
gotowym poziomem terenu i zabezpieczy¢ przed korozja. Zaciski probiercze
umiesci¢ we wnegkach zamykanych drzwiczkami. Wszystkie zaciski probiercze
nalezy podtaczy¢ do uziomu fundamentowego.

3.5.3.3. Przewdd uziemiajgcy i uziemienie

Zaleca si¢ podlaczenie przewodow odprowadzajacych do przewodu
uziemiajacego wykonanego z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn30x4mm.
Uziemienie wykona¢ jako otokowe tak, aby warto$¢ rezystancji uziemienia
uziomow nie przekroczyta 10 Q.

3.6.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym

System zasilania _typu TN-C-S. Ochron¢ podstawowa stanowi¢ bedzie
izolacja robocza przewodow, osprze¢tu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrong
dodatkowa przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w
obwodach odbiorczych wylaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki réznicowo-
pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Cala instalacja od listwy zaciskowej
pracowa¢ bedzie w systemie TN-S z oddzielng zyla ochronng PE. Przewod

ochronny koloru zoétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach 1
laczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami 1 zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

4. Uwagi:

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Dla instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ pomiary elektryczne.



0,

900

290
266

14

20

31

VB9,

288

360

260
il

L3,

360

127
100

P

" h=22

i R?. 1i

RG.11,

]

~ ~ 017

+0,00 = 78,42 m.n.p.m.
T Ji
= RG.10.b

s A 102 ;}39 4
PR I R ‘ P P P P R S R R agi |
‘ ‘
\ \
‘ ‘
| A |
| < |
l l
& | © . &
8ls = g8 |
T 1 olt WZ |
AVAVAVAVANVAY: V\/\/\/\/\)‘/\A pavav=| iy I I=avav=g : ‘1
E—— oo e e B B e e (e —
. | Iy (‘l Dy OQP TN 20
Q ; = 5
m

! L

4
ubﬁ)u
A1
p2
i
[
>

400

WL L

]

20

hp=90 cm

1022

1
m 200Ix

529

RG.10.c

822

VAN

RYARRIEVEVRYRTE

RG.10.b
-E|

RI:].C
=
]

hp=90 cm

+

RE.10.c RG.10b

T
wwummjgmmwm

wiwjwjNiilu

y 100 Ly 0, 100 L () Re 3100 L 90
1 G 1 1 S 1

zasilanie pom
kabel w ziemi uktadac w rurze os{lonowej 8
1 -

ciepta

hp=90 cm hp=90 cm
—

hp=90 cm
I

ISavAv= N B = vav=

o
o
—

100
160

o

S

e
O

rozdzielnica gtéwn

i
\
I
\
I
\
I
|
projektowana ‘
I
\
I
\
I
\
I
\
L

100 -
235 2 n
-0,02
v S
100 o
235 2 h

L
1260

20

|
Wi,

L

Il
é>

1
260

360
360

D
]’\

LEGENDA:
©- - wypust zasilajacy

100
121
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- gniazdo pojedyncze 16A L

- gnazdo IP44 16A

i
i
| i i
i | |
i ! ! - przeciwpozarowy wytacznik pradu
! 7 ! ! — - oprawa oswietleniowa typ 1, 3
! ! (B ©] - oprawa ewakuacyjna
! ! ! B - oprawa awaryjna, do stosowania
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UWAGI dot. oswietlenia awaryjnego:
1. Natezenie o$w. drogi ewakuacyjnej
2. Natezenie o$w. stref otwartych
3. Natezenie o$w. miejsc usytuowan

UWAGI:
1. Gniazda ogélne h=0,3m, gniazda przy umywalkach na h=1,4m.
2. Wytgczniki oswietleniowe montowaé na h=1,4m.

" - tacznik swiecznikowy

ie mniej niz 11x w kazdym miejscu drogi ew.
iej niz 0,5Ix
. p.poz. - hydranty - min. 5Ix

3. Wszystkie metalowe elementy przytaczy¢ przewodem DYzo 4 do szyny wyréwnawczej.

4. Osprzet instalacji elektrycznych instalowaé¢ w odlegtosci 0,6 m od stalowych elementéw instalaciji sanitarnych.
5. Kabel zasilajgcy pompeg ciepta na zewnatrz uktada¢ w rurze ostonowe;.

6. Przewody uktada¢ w korytach nad sufitem podwieszanym w $cianach oraz pod podtoga w kanalizacji kablowe;j.
7. Ochrona od porazen:

- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania system TN-S,
- zastsowanie wytgcznikéw réznicowopradowych.

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LOKAL MIESZKALNY NR 1
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT. m2
1 WIATROLAP TERAKOTA 472
2 SZATNIA TERAKOTA 4.95
3 SWIETLICA TERAKOTA 84.00
4 KORYTARZ TERAKOTA 6.33
5 PRZEDSIONEK TERAKOTA 1.98
6 WC DAMSKIE TERAKOTA 1.67
7 PRZDSIONEK TERAKOTA 4.07
8 WC MESKIE TERAKOTA 158
9 WC MESKIE TERAKOTA 1.66
10 TOALETA OSOB NPS. TERAKOTA 6.10
1 MAGAZYN TERAKOTA 4.40
12 ZAPLECZE KUCHENNE TERAKOTA 15.32
13 MAGAZYN TERAKOTA 468
14 KORYTARZ TERAKOTA 387
15 POM. TECHNICZNE TERAKOTA 5.06
LACZNIE: 150.39

PODZIAL BUDYNKU NA STREFY P.POZ.

{ZL 1D

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH:

HPdn25

g[:] - hydrant wewnetrzny dn 25

- zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta

koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca
powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuijg :
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw

budowlano

instalacyjnych.

3. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych podano w $wietle oscieznicy.
4. Powierzchnie pomieszczen podane sg wg. stanu surowego budynku.

5. Poziomy okien podane sg wg. stanu wykonczenia posadzki.
6. Warstwy $cian zewnetrznych wykona¢ wg. opisu na rzucie i przekroju.
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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca
powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji branzowe;j.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg :

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano instalacyjnych.

L 2004 L 3. Zastosowanie uktadu dwuwarstwowego wetny mineralnej ISOVER przy
1 7 200 24 %% 104 7 1 ociepleniu dachu eliminuje powstanie mostkéw terminczyh w krokwiach.

' 57 180 i Proponuje si¢ zastosowanie UNI-MATY w uktadzie 20cm+5cm lub

¥ " by SUPER-MATY w ukladzie 15cm+10 cm.

I I
‘ ‘ WYKONCZENIE DACHU :

i A i 1. Dachowka karpiéwka w kolorze ceglastym, montaz wg.wskazéwek producenta - 278 m2
‘ ‘ 2. Rynny ZEWNETRZNE z blachy stalowej powlekanej lub PCV mocowane

i i do okapu hakami co 50 cm.

I

RYNNA DACHOWA 150 mm 3. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do $ciany hakami.

RURA SPUSTOWA 120 mm N —RURA SPUSTOWA 120 mm! . Fezn30/4m"§ Kosze dachu uszczelni¢ fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.
N 3,78 \ ZK nr 3 . Zastosowac wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.
NI rl | w (0] (0] l_l [N RN 6. W miejscach newralgicznych (kalenica, krawedzie) zastosowa¢ dodatkowg warstwe
folii "GLOBE".
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RG.16 - obwdd zasilajacy

oswietlenie zewnetrzne

S301 B
/»N\%
PRE AP % NN YDY 2x1,5mm2 @
16A
® N
/»mem/w B sms25230-42 f
Om_. 43P )H=y, y YAKXS 4x16mm2 @
. | S|
N
S303C
/»N\mmb,
3L X N 3P N2XCH-J 5x4mm2

RG.15 - obwdd zasilajacy

(na zewnatrz w uktadac oniraie wentylacyjng

W rurze ostonowej)

N

N2XCH-J 5x2,5mm2

RG.14 - obwdd zasilajacy
centrale wentylacyjng

N2XCH-J 5x25mm2  Re 13 - obwod zasilajacy plyte

grzewczg - kuchnia

RG.12 Obwéd oswietlenia

N2XCH-J 3x1,5mm2 @

awaryjnego/ewakuacyjnego

RG.11 Obwéd oswietlenia

N2XCH-J 3x1,5mm2 ®

RG.10 Obwdd oswietlenia sali,

L3

P302 /»N\A BA
4
0mAY Bp P
AC S301C

N2XCH-J 3x1,5mm2 @

wiatrotap i szatnia

RG.9 rezerwa

N2XCH-J 3x2,5mm2~ RG.8 - obwdéd gniazd wtykowych

L2

N jednofazowych 16A - kuchnia

N2XCH-J 3x2,5mm2}~ RG.7 - obwdéd gniazd wtykowych

N jednofazowych 16A - kuchnia

RG.6 rezerwa

N2XCH-J 3x2.5mm2y- RG.5 - obwdd gniazd wtykowych

L1

{_ Jednofazowych 16A - magazyn,
korytarz, pom. techniczne

N2XCH-J 3x2,5mm2}~ RG.4 - obwdd gniazd wtykowych

N jednofazowych 16A - $wietlica

N2XCH-J 3x2,5mm2~ RG.3 - obwdéd gniazd wtykowych

N jednofazowych 16A - $wietlica

N2XCH-J 3x2,5mm2y~ RG.2 - obwdéd gniazd wtykowych

N jednofazowych 16A - w.c.
N2XCH-J 3x2.5mm2y~ RG.1 - obwdd gniazd wtykowych

NENOWKI L1, L2,L3

+—— XXX

i jednofazowych 16A - wiatrotap,
szatnia

‘\ ochronnik potaczenia wyréwnawcze
5304 przeciwprzepieciowy instalaciji budynku
40A klasa B+C o
4P _ potaczy¢ z uziomem
4 7 = otokowym budynku i/lub
PE uziomem fundamentowym
4xLy 35 — + tak aby Ruz<10Q
I % ]
Gsu R301 6A LY 6 FeZn 30x4mm2 _____
N PWP 1P
U O
n E zlgcze kontrolne
3P+N/2
® O YKY 4x16mm?2 ze zlgcza kablowego ZKP

FRX303 3P+N/2 63A
WYZW. WZROST. FRX 230 V AC/DC
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