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Opis do projektu technicznego

Budowa $wietlicy wiejskiej w m. Bozanka, dz. nr 61/3, obreb BoZzanka, Gmina Trzebielino

INWESTOR: Gmina Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na opracowanie dokumentacji.

- Obowiazujace warunki techniczne, normy i przepisy budowlane.
- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500.

- Opinia geotechniczna

2. Rodzaj i kategoria obiektéw budowlanych
Budynek $wietlicy wiejskiej. Kategoria obiektu budowlanego - IX.

Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej w sposdb zapewniajacy:

- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

- ochrong $rodowiska,

- ochrong dobr kultury,

- warunki zdrowotne,

- racjonalne wykorzystanie energii,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie:
os$wietlenia, zaopatrzenia w wode, ogrzewania, wentylacji, tgcznosci, ochrony
przeciwpozarowej oraz usuwania $ciekow i odpadow,

- ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

3. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

3.1. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 27 kwietnia 2012r. Poz.463 ) kategoria geotechniczna okreslona zostata jako pierwsza.

Kategoria ta obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do§wiadczen i jako$ciowych badan
geotechnicznych.

Warunki gruntowe okreslone zostaly jako proste, poniewaz grunty zalegajace w miejscu
posadowienia sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegaja poziomo, nie obejmuja mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych. Zwierciadto wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.



3.2. Sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie projektowanych obiektow bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych.

Minimalny poziom posadowienia fundamentéw ponizej poziomu przemarzania gruntu. W
przypadku posadowienia w miejscu wystepowania glin pylastych, nalezy dokopac si¢ do warstwy
piasku.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z warunkami podanymi w projekcie architektoniczno-budowlanym.

5. Opis techniczny — branza konstrukcyjna

5.1 Zalozenia projektowe

Strefa obcigzenia wiatrem — 11

Strefa obcigzenia $niegiem — 111

5.1.1.  Konstrukcyjne

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw silikatowych. Fundamenty
betonowe, bezposrednie. Warunki posadowienia proste. Brak wptywu eksploatacji gornicze;.

5.1.2. Geotechniczne

Obiekt posadowiony w nieskomplikowanych warunkach gruntowych - pierwsza kategoria
geotechniczna, w prostych warunkach gruntowych.

Sposob posadowienia obiektu: bezposredni na tawach i stopach fundamentowych.

Charakterystyka gruntow: grunty niespoiste, piaszczyste. Brak wody gruntowej w poziomie
posadowienia.

Glebokos¢ przemarzania gruntu hz = 0,8 m ponizej poziomu gruntu.

5.1.3. Materiatowe:

Beton fundamentow: C20/25

Beton podktadowy: C8/10

Beton elementéw monolitycznych: C20/25

Stal zbrojeniowa: RB500W (AIIIN), otulina pr¢tow zbrojenia 3/5cm;

5.1.4. Obliczeniowe:
Projekt wykonano w oparciu o nast¢pujgce normatywy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.  Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli.  Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli.  Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli.  Obcigzenie zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/AZ1  Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-82/B-02014 Obcigzenia budowli.  Obciazenie gruntem.

PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.  Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



PN-B-03150/2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe.
5.2. Opis techniczny

5.2.1. Swietlica wiejska

5.2.1.1. Fundamenty

Pod projektowanymi $cianami fundamentowymi zaprojektowano fundamenty bezposrednie w formie
taw betonowych.

Wymiary projektowanych taw: 70x30 cm. Lawy wykonane z betonu C20/25 (B-25), zbrojone pretami
ze stali zebrowanej RB500W (klasa A — IIIN) o $rednicy 12 mm. Strzemiona ze stali zebrowane;j
RB500W (klasa A — IIIN) o $rednicy 6 mm w rozstawie co 25 cm.

Dodatkowo pod projektowanym stupem zelbetowym zaprojektowano stope fundamentowa zelbetows.
Wymiary stopy 150x200x40 cm. Stopa wykonana z betonu C20/25 (B-25), zbrojona pretami ze stali
zebrowanej RB5S00W (klasa A — IIIN) o $rednicy 12 mm.

Zaglebienie wszystkich fundamentéw ponizej poziomu przemarzania gruntu okre$lonego dla
lokalizacji inwestycji.

Pod projektowanymi fundamentami nalezy wykona¢ warstwe podbetonu C8/10 o gr. 10 cm.
Szczegdlowy uklad fundamentow, rozstaw, ilo$¢ i dhlugosci pretow zbrojeniowych wg czesci
graficznej projektu.

5.2.1.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane o gr. 24 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej marki
10.

Wymiary i szczegdly fundamentéw oraz izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej wg czesci rysunkowe;.
Nalezy zachowac cigglos¢ i szczelnos$¢ izolacji pionowej i poziomej.

5.2.1.3. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych klasy 15, gr. 24 cm ocieplone warstwa wehy
mineralnej gr. 15 cm (A=0,036 W/mK).

Materialy uzyte w projekcie charakteryzuja si¢ bardzo dobra jakoscia i trwatoScia oraz umozliwiaja
dowolne ksztattowanie formy budynku spetniajac przy tym najwyzsze parametry techniczne oraz
walory estetyczne.

5.2.1.4. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne z bloczkow silikatowych klasy 15, gr. 12 i 24 cm. Sciany po obu stronach pokryte
tynkiem gipsowym.

5.2.1.5. Sufity

Nad pomieszczeniami parteru nalezy wykona¢ sufity podwieszane z ptyt GK gr. 2x12,5 mm. Plyty
zainstalowane na ruszcie z profili systemowych stalowych ocynkowanych podwieszonych do
konstrukcji nosnej za pomocg wieszakow systemowych.



5.2.1.6. Posadzki

Uktad warstw posadzki wg dokumentacji: projektu architektoniczno-budowlanego.

5.2.1.7. Nadproza i podciagi

Projektuje si¢ nadproza w $cianach wykonane jako belki prefabrykowane L-19 oraz zelbetowe,
monolityczne wykonywane na budowie.

Belki monolityczne o przekroju 24x24 cm z betonu C20/25 (B-25). Zbrojenie podluzne ze stali
zebrowanej RB500W (klasa A — IIIN) o $rednicy 12 mm. Strzemiona ze stali zebrowanej RBSO0W
(klasa A — IIIN) o $rednicy 6 mm.

Szczegdly wykonania oraz lokalizacja nadprozy w czgsci graficznej projektu.

5.2.1.8. Stupy i rdzenie zelbetowe

Stupy i rdzenie zelbetowe o przekroju kwadratowym 24x24 cm oraz prostokatnym 24x70 cm z betonu
C20/25 (B-25). Zbrojenie podtuzne ze stali zebrowanej RB500W (klasa A — IIIN) o Srednicy 121 16
mm. Strzemiona ze stali zelbetowej RB500W (klasa A — IIIN) o $rednicy 6 mm. Dlugosci oraz
rozmieszczenie zbrojenia podano w czgséci graficzne;.

5.2.1.9. Wience zelbetowe

Wience zelbetowe o przekroju 24x80 cm oraz 24x24 cm z betonu C20/25 (B-25). Zbrojenie podtuzne
ze stali zebrowanej RB500W (klasa A — I1IN) o $rednicy 12 i 16 mm. Strzemiona ze stali zebrowane;j
RB500W (klasa A — IIIN) o $rednicy 6 mm. Rozstaw strzemion co 25 cm. W kazdym narozniku
wienca nalezy zastosowaé 4 prety taczace o srednicy 16 mm i dhugosci 1 m ze stali RBS00W.
Przekroje oraz dlugosci wiencow podano w czgsci graficznej.

5.2.1.10. Wiezba dachowa

Wigzba dachowa drewniana krokwiowo-jetkowa z drewna iglastego klasy C24.
Przekroje elementow konstrukcyjnych:
- krokwie: 8x20 cm
- jetki: 8x16 cm
- murlaty: 15x15 cm
- belki usztywniajace: 14x14 cm
- deski koszowe: 6x24 cm.
Dtugosci oraz rozstaw elementow wg czesci graficznej projektu.
Elementy konstrukcyjne dachu nalezy taczy¢ stosujac typowe potaczenia ciesielskie z wykorzystaniem
jako tacznikow gwozdzi oraz $rub. W przypadku zastosowania innych typéw polaczen nalezy je

przedstawi¢ projektantowi do akceptacji.

Nalezy zabezpieczy¢ cata konstrukcje dachu $rodkiem impregnujacym do drewna i materiatéw
drewnopodobnych, zabezpieczajacym i chroniacym przed ogniem, grzybami plesniowymi i
domowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami.

W przypadku cie¢ elementéw na budowie nalezy nalozy¢ impregnat na powierzchnig ciete.

Murtaty nalezy zakotwi¢ do wiencow zelbetowych co maksymalnie 1,40 m za pomoca kotew
M16x600, 5.8, zatopionych w wiencach zelbetowych.

5.2.2. Zbiornik przeciwpozarowy

5.2.2.1. Konstrukcja zbiornika

Projektowany jest zbiornik przeciwpozarowy o konstrukcji ziemnej, otwartej.



5.2.2.2. Gabaryty projektowanego zbiornika

powierzchnia zabudowy zbiornika -527,75 m’;

pojemnos¢ uzyteczna - 178 m’;

pojemnos¢ catkowita =723 m’;

poziom wody w zbiorniku - 3,00 m;

dtugos¢ - okoto 55,39 m (zbiornik o nieregularnym ksztatcie);
szeroko$¢ - okoto 10,00 m (zbiornik o nieregularnym ksztatcie).

5.2.2.3. Uktad konstrukcyjny

Zaprojektowano zbiornik ziemny, umocniony azurowymi plytami betonowymi o wymiarach
60x40x8 cm, ulozonymi na warstwie podsypki piaskowej gr. 20 cm. Otwory w plycie azurowej
wypetlione thuczniem 31/5/63mm o parametrach: nasigkliwo$¢ WA24-2, mrozoodpornos¢ F2,
odporno$¢ na rozdrabnianie LA<=30. Catkowita glgbokos$¢ zbiornika wynosi 2,20 m. Szczegoly
utozenia warstw wg czesci rysunkowej projektu.

5.2.2.4. Uzbrojenie zbiornika

Przeciwpozarowy zbiornik na wod¢ zasilany bedzie z istniejacej sieci wodociagowej
projektowanym przewodem doprowadzajacym, zabezpieczonym przed przemarzaniem i
wyposazonym w zawoOr odcinajacy.

W zbiorniku zamontowane state schody betonowe z porecza z rur stalowych ocynkowanych o
48,3x3,2 mm, umozliwiajace zejscie na dno zbiornika oraz przewod ssawny.

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ wodowskaz wskazujacy rzeczywista objetos¢ wody w zbiorniku.

5.2.2.5. Oznakowanie zbiornika

Przeciwpozarowy zbiornik wodny nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcg norma,
fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa, ktory okresla jego pojemnos¢ w m’.

Punkt czerpania wody przy przeciwpozarowym zbiorniku wodnym nalezy oznakowac zgodnie z
obowigzujacg normg, fotoluminescencyjnymi tablicami informacyjnymi, na ktérych powinny by¢
zamieszczone informacje o pojemnosci zbiornika w m® oraz odlegtosci w metrach od punktu czerpania
wody.

5.2.2.6. Studzienka ssawna

Zbiornik posiadat bedzie jedng studzienke ssawna wykonang z kregéw betonowych o $rednicy
wewnetrznej 100 cm. Na studni nalezy zamontowac pokrywe z wlazem. Studzienka wyposazong w
dwa przewody ssawne DN110. Polgczenie studzienki ssawnej ze zbiornikiem przeciwpozarowym za
pomoca rury PCV DN250. W studzience zamontowana bedzie stata drabinka umozliwiajaca zejscie na
dno studzienki.

5.2.2.7. Przewody ssawne

Dwa przewody ssawne nalezy wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych oraz zakonczy¢ nasadami
110 zgodnie z PN-M-51038. Na nasadach nalezy zamontowa¢ pokrywy dopasowane do nasad 110
zgodne z PN-M-51024. Cz¢$¢ gorng nalezy wyprowadzi¢ na wysokos¢ 50-100cm nad poziom terenu.

Konce rur ssawnych zatopione w zbiorniku nalezy wyposazyé w kosze ssawne z zaworami
stopowymi. Dodatkowo na przewodach ssawnych zaprojektowano samoczynne zawory odwadniajace,
umozliwiajace odprowadzenie wody z cze$ci nadziemnej rurociagu w sposob zabezpieczajacy przed
jej zamarznieciem.

Wszystkie przejscia przez Sciany zbiornika i studzienki nalezy wykonac jako szczelne.



5.2.2.8. Ogrodzenie zbiornika

Wokét zbiornika zaprojektowano ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych, na stupkach
stalowych o wysokosci 1,50 m. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ furtke stalowa o szerokosci w
swietle 0,90 m.

5.2.2.9. Ochrona przeciwzamrozeniowa

Projektowany zbiornik ppoz. nie jest zabezpieczony przed zamarzaniem. Normalny poziom wody
w zbiorniku zostat podwyzszony wobec tego o 1,00 m — naddatek na 16d. W warunkach zimowych
gdy wierzchnia warstwa zbiornika jest zamarznigta nalezy zapewnic ciggte odpowietrzenie w lodzie.

5.2.2.10. Wymagania dodatkowe

Po ewentualnym catkowitym oprdéznieniu zbiornika jego ponowne napetlnienie w 50% nie
powinno trwac dtuzej niz 48 godzin.

Przeciwpozarowy zbiornik wodny powinien by¢ poddany okresowym przegladom technicznym 1
czynnosciom konserwacyjnym.
W trakcie wykonywania wykopow nalezy liczy¢ si¢ z mozliwo$cig naptywu wody gruntowej. W
zwiazku z powyzszym, przy zachowaniu szczelnos$ci potaczen rur kielichowych PCV nalezy zwrdcié
uwage rowniez na staranne spoinowanie i izolowanie krg¢gdéw studni oraz na wykonanie potgczen
rurociggow ze studnig. Wszystkie wykopy nalezy zasypac z zaggszczeniem warstwami grubosci 20-30
cm w celu uzyskania stopnia zageszczenia gruntu min. 0,98.

5.2.3. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych

Projektowana konstrukcja nawierzchni: miejsca parkingowe i teren wokot swietlicy wiejskie;j:
—  warstwa z betonowej ptyty azurowe;j, prefabrykowanej, gr. 10 cm

—  podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 10 cm

—  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni: droga pozarowa i plac manewrowy 20,0 x 20,0 m:

—  warstwa $cieralna z kostki betonowej, prefabrykowanej, szarej, gr. 8§ cm

—  podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 10 cm

—  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, gr. 15 cm



6. Obliczenia statyczne wybranych elementéw konstrukcyjnych

6.1.Lawa fundamentowa L1
SZKIC FUNDAMENTU

H=30

23 Bg=24 v 23
a

B=70

< °F
r
x °F

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,70m H=0,30m
Bs=0,24 m eg = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=0,80m Dmin = 0,80 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski gliniaste, typ A, 1L=0,3]

Zestawienie warstw podioza

| Nr [hazwa gruntu h[m] [nawod| Po™ | Vimin | Vimex [P™ [T ™ | Youmin | Mo™ | M™
niona | [t/m3] [kPa] [kPa] | [kPa]
1 |Piaski gliniaste, typ A, 1L=0,3 2,00 nie 2,10 | 0,90 | 1,10 [ 19,80 | 35,09 | 0,90 [36039|40039




OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tg [kN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

1 | catkowite 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:
Gatunek stali: RB500W — klasa A-llIN, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B Pg =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu cpoy =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,p = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla stateczno$ci na obrot m =0,72

Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50

Wspdétczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia =1,00

Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qu = 347,7 kN/mb

N, =57,1kKN/mb < m-Qu =0,81-347,7 kN/mb =281,7 kN/mb (20,3%)
Nos$nos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 28,6 kN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Qf =0,72-28,6 kN/mb = 20,6 kN/mb (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mqg 2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 19,14
kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-19,1 kNm/mb = 13,8 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
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Osiadanie pierwotne s'= 0,11 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,17 cm
§=0,17cm < s4p=1,00 cm (17,3%)

6.2. Stopa fundamentowa SF 1

SZKIC FUNDAMENTU
i1

=3
=
N
H=30

4 3
L 23 Bs=24, 163 v .20 Ls=70 .20 ,
A a a a a a a A
v B=210 v v L=110 v
A A A
1 2 % %
o
&
=1 T
| |
| | o =)
~ -
| + | + 1 ~
) il
| |
L_1J 4
o
I
4 3 ™ %
, 23 Bs=24, 163 v
7 % % %
L B=210 L
A A
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
B=2,10m L=1,10m H=0,30m
Bs=0,24m Ls=0,70m eg=-0,70m ¢, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,10m Dmin=1,10m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

1,10

o 0,00

Piaski gliniaste, typ A, IL=0,3]
2,00
Zestawienie warstw podtoza

Nr [nazwa gruntu h[m] [nawod| po™ | Vimin | Vimax |P™ [ ™ | Voumin | Mo™ | M™
niona | [t/m?] [kPa] [kPa] | [kPa]
1 |Piaski gliniaste, typ A, 1L=0,3 2,00 nie 2,10 | 0,90 | 1,10 [ 19,80 | 35,09 | 0,90 [36039|40039
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] | T. [kN] M. [kNm] | e [kPa]

Ae [kPa/m]

1 | catkowite 35,00 25,00 55,00 0,00 0,00 0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?
Wspodtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vimax = 1,20
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f.,4 = 13,33 MPa, f,q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vfmax = 1,10

Zbrojenie:
Gatunek stali: RB500W — klasa A-llIN, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B Jg =12 mm
Srednica pretow wzdtuz boku L gL =12 mm
Maksymalny rozstaw pretow =20,0cm
Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia na podstawie fundamentu cpoy =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,p = 50 mm
ZALOZENIA
Wspdétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m =0,72

Wspdtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: g = 1,50

Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu f=0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia =1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ni =

1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qg = 802,8 kN, Qp. = 1058,1 kN
N; =944 kN < m-Qm =0,81-802,8 kN =650,3 kN (14,5%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny poditoza Qs = 47,6 kN
T,=25,0kN < m-Qf=0,72-47,6 KN = 34,3 kN (72,9%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog 2.3 = 62,50 KNm, moment utrzymujgcy Mg ».3 = 107,66
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kNm

M, = 62,50 kNm < m-M,=0,72-107,7 kNm = 77,5 kKNm

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,08 cm, catkowite s = 0,09 cm

§=0,09cm < s4p =1,00cm (8,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 1,53 m?

Sita przebijajgca Nsg = (9+9)max’A = 140,5 kN

Nosnos¢ na przebicie Ngyq = 214,2 kN

Nsq = 140,5kN < Ngq=214,2 kN (65,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 15,04 cm?

Przyjeto 14 pretéow @12 mm o A, = 15,83 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,96 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretéw @12 mm o A = 13,57 cm?

6.3.Stup zZelbetowy S1

SZKIC SLUPA

K Xk

395

450

S
é< I_ —_—— e — —_ - I)< é<
L J
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =70,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=24,0cm
Wymiary stupa:
Wysokos¢ kondygnacii hkond =3,95 m

Odlegto$¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,55 m

Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa I, =4,50 m
Rodzaj stupa: monolityczny
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Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnac;ji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej B, =1,09

OBCIAZENIA SLUPA

typ NSd NSd,It M1Sd,x MBSd,x MZSd,x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 35,00 21,00 0,00 - 55,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 20,79 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — f.4 = 13,33 MPa, 4 = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni
Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =293
Zbrojenie podtuzne:
Gatunek stali RB500W — klasa A-lll, f, = 500 MPa, f,4y = 435 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow @ =16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @ =16 mm
Strzemiona:

Gatunek stali RB500W — klasa A-lll, fy, = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica strzemion Js =8 mm
Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali RB500W
Srednica pretow @ =12 mm
Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia Crom =30 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 5316 o A; = 10,05 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2816 o A; = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 10816 o A = 20,11 cm? (p = 1,20%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=5579kN: Mgy =67,40 KNm < Mggyxodpmax = 78,61 kNm
-dla Mgy =67,40kNm: Ng=5579 kN < Nggodpmax = 2335,30 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwdjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm (rozstaw przyjety przez
uzytkownika)

- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm (rozstaw przyjety przez
uzytkownika)

SGU:
Momenty charakterystyczne Mgy = 45,83 KNm, Mgyt = 27,50 KNm
Sity charakterystyczne Ng, = 34,69 kN, Ngi 1 = 26,34 kN
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy =0,121 mm < w;, =0,3mm  (40,2%)

6.4.Belka zelbetowa BZ1

SZKIC BELKI
ZIN v B
. 24 L 100 . 24 L
:V ! 148 i :V
GEOMETRIA BELKI
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v 24
a

x

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

|_p Opis obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]

1. Ciezar wtasny belki 1,44 1,10 - 1,58 cata befka
[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]

2. Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa 5,65 1,30 -- 7,35 cata belka

(silikat), petna) grub. 0,24 m i szer.1,24 m
[19,000kN/m3-0,24m-1,24m]

2 7,09 1,26 8,93

Schemat statyczny belki

T T T T P T bbb TP T T T TP

L
A

=—]

= o

| 1,24
1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: €C20/25 — f, = 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =25,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =337
Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali RB500W — klasa A-llIN, f,, = 500 MPa, f,4 = 435 MPa

Srednica pretow gornych @y =12 mm
Srednica pretéw dolnych Bq =12 mm
Strzemiona:

Gatunek stali RB500W — klasa A-llIN, f,, = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica strzemion Js =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Gatunek stali RB500W — klasa A-llIN, f,, = 500 MPa, f,q = 435 MPa
Srednica pretéw @=12mm

Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia Crom = 30 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotangens kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot @ =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach ajy, = le/500

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

p

A

< 1,72
v
(o]

Sity poprzeczne [kN]:
5,54

5,54

N
A

s ap

54

Ugiecia [mm]:
PN

alp

A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:

A

vT 1,72
v
sl

Sity poprzeczne [kN]:

P

5,54
‘ 2,70

A

w

-2,70
-5,54

Ugiecia [mm]:
<%

ol

0,10

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 1,72 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 0,62 cm?2. Przyjeto 2812 o A = 2,26 cm? (p =
0,48%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 1,72 kNm < Mgy = 17,96 KNm  (9,6%)
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Scinanie:
Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-) 2,70 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 140 mm na catej dlugosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-) 2,70 KN < Vggq1 = 32,42 kN  (8,3%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 1,36 kKNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 1,36 kKNm
Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Msy)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskt) = 0,10 mm < a;, = 1240/500 = 2,48 mm  (3,9%)
Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 3,54 kN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
6.5. Wiezba dachowa
DANE:

Szkic wigzara

wiatrownica

wiatrownica
podtuzne co

usztywnienie

e ‘
©| /podiuzne co 343"

388,5

~ N\ Wwiatrownica

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 10,40 m

Rozstaw murtat w swietle I =8,32 m

Poziom jetki h =1,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,80 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 3,43 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,40 m

Wysieg wspornika murtaty I, = 0,50 m

Dane materialowe:

- krokiew 8x20 cm (zaciosy: podpora - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 8x16 cm z drewna C24,

- murtata 15x15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):

- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: )
gk = 0,90 kKN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara

- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=80 m

n.p.m., nachylenie pofaci 35,0 st.):
- na potaci lewej S = 1,20 kN/m?
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- ha potaci prawej Sk, = 0,80 KN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa Il, teren A, wys. budynku z =6,7 m):
Pk 1 = -0,14 kN/m?
P = 0,21 kN/m?
Prp = -0,25 KN/m?
- obcigzenie od warstw wykonczeniowych na catej dtugosci krokwi: Okk = 0,50 KN/m?
Qi = 0,50 kN/m?
pik = 0,00 KN/m?
Fr=1,0 kN

- na pofaci nawietrznej
- na pofaci nawietrznej
- na potaci zawietrzne;j

- obcigzenie state jetki :
- obcigzenie zmienne jetki :

- obcigzenie montazowe jetki

Zalozenia obliczeniowe:

- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- uwzgledniono wptyw sit poprzecznych na przemieszczenia konstrukcji

WYNIKI:

Obwiednia momentéw [KNm]:

KR
(22
N~
e
~
<
©
o[
N~
~
WO~
D
[t}
[SNEEN
~ ~
,0,850 , 2,103 L 2,247 2,247 L 2,103 ,0,850 ,
i 7 7 7 7 7
3 )
i i
Obwiednia przemieszczen [mm]:
KR
[d
N~
0
~
<
©
o™ |
~
~
WO~
[}
A
[SNEEN
~ ~

L 0,850 , 2,103 y
7 7 7

2,247

2,247 L 2,103 L 0,850 ,
7 7 7

I
A

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora V [kN] H [kNJkombinacja SGN
A 17,27 15,19|K4: state-max+$nieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej - wariant |l
16,24 16,99K6: state-max+s$nieg max. z lewej+0,90-wiatr z prawej - wariant ||
B 17,27 -15,19[K11: state-max+$nieg max. z prawej+0,90-wiatr z prawej - wariant Il
14,75] -16,99|K4: state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej - wariant ||

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2004
— fiok =14 MPa, f ok =21 MPa, f,x=24 MPa, f,x=2,5MPa, Egmean = 11 GPa, px =350 kg/m?,
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Pmean = 420 kg/m?

Krokiew 8x20 cm (zaciosy: murfata - 3 cm, jetka - brak)
— A=160,0cm?, W, =533,3 cm?, W, =213,3cm?, J, =5333,3cm*, J, =853,3 cm*, Ji, = 2555,0
cm4, m = 6,7 kg/m

Smukiosé
A =73,6 < 150
A, =21,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K23 state-max+wiatr z prawej - wariant 11+0,90-$nieg max. z prawe;j
M =-2,71 kNm, N =17,50 kN

Kmod = 0,60, fmy.a = 11,08 MPa, feo0d = 9,69 MPa

Omyd = 5,08 MPa, Oc0d ~= 1,09 MPa

Key = 0,533

O-c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O-m,y,d/fm,y,d =0,671 < 1

(O-C,O,d/fc,o,d)2 + o-m,y,d/fm,y,d = 0,472 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej - wariant I|
M =-1,05 kNm, N =21,08 kN

Kmod = 0,60, fmy.a = 11,08 MPa, fe0d = 9,69 MPa

Omyd = 2,74 MPa, Oc04 = 1,55 MPa

(O-(:,O,d/fc,o,d)2 + Om,y,d/fm,y,d = 01273 <1

Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potgczenia krokwi z jetkg

decyduje kombinacja: K23 state-max+wiatr z prawej - wariant 11+0,90-$nieg max. z prawe;j
M =-2,71 kNm, N =17,50 kN

Kmod = 0,60, fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omyd = 5,08 MPa, Ocod = 1,09 MPa

(O-C,O,d/fc,o,d)2 + O-m,y,d/fm,y,d = 0=472 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg max. z lewej

Ufin = 2,38 mm < Upesin =1/200 = 2743/ 200 = 13,72 mm  (17,4%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K29 state-min+wiatr z prawej - wariant I

Usn = 1,93 mm < Upesn = 2°1/200 = 2:-1037/200 = 10,37 mm  (18,6%)

Jetka 2x 8x16 cm
— A =256,0cm?, W,=682,7cm? W,=341,3cm? J,=5461,3 em®, J,=1365,3cm*, Jior =
3749,9 cm®*, m = 10,8 kg/m
Smuktos¢
A, =97,3 < 150
A, =148,5 < 150
Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
M =2,88 kNm, N =9,04 kN
Kmod = 0,60, fmy.a = 11,08 MPa, feo04 = 9,69 MPa
Omy.d = 4,22 MPa, Oc04 = 0,35 MPa
Key = 0,326, Kkq,=0,147
O-c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O-m,y,d/fm,y,d =0,492 < 1
O-c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + om,y,d/fm,y,d =0,629 < 1
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Ufin = 10,66 MM < Uperin = 1/ 200 = 4494/ 200 = 22,47 mm  (47,5%)

Murfata 15x15 cm
— A =2250cm? W, =562,5cm?, W,=562,5cm? J,=4218,7 cm®, J,=4218,7 cm®, Jy, =
7121,2 cm®, m =9,4 kg/m
Czes¢ murtaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

20



Ozmax = 21,58 KN/M,  Qymax = 21,23 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia (murtata prawa)

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z lewej - wariant ||
M, = 4,46 KkNm

Kmoda = 0,60, fnza = 11,08 MPa

Omzd = 7,924 MPa

Omzdlfmza =0,715 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 21,58 KN/M,  Qymax = 21,23 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia (murtata lewa)

decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg max. z lewej+0,90-wiatr z prawej - wariant ||
M, = 2,54 kNm, M, = 2,65 kNm

Kmoa = 0,60, fmy.a = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa

Omy.d = 4,51 MPa, Omzd = 4,72 MPa

km =0,7

Om,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,705 < 1

km'cm!y’d/fmyyyd + om,z,d/fm,z,d =0,711 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg max. z lewej

Usin = 0,61 mm < Upesn = 2:1/200 = 2:500/ 200 = 5,00 mm  (12,2%)

21



9L/DIAM/YREO/NOJ 1dn 1u
p20T 101 1 §1daod MINGNY NIQYVIN ‘2ul 16w HZAMVHJS
98/80./9VE8/NV “idn Ju
ML UN : S1daod IISMIT080S NVINON ‘Zul 161 oLV
00l -1
VIVMS MOQLNINVANNL LNZY
.q.non_n un__ JONVZO9 M WISTIIM VIITLAIMS
WINVZOH ANFADONIAIMI 93490 €/19 ¥N WYY 1VIZa
WANVZO4
8v-€1-L.1-2v8 dIN L6€ |10 299 19} 'NOZ UISSZId “OiselN 002-2L
SHEHONEY £
<
8S'vEY [B65] 31990
€8°/G¢ 62'9.  [[6¥] Wazvy
8880 2zeo  ([qusbx] ¥vza1o
96°20% 2Lsve  Hqw] wazvd
X 95728 96 980 MO0Sa 9#-2uN | ¥
0¥’ 96 X 14 0l've MO0SEH Cl#-€UN | €
Z1VMV1
X 91'€9¢ 90¢ 980 MO0SEH 9#-2dN | €
96'90¢ X 4 992 MO0SEH CL#- LUN | |
1TVMY1
ClL# 7 o# 7 ANLZS 7 [l VYMZVN d1
2s09N1a
IMOLINTAVANND AMYE - [TVLS JINTIMVLISTIZ

| |
1 p oL 1
IND 0L "¥9 ‘01/80 NOL3g , g 1T 8 e
S
o
 —
1=305] MOOS 8 ZL# Xy - L UN
BmO1006|ImmIdezZId
o
65°0-
MO00SEY 9# - 2 YN
njuswepuny olus|dedO emojooBjimmioszid efoejoz|
t W | (3 €2 t
|/m [ IO

wd 6 :¥YNIMNLO

00SE) NIIIFVY TV1S

§2 /020 NOL38

efejoz|

021 VIS
7 W y9'62 "1 11T VMVE 7

05
L L | L
WO 0L 89 ‘'01L/80 NOL38 Ta T g T 9 1
=]
o
]
) MOOS 8 ZL# Xp - L YN
‘emoloobjimmioazid
o epe|oz|
S50

MO0SaY 9# -2 UN

i |
ez (3 gL
| __ 1 _ |

0Z:1 VIS
woL'vZ "1a 21 VMY

emojoBimmivazid efoejoz)

“yoAulkoele)su| OuBIMOPNY MO[BLSIEL MGOME]SOP | MQJUBONPOId SUZDJUYIS) UNJEM -

"Bluemooeldo walojne z dis Jemopyejuoys Azejeu [osomi|diem ois ejueimelod ajzes \\
‘wAmozuelq iwepsfosd wAe)sozod z ajuzokt gemAnedzos Azejeu aulfoyniisuoy punsAy
“‘MOJUSWIEPUN} MOJUBWIJS 1uyoziamod yoAwob ejp suepod aupdzy

‘njukpng m o [eupdzi op gemosedop Azejeu mojusweje yoAuemopyefoid eupdzy
‘aimopnq eu gemoyyliomz Azajeu Arejwim appsAzsi

VOVMN

“aN© S8

‘lauejmopng pjiuysa ] mnpAisu| Aysale ‘eluazazsndop BMIOSPRIMS ‘BUzoA)im ‘efoynasul -

‘oBaulfoezijeuuoN njsjiwoy| obapysjod Auwuou -

‘4oAMOZEJUOW - OUBIMOPN( 190J NIOIGPO | BIUBUONAM SUZOIUYIS) DIUNIEM -
: BlnzBimoqo Bloejustunyop yoAuojsenio eju yoemesds \ 'Z

fomozuesq beyusuniop Eosojes

z 818 geuzodez usjumod eameuoyim joqos op waluaideishizid pazid Bmozueighizpdiw
BfoeuApiooy Bibejoumgs z auozpemoid PAq ezsnw sulfoefejsur-oueimopnq Ajogqoy L

TZUNLYN M DIZAMVEAS AAVINAM FINLSAZSM IVOVMN

06} ‘egvged 1L e

el g el 6l el e Tel £ 4 4%
092

0€¢
062

(4 4%

(423

L4

9161
009 t 918 t 008
Sel 009 Ly ) ory Ll 8.8 ! vee yplyy e, lge
A 0€s ledweee [ edwe'ed (2] | AT eghe’ee
ot 08§ Ty 9le T o5 | Tost o T
7 | | 7 7 |
| ﬂ ﬂ | | |
B | T T | | | ]
ot 4
w
\\\\\\\\\\\\ m e e \\‘\‘\‘\‘\‘\‘\,‘\‘\‘\‘\‘,\‘\‘\‘\‘,\‘\‘\“&H
- AE i T | | | E—
| ! | | | |
° | | h | | | |
¥ge Al 1 | | | g
7 | | 7 7 |
| ! | | | |
T e W 7 7 d W W Y] &l W TH T
L L —
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ NSy --—_ ;- - — - M- — - ——d
@ il an T ie W i i 17
7 & 7 7 7 7
7 7 7 7 7
i i i |z i -
| | | | | 8
& | | 5t tel | |
~ ! | :. :. | |
” | | rre L= 1 L
| | i "
| | e | |
2833 | | a ||l | |l = I
7 7 7 7 7
| | | | | -
7 = ———— — e T
| | N# | | Nl— |
7 7 7 7 7
7 7 7 | | 5
ﬁ W Tt Taut oo Tutw Tul o Tl @ 7 7 7 a 7 e
7 7 7 7 7
R ﬂ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , h ﬂ , T
@‘\‘\‘\‘\\‘L%WW\‘\‘ N-——- A — VA — A — VoA v — N ——— - — - — - —- e ——— O ——— N —-—&]
&8 W ] LS LS ) LS LS 3] W [1¥ }
[ " 11 [ 11 [ [ 11 [
om EH] 148 148 EH] EH]
7 L - L L L L L L L L I L L 7 L 7 L 7 L L 7
oy, ] 20 " o ToeT o Toal o Tool o Tool on T 6L ] 0] 0¥S ! 1,08 ok | oL
44T 9.6 ‘eZveed (5] el € onl 'egHe’ee
(3 90l 9.¢ vee 002 €
916l

WO 98710 WO 2 OO M00SaY 9# - C uN

8l
0z

8l




9L/IHEM/YBE0MNO 1dn Ju
p20T 101 1 §ldaod MINGNY NIQYYIN Zut 16w HZAMVYYdS
98/80L/9¥E/NY "idn Ju
¢ ¥N : 81daod DISMIT1090S NVIWOY "2ul 16w yolnv
0c-1
VIS IMOLNINVANND AJdOLS
.q.non_n un__ JONVZO9 M WISTIIM VIITLAIMS
WINVZOH ANFADONIAIMI 93490 €/19 ¥N WYY 1VIZa
WINVZ04
8b-€1-2/1-2¥8 dIN /6€ 10 299 I8} "INOZ uisdzid "OiselN 002-LL

‘00 z "dg emopjefold elumodeld

SHFHONY &

"eluemoseldo walojne z 3is gemopiejuoys Azafeu 1osomidiem ais ejusimelod sizes p

'1 § ofamojeqiez ednis amope)s aiusfoiqz Jizpemosdim Azajeu femojuswepuny Adois a7
"JwAmozuelq jwepjefoid 1wAreisozod z ajuzok; gemAledzol Azejeu aulfoynusuoy punsAy
*‘M@jUsSWEpUn Mojuswale juyoziemod YyoAwigh ejp suepod aupdzy

‘mjuApng m  fleupdzi op 9emosedop Azejeu mojuswale yaAuemopafoid kupdzy
*aImopnq eu gemoyifliamz Azajeu AlejwAm appsAzspy

9
g
N/
'€
14

l

YovMn

(992¢ OSI N3 bm g epojow) ejdid 1S0 m mosejwAm aimelspod

"yoAulkoe[e)sul oUBIMOPN] MOBLISJELL MOOME]SOP | MOjUsoNpoId BUZOIULD8) DUNIEM -
‘loueimopng pjiuyoa nnjAysu| Ajsaje ‘ejuazozsndop emjoapeims ‘auzokiim ‘epbynisul -
‘oBsulkoezifeuuon nsjwoy obenisiod Awiou -

‘yoAmozZE)jUoW - OUBIMOPN OO NUOIQPO | BIUBUO)AM SUZOIUYOS) NUMIEM -

: Binzkimoqo Bfoejuswinyop yoAuoigenio siu yoemelds M g

‘[amozuelq ifoeyusiunjop kiosofes

z 4s peuzodez usjumod Bomeuoyim 1pqol op wejusidiisAizid pezid bmozueigAzpdiu
bloeukpiooy Eibejoumos z euozpemoid 9Aq ezsnw sulfoefejsui-oueimopng Aoqoy L
JZ4NLVN M JIZAMVHCS AUVINAM JINLSAZSM iVOVMN

12 G - | 4S emojuawepun} edojg

002
eu tuozoiqo krosobngp ysal e)did 9sobnjqg :voOvMN .
00Z=l S°L02ZL@¥L LIN
9¢ [6x] e}iModjted esepy 0Lz
‘ 3 B 6 did
m.mm me_ llels moyunje m; sﬁhn esely <ol vz | e
g'se [63] dlupals bm mojoud esep 9 SLXLL 9
8880 [wy/Bi] ejdud w | esep
o‘oy [w] dlupais Bm ejmodjied gsobnig 7 o
002l 4! 001 r4? r4 " -
00'8Z L 00z Zl 1 2 2]~ "
L Juswepund R\
4%} [zs] [wo] [wuw] 2
moosay eqzol gsobniq | eolupaig | IN Q o @
= N[ =
[w] eymoxtea 9s0bmig gledd % - | S -
° o € || @ 4
mo3dud zeyAm > =
T
wuw gg=uoUseurnio 3 o
M00SaY  [eIS 3
(szg) sz/0zD uoleg o ¢
(Al ®
8 W -
| LIN ZIN
\ LAN_ _ -
€€ ce




9L/9MEMd/PBE0MNO “dn Ju

p20T 101 1 §ldaod MINGNY NIQYYIN Zut 16w HZAMVYYdS
98/80L/9¥E/NY "idn Ju
AE N : 81daod DISMIT1090S NVIWOY "2ul 16w yolnv
00l -1
VIS NWIHILHVd AVN AZOYHdAVN LNZY
.q.non_n un__ JONVZO9 M WISTIIM VIITLAIMS
WINVZOH ANFADONIAIMI 93490 €/19 ¥N WYY 1VIZa
WINVZ04
8b-€1-2/1-2¥8 dIN /6€ 10 299 I8} "INOZ uisdzid "OiselN 002-LL

‘00 z "dg emopjefold elumodeld

SHFHONY &

09%S  PNFZVM
00'9 00t z 00€/61-1 eN |z
09°¢ 08’} z 081/61-1 N |z
00'sH 05} 0¢ 061/61-1 IN | )

[w] [w] NTENERE] .
osoonia | pgoonig | NS VMZYN uN

YA LUV - HOANVMOXAHEYIIHd AZOYdAVN JINIIMVLSIZ

“eluemode.do walojne z 3is gemopyejuoys Azajeu osomijdiem ais ejuaimelod ajzes pg
lwAmozuelq iwepjsfoid 1WAeIsozod z siuzok; gemAliedzol Azejeu aulAnisuoy punsiy
‘nyukpnq m  [eupdzi op gemosedop Azsjeu mojuswaje yoAuemopysfoid tupdzy
‘aIMopnq eu gemoxyhiomz Azejeu AuejwAm appsAzspy

"yoAulkoe|e)su| ouB|MOpNG MO{ELISIEW MQOME]SOP | MQ)USONPOId BUZOIULYDS) DUNIEM -
‘laueimopng piuyos ] nnikisu Aisaje ‘eluszozsndop emjoopeims ‘ouzokiim ‘efoxnisul -
‘oBaulfoezijeuuoN njejiwoy obeiysjod Auwuou -

‘joAMOZEJUOW - OUBIMOPNC 190J NIOIGPO | BILBUONAM SUZOIUYOS) DUNIEM -

: Blnzeimoqo klejustunyop yoAuojsenio eju yoemesds \ 'z

“famozuelq ifoejuswnyop kiosojes

z 818 geuzodez usiumod eameuoyAm joqol op walusidéishizid pezid ‘BmozueigAizpdiw
BfoeuApiooy Eifejoumgs z auozpemoid PAq ezsnw sulfoejejsur-oueimopnq Ajogqoy L
FZ4NLYN M DIZAMVEAS AUVINAM FIILSAZSM IVOVMN

[
oo v¢' w2 ool




9L/DIAM/YREO/NOJ 1dn 1u
20T LoSE 1 §1daod MINGNY NIQYVIN ‘2ul 16w HZAMVHJS
98/80./9VE8/NV “idn Ju
A EN : Sldaod INSMITOE0S NYWOY ‘Zul 16w yoLnv
0oL -1
VIVHS W3H31MVd YN MOONTIM LNZY
.Monﬂ “n__ JONVZOI M WISFIIM VOIT1LAIMSG
WINVZOS ANFAONIAIMI 93490 €719 dN Y vIZd €M D3INIIM
WIANVYZO4d
8v-€1-121-2¥8 dIN Z6€ | 1.0 299 19} "0z uisdzid "OMiselN 002-2. ZM O3INTIM
‘00 z "dg emopjefold elumodeld
SHI-HONY = M D3INTIM
<
659601 (6] :WT1090
89°/¥S | 29'/6E | SO'L6L [ 6] :w3azvy
8/l | 8880 | 2220 [ quyby | -4vZ319
0Z'I¥E | 2,270V | 857098 [qu]:n3zvy
X 008y X 14 00'} MO0SEY ZI#- LUN | 8
00'8y X X 14 00'} MO0SEY 91#-9uN | L
INZOYVYN AL3dd
X X 06'8LL | G¥l 280 MO0GEY 9#-GUN | 9
X z6°6hL X 14 8792 MO0SEH ZI#- YN | G @ ‘‘‘‘‘‘‘ _
€M OFINAIM
X X 89°60€ | 802 or'l MO0SEY 9#-2UN | ¥
X 08'802 X 8 0192 MO0SEY ZI#-€UN | €
ZM O3INAIM
X X | ooser | ooe ov'l MOOSE 9#- 2N | 2 @ ‘‘‘‘‘‘‘ _
02662 X X 8 or'le MO0SEY 94#- LUN | }
FM O3INTIM
ol# Lt of Mnizs [w] gsoonia VMZVN dl
VLS FINIIMVLSTZ
L4 e
g g ¢ LYN e 8 ¢ €N
T = T e —
» N 8 N
| / 2N | / 2uN
1 ™ - o
SR / LEN 3R / €uN
% // (BSIN & // £uN
LWHW& / NIZ LWHM.V / Nmz
96°C + LAN 96°C + NN @
w opZE 1P woL‘9z 1P
(02} VIWIS) (021 vIWIS)
LM D3IN3IIM ¢M O3IN3IM
WO gy}, 1P WO GZ 09 MO0SEY 9% - 2 ¥N
8l ﬂ:
g 8 ¢ i2=1\
w = 8l
08 05 ol i 8
K| ~— mw_z
w o~ ﬂu )
8l
o 96°C +
74N
S 8l
W 8¥‘9¢ 1P
(0Z:L VIVIS)

€M O3IN3IIM

0058¥) NIV VLS

wd ¢ :¥NIINLO
S /023 :NOL138

"lwAmozuelq

1wepjeloid 1wApe)sozod z sjuzok; gemAnedzos Azejeu sulkojnysuoy punshy  °g
*BMOY||UZ0JeU
Rdud 9ki6op ojupaimodpo Azsjeu 06 ziu wWAuul 219k 0 eyuzoseu nypedAzid \ 2
Ju suzoleu Ajdid  od 9eMOSO)SEZ AZ8[BU S\ BOUSIM NYIUZOJBU WADPZEY M "9 JU

*YoAulfoe[ejsul ouemopng MofelisjeLL MOIME)SOP | MOJusanpo.d sUZoluyos) Dluniem -
‘[auepmopng piuyoe] MmAisu| Aisele ‘Bjuszozsndop emjoapeims ‘auzakiim ‘afoynusu) -
‘oBisulfoezieunioN njepwoy oBapisiod Auuou -

yoAuzouseu mojdud g od 9emosolsez Azajeu ZM | LM BOUSIM :v__cwo_wc wApzey hs B 'oMOZEIUOLL - OUEMOPNG 19G0) NOIGPO | BIVELONAM BLUZDJULOS) PUNJEM -
Eluemooe.do : Binzéimoqo Bejuswnjop yoAuojsanio aiu yoemeids \m 2
e et %% | waJojne z 3is YEMOPEjUOYS AZajeu 1osomdjem ais elusimelod sizel g '€ JoMOZUBIq loBAWIM{OP EI0g0/E0
"mjuApng m ¢ feupdzs op gemosedop Azejeu mojuswee yokuemopielord bupdzy -z z &is geuzodez usjumod eomeuoyim Joqol op welusidielshizid pezid ‘bmozueighzpdiw
VA 'ajMopnq eu gemodiliomz AlejwAim spisAizsm ) bbeudpiooy BiBsjoumos z euozpemosd 9Aq ezsnw suffoeigsu-ougimopng Ajoqoy |
'VOVMN JZANLYN M JIZAMVHdS AHVINAM JINLSAZSM iVOYMN
VARSI
, : ﬂ oI , , , ,
009 Il 0 008
Zh | 009 iR ovy | [ (k44 iR 002 Ik
(4 9IS Jg 727 T 9§ ! v 9/l 4
m Im- I I I I m m
| o | | |
e et B T o R 2 N — —3
8 f f f f 8
g8 ) eM BB
1] 7 7 7 Ly 7 |||
= LW“WEN 7 et Y T S = R YA A7 N s e o s Z %“LW F—— - @
3 LM Y m ZIx kM m i
EM LIS
= 1 L =
3 H b3 W 002 8
! M EM EM 1
2 N )
M I I [T %
SER - M Hem 33
Nw |
: — B —g)
% €M ﬁ EM EM
( M ﬁ MK
g I M
M | eM g2
1S 1S 1S 1S 1S
=R —- T AX VUL b 10 s T2 b YAz =77~ farad v A R — - \@
2] LM IM [R- Y 3|
Tl | | L | | | | | | L I
1 osk  Tor T oo ozt oo Toz ook ozt oo Mol @ Ay )
4 220} 4 9/§ 4 [ /4
3 9v0} 009 002 3

Wwd g8 ‘tp W2 G¢ 00 A00SHY 9# - G N

081

91# - 9 ¥N - INZOYVN AL3¥d Th# - L UN - INZOYVN Al3¥d

%




91/DIGM/YBEOMNO 1dn Ju
y20z'1L0°S1 : §ldaod MINGNY NIOYYIN Zu 16w THZAMVHAS
98/80L/9vE8/NY “dn Ju R

AS N  S1da0d DISMI 10208 NYINOY “Zut 16w oLy eluemooRIdo Walojne z IS JEMOPIBJUOYS

0z 1 Azojeu 1osomijdiem ais eluaimelod sizes py Y
IMOL3IF1IZ 134 . A o :

VIVIS ‘ ‘lwAMozuelq

_‘r"é‘;j JONYZ08 M WISMIIM YOIILIIMS iwepaloid jwAeisozod z ajuzoky
VYNVZOS ANFAONSAIMS 63480 €/19 UN VX IvIZd gemAiedzol Azejeu asulkoxnysuoy punshy ‘¢

WINVZOd ‘mjuApng m o feupdzi op gemosedop
8¥-€1-221-2¥8 dIN 26€ 110 Z99 '8} ‘WOz uisdzid ‘oxMiseln 002-LL KZQ]BU MOjuBWIB|e quueMopie[on bupézu Z

'0'0 2 'dg emopyelold elumooeld /t B ’ ' -amopnq

SY3-HOYV < ' :
BeU gemo)iiflamz Azajeu Alelwim aisAzspy °L
‘VOvMN

L (6] EJMO}{ED BSE
9‘9 [63] Ieis moyunjeb 6m mojdiad esepy
[ G'l [63] olupass 6m moydid esep
8880 zez'o | [quyby] ejdid qui|, esepy
L's 8'0 [w] ajupais Bm eujobo s0bnig
2lL'9 8 8 9 K4
89S 14 [44" cl I

rAN%] 9g [12zs] [wo] [ww]
MO00Sa Bqzon 9sobniq Bolupalg | IN

[w] eujobo 9s0bnig

Bieq | e|p elusfoiqz zexAim

ww gg eulimo

moosed  1aIs 81
(52/020) sza  uoleg £8=l 928 ZIN ;
Zvl
Zvi=l ZLgy LN
/A
Y
|l
£
LN
L=l
/[\/ /[J/ /[V /[\/
vz 001 "z
! 86=pL X, 7
N’
G g 48714 Vi
N
i S
68'THIET + clae
I

128 L - LZzd &ieg




I¥202'€0°'62

+ §1daod

9L/9MEMd/PBE0MNO “dn Ju
MINGNY NIDYYW “Zu 16w

“HZamvuds

M9 AN

- §1daod

€2/9igd/8YZ0NOQd "1dn Ju
YADNIS MYISOavy ‘zul 6w

yoLnv

VMOLINIWVANN4
VdOlS

0c:1
VIS

IMOL3IFT13Z JINIZAH | AdNTS

Vzv4d
AM3rodd

JONVZ09 M WYSFIIM VOITL3AIMS

WINVZO8 ANFAONIAIMI 93460 €/19 ¥N WX IvIZa

WINVZ0d

@

.o.oN.nwmz,Sv_c_En_m_:BooEn_ \‘
SHI-HOYV &

p-€1-2/1-2¥8 dIN Z6€ 110 299 19} ‘NOZ UISSZId “OXSEeIN 002-22

"BlUBMOIRIAO WIRIOINE Z BIS JEMOPBIUONS
Kzopeu psomidiem ais eluaimefod aizes py -y

"JwAmozuelq iwepjefoid 1wAfesozod

Z aluzokt geminedzol Azoeu aulfoynisuoy punshy ¢

‘mjupng m @ feupdzi op

gemosedop Azejeu mojuswwee yoAuemopielosd updzy -z
*aImopnq eu gemoxufiomz Azsjeu ielwAm sppsAzspy )

‘YovMn

(gz9) 52/020 uojeg

wog ;eumo
MO00SEY ‘[B1S

¢8'109

Bl
MQdNTS HOIMLSAZSM V10 ¥VZ31D ANZOVE

128] :MOLNINTTI 9SOl

9e'0ct

B3 :¥dNIS 1 V1A ¥VZ310 ANZOV1

986 | vL'le

B3] :0INQIHS OM UVZ3ID ANZOV?

8.9} | TezT0

qu/By] “Na3r ¥vZa1D

05°c9 | ¢6'L6

qw] :9509N7d YNZOV?

X ¢6'L6

89 i MO0SEY | 9%#-€iN €

0€'6e X

3 €6°¢ MO0SEY | Si#-2uN [4

0c'eT

x

3 (444 M00SEY | 9L#- LaN }

ol# 9%

[w]

Anizs 95091 MANNLYD | VMZVN d1

N13W313 | v1a 3INIIMVLSTZ

1S dN1S - VLS JINIIMVLSTZ

AD vl "1a NO 81/6 OO

EUN—

9% -€UN

/ N v Y

€4N

o

| | |
gt "o Vo g
0L

021 VIVAIS
- rQYMaZdd

¢

8l
ve

¢

L
| L

€ g |

S8°0-

oy

6%81

€6€

00'0F

€N

—

0L

¢uN

IND £6€ "3d ‘M00SEY 91L# 0L - 2 UN

AMOL38713Z
O3INIIM

a9

081=81X0L

1

Si=6%G

bl

T

98

9le

(44

08

96°¢+

1Zs G - LS dnig

WO 2€2 "3a ‘M00SEY 91# 0L - L ¥N

I
7
7
7

VMOLNIWYONNA @
VMV T
Y
550
&
00'0F g
1}
8
£uN
ve
- @
S I I g @
~ R
£ 3 [~
a (=]
P
.| B ZuN
8 (=]
2
[w}
r~
w
8
(@)
=
g
5
f f
f f
f f
f f
f f =4
f f
AMOL3gTE7 | f
93INTIM W W
- | |
96C+

128 6 - 1Y Uszpy

=
ol
~
**
N
a
o2}
—_ [$2]
8| 8
=
[w
~
©
N
(@]
=
oeez oA
MQdNTS HOIMLSAZSM V1a ¥VZ310 ANZOV1
6 125 ‘MQLNINT 13 9SO
y2'9C B :VdN7S | V1A ¥VZ310 ANZOV1
8202 | 9v's [B:OINGIHS OM UVZIID ANZOVT
8880 | 2220 [aqw/By]:Na3r uvzaIo
ov'ez | 09vz [qw]:DS0ON1a YNZOV1
X 09'vC 0 280 MOOSEY | 9#-€uN €
sl X 4 £6°¢ MOOSEY | ZI#-2dN | ¢
89'L X 4 6’} MO0SEY | ZL#- LUN L
w] .
FAR o | MNLzS 0500N1a MANNLYD | VYMZWUN d1
NL13IN3T3 L V1d IINTIMYLSTZ
¥ N3Zay - V1S JINTIMVY1S3Z

WD 28 "1d WO 8L/6 OO
9ff - €UN

8l
8l 8L

i~
UN—H aln
o

AN !

e 8 &

%4
021 VIWIS
Il rQYM3ZYd




9L/DIAM/YREO/NOJ 1dn 1u
: S1da0d MINGNY NIDHYIN ZU11BW | aizamveds

£2/DIEd/BYZ0NOd “idn Ju
: Slddod HIONIS MYISOav Zul 16w oLV

rIMOHOVA AGZ3IM LNZY

JONVZ09 M WYSFIIM VOITL3AIMS

WINVZO8 ANFAONIAIMI 93460 €/19 ¥N WX IvIZa
WYINVZOd

@

p-€1-2/1-2¥8 dIN Z6€ 110 299 19} ‘NOZ UISSZId “OXSEeIN 002-22

.o.oN.nwmz,Sv_c_En_m_:BooEn_ \‘
SHI-HOYV &

w] :N3Zvy
[4 7% 20 900 1a EMOzZSO) BYSe | ¥l
99 00§ 910 800 v epdr €l
14 06'v 10 1424 cd eoklelumA)zsn eyjjeg | Cl
14 19 10 142Y 14 eoklelumfjzsn eyjeg | 11
[4 G6'€ S0 slo en EjeUnN ol
14 06’y S0 sio N EjeunN 6
14 195G S0 slo W EjeunN 8
[4 6.0 020 800 Dl mapjoy L
[4 L 020 800 M mapjoy 9
[4 Sl 020 800 5] mapjoy g
[4 09°¢ 0z'0 800 124 mabjoy 14
8 20 0z'0 80°0 e mapjosy €
8 Sv'S 0z'0 800 [4 mapjoy [4
0s 159 0z'0 800 M mapjosy }
p ‘shm ‘1078
[1zs] 95011 |OqWAS | MUBWSIe BMZEN | d1
[w] AreiwAm
20 ASVTA ADIDHVL JINIIMVLSTZ
T ﬁ Iy ﬁ §'68 t

a-a lonjezid

W07
=
~
]
«
i
-
&
]
o
~
1]
«

v-v fonezid

"eluEMOORIdO WauoINe Z 8is Jemopejuoys Azoeu somidiem dis elusimelod aizes p 0L
“lwAmozuelq iwepjsiod iwAte)sozod z sjuzokt semAinedzol Azsjeu sulfoynisuoy bjunsky ‘6
‘wo g pepez eu kqos Azpdjw auozokj g | LN Alepnw zeio zg | LG NIk '8

"YOAMOIM{OIY MOXIUZOBY

yoAmodAy kaowod ez | jweyd| z 9Azokjod oumAyzs Azefeu g ‘1 g eoklelumfyzsn plieg 2
“yonysia1saio yezoeiod op moxiuzokt yoAmodAy baowod ez pAzokt Azefeu Agzaim Ausws3 ‘9
"4oAmo}aq|az Yorayaim M yoAuoldojez ‘g'g ‘009xgLIN Majox

boowod ez W O}, SjueWASYBW 00 Y2AMO}Sq|9Z MGOYSIM Op PIoNez Azejeu Aleuniy ‘g
*8ZSZNip W G0 0{030 0 Auswae

9Azorejsop Azafeu dmopng e lwAjsimAzoaz |welejwim ks LejwAim suepod apyisAzspy
yz0 oBomoxJaIms/0BomOouSOS BUMSIP Z SuBluMaIp Auswslg ‘¢

‘mjukpng m g [eupdzi op gemosedop Aze[eu mojusuaje yoAuemopjelosd kupdzy
‘amopnq eu gemoxyliomz Azajeu AieiwAm sisAzsp °)

yokulkoeeisul OUBIMOPNY MOJELSIBL MGOME]SOP | MOIUSINPOId BUZOIUYDS) DUNJEM -
‘loueimopng pjiuyos | mnjAisu| Ajseje ‘ejuszozsndop emjoepeims ‘euzok)im ‘efoynasu; -

‘oBaulfoezifeuLop njeywoy obapisiod Awuou -

*YoAMOZEJUOW - OUBIMOPNY J0GOJ NICIGPO | BIUBUONAM SUZDIULIS) DUMIEM -

: Blnzkimoqo Eforjuswinyop yoAuojsenio sju yoemelds M g

‘lamozueiq 1bejuswnyop blosoed

z &)s geuzodez usjumod eomeuoyim joqos op wejueidejsAizid pezid ‘bmozueighzpdiw
BfoeuApiooy Eibojoumos z ouozpemoid 9Aq ezsnw eulfoefejsui-oueimopng Ajogoy L

JZANLYN M JIZAMVYES AUVINAM IMLSAZSM iVOVYMN

J1%4
14

[

s9l
£V

s9L

162
162

|
L

VOVMN
| | |
| | |
ﬁ w002
ﬁ 6.9 1 oty iR 6l8
W §19 i 1 §sie si S8
| | |
| N S
| i o
| _
i l_,\ ' £ i
- -—- gt ———— r-—
§8 | < - | |
3L ! > = o ! g |
| - |
| 7 - QV_ 1 |
T,Iﬁ474747477% | 3 | — 11T 1T T T T T T°T
W W | . w W 7
@‘ \\\\\\\\\ Hﬂmnﬂ‘\, —— | x| = — == = EE =21 = o 13— = e — E ——= = —
! W _ ] =
| _ i ,
o o Tv_ 7 M M M M M M M m—v_ (4] ;r M M M & M M 3 M MM
L | |
H T
A1 7 \8 _ 7 28 \8
B R A O O H - RitE T g
N | i | ]
o i I | i Il
gl = | e e e e dne e e i m___mmm; P Mo el e e dle | e le i) s
il i | i Il
il i | |
| i =i Tl
R = e ﬁﬂn%ﬁ = == e
| 2] HH | HH cd 1]
| | H il B
2 73_ M M M M M M M M M M M M S_lﬁ ] M M M M M M 5 I ] > 5]
I | |
\‘\‘\‘\‘wLﬂﬂ‘\, x— =0 | —x! = —— = = =1 = — = ——F—— E —— = ——F 1 = o —x = =
o 7 N | f w | 7] 7
w% ! 755 I J ﬁ . 1 185 ﬁ
I N S A T SN N N O A A N NN N Y N N A O (N N O

89 " 89 T 89 " g9 Tos T 08 T e T 89 T 89 T 89 T g9

ﬂ
969 ,ﬁ 969 ,ﬁ 960 | g
002 7
|
|
|
|
|

§'68




91/DIGMd/FBE0MO “1dn Ju
1y20T'e0'6T 1 §1daod MINGNY NIOYVIN Zul 16w HZAMVES

%8 ¥N . £2/Digd/BZ0NOd 4dn u ] ‘lwAmozuelq jwepsford jwAreysozod z
St :SIdaod HYIONIS MVISOavY Zul B OLNY olzob) gemAnedzos Azofeu oulkoynasuoy punsky

<._<v._w WAINYOIEZ LNZY - AMOYVZOdMIOFZdd MINYOIgZ "BJUEMODE,AO WAIOINE Z 8iS JEMOPEIUONS
Vv Kzojeu psomydiem ais elusimelod sizeipy - g

JONVZOd M WISFIIM VOITLIIMS 0 feupézi op gemosedop
IM3Iroyd Azojeu mojuswaje yoAuemopieloud bupdzy
WINVZOd >Zﬂ>“¢4vﬂ_m_G>NmMummww_mO €/19 UN WItvIZd “aIMOpNq eu gemoNyliomz Alenwim apjskzsp. |

8V-C1-LZ1-2v8 dIN Z6€ 110 299 15} 'WOZ UISSZid "OSEIN 00Z-1L Vovymn
STV £
N

wz'9g) VINIZA0oH90 9$09N7a YLIMONTO

*a1zpo| m ajusznaimodpo obeio Jlumadez Azejeu ejdjuziewez
1s9] ByIUI0IGZ EMJSIEM BluYdZIem ApB YoAmowiz yoeyuntem A\

EW €72 'VMINYOIGZ VLIMOM YD QSONWIrod
€W 8L} 'WMINYOIEZ YNZOTLAZN DSONWIrOd

‘fpom

eluediazo npjund op yoesew M [50§68|p0 ZJO W M BYILIOIGZ Iasouwslod
0 afoeuwoyul suozozsaiwez 9Aq Auuimod yokiop eu ‘sulforuuou

80l|qe} sulfousosaulwn|ojo} auBMOSO}S 9Aq Auumod WAUpOM nyjjwoIgZ
wimorezodmposzid Azid Apom eiuediazo npjund 1beziie)o| eluemoyeuzo og

“cw m gsouwslod
oBaf ejsanjo Aigp| ‘emjsuazoaidzaq wapeuz wAulfousasaulwniojo}
fuemoyeuzo 9Aq usiumod Amosezodmioszid yiwoiqz Auemopjefold

"1os0)3[qo [e} ajusjsanjo sokleimiizown ejuezkimzol suu

qn| nyiwoigz m Apom 950j3iqo BisimAzosz) Aoklnzeysm zeysMopom JIMOUE)S
uajumod oBaupom exioiqz obamorezodmpazid amoxjepop ajuslfoiqzn -
‘ww 0'exe‘yL LY

sumess Apomezid Z m BuozesodAm w Q') Aojupals O BUMESS BjUpN)S -

‘W 06°0 SPAIMS M 193040.9ZS

0 bmoejs Bxun) z Zeam w £6°| 'sAm ‘yoAmoleys Ijeued z ajuszpoibo -

‘Ww Z'gxg'gy 0 Yokuemoyukoo yoAmoless Jni z zodiod

Z W ()9°( "19ZS aMOLI0}aq amMouaIa) Apoyos :eyILLIgZ eup op eioslez —
zod"d exuioigz obsuemopyaloid sjuszesodAm

0001 NG

YMOMITAZAd
VINGNLS
000 NQ
HOAMONOL3g
MQ9IMN Z
VMOZH3INOQOM
VINGNLS
\
\
—~
—~
ww 0'eXe'phl
ANMIZa¥3IN 00ed ,
V1S 32 ANMNgz 7
ANMYSS M %
AN
ZaN
y
\\\\
YMOZYIM
YMAUNOd Z
0004 NG
VYNMVSS VINONLS

€5'1=H 3INIZa0¥90




9L/aMEMd/¥BE0MOd “1dn Ju

¥202'€0'62 : S1daod MINGNY NIOYVIN Zul 16w THZAMVHdS
dn Ju

Y6 uN 1 §ldaod mm_wzm_% ﬂdmm\mﬂ@dom__ 16w HoLny
%._m(xrw AMONOId rQUMIZYd - AMOHVZOdMIOIZHd MINHOIEZ
VZv4

1M3royd JONVZOd M WISFIIM VOITLIIMS

WINVZOS ANFAONIAIMI 93490 €/19 dN WX IVIZA
WIANVZOS4

©

y-€1-2/1-2¥8 dIN Z6€ 110 299 ‘191 NOZ UISSzid "'OMiSelN 002-LL

.o.ON.nmeSV_o_En_m_:BooEn_ \l
SHI-HONV &

‘lwAmozuelq iwepaloid 1wApeysozod

Z aluzok} gemAiedzol Azsjeu sulhoynisuoy MunsAY  ‘p
‘eluemooeldo walojne z

d1s gemopejuoys Azojeu 1osomijdiem ais eluaimelod sizei p\n - e
'0 feupdzl

op semosedop Azsjeu mojuswaje yoAuemopieloid tupdzy -z

‘almopnq eu JemoyuAiomz Areiwim anpsAzspy ()L

YovmMmn

EW €2/ WXINYOIEZ VLIMOM YO QSONWIrod
EW 8.1 'WMINYOIGZ YNZIILAZN QSONWIrod

Gl NQ ADVIVINGYMAO HQOMVZ ANNAZOOWYS @
00} N WANLOIMZ WIHOMVZ Z ANMVSS ZSOX %
¥20LG-IN-Nd Z 3INGOOZ 0L L NdAL AAQVSVN VMAUNOd
8€01LG-IN-Nd Z 3INAOOZ 0l 1 NdAL VAVSVYN %
"1ZS T - 0'eXe‘vLL PANMIZAHIIN VLS IZ ANMVYSS AOMIZHd 9
WO 8 WO WANVIJOYALS 3Z NN 0L X ¢ @
FANYOJAOOAOM IMIFIIS 3Z IND 0 "HO VMAYMOM
WO 0€ OO ANMITAZ JINdOLS @
0090 AMOIWNYH ZVIM %
VMOL39713Z VMAUNOd @

3INT3Z0ZS ANOZOV10d W 000} @ IMOLIFTIZ 193N

AQOM VINVdH3ZO
OMSIMONVYLS ANOZQdVMLN

BUZOBJAZNOIU 95827

ANIZAOYH LNNYD "aizpo| m aluaziiaimodpo aibeid giumadez Azajeu ejdiuziewez
w0z J6 wwg’Le-0 0OINVINYT YMAZSNHM Z YMOANaaod L1gy¥3dsSAa X }sel 'zodd eyjuioiqz Emisiem luyoziaim Apb ydoAmowz yoeuniem \
woQ} 4B ‘il YMOMSYId OMOLINIWID YIHASAOd @ FIT™ + WALVIS " q g 5
IND 8 "4 ‘YMONOL39 VILSOM ND 0L "849 AMOD0A0d NVIdOYALS pom ejuediszo njund op Uoesjau M 1DS058IPO ZEIO Ew M BXIUI0IGZ
s 1psouwsiod o efbeuLiojul suozozsaiwez Aq Auumod yoAiop eu ‘sulfoewojul
11843d4SAd X ¢ €S 8911qe) sulfousasauiun|ojos suemosols 9Aq Auuimod wAupom nyiuIoIqz
ANIZAOY LNNES I 000} @ IMOLIETIZ 193U wAmotezodmioazid Azid Apom eluediazo npjund Ifoezijeyo| eluemoyeuzo oq
ND 0l "d4D YMOMSYId YIJASAOd
G2/020 NO1349 WO 02 ™9 YMONOL3g VIAd 11993dSAa X ¢ cwl
L1g93dsAa Xz 2d] WIN 000} @ IMOLIFTIZ 193N 28] M 9souwafod obaf ejganjo Aigp| ‘emisyazoaidzaq wapjeuz whulkousosaujwniojoy
Auemoyeuzo 9Aq usiuimod Amosezodminezid yuloigz Auemopialold
ANIZAOY LNNYHD ANIZAOY INNYO ) 8o | - b
WO 0Z "d9 ‘VMOXSVId YMASAOd WO 0Z "d9 ‘VMOMSVId YMASAOd 10501810 18] BIUBIFAN{0 SIETEIMZOUIN SIUEZEIMZOI SuUl
W3INZONL INOINTIdAM 8X01X09 IMOHNZY ALATd IMONOL134 W3INZDONZIL INOINTIdAM 8X0¥X09 AIMOHNZY ALAMd IMONOL3H an| miuiolqz M Apom 950i3Iqo BjsimAzoaz! RoBInzexsi zexsmopom gmoues
e L d e 1S usiumod oBaupom eyulolqz oBamosezodmioazid amoyyepop alusfolqzn -
AD 01 99 ANIZAOY LNNYEO WO 0L "9 ANIZAOY LNNYO 0'EXE'VL LD
aumess Apomazid g m euozesodAm w 0°L Aolupais 0 BUMESS BIUPN]S -
wo 06
19$0Y045zS 0 BMO[e)S Byuny z zeam wd €61 "sAm ‘yaAmoless ijpued z sjuszpoibo -
ww z‘exg’gy 8 yoAuemoyuAoo yahmoless anl
z bzodlod z w pg'Q "19ZS amouo}eq emousls) Apoyos :BNILIOIGZ Bup Op elosfez —
:'zod d eyuloiqz obauemopialoid sjuszesodAp
¢d
NN N NN
S ANANANANAS
\\/ NN NN /////////////H//\/
N 0
& 08% -
A 6 ]
N S
\\ 00l % AT ANTRY
M o \/// / \//V\//\ SN
v v\m IR A /\\ B
WA — g 55555 S , Q- ///
/\\ | K 0522 AOd VHNY o /\\/\\ L Z
M \ o N N T NS
I —— e N
A _ ! , , ///
\ 7 7 Q g \\\/\\
‘ul J’\ % : ///\///
8 ofemosezodmoazid exiwiciqz ‘ 7 \//

I rOUM3IZYd

obamosezodmioazid
IS N\ BYIUIoIqZ BUZORMZN 98329
\/\\ “““““““ -/ _J _ £ /2 _ >
. AN
\ \ \ \ \ \\/ TS . Poleu yejeppeu - obamosezodmizezid
\\/A /7\\///\\//\\//\\ . s S 32 e)IUIoIGZ BUZOBAZNSIU 95820 \//V\//V\/L
R el wz IS
Y S D A T o e . NN
wduwz//=0007F
WD 0Sl=H m__zm_Nn_Om_oo\
0G:1 e[exs




9L/9MEMd/PBE0MNO “dn Ju

2020’62 : §ldaod MINGNY NIDYVI “Zul 6w THZAMYNJS
£2Z/DIBC/BYZ0NOd dn Ju
01 ¥N : 8ldaod YADNIS MYISOavy ‘zul 6w HoLnv
Gc' 1
VIS NNIYAL JINFZAHVMLN
vZv4
15ErONd JONVZOS M YYSM3IM YOITLIIMS
WINVZOA ANFADNIAIMI 83490 €/1.9 ¥N YIIVIZA
WINVZ04

p-€1-1/1-2¥8 dIN Z6€ 110 299 I8} "WOZ uIsszid ‘oyiselN 002-L.
‘00 z "dg emopjefold elumodeld \‘

SHI-HOHV

@

W §p'EZ) :06X8 6762140 -
W GO'E9) :0EXG) YuZdmen -
Kzsz1q0 | MOXIUZBMEL| 950BNHp EYMONED

W /€'G0Z yokmounze 1fjd z -
W /9'G6G :femouojaq 1yjsoy z -
“y9Auczpiemyn UydZISMEU ejuydZIBIMOd BjMONE)

ANIZAOY INNYO

wo G| "B ‘Ww G*Le-0 0DIANVIVE YMAZSNYN Z YMOANEgaod

Wo 01 ¥ ‘v:}l VMOLNINID - OMOMSVId YIdASAOd

WO 8 "HO ‘VHVZS
VNVMOMAYEYdTdd YVMONOLIE VALSOM

a

ANIZAOY LNNYO

(S1/210) NTHOdO Z YMV'?

wo G B ‘piL VMOMSYId - OMOLNIWIO WIHASAOd

0€XGL AMONOL3E MINZIMVEM

o

ANIZAOY INNYO

wo G| J6 ‘Ww g'Le-0 0DIANVIVE YMAZSNYM Z YMOANEaaod

wo 0146 ‘¥:L YMOMSVId - OMOLINIWID WIJASAOd

AN 8-¢ WIMAZSNYEY MOHOMLO JINIINTEIdAM
‘D 0L "¥D VHVZS ‘VMOUNZY ‘VMONOL3E VLA

4

ANIZAOYH LNNHO

wo g1 16 ¥} VMOMSVId - OMOLNIWID YIJASAOd
0€X8 IMONOL38 37324890

v

ADIMLIIMS TOMOM FINFZAHVMLN | IMOODNIMEVC VOSI3IN - NNTH3IL JINFZAHVMLN




