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SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
S [cm] 130 100 130 100 100 90 100
H[cm] 265 265 210 210 210 210 210
So [em] 120 90 120 90 90 80 90
Ho [cm] 205+60 205+60 205 205 205 205 205
SKRZYI:”_OL||=> L [ P L [ P L [ P L [ P [ P L [ P
B T T T O T 2 | 1 1 - 1 1
SZTUK 1 1 1 7 3 3 1
KOLOR RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
drzwi drzwi gtadkie peine HDF, gtadkie petne HDF, gtadkie petne HDF, Drzwi pefne stalowe,
UWAGI aluminiowe cieple, cieple, scieznica stalowa, sciez stalowa, kratka |osciez stalowa, kratka i
rozwierne rozwierne bez przegrody termiczneji|  kolorystyka drzwi w wentylacyjna o pow. wentylacyjna o pow. welna mineralna,
profile profile pez progu, szyba podwojnd 6 0,022m?, 0,022m?, stalowa katowa,
z przegroda z przegroda Klamka do ystyka drzwi w kolorystyka drzwi w dwa zawiasy, zamek
pakiet szyb pakiet szybowy| zamek zi o o
o o - Z| do do kat klamka|
o o wkiadka patentowa, z z czarna U-form z szyldami,
ciepta ug=0,9W/(m2K), | ciepta ug=0,9W/(m2K), wyposazone w o
szyby 3 szyby 3 6 i
zawiasy, uszczelki zawiasy, uszczelki ciepta ug=1,3W/(m2K),
i i
EPDM klamka do EPDM klamka do
[wewnatrz i zewnatrz, drzwilwewnatrz i zewnatrz, drzwi|
wyposarzone w wyposarzone w
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UWAGA o — —
Przed zaméwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na
budowie oraz zweryfikowac¢ kieunki otwierania
skrzydet.
- w dolnej czgsci drzwi do tazienek i SYMBOL o1 02
pomieszczenia technicznego otwory nawiewne o
) ! N S [cm] 100 100
powierzchni netto 220cm
-w po!(qach mlgdzy dr;W|am| a podiogg H [cm] 160 %0
szczelina o powierzchni netto 80cm?
SZTUK 10 4
KOLOR RAL 7016 RAL 7016
Slusarka aluminiowa okienna, | Slusarka aluminiowa okienna,
UWAGI | profile aluminiowe z przegroda | profile aluminiowe z przegroda
termiczna, pakiet szybowy termiczna, pakiet szybowy
o 6 o &
przenikania ciepta przenikania ciepta
Ug=0,9W/(m2K), stolarka Ug=0,9W/(m2K), stolarka
wypetniona szklem wypelniona szklem
bezpiecznym bezpiecznym
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