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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca
powinien zapoznac¢ sig z cato$cig dokumentacji branzowe;.

2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuijg :

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych-
normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano instalacyjnych.

3. Zastosowanie uktadu dwuwarstwowego wetny mineralnej ISOVER przy
ociepleniu dachu eliminuje powstanie mostkéw terminczyh w krokwiach.
Proponuije sie zastosowanie UNI-MATY w uktadzie 20cm+5cm lub
SUPER-MATY w uktadzie 15cm+10 cm.

WYKONCZENIE DACHU :

N =

Rynny ZEWNETRZNE z blachy stalowej powlekanej lub PCV mocowane
do okapu hakami co 50 cm.
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do $ciany hakami.

Zastosowac wywietrzniki kalenicowe i nawiewy okapowe.

o g s w

folii "GLOBE".

. Dachéwka karpiéwka w kolorze ceglastym, montaz wg.wskazéwek producenta - 278 m2

Kosze dachu uszczelni¢ fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.

W miejscach newralgicznych (kalenica, krawedzie) zastosowa¢ dodatkowg warstwe
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