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ZAY ACZNIKI FORMALNE

1.Kopia mapy zasadniczej

2.Kopia Decyzji Lokalizacyjnej Inwestycji Celu Publicznego numer RG.I11.6733.1.2022.
3.Zatgczniki do Decyzji Lokalizacyjnej Inwestycji Celu Publicznego numer RG.I11.6733.1.2022.
4.Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

5.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektéw projektanta.

6.08wiadczenie projektanta o zgodno$ci projektu z przepisami.

7.Badania geologiczne

8.Wycena wskaznikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.

2. CZESC RYSUNKOWA:

RYS. 00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, SKALA 1:500

RYS. 01. RZUT PARTERU, SKALA 1:200

RYS. 02. RZUT | PIETRA, SKALA 1:200

RYS. 03. ELEWACJE BOCZNE, PRZEKROJ, SKALA 1:100

RYS. 04. ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA, SKALA 1:100

RYS. 05. WIZUALIZACJE

RYS. 07. WIZUALIZACJE 2

RYS. 08. ZESTAW SPRZETU, STALE WYPOSAZENIE WNETRZ 1 (SPRZET WBUDOWANY),
SKALA 1:100

RYS. 09. ZESTAW SPRZETU, STALE WYPOSAZENIE WNETRZ 2, (POZA ZAKRESEM), SKALA
1:100

RYS .10 ZESTAW SPRZETU, STALE WYPOSAZENIE WNETRZ 3, (POZA ZAKRESEM), SKALA
1:100
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. _ OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest ,,Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania
inwestycyjnego: Budowa domu samotnej matki w miejscowosci Kotozab z wykorzystaniem
technologii budownictwa pasywnego. Etap Il dziatka nr 7/4 obreb 0004, Kotozab”.

W sktad przedmiotowej budowy wchodzg
-budowa projektowanego budynku samotnej matki wraz z pierwszym wyposazeniem

Poza tym budowa domu samotnej matki zwigzana jest z pracami zwigzanymi z zagospodarowaniem
terenu takimi jak:

— podziemne uzbrojenie terenu o instalacje zewnetrzne w tym miedzy innymi bezodptywowy
zbiornik na $cieki sanitarne, zbiornik na wody deszczowe wraz z mozliwoscig jej uzdatniania do celow
socjalno-bytowych (biologiczna oczyszczalnia sciekéw) oraz wraz z tak zwang instalacjg wody szarej,
wykonaniem studni wraz z przytgczem wodociggowym, wykonaniem przytgcza energetycznego wraz z
mozliwoscig wtasnego wykorzystywania energii dzieki instalacji fotowoltaicznej na dachu (budynek
bedzie miat zapotrzebowanie na energie do ogrzewania, wentylacji oraz oswietlenia okoto 15 kW/m?2).
- wykonanie wjazdu z drogi gruntowej (dziatka numer 19), bedgca wtasnoscia Gminy Mikotajki
Pomorskie. Dziatka numer 19 potgczona jest z drogg wojewddzka (dziatka numer 518),

- budowa parkingu w potnocnej czesci inwestycji,

- wykonanie utwardzenia terenu petnigcego funkcje drogi pozarowej w pétnocnej czesci inwestycji,

- budowa chodnikéw, ciggdw pieszych,

-wykonanie ogrodzenia terenu,

-wykonanie nasadzenia zieleni wysokiej oraz niskiej, wykonanie niwelet terenu etc.,

-wykonanie placu zabaw wraz z elementami matej architektury, doposazeniem w sprzet sportowy,
-wykonanie oswietlenia zewnetrznego

Catos¢ zaprojektowano od 0,3 m ponad urzgdzonym terenem z jednoczesnym zapewnianiem dojsé
dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach poprzez podjazd dla niepetnosprawnych
oraz platforme dla oséb niepetnosprawnych (przy wejsciach do obiektu)

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 60,50 m n.p.m. Poziom terenu przy wejsciu do obiektu wynosi
60,20 m. n.p.m.

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie programu funkcjonalno-uzytkowego Budowa domu
samotnej matki w miejscowosci Kotozgb z wykorzystaniem technologii budownictwa
pasywnego. Etap ll, dziatka nr 7/4 obreb 0004, Kolozab_

Przedmiot opracowania obejmuje:

1)pozyskanie podktadéw mapowych z zasobéw kartograficznych

2) wykonanie badan geotechnicznych dla potrzeb PFU

3) pozyskanie wytycznych co do technologii budowy obiektu oraz jego instalacji od Inwestora
5)wykonanie uzgodnionego z Inwestorem projektu koncepcyjnego obejmujgcego miedzy innymi
rzuty, elewacje, wizualizacje projektowanego budynku, zagospodarowanie terenu.

1.) PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Umowa z Inwestorem.

2.Zapisy Decyzji Lokalizacyjnej Inwestycji Celu Publicznego numer RG.I11.6733.1.2022.
3.Mapa zasadnicza (kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem).

4.Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych.
5.Robocze uzgodnienia z Inwestorem

6.Badania geologiczne

7.Wizja lokalna.
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2) WYKAZ DECYZJI, OPINII | DOKUMENTOW FORMALNYCH ORAZ PODSTAWOWE
INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI ORAZ JEJ INFRASTRUKTURY

1. Kopia mapy zasadniczej

2.Decyzja Lokalizacyjna Inwestycji Celu Publicznego numer RG.I111.6733.1.2022.
3. Kopia uprawnien budowlanych projektanta.

4.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektéw projektanta.
5.08wiadczenie projektanta o zgodno$ci projektu z przepisami.

6.Badania geologiczne

7.Wycena wskaznikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.

1.1. Spodziewany efekt koncowy

Spodziewanym efektem koncowym realizacji catego zadania inwestycyjnego; ,Opracowanie
programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego: Budowa domu samotnej matki
w miejscowosci Kotozab z wykorzystaniem technologii budownictwa pasywnego. Etap Il dziatka
nr 7/4 obreb 0004, Kotozab” jest wybudowanie wraz z wykonczeniem przedmiotowego budynku. Na
etapie projektowym oraz wykonawczym uwzgledni¢ nalezy niezbedne prace zwigzane z
zagospodarowaniem terenu takie jak utwardzenie terenu, wykonanie ciggéw pieszych oraz pieszo
jezdnych (projektowana droga ppoz.), miejsc postojowych dla samochoddéw, nasadzenia zieleni w
zaznaczonych na koncepcji zagospodarowania terenu, wykonaniu pozostatego zakresu prac miedzy
innymi sieci, przytaczy etc. (wedtug zatgczonych rysunkéw zagospodarowania terenu oraz wedtug
opisu ponizej).

1.2 Zakres przedmiotu zamoéwienia dotyczacy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
realizacji zadania inwestycyjnego

Przedmiot zamowienia obejmuije:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla catego zadania inwestycyjnego opisanego ponizej w
szczegolnosci wykonanie:

a) map do celéw projektowych,

b) wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego (wraz ze wszystkimi wymaganymi
pozwoleniami, warunkami, uzgodnieniami etc. min po 4 egzemplarze projekt budowlany oraz
wykonawczy ) obejmujgcego w szczegoélnosci projekty: architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji
wod-kan, instalacji elektrycznej, instalacji o$wietlenia zew. i wewnetrznej, instalacji odgromowej,
instalacji co i cwu, instalacji teletechnicznych, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, instalacji
uzdatniania wody (tak zwana woda szara), SSWN, monitoringu, rekuperacji oraz instalacji
fotowoltaicznej, instalacji BMS, jako dodatkowego zrédia ciepta wykonanie kottowni gazowej,
kottownia zasilana z projektowanej w przysziosci sieci gazowej (do tego czasu nalezy przewidzie¢
zbiornik gazowy). Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy przewidzie¢ wykonanie
projektu technologii kuchni.

Przy sporzadzaniu projektu budowano- wykonawczego do zadan projektanta nalezg min:
-uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem obiektu na kazdym etapie inwestycji,

-uzyskanie niezbednych do realizacji zadania wymaganych przepisami prawa zgdd, uzgodnien i opinii,
-zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie wszystkich branz

-uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia ha budowe dla catego zadania inwestycyjnego

Realizacje na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1, robét budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zadania inwestycyjnego.

a) Dostawe i zainstalowanie wyposazenia wbudowanego

b) Uruchomienie urzadzen, sprzetéw i aparatury, przeprowadzenie ich rozruchu prébnego.

c) Zlecenie wykonania badania wody oraz przeprowadzenie préb wszystkich instalacji w
projektowanym obiekcie (min.: proby szczelnosci, cisnienia instalacji).

d) Opracowanie instrukcji eksploatacji i obstugi budynku, instalacji i obiekiow zagospodarowania
terenu, przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych oraz przekazanie do uzytkowania.

e) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla zadania inwestycyjnego.

f) Dokonanie odbioru urzadzen podlegajacych odbiorowi przez UDT.

g) Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie dla zadania inwestycyjnego.
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h) Dokonanie odbioru obiektu przez Panstwowag Straz Pozarng, SANEPID oraz Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

j) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia ha uzytkowanie obiektu.

UWAGA: W czasie sporzagdzania projektu budowlanego oraz wykonawczego
wszelkie rozwigzania szczegétowe oraz detaliczne nalezy konsultowaé¢ z
Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem. Nalezy uzyskaé akceptacje rozwigzan
projektowych oraz zastosowanych materiatéw przez Zamawiajgcego.

WYKAZ NORM ORAZ PRZEPISC’)\(V PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJA PROJEKTU,
KTORYM MUSI ODPOWIADAC WYSZCZEGOLNIONA POWYZEJ DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity, Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
2003 r., z pézniejszymi zmianami min. Dz.U.2021 ppoz.2351.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami
min. Dz.U.2021 ppoz. 2351.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU 1) z dnia 25 kwietnia 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw.

- Ustawa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Ustawa Prawo zamoéwien publicznych.

- Ustawa Kodeks Cywilny.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007
r., z podzniejszymi zmianami) ,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég przeciwpozarowych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003, Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pdzniejszymi zmianami)

- U S TAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (tekst jednolity, Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z pdzniejszymi z
Zmianami .

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktorych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (2004, Dz. U. Nr 128, poz. 1347)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (1998,
Dz. U. Nr 126, poz. 839)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r.,
z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25,
poz. 150 z 2008 r. z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U nr 199 z 2008 r. poz. 1227)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity, Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005
r., Z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003, Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami)
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(2001, Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 55

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity, Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. (z pdzniejszymi
Zzmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegoélnych elementéw przyrodniczych
albo srodowiska jako catosci (2002, Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity, Dz. U. Nr 228,
poz. 1947 z 2005 r. (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto$ci odniesienia
dla niektdrych substancji w powietrzu (2003, Dz. U. Nr 1, poz. 12)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (2005, Dz. U. Nr 260, poz. 2181 (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie doméw dla
matek z matoletnimi dziec¢mi i kobiet w cigzy (Dz. U. Nr 43, poz. 418).

- Konwencja o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzona w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

2. Opis stanu istniejacego oraz planowanego zagospodarowania terenu.

2.1. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw, wytyczne ULICP dla przedmiotoweqo obszaru:
Przedmiotowa dziatka, na ktérej projektuje sie budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkow. Dziatka,
na ktorej zlokalizowana jest inwestycja nie lezy takze w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
2.2. Informacje o wpisie dziatki do miejscowego planu zagospodarowania terenu/ ULICP
Lokalizacja projektowanego obiektu nie lezy w obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na dzialce numer 7/4 obreb Kotozgb w Gminie Mikofajki Pomorskie uzyskano
Decyzje numer RG.111.6733.1.2022 z dnia 15.02.2022 roku. Wedtug przedmiotowej decyz;ji:

1) Teren dziatki numer 7/4 obreb Kotozgh w Gminie Mikotajki Pomorskie przeznaczony jest pod
zabudowe mieszkaniowa.

2) Na dziatce obowigzuje maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 8 metrow od linii
rozgraniczajgcej publicznej drogi wojewddzkiej lezacej na dziatce numer 522, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do decyzji oraz zgodnie z zatgczonym do opracowani rysunkiem numer 00
(Zagospodarowanie terenu, skala 1:500).

3) Na dziatce obowigzuje maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6 metrow od linii
rozgraniczajgcej drogi wewnetrzne lezacej na dziatce numer 19.

4) Budowe wolno stojgcego obiektu ustalono na nastepujgcych warunkach:

-maksymalnie dwie kondygnacje naziemne-spetniono wymaganie projektujgc budynek wolno stojgcy o
wysokosci 10 m do kalenicy oraz dwéch kondygnacjach naziemnych,

-dopuszcza sie podpiwniczenie budynku- zaprojektowano obiekt niepodpiwniczony,

-dopuszcza sie maksymalng wysoko$¢ zabudowy do 10 m -spetniono zatozenie projektujgc budynek o
wysokosci 10 m do kalenicy (wg zatgczonego do PFU rysunku przekroju),

-dopuszcza sie dachy dwuspadowe o kgcie nachylenia nie mniejszym niz 30 stopni-spetniono zapis
ULICP,

-wymagane jest wykonczenie elewacji w cegle, tynku, kamieniu, oktadzinach elewacyjnych lub
drewnie, elewacja tynkowana w kolorach pastelowych - spetiiono wymagania dotyczgce kolorystyki
oraz okfadzin budynku. Nowoczesny budynek o oktadzinie drewnianej/szarej okfadzinie betonowej lub
opcjonalnie oktadzinie z szarego kamienia korespondujgcego z projektowang szarg blachg na dachu i
kremowym tynkiem spetnia zalecenia opisane w Decyzji ULICP.

5) Dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych placow manewrowych, dojazdéw, miejsc
parkingowych- na terenie objetym inwestycjg zlokalizowano zjazd z drogi dojazdowej znajdujgcej sie
na dziatce numer 19, zaprojektowano droge manewrowg spetniajgca warunki drogi p.poz. Obecnie
projektowany budynek nie potrzebuje doprowadzenia drogi p.poz, zaliczamy go do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV. Jest to budynek niski, a wiec zgodnie z Dz. U.2009.124.1030-
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych__§ 12. Wymogi dotyczace drogi
pozarowej:

»1. Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

1) budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL
I;

2) budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy, zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL IV lub ZL V;

3) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowe;j
poza budynkiem, obejmujgcej urzgdzenia technologiczne, plac sktadowy lub wiate, jezeli gestos$c
obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500 MJ/ m? i zachodzi co najmniej
jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

4) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/ m? o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m?;

5) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o powierzchni
przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i majgcego
ponad 50 miejsc noclegowych;

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 osob”

Zgodnie z powyzszymi zapisami obecnie projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi
ppoz. W razie zmiany przeznaczenia budynku na np. budynek przeznaczony dla potrzeb osob
starszych, oséb o zmniejszonych mozliwosciach ruchowych (ZLII) standardy drogi p.poz bedzie
spetniaé projektowana droga wewnetrzna, przy zatozeniu, ze miejsca parkingowy miedzy drogg a
obiektem nie bedg uzytkowane.

7) Dopuszcza sie lokalizacje zieleni oraz obiektow matej architektury, w tym oswietlenia koszy na
Smieci, tawek, wiaty $mietnikowej, ogrodzenia etc. -w ramach inwestycji projektuje sie maig
architekture, w postaci zaprojektowania placu zabaw dla dzieci wraz z sitownig na wolnym powietrzu
dla dorostych, razem z tawkami, o$wietleniem etc. Planowane sg wiaty rekreacyjne z mozliwoscig
tadowania sprzetu elektronicznego. Planuje sie takze projekt wiaty $mietnikowej, oswietlenia oraz
nasadzenia zieleni wysokiej.

8) Odlegtosci zbiornika bezodptywowego oraz oczyszczalni sciekdw deszczowych nalezy projektowaé
w oparciu o warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 36.[Odlegtos¢ urzadzen techniczno-gospodarczych]

1. Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotow
ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-

gospodarczych o pojemnosci do 10 m?® powinna wynosi¢ co najmnie;j:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do

magazynow produktow spozywczych - 15 m;

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 7,5 m.

()

4. Wiasciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z
panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, moze ustalic dla dziatek budowlanych

potozonych przy zabudowanych dziatkach sgsiednich odlegtosci mniejsze niz okreslone w ust. 11 2.
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https://arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-przeciwpozarowego-zaopatrzenia-w-wode-oraz-drog-pozarowych/k348/a29876/
https://arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-przeciwpozarowego-zaopatrzenia-w-wode-oraz-drog-pozarowych/k348/a29876/

5. Kryte zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte oraz doly ustepowe mogg by¢ sytuowane w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od granicy, w tym takze przy granicy dziatek, jezeli sgsiadujg z
podobnymi urzgdzeniami na dziatce sgsiedniej, pod warunkiem zachowania odlegtosci okre$lonych w

§31i§ 36.

Spetniono powyzsze zapisy, co obrazuje dotgczony do opracowania projekt zagospodarowania terenu

wraz z wymiarami

6. Odlegtosci zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte i kompostownikdw o pojemnosci
powyzej 50 m*® od budynkédw przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjmowaé zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjetej przez panstwowego wojewddzkiego inspektora
sanitarnego.

Przedmiotowe zapisy zostaly spetnione. Odlegtosci przedstawiono na rysunku zagospodarowania
terenu. Odlegto$¢ zbiornika na nieczystosci sanitarne wynosi 7,5 m od granic dziatki oraz 22,5 m od
okien i drzwi projektowanego budynku. Odlegto$¢ biologicznej oczyszczalni Sciekéw od okien

projektowanego budynku wynosi 17,5 m oraz 8,5 od granicy dziatki (droga wewnetrzna na dziatce nr
19).

2.3. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej na terenie inwestyciji:
Dziatka nr 7/4 nie lezy w obszarze wptywu eksploatacji gornicze;.

2.4. Dane dotyczace wptywu inwestycji ha Srodowisko oraz interesy oséb trzecich:
Wszelkie dziatania zwigzane z inwestycjg nie bedg wplywaé negatywnie na srodowisko naturalne.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach nieruchomosci tj. na dziatce numer 7/4 w
miejscowosci Kotozgb. W obszarze oddziatywania inwestycji znajdujg sie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce (projektowany budynek dla samotnych rodzicéw, wiata $mietnikowa oraz
elementy infrastruktury i zagospodarowania terenu). Realizacji inwestycji nie powoduje negatywnego
wplywu na srodowisko ani nie narusza interesu oséb trzecich, ti. min. nie powoduje ograniczonego
dostepu do drogi publicznej. Inwestycja nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi oraz nie powoduje przestaniania miedzy
budynkami. Lokalizacja budynku, przyjete rozwigzania techniczne, zagospodarowanie terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody oraz gleba na terenie dziatki nie beda
narazone na negatywny wplyw zwigzany z odprowadzeniem nieczystosci statych do kanalizacji
sanitarnej (zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu dotgczonym do opracowania).
Odwodnienie dachu nowo projektowanego budynku planuje sie jako budowe zamknietego systemu
odprowadzenia wod opadowych (wody czyste), w skfad, ktérego wchodzi miedzy innymi budowa
zbiornika retencyjnego, instalacji wéd opadowych, instalacji wody szarej (woda stanowigca nadwyzke
wod zebranych w zbiorniku retencyjnym), wykorzystywanej do sptukiwania toalet oraz podlewania
zieleni.

Powierzchnia biologicznie czynna spetnia wymagane 40% (powierzchnia biologicznie czynna)
zagospodarowania dziatki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002.

-Dane dotyczgce programu ,NATURA 2000”:
Przedmiotowa dziatka programem ,Natura 2000” ani nie znajduje sie w poblizu obszaréw objetych
w/w programem.

2.5. INFRASTRUKTURA DZIALEK
Zasilanie obiektéw w wode

Wedlug zatgczonej do opracowania kopii Decyzji ULICP numer RG.I11.6733.1.2022 mozliwe jest
sytuowanie studni lub doprowadzenie wody uzytkowej z projektowanego przytacza do sieci
BARBARA FILIPOWSKA-KARPOW B.V.F.K. STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKOW
TEMAT: ,Budowa domu samotnej matki w miejscowosci Kotozgb z wykorzystaniem technologii budownictwa
pasywnego. Etap II, dziatka nr 7/4 obreb 0004, Kotozgb” 9




wodociggowej na zasadach wyznaczonych przez dysponenta sieci wodociggowej. Warunki
przytgczeniowe w razie budowy przytgcza wodociggowego nalezy uzyskaé w czasie sporzgdzania
projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji. Przeliczono, Ze na jedng osobe przebywajgca w
domu opieki szacuje sie zuzycie wody réwne 100l/dzien. Wedtug obliczen szacuje sie przebywanie na
state 36-40 os6b w osrodku. Obliczono zapotrzebowanie na wode wynoszgce okoto 3600l/dzien-
4000l/dzien, W ramach zadania nalezy zaprojektowac studnie wraz z przytgczem wodociggowym o
diugos$ci okoto 12 metréw. Studnie nalezy projektowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, w szczegdélnosci jesli
chodzi o odlegtosci studni od granic dziatki, drég dojazdowych, okien budynku etc. Istnieje mozliwosé
podtgczenia budynku do sieci wodociggowej (wedlug =zapiséw Decyzji ULICP  numer
RG.I11.6733.1.2022) jednak przytacz moze tu by¢ znacznie dtuzszy Sie¢ wodociggowa znajduje sie w
poblizu budynku okoto 170 m od projektowanego obiektu.

Woda do celéw ppoz.

W ramach projektu budowlanego nalezy zaprojektowaé hydrant zewnetrzny (preferuje sie projekt
dwdch hydrantéw) przeznaczony do zewnetrznego gaszenia pozaru. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
hydrantéw przy projektowanej studni i dodatkowo w dalszej odlegtosci np. przy drodze wjazdowej.
Najblizszy zewnetrzny hydrant znajduje sie przy sasiedniej szkole w odlegtosci okoto 80 m. Powinien
zosta¢ spetniony wymoég moéwigcy o minimalnej wymaganej iloéci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wynoszgcej 20dm?/s. Projekt budowlany hydrantéw zewnetrznych powinien by¢ uzgodniony z
rzeczoznawcg do spraw ppoz.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych:

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ bezodptywowy zbiornik na nieczystosci sanitarne
(zlokalizowany jak na zatgczonym do opracowania rysunku zagospodarowania terenu). Przy
lokalizacji zbiornika nalezy pamietaC o spetnieniu wymagan wyszczegdlnionych w warunkach
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w szczegoélnosci:

-0 odlegtosci od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
magazynow produktéw spozywczych - 15 m (w ramach inwestycji projektuje sie zbiornik
bezodptywowy usytuowany w odlegtosci okoto 22,5 m od Sciany z otworami okiennymi). Dlugosc
przytgcza kanalizacyjnego w catosci wynosi okoto 25 m.

-od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 7,5 m-zachowano odlegtos¢ rowng 7,5
m od granicy dziatki.

Zbiornik wykonac¢ nalezy w ten sposob, by mégt on przyjg¢ odpowiednia ilos¢ sciekéw sanitarnych w
tym minimum 3600l/dziennie.

Zbiornik wykonany jako zbiornik prefabrykowany z zelbetowych elementéw z betonu klasy C 45/55
wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wedlug DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa
betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykg typowg <
0,25 m. Elementy zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i dostarczane na
budowe przy pomocy samochodéw niskopodwoziowych. Zbiornik sktada sie z elementéw dolnych tzn.
2 elementoéw poétokragtych, stanowigcych poczatek i koniec zbiornika, 3 elementéw srodkowych tzw.
profilu 2,50 m, oraz 5 sztuk odpowiednich ptyt pokrywowych. Grubos$¢ scian i dna zbiornika 200 mm,
grubos¢ pokrywy 300 mm. Poszczegodlne elementy zbiornika sg wyposazone w kotwy stalowe oraz
specjalne gniazda montazowe z markami stalowymi wszystkie stalowe elementy potgczen sa
zabezpieczone przed korozjg. Wytrzymatos¢ konstrukcji zapewniajg potgczenia srubowe, za pomoca
ktéorych sg tgczone poszczegdlne elementy zbiornika. Szczelne potgczenia poszczegdinych
elementow zbiornika uzyskuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz dodatkowo w niektorych
miejscach za pomocg specjalistycznych mas uszczelniajgcych.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH:

Odwodnienie dachu nowo projektowanego budynku oraz powierzchni projektowanej drogi, parkingow,
terendéw utwardzonych planuje sie jako budowe zamknietego systemu odprowadzenia wod
opadowych (wody czyste), w sktad, ktérego wchodzi miedzy innymi budowa zbiornika retencyjnego,
instalacji wéd opadowych, instalacji wody szarej (woda stanowigca nadwyzke woéd zebranych w
zbiorniku retencyjnym), wykorzystywanej do sptukiwania toalet oraz podlewania zieleni. Projektowana
instalacja sktada sie z betonowych studzienek rewizyjnych, studni inspekcyjna z tworzywa
sztucznego, zbiornika retencyjnego wykonanego z betonu a takze kanaty z rur PVC, filtrow wody
deszczowej montowanych na przykanalikach, przepompowni wody deszczowej stuzgcej do
podlewania zieleni oraz sptukiwania toalet oraz stanowigcej przelew awaryjny do zbiornika
retencyjnego (usytuowanie studzienek, zbiornika retencyjnego etc. zaznaczono na rzucie
zagospodarowania terenu).
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OPIS PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA:

Zbiornik wykonany jako zbiornik prefabrykowany z Zelbetowych elementéow z betonu klasy C 45/55
wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wedlug DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa
betonu 2 sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykg typowg <
0,25 m. Opcjonalnie przewiduje sie wykonanie catego zbiornika z elementéw z tworzyw sztucznych.
Doktadne materialy wykorzystane przy projektowaniu zbiornika retencyjnego nalezy uzgodni¢ z
inwestorem na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

W ramach sporzgdzania projektu zbiornikdw na deszczéwke nalezy przewidzie¢ system uzdatniania
wody deszczowej (w sktad zbiornika wchodzi miedzy innymi biologiczna oczyszczalnia Sciekow
deszczowych). Elementy zbiornika sg produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i
dostarczane na budowe przy pomocy samochoddéw niskopodwoziowych. Zbiornik sktada sie z
elementéw dolnych tzn. 2 elementow pdtokragltych, stanowigcych poczatek i koniec zbiornika, 3
elementow srodkowych tzw. u-profilu 2,50 m, oraz 5 sztuk odpowiednich ptyt pokrywowych. Grubosé
dcian i dna zbiornika 200 mm, grubo$¢ pokrywy 300 mm. Poszczegdlne elementy zbiornika sag
wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe z markami stalowymi wszystkie
stalowe elementy potgczeh sg zabezpieczone przed korozjg. Wytrzymato$¢ konstrukcji zapewniajg
potgczenia srubowe, za pomocg ktérych sg fgczone poszczegdlne elementy zbiornika. Szczelne
potgczenia poszczegdlnych elementéw zbiornika uzyskuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz
dodatkowo w niektérych miejscach za pomocg specjalistycznych mas uszczelniajgcych.

Kubature zbiornika retencyjnego oraz studzienek rewizyjnych nalezy przewidzie¢ po dokonaniu
przeliczen zlewni na etapie opracowywania projektu budowlanego. Dokonujgc wstepnych obliczen,
ktére przedstawiono ponizej przyjeto wielkos¢ betonowego zbiornika retencyjnego wynoszgcg
MINIMUM 136 m?*® co daje mozliwo$¢ nieoprézniania zbiornika przez minimum pie¢ dob ciagtej
intensywnej ulewy. Dodatkowo warto zauwazyé¢, ze oprdznienie zbiornika retencyjnego odbywa sie
przy kazdym wykorzystaniu wody do sptukiwania toalet. Planuje sie minimalny zbiornik na 5000 I.
Zbiornik bedzie oprdézniany co trzy tygodnie (minimalna warto$¢). Zostato przyjete rozwigzanie, gdzie
woda deszczowa bedzie wykorzystywana do celéw socjalno-bytowych (min do sptukiwania toalet czy
tez podlewania zieleni) Dodatkowe obliczenia:

Maksymalna roczna ilos¢ wéd opadowych wprowadzanych do ziemi:

Skorzystano ze wzoru: Qmax.a=H x WY x F [m? /rok]

Gdzie: H maxa suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu 10 % -
0,6 m3®/ m? (600 mm stupa wody)

-¥ wspotczynnik sptywu -0,9

-F- powierzchnia zlewni [m?] - 2530 m? (powierzchnia dachu projektowanego budynku), 420 m?-
powierzchnie placu zabaw 1570 m? (powierzchnia utwardzona wjazdéw, drég wewnetrznych oraz
parkingdw zewnetrznych) - 2530 m? -powierzchnia odprowadzenia wod deszczowych.

Przyjeta wielkos$¢ zbiornika to 136 m>. Nalezy uzgodni¢ wielko$¢é zbiornika z inwestorem oraz
wykonaé stosowne obliczenia na etapie wykonywania projektu budowlanego. W razie
koniecznosci przewidziano rezerwe na montaz wiekszych zbiornikdw retencyjnych.

Dtugos¢ KD (przyjeto szerokos¢ kd 17,5) zaznaczonej na zagospodarowaniu terenu wynosi okoto 17,5
mb, zas instalacji wody szarej WS17,5 rozprowadzajagce deszczéwke ze zbiornikéw retencyjnych do
toalet projektowanego obiektu wynosi 17,5 mb. W ramach sporzgdzania projektu zbiornikow na
deszczéwke nalezy przewidzie¢ system uzdatniania wody deszczowej (w sktad zbiornika wchodzi
miedzy innymi biologiczna oczyszczalnia $ciekéw deszczowych).

Zasilanie obiektu w energie elektryczna:

W ramach opracowywania projektu budowlanego nalezy zaprojektowaé przytgcz energetyczny i
uzgodni¢ lokalizacje przytacza energetycznego z dysponentem energii elektrycznej. W ramach
zapotrzebowania budynku w energie elektryczng nalezy przewidzie¢ zapotrzebowanie obiektu na
wentylacje mechaniczng oraz ogrzewanie -15kWh/ m2xrok (wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ciepta). Zapotrzebowanie na energie catego budynku bedzie wynosi¢ do 45 kWh/ m2xrok. Obiekt
projektowa¢ nalezy w systemie budynku pasywnego. Instalacja fotowoltaiczna bedzie pokrywaé w
znacznym stopniu zapotrzebowanie obiektu na energie do ogrzewania oraz wentylacji jak i oswietlenia
budynku. Nalezy projektowac instalacje energooszczedng. Oswietlenie projektuje sie jako oswietlenie
LED z czujnikami obecnosci i natezenia w stosunku do $wiatta dziennego. Ogrzewanie oraz
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przygotowywanie CWU bedzie realizowany za pomocg pomp ciepta. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
odzyskiwanie energii cieplnej ze zuzytej wody prysznicowej. Caly system wentylacji bedzie
zaopatrzony w system rekuperacji. Dla catego obiektu nalezy zaprojektowac jeden gtéwny wylgcznik
przeciwpozarowy umieszczonego w rozdzielnicy gtownej (przy wejsciu gtéwnym do obiektu). Do
wytgcznika podtgczony jest przewodem HDGs2x1mm przycisk przeciwpozarowy umieszczony przy
gtdbwnym wyjsciu z budynku. Kabel ukfadaé innymi trasami niz pozostate instalacje elektryczne, w
tynku z mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych atestowanych uchwytow.

Wytyczne dla projektowanych gniazd:

Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo prgdowymi o DJ=30mA.
Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajgc puszek tgczeniowych i
podtgczania wiecej niz dwoch przewodow pod zaciski osprzetu. Obowigzkowo zachowac strefe
ochronng 60 cm od krawedzi natrysku, w ktérej zabrania sie montowania urzgdzen elektrycznych.

Wytyczne dla projektowanej instalacji elektryczneyj:

Instalacje wykonaé przewodami YDYp3 x 1,5 mm 2, oraz YDY p4x 1,5mm2 dla obwoddéw w ktdérych
zastosowano inwertery oswietlenia awaryjnego, dodatkowa zyta do zasilania opraw awaryjnych.
Oprawy awaryjne zasilane z tego samego obwodu co oprawy oswietlenia podstawowego.

Stosowac¢ osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 1,3 m oraz 1,6 m w
pomieszczeniach fazienek, pom. sanitarnych o stopniu ochrony IP44, dla pozostatych pomieszczen o
IP20. Przewody elektryczne prowadzi¢ bez puszek tgczeniowych.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym stosowa¢ oprawy do wbudowania w sufit. Niezbedne
potgczenia przewoddw wykonywac w gtebokich puszkach instalacyjnych pod wytgcznikami
oswietlenia.

Wytyczne dla oswietlenia awaryjnego:

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w celu
zapewnienia bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na
korytarzach srednie natezenie oswietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5 s
oswietlenie uzyska¢ musi 50 wymaganego natezenia, a po uptywie 60 s peilny poziom natezenia.
Czas pracy oprawy awaryjnej wynosi 3h. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach,
aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenhstwo. Wszystkie oprawy z piktogramami swiecg na ciemno tzn.
podczas normalnej pracy nie dziataja.

Zasilanie obiektu w C.O i CWU:

Jako dodatkowe zrédto ciepta projektuje sie kottownie gazowg, ktéra na rzucie parteru zaznaczona
zostata jako pomieszczenie gospodarcze. Celem zasilenia kottowni projektuje sie podziemny zbiornik
na gaz do czasu planowanej rozbudowy sieci gazowej. Powierzchnia otworéw okiennych w
pomieszczeniu kottowni winna wynosi¢ 0,15 powierzchni pomieszczenia tj 0,15x17,40m2=2,16 m?2.
Drzwi do projektowanej kottowni nalezy przewidzie¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 30. W
pomieszczeniu kottdw powinien znajdowac sie otwor wentylacji nawiewnej 0 powierzchni nie mniejszej
niz 200 ¢ m?, dolna krawedz nie nizej niz 30 cm ponad poziom posadzki podtogi (dla gazéw ziemnych)
oraz na poziomie podtogi - dla gazéw ptynnych. W pomieszczeniach kottéw powinien sie znajdowac
niezamykany otwor o powierzchni nie mniejszej niz 200 ¢ m? umieszczony mozliwie blisko stropu
(dotyczy wszystkich rodzajow gazu).

Ponizej oszacowano moc dobranego kotta:

Zapotrzebowanie na energie cieplnego budynku

Q=V:-G-(Tw-T2z)[W]

Q=1900,m?3x 0,65x(20-(-20))=W=12,3kW

Q=V- -G (Tw-Tz)[W]

Gdzie:

Q — jest to zapotrzebowanie na moc cieplng budynku [W];

V —jest to kubatura

G - usredniony wspotczynnik przenikania ciepta (mozna przyjg¢ G = 0,65— budynki dobrze
izolowanych z nowoczesnymi oknami w tym budynki pasywne).

Tw — Tz — réznica temperatur miedzy temperaturg wewnetrzng i zewnetrzng [0C]

Temperature wewnetrzng przyjeto jako +20 st. za$ zewnetrzng dla strefy lll, w ktorej znajduje sie
Kotozgb jako -20st C.

Zapotrzebowanie budynku na energie do podgrzewania cieptej wody uzytkowej:
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Dzieci oraz dorosli-100dm?3-90/osobe
2,5dm3*x25+90dm3x40=22,5dm>/0s
Qd=12,65dm?h

Przyjmuje sie, ze pojemno$¢ zasobnika cwu winna by¢ réwna maksymalnemu godzinowemu
zapotrzebowaniu na cieptg wode uzytkowa.

Pracownicy umystowi 2,5dm? na osobe (ciepta woda do mycia ragk).

Przyjeto zapotrzebowanie na podgrzanie wody oraz do ogrzewania jako 34,8 kW. Przyjeto moc
projektowanego kotta oraz pompe ciepta o mocy 37kW (wg pomp ciepta dostepnych na rynku).
Pompa ciepta bedzie sytuowana w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie parteru budynku, zas
system wentylacji z odzyskiem ciepta nalezy sytuowac¢ w przestrzeni miedzy stropowej nad ostatnig
kondygnacja budynku. Planowang kotlownie nalezy umiescié w pomieszczeniu technicznym
(pomieszczenie numer 26 zlokalizowane na poziomie parteru, o obecnej powierzchni 40 m?).

INSTALACJA FOTOWOLKAICZNA

W obiekcie nalezy zaprojektowa¢ instalacje paneli fotowoltaicznych. Planuje sie instalacje
Zlokalizowang na dachu. Na potudniowej pofaci dachu planuje sie okoto 100- 140 paneli
fotowoltaicznych o mocy 300Wp kazdy.

Moc catkowita zainstalowanych paneli - okoto 42kWp. Panele nalezy podzieli¢ na 7 string. W kazdym
stringu jest pogrupowanych 20 paneli, ktére sg podtgczone do wejscia inwertera. Na potrzeby
instalacji projektuje sie 2 inwertery o mocy 20kW. Dla inwertera 20kW przewidziano podigczenie 4
stringi co daje tgczng moc 24kWp. Inwertery pozwalajg na prace przy obcigzeniu 120% co pozwala na
uzyskanie 100% mocy inwerteréw przez wigkszy okres roku.

2.6.Miejsca parkingowe:

W pétnocnej czesci dziatki zaprojektowano parkingi o fgcznej ilodci miejsc postojowych 19 w tym
minimum 1 miejsce nalezy przewidzie¢ dla 0sdb niepetnosprawnych.

2.7.Powierzchnia utwardzona:

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowe (zaznaczono na rysunku
zagospodarowania terenu). Dojscia piesze zaplanowano jako wewnetrzng sie¢ chodnikéw tgczgcych
wyjscia, wtgczonych do projektowanego utwardzenia petnigcego funkcje drogi pozarowej. Drogi i
chodniki nalezy projektowac o spadkach i przejsciach bez barier architektonicznych dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych.

Projektowane wjazdy

Dojazd do dziatki z projektowanego wjazdu z drogi dojazdowej zlokalizowanej na dziatce numer 19.
Projektowane ciagi jezdne wewnetrzne

Z zaprojektowanych wjazdéw zaprojektowano ukfad ciggéw jezdnych wewnetrznych. Gtéwne
utwardzenie biegngce wokot zaprojektowanego budynku petni funkcje drogi dojazdowej oraz
pozarowej i funkcje wewnetrznej komunikacji na dziatce. Droga o szerokosci 6 m od wjazdu, dalej
przechodzi w droge o szerokosci 5 m.

Ciaqi piesze:

Dojscia piesze zaplanowano jako wewnetrzng sie¢ chodnikéw taczacych wyjscia, wigczone do
projektowanego utwardzenia petnigcego funkcje drogi dojazdowej. Drogi i chodniki o spadkach i
przejsciach bez barier architektonicznych dostosowane dla osob niepetnosprawnych.

Konstrukcja — nawierzchnie:

Spadki nawierzchni pieszo jezdnych nalezy uformowaé w kierunku od budynku. Odprowadzenie wod
opadowych z powierzchni utwardzonych do instalacji zewnetrznej zgodnie z projektem branzowym.
Utwardzenie terenu petnigce funkcje drogi p.poz oraz parkingu.

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm — szara,

- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm

- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16cm + 12

cm.

- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm (piasek zagesci¢ do 1s=0,95)

Obramowanie od strony trawnika z kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm ukfadanych na
tawie betonowej z betonu C-20/35 z oporem. W razie zmian w projekcie warstw drogi p.poz nalezy
uzyskac pozytywng opinie Zamawiajgcego.

Chodnik

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm — szara,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm,

- jednowarstwowa podbudowa kruszywa tamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 12 cm,
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- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm

Catosc¢ chodnika ujeta zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm utozonym na tawie
betonowej z betonu C-20/25 z oporem. W razie zmian w projekcie warstw chodnika nalezy uzyskac
pozytywng opinie Zamawiajgcego.

Projektowana nawierzchnia placu zabaw oraz elementy placu zabaw
Plac zabaw:

Na planie zagospodarowania terenu wyszczegdlniono miejsce przeznaczone na projektowane place
zabaw dla dzieci. Plac zabaw o powierzchni 420 m? oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu.
Place zabaw bedg wytozone nawierzchnig poliuretanowg chronigca przed upadkami.

Zalecana podbudowa pod projektowane place zabaw to:

1- zageszczona podsypka piaskowa — grubos¢ okoto 100mm,

2 — kruszywo tamane (5-40mm) — grubos$¢ okoto 150mm,

3 — kruszywo tamane (0-6mm) — grubos¢ okoto 50mm,

Na tak wykonang podbudowe nalezy potozy¢ dwuwarstwowg nawierzchnie poliuretanowa.

Plac zabaw o powierzchni 400 m? (220 m?) nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia:
4-kosze na smieci 4 sztuki

5-tawka metalowo - drewniana do siedzenia z oparciem i podfokietnikiem 5 sztuk
6-regulamin placu zabaw 1 sztuka

7-altana zadaszona 2 sztuki

8-zestaw Wielka Forteca (System Aktiv na kotwach 9,90 x 11,35;14,85x 13,90), zawierajgcy:
-wieza 1400 x 2

-wieza 900 x5

-dach czterospadowy x4

-zjezdzalnia 1400 x 2

-zjezdzalnia 900 x2

-wejscie wspinaczkowe 1400 x1

-wejscie linowe 1400 x1

-rurka strazacka 1400 x1

-wejscie wspinaczkowe 900 x1

-wejscie linowe 900 x1

-rurka strazacka 900 x1

-tunel x2

-most linowy x1

-belka balans z ostonami

Wyposazenie placu zabaw o powierzchni 150 m?;

-metalowa hustawka podwdjna siedzisko z oparciem tak zwany koszyk (1,7x 4,7x2,7)
-strefa bezpieczenstwa 7m x4,7m i bocianie gniazdo komplet 2,4x2,8x

-trampolina duza w ziemi szesciokgtna dostosowana do intensywnego uzytkowania,
wytrzymata

-regulamin na metalowych nézkach (kotwach)

-zestaw sportowy czworobok konstrukcja: domek, podest niski, drgzek, belka balans,
-kratownica linowa, kotka do podciggania, pajeczyna, drabina szczeblowa +ptyta
-wspinaczkowa, drabina pozioma,

-bujak na sprezynie (motor, konik)

-piramida duza 2,30 x2,30 x 2,0 (strefa bezpieczenstwa 5,30x5,30)

-hustawka wazka podwojna metalowa.

-kosze na $mieci - 3 X

-tawki drewniane z oparciem na metalowych nézkach - 4 szt.

W ramach planowanego placu zabaw nalezy takze przewidzie¢ sprzet sportowy dla oséb dorostych w
ramach tak zwanej ,sitowni na wolnym powietrzu”. W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢
nastepujacy sprzet:

-wioslarz

Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).
Urzagdzenie montuje sie na standardowym pylonie. Elementy stalowe, z ktorych sktada sie urzadzenie
oraz pylon wykonane sg z wytrzymatej stali ocynkowanej S235, malowanej proszkowo farbg odporng
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na warunki atmosferyczne. Elementy ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site
(amortyzujgce; wibroizolujgce).

-orbitrek

Urzadzenie umozliwia zaangazowanie w ruch wszystkich partii ciata, zaréwno goérnych jak i dolnych.
Poprawia kondycje stawdéw, wzmacnia miesnie ndg, stawy biodrowe oraz ramiona. Wzmacnia
wydolnos$¢ organizmu i ogdéing kondycje fizyczng. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20). Urzadzenie montuje sie na standardowym pylonie.
Elementy stalowe, z ktérych skiada sie urzgdzenie oraz pylon wykonane sg z wytrzymatej stali
ocynkowanej S235, malowanej proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne. Elementy
ruchome ograniczone elementami pochtaniajgcymi site (amortyzujgce; wibroizolujgce).

-wahadto

Dzieki temu nieskomplikowanemu urzgdzeniu, ktére nie wymaga od osoby ¢wiczgcej duzego wysitku,
wzmochieniu ulegng miesnie brzucha i bioder. Niewatpliwg zaletg wahadta jest dziatanie rozluzniajgce
i usprawniajgce zmyst roéwnowagi. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

-wycigg gorny

Wptywa na uksztattowanie prostej sylwetki, zapobiegajgc jednoczesnie bélom kregostupa czy karku.
Jego najwiekszg zaletg jest konstrukcja, ktéra nie naraza osoby ¢wiczgcej na kontuzje. Regularne
¢wiczenia przyczyniajg sie do wzmocnienia kondycji fizycznej i lepszego samopoczucia. Pylon mocuje
sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

-wyciskanie siedzgc

Wyciskanie siedzgc jest urzadzeniem stuzgcym do rozwoju miesnia piersiowego wiekszego, ktory jest
miesniem pomocniczym w procesie oddychania. Ten element plenerowej sitowni odpowiada takze za
utrzymanie topatki w prawidtowym potozeniu, a takze za prace ramienia podczas opuszczania i
przyciggania. Wywiera wptyw na wzmocnienie migsni w okolicy obreczy barkowej oraz korhczyn
goérnych. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20).

-twister

Urzadzenie zapewnia aktywno$¢ stawow biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Wptywa na zmyst
réwnowagi. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20).

-narciarz

Trening ma charakter ogoélnorozwojowy co oznacza, ze wiele grup miesni pracuje réwnoczesnie —
wzmacnia sie ich wytrzymatos¢ i poprawia ksztatt. Podnosi takze kondycje stawoéw. Pylon mocuje sie
do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

-drabinka

Angazuje miesnie ramion. zmuszajac rowniez do wysitku miesnie plecow, grzbietu, bioder (zwlaszcza
posladkéw), ndg i brzucha. Trening ma charakter ogélnorozwojowy co oznacza, ze wiele grup miesni
pracuje rownoczesnie wzmacnia sie ich wytrzymatos¢ i poprawia ksztalt. Podnosi takze kondycje
stawdw. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20).

-podnosnik plecow/brzuszki

Cwiczenia na prostowniku opierajg sie przede wszystkim na ruchach tutowia z wyprostowanymi
plecami. Konstrukcja urzadzenia sprawia, ze ¢wiczenia nie sg skomplikowane i nawet osoba
poczatkujgca poradzi sobie z nimi bez problemu. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Wymagania wysokosciowe placu zabaw analogiczne do wymagan placu z urzadzeniami
przenoszonymi z placu isthiejgcego.

2.8. Zielen wysoka i niska

Zaprojektowano zielen niskg w postaci trawnikow sianych w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania jako rozdzielenie terendw utwardzonych. Ponadto zaprojektowano 13 sztuk drzew
w szpalerze oraz okoto 20 drzew owocowych na terenie tak zwanego projektowanego sadu dla dzieci
(sad widoczny na rysunku nr 0.00. Zagospodarowanie terenu).

2.9. Kategoria geotechniczna oraz posadowienie obiektéw budowlanych:

Do przedmiotowego opracowania dotgczono badania geotechniczne bedgce integralng czescig
opracowania. Badany obszar znajduje sie w m. Kotozgb, gm. Mikotajki Pomorskie, na dziatce nr 4/7
obreb 0004. Analizowany teren jest lekko nachylony w kierunku poétnocno-zachodnim,
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niezagospodarowany, dotychczas byt wykorzystywany rolniczo. Pod wzgledem geomorfologicznym
analizowany teren potozony jest w obrebie Pojezierza lfawskiego.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH:

W podtozu dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, zblizone do siebie geneza, litologig oraz
parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntéw, ustalono na podstawie badan makroskopowych oraz zaleznosci
korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-81/B-03020. Wydzielono nastepujgce
warstwy geotechniczne (z wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby):

-Warstwa la -plastyczne utwory spoiste w postaci glin, o przyjetej ujednoliconej wartosci | L/n/ = 0,30;
grunty te zaliczono do grupy C wedtug PN-81/B-03020.

-Warstwa Ib-twardoplastyczne utwory spoiste w postaci glin piaszczystych, o przyjetej ujednoliconej
wartosci | L/n/ = 0,20; grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Ic twardoplastyczne utwory spoiste w postaci glin piaszczystych, o przyjetej ujednoliconej
wartosci | L/n/ = 0,10; grunty te zaliczono do grupy B wedtug PN-81/B-03020.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Uwzgledniajgc wystepujgce na analizowanym terenie warunki gruntowo - wodne — zgodnie z tredcig
Rozporzgdzenia MTBIGM. (Dz.U., poz. 463), z dnia 27 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, inwestycja kwalifikuje sie do |
kategorii geotechnicznej i bedzie realizowana w prostych warunkach gruntowych. W podtozu ponizej
wierzchniej gleby wystepujg plastyczne utwory spoiste w postaci glin piaszczystych nizej
przechodzace w utwory twardo plastyczne. Spagu glin piaszczystych nie przewiercono. Woda
gruntowa na analizowanym terenie do gtebokosci prowadzonych badanh nie wystepuje. Obserwacje te
odnoszg sie do okresu, w jakim prowadzono badania polowe i nie wykluczajg mozliwosci pojawienia
sie okresowych sgczeh $rodglinnych w obrebie gruntéw spoistych, zwtaszcza w okresach
intensywnych opadoéw i roztopow.

WNIOSKI | ZALECENIA:

1. Planowang rozbudowe budynku proponuje sie posadowi¢ bezposrednio, na tawach lub stopach
fundamentowych opartych na warstwie gruntéw rodzimych.

2. Obliczenia nosnosci fundamentoéw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwarstwienia podtoza.

3. Fundamenty nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;
nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

— rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podioza fundamentéw w czasie wykonywania
robét budowlanych;

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

— przenikaniem wod opadowych, sptywajacych powierzchniowo lub infiltrujgcych w podioze gruntowe;
efektywne zabezpieczeniem muréw budynku przed wilgocig kapilarna;

- korozyjnym dziataniem wéd gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty

i konstrukcje podziemnej czesci budowli, a takze wod technologicznych na grunty podtoza;

4. Otwartych wykopdw nie nalezy pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegodlnie zimowy lub deszczowy,
w czasie, ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw spoistych.

5. Z uwag na wystepowanie w podiozu stabo przepuszczalnych utwordw spoistych moze wystepowac
problem z infiltracja wody pochodzgcej z opaddéw atmosferycznych w podtoze gruntowe. Istnieje
ryzyko pojawienia sie w podtozu zwierciadta wody przypowierzchniowej (zaskoérnej) zwigzanego z
opadami atmosferycznymi i roztopami.

6. Dno wykopu nalezy chroni¢ przez naptywem wody opadowej lub gruntowej. Na etapie budowy
nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujgce ponizej poziomu posadowienia grunty spoiste posiadajg
charakter tiksotropowy i sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu
pod wptywem drgan — bardzo fatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagaja
ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020.

7. Fundamenty nalezy posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym lub na warstwie ,chudego”
betonu. W obrebie gruntéw spoistych nie stosowaé¢ podsypki piaskowe;.

8. Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajgce od
warunkoéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych. Rozpoznanie budowy
ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych. Jezeli w trakcie prowadzenia robdot ziemnych
napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych
nalezy zasiegng opinii geologa bgdz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntow do celow
budowlanych.
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9. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. Zakres badanh
odbiorowych ora monitoringu wykonanego obiektu powinien zosta¢ opisany w stosownym projekcie
wykonawczym.

10. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi min = 1,0 m ppt.

2.10. Miejsca gromadzenia odpadéw statych:

Miejsca gromadzenia odpaddéw statych wedtug § 23. pkt.1

Projektowane usytuowanie miejsca na odpady nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sagsiednich. Zgodnie z wymaganiami, miejsce gromadzenia odpadéw odsuniete o 9 m od
zachodniej granicy dziatki (dziatka drogowa) oraz 3 od pétnocnej granicy dziatki (dziatka drogowa). W
odlegtosci ok. 7,80 m znajdujg sie okna pomieszczen projektowanego obiektu, ktére nie sg
przeznaczone na pobyt ludzi. Narzuca sie obowigzek segregacji odpaddéw oraz zapewnienie w
ramach inwestycji 5 osobnych konteneréw na odpadki: szkito, papier makulature, odpadki organiczne
oraz tworzywa sztuczne wraz metalami kolorowymi. Na zatgczonym do opracowania rysunku
zagospodarowania terenu wskazano lokalizacje, w ktérej nalezy sytuowaé kontenery na odpadki.
Zakfada sie projekt szarej typowej altany Smietnikowej mieszczacej 5 konteneréw o pojemnosci 1100
lira kazdy. Przed wyborem altany nalezy uzyska¢ akceptacje zmawiajgcego. Dopuszcza sie altane w
konstrukcji stalowej lub drewniane;j.

Il. OPIS WYMAGAN - ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych
oraz charakterystyka budynku -technologia wykonania obiektu

1)PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU:

BILANS TERENU:

CALOSC- 4930M?

TEREN UTWARDZONY-CHODNIKI, DOJAZDY- 1570M2

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW - 420M?

POW. ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKTOWANY BUDYNEK- 540M?

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 2400m?

DOKLADNY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAL BEDZIE NA:

1)Projekcie nowego budynku w technologii mieszanej lub w technologii szkieletowego domu
drewnianego z elementéw prefabrykowanych.

Prosta bryla budynku oraz wybrana technologia pozwalajg na stworzenie budynku pasywnego.
Wykorzystuje sie prefabrykowane wyroby drewniane celem ograniczenia emisji dwutlenku wegla oraz
skréceniu czasu realizacji budynku. Wykorzystanie technologii prefabrykowanej oraz pasywnej
cechuje sie niskg energochtonnoscig na kazdym etapie istnienia budynku, a wiec na etapie
wytwarzania wyrobéw budowlanych, budowy, istnienia obiektu jak i jego rozbidrki. Budynek generuje
minimalne ilosci uwalniania sie gazéw podczas uzytkowania, budowy i rozbiérki dzieki zastosowaniu
pasywnych rozwigzan (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, z rekuperacjg sterowana
czujnikami stezenia dwutlenku wegla, stosowaniu pasywnych systemow chtodniczych, instalacji paneli
fotowoltaicznych) oraz energooszczednym rozwigzaniom architektoniczno-budowlanym.

Pasywnosé projektowanego budynku (wg koncepcji zatgczonej do opracowania) uzyskano dzieki
takim elementom architektoniczno-budowlanym jak:

eDuze powierzchnie przeszklone od potudniowej oraz wschodniej strony wzgledem kierunkow
geograficznych — maksymalne wykorzystanie energii stonecznej

ePdtnocne, zachodnie i wschodnie przeszklenia powinny by¢ stosunkowo mate ze wzgledéw na niskie
nastonecznione i straty ciepta (jak na zatgczonych do opracowania elewacjach budynku oraz

wizualizacjach okna doswietlajgce zlokalizowany po stronie pétnocnej korytarz sg bardzo mate lub
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czesto zrezygnowano z sytuowania okien od pétnocy, doswietlajgc budynek, w szczegdlnosci korytarz
od strony wschodniej oraz zachodniej).

eStrona potudniowa nie powinna by¢ zacieniona przez drzewa, uksztaftowanie terenu czy inne
budynki-od potudnia zlokalizowano tereny rekreacyjne i tak zwany ,sad”. Tereny te bedg zacienione.
«Sciany zewnetrzne muszg posiadaé zwartg budowe — jak najmniejsza ingerencja w konstrukcje
Sciany-spdjna forma obiektu nie posiada niepotrzebnych rzezbien bryty.

«System rekuperacji jest wymagany- stosuje sie wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Rekuperacja dotyczy catego budynku.

ePasywne okna 0.8 W/(m?K) z g=50% wspétczynnikiem przewodzenia promieni stonecznych
sWspbtczynnik przenikania dla scian zewnetrznych ponizej 0,10 W/(m2K) - projektowany budynek
w systemie szkieletu drewnianego posiada bardzo wysokg izolacyjnosé cieplng ponizej 0,10
W/(m?K).

ePasywnos¢ projektowanego obiektu oraz wykorzystane powyzej rozwigzania pozwalajg na
zaprojektowanie budynku o zapotrzebowanie na energie ponizej 15 kWh/ (m? rok), biorgc pod uwage
mozliwos¢ wykorzystania energii odzyskanej z wody prysznicowej, z systemu rekuperacji etc. Jak
opisano powyzej przyjeto zapotrzebowanie na podgrzanie wody oraz do ogrzewania dopierajgc
pompe ciepta o mocy 34,8 kW, jednak przy podliczeniu energii odzyskanej i wytworzonej przez
budynek miedzy innymi dzieki zastosowaniu pomp z odzyskiem ciepta, rekuperacji oraz energii
wytworzonej dzieki instalacji fotowoltaicznej zapotrzebowanie na energie bedzie wynosi¢ ponizej 15
kWh/(m?/ rok).

Technologia prefabrykowanych doméw szkieletowych jest przystosowana do budowy zaréwno
energooszczednych, jak i pasywnych doméw. Wszystkie materialy konstrukcyjne z jakich powstajg
prefabrykaty, to naturalne izolatory, dzieki ktérym poprzez odpowiednie docieplenie oraz eliminacje
mostkéw termicznych uzyskujemy energooszczedny dom. Koszt utrzymania takiego budynku jest
nawet do kilkunastu razy mniejszy niz domu wybudowanego metodg tradycyjng, spetniajgcego
obecnie obowigzujgce normy. W odréznieniu od budownictwa pasywnego, dom energooszczedny nie
musi spetnia¢ tak rygorystycznych obwarowan w zakresie bryty oraz jego lokalizacji. Pewnym jest, iz
technologia budowy energooszczednych konstrukcji, réwniez przyniesie znaczgce oszczednosci w
zakresie wydatkéw potrzebnych do funkcjonowania gospodarstwa domowego. Podczas gdy
nowoczesne domy energooszczedne zuzywajg ok 30 kWh/m?, zapotrzebowanie ich pasywnych
odpowiednikéw staje sie 0 minimum 50% nizsze.

Sciany w konstrukcji ciezkiego prefabrykatu drewnianego, nie tylko pozwalajg zachowaé mniejsza
grubos$¢ (okoto 20%) przy zachowaniu lepszych parametréw izolacyjnosci niz tradycyjne domy
murowane, ale rowniez demonstrujg doskonate wiasciwosci cieplne, ktére gruntownie poprawiajg
mikroklimat panujgcy wewnatrz domu i umozliwiajg tansze dtugoterminowe uzytkowanie.
Standardowa grubo$¢ scian zewnetrznych w technologii przy zachowaniu wspotczynnika U=0,13

W/m2K to okoto 32,5 cm-33 m, gdzie przy scianie wykonanej metodg tradycyjng musimy przyja¢ okoto
48,0 cm (co znacznie podnosi koszty budowy domu i minimalizuje przestrzen wewnatrz co jest
znaczace przy mniejszych budynkach). Przy zmianie technologii budynku podczas wykonywania
projektu budowlanego, nalezy zaprojektowa¢ budynek o grubosci scian okoto 48 cm (pustak
ceramiczny typu porotherm oraz ocieplenie wetng skalng lub styropianem). Bezwzglednie jednak
(niezaleznie od dobranej technologii) nalezy zachowa¢ wspétczynnik przenikania ciepta pozwalajgcy
na stworzenie budynek pasywnego.
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PONIZEJ PRZEDSTAWIA SIE PRZEKROJE PRZEZ PROJEKTOWANE PRZEGRODY BUDYNKU
(wykonaniem $cian dyfuzyjne otwartych na welnie drzewnej/skalnej lub pozbawionych poszycia z ptyty
drewno pochodnych):

PRZEKROJ PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA BUDYNKU:

SCIANA ZEWNETRZNA

(WARSTWY WIDZIANE OD ZEWNATRZ)

U=0,1aW/ MK

1. TYNK OERORACYINY

2. PODKRAD POD TYNK DEKORACYINY

1. SYSTEMOWA SIATEA WLOKIERNA

A KLE) DO SIATKI SYSTEMOWT)

S IZOLACIA TERMICINA 2 WELNY ELEWACTYINE)
6. PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA

T IZ0UACIA TERMICINA 2 WELNY MINTRALNE)
LB A DR Caa (CENTY

9. PESZEL DO INSTALACIH ELERTHYCINEY

10. FOLIA PAROIZOLACYINA

13, PLYTA GIFSOWO - WLOKNOWA

PRZEKROJ PRZEZ SCIANE WEWNETRZNA BUDYNKU:
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SCIANA WEWNETRZNA

[WARSTWY WIDZIANE OD WEWNATRZ)

1, PLYTA GIPSOWO WLOKNOWA

2, KONSTRUKCIA OREWNIANA C24 (CERTYTIKOWANA)
3, IZOLACIA AKUSTYCEINA T WELNY MINERALMNES

4, PESZEL DO SNSTALACH ELENTRYCING)

5, PLYTA GIPSOWO-WLOKNOWA

PRZEKROJ PRZEZ STROP MIEDZY KONDYGNACYJNY:

STROP MIEDZYKONDYGNACYINY

(IWARSTWY WIDZIANE OD WEWNATRIT)

L FLTYA GIFSOWD LARTONOWA
3 BUSIT DREWNIANT LUN METALOWY

L INGANA C24 (CrnY
A (TOUACAA ANUSTYCINA X WELNY MINTRALULY
A OAATIA RONITRUREYINA D38 MIP

PRZEKROJ PRZEZ DACH BUDYNKU:
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DACH SKOSNY WIAZAR

(WARSTWY WIDZIANE OD WEWNATRZ)

1. PULYTA GIFSOWO-KARTONOWA

2. RUSIT DREWNIANY LUR METALOWY

3 IZOLACIA TERMICINA T WELNY MINERALNES

4 FOLIA PARDIZOLACYINA

3 NONSTRUKCIA DETWNIANA C24 (CERTYFIRDWANA)
& IZOLACIA TERMICINA I WELNY MINERALNESY

7. WIATROIZOLACIA

B KONTRULATA DACHOWA

5. LATA DACHOWA

10, DACHOWKA/BLACHODACHOWKA

PLYTA FUNDAMENTOWA:

1. PLYTKI NA KLEJU LUB WYKONCZENIE DESKA TAK ZWANA BARLINECKA NA FOLII
- antyposlizgowe min R10, gr. ok. 2cm

2. WYLEWKA gr. 8cm (pianobeton)

3. FOLIA POLIETYLENOWA gr. >0,03 mm

4. STYROPIAN O DUZEJ WYTRZYMALOSCI gr. 10cm

5.PLYTA ZELBETOWA gr. 18cm

ELEMENTY ZWIAZANE Z BUDYNKIEM:

Winda:

Projektuje sie winde osobowa o wymiarach wewngtrz szybu minimum 150x150cm, wysokos¢
podnoszenia: 60 m, maksymalna predkos¢: 1,75 m/s, maksymalny udzwig: 2000 kg. Winda osadzona
bedzie w projektowanym szybie zelbetowym. Parametry windy: predkosé¢-0,2 m/s lub 0,5 m/s, udzwig-
minimum 480kg, sterowanie-przyciskanie, zasilanie-3 x 400 V, (1 x 230 V), 50 Hz, kaseta wezwan ze
stali nierdzewnej, drzwi przystankowe- ze stali nierdzewne;.

PONIZEJ BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :
BILANS POMIESZCZEN NA POZIOMIE PARTERU:

LP NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA: |WYKONCZENIE POSADZKI
0.1 POKOJ WSPOLNY DZIENNY 65,00M2? | DESKA BARLINECKA
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0.2 POKOJ ZABAW 20,00M? | DESKA BARLINECKA
0.3 JADALNIA  Z  ANEKSEM 31,00M? |PLYTKI GRESOWE
KUCHENNY
0.4 KUCHNIA 25,00M? | PLYTKI GRESOWE
0.5 SPIZARNIA 3,00M? |PLYTKI GRESOWE
0.6 MAGAZYN 3,00M? |PLYTKI GRESOWE
0.7 TOALETA OGOLNA 8,00M? |PLYTKI GRESOWE
0.8 PRALNIO-SUSZARNIA 18,0M2 | PLYTKI GRESOWE
0.9 PRZEDSIONEK 6,00M2 | PLYTKI GRESOWE
10 HALL 22,00M2 | PLYTKI GRESOWE
11 KORYTARZ 61,00M2 | PLYTKI GRESOWE
12 KLATKA SCHODOWA 15,00M2 | PLYTKI GRESOWE
13 POKOJ 1-O0 OSOBOWY 16,00M2 | DESKA BARLINECKA
14 WEZEL SANITARNY 3,50M? | PLYTKI GRESOWE
15 POKOJ 1-O OSOBOWY 16,00M2 | DESKA BARLINECKA
16 SANITARIATY 12,00M2 | PLYTKI GRESOWE
17 POM. TERAPII | CWICZEN DLA 25,00M? | DESKA BARLINECKA
20 OSOB
18 GABINET PSYCHOLOGA 8,00M? | DESKA BARLINECKA
19 GABINET KIEROWNIKA 8,00M2 | DESKA BARLINECKA
20 GABINET PIELEGNIARKI 9,00M? | PLYTKI GRESOWE
21 POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,00M? | PLYTKI GRESOWE
22 ARCHIWUM 8,00M> | DESKA BARLINECKA
23 POMIESZCZENIE PRACY 20,00M? | DESKA BARLINECKA
INWTERWENCJI
23" POM. PORZADKOWE 4,00M? | PLYTKI GRESOWE
24 SERWEROWNIA 4,00M? | PLYTKI GRESOWE
25 GARAZ 20,00M? |PLYTKI GRESOWE
26 POM. TECHNICZNE 40,00M? | PLYTKI GRESOWE

UWAGA: POWIERZCHNIE MOGA ULEC MINIMALNYM ZMIANA W STOSUNKU DO ZALOZONYCH
W PFU. ZAKLADA SIE, ZE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN MOGA ULEC ZMIANIE W ZAKRESIE
DO 5%.

BILANS POMIESZCZEN NA POZIOMIE | PIETRA:

LP NAZWA POMIESZCZENIA: POWIERZCHNIA: WYKONCZENIE POSADZKI
1.1 POKOJ 3 0SOBOWY 24,00M? | DESKA BARLINECKA
1.2 POKOJ 3 0SOBOWY 24,00M? | DESKA BARLINECKA
1.3 POKOJ 3 0SOBOWY 24,00M? | DESKA BARLINECKA
1.4 POKOJ 2 0SOBOWY 18,00M? | DESKA BARLINECKA
1.5 POKOJ 2 0SOBOWY 18,00M? | DESKA BARLINECKA
1.6 POKOJ 4 0SOBOWY 29,00M? | DESKA BARLINECKA
1.7 POKOJ 4 0SOBOWY 29,00M? | DESKA BARLINECKA
1.8 POKOJ 4 0SOBOWY 29,00M? | DESKA BARLINECKA
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19 | POKOJ 4 OSOBOWY 29,00M2 | DESKA BARLINECKA
110 |WEZEL SANITARNY 6,50M> | PLYTKI GRESOWE
111 |WEZEL SANITARNY 6,50M> | PLYTKI GRESOWE
112 |WEZEL SANITARNY 3,50M2 | PLYTKI GRESOWE
113 |WEZEL SANITARNY 8,00M2 | PLYTKI GRESOWE
114 |WEZEL SANITARNY 8,00M2 | PLYTKI GRESOWE
115 |KORYTARZ 101M? | PLYTKI GRESOWE
116 |KLATKA SCHODOWA 15,00M? | PLYTKI GRESOWE
POZOSTALE

' TARAS ZEWNETRZNY | 20,00M | DESKA DREWNIANA

UWAGA: POWIERZCHNIE MOGA ULEC MINIMALNYM ZMIANA W STOSUNKU DO ZALOZONYCH
W PFU. ZAKtADA SIE, ZE POWIERZCHNIE POMIESZCZEN MOGA ULEC ZMIANIE W ZAKRESIE
DO 5%.

POWIERZCHNIA BUDYNKU BEZ KOMUNIKACJI ORAZ TARASU ZEWNETRZNEGO WYNOSI
607,00M*> ZAS POWIERZCHNIA OBIEKTU Z TARASEM | KOMUNIKACJA JEST ROWNA
832,00M2,

KUBATURA OBIEKTU WYNOSI 4914M3.

3. CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.1. USYTUOWANIE NOWOPROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ WYMOGI POD WZGLEDEM
P.POZ:

BUDYNEK O POWIERZCHNI 607,00 M2 BEZ KOMUNIKACJI ORAZ 832,00 M2 Z KOMUNIKACJA
KUBATURA BUDYNKU-4914 M3 ODLEGLOSC OD GRANIC DZIALKI -6,00 M | 7,15 M

WYSOKOSC — 10 M DO KALENICY OBIEKTU

3.1.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE

MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAR(?WO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCE_S(')V\{
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW
PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nie dotyczy. W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw fatwopalnych i nie planuje
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

3.1.3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Projektowane obiekty, z uwagi na przeznaczenie, zostaly zakwalifikowane do nastepujacych
kategorii zagrozenia ludzi:

Caty budynek jest budynkiem niskim lezgcym w strefie zagrozenia ludzi ZL V.

Pokoj wspolny zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (ZL | — zawierajgce pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob niebedacych ich statymi uzytkownikami,
a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).
Pomieszczenie to nalezy wydzieli¢ drzwiami oddzielenia p.poz El 30 o szerokosci 150 cm oddalonymi
od siebie 0 minimum 5 m.

Przewidywana liczba oséb:
Projekt przewiduje maksymalng ilos¢ os6b przebywajgcych w budynku jako -40 osob.

3.1.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Projektowana wielkos¢ obcigzenia ogniowego dla projektowanego budynku nie przekracza 500mJ/m?2.

31.5 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.
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3.1.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW

W projektowanym obiekcie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich wusytuowanie z dnia 12.02.2002,
znowelizowane w dniu 12.03.2009 - §8:

Wymagana klase odpornosci pozarowej dla poszczegdlnych okresla sie jako:

- ,D” nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 212.
Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla
ponizsza tabela:

budynek ZL | ZL 11 ZL 11 ZL IV ZLV
niski (N) B’ B ,C” »D” .G
$redniowyso |,B” B’ ,B” ,B” ,C”
ki (SW)

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w
ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego:

KONDYGNACJE |ZL | ZL 1| ZL 1
l ,,D” ,,D" ,,D”

Elementy budynku w klasie odpornosci ,D” (obnizenie klasy nie jest mozliwe z racji wybrania
najnizszej klasy obiektu) spetniajg nastepujgce wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 -§216, przyjmujgc wartosci nie
mniejsze niz podane w tabeli ponizej:

Klasa Gtowna Konstrukcja | stropy Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja dachu zewnetrzna |wewnetrzn |dachu
pozarowej |nosna a

budynku

B’ R120 R30 REI60 EI60 EI30 RE 30
,»D” R30 - REI30 El 30 - -

3.1.7.NFORMACJA O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE
Budynek stanowi 1 strefe pozarowg dopuszczalna powierzchnia strefy wynosi 5000 m2. Powierzchnia
budynku (wg zestawienia powierzchni — tabele to ponizej 5000 m2.

Kategoria w BUDYNKU | W BUDYNKU | W BUDYNKU |W BUDYNKU
zagrozenia ludzi JEDNEJ NISKIM SREDNIOWYS | WYSOKIM
KONDYGNACJI OKIM
NAZIEMNEJ
ZLI, LIV, 10000 8000 5000 2500
ZLn 8000 5000 3500 2000

Powyzsza tabela obrazuje dopuszczalne powierzchnie stref p.poz w m 2.

Poszczegoine pomieszczenia techniczne sg wydzielone pozarowo, lecz nie stanowig osobnej strefy
pozarowej. Pomieszczeniami tymi sg miedzy innymi pomieszczenie techniczne, pomieszczenie
przytacza wodociggowego, pomieszczenie zaklasyfikowane do kategorii ZL | na poziomie parteru
budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 -§243.

3.1.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
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W budynku w klasie odpornosci ,,D” projektowane sg nastepujgce oddzielenia przeciwpozarowe:
-wydzielenie klatki schodowej Scianami oraz drzwiami oddzielenia ppoz.

3.1.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI | ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB

Ewakuacje w obiektach stanowig poziome drogi ewakuacyjne.

NA DROGE EWAKUACYJNA SKEADAJA SIE NASTEPUJACE ELEMENTY:

A. PRZEJSCIA EWAKUACYJNE - najdalsza droga, jaka przebywa cztowiek do wyjsécia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej alb na zewnatrz

budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 237 i §
238 przejscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

0 dtugos$c¢ przejs¢ w pomieszczeniach zaliczonych do ZLIV < 20 m (przy jednym kierunku ewakuacji-
we wschodniej czesci obiektu na parterze oraz na poziomie | pietra mierzac od gtéwnej klatki
schodowej) — spetniono warunek na wysokosci | pietra.

-szerokos¢ wyjs¢ w sSwietle po otwarciu drzwi z pomieszczenh min. 0,9 m- szerokosé
zaprojektowana zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m / 100 oséb:

B. DOJSCIA EWAKUACYJNE - droga, jaka przebywa czlowiek od wyjscia z pomieszczenia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 241,
§ 242, § 246 i § 256 dojscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

0 dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w czesci zaliczonej do ZLIV przy co najmniej dwdch dojsciach — 40
m (Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos¢ wiekszg o 100%
od najkrétszego.

0 wysokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) — min. 2,2 m.

C. WYJSCIA EWAKUACYJNE.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002, znowelizowane w dniu 12.03.2009 - § 239 i
§ 240 wyjscia ewakuacyjne spetniajg nastepujgce warunki:

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych - rozwierane, szerokos¢ w przypadku, gdy sa
wieloskrzydtowe, co najmniej jedno skrzydto powinno mie¢ szerokos¢ nie mniej niz 90 cm.
- szerokos¢ w swietle wyjs¢ z budynku na zewnatrz budynku obliczona wg proporcji: 0,6 m / 100 os6b

3.1.10.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ

Olnstalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod.-kan.)

Na etapie wykonywania projektu branzowego instalacje bedg projektowane wg projektow branzowych
i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

OPrzewody wentylacyjne nalezy projektowac z przewoddw niepalnych,

00 Wszelkie przejscia instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, grzewczych przez rézne strefy pozarowe
nalezy zastosowac klapy odcinajgce lub uszczelnienie ppoz. Mowa tu gtéwnie o przejsciu instalacji do
pomieszczen wydzielonych p.poz,a wiec pomieszczen zaplecza technicznego (strefa PM) oraz ZLlI.

0 3.1.11. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH
URZADZEN SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCH V4 PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEUJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY
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Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace urzadzenia ppoz:

-Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty-dobér na etapie projektu budowlanego.
WYMIARY SZAFY PODTYNKOWEJ: wysokosé: 780mm, szerokosé: 1100mm, gtebokosé: 180 mm.
Szafka hydrantowa wewnetrzna do zawieszenia na Scianie na wysokosci 125-145 cm do poziomu
zaworu odcinajgcego. Doktadne miejsce montazu: wg rysunkéw branzowych na etapie wykonywanie
projektu budowlanego. Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowaé instrukcje
bezpieczenhstwa pozarowego, okreslajgcg m.in. liczbe gasnic w obiekcie. Przy okreslaniu liczby i
lokalizacji sprzetu nalezy kierowacé sie obowigzujgcymi przepisami i normami z zakresu ochrony p.poz.
- Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego o podtrzymaniu 1 h

-Jako dodatkowe zabezpieczenie nalezy zaopatrzy¢é nowo projektowane sale w czujki dymu.

3.1.12. INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice o masie gasniczej 4kg, przeznaczone do gaszenia pozaréw z
grup ABC. Gasnice w obiektach bedg rozmieszczone w szafkach hydrantowych oraz w ciggach
komunikacyjnych - gadnice sg rozmieszczone w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (grzejniki). Rozmieszczenie gasnic gwarantuje, ze odlegtosc
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej gasnicy nie byta
wieksza niz 30 m, a dostep miat szeroko$¢, co najmniej 1 m.

3.1.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE
O DROGACH POZAROWYCH,

Wedtug Dz. U. 2009.124.1030-Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Rdz. 6
,Drogi Pozarowe” § 12 ,Wymogi dotyczace drogi pozarowej nalezy zapewni¢ dostep drogi
p.poz do opisywanego budynku”, cytujgc:

Droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony

przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

1) budynku zawierajgcego strefe pozarowa zakwalifikowana do kateqgorii zagrozenia ludzi ZL |

lub ZL II;

2) budynku nalezgcego do grupy wysokosci: niski, wysoki lub wysokosciowy, zawierajgcego strefe

pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i PM.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciw pozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm3/s. Nalezy zaprojektowac 2 hydranty zewnetrzne na etapie sporzgdzania projektu budowlanego.

4. BILANS TERENU ORAZ PARAMETRY BUDYNKU, NAWIAZANIE DO ULICP.

Przedmiotowa dziatka, na ktérej projektuje sie budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Dziatka,
na ktorej zlokalizowana jest inwestycja nie lezy takze w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Informacje o wpisie dziatki do miejscowego planu zagospodarowania terenu/ ULICP

Lokalizacja projektowanego obiektu nie lezy w obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na dzialce numer 7/4 obreb Kotozgb w Gminie Mikotajki Pomorskie uzyskano
Decyzje numer RG.111.6733.1.2022 z dnia 15.02.2022 roku. Wedtug przedmiotowej decyzji:

1) Teren dziatki numer 7/4 obreb Kotozab w Gminie Mikofajki Pomorskie przeznaczony jest pod
zabudowe mieszkaniowa.

2) Na dziatce obowigzuje maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 8 metréw od linii
rozgraniczajgcej publicznej drogi wojewoddzkiej lezgcej na dziatce numer 522, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do decyzji oraz zgodnie z zatgczonym do opracowani rysunkiem numer 00
(Zagospodarowanie terenu, skala 1:500).

3) Na dziatce obowigzuje maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6 metrow od linii
rozgraniczajgcej drogi wewnetrzne lezgcej na dziatce numer 19.

4) Budowe wolno stojgcego obiektu ustalono na nastepujgcych warunkach:

-maksymalnie dwie kondygnacje naziemne-spetniono wymaganie projektujgc budynek wolno stojacy o
wysokosci 10 m do kalenicy oraz dwdch kondygnacjach naziemnych,

-dopuszcza sie podpiwniczenie budynku- zaprojektowano obiekt niepodpiwniczony,
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-dopuszcza sie maksymalng wysokos¢ zabudowy do 10 m -spetniono zatozenie projektujgc budynek o
wysokosci 10 m do kalenicy (wg zatgczonego do PFU rysunku przekroju),

-dopuszcza sie dachy dwuspadowe o kacie nachylenia nie mniejszym niz 30 stopni-spetniono zapis
ULICP,

-wymagane jest wykonczenie elewacji w cegle, tynku, kamieniu, oktadzinach elewacyjnych Ilub
drewnie, elewacja tynkowana w kolorach pastelowych -spetniono wymagania dotyczgce kolorystyki
oraz okfadzin budynku. Nowoczesny budynek o oktadzinie drewnianej/szarej oktadzinie betonowej lub
opcjonalnie oktadzinie z szarego kamienia korespondujgcego z projektowang szarg blachg na dachu i
kremowym tynkiem spetnia zalecenia opisane w Decyzji ULICP.

5) Dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejgcych placow manewrowych, dojazdéw, miejsc
parkingowych- na terenie objetym inwestycjg zlokalizowano zjazd z drogi dojazdowej znajdujacej sie
na dziatce numer 19, zaprojektowano droge manewrowg spetniajgca warunki drogi p.poz Obecnie
projektowany budynek nie potrzebuje doprowadzenia drogi p.poz, zaliczamy go do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV .

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 os6b”

Zgodnie z powyzszymi zapisami obecnie projektowany budynek nie potrzebuje drogi p.poz, w razie
zmiany przeznaczenia budynku na np. budynek przeznaczony dla potrzeb oséb starszych, oséb o
zmniejszonych mozliwosciach ruchowych (ZLII) standardy drogi p.poz bedzie spetnia¢ projektowana
droga wewnetrzna, przy zatozeniu, ze miejsca parkingowy miedzy drogg a obiektem nie bedg
uzytkowane.

7) Dopuszcza sie lokalizacje zieleni oraz obiektow matej architektury, w tym oswietlenia, koszy na
Smieci, fawek, wiaty na $mieci, ogrodzenia etc. -w ramach inwestycji projektuje sie matg architekture,
w postaci zaprojektowania placu zabaw dla dzieci wraz z sitownig na wolnym powietrzu dla dorostych,
razem z tawkami, oswietleniem etc, Planowane sg wiaty rekreacyjne z mozliwoscig tadowania sprzetu
elektronicznego. Planuje sie takze projekt wiaty $mietnikowej, oswietlenia oraz nasadzenia zieleni
wysokiej.

8) Odlegtosci zbiornika bezodptywowego oraz oczyszczalni sciekdw deszczowych nalezy projektowac
w oparciu o warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

§ 36.[Odlegtos¢ urzadzen techniczno-gospodarczych]

1. Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotow
ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wiekszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-

gospodarczych o pojemnosci do 10 m? powinna wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do

magazynow produktéw spozywczych - 15 m;

2) od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 7,5 m.

(..)

4. Wiasciwy organ w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z
panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, moze ustali¢ dla dziatek budowlanych

potozonych przy zabudowanych dziatkach sgsiednich odlegtosci mniejsze niz okreslone w ust. 11 2.

5. Kryte zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte oraz doly ustepowe mogg by¢ sytuowane w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od granicy, w tym takze przy granicy dziatek, jezeli sgsiadujg z
podobnymi urzgdzeniami na dziatce sgsiedniej, pod warunkiem zachowania odlegtosci okreslonych w

§31i§36.
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Spetniono powyzsze zapisy, co obrazuje dotgczony do opracowania projekt zagospodarowania terenu

wraz z wymiarami

6. Odlegtosci zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekle i kompostownikéw o pojemnosci
powyzej 50 m*® od budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy przyjmowaé zgodnie ze
wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjetej przez panstwowego wojewddzkiego inspektora
sanitarnego. Przedmiotowe zapisy zostaly spetnione. Odlegtosci przedstawiono na rysunku
zagospodarowania terenu. Odlegtosé zbiornika na nieczystosci sanitarne wynosi 7,5 m od granic
dziatki oraz 22,5 m od okien i drzwi projektowanego budynku. Odlegto$¢ biologicznej oczyszczalni
Sciekdw od okien projektowanego budynku wynosi 17,5 m oraz 8,5 od granicy dziatki (droga

wewnetrzna na dziatce nr 19).

41.  UWARUNKOWANIA TECHNICZNE - ODWOLANIA DO ZAPISOW | LINI
ROZGRANICZAJACYCH ULICP.

Jak opisano powyzej. Integralng czescig opracowania jest zagospodarowanie terenu oraz zatgczniki
do ULICP. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi od strony wschodniej 6 m za$ od potudnia 8m.
Zachowania linie rozgraniczajgce wynikajgce z ULICP.

4.3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJOANALNO - BUDOWLANE- BILANS TERENU
CALOSC-4930M?2

TEREN UTWARDZONY-CHODNIKI,DOJAZDY-1570M?

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW -420M?

POW.ZAGOSPODAROWANIA TERENU-PROJEKTOWANY BUDYNEK-540M?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA-2400m?

5. Szczeqotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1 Projekt zagospodarowania terenu

eWijazdy i wejscia na dziatki oraz do budynkéw oraz dostepnos$¢ dla oséb niepetnosprawnych
Projektuje sie zjazd z drogi na dziatce numer 19.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepelnosprawnych dzieki pochylniom pozwalajgcych na dostanie
sie do istniejgcej. Pochylenie zadaszonej pochylni, wg rysunkéw 10%, szeroko$¢ pochylni 170 cm
szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,5 m, kraweznikach o wysokosci 0,07 m i obustronnych poreczach w
odstepie 1,0m, Dzieki projektowanym pochylnig, osoby niepetnosprawne majg zapewniony dostep na
wszystkich pomieszczen.

Miejsca parkingowe:

W potnocnej czesci planuje sie 19 miejsc postojowych, w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ tak zwane parkingi techniczne usytuowane w zachodniej czesci dziatki
(dostep do projektowanej kuchni).

Powierzchnia utwardzona:

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki betonowe (zaznaczono na rysunku
zagospodarowania terenu). Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikow tgczacych
wyjscia, wigczonych do projektowanego utwardzenia petnigcego funkcje drogi pozarowej. Drogi i
chodniki o spadkach i przejsciach bez barier architektonicznych dostosowane dla os6b
niepetnosprawnych.

Projektowane wjazdy
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Dojazd do dziatki z projektowanego wjazdu z drogi wewnetrznej (dziatka numer 19).

Projektowane ciagi jezdne wewnetrzne

Z zaprojektowanych wjazdow zaprojektowano uktad ciggow jezdnych wewnetrznych. Gtoéwne
utwardzenie biegngce wokoét zaprojektowanego budynku petni funkcje drogi pozarowej oraz funkcje
wewnetrznej komunikacji na dziatce. Droga o szerokosci 6 m od wjazdu, dalej przechodzi w drogi o
szerokosci 5 m.

Ciaqgi piesze:

Dojscia piesze zaplanowano wewnetrzng siecig chodnikdw tgczgcych wyjscia, wigczonych do
projektowanego utwardzenia petnigcego funkcje drogi pozarowej. Drogi i chodniki o spadkach i
przejsciach bez barier architektonicznych dostosowane dla osob niepetnosprawnych.

Konstrukcja — nawierzchnie:

Spadki nawierzchni pieszo jezdnych nalezy uformowac w kierunku od budynku. Odprowadzenie wéd
opadowych z powierzchni utwardzonych do instalacji zewnetrznej zgodnie z projektem branzowym.
Utwardzenie terenu petnigce funkcje drogi p.poz oraz parkingu.

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 8 cm — szara, dla parkingu

pomaranczowa

- podsypka cementowo — piaskowa 8 cm

- dwuwarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 16 cm + 12

cm.

- piaskowa warstwa odsgczajgca 35 cm (piasek zagesci¢ do 1s=0,95)

Obramowanie od strony trawnika z kraweznikow betonowych o wymiarach 1 5x 30 cm ukfadanych na
tawie betonowej z betonu C-20/35 z oporem. W razie zmian w projekcie warstw drogi p.poz nalezy
uzyskac pozytywng opinie Zamawiajgcego.

Chodnik

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie fazowana gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm

- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie
gr.12cm

- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm

Catos¢ chodnika ujeta zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm utozonym na tawie
betonowej z betonu C-20/25 z oporem. W razie zmian w projekcie warstw chodnika nalezy uzyskac
pozytywng opinie Zamawiajgcego.

Zielen istniejgca oraz projektowana
Zaprojektowano zieleh niskg w postaci trawnikow sianych w miejscach wskazanych na projekcie

zagospodarowania jako rozdzielenie terendw utwardzonych. Ponad to zaprojektowano 30 nasadzenia
zieleni wysokiej.

5.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é budynku i zakres roboét
BILANS TERENU
JAK POWYZEJ.
eZagospodarowanie mas ziemnych

Ziemia pochodzaca z wykopow realizowanych w trakcie budowy, zostanie rozplantowana po terenie
dziatki tak, aby mozna byto wykonaé uksztattowanie terenu wokdét budynku, zapewniajgce prawidtowe
odprowadzenie wody deszczowej, ktorej sptyw nie bedzie kierowany na teren sgsiedniej
nieruchomosci.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW
sUciazliwos¢ lokalizacji
Ze wzgledu na charakter lokalizacji oraz przeznaczenie dziatek sgsiednich, okreslonych poprzez
zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa lokalizacja wolna jest od
zagrozen i ucigzliwosci o ktérych mowa w §11, pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z podzniejszymi zmianami). W czesci opisu dotyczacej
zagospodarowania terenu, odniesiono sie do wszystkich zapisow ULICP.

e«Oswietlenie i nastonecznienie
Projektowany budynek domu samotnej matki, jego lokalizacja na dziatlce oraz relacje wzgledem
obiektéw sgsiednich, zapewniajg dostep do naturalnego oswietlenia pomieszczen. Wielkosci otworow
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okiennych zostaty dobrane w sposob spetniajgcy wymogi okreslone w §13 i 57 - 60 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami).
eZacienianie

Projektowany budynek nie powoduje zacieniania z uwagi na swoje usytuowanie wzgledem stron
Swiata oraz obiektéw sgsiednich
esEmisja halasu i drgan

Funkcja, przeznaczenie i wyposazenie projektowanego budynku nie powodujg szczegdlnej emis;ji
hatasu oraz wibracji. W zwigzku z powyzszym nie istniejg elementy moggce wptynaé negatywnie na
zdrowie uzytkownikéw budynku a takze ludzi znajdujgcych sie w sgsiedztwie projektowanego obiektu.

eKlimat wewnetrzny
Projektuje sie budynek spetniajgcy zatozenia obiektu pasywnego.
Pasywne okna 0.8 W/(m2K) z g=50% wspdtczynnikiem przewodzenia promieni stonecznych

sWspbtczynnik przenikania dla scian zewnetrznych musi by¢ ponizej 0,10 W/(m?K)- projektowany
budynek w systemie szkieletu drewnianego posiada bardzo wysokg izolacyjnos¢ cieplng ponizej
0,10 W/(m2K).

ePasywnos¢ projektowanego obiektu oraz wykorzystane powyzej rozwigzania pozwalajg na

zaprojektowanie budynku o zapotrzebowanie na energie ponizej 15 kWh/(m?/ rok).

Technologia prefabrykowanych doméw szkieletowych jest wprost stworzona do budowy zaréwno
energooszczednych, jak i pasywnych doméw. Wszystkie materiaty konstrukcyjne z jakich powstajg
prefabrykaty, to naturalne izolatory, dzieki ktérym poprzez odpowiednie docieplenie oraz eliminacje
mostkow termicznych uzyskujemy wyjgtkowo energooszczedny dom. Koszt utrzymania takiego
budynku jest nawet do kilkunastu razy mniejszy niz domu wybudowanego metodg tradycyjna,
spetniajgcego obecnie obowigzujgce normy. W odréznieniu od budownictwa pasywnego, dom
energooszczedny nie musi spetnia¢ tak rygorystycznych obwarowan w zakresie bryly oraz jego
lokalizacji. Pewnym jest, iz technologia budowy energooszczednych konstrukcji, rowniez przyniesie
znaczgce oszczednosci w zakresie wydatkow potrzebnych do funkcjonowania gospodarstwa
domowego. Podczas gdy nowoczesne domy energooszczedne zuzywajg ok 30 kWh/m?
zapotrzebowanie ich pasywnych odpowiednikow staje sie o minimum 50% nizsze.

Sciany w konstrukcji ciezkiego prefabrykatu drewnianego, nie tylko pozwalajg zachowaé mniejsza
grubo$¢ (okoto 20%) przy zachowaniu lepszych parametréw izolacyjnosci niz tradycyjne domy
murowane, ale rowniez demonstrujg doskonate wiasciwosci cieplne, kitdére gruntownie poprawiajg
mikroklimat panujgcy wewnatrz domu i umozliwiajg tansze dtugoterminowe uzytkowanie.
Standardowa grubo$¢ $cian zewnetrznych w technologii przy zachowaniu wspétczynnika U=0,13

W/m2K to okoto 32,5 cm-33m, gdzie przy $cianie wykonanej metodg tradycyjng musimy przyjg¢ okoto
48,0 cm (co znacznie podnosi koszty budowy domu i minimalizuje przestrzen wewnatrz co jest
znaczgce przy mniejszych budynkach). Przy zmianie technologii budynku podczas wykonywania
projektu budowlanego, nalezy zaprojektowa¢ budynek o grubosci scian okoto 48cm (pustak
ceramiczny typu porotherm oraz ocieplenie wetng skalng lub styropianem). Bezwzglednie jednak
(niezaleznie od dobranej technologii nalezy zachowa¢ wspofczynnik przenikania ciepta pozwalajgcy
na stworzenie budynek pasywnego.

sWspolczynniki przenikalnosci dla poszczegolnych elementow wybranych w budynku budynku
nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow.

Projektuje sie dwa rodzaje profili stolarki okiennej - profile aluminiowe oraz profile PVC. Oba rodzaje
profili w kolorze zblizonym do bieli, RAL1013. Szklenie okien projektuje sie ze szkta bezpiecznego,
zespolonego 2 x szkto gr. 4 mm (szkio wzmocnione P2) /ramka ciepta/ szkto gr. 4mm.. Projektowany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi Uw=0,8W/m2x*K. Okna bedg posiadaty okucia w
klasie WK2 Projektuje sie trzy rodzaje stolarki drzwiowej — aluminiowg, PVC oraz drewniang. Stolarka
aluminiowa oraz PVC w kolorze RAL 1014.

-szklenie drzwi szktiem bezpiecznym, zespolonym 2x szkfo gr.4mm (szkio wzmocnione P2) /ramka
ciepta/.

-wyposazone w zamek patentowy wzmocnione okucia antywtamaniowe,

-projektowany wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi szklanych wynosi Uw=0,8 W/m*K.

Drzwi zewnetrzne stalowe (drzwi do pomieszczen technicznych min. kottowni, przylgcza
wodociggowego etc.) kolor aluminiowy zblizonym do RAL 1013 antywtamaniowe, wewnetrzna
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konstrukcja dodatkowo wzmocniona; drzwi wykonane z dwoch blach stalowych gr. 1,5mm,
wypetnienie niepalng wetng mineralng, powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie; wykonczenie lakierem proszkowym w kolorze aluminium zblizonym do RAL 1013.
Projektowany wspofczynnik przenikania ciepta dla drzwi wynosi Uw=0,8 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne: drzwi drewniane ptycinowe w okleinie kolorze biatym lub jasno bezowym do
uzgodnienia na etapie przygotowywania projektu wnetrz (projekt wykonawczy). Drzwi z oscieznicg
regulowang w kolorze skrzydta drzwiowego. Do pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke
napowietrzajgca.

6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

6.1.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy i posadowienia obiektu
Warunki gruntowo -wodne opisano w | czesci PFU.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Opisano doktadnie w czesci 2. Opis stanu istniejgcego oraz planowanego
zagospodarowania terenu.

6.4. Wymagania dotyczace konstrukcji
Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Wymagania dotyczace architektury

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:

0 Sciany pomieszczen technicznych, przylgcza wodociggowego oraz kanalizacyjnego, pomieszczen
gospodarczych i magazynow:

- wykonczenie farbg lateksowa, matowg, odporng na scieranie i szorowanie, kolor biaty.

0 Toalety, aneksy kuchenne i wezly szatniowe oraz pomieszczenia porzgdkowe:

- wykonczenie - atestowane ptytki ceramiczne o wym. 30x60cm w kolorze szarym, powyzej
farba, akrylowa, odporng na $cieranie i szorowanie, kolor biaty.

- gabinety administracji, jadalnie, pomieszczenia wspdlne - wykonczenie farbg lateksows,
odporng na Scieranie i szorowanie, kolor biaty.

0 Sciany komunikacji wewnetrznej, wiatrotapéw, holu gtéwnego, wykonczenie farbg lateksowa,
odporng na Scieranie i szorowanie, kolor biaty.

BARBARA FILIPOWSKA-KARPOW B.V.F.K. STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKOW
TEMAT: ,Budowa domu samotnej matki w miejscowosci Kotozgb z wykorzystaniem technologii budownictwa

pasywnego. Etap Il, dziatka nr 7/4 obreb 0004, Kotozgb” 31



1. MEMBRANA DACHOWA

- pokrycie dachowe PVC zbrojone dzianing poliestrowg (lub blacha -do uzgodnienia z Inwestorem na
etapie projektu budowlanego).

- gr. 2mm

2. Warstwa rozdzielajgca ogniochronna welon szklany 120 g/m2

3.PLYTY Z JEDNOKIERUNKOWYM SPADKIEM GR. SREDNIA 5 cm

-naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym = 70 kPa
-wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 15 kPa

-sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm = 650 N
-klasa reakcji na ogien A1 wyréb

-deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m K

3. WEENA MINERALNA gr. 5cm

- wetna min. 200 kg/m3

4. WEENA MINERALNA gr. 20cm

- wetna min. 80 kg/m3

6. PAROIZOLACJA - folia PE lub papa

7. STROP ZELEBTOWY -PtYTA NA GRUNCIE:

-gr.18cm

8.SUFIT PODWIESZANY NA STELAZU SYTEMOWYM

-sufit podwieszany mineralny

-ptyty sytemowe 60x60cm

-odpornos¢ na wilgo¢ RH 100%

WYKONCZENIE POSADZEK :

Wykonczenie zgodnie z zestawieniami pomieszczen na poszczegolnych kondygnacjach.

[0 Pomieszczenia techniczne, przytagczy wody oraz kanalizacji, pomieszczen gospodarczych i
magazynow: - pfytka gresowa o wym. 60x60cm, antyposlizgowa, nienasigkliwa, o V klasie
Scieralnosci, kolor szary, na Scianach cokot 10cm,

[ Toalety oraz pomieszczenia porzgdkowe: - plytka ceramiczna 60x60cm, antypoSlizgowa o V klasie
Scieralnosci, cokot 10cm, kolor szary,antyposlizgowos$c¢ klasy R13,

[0 Komunikacja wewnetrzna, wiatrofap, hol gtéwny — plyty gresowe uktadane bezfugowo,
nienasigkliwe, antyposlizgowe o V klasie Scieralnosci; 60x60 cm cokdt 10 ecm. Plyty w kolorze
szarym,antyposlizgowo$c klasy R13,
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Posadzki nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw ppoz, akustyki, bhp i
innymi wyszczegolnionymi w prawie budowlanym.

Nadproza nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw ppoz, akustyki, bhp i
innymi wyszczegélnionymi w prawie budowlanym

Fundamenty:
Stopy i tawy w budynku zaprojektowano, jako Zelbetowe, wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny

klasy C30/37, stal zbrojeniowa B500SP (A-IlIN KkI.C). Pod fundamentami zaprojektowano warstwe
chudego betonu grubosci 10cm, beton klasy C8/10. =Fundamenty posadowione na warstwie nosne;j
podioza gruntowego. Z f=undamentdéw nalezy =wyprowadzi¢ zbrojenie stupow, filarkow i trzpieni
zelbetowych. Sciany fundamentowe Zelbetowe wystepujgce w budynku projektuje sie z betonu C30/37
zbrojone stalg B500S (A-IIIN kl.C). =Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne — wymiary geometryczne
oraz ilosci zbrojenia - nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych projektu konstrukcyjnego
wykonawczego (na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowej - projekt wykonawczy konstrukcji).

- Odpowiednie temperatury budynku:

Odpowiednie temperatury w budynku majg wptyw na zuzycie energii. Zrodtem ciepta dla potrzeb
instalacji centralnego ogrzewania jest pompa ciepta z odzyskiem ciepta (C.O. i C.W.U.). Przewiduje
sie alternatywnie kottownie gazowg (alternatywnie jako wspomagajgce zrédto ciepta).

6.6 Wymagania dotyczgce instalacji
-wod-kan, gazowej, co, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, teletechnicznej,
monitoringu , SSNiW, CCTW, BMS, ppoz. BMS etc
INSTALACJA CO .:

Elementy grzejne:
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki higieniczne. Grzejniki posiadajg wbudowany zawor

termostatyczny, blokade nastawy temperatury ponizej 16 0 C. Wielkosci grzejnikow nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej a ich powierzchnie dobra¢ do kubatury
ogrzewanego pomieszczenia.

Parametry techniczne dobranych grzejnikéw ptytowych:

Materiat: gteboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej

walcowanej na zimno DC O1

Grubos¢ blachy: z ktorej ttoczy sie plyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN
442
Rozstaw pionowych 33,3 mm

kanaléw wodnych:

Wysokos¢ grzejnikow (w zaleznosci 300, 500, 600, 900 mm
od powierzchni oraz kubatury
ogrzewanego pomieszczenia):

Dlugosc¢ grzejnikoéw (w zaleznosci od 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400,
powierzchni oraz kubatury 1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000* mm

ogrzewanego pomieszczenia): *oprocz wys. 900 mm

Cisnienie robocze: 10 bar

Cisnienie prébne: 13 bar (podczas produkcji)

12 bar (po zainstalowaniu)

Maksymalna temperatura: 110°C
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Kolor: RAL 9016 biaty

Malowanie podktadowe: KTL Il - kataforeza drugiej generacji
Malowanie koncowe: napylanie elektrostatyczne
Produkcja: zgodna z 1ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz 1SO 14001

certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British
Standards Institution

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych: RICC 190613

Gwarancja: 10 lat

Rozprowadzenie instalacji co:

Do kazdego grzejnika ciepto jest doprowadzone oddzielnym przewodem (zasilanie i powr6t).
Instalacje w catosci nalezy wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych przez
zaciskanie. Catos¢ instalacji jest wyregulowana poprzez wstepne nastawy na zaworach
termostatycznych i podpiwniczonych. Nastawy podane w projekcie majg charakter nastaw wstepnych i
po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zréwnowazenia instalacji celem doboru nastaw na pracujgcym
ukfadzie. Na poziomie parteru pod stropem miedzy parterem a pietrem budynku planuje sie poziome
rozprowadzenie instalacji c.o. z podejsciami do poszczegdlnych piondéw. Pod kazdym z piondw
planuje sie zabudowa¢ zawory odcinajgce, natomiast na kazdym odejsciu z rozdzielacza planuje sie
zabudowa¢ pod pionowe zawory regulacyjne. Pod kazdym z piondéw planuje sie zabudowaé zawory
odcinajgce, natomiast na kazdym odejsciu z rozdzielacza planuje sie zabudowac¢ pod pionowe zawory
regulacyjne. Podejscia do grzejnikdw nalezy wykonaé od pionu po $cianie lub w bruzdzie $ciennej
(opcjonalnie wykonac¢ po $cianie wraz z obudowg zabudowg gk) do poszczegdlnych grzejnikow.

Odpowietrzenie instalacji
Projektuje sie miejscowe odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki na

grzejnikach i na pionach.

Uwagi wykonawcze

- Catos¢ Instalacji wykona¢ z rur stalowych zaciskowych,

- przytgcze grzejnikdéw dolne boczne z podejsciem po $cianie

- rury stalowe w izolacji uktada¢ w bruzdzie sciennej lub po $cianie,

- Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptukac.

-grzejniki malowane fabrycznie

-Przy ukfadaniu instalacji grzewczych uwzgledni¢ prowadzenie istniejgcych instalacji celem unikniecia
kolizji.

- Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, co najmniej 10 mm
wiekszych od $rednicy zewnetrznej rury.

- Wytyczne montazu instalacji rurarzu wg. producenta rur.

- Wykonac¢ otwory w stropach i scianach pod podejscia pod grzejniki oraz pod piony c.o.

- Dla pozioméw oraz pionéw instalacji c.o. nalezy przewidzie¢ odpowiednie zamocowanie (podpory
state, przesuwane)

- Rurociagi nalezy mocowac do elementéw konstrukcji obiektu za pomocg obejm z wktadkg izolacyjna,
dzwiekochtonng, odporng na starzenie

- Maksymalne odstepy miedzy podporami przewoddw powinien wynosic:

-[0J15,020-2,0m

-025-29m

-032-34m

Préby i rozruch instalaciji:

Montaz, proby na zimno i na gorgco, oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie. Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0.” oraz wytycznymi producenta systemu. Instalacje c.o.
nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potgczonej z ptukaniem instalacji. W czasie
ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

Izolacja cieplna:

Wszystkie rury w zakresie piwnic nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubo$ci
zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdzniejszymi
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zmianami Dz. U. Nr 109/2004 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie — zatgcznik nr 2.

Przepusty instalacyjne instalacji co:

Jak wynika z operatu p.poz dotgczonego do opracowanego PFU budynek stanowi jedng strefe p.poz
-ZL IV, przy czym w obiekcie istniejg pomieszczenia zaklasyfikowane PM-pomieszczenie
pomieszczenie przytgcza wody i kanalizacji

W miejscach przejs¢ przez poszczegolne strefy stanowigce odrebne kategorie zagrozenia ludzi nalezy
stosowac przepusty instalacyjne. Przepusty planuje sie takze w miejscu przejscia poziomu instalacji
przez projektowang Sciane p.poz (EI60), ktérg stanowi wschodnia elewacja projektowanego budynku.
Przepusty instalacyjne to miejsc przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi,
ktére wyznaczajg oddzielenia przeciwpozarowe, tj. Sciany, stropy i drzwi.

Zastosowane przepusty ppoz. nalezy projektowac zgodnie z ponizszymi wymaganiami: 1) Zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

2) Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych i
odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym klasy odpornosci ogniowej

Szczegdtowe regulacje dotyczgce przepustédw instalacyjnych podano ponizej:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) $cian i stropow.

WENTYLACJA MECHANICZNA:

Budynek pefni funkcje uzytecznosci publicznej (budynek samotnego rodzica). W budynku przewiduje
sie wykonanie 30 niezaleznych zespotéw wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Obrobka powietrza ograniczona jest do oczyszczania (filtry klasy EU4) i ogrzania powietrza.
Zaprojektowane urzadzenia posiadajg wymienniki rekuperacyjne do odzysku ciepta, pozwala to na
znaczne ograniczenie zapotrzebowania i zuzycia energii cieplnej dla obiektu. Nalezy przewidzieé¢
nastepujgce zespoty wentylacyjne:

-ZW1-ZESPOL. WENTYLACJI EWENTUALNEJ KOTLOWNI GAZOWEJ ZAPROJEKTOWANY JAKO
OSOBNY NIEWIELKI ZESPOt WENTYLACYJNY ZAPEWNIAJACY ODPOWIEDNIA ILOSC
WYMIAN POWIETRZA W KOTLOWNI

-ZW2-11-ZESPOr. WENTYLACJI POMIESZCZEN MIESZKALNYCH

-ZW12 ZESPOt. WENTYLACJI ZMYWALNI

-ZW13-ZESPOL. WENTYLACJI KORYTARZY

-ZW14-25-ZESPOt.  WENTYLACJI SANITARIATOW — NIEWIELKI - SYTUOWANY NAD
SANITARIATAMI

-ZW26-ZESPOL. WENTYLACJI KUCHNI

-ZW27-ZESPOL. WENTYLACJI JADALNI

-ZW28-ZESPOL. WENTYLACJI PRALNI

-ZW 29-30-ZESPOt. WENTYLACJI POMIESZCZEN BIUROWYCH

Opis planowanej wentylacji oraz central, ktére nalezy zaprojektowaé i uzgodnié z inwestorem
na etapie sporzgdzania dokumentaciji projektowej:

Przyjety system wentylacji w wyszczegdlnionych pomieszczeniach spetnia role wymuszenia wymian
powietrza.

-Centrale te charakteryzujg sie pltynng regulacja wydajnosci powietrza, automatycznym
utrzymywaniem wydatku powietrza na zadanym poziomie, niskim poziomem gtosnosci i bardzo
efektywnym odzyskiem ciepta (do 80%).

-Centrale wyposazone sg fabrycznie w ukfad sterowania, realizujgcy nastepujgce funkcje (system
BMS):

-kontrola i sterowanie pracy wentylatorow

-kontrola i sterowanie pracy wymiennika rotacyjnego

-regulacja temperatury (czujnik w kanale wyciggowym) i przeptywu powietrza -programowanie czasu
pracy centrali
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-sygnalizacja stanéw awaryjnych

-centrale sg kompletnie okablowane, a system sterowania umieszczony wewnatrz centrali.

-montaz podtgczenie i uruchomienie central nalezy powierzy¢ serwisowi posiadajgcemu autoryzacije
przyjetej firmy zajmujgcej sie wykonaniem i montazem systemu wentylagji.

WYBRANE SYSTEMY WENTYLACYJNE -WYTYCZNE PROJEKTOWE:

ZW1-ZESPOt. WENTYLACJI KOTLOWNI

ZESPOL WENTYLACJI KUCHNI:

System wentylacji zapewnia ilos¢ wymian — od 15 do 30 WYMIAN POWIETRZA. Centrala
wentylacyjna zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie dachu. Uruchamianie wentylacji w
pomieszczeniu kuchennym.

ZESPOL WENTYLACJI ZMYWALNI

Zgodnie z POLSKA NORMA PN-83/B-0343 oraz Dz. U. 171 poz. 1395 2002 r. w zmywalni nalezy
zapewni¢ ilo§¢ wymian — 10 [1/h], co daje w sumie 62m?3h (10x6,20). Centrala wentylacyjna
zlokalizowana jest w wentylatorni na poziomie dachu. Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu
kuchennym.

ZESPOL WENTYLACJI KORYTARZY | POMIESZCZEN MIESZKALNYCH

Zgodnie z POLSKA NORMA PN-83/B-0343 oraz Dz. U. 171 poz. 1395 2002 r. Korytarze,
pomieszczenia mieszkalne powinny mie¢ zapewniong ilos¢ wymian powietrza réwng oraz 30-15 m3h
(do obliczen przyjeto 20m3/h) dla kazdego uzytkownika co (bez wzgledu na przyjeta forme obliczen
wynosi okoto 600m3h. Dodatkowo, zgodnie § 7.3. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w
wentylatorni na poziomie dachu. Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu portierni.

ZESPOL WENTYLACJI SANITARIATOW — NIEWIELKI - SYTUOWANY NAD SANITARIATAMI:
Zgodnie z POLSKA NORMA PN-83/B-0343 oraz Dz. U. 171 poz. 1395 2002 r:§ 27.3:

»W pomieszczeniach ustepow nalezy zapewni¢ wymiang powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50 m3h
na 1 miske ustepowsg i 25 m?h na 1 pisuar”. Jak wynika z analizy pomieszczen jeden sanitariat bedzie
potrzebowat wymiane powietrza réwng okoto 100 m3/g. Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w
wentylatorni na poziomie dachu. Uruchamianie wentylacji w pomieszczeniu portierni.

UWAGA: Dopuszcza sie inne rozwigzania materialowe po konsultacji z Inwestorem. Caly
powyzszy opis wentylacji mechanicznej jest przyktadowy i informacyjny. Na etapie projektu
budowlanego nalezy wykonaé stosowne obliczenia i dobraé ostateczne systemy wentylacyjne.

WYTYCZNE DO STEROWANIA WENTYLACJI:

Centrale wentylacyjne muszg by¢ wyposazone fabrycznie w uktad sterowania realizujgcy nastepujace
funkcje:

-kontrola i sterowanie pracy wentylatorow

-kontrola i sterowanie pracy wymiennika rotacyjnego

-regulacja temperatury (czujnik w kanale wyciggowym) i przeptywu powietrza -programowanie czasu
pracy centrali

-sygnalizacja stanéw awaryjnych

- system BMS

Uruchamianie wentylatora wyciggowego w pomieszczeniu kuchni oraz zmywalni z wykorzystaniem
regulatora predkosci obrotowej. Wentylacja obiektu pracuje w sposéb cigglty, w nocy i w dni wolne od
nauki i pracy istnieje mozliwos¢ ograniczenia wydajnosci i zmiana parametréw powietrza
wentylacyjnego

PRZEWODY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

Do transportu powietrza z pomieszczen objetych wentylacjg mechaniczng, przyjeto rozwigzanie z
wykorzystaniem prostokgtnych przewoddéw z blachy ocynkowanej, okragtych przewodoéw Spiro z
blachy ocynkowanej wykonane metodg walcowania i tloczenia. Zastosowane przy budowie instalacji
wentylacji ksztattki i tgczniki z blachy ocynkowanej wykonane metodg walcowania i ttoczenia. Ksztattki
i fgczniki systemu Spiro majg fabrycznie zamontowane podwadjne uszczelnienie z gumy EPDM, ktére
zapewnia mocne i trwate potgczenia, nie wymagajgce dodatkowych uszczelnieh. Przewody instalaciji
wentylacji w pomieszczeniu jadalni nalezy wykona¢ jako kryte ptytami kartonowo - gipsowymi na
stelazu metalowy. Na poszczegdlnych kondygnacjach przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni sufitu podwieszonego Iub obudowane zgodnie z projektem aranzacji wnetrz
(zatwierdzonym w czasie projektowania przez Inwestora). Rozprowadzenie przewodoéw poziomych
zaprojektowano pod stropem pomieszczen. Do podwieszania kanatow nalezy zastosowac wieszaki z
przektadkami amortyzacyjnymi o wysokim standardzie. Na wszystkich kanatach wentylacyjnych
nalezy wykonaé¢ rewizje — rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami. Jako elementy nawiewne
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zaprojektowano nawiewniki zamontowane w suficie podwieszonym (anemostaty nawiewne, kratki,
nawiewniki szczelinowe) lub w $cianie (kratki nawiewne, dysze dalekiego zasiegu). Nawiewniki
wyposazone sg W skrzynki rozprezne z izolacjg akustyczng i przepustnice regulacyjne. Podigczenia
kanat-nawiewnik wykonane bedg poprzez przewody elastyczne izolowane akustycznie. Powietrze z
pomieszczen usuwane jest kratkami i anemostatami wyciggowymi. Wyposazenie i sposéb
podtgczenia elementdéw wyciggowych analogiczny jak dla nawiewnikéw.

Wszystkie elementy wentylacji mechanicznej takie jak kratki wentylacyjne etc. wykonaé ze stali
ocynkowane.

WYTYCZNE WYKONANIA:

WYTYCZNE ZWIAZANE Z BRANZA BUDOWLANA:

-wykona¢ niezbedne przekucia dla przeprowadzenia przewoddéw wentylacyjnych

-przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy uszczelnié.

-montaz urzgdzeh zgodnie z wytycznymi producenta.

- wykonac¢ stalowg konstrukcje wsporcza pod jednostki zewnetrzne

WYTYCZNE ZWIAZANE Z BRANZA ELEKTRYCZNA:

-zasili¢ urzadzenia central wentylacyjnych (250 V)

— zasili¢ wentylatory typu dachowego (250 V)

— zastosowaé wymagane zabezpieczenie elektryczne

— przeprowadzi¢ elektryczne przewody zasilajgce i sterownicze do kurtyny, oraz do poszczegdlnych
wentylatorow.

— przeprowadzi¢ elektryczne przewody zasilajgce i sterownicze do poszczegdlnych zespotéw
wentylacyjnych.

UWAGI:

- Materiaty budowlane instalacyjne oraz elementy prefabrykowane, powinny posiadac
wymagane atesty, dopuszczenia oraz odpowiada¢ odpowiednim normom

— Roboty budowlane wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.
— W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych zasad BHP.

— Montaz urzgdzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw urzadzen

- Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czes¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”

INSTALACJA WOD-KAN:

Materialy do wykonania instalacji wod.-kan:

a) Dane ogodlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg by¢
oznakowane znakiem CE Iub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiada¢ atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sie na danych technicznych
producentéw urzadzen i armatury.

Zastosowanie innych materiatow, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadajg nie gorsze
parametry jakosciowe, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne oraz nie mogg obniza¢ warunkow
gwarancyjnych producenta. Przybory wody zimnej i cieptej nalezy wyposazy¢ w osprzet (baterie
jednouchwytowe umywalkowe i zlewozmywakowe z wylewkg oraz natryskowe ze stuchawkg, zawory
czerpalne).

Rury PE
Pozostate poziomy wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur w sztangach wielowarstwowych z PE

stanowigcym bariere tlenowa i z warstwg zewnetrzng z PE. Podejscia do urzadzen instalaciji
wodociggowej wykona¢ z rur PE-Xc jednorodnych w zwojach. Rury PE winny zapewnia¢ utrzymanie
statego cisnienia roboczego 10bar przy temperaturze 70°C. Zastosowaé rury o $rednicach i
grubosciach scianek:

-p32x4,4mm

- §25X3,5mm

- §20x2,8mm

Do taczenia rur PE-Xc stosowa¢ zigczki mosiezne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych  O-
Ringdéw i pierscieni samo uszczelniajgcych w systemie producenta. Obliczenia do oszacowania
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$rednic poszczegolnych rur nalezy wykonaé zgodnie z Normg PN-92/B-01706:gs = 0,682x [qgn %*° -
0,14 [dm?/s]

Armatura na instalacji wodociggowej

Jako armature odcinajgcg na instalacji wody zimnej zastosowaé zawory kulowe gwintowane na
ci$nienie min. PN25. Zawory pod umywalkowe oraz do misek ustepowych stosowacé grzybkowe
katowe. Dla ptuczek podtynkowych stosowac¢ zawory podtynkowe grzybkowe. Zawory wyptywowe
stosowac¢ niklowane DN15. Zawory pod umywalkowe stosowaé grzybkowe katowe. Nie dopuszcza sie
stosowania jako zaworéw pod umywalkowych oraz przy ptuczkach ustepowych kurkow
¢wiercobrotowych.

Instalacja kanalizaciji

Piony i podejscia kanalizacyjne w zakresie $rednic 50+110mm wykonaé z rur i ksztattek PVC-U.
Istniejgca kanalizacja pod stropem najnizszej kanalizacji (bez zmian) zostata wykonana z rur i
ksztaitek kielichowych z PVC typ S; SN8 o Sciance litej w zakresie srednic 110+160mm.
Wyposazenie sanitarne

Zawory czasowe winny by¢ objete 10-letnig gwarancjg producenta. Pozostate elementy winny by¢
objete min. 2-letnig gwarancja.

Pozostate materialy

Do izolacji cieplnej pozioméw stosowac gotowe otuliny z wetny mineralnej o gestosci min. 100kg/m?® z
warstwg zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepng. Do izolacji termicznej piondw
wodociggowych przeznaczonych do obudowania stosowac¢ otuliny z pianki polietylenowej. Do izolacji
przewodow w bruzdach sciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowej gr. 6mm z warstwg folii
PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych. Uchwyty stosowaé stalowe z wkiadkg gumowg
montowane do $cian i stropdw za pomocg kotkéw @10 lub do konstrukcji wsporczych za pomocag
pretow gwintowanych @8. Wywiewki kanalizacyjne stosowa¢ w kolorze brgz odporne na promienie UV
wraz z kotnierzem przeciwdeszczowym (nie zmienia¢ miejsc obecnych wywiewek z uwagi na
wymienione niedawno pokrycie dachu). Zaleca sie wykonanie podejs¢ z pcv do istniejgcych wywiewek
(zmiana ich lokalizacji) oraz wymiane istniejagcych na dachu wywiewek i zawordéw.

Montaz instalacji wodociggowej

Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzong poza pomieszczeniami wykonane z rur PE. Poziomy i
piony wody zimnej i cieptej w remontowanych sanitariatach wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE
sktadajgcych sie z rury bazowej PE-Xc (lub stalowe) otulonej ptaszczem aluminiowym zgrzewanym
doczotowo stanowigcym bariere tlenowg i z warstwg zewnetrzng z PE. Podejscia do urzgdzen
instalacji wodociggowej wykona¢ z rur PE-Xc (lub stalowe). Poziomy wodociggowe prowadzi¢ po
wierzchu scian lub w kanale zgodnie. Przewody poziome z rur stalowych ocynkowanych prowadzone
pod stropem mocowaé do profili ocynkowanych o wys. min. 20mm (lub do konsol stalowych) za
pomocg uchwytéw stalowych. Profile mocowa¢ do scian i stropdw za pomocg dwoch kotew
segmentowych.

Poziomy z rur wielowarstwowych PE mocowac¢ za pomoca uchwytéw stalowych bezposrednio do
Sciany. Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajgcych z rur stalowych montowaé w rozstawie
maksymalnie: 1,8m dla @15+20mm; 2,2m dla @25+32mm i 2,8m dla J40+@65mm. Uchwyty dla
przewodow rozprowadzajgcych z rur PE montowaé w rozstawie maksymalnie: 1,0m dla dz20mm;
1,25m dla dz25mm oraz 1,50m dla rur dz32mm.Przy przejsciach przewodow przez $ciany i stropy
stosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu. Otwory dla
przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonywaé wytgcznie przy pomocy urzgdzen
wiercgcych bez udaru. Dla rur stalowych stosowac tuleje stalowe, zas dla rur PE tuleje z tworzyw
sztucznych. Lokalizacja armatury odcinajgcej zgodnie z rysunkami rzutow.

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w zakresie $rednic 50+110 wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U.
Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian do obudowania ptytami g-k. Podejscia dn50 prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Odplywy z misek ustepowych wykona¢ z rur Dnl110, z pozostatych urzgdzen Dn 50.
Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedynczg umywalke przewodami Dn40mm. Podejscia
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% dla srednicy Dnl110 i min. 4% dla s$rednic mniejszych.
Umywalki wyposazy¢ w syfony odptywowe. Piony wyposazy¢ w rewizje kanalizacyjne. Przy rewizjach
kanalizacyjnych przewidzie¢ w obudowie drzwiczki rewizyjne zgodnie z opisem robét budowlanych.
Piony mocowa¢ do scian za pomocg uchwytow stalowych z wkitadkg gumowg pod rewizjg
kanalizacyjng oraz na wys. ok. 2,0m. Styk umywalek i misek z oktadzing z ptytek uszczelni¢ silikonem
sanitarnym w kolorze biatym. Poziomy w gruncie wykonac z rur i ksztattek PVC typ S.

Pozostate czynniki
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Projektowany budynek nie wprowadza szczegdlnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych (odprowadzanie $ciekéw do
komunalnej sieci kanalizacyjnej) oraz powietrza-opisano w punkcie dotyczgcym zagospodarowania
terenu.

ROZWIAZANIA OGRANICZAJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

W obiekcie zastosowano nowoczesne rozwigzania energooszczedne: przegrody poziome i pionowe
zapobiegajgce wydostawaniu sie ciepta z wnetrza (izolacja Scian, szczelna stolarka okienna i
drzwiowa zapewniajgca jednoczesnie niezbedng cyrkulacje powietrza) oraz nowoczesne instalacje,
planuje sie rekuperacje). Projektuje sie wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta. Planuje sie
odzysk ciepta z wody prysznicowe;.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie¢ do przedsiewzie¢é mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 27.04.2001
r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.) oraz z Rozporzadzeniu Rady
Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.
U. Nr 257, zdnia 9.11.2004 r. Poz. 2573).

6.6'. Wymagania dotyczace architektury
STOLARKA DRZWIOWA:
Drzwi zewnetrzne stalowe (drzwi do pomieszczen technicznych min. kottowni, przytagcza
wodociggowego etc.) kolor aluminiowy zblizonym do RAL 1013, antywtamaniowe, wewnetrzna
konstrukcja dodatkowo wzmocniona; drzwi wykonane z dwodch blach stalowych gr. 1,5mm,
wypetnienie niepalng wetng mineralng, powierzchnia zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie; wykonczenie lakierem proszkowym w kolorze aluminium zblizonym do RAL 1013.
Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi wynosi Uw=0,8 W/m2K.
Drzwi wewnetrzne: drzwi drewniane ptycinowe w okleinie kolorze biatym lub jasno bezowym do
uzgodnienia na etapie przygotowywania projektu wnetrz (projekt wykonawczy). Drzwi z o$cieznicg
regulowang w kolorze skrzydta drzwiowego. Do sal nalezy zaprojektowac drzwi o szerokosci 110cm/
200cm, jednoskrzydiowe. Do pomieszczen sanitarnych wyposazone w kratke napowietrzajgcg oraz
zamek zapadkowy.
STOLARKA OKIENNA:
Projektuje sie dwa rodzaje profili stolarki okiennej - profile aluminiowe oraz profile PVC. Oba rodzaje
profili w kolorze aluminium zblizonym do bieli. Szklenie okien projektuje sie ze szkta bezpiecznego,
zespolonego 2 x szkito gr. 4 mm (szkto wzmocnione P2) /ramka ciepta/ szklo gr. 4mm. Projektowany
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi Uw=0,8 W/m2x*K. Okna bedg posiadaty okucia w
klasie WK2 ze stali nierdzewnej satynowanej.
Obroébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektuje sie dwa systemy odwodnienia grawitacyjnego:

-system odwodnienia za posrednictwem rynien i rur spustowych PVC, w kolorze szarym zblizonym do
RAL7040 lub biatym zblizonym do kolorystyki elewacji.
- system odwodnienia za posrednictwem systemowych wpustéw dachowych i rur spustowych PVC w
kolorze szarym zblizonym do RAL7040 lub biatym zblizonym do kolorystyki elewacji, wyposazonym w
dodatkowe przelewy awaryjne (odwodnienie poprzez attyke).
OBROBKI BLACHARSKIE:
-obrobki ze stali tytanowo-cynkowej malowanej proszkowo kolorze szarym zblizonym do RAL7040 lub
biatym zblizonym do kolorystyki elewacji

Tynki
Stosuje sie tynki gk grubosci 12,5mm na ruszcie stalowym
Ptyty kg w pomieszczeniach suchych:

Szerokos$¢ plyty 120 cm
Grubos$¢ ptyty 12,5 mm
Dtugosé¢ ptyty 260 cm
Powierzchnia

W312m2
m2
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Informacje do pomieszczen, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna moze przekracza¢ 70%, ale nie
dodatkowe jest wyzsza niz 85% (do 10 g dziennie)

W sanitariat, kuchni, pomieszczeniach technicznych oraz porzgdkowych nalezy stosowacé ptyty
impregnowane do pomieszczen mokrych.
Tynki g-k podwéjne ptytowanie.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne projektuje sie o grubosci 3 cm z konglomeratu w kolorze szarym zblizonym do
RAL9007 lub w kolorystyce starej bielu, RAL9003.

6.8 Wymagania dotyczace wyposazenia
UWAGA: PONIZSZY OPIS JEST PRZYKLADOWY. DOPUSZCZA SIE _INNE
ROZWIAZANIA PO KONSULTACJI Z INWESTOREM.

DO DOKUMENTACJI DOLACZONO ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA SPRZETU. DODATKOWO
PONIZEJ OPISANO SPECYFIKACJE, NIEKTORYCH ELEMENTOW:

ARMATURA:
SANITARIATY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:
MISKA USTEPOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WISZACA NA STELAZU:

- stelaz GT do WC 99400

- miska wiszgca ustepowa lejowa, dtugos¢: 70 cm, szerokos¢: 35 cm
-dostosowany do sptukiwania 3/6 oraz 2/4 litrow wody

- waga zestawu: 34,0 kg

- kolor miski; biaty

UCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY TOALECIE ORAZ MISCE USTEPOWEJ:
Dane techniczne:

- lakierowany na kolor biaty

- dtugos¢ 70 cm

- $rednica rury 32 mm

- uchwyt uchylny

- zestaw Srub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie

- posiada wpis do rejestru wyrobéw medycznych

- obcigzenie 120 kg

UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

-Szerokos¢ (w cm) 66
-Giebokos¢ (w cm) 55
-Giebokos¢ misy (w cm) 11
-Wysokos$¢ (w cm) 16
-Wysokos$¢ rantu (w cm) 14

-Rozstaw punktéw mocowania umywalki (od XX do
28,5
XX cm)
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S-0séb montazu Do $ciany
-Materiat wykonania ceramika
-Otwory pod armature tak

Zastosowa¢ mozna kazdy rodzaj
-Rodzaj korka
korka z przelewem

LUSTRO DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:

Dane techniczne:

Materiat: Stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szkito (lustro)
Wykohczenie ramy: Matowe

Wymiary lustra: Wysokos¢é 800 mm, szerokos¢ 600 mm, gteboko$¢é 75 mm (lustro), wysokos¢ 495
mm, szeroko$¢ 50 mm, gtebokosé 80 mm (uchwyt)

Grubosc¢: 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

Mocowanie lustra: 2 metalowe wsporniki

taczenie elementéw uchwytu: 2 Sruby z nakretkami ze stali nierdzewnej
taczenie lustra z uchwytem: 8 Srub M6

Mocowanie uchwytu do $ciany: 4 sruby M8

Kotki rozporowe: 4 uniwersalne kotki nylonowe

Gwarancja: 2 lata "odro-to-door"

KABINY WC

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcje z profili aluminiowych z wypetnieniem pitytami LPW.
Konstrukcja sciany przedniej winny stanowi¢ profile aluminiowe typ A 4858 (20x40) lakierowane
lakierem poliestrowym w kolorze biatym i kremowym wg palety RAL. Konstrukcja drzwi — profile
aluminiowe lakierowane proszkowo. Konstrukcja sciany bocznej — profil aluminiowy w kolorze RAL.
Wypetnienie scian przednich, bocznych i drzwi stanowi¢ bedzie ptyta HPL. Drzwi wyposazy¢ w dwa
komplety zawiaséw samo domykajacych oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacjg ,otwarte/zamkniete”
Z mozliwoscig awaryjnego otwarcia oraz i w gatke @ 50 z wgtebieniem na palec wykonane ze stali
nierdzewnej. Wymiary kabin: wysokos¢ 183cm + 17cm przestrzeni nad podioga.

Kabiny winny by¢é montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Koszt montazu ponosi
wykonawca robot. Ekipa montujgca winna wystawi¢ dokument gwarancyjny. W koszcie montazu
winien by¢ przewidziany min. jeden darmowy przeglad.

WYPOSAZENIE SANITARIATOW:
KOSZ NA SMIECI METALOWY:

I.Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana

— Woykonczenie obudowy: satyna

—  Wewnetrzny pojemnik: Tak (z rgczka)

— Pojemnos¢ pojemnika: 5 litrow

— Pokrywa kosza: Tak

— Sposob otwierania: nozny (pedat)

—  Wymiary (wys/szer/gt.): 280 x 205 x 260 mm

— Rodzaj: wolno stojacy

SZCZOTKA WC:

Kolor: srebrny (matowy szczotkowany)

Materiat: stal nierdzewna szczotkowana
— Woykonczenie: matowe szczotkowane
— Rodzaj: wolno stojgca z podstawg-pojemnikiem i mozliwoscig zamocowania do sciany
—  Wymiary (wys/szer/gt.): 267 x 95 x 110 mm

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY STALOWY:
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Kolor obudowy: srebrny

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie obudowy: satyna mat

Przeznaczenie: papier toaletowy w rolkach (& 190 -230 mm)
Sposdb dozowania: reczny

Wyposazenie / Funkcje: zamek z kluczem; wizjer kontrolny
Wymiary (wys/szer/gt): 262 x 254 x 120 mm

Rodzaj montazu: $cienny, przykrecany

PODAJNIK RECZNIKOW ZE STALI:

Kolor obudowy: srebrny

Materiat obudowy: stal nierdzewna szczotkowana
Wykonczenie obudowy: satyna mat

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ w listkach 230-250 mm
Pojemnosé: 500 listkow

Sposdb dozowania: reczny

Wyposazenie / Funkcje: zamek z kluczem; wizjer kontrolny
Wymiary (wys/szer/gt): 266 x 284 x 100 mm

Rodzaj montazu: $cienny, przykrecany

DOZOWNIK MYDLA METALOWY:
Materiat: Metal

Pojemnosé (I): 1

Przeznaczony do uzytku publicznego
Sposéb montazu: Na blacie
Wykonczenie: Blyszczace

Wymiary:

Dtugos¢: 110mm.

Szerokosé: 85mm.

Wysokosé¢: 325mm
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Oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt Opracowanie programu funcjonalno-uzytkowego dla
tematu: Budowa domu samotnej matki w miejscowosci Kotozab z wykorzystaniem technologii
budownictwa pasywnego. Etap Il, dziatka nr 7/4 obreb 0004, Kotozab jest zgodne z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

mgr inz. arch. Barbara Filipowska-Karpow
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I - Czeséinformacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego
I WYKAZ NORM ORAZ PRZEPISOW PRAWNYCH ZWIAZANYCH Z REALIZACJA
PROJEKTU, KTORYM MUSI ODPOWIADAC WYSZCZEGOLNIONA POWYZEJ:

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z pOzniejszymi zmianami min.
Dz.U.2021 ppoz.2351.

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z
pdézniejszymi zmianami min. Dz. U.2021 ppoz.2351.

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU1) z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzgdzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich , badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

- Ustawa z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Ustawa Prawo zamdwien publicznych.

- Ustawa Kodeks Cywilny.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 39, poz. 251 z
2007 r., z pbzniejszymi zmianami) ,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpozarowej

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(2003, Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pbzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pdézZniejszymi zmianami)

- U ST AWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity, Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r. z
poznigjszymi z zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w
ktérych uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (2004, Dz. U. Nr 128, poz. 1347)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(1998, Dz. U. Nr 126, poz. 839)

- Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie doméw
dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigzy (Dz. U. Nr 43, poz. 418).

- Konwencja o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzona w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz. 1169)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

Wykaz zatgcznikow

ZALACZNIKI FORMALNE
-Kopia mapy zasadniczej
-Kopia Decyzji Lokalizacyjnej Inwestycji Celu Publicznego numer RG.111.6733.1.2022.
-Zatgczniki do Decyzji Lokalizacyjnej Inwestycji Celu Publicznego numer RG.111.6733.1.2022.
-Kopia uprawnien budowlanych projektanta.
-Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Architektow projektanta.
-Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami.
-Badania geologiczne
-Wycena wskaznikowa projektowanego obiektu oraz zagospodarowania terenu.

BARBARA FILIPOWSKA-KARPOW B.V.F.K. STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKOW
TEMAT: ,Budowa domu samotnej matki w miejscowosci Kotozgb z wykorzystaniem technologii budownictwa

pasywnego. Etap I, dziatka nr 7/4 obreb 0004, Kotozgb” 44



BARBARA FILIPOWSKA-KARPOW B.V.F.K. STUDIO, UL. ROZRYWKA 20/12 31-419 KRAKOW
TEMAT: ,Budowa domu samotnej matki w miejscowosci Kolozgb z wykorzystaniem technologii budownictwa

pasywnego. Etap Il, dziatka nr 7/4 obreb 0004, Kotozgb” 45



