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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Budowa domu samotnej matki w miejscowosci Kotozagb z wykorzystaniem technologii
budownictwa pasywnego. Etap I1”

W celu doprecyzowania zapiséw Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz innych
dokumentéw niniejszego zamdwienia, Zamawiajgcy informuje, iz:

1. Przez instalacje systemu BMS Zamawiajgcy rozumie zaprojektowanie oraz wykonanie
instalacji umozliwiajgcej zarzadzanie systemami automatycznego sterowania budynkiem.
Zakfada sie, ze system ten ma zintegrowaé dziatania wszystkich przewidzianych do
wykonania instalacji, w tym: fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej, ogrzewania,
instalacji teletechnicznych, elektrycznych etc. System ma umozliwi¢ automatyczne
sterowanie poszczegélnymi instalacjami w budynku, np. w kwestii ogrzewania z
uwzglednieniem panujgcych warunkéw atmosferycznych etc. Ponadto system ma
umozliwia¢ zdalng kontrole nad pracg poszczegdlnych urzadzen w instalacjach,
sprawdzanie ich parametréw, a takze informowa¢ o ewentualnych problemach i
usterkach. Dostep do systemu nalezy przewidzie¢ w taki sposéb, aby uzytkownik mdgt
komunikowaé sie z systemem za pomocg komputera, nasciennych paneli dotykowych,
przyciskdw i przetgcznikéw a takze za pomocg podtgczenia do sieci internetowej z poziomu
komputera, smartfonu, tabletu. Interfejs z odpowiednig wizualizacjg utatwiajacg intuicyjne
zarzadzanie systemem. Szczegdty systemu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
projektowym. Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w modut komunikujacy sie z
systemem BMS.

2. Zbiornik gazu ma wykona¢ Wykonawca.

3. Rozwigzanie zasilania w wode hydrantéw przeciwpozarowych nalezy wykonaé na etapie
projektowym. W celu zapewnienia ich odpowiedniej wydajnosci nalezy przewidziec
zaprojektowanie ich zasilania z sieci wodociggowej na podstawie uzyskanych na etapie
projektowania warunkéw przytgczeniowych gestora sieci.

4. Winda ma komunikowac parter budynku z jedng kondygnacjg w gore. Udzwig nominalny
630 kg/ 8 osdb.

5. Dopuszcza sie zaprojektowanie i wykonanie pomieszczenia 01 w technologii tradycyjne;.

6. Planuje sie wykonanie okien z PCV (okna do pomieszczern mieszkalnych oraz biurowych)

oraz S$lusarki na profilach aluminiowych, ktére bedg stanowi¢ przeszklenie klatki
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schodowe;j i strefy wejsciowej do obiektu. Na profilach aluminiowych nalezy wykona¢
zarowno drzwi wejsciowe do obiektu (drzwi tarasowe oraz gtéwne drzwi wejsciowe) jak i
przeszklenie catej klatki schodowej i strefy wejsciowej.

W przypadku opisu z pkt 3 na stronie 32 PFU (ptyty z jednokierunkowym spadkiem),
dopuszcza sie wykonanie ptyt z wetny mineralnej lub styropianu o zapisanym w PFU
wspotczynniku przenikania ciepta.

Ze wzgledu na pasywny charakter obiektu oraz na ogrzewanie za pomocg pompy ciepfa,
Zamawiajgcy dopusci ogrzewanie podtogowe dla obiektu.

Pokrycie dachowe nalezy wykonac z blachy na rgbek stojacej zgodnie z zaprezentowanym
uktadem dachu na wizualizacjach przedstawionych w PFU.

Dopuszcza wykonanie obrdbek blacharskich, o ktédrych mowa na str. 39 PFU z blachy
powlekane;j.

Przygotowany PFU zawiera réwniez wyposazenie niezbedne do funkcjonowania obiektu i
zakwaterowania w nim oséb. Niemniej na potrzeby tego postepowania (zaprojektowanie
i wybudowanie) zdecydowano o wytgczeniu wyposazenia ruchomego z realizacji tego
etapu przedsiewziecia. Przez wyposazenie do wbudowania Zamawiajgcy rozumie
wyposazenie wymienione w Rysunku 3 do PFU obejmujgcego gtéwnie wyposazenie
sanitariatbw. Zamawiajgcy na tym etapie realizacji zadania nie przewiduje jego
wyposazenia w meble, AGD, RTV, etc.

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw technicznych na wykonanie przytacza
energetycznego. Uzyskanie warunkéw lezy po stronie Wykonawcy na etapie
projektowania.

Jako budynek tozsamy w ramach warunku udziatu w postepowaniu rozumie sie budynek
uzytecznosci publicznej wykonany w technologii budownictwa pasywnego.

Wyraza sie zgode na rezygnacje z wykorzystania wody opadowej na cele sanitarne.



