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Przedmiary_hydroizolacje na kond. -2 DS 4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
0212-02 15 cm - posadzki
0,50*0,50*0,30 m3 0,08
RAZEM 0,08
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0,50*0,50*0,50 m3 0,13
RAZEM 0,13
3|KNR-W 2-15 |Studnie rewizyjne z rury PCV o $r. 315 mm wewnatrz budynkéw wykonywane |kpl.
0224-01 w gotowym wykopie, o gtebokosci do 1.0 m
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu - wypompowanie wody z piwnicy m-g
0107-08
analogia
32 m-g 32,00
RAZEM 32,00
5/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, $mieci, ziemi i gruzu - zebranie i |m3
0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
325,39%0,08 m3 26,03
RAZEM 26,03
6/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic z kondygnac;ji - 2 budynku resztek budowlanych,$mieci, m3
0106-05 ziemi i gruzu
analogia
0,08+0,13+325,39*0,10*0,80 m3 26,24
RAZEM 26,24
7|KNR 4-01 Wywiezienie resztek budowlanych, $mieci, ziemi i gruzu spryzmowanego sa- |m3
0108-09 mochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km wraz z kosztami utylizaciji
0108-10
analogia
0,08+0,13+325,39*0,10*0,80 m3 26,24
RAZEM 26,24
8|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw - szt.
1306-01 odciecie dotu schodow przec.
8 <dwuch stopni ostatniego biegu i czesci balustrady> szt. 8,00
przec.
RAZEM 8,00
9|KNR 4-01 Podstemplowania schodéw stalowych na czas wykonania ptyty betonowej szt.
0422-04
analogia
2<ostatniego biegu> szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
0203-01 z.  |nego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - analogia wykonanie
sz. 2.6. uzupetnien w posadzce betonem C20/25 W8
9905-01
analogia
(1,20*0,40+0,80*0,30+1,40*0,60+1,50*0,80+0,50*0,90*2+0,60*0,90*2+1,0)* m3 1,72
0,30
RAZEM 1,72
11|ZKNR C-2  [Naprawa rys metodg iniekcji ciSnieniowej przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja |otwér
0817-04 uszczelniajgca rysy przesaczajagcej wode
16 otwor 16,00
RAZEM 16,00
12|KNR AT-37 |Iniekcja uszczelniajgca wycieki wody z rys i przerw roboczych elastyczng zywi- |m
0104-01 cg poliuretanowg przy uzyciu pakeréw iniekcyjnych dla rys, peknie¢ i przerw
roboczych o rozwartosci do 0,5 mm w elemencie konstrukcji o grubosci do 0,5
m
1,50+1,00+1,00+1,000+1,00+1,00+0,50 m 7,00
RAZEM 7,00
13|KNR AT-37 |Iniekcja uszczelniajgca wycieki wody z rys i przerw roboczych elastyczng zywi- |m
0104-03 cg poliuretanowg przy uzyciu pakeréw iniekcyjnych dla rys, peknie¢ i przerw ro-
boczych o rozwartosci 0,5-4,0 mm w elemencie konstrukcji o grubosci do 0,5
m
1,00+1,00+1,00+1,00+2,00+1,50+1,50+1,00+0,50+0,50+1,00 m 12,00
RAZEM 12,00
14|KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez szlifowanie - pasy $cian zewnetrz- |m2
0809-03 nych na wysokos$¢ 1,00m oraz pasy $cian wewnetrznych na wysoko$¢ 0,50m,
po obwodzie pomieszczen - przygotowanie $cian pod wykonanie izolacji
[(6,15+5,40)+(1,00+1,60)+5,35+5,35+(5,35+6,35)+3,00+(3,30+5,35)+5,35+ m?2 82,60

5,35+(5,35+2,80)+(4,90+5,35)+5,30]*1,00 < $ciany zewnetrzne na wysokos¢é
1,00m od posadzki>
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Przedmiary_hydroizolacje na kond. -2 DS 4

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

[(6,15+5,40+0,50+0,80+0,30-1,00)+(1,60+5,30+6,30+0,30*2-1,00*2)+(5,35+
6,35*2+0,50+0,80+0,30-1,00)+(5,35+6,35*2+0,50+0,80+0,30-1,00)+(5,35+
6,35+0,50+0,80+0,30-1,00)+(5,35*2+3,00+0,60*3+0,90+0,30*3-1,00*3)+(3,30+
5,35-1,00)+(5,05*2+5,35*2+0,60*2+1,40*2+0,30*2-1,00*2)+(5,35*2+1,30*2+
0,30*2-1,00*3)+(2,30*2+1,30*2+0,30*4-1,00*4)+(5,05*2+5,35+0,40*2-1,00)+
(4,50*2+5,35*2-1,00%4)+(2,80+5,35+0,30*2-1,00*2)+(4,90+5,35+0,50+0,80+
0,30-1,00)+(5,30+6,15*2-1,00) ]*0,50< na $cianach wewnetrznych na wyso-
kos$¢ 0,50m od posadzki>

m?2

99,68

RAZEM

182,28

15

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podioza

182,28

m2

m2

182,28

RAZEM

182,28

16

KNR AT-27
0201-02
uwaga pod
tablica.
analogia

Hydroizolacja pionowa przeciwwodna dwuwarstwowa uszczelniajgco penetru-
jaca naktadana recznie na przygotowanym podtozu z betonu np. z PENETRO-
NU (zuzycie 0,80kg/m2x2=1,60kg/m2) lub réwnowazna. Powierzchnia nieo-
tynkowana.

[(6,15+5,40)+(1,00+1,60)+5,35+5,35+(5,35+6,35)+3,00+(3,30+5,35)+5,35+
5,35+(5,35+2,80)+(4,90+5,35)+5,30]*1,00 < Sciany zewnetrzne na wysokos¢
1,00m>
[(6,15+5,40+0,50+0,80+0,30-1,00)+(1,60+5,30+6,30+0,30*2-1,00*2)+(5,35+
6,35"2+0,50+0,80+0,30-1,00)+(5,35+6,35*2+0,50+0,80+0,30-1,00)+(5,35+
6,35+0,50+0,80+0,30-1,00)+(5,35*2+3,00+0,60*3+0,90+0,30*3-1,00*3)+(3,30+
5,35-1,00)+(5,05*2+5,35"2+0,60*2+1,40*2+0,30*2-1,00*2)+(5,35*2+1,30*2+
0,30*2-1,00*3)+(2,30*2+1,30*2+0,30*4-1,00*4)+(5,05*2+5,35+0,40*2-1,00)+
(4,50*2+5,35*2-1,00%4)+(2,80+5,35+0,30*2-1,00*2)+(4,90+5,35+0,50+0,80+
0,30-1,00)+(5,30+6,15*2-1,00) ]*0,50< na $cianach wewnetrznych na wyso-
kos¢ 0,50m>

m2

m?2

m2

82,60

99,68

RAZEM

182,28

17

KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i
Sciany - przy posadzce po obwodzie Scian zewnetrznych
(6,15+5,40)+(1,00+1,60)+5,35+5,35+(5,35+6,35)+3,00+(3,30+5,35)+5,35+
5,35+(5,35+2,80)+(4,90+5,35)+5,30 +2,00

m

m

84,60

RAZEM

84,60

18

KNR AT-37
0403-01

Montaz weza iniekcyjnego do jednokrotnej iniekcji zywicami uszczelniajgcymi
poliuretanowymi
(6,15*2+5,40*2+0,50*2)+(1,60*2+6,30*2+0,30*2-1,00)+(5,35*2+6,35*2+0,50*2)
+(5,35%2+6,35*2+0,50*2)+(5,35*2+6,35*2+0,50*2)+(5,35*2+3,00*2+0,60*3+
0,90+0,30*3-1,0*2)+(3,30*2+5,35*2)+(5,35*2+5,05*2+0,60*2+1,40*2+0,30*2)+
(7,95*2+1,30*4+0,30*8+1,00*2-1,00*2)+(5,35*2+5,05*2+0,35*2)+(4,50*2+
5,35+0,30%6-1,00*3)+(2,80*2+5,35*2+0,30*2-1,00)+(4,90*2+5,35*2+0,40*4)+
(6,15*2+5,30*2)

m

m

292,75

RAZEM

292,75

19

KNR AT-37
0401-01
analogia

Woypetnienie uszczelniajgce weza iniekcyjnego zywicg poliuretanowa np. IR
PUR 2K 150 lub rownowazng w styku elementu przy konstrukcji betonowej o
grubosci do 30 cm
(6,15*2+5,40*2+0,50*2)+(1,60*2+6,30*2+0,30*2-1,00)+(5,35*2+6,35*2+0,50*2)
+(5,35%2+6,35*2+0,50*2)+(5,35*2+6,35*2+0,50*2)+(5,35*2+3,00*2+0,60*3+
0,90+0,30*3-1,0*2)+(3,30*2+5,35*2)+(5,35*2+5,05*2+0,60*2+1,40*2+0,30*2)+
(7,95*2+1,30*4+0,30*8+1,00*2-1,00*2)+(5,35*2+5,05*2+0,35*2)+(4,50*2+
5,35+0,30%6-1,00*3)+(2,80*2+5,35*2+0,30*2-1,00)+(4,90*2+5,35*2+0,40*4)+
(6,15*2+5,30*2)

m

m

292,75

RAZEM

292,75

20

kalk. wiasna

Wykonanie warstwy izolacyjno - separacyjnej poziomej z foli kubetkowej na
posadzce
6,15"5,40+1,00*0,30+1,60*6,30+1,00*0,30+5,35*6,35+1,00*0,30+5,35%6,35+
1,00*0,30+5,35%6,35+1,00*0,30+5,35*3,00+1,00%0,30+5,35*3,30+1,00%0,30+
5,35*5,05-1,20*0,60+1,00%0,30+5,35*1,30+1,00*0,30+2,30*1,30+1,00*0,30+
2,30*5,05+1,00%0,30+2,70*1,30+1,00*0,30+(2,60*5,30+1,90*1,60)+1,00*0,30+
2,80%5,35+4,90*5,35+1,00*0,30+6,15*5,30+1,00%0,30

m?2

m?2

325,39

RAZEM

325,39

21

kalk. wiasna

Posadzka betonowa z betonu wodoszczelnego C20/25 W8 o grubosci 25 cm
zacierana na gfadko. Z zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie i ru-
rociagow.
6,15*5,40+1,00%0,30+1,60*6,30+1,00*0,30+5,35*6,35+1,00*0,30+5,35*6,35+
1,00*0,30+5,35%6,35+1,00*0,30+5,35*3,00+1,00%0,30+5,35*3,30+1,00%0,30+
5,35*5,05-1,20*0,60+1,00%0,30+5,35*1,30+1,00*0,30+2,30%1,30+1,00*0,30+
2,30*5,05+1,00%0,30+2,70*1,30+1,00*0,30+(2,60*5,30+1,90*1,60)+1,00*0,30+
2,80*5,35+4,90*5,35+1,00*0,30+6,15*5,30+1,00%0,30

m?2

m2

325,39

RAZEM

325,39

22

kalk. wtasna

Utwardzenie posadzki przemystowej zacieranej na gtadko metodg DST

6,15"5,40+1,00%0,30+1,60*6,30+1,00*0,30+5,35*6,35+1,00*0,30+5,35*6,35+
1,00%0,30+5,35"6,35+1,00%0,30+5,35*3,00+1,0070,30+5,35*3,30+1,00*0,30+
5,35"5,05-1,20*0,60+1,00*0,30+5,35*1,30+1,00*0,30+2,30*1,30+1,00*0,30+
2,30%5,05+1,00%0,30+2,70*1,30+1,00*0,30+(2,60*5,30+1,90*1,60)+1,00*0,30+
2,80%5,35+4,90%5,35+1,00*0,30+6,15*5,30+1,00*0,30

m2

m2

325,39

-3-
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Przedmiary_hydroizolacje na kond. -2 DS 4 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 325,39
23 Dodanie do betonu mikrowtékna polipropylenowego dt. 18 mm (0,90 kg/m3 be- |m3
kalk. wtasna |tonu)
[6,15*5,40+1,00*0,30+1,60%6,30+1,00*0,30+5,35*6,35+1,00%0,30+5,35*6,35+ |m3 81,35
1,00*0,30+5,35%6,35+1,00*0,30+5,35*3,00+1,00%0,30+5,35*3,30+1,00%0,30+
5,35*5,05-1,20*0,60+1,00*0,30+5,35*1,30+1,00*0,30+2,30%1,30+1,00*0,30+
2,30*5,05+1,00%0,30+2,70*1,30+1,00*0,30+(2,60*5,30+1,90*1,60)+1,00*0,30+
2,80*5,35+4,90*5,35+1,00*0,30+6,15*5,30+1,00*0,30]*0,25
RAZEM 81,35
24 Dodanie do betonu $rodka wodoszczelnego i ochronnego np. PENETRON AD-|m3
kalk. wtasna |MIX ( 2,80 kg/m3 betonu) lub réwnowazny
[6,15*5,40+1,00*0,30+1,60%6,30+1,00*0,30+5,35*6,35+1,00%0,30+5,35*6,35+ |m3 81,35
1,00*0,30+5,35%6,35+1,00*0,30+5,35*3,00+1,00%0,30+5,35*3,30+1,00%0,30+
5,35*5,05-1,20*0,60+1,00*0,30+5,35*1,30+1,00*0,30+2,30%1,30+1,00*0,30+
2,30%*5,05+1,00%0,30+2,70*1,30+1,00*0,30+(2,60*5,30+1,90*1,60)+1,00*0,30+
2,80*5,35+4,90*5,35+1,00*0,30+6,15*5,30+1,00*0,30]*0,25
RAZEM 81,35
25 Wykonanie dylatacji ptyty betonowej z wypetnieniem materiatem elastycznym |m
kalk. wlasna
1,00*13 < w progach pomiedzy pomieszczeniami> m 13,00
RAZEM 13,00
26|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania schodéw szt.
0422-08
analogia
2<ostatniego biegu> szt. 2,00
RAZEM 2,00
27 Przerébka ostatniego biegu schodéw stalowych i balustrady wraz z zamocowa- |kpl.
kalk. wtasna |niem do ptyty betonowe;j
1<ostatniego biegu> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - schodéw stalowych
analogia
0,42*2*1,10*31+0,58%(2,40+3,60+3,60+2,20)*2<stopni i konstrukcji biegow>  |m?2 42,33
(1,60+1,20+1,20)*2,5*2,30<podesty, spoczniki> m2 23,00
RAZEM 65,33
29|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych - schodéw stalowych m?2
0105-02
analogia
0,42*2*1,10*31+0,58%(2,40+3,60+3,60+2,20)*2< stopni i konstrukcji biegéw> |m?2 42,33
(1,60+1,20+1,20)*2,5*2,30< podesty, spoczniki> m2 23,00
RAZEM 65,33
30(KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - [m2
0201-02 schodow stalowych
analogia
0,42*2*1,10*31+0,58%(2,40+3,60+3,60+2,20)*2< stopni i konstrukcji biegéw> |m?2 42,33
(1,60+1,20+1,20)*2,5*2,30< podesty, spoczniki> m2 23,00
RAZEM 65,33
31|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - m?2
0213-02 schodow stalowych
analogia
0,42*2*1,10*31+0,58%(2,40+3,60+3,60+2,20)*2< stopni i konstrukcji biegéw> |m?2 42,33
(1,60+1,20+1,20)*2,5*2,30< podesty, spoczniki> m2 23,00
RAZEM 65,33
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg balustrad z pretéw prostych m?2
1212-05
analogia
(2,00+3,40+3,40+1,90)*1,00 m?2 10,70
RAZEM 10,70
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