Wykonanie hydroizolacji w pomieszczeniach piwnic na
kondygnacji -2 w Domu Studenckim nr4 Politechniki Lubelskiej
przy ul. Nadbystrzyckiej 42A.

1. Wykonanie hydroizolacji w pomieszczeniach piwnic na kondygnacji -2
na poziomie -7,50 m w odniesieniu do poziomu przyleglego terenu.

1.1. Opis stanu istniejacego

Budynek w ksztalcie polaczonych prostopadloscianow o konstrukcji  wielkoplytowe;j
z prefabrykowanych elementow zelbetowych w systemie ,,cegly zeranskiej”, konstrukcja dachu
wykonana z plyt korytkowych, stropodach strop DZ-4. Budynek domu studenckiego zostal
wybudowany w roku 1972 r. Konstrukcja w uktadzie poprzecznym $cian no$nych. Uzupehnienie
$cian zewngtrznych nieno$nych technologia tradycyjng murowang z bloczkow gazobetonu gr 24
cm. Klatki schodowe prefabrykowane, biegi i spoczniki ptytowe obtozono lastrykiem. Budynek
posiada jedna klatke schodowg z bezposrednim wyjSciem na zewnatrz. Na kondygnacjach
podziemnych $ciany zelbetowe wylewane. Na kondygnacji -2 posadzki betonowe gr. okoto
20cm, $ciany zelbetowe wylewane gr. 30cm, schody stalowe z blachy ryflowanej na konstrukcji
stalowej.

Przedmiotowy budynek posiada 12 kondygnacji nadziemnych oraz 2 kondygnacje podziemne.
Na pigtrach sa zlokalizowane pokoje mieszkalne oraz kuchnie i tazienki ogélnodostgpne, na
parterze znajduja si¢ pomieszczenia ogolnodostepne, administracyjne oraz przychodnia
zdrowia, na kondygnacji -1  zlokalizowane s3 pomieszczenia uzytkowe, gospodarcze,
magazynowe. Na kondygnacji -2 znajduja si¢ pomieszczenia piwnic nieuzytkowane w ktorych
zalegaja resztki budowlane, $miecie, ziemia oraz woda (okoto 15 cm). Piwnice na kondygnacji
-2 znajduja si¢ na poziomie -7,50m w odniesieniu do poziomu przyleglego terenu, wejscie do
piwnic bezposrednio z zewnatrz przez klatke schodowa,

Dane ogolne budynku:
o Liczba kondygnacji nadziemnych: 12
¢ Liczba kondygnacji podziemnych: 2
e Wysokos$¢ budynku: 35,20 m
e Szeroko$¢ maksymalna: 19,26 m

e Dlugos¢ maksymalna: 26,61 m

e Powierzchnia zabudowy: 405,40 m?

e Kubatura budynku nadziemna : 13 728 m*
e Kubatura budynku podziemna:3 059 m?

1.2. Opis robot

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych przygotowaé pomieszczenia piwnic poprzez
wypompowanie zalegajace] w przestrzeni technicznej wody (okoto 15 cm), usunigcie
zalegajacych $mieci i resztek budowlanych. Na czas prowadzenia robot w piwnicy w
najnizszym punkcie podtogi wykona¢ studni¢ z rury PCV o $rednicy 315 cm i zamocowaé w
niej pompg¢ zatapialng z ptywakiem.

Ze wzgledu na zalegajaca na kondygnacji -2 wode wykona¢ ptyte dociskowg ze zbrojonego
betonu klasy C20/25 W8 o grubosci 25 cm z dodatkiem $rodka wodoszczelnego i ochronnego
np. PENETRON ADMIX (2,80 kg/m®) lub réwnowaznego. Beton zbrojony mikrowtoknami
polipropylenowymi dt. 18 mm (0,90 kg/m® betonu). Beton zacierany na gladko utwardzony
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metoda DST. Przed wykonaniem ptyty przygotowaé podtoze istnicjacej posadzki betonowej
poprzez uszczelnienie wszelkich rys i otworéw szybkowiazaca zaprawa zaporowa, ubytki w
posadzce uzupetni¢ betonem wodoszczelnym C20/25 W8

Wykona¢ uszczelnienie przeciekow oraz rys przesaczajacych wod¢ na $cianach
wysokoelastyczng poliuretanowg zywicg iniekcyjng przy uzyciu pakerow iniekcyjnych.

Sciany piwnic zabezpieczyé hydroizolacja np. PENETRON lub réwnowazng poprzez pokrycie
dwukrotnie warstwg penetrujgcg o wilasciwosciach: przepuszczalnos¢ wody pod ciSnieniem
pozytywnym, wytrzymuje 1,4MPa bez mozliwego do zmierzenia przecieku, przepuszczalnosé
wody pod dzialaniem wody przy ci$nieniu negatywnym zblizona do tej przy cisnieniu
pozytywnym, o przyczepnosci do betonu >1,6MPa. Zabezpieczenie $cian zewnetrznych
wykonywa¢ na wysoko$¢ 1 m od poziomu posadzki, natomiast $cian wewnetrznych na
wysokos$¢ 0,5 m od posadzki. Przed przystapieniem do prac przygotowaé powierzchnie $cian
betonowych, ktora musi zosta¢ oczyszczona i Wyrownane poprzez przeszlifowanie i zmycie.
Powierzchnia betonu musi mie¢ otwarty system kapilarny. W chwili naktadania warstwy
penetrujacej powierzchnia musi by¢ matowo wilgotna — bez warstwy wody.

We wszystkich naroznikach wklestych na polaczeniu $cian zewngtrznych 1 istniejacej
posadzki wykona¢ fasety uszczelniaja o promieniu okoto 5cm z uszczelnieniem szlamem
uszczelniajagcym. Na potaczeniu ptyty dociskowej ze Scianami po obwodzie oraz dylatacje na
polaczeniu ptyt w progach pomiedzy pomieszczeniami nalezy uszczelni¢ wezem iniekcyjnym z
wypehieniem dwusktadnikowa poliuretanowa zywica iniekcyjng np. IR PUR 2 K 150 lub
rownowazng. Waz mocowaé na wysokosci okolo 12 cm od posadzki. Wypetnienie we¢za
iniekcyjnego zywicag poliuretanowa wykona¢ nie wczesniej niz po 30 dniach od wykonania
ptyty betonowej. Szczeliny dylatacyjne ptyt betonowych wykona¢ w progach drzwiowych
poprzez nacigcie w miejscach tgczenia ptyt betonowych pitg do betonu rowka o szeroko$ci
4mm na glgbokos¢ 1/4 grubosci plyty i wypetnienie masg odporng na $ciskanie, elastyczna,
nienasigkliwa.

Przed wykonaniem ptyty betonowej dociskowej utozy¢ na istniejacej posadzce betonowej
warstwe izolacyjno - separacyjng pozioma z foli kubetkowej z PE o duzej gestosci |
wytrzymato$ci na $ciskanie >150 KN/m? oraz wysokosci profili okoto 8 mm, zaktady 20 cm.
Przed wykonaniem ptyty betonowej nalezy na ostatnim biegu schodowym odcig¢ dwa ostatnie
schodki i czes¢ balustrady (do weryfikacji na etapie wykonawstwa), podstemplowac lub
podwiesi¢ na czas wykonania ptyty betonowej dociskowej. Po wykonaniu ptyty betonowej
wykona¢ przerobke ostatniego biegu schodowego i balustrady, dostosowa¢ do nowego
poziomu posadzki wraz z zamocowaniem do ptyty betonowej. Istniejace schody stalowe nalezy
oczysci¢ ze rdzy poprzez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci oraz odttuscic, a
nastepnie pomalowaé farbg gruntujacg oraz farbg chlorokauczukowg nawierzchniowg w
kolorze szarym. Istniejace balustrady oczysci¢ i przemalowa¢ dwukrotnie farbami
chlorokauczukowymi w kolorze szarym.

1.3. Zakres prac

Roboty przygotowawcze:
a) Rozebranie posadzki betonowej gr. 2030 cm pod studzienke o $rednicy 315 mm.
b) Wykonanie wykopu pod studni¢ na gigbokos¢ 50 cm.
¢) Wykonanie studni z rury PCV o ér. 315 mm i glebokosci do 1 m.
d) Wypompowanie wody z piwnicy pompg zatapialng ptywakows.
e) Oczyszczenie pomieszczen piwnic Z resztek budowlanych, Smieci, ziemi i gruzu.
f)  Usuniecie z piwnic z kondygnacji -2 resztek budowlanych, $§mieci, ziemi i gruzu.
g) Wywiezienie resztek budowlanych, $mieci, ziemi i gruzu wraz z kosztami utylizacji.
h) Wykonaé¢ odcigcie dwoch ostatnich stopni ostatniego biegu schodow stalowy oraz czeSci
balustrady.
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i)

Podstemplowanie schodow stalowych na czas wykonania ptyty betonowe;.

Roboty izolacyjne

)

K)

)
t)

bb)
cc)

dd)

Migjscowe wykonanie uzupelnien ubytkow w posadzce betonem C20/25 W8 wraz z
wykonaniem uszczelnien posadzki.

Wykonanie napraw rys przesaczajacych na $cianie metoda iniekcji ci$nieniowej przez otwory

o gt. do 20 cm.

Wykonanie iniekcji uszczelniajacej wycieki wody z rys elastyczna zywica poliuretanowa przy
uzyciu pakerow iniekcyjnych dla rys o rozwartosci 0,5 mm na $cianach betonowych

ogr. 30 cm.

Wykonanie iniekcji uszczelniajacej wycieki wody z rys elastyczng zywica poliuretanowa przy
uzyciu pakerow iniekcyjnych dla rys o rozwartosci 0,5-4 mm na $cianach betonowych

ogr.30 cm.

Przygotowanie i wyréwnanie podtoza $cian zelbetowych pod hydroizolacje poprzez szlifowanie
pasow $cian zewngtrznych na wysokosci 1m oraz pasy $cian wewnetrznych na wysokosci

50 cm, po obwodzie pomieszczen.

Oczyszczenie 1 zmycie podtoza przed wykonaniem hydroizolacji.

Wykonanie hydroizolacji pionowej przeciwwodnej dwuwarstwowej uszczelniajgco
penetrujacej naktadanej recznie na przygotowanym i zwilzonym podtozu z betonu np. z.
PENETRONU (zuzycie 0,80 kg/m?x2=1,60 kg/m?) lub réwnowaznej - $ciany zewnetrzne na
wysokosci 1m, Sciany wewnetrzne na wysokosci 0,5m.

Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 ¢cm na styku fundamentu i $ciany - przy
posadzce po obwodzie $cian zewnetrznych

Montaz weza iniekcyjnego do jednokrotnej iniekcji zywicami uszczelniajacymi
poliuretanowymi po obwodzie wszystkich $cian i na dylatacjach w progach pomig¢dzy
pomieszczeniami.

Wykonanie warstwy izolacyjno - separacyjnej poziomej z foli kubetkowej na posadzce.
Wykonanie posadzki betonowej z betonu wodoszczelnego W8 o grubosci 25 ¢cm z dodatkiem
mikrowtokien polipropylenowych dif. 18 mm (0.90kg/m® betonu), zatartego na gtadko,
utwardzonego metoda DST, z zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie i rurociggoéw.
Dodanie do betonu dodatkowo $rodka wodoszczelnego i ochronnego np. PENETRON ADMIX
lub réwnowaznego.

Wykonanie dylatacji ptyty betonowej z wypelieniem materialem elastycznym — w progach
pomigdzy pomieszczeniami.

Rozebranie podstgpowania schodow.

Wykonanie przerobki ostatniego biegu schodow stalowych i balustrady wraz z zamocowaniem
do plyty betonowe;.

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji schodow
stalowych.

Odttuszczenie schodow stalowych.

Malowanie farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji schodow stalowych.

Malowanie emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji schodow stalowych w kolorze szarym
Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi balustrad z petoéw
prostych.

Wypehienie uszczelniajace weza iniekcyjnego zywicg poliuretanowa np. IR PUR 2K 150 lub
roéwnowazna.
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2. Materialy

e Beton - wlasciwosci betonu wg. normy: PN-EN 206:
a) Kilasa wytrzymatosci: C20/25,

b) Stopien wodoszczelno$ci wg PN-88/B -06250: W8,

¢) Klasa ekspozycji : XC3,

d) Klasa konsystencji: S3,

e) Warto$¢ deklarowana D najgrubszej frakcji: do 16 mm,
f) Sposob podawania: betonomieszarka, pompa,

g) Sposob zageszczania: wibratory wglebne, wibrotata.

e Mikrowlékna (min. 900g/m3betonu)

a) Rodzaj polimeru: polipropylen,

b) Dilugos¢: 18 mm (+/- 2,0mm),

c) Srednica: 34 um (+/- 10%),

d) Modut sprezystosci: 3750 MPa (+/-10%),

e) Wytrzymato$¢ wiokien na zrywanie: 34N/tex ( +/- 10%),
f) Gestosé liniowa: 7,7Dex (+/-10%).

e Hydroizolacja — uszczelniajaco penetrujaca
a) Przepuszczalno$¢ wody pod ci$nieniem pozytywnym: wytrzymuje 1,4MPa bez mozliwego
do zmierzenia przecieku,
b) Przepuszczalno$¢ wody pod dzialaniem wody przy ci$nieniu negatywnym zblizona do tej
przy cisnieniu pozytywnym,
c) Przyczepnosci do betonu > 1,6MPa,
d) Gestos¢: 1,3 kg /dm? (+/- 8%).

e Szlam uszczelniajacy

a) Dwusktadnikowy, elastyczny mostkujacy rysy,

b) Nieprzepuszczalny dla wody pod ci$nieniem,

€) Wodoszczelnos¢: < 6 m stupa wody,

d) Przyczepno$¢: ok. 1,5 N/mm?,

e) Najwieksze ziarno; ok. 0,5 mm,

f) Czas przydatnosci do stosowania ( 20°C) : ok.45 minut,
g) Ilos¢ naktadanych warstw: co najmniej dwie warstwy.

e Srodek wodoszczelny i ochronny do betonu

a) Wysokoodporny na agresywne zwiazki chemiczne,

b) Uszczelnia peknigcia do 0,4mm,

€) Przepuszczalno$¢ wody: 1,8 MPa ( +/- 5%) bez mozliwego do zmierzenia przecieku,

d) Spadek nasigkliwo$ci betonu z dodatkiem $rodka w stosunku do betonu kontrolnego: $rednio 25%.

e Folia kubelkowa
a) Material: PE o duzej gestoscei,

b) Wysokos¢ profili: okoto 8 mm,

c) Wytrzymato$¢ na $ciskanie: >150 kN/m?,

d) Powierzchnia kontaktu profili z podtozem: min. 1450 cm?/m?,
e) Szeroko$é: >2 m,
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Wilasciwosci chemiczne: odporna na chemikalia,
Temperatura stosowania: -30°C do +60°C,

Zywica poliuretanowa
Wysokoelastyczna, dwusktadnikowa,
Obszar stosowania:

o Iniekcja rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5,

o Iniekcja z uzyciem weza iniekcyjnego,

o Uszczelnienie wilgotnych i przewodzacych wodg rys,
Wtasciwosci:

o Wysoka odporno$¢ chemiczna,

o Wysoka przyczepno$¢ do $cianek spoin,

o Bardzo silna rozszerzalnos¢,
Gesto$¢ komponentéow A i B (w temp. 20°C ): 0,96g/cm?® i 1,10 g/cm?( +/- 5%),
Lepkos¢ mieszanka ( w temp. 12°C): 240 mPa s ( +/- 5%),
Lepkos¢ mieszanka ( w temp. 23°C): 150mPa s ( +/- 5%),
Wytrzymalo$¢ na zerwanie: >0,20 N/mm?,
Przyczepno$é: ok. 0,60 N/mm?,
Rozszerzalno$¢: >10%,
Wydtuzenie przy zerwaniu: 40% ( +/- 5%),
Szczelno$é: >2 bar,
Czas zdolnosci do obrébki: okoto 50 minut.

Farba chlorokauczukowa

a) Wyglad powloki : wysoki potysk,
b) Kolor: szary,
) Przyczepnos$¢ powtoki: nie mniej niz 2 stopnie ( wg PN-C-81531:1980 ),

d) Przeznaczenie: na wewnatrz,

e) Elastycznos$¢ powltoki: co najmniej 3 mm ( wg PN-C-81528:1976 ),

f) Gestosé: do 1,2 g/cm3,

g) Odporno$é¢ na uderzenia: co najmniej 25¢cm spadku ciezarka ( wg PN-C-81526:1954 ),

h) Grubo$¢ warstwy: na mokro 80-110 um, na sucho 30-40 um,,

i) Odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) rozcienczonymi kwasami i zasadami

stezenie do 10%).
(ste )

3. Uwagi ogélne

Roboty objete niniejszym zamdowieniem beda prowadzone w funkcjonujacym obiekcie. W zwigzku z tym

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposob ograniczajacy do minimum czynniki

zakltocajgce prace wykonywang przez pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajacego. Wykonawca

organizujac prace remontowe powinien uwzgledni¢ nastepujgce wymagania Zamawiajacego:

a)
b)
c)

d)

e)

Sprzatanie na biezaco po robotach, mycie Klatki schodowej po pracach betoniarskich.
Zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych przed zniszczeniem folig ochronng.

Dostawy materiatow i elementow powinny odbywac si¢ sukcesywnie, ze wzglgdu na brak
powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty z zachowaniem porzadku w obrebie wykonywania prac
remontowych.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem przepiséw bhp

1 ppoz.
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f) Uzyte materialy musza by¢ nowe i mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatbw Wykonawca
zobowigzany jest okazal przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty ich dotyczace w szczego6lnosci
certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje.

g) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowane materialy, a
takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

h) Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:

o Wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczeg6lnosci wywotujace hatas, kurz odbywaly sie
w uzgodnieniu z Kierownikiem DS.

o Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania robdt w kazdym dniu kalendarzowym.

o Wykonawca wyznaczy kierownika robot — speliajacego wymagania kwalifikacyjne dla oséb
zatrudnionych na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspolpracy z Zamawiajagcym.

°  Wykonawca zapewni pracownikow majacych dopuszczenie do przenoszenie cigzkich
materiatow.

°  Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku maja obowigzek przebywa¢ w ubraniach roboczych
w standardzie ogolnie przyjetym do wykonywania robot budowlanych z wyraznym oznaczeniem
nazwy firmy Wykonawcy

Uzyte materialty musza by¢ nowe i mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca

zobowiazany jest okaza¢ przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty ich dotyczace w szczegolnosci
certyfikaty zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna, deklaracje producenta, wymagana
gwarancje.

Zalgczniki:
1. Zalgcznik graficzny - Rzut kondygnacji -2 Domu Studenckiego Nr 4 przy ul. Nadbystrzycka 42A.
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