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NR Nazwa pomieszczenia 1.25 Mag. sport.
1.01 Pom. gosp. 1.26 Szatnia naucz.
1.02 Korytarz 1.27 Mag. sprzetu sport.
1.03 Przedsionek W.C. 1.28 Kotlownia
1.04 W.C. 1.29 Klatka schodowa nr 4
1.05 W.C. 1.30 Magazynek
1.06 W.C. 1.31 Korytarz 8
1.07 W.C. 1.32 Szatnia 1
1.08 Przedsionek W.C. 1.33 Szatnia 2
1.09 Klatka schodowa nr 1 1.34 Natryski 1
1.10 Korytarz 3 1.35 Natryski 2
1.11 Klatka schodowa nr 2 1.36 Przeds. W.C. 1
1.12 Sala edukacyjna 1.37 Przeds. W.C. 2
1.13 Pokoj pedagoga 1.38 W.C. 1
1.14 Sala edukacyjna 1.39 W.C.2
AW2 131 1.15 Pokdj biurowy 1.40
2Clg E1 AwiE' Awac 1.16 Sala lekcyjna 1.41 Klatka schodowa nr 3
Blls 1.17 Pokoj nauczycielski 1.42 Sala lekcyjna 2
(= é oo 1.18 Sala lekcyjna 1.43 Sala lekcyjna 3
1.19 Sala lekcyjna 1.44 W.C.N
i 1.20 Pom. pom. 1.45 Przedsionek W.C.
AW1 1.32 » AW 1.21 Pom. pom. 1.46 | Przedsionek W.C.
g 1.34 122 | Korytarz 5 147 | W.C.1
¢ 1.23 Korytarz 4 1.48 W.C.2
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UWAGI

Opis wykonania przedmiotowej instalacji na poziomie pigtra przyjeto patrzac od lewej, gérnej strony rzutu kondygnacji.

a)
b)

¢)
d)

t)
)

v)

oprawy w pom. 1.28 zostang zasilone z proj. natynkowe;j ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.28. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejgcej puszki instalacyjne;j
w pom. 1.28, zabudowanej w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej biatej, np. 25x40mm;

oprawy w cze$ci pom. 1.24 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejgcg
tablicg rozdzielczg ,,TN” w pom. 1.24. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd wyprowadzony z istniejagcego obwodu oswietlenia ,,TN/11” w tablicy rozdzielczej ,, TN”.
Odgatezienia od ciaggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegolnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki”;
oprawy w cze$ci pom. 1.24 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.24. Do
w/w puszki nalezy utozy¢ przewodd od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.24, zabudowanej w obw. oswietlenia tego pomieszczenia;

oprawy w pom. 1.31 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowe;j ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.31. Do w/w
puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.24, zabudowanej w obw. oswietlenia pom. 1.31. Odgatezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych
do poszczego6lnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Matej puszki”;

oprawy w pom. 1.32 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowe;j ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.32. Do w/w
puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejgcej puszki instalacyjnej w pom. 1.24, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom. 1.32;

oprawa w pom. 1.34 zostanie zasilona przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.32, zabudowanej w obw.
oswietlenia pom. 1.34;

oprawy w pom. 1.38 zostanie zasilona od istniejacego facznika o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;
oprawy w pom. 1.37 zostanie zasilona od istniejacego tacznika oSwietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajgce oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;
oprawa w pom. 1.35 zostanie zasilona przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.33, zabudowanej w obw.
oswietlenia pom. 1.35;

oprawy w pom. 1.33 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowej ,,Malej puszki”’, zabudowanej w pom. 1.33. Do w/w
puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejgcego tacznika oswietlenia tego pomieszczenia;

oprawy w pom. 1.23 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowe;j ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.23. Do w/w
puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.24, zabudowanej w obw. oswietlenia pom. 1.23;

oprawy w pom. 1.22 zostang zasilone przewodami ukladanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowe;j ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.22. Do w/w
puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejgcej puszki instalacyjnej w pom. 1.22, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom. 1.22;

oprawy w pom. 1.09 zostang zasilone przewodami uktadanymi pod tynkiem, z proj. podtynkowych ,,Duzych puszek”. Do w/w puszek nalezy utozy¢ przewod
wyprowadzony z istniejacego obwodu oswietlenia ,,T-3/7-8” w tablicy rozdzielczej ,, T-3”;

oprawa w pom. 1.03 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.03, zabudowanej w obw. oswietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawe
uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

oprawe w pom. 1.08 nalezy zasili¢ przewodem utozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z istniejacego obwodu oswietlenia ,,T-4/4” pole A w tablicy rozdzielczej ,,T-4".;
w pomieszczeniu 1.11 oprawy zasili¢ z proj. ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 1.11. Przedmiotowa puszke nalezy zasili¢ z proj. ,,Duzej puszki” w pom. 0.11 na poziomie
parteru. Przewody uktada¢ w rurach instalacyjnych j.w.;

oprawy w pom. 1.02 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejacg tablica
rozdzielczg ,,T-4” w pom. 1.02. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd wyprowadzony z istniejgcego obwodu o$wietlenia ,,T-4/9” pole B w tablicy rozdzielczej ,,T-4”.
Odgatezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegolnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”;

oprawy w pom. 1.10 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.10. Do w/w
puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejgcego tacznika os§wietlenia tego pomieszczenia;

oprawy w pom. 1.41 zostang zasilone przewodami ukladanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w

z proj. natynkowej ,,Malej puszki”, zabudowanej w pom. 1.41. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod wyprowadzony z istniejacego obwodu o§wietlenia ,,R-2/5” w tablicy
rozdzielczej ,,R-2”. Odgalezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej
puszki”;

oprawy w pom. 1.45 oraz 1.46 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Malej puszki”’, zabudowanej w pom. 0.33. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacej puszki
instalacyjnej w pom. 1.45, zabudowanej w obw. o$§wietlenia pom. 1.45;

oprawa w pom. 1.44 zostanie zasilona przewodem utozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.41, zabudowanej w obw.
oswietlenia pom. 1.44;

oprawy w pom. 2.01 oraz 2.02 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Malej puszki”, zabudowanej w pom. 2.02. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacego
facznika o$wietlenia w pom. 2.02. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

UWAGI
Prace zwigzane z awaryjnym o$wietleniem podstawowym.

1.

Z uwagi na przebudowe pom. 1.22 na pigtrze, konieczne przeniesienie istniejgcego tacznika w
nowe miejsce. W zwigzku z powyzszym, nad miejscem lokalizacji istniejacego tacznika nalezy
zabudowa¢ ,,Malg puszke” do ktorej nalezy wprowadzi¢ istniejacy przewod do w/w tacznika oraz
utozy¢ w listwie elektroinstalacyjnej biatej, np. 25x40mm nowy przewdd, typu np. N2XH-J 3x
1,5mm2 o klasie reakcji na ogien min. B2ca-s1b, d1, al do facznika w nowej lokalizacji.
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listwa elektroinstalacyjna np. typu 25x40mm

przewod np. N2XH-J 3x1,5mm?2 pod tynkiem - zasilanie
1.14 opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

u]

oznaczona na rys. jako (Mata puszka) np. typu 86x86x39mm

puszka instalacyjna natynkowa z pier§cieniem taczeniowym 4x2,5,
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