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3. Opis techniczny.

3.1. Wstep.
Dokumentacja niniejsza stanowi Projekt Techniczny, umozliwiajagcy wykonanie wewngtrznych

instalacji elektrycznych w zakresie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 1 os$wietlenia
podstawowego w ramach dostosowania budynku dla potrzeb uzytkowania w budynku o§wiatowym
— szkole podstawowej, zespolu przedszkolnego w Rabie Niznej, gmina Mszana Dolna. Projekt
wykonano na podstawie zlecenia Inwestora, uzyskanych podktadow architektoniczno — budowlanych
oraz decyzji nr 12/PZ/2023 Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Limanowe;.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna,
ul. Spadochroniarzy 6.

3.2. Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zasade ze oprawy awaryjne w budynku pracujg w trybie ,,praca
na ciemno”, oprawy kierunkowe w trybie ,,na jasno”. Na zewnatrz cz¢$¢ opraw awaryjnych bedzie
sterowana czujka ruchu. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem o minimalnej klasie reakcji na ogien
B2ca-s1b, d1, al np. typu N2XH-J 3x1,5mm?.

Natezenie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ma wynosi¢ co najmniej 1 Ix. W poblizu
kazdego punktu pierwszej pomocy lub urzadzen przeciwpozarowych, natezenie os$wietlenia
awaryjnego w ich poblizu ma wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Oprawy na zewnatrz pomieszczen musza by¢ przystosowane do pracy w temperaturze -15 -40°C.
Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiadaé certyfikat zgodnosci z aprobata
techniczng CNOBP.

3.2.1. Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na poziomie piwnicy.

a) w pomieszczeniu P.01 oraz P.02, projektowane oprawy zostang zasilone nowym przewodem
wyprowadzonym z wytacznika instalacyjnego w S301 B6 zasilajacego obwdd oswietlenia pom.
P.01 i1 P.02, zabudowanego w istniejacej tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pom. P.01 (dla
potrzeb przedmiotowej instalacji oznaczona jako ,,TK”), przewodem ukladanym na §cianie w
rurze instalacyjnej sztywnej, bezhalogenowej np. typu RLHF20. Odgal¢zienia od ciagu rur
instalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywac¢ z wykorzystaniem proj. natynkowych tzw.
»Duzych puszek”, prostokatnej np. 130x100x70mm;

b) na zewnatrz pomieszczenia P.01, projektowane oprawy zostang zasilone nowym przewodem
wyprowadzonym z wylgcznika instalacyjnego w S301 B6 (zlokalizowanego j.w.), zasilajacego
obwdd os$wietlenia zewngtrznego, przewodem ukladanym na $cianie w rurze instalacyjnej
sztywnej, bezhalogenowej np. typu RLHF20;

¢) w pomieszczeniu P.03 oprawy zasili¢ z proj. ,,Duzej puszki’, zabudowanej w pom. P.03.
Przedmiotowa puszke nalezy zasili¢ z proj. ,,Duzej puszki” w pom. 0.11 na poziomie parteru.
Przewody uktada¢ w rurach instalacyjnych j.w.;

d) oprawy w pom. P.06 oraz P.07 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej
w pom. P.07. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom.
P.07 zabudowanej w obw. os$wietlenia. Przewody =zasilajagce oprawy uklada¢ w listwie
elektroinstalacyjnej bialej, np. 25x40mm. Odgalezienia od ciaggu listw elektroinstalacyjnych do
poszczegdlnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych, tzw.
»Malej puszki” prostokatnej np. 130%100x70mm:;

e) oprawy w pom. P.08 oraz na zewnatrz pomieszczenia P.08 zostang zasilone z proj. podtynkowe;j
»Duzej puszki”, zabudowanej w pom. P.08. Do w/w puszki nalezy ulozy¢ przewdd od istniejace;j
puszki instalacyjnej w pom. P.07 zabudowanej w obw. o$wietlenia. Przewody zasilajace oprawy
uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
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3.2.2. Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego .na poziomie parteru.

Opis wykonania przedmiotowej instalacji na poziomie parteru przyjeto wg kolejnosci pomieszczen

przyporzadkowanych do przedszkola a nastgpnie do szkoly, patrzac od lewej strony rzutu

kondygnac;ji.

a) oprawy w pom. 0.24 oraz na zewnatrz pomieszczenia 0.24 zostang zasilone z proj. podtynkowych
,»Matych puszek”, zabudowanych w pom. 0.24. Do w/w puszek nalezy utozy¢ przewody od
istniejacych puszek instalacyjnych w pom. 0.24, zabudowanych w obw. o$wietlenia. Przewody
zasilajace oprawy uktadac¢ w listwie elektroinstalacyjnej biatej, np. 25%40mm;

b) oprawy w pom. 0.28 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom.
0.28. Do w/w puszki nalezy ulozy¢ przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.28,
zabudowanej w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w
listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

¢) oprawy w pom. 0.26 oraz na zewnatrz pomieszczenia 0.26 zostang zasilone z proj. podtynkowe;j
»Matej puszki”, zabudowanej w pom. 0.26. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacej
puszki instalacyjnej w pom. 0.26, zabudowanej w obw. o§wietlenia tego pomieszczenia. Przewody
zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

d) oprawy w pom. 0.12 zostang zasilone z proj. podtynkowe;j ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom.
0.12. Do w/w puszki nalezy ulozy¢ przewdd od wylacznika instalacyjnego zasilajacego obwod
oswietlenia pom. 0.12, zabudowanego w istniejacej tablicy rozdzielczej ,, T-2”, zlokalizowanej w
pom. 0.12. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

e) oprawy w pom. 0.18 zostang zasilone z istniejgcej puszki instalacyjnej w pom. 0.12, zabudowane;j
w obw. o$wietlenia. Przewody zasilajace oprawy uklada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

f) jedna oprawa w pom. 0.17 zostanie zasilona z istniejgcej puszki instalacyjnej w pom. 0.17,
zabudowanej w obw. o$wietlenia , druga z istniejacego lacznika o$wietlenia tego pomieszczenia.
Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

g) oprawy w wydzielonym pom. 0.09 zostang zasilone przewodami uktadanymi pod tynkiem, z proj.
natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablica rozdzielczg ,,T-3” w pom. 1.09.
Do w/w puszki nalezy ulozy¢ przewod wyprowadzony z istniejacego obwodu oswietlenia ,,T-3/7-
8” w tablicy rozdzielczej ,,T-3”. Odgale¢zienia do poszczegolnych opraw w pom. 1.09 1 0.09
wykonywac¢ z wykorzystaniem proj. podtynkowych ,,Matych puszek ;

h) oprawa w pom. 0.03 zostanie zasilona z istniejgcej puszki instalacyjnej w pom. 0.12, zabudowane;j
w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawe uklada¢ w listwie
elektroinstalacyjnej j.w.;

1) oprawy w pom. 0.01 oraz na zewnatrz pomieszczenia 0.01 zostang zasilone z proj. podtynkowej
»Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 0.01. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacego
lacznika oswietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy ukladaé w listwie
elektroinstalacyjnej j.w.;

j) oprawa w pom. 0.08 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.08, zabudowanej
w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy uktadaé w listwie
elektroinstalacyjnej j.w.;

k) oprawy w pom. 0.02 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablicg rozdzielczg ,,TG” w pom.
0.02. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewod wyprowadzony z istniejacego obwodu oswietlenia
,»1G/2” w tablicy rozdzielczej ,,TG”. Odgalezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do
poszczeg6lnych opraw wykonywac przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw.
,Matej puszki” oraz ,,Duzej puszki”;

1) oprawy w pom. 0.11 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej w w pom.
0.11 w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajagce oprawy uktadaé¢ w listwie
elektroinstalacyjnej j.w.;
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m)oprawa w pom. 0.13 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.13, zabudowane;j
w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy ukladaé w listwie
elektroinstalacyjnej j.w.;

n) oprawa w pom. 0.14 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.14, zabudowanej
w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajagce oprawy uktada¢ w listwie
elektroinstalacyjnej j.w.;

0) oprawy w pom. 0.29 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”’, zabudowanej w pom. 0.29. Do w/w puszki nalezy utozy¢
przewod wyprowadzony z istniejagcego obwodu oswietlenia ,, R-1/6” sekcja A w tablicy
rozdzielczej ,,R-17. Odgatezienia od ciggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw
wykonywac przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki”;

p) oprawy w pom. 0.32 oraz 0.33 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej
w pom. 0.33. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacej puszki instalacyjnej w pom.
0.29, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom. 0.33;

q) oprawa w pom. 0.34 zostanie zasilona przewodem utozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w z
istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.29, zabudowanej w obw. o$wietlenia pom. 0.34;

r) oprawa w pom. 0.16 zostanie zasilona przewodem utozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w z
istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 0.16, zabudowanej w obw. o$wietlenia pom. 0.16.

3.2.3. Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego .na poziomie pietra oraz antresoli.
Opis wykonania przedmiotowe;j instalacji na poziomie pi¢tra przyjeto patrzac od lewej, gornej strony
rzutu kondygnacji.

a) oprawy w pom. 1.28 zostang zasilone z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom.
1.28. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.28,
zabudowanej w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody zasilajace oprawy ukladaé w
listwie elektroinstalacyjnej biatej, np. 25x40mm,;

b) oprawy w czesci pom. 1.24 zostang zasilone przewodami ukladanymi w listwie
elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablica
rozdzielczag ,,TN” w pom. 1.24. Do w/w puszki nalezy ulozy¢ przewdd wyprowadzony z
istniejacego obwodu oswietlenia ,,TN/11” w tablicy rozdzielczej ,,TN”. Odgat¢zienia od ciggu
listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywaé przy zastosowaniu puszek
instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Malej puszki”;

c) oprawy Ww czeSci pom. 1.24 zostang =zasilone przewodami uktadanymi w listwie
elektroinstalacyjnej j.w. z proj. natynkowej ,,Malej puszki”, zabudowanej w pom. 1.24. Do w/w
puszki nalezy utozy¢ przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.24, zabudowanej w
obw. o$wietlenia tego pomieszczenia,

d) oprawy w pom. 1.31 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.31. Do w/w puszki nalezy utozy¢
przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.24, zabudowanej w obw. oswietlenia pom.
1.31. Odgatezienia od ciaggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegdlnych opraw wykonywac
przy zastosowaniu puszek instalacyjnych natynkowych tzw. ,,Malej puszki”;

e) oprawy w pom. 1.32 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”’, zabudowanej w pom. 1.32. Do w/w puszki nalezy ulozy¢
przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.24, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom.
1.32;

f) oprawa w pom. 1.34 zostanie zasilona przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.32, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom. 1.34;

g) oprawy w pom. 1.38 zostanie zasilona od istniejagcego tacznika oswietlenia tego pomieszczenia.
Przewody zasilajace oprawy uktadac¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;
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h) oprawy w pom. 1.37 zostanie zasilona od istniejacego tacznika o$wietlenia tego pomieszczenia.
Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

1) oprawa w pom. 1.35 zostanie zasilona przewodem uktadanym w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.33, zabudowanej w obw. oswietlenia pom. 1.35;

j) oprawy w pom. 1.33 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”’, zabudowanej w pom. 1.33. Do w/w puszki nalezy utozy¢
przewdd od istniejacego tacznika o§wietlenia tego pomieszczenia;

k) oprawy w pom. 1.23 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.23. Do w/w puszki nalezy ulozy¢
przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.24, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom.
1.23;

1) oprawy w pom. 1.22 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.22. Do w/w puszki nalezy ulozy¢
przewod od istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.22, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom.
1.22;

m)oprawy w pom. 1.09 zostang zasilone przewodami uktadanymi pod tynkiem, z proj. podtynkowych
»Duzych puszek”. Do w/w puszek nalezy utozy¢ przewdd wyprowadzony z istniejacego obwodu
oswietlenia ,,T-3/7-8” w tablicy rozdzielczej ,,T-37;

n) oprawa w pom. 1.03 zostanie zasilona z istniejacej puszki instalacyjnej w pom. 1.03, zabudowanej
w obw. o$wietlenia tego pomieszczenia. Przewody =zasilajace oprawe uklada¢ w listwie
elektroinstalacyjnej j.w.;

0) opraw¢ w pom. 1.08 nalezy zasili¢ przewodem utozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w. z
istniejgcego obwodu oswietlenia ,, T-4/4” pole A w tablicy rozdzielczej ,,T-4”.;

p) w pomieszczeniu 1.11 oprawy zasili¢ z proj. ,,Duzej puszki”, zabudowanej w pom. 1.11.
Przedmiotowa puszke nalezy zasili¢ z proj. ,,Duzej puszki” w pom. 0.11 na poziomie parteru.
Przewody uktada¢ w rurach instalacyjnych j.w.;

q) oprawy w pom. 1.02 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z proj. natynkowej ,,Duzej puszki”, zabudowanej nad istniejaca tablicg rozdzielczg ,,T-4” w pom.
1.02. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd wyprowadzony z istniejagcego obwodu o$wietlenia
»1-4/9” pole B w tablicy rozdzielczej ,,T-4”. Odgatezienia od ciagu listw elektroinstalacyjnych do
poszczegbdlnych opraw wykonywaé przy zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw.
»Duzej puszki”;

r) oprawy w pom. 1.10 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w.
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”’, zabudowanej w pom. 1.10. Do w/w puszki nalezy ulozy¢
przewdd od istniejacego tacznika o§wietlenia tego pomieszczenia;

s) oprawy w pom. 1.41 zostang zasilone przewodami uktadanymi w listwie elektroinstalacyjnej j.w
z proj. natynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej w pom. 1.41. Do w/w puszki nalezy ulozy¢
przewo6d wyprowadzony z istniejacego obwodu o§wietlenia ,,R-2/5” w tablicy rozdzielczej ,,R-2”.
Odgalezienia od ciaggu listw elektroinstalacyjnych do poszczegélnych opraw wykonywacé przy
zastosowaniu puszki instalacyjnej natynkowej tzw. ,,Duzej puszki’;

t) oprawy w pom. 1.45 oraz 1.46 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Matej puszki”, zabudowanej
w pom. 0.33. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacej puszki instalacyjnej w pom.
1.45, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom. 1.45;

u) oprawa w pom. 1.44 zostanie zasilona przewodem utozonym w listwie elektroinstalacyjnej j.w z
istniejgcej puszki instalacyjnej w pom. 1.41, zabudowanej w obw. o§wietlenia pom. 1.44;

v) oprawy w pom. 2.01 oraz 2.02 zostang zasilone z proj. podtynkowej ,,Malej puszki”, zabudowane;j
w pom. 2.02. Do w/w puszki nalezy utozy¢ przewdd od istniejacego tacznika oswietlenia w pom.
2.02. Przewody zasilajace oprawy uktada¢ w listwie elektroinstalacyjnej j.w.;

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 6
www.proj-piwowar.pl __adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Rabie Niznej

3.3. Instalacja oSwietlenia podstawowego na poziomie parteru.

Z uwagi na zamknigcie klatki schodowej oraz przeniesienie drzwi do pom. 0.17 na parterze,

konieczne jest wykonanie przebudowy istniejacego o$wietlenia podstawowego wraz z zabudowa

nowych tacznikéw oraz opraw oswietlenia. Zasilanie opraw oswietlenia podstawowego oraz do
przenoszonych lacznikow o$wietlenia wykonaé przewodami typu np. N2XH-J 3x1,5mm? o klasie
reakcji na ogien min. B2ca-slb, d1, al.

a) z czeSci nowopowstatego pomieszczenia 0.02 istniejacag oprawe nalezy przenies¢ w miejsce
wskazane na rys. E/02 przed wejsciem do pom. 0.16 1 0.17 1 zasili¢ ja przewodem uktadanym pod
tynkiem od istniejacej oprawy w pom. 0.09;

b) w pom. 0.17 nalezy przenies¢ tacznik oswietlenia do nowej lokalizacji drzwi wejsciowych. Do
lacznika w nowej lokalizacji nalezy utozy¢ przewdd pod tynkiem od istniejacej podtynkowej
puszki w obwodzie oswietlenia;

¢) wnowym pom. 0.09 nalezy zabudowaé nowa oprawe i zasili¢ przewodem uktadanym pod tynkiem
od istniejacej podtynkowej puszki w obwodzie o§wietlenia. Z pom. 0.09 nalezy przenies¢ tacznik
oswietlenia do nowej lokalizacji przy drzwiach wejsciowych od strony pom. 0.02. Do tacznika w
nowej lokalizacji nalezy utozy¢ przewdd pod tynkiem od istniejacej podtynkowej puszki w
obwodzie o$§wietlenia w pom. 0.09;

3.4. Instalacja oSwietlenia podstawowego na poziomie pietra
Z uwagi na przebudowe pom. 1.22 na pietrze, konieczne przeniesienie istniejgcego tacznika w nowe
miejsce. W zwigzku z powyzszym, nad miejscem lokalizacji istniejacego tacznika nalezy zabudowaé
»Matg puszke” do ktorej nalezy wprowadzi€ istniejacy przewdd do w/w tacznika oraz ulozyé w
listwie elektroinstalacyjnej biatej, np. 25x40mm nowy przewéd, typu np. N2XH-J 3x1,5mm? o klasie
reakcji na ogien min. B2ca-slb, d1, al do tacznika w nowej lokalizacji.

W pom. 1.09 nalezy zabudowa¢ dodatkowe dwie oprawy oraz dwa taczniki schodowe dla
mozliwo$ci sterowania przedmiotowymi oprawami. Przewody zasilajace uktada¢ pod tynkiem z
wykorzystaniem podtynkowych ,,Duzych puszek”.

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 7
www.proj-piwowar.pl __adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR

Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Rabie Niznej

3.5. Przvkladowe obliczenia natezenia awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

DIALuUX

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szkota Raba Nizna

P.01 Kottownia / Scena swietina 1 / Podsumowanie

T547m

N 372 465 3_72/
N372_372 [ 1.58
279

~0.00

4.84m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m,
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.90

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga
Sufit
Sciany (6)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llodé

1 T (1.000)

p [%]
/
0
0
0
0.000 m
64 x 64 Punkty
0.000 m

E., [IX]
2.87
2.87
0.00
1.06

Emin [IX]
0.87
0.87
0.00
0.00

Wartosci Lux, Skala 1:71

B ax [X]

5.52
5.52
0.00
4.31

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 132_NM TM-OS.M1.180 NM

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Emin

® (Lampy) [Im]

150 W sumie:

150
150

IE,
0.305
0.305
0.000
/

P W]
1.0
1.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.04 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.30 m?)

F .
Strona 2
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Szkota Raba Nizna _ D IA I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P.07 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

- ~ ~
5 j 6’ 10 5 v 10 10 \ 242m
5 10 | 5 10 .
I
\ J 0 4] [ 1‘0 1,0 5
\ -10 10 | | 092
5
\ gz 8
, , . 0.00
0.00 9.42 14.56 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:105
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [IX] E o [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.65 2.65 13 0.347
Podtoga 0 7.65 2.65 13 0.347
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.010
Sciany (6) 0 4.37 0.00 70 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspoidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [lm] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 0.98 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.57 m?)

-
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Szkota Raba Nizna _ D |A I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.02 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T14.48 m
T11.48
Ts.08
Te.30
T248
L 1 L i | 0'00
0.00 3.28 486 926 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:186
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eriid B
Ptaszczyzna pracy / 11 2.64 19 0.240
Podtoga 0 11 2.64 19 0.239
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.008
Sciany (16) 0 6.04 0.02 78 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 5 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 1801 W sumie: 1800 5.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.07 W/m? = 0.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 67.82 m?)

-
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Szkota Raba Nizna _ D |A I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.12 KI. schodowa / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

SN LT
10

SR

5¥\10/10 5/ 5¥\1o/ \10—/

[5/ | :'0.71

) ) . 70.00
0.00 3.72 6.52 16.41m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:118
Wspdtczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Enin [IX] Emax X1 Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 8.13 1.70 15 0.209
Podtoga 0 8.15 1.70 15 0.208
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.017
Sciany (8) 0 3.68 0.01 71 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 260 10

60 NM (1.000)
W sumie: 1081 W sumie: 1080 3.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 0.59 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 62.87 m?)

-
Strona 3

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 11
www.proj-piwowar.pl __ adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Rabie Niznej

Szkota Raba Nizna _ D |A I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

0.24 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T534m
L1010,
' T3.82
10
\ ]
2.1
~—10—"]
———5—1
, ) 7 0.00
0.00 1.24 247 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:69
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eriid B
Ptaszczyzna pracy / 9.17 272 13 0.297
Podtoga 0 9.17 272 13 0.297
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (8) 0 5.42 0.00 103 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspodtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1

60 NM (1.000) 360 360 1.0

W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

1 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 1.43 W/m?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.62 m?)

-
Strona 4

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 12
www.proj-piwowar.pl __ adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Rabie Niznej

Szkota Raba Nizna _ D |A I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.02 Korytarz / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T1627m
L —54
10
T11.48
1832
"10 2.48
10
- e
L L I L l 0'00
0.00 451 6.37 8.09 12.49 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:209
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eriid B
Ptaszczyzna pracy / 7.73 1.04 14 0.134
Podtoga 0 7.74 1.01 14 0.131
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.022
Sciany (12) 0 3.77 0.00 79 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 1441 W sumie: 1440 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.05 W/m? = 0.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 82.11 m?)
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DIALUX

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.28 Korytarz / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

www.proj-piwowar.pl __ adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl

/
5 10 10 5/ 10 . % 2.48m
{ 10 10 5 | o 10 5l
1 i .
5 10 @ ° 10 ' 5 10 & =
\ . . 5 \ A i
A o \ iy pd o
) . 0.00
0.00 14.38 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:103
Wspdtczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.42 2.67 13 0.361
Podtoga 0 7.42 2.67 13 0.360
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.013
Sciany (4) 0 3.79 0.01 26 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezpo$rednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1
1 2 60 NM (1.000) 360 360 1.0
W sumie: 720 W sumie: 720 2.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 0.76 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 35.66 m?)
N
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Szkota Raba Nizna _ D |A I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.27 Korytarz / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

g T244m
/ /10 \ 5
10
5 10 . \
( 1|0 10 5
- \ 4 /
10 5
Y P
: . 000
0.00 9.69m
Wysokosé pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:70
Wspotczynnik konserwacii: 0.90
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.03 1.12 13 0.185
Podtoga 0 5.71 0.96 13 0.168
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 2.60 0.00 26 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 360 W sumie: 360 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 0.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.69 m?)

-
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Szkota Raba Nizna _ D |A I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

1.29 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

n T19.67m
5
/
5
5
11051
5| 5/ W e
| 10 / °)
[0/
5\19 . 15
A 1
|1o__10| 5.20
5-5 1378
. 10) 1191
/ 1
0.00

0.00 1.91 3.86 5.71 891 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:253
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Eriid B
Ptaszczyzna pracy / 7.39 1.09 18 0.147
Podtoga 0 7.39 1.08 18 0.146
Sufit 0 0.00 0.00 0.01 0.002
Sciany (14) 0 3.00 0.00 43 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosc¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspodtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
TM TECHNOLOGIE 102_NM TM.ONTEC R C1 60
1 1 NM (1.000) 306 306 1.0
2 3 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 1387 W sumie: 1386 4.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.05 W/m? = 0.62 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 86.72 m?)

-
Strona 5

PiNB - Jan Piwowar -.34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91 16
www.proj-piwowar.pl __ adres e-mail : biuro@proj-piwowar.pl




Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY-JAN PIWOWAR
Instalacje elektryczne awaryjnego ................. - ... w Rabie Niznej

Szkota Raba Nizna _ D |A I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P.01 Kottownia / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

“ 186 N T547m
T

’——2 79
\

/ 372..372 279

279
4657
465 372279

1.86

3 72 3. 72
\ 4 65 2, 79
\ 3 72 465 a2 /
Q‘/Z‘_ 3. 72 T 1.58
T
1.86/

L 1 ] . 0'00

0.00 1.38 4.84m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Epin [IX] Ernax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 2.87 0.87 5.52 0.305
Podtoga 0 2.87 0.87 5.52 0.305
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (6) 0 1.06 0.00 4.31 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokosc¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspodtdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 TM TECHNOLOGIE 132_NM TM-0S.M1.180 NM 150 150 10

(1.000)
W sumie: 150 W sumie: 150 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.04 W/m? = 1.43 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.30 m?)
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Szkota Raba Nizna _ D |A I_ux

27.10.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

P.07 Korytarz / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

- ~ ~
5 ; é’ 10 5 5[ 10 10 \ 2.42m
s fo ® L 5 = R
1 o
S L | \ 10 in
-1 . 10 I 0.92
5
\ AN
, ) 0.00
0.00 9.42 14.56 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:105
Wspotczynnik konserwacji: 0.90
Powierzchnia p [%] E. [IX] Enin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 7.65 2.65 13 0.347
Podtoga 0 7.65 2.65 13 0.347
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.010
Sciany (6) 0 4.37 0.00 70 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 64 Punkty Wspdidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 TM TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 360 360 10

60 NM (1.000)
W sumie: 720 W sumie: 720 2.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.08 W/m? = 0.98 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.57 m?)
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3.6. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami okreslonymi w Prawie Budowlanym, a w szczeg6lnosci PBUE, PN-IEC-
60364, PN-IEC-61024.

Przed rozpoczgciem uktadania rur instalacyjnych/listw elektroinstalacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy w
puszkach instalacyjnych pokazanych na rzutach w niniejszej dokumentacji sg czynne przewody
obwodow zasilania o$wietlenia poszczegdlnych pomieszczen.

Dodatkowo przed montazem rur instalacyjnych/listw elektroinstalacyjnych sprawdzi¢ detektorem
kabli czy w miejscach wiercenia otwordw pod koltki rozporowe mocujace rury instalacyjne/listwy
elektroinstalacyjne nie przebiegaja pod tynkiem przewody.
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