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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla termomodernizacji wraz z przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego
w Kamieniu Pomorskim oraz zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na oddziaty przedszkolne i parteru dla potrzeb ztobka

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest termomodernizacja wraz z przebudowa i rozbudowa budynku
przedszkola miejskiego, zlokalizowanego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wysockiego 3a, w granicach
dziatek nr 207 i 208, obreb ewidencyjny nr 2 Kamien Pomorski. Kategoria obiektu - IX.

Zakres opracowania projektu zagospodarowania obejmuje teren wokdt budynku wraz z przebudowg
czesci wejsciowej, chodnikow oraz dojazdu i placu manewrowego z miejscami postojowymi i lokalizacje
nowej ostony Smietnikowej. Zakres opracowania nie obejmuje przebudowy istniejacych placéw zabaw.

Planowane zamierzenie projektowe jest zgodne z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

2. Podstawa opracowania

* Umowa nr 0.272.86.2023.PIGK.MS1 z dnia 08.05.2023 r., zawarta pomigdzy Gming Kamiert Pomorski
i Pracownig Projektowg arch. Grazyna Stojek

» Decyzja nr DULICP/7/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr z dnia 2.10.2023 r.
wydana przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie wymagan lokalowych
i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktdrym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

» Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana i fotograficzna, wykonana przez autoréw projektu

» Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola, wykonana przez Pracowni¢ Projektowg
arch. Grazyny Stojek w maju 2023 r., uzgodniona przez Inwestora

» Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek czterooddziatowego przedszkola miejskiego potozony jest na wydzielonym i ogrodzonym
terenie w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wysockiego 3a, na dziatkach nr 207 i 208 obreb 2 Kamiern Pomorski.

Budynek zlokalizowany jest w Srodkowej czesci dziatki nr 208. Jest to budynek wolnostojacy o dwdch
kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym pokrytym
dachowka cementowa, poddasze jest nieuzytkowe. Budynek ma obecnie 5 wejS¢ z zewnatrz: wejscie
gtéwne od strony poétnocnej, od strony potudniowej - wyjscie na plac zabaw, bedace jednoczesnie wyjsciem
ewakuacyjnym z klatki schodowej, od strony wschodniej — 2 wejscia, jedno do wydzielonego mieszkania
stuzbowego, drugie gospodarczo-techniczne (do kuchni i piwnicy) oraz od strony zachodniej nieuzytkowane
wejscie do dawnego gabinetu lekarskiego. Poziom posadzki parteru znajduje sie na wysokosci okoto 90 - 100
cm ponad poziomem przylegtego terenu.

Od strony pétnocnej i wschodniej znajdujg sie dojscia do budynku, plac dojazdowy techniczno-
gospodarczy z czterema niewydzielonymi miejscami postojowymi. Wjazd na dziatke znajduje sie w pétnocno-
wschodnim narozniku budynku, dostep do drogi publicznej — ul. Wysockiego, prowadzi poprzez droge
wewnetrzng, zlokalizowang na dziatce nr 203. Dojscie piesze do przedszkola rowniez prowadzi
przez dziatke nr 203.



Dziatki, na ktorych znajduje sie przedszkole sg ogrodzone wzdtuz granicy potudniowej i zachodniej
oraz czesciowo wzdtuz granicy poétnocnej i prostopadle do budynku po zachodniej stronie wejcia gtownego.
Wewnatrz ogrodzonego terenu zielonego zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci, od wejscia w Scianie
potudniowej prowadzi chodnik do parku, sasiadujacego z dziatkg przedszkola. Czes¢ wejsciowa i dojazdowa
(od strony potnocnej i wschodniej) nie jest ogrodzona.

Chodniki majg nawierzchnie z ptyt betonowych chodnikowych, nawierzchnia placu dojazdowego jest
wylana z betonu. Pozostaty teren pokryty jest nawierzchnig trawiasta.

Od strony zachodniej na dziatce znajduje sie nieczynne wyjscie z ukrycia schronowego z podziemnym
korytarzem prowadzacym do dawnego ukrycia zajmujacego okoto pét kondygnacji piwnicznej

Na granicy migdzy dziatkami nr 208 i 203 znajduje sie wiata Smietnikowa, zlokalizowana w tym miejscu
przed podziatem dziatek. Wiata ta jest uzytkowana przez mieszkancéow budynkéw mieszkalnych,
znajdujacych sie na dziatce nr 203. Budynki mieszkalne i budynek przedszkola powstaty w ramach wspdlnego
zamierzenia inwestycyjnego na przetomie lat 80-tych i 90-tych. Podziat dziatek nastapit pozniej,
co spowodowato, ze dojécia i dojazdy do dziatki przedszkola prowadzg .przez dziatke nr 203.

Budynek jest wyposazony we wszystkie media z sieci miejskich, a planowana przebudowa i rozbudowa
nie powoduje zwigkszenia zapotrzebowania na media.

Budynek nie jest przystosowany dla 0séb niepetnosprawnych.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze opracowanie obejmuje termomodernizacje catego budynku przedszkola wraz z przebudowg
| rozbudowg oraz zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na oddziaty przedszkolne i parteru
dla potrzeb Ztobka.

W celu wprowadzenia do budynku nowej funkciji z konieczno$cig zachowania funkcji istniejacej
w dotychczasowym zakresie przewidziano adaptacje poddasza nieuzytkowego na potrzeby dwéch oddziatow
przedszkolnych. Aby uzyskac wiecej przestrzeni na poddaszu podniesiono dach i Sciany zewnetrzne budynku
0 85 cm oraz zaprojektowano nowg konstrukcje dachu, nie kolidujacg z wprowadzong funkcja. Oddziaty
Zlobkowe zaprojektowano na parterze budynku. Ztobek i przedszkole beda funkcjonowaty jako dwie
niezalezne jednostki organizacyjne, zlokalizowane w jednym budynku i posiadajace jedno wspéine wejscie
z zewnatrz na parter.

Przewidziano do wyburzenia istniejace schody zewnetrzne i czes$¢ przedsionka wejéciowego (wystajacq
poza Sciane budynku) i zaprojektowano nowg, dobudowang strefe wejscia gtéwnego, w ktérej zlokalizowano
schody wewnetrzne z poziomu terenu na parter oraz wejscie do projektowanej przelotowej windy.

Pozostawiono bez zmian istniejacy wjazd na dziatke, ale zaprojektowano nowy placu manewrowy
0 nawierzchni z kostki betonowej i wydzielono 5 miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla 0sob
niepetnosprawnych. Plac manewrowy uksztattowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dla
dojazdu pozarowego do budynku z mozliwo$cig zawracania pojazdu strazy pozarnej. Dla odwodnienia placu
i miejsc postojowych wykorzystano istniejacy wpust uliczny, ktory przewidziano do wymiany na nowy.
Dodatkowe 2 miejsca postojowe (0 nawierzchni zielonej azurowej) zlokalizowano na zamknigciu drogi
dojazdowej do dostaw dla kuchni i zaprojektowano przesunigcie ogrodzenia poza te miejsca. Przy miejscach
postojowych zlokalizowano zadaszong systemowg ostone $mietnikowa o konstrukcji stalowej, oddalong 3 m
od granicy dziatki i ponad 10 m od okien budynku przedszkola.

Przy wejsciu gtdbwnym zaprojektowano nowy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu ,polbruk”,
zaprojektowano tez doj$cia do parkingu i do $mietnika oraz nowg nawierzchnie istniejgcego podestu
przy wyjsciu z drugiej klatki schodowe;j i istniejacej opaski wzdtuz muru oporowego.

Przewidziano do wyburzenia wszystkie betonowe studzienki doswietlajace okna piwniczne oraz opaske
betonowg wzdtuz $cian budynku. Zaprojektowano nowg opaske z ptyt chodnikowych z posypka, a przy
oknach piwnicznych zastosowano systemowe doswietlacze, wykonane z PCV. Schody wej$ciowe do
istniejgcego mieszkania stuzbowego na parterze przewidziano do renowacji i zaprojektowano na nich nowg
posadzke z ptyt gresowych mrozoodpornych.

Od strony $ciany szczytowej zachodniej przewidziano do wyburzenia schody na parter (prowadzace
do zlikwidowanego wejécia) oraz podziemny korytarz i wyjécie ze schronu. Miejsca po wyburzeniach
przewidziano do zagospodarowania nawierzchnig trawiastg. Istniejgcy plac zabaw pozostawiono bez zmian.

4



Wszystkie drogi, place i chodniki bedg dostosowane wysokosciowo do projektowanych i istniejacych

poziomow wejs¢ do budynku oraz dowigzane do istniejacych poziomow chodnikow i drog na granicy dziatki
inwestora z dziatkg nr 203.

Rozwigzania projektowe sg zgodne z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.3. Bilans terenu po przebudowie

- powierzchnia dziatek nr 207 i 208 -2498,00 m2 (100,0 %)
- powierzchnia terenu objeta opracowaniem PZT -2 474,00 m2
- powierzchnia zabudowy istniejgca - 486,90 m2
- powierzchnia zabudowy projektowana (po ociepleniu i rozbudowie) - 504,50 m2( 20,2 %)
- powierzchnie utwardzone po przebudowie i rozbudowie - 568,80 m2 (22,8 %)
w tym
- drogi, chodniki, opaski, miejsca postojowe (istniejgce i projektowane) - 556,30 m2
- miejsca postojowe 0 nawierzchni azurowej (przyjeto 50 % powierzchni) - 12,50 m2
- powierzchnia biologicznie czynna — po przebudowie i rozbudowie - 1424, 70 m2 ( 57,0 %)
- ilo$¢ miejsc postojowych istniejaca - 4
- ilo$¢ miejsc postojowych po przebudowie - 7 (dodano 3 miejsca)

Po przebudowie i rozbudowie budynku powierzchnia zabudowy bedzie mniejsza od powierzchni

maksymalnej okreslonej w decyzji LICP, a powierzchnia biologicznie czynna bedzie wigksza niz minimum
ustalone w decyzji LICP. llos¢ dodatkowych miejsc postojowych jest wieksza niz okreslona w decyzji LICP.

3.4. Instalacje zewnetrzne

Istniejace uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla planowanej przebudowy i nie projektuje sie

nowych instalacji zewnetrznych.

4. Informacje i dane

4.1. Informacje o rodzaju ograniczen i zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu,
wynikajace z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

4.2,

forma zabudowy — zabudowa wolnostojgca do 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, spetione
powierzchnia zabudowy w granicach dziatek budowlanych — max 25 %, spetnione

powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziatek budowlanych — min. 45 %, spetnione
maksymalna wysoko$¢ krawedzi elewaciji frontowej (wysokos¢ okapu) — 8,9 m, spetnione
maksymalna wysokos¢ dobudowki — 4,5 m, spetnione

maksymalna wysoko$¢ gtéwnej kalenicy dachu zasadniczej bryty budynku — 14,0 m, spetnione
geometria dachu —dach zasadniczej bryty budynku - stromy dwuspadowy, dobudéwka- dach ptaski,
spetnione

Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej
Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w rozumieniu ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami.

4.3.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Obecnie na terenie inwestyciji nie istniejg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
i ich otoczenia.
Przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ warunki dotyczace dziatari ochronnych i minimalizujgcych
oddziatywanie na Srodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia. Na terenie inwestycji obowigzujg
obostrzenia wynikajace z ustawy o ochronie przyrody.
Teren inwestycji jest potozony w strefie B ochrony uzdrowiskowej, dla ktorej obowigzujg obostrzenia
wynikajace z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (w szczegolnosci art. 38a ust. 2) i z uchwaty nr 1V/27/10 Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z 28.12.2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu uzdrowiska Kamieft Pomorski.
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» W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska w obszarze
prowadzenia prac, w szczegolnosci w zakresie ochrony powietrza naturalnego, gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

* Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku oraz zagospodarowania terenu nie spowoduje
pogorszenia stanu dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia oraz nie bedzie
miata negatywnego wptywu na wtasciwosci lecznicze uzdrowiska i obszaru ochrony uzdrowiskowe.

* Nie przewiduje sie stosowania materiatow ani rozwigzan powodujgcych przekroczenie standardéw
ochrony Srodowiska. Przewidziano zastosowanie wytacznie materiatow posiadajacych wymagane
atesty i obowigzujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sq przedmiotem
Norm Panstwowych, zadwiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

* Odpady budowlane powstate na skutek przebudowy i remontu budynku i zagospodarowania terenu
zostang wywiezione a nastepnie zutylizowane przez firme uprawniong w zakresie obrotu odpadami.

* Odpady komunalne beda segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielko$ci odpowiedniej do
rodzaju odpadéw w projektowanym $mietniku oraz wywozone specjalistycznym transportem na
zorganizowane sktadowisko odpaddw.

» Odprowadzenie wod opadowych z budynku — do sieci kanalizacji deszczowej — istniejace bez zmian,
odprowadzenie wod z daszkdw wejsciowych — na wtasny nieutwardzony teren — jak dotychczas,
odprowadzenie wdd z placu manewrowego i parkingow — do istniejgcego wpustu ulicznego,
podtaczonego do sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wod z chodnikdéw — na wiasny
nieutwardzony teren, jak dotychczas, bez zmian.

4.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

» Zagrozenie pozarowe — przeznaczenie ztobek i przedszkole, kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
budynek niski

* Odlegtosci budynku od granic dziatki — istniejace, zgodne z wymaganiami,

* Odlegtosci budynku od budynkéw sasiednich — istniejace, zgodne z wymaganiami

Do dziatki, nr 208 jest doprowadzona od ulicy Wysockiego wewnetrzna droga dojazdowa
0 nawierzchni betonowej i szeroko$ci od 4,1 do 4,3 m. Na ternie dziatki przeprojektowano plac
manewrowy w sposéb umozliwiajacy dojazd do budynku i zawracanie pojazdu strazy pozarnej.
Wyij$cia z budynku na zewnatrz sg potaczone z drogg pozarowg utwardzonymi doj$ciami
0 szerokos$ci 1,5 mi dtugosci 7 16 m.

» Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejaca sie¢ wodociggowa
rozgatezieniowa, na ktorej sg zlokalizowane hydranty zewnetrzne — bez zmian. Rozmieszczenie
hydrantéw zapewnia zachowanie odlegto$ci od Scian obiektu chronionego — do 75 m (w ul. Kopernika
— 0k. 62 m, w ul. Wysockiego — 80 i 97 m).

4.5. Obszar oddziatywania obiektu
Analiza obszaru oddziatywania obiektu objeto teren dziatek nr 207 i 208 z obrebu 0002 Kamien
Pomorski (teren inwestycji) oraz dziatki nr 201/2, 202, 203, 206, 209, 211 (dziatki sasiadujace
z terenem inwestycji)
4.5.1. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano sprawdzenia obszaru oddziatywania obiektu
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
1. art. 3.20 — planowana inwestycja nie wprowadza ograniczeh w zabudowie i zagospodarowaniu
terenéw sasiadujacych z terenem inwestycji
2. art. 5.1.9 — planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla sasiednich dziatek
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
1. art. 12.1 — budynek jest usytuowany na dziatce w odlegtosciach wiekszych niz 4 m od granic dziatek
stanowigcych teren inwestycji,
2. art. 13.1 — budynek przedszkola po nadbudowie ma wysoko$¢ w Swietle kalenicy 13,70 m i nie
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powoduje przestaniania budynku zlokalizowanego na dziatce nr 206 — odlegtos¢ od Sciany z oknami
budynku przestanianego wynosi minimum 15,5 m
3. art. 19.11 19.2 — planowane miejsca postojowe zaprojektowano w odlegtosci minimum 3 m od granic
dziatek stanowigcych teren inwestycji i ponad 7 m od okien budynkow usytuowanych na dziatkach
sgsiednich
4. art. 23.1 — odlegtos$¢ projektowanego miejsca do gromadzenia odpaddw statych wynosi 3 m od
granicy dziatki sasiedniej i ponad 10 m od okien budynkow zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich
5. art. 29 — planowane spadki drogi dojazdowej do przedszkola zapewniajg sptyw wod opadowych
w kierunku istniejacego wpustu ulicznego, zlokalizowanego na terenie inwestyciji
6. art. 40.3 — odlegto$c¢ istniejacego placu zabaw jest wieksza niz 10 m od okien budynku,
zlokalizowanego na dziatce nr 206
7. art. 60.1 - nadbudowa budynku przedszkola nie ma wptywu na zacienianie budynku
zlokalizowanego na dziatce nr 206

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko:
1. par. 2 — planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac na Srodowisko
2. par. 3 — planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko

« Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku — planowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia
poziomow hatasu na terenach sasiednich

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach:
art. 16 — gospodarka odpadami budowlanymi rozbiérkowymi, wytworzonymi w czasie budowy oraz
odpadami komunalnymi, wytwarzanymi w trakcie uzytkowania obiektu bedzie sie odbywata w sposob
zapewniajacy ochrone zycia, zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska i nie bedzie miata wptywu na
zagospodarowanie i uzytkowanie sasiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu objetego przebudowa i rozbudowg pozostaje bez zmian i miesci sie
w catosci w granicach dziatek nr 207 i 208, na ktérych zlokalizowana jest planowana inwestycja.

5. Uwagi koncowe
W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sg przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.
Materialy wykonczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie uzyteczno$ci publicznej.

Opracowata:

arch. Grazyna Stojek
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pod nazwa;
Termomodernizacja wraz z przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola miejskiego
oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na oddziaty przedszkolne

i parteru dla potrzeb ztobka, adres: Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu:  arch. Grazyna Stojek
upr. w spegj. architektonicznej nr 7/Sz/90

Sprawdzajacy: arch. Maja Szymkowiak
upr. w specj. architektonicznej nr 15/ZPOIA/OKK/2008

71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5 tel. kom. 601 888 232
Adres do korespondencji: e-mail: biuro.qg.stojek@02.pl
71-667 Szczecin, ul. Warcistawa 22b/10




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
KARTA REJESTRACYJNA

Obiekt: dziatki nr 207, 208

Obreb: 0002 — Kamieri Pomorski

Jednostka ewid.: 320703 _4, Kamieri Pomorski -
miasto

Powiat: kamieriski

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Skala 1 : 500
poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH,
uklad wspoirzednych plaskich 2000 strefa 5

USLUGI GEODEZYJNE
Maciej Szoltun
Chrzgszczewo 10
72-400 Kamienr Pomorski

Maria Jobell
17382

Kierownik roboty:
Uprawnienia zaw. :

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej :

GiK.6640.1261.2023

Mapg do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

Mapa zasadnicza - numeryczna w skali 1:500

sekcja: 5.212.19.11.3.4

Danych branzowych w czesci uzbrojenia podziemnego.

Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz

pomiaru innych obiektéw wskazanych przez projektanta.

4. Opracowan geodezyjnych elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczajqgce,
linie regulacyjne, osie ulic).

w o

W zakresie opracowania znajdujq sig punkty osnowy geodezyjnej
numer:

brak

podlegajgce ochronie na podstawie art. 15.art. 48 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujqce uzgodnione
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
kd-141/21, t-141/21

Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedlug
danych WG i K Starostwa Powiatowego w Kamieniu
Pomorskim .

Informacje dodatkowe:

Zakres pomiaru:

2. Redakcja mapy zgodna z rozporzqdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej.

3. Mapa nadaje si¢ do projektowania w zakresie pomiaru.

4. Wszysthkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwnie; uzbrojenia,
0 ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie prac geodezyjnych.

Informacje o stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 rozp.
MSWid z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572 majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji.
nie wykonano ustalenia obciqzen stuzebnosciami
w zakresie opracowania

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. Danych branzowych - z literq B.
2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturq elektroniczng
— z literq A.
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w punktach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci a
doktadnos$é potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
doktadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celow projektowych na dzien:
01.08.2023r.

Rejestracja:

Poswiadczam, 2e niniejszy dokument zostaf opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny.

Jednoczesnie informuje, 2e jestem $wiadomy odpowiedzisinodci
odwiadczenia.

karnej za zio2enie falszywego
=Taertykator Tghoazenia procy WK Gole - Tig). (015
Tikonawea prec geodeiyeh U Gl Gl GEODEZYINE

Maciej Szoltun

Chrzbszezewo 10, 72-400 Kamien Pom
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imig oraz nr i GE DgTA
ri /l
upr. \nr 17382

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt : Przedszkole Miejskie w Kamieniu Pomorskim
Kamien Pomorski, ul. Wysockiego 3a
Inwestycja : Termomodernizacja wraz z przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola

oraz zmiang sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza na oddziaty
przedszkolne i parteru dla potrzeb ztobka
Inwestor : Gmina Kamien Pomorski
72-400 Kamient Pomorski, ul. Stary Rynek 1
Autor opracowania : arch. Grazyna Stojek
71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5

1. Zakres robo6t i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac
- wyburzenie dachu oraz czesci $cian noSnych i stropdw, wyburzenie wyj$cia ze schronu
- nadmurowanie $cian zewnetrznych i budowa nowego dachu
- adaptacja poddasza nieuzytkowego na oddziaty przedszkolne i parteru na oddziaty Ztobkowe
- dobudowa wej$cia gtownego do budynku
- przebudowa $rodkowej klatki schodowe;
- budowa szybu windowego i montaz windy
- termomodernizacja budynku i przebudowa pomieszczen w budynku
- przebudowa drég i chodnikéw wokét budynku
- przebudowa instalacji wewnatrz budynku
- prace bedg prowadzone w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- budynek, w ktorym prowadzone bedg prace budowlane objete niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym
- budynki mieszkalne na dziatce sasiedniej

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
- Przy budynku, w ktérym prowadzone bedg prace zlokalizowane sg chodniki z dojsciami do budynku
oraz plac dojazdowy i parkingi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5 m,
- mozliwo$¢ spadania przedmiotow z rusztowan i z dachu ( materiatow lub narzedzi)
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadnigcia do wykopu i przysypania ziemig

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

- przy pracach budowlano — montazowych mogg by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy, ktorzy posiadajq
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, ktdrzy uzyskali orzeczenie lekarskie
o0 dopuszczeniu do okreslonej pracy

- wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni
dodatkowo przejs¢ szkolenia specjalistyczne

- pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow, uwzgledniajacy specyfike robét, obejmujacy
w szczegdlnosci : imienny podziat prac, kolejnoS¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy poszczegélnych czynnosciach

- pracodawca jest obowigzany poinformowac pracownikow o wkasciwosciach fizycznych, chemicznych
i biologicznych stosowanych przy pracy materiatow, pétfabrykatdéw i wyrobdw gotowych oraz o stopniu ich
szkodliwosci dla zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz postepowania z nimi
w sytuacjach awaryjnych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
i prowadzone pod bezpo$rednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu 0séb

- przed rozpoczeciem robét pracodawca, u ktdrego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie

- przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zrédto
zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotow lub materiatow — strefa ta powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadaé przedmioty, lecz minimum 6 m, teren strefy powinien by¢
ogrodzony i odpowiednio oznakowany, w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen, wejscia i dojécia do budynku
nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

- przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajacego terenu nalezy
w szczegblnosci zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia
oraz bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i doj$ciach do stanowisk pracy

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym
w odrebnych przepisach

- rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okre$lone odpowiednio w odrebnych
przepisach i Polskich Normach

- pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni stosowa¢ odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci oraz hetmy ochronne

- materialy i narzedzia stosowane przy pracach na elewacjach powinny by¢ zabezpieczone przed spadaniem,
nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materiatéw i narzedzi na stanowiska pracy

- pracownicy i inne osoby przebywajgce na budowie powinny stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualne;

- pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny
odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakorczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie
wypadku, uwzgledniajacy rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen oraz srodki udzielania pierwszej pomocy.

- organizacja rob6t budowlanych powinna zapewniaé bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i uzytkowanie innych
budynkow w sasiedztwie,

- roboty budowlane powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajacy uzytkownikow innych budynkéw
w sgsiedztwie na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci, wynikajace z prowadzonych robot, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegoinych srodkdw ostroznosci

Opracowata : arch. Grazyna Stojek
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