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I. Wstep.
Opini¢ opracowano na zlecenie firmy AS Projekt Agnieszka Kowalczyk-Suwara
04-690 Warszawa ul. Mydlarska 55.
Celem wykonanych prac i badan byto rozpoznanie budowy geologicznej 1 warunkéw grun-
towo-wodnych podtoza w pasie drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka — Lipniki w km.
1+605 do km 2+600 w m. Jazgarka. Badania majg okresli¢ strukture jezdni, podbudowy 1
podioza. Opinia ma stuzy¢ do projektu budowlanego.

Przy opracowaniu wykorzystano:
- dane z mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, ark. Kadzidto (293),
- wyniki prac 1 badan terenowych, przeprowadzonych w marcu 2022 r.
Jako podkiad topograficzny przy wykonywaniu prac wykorzystano odbitka mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000. Autora mapy oraz daty jej sporzadzenia nie
podano. Rysunek sytuacyjno-wysoko$ciowy przedstawiony na mapie byt zgodny ze stanem
faktycznym, zastanym w terenie w trakcie prowadzenia prac. Powyzsza mape dostarczyt
Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsce wykonania wiercen wytyczono w terenie w dowigzaniu do obrysow okolicznej za-
budowy - istniejgcej w terenie 1 zaznaczonych na mapie i domiaréw GPS. Rzedne wylotow
otwordw wyinterpretowano w uktadzie bezwzglednym z mapy sytuacyjno-wysokosciowe]
w skali 1:1000.

II.2.Prace polowe.

W ramach prac polowych wykonano:

- 3 otwory geologiczne do glebokosci 3,0 m p.p.t. (metraz wiercen 9,0m).

W trakcie wiercen prowadzono biezaca analiz¢ makroskopowa przewiercanych skal, oraz
pomiary nawierconego i ustabilizowanego lustra wody gruntowej. Zakres prac (ilos¢,
lokalizacja 1 gleboko$¢ wiercen) zostal ustalony przez Zleceniodawce.

II.3. Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p.IL.1.- II.2. opracowano tekst opinii, oraz sporzadzo-
no zalaczniki graficzne, wymienione w spisie tre$ci. Wyniki wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej (zal. nr 1a) w postaci profilow stupkowych oraz na zestawieniu:
profile geotechniczne (zat. nr 4), wykre§lonych w skali pionowej 1:50. Opini¢ opracowano
w 5 egz. z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum.

III. Srodowisko geograficznei budowa geologiczna.

IL.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest na gruntach wsi Jazgarka -w pasie drogi powiatowej nr 2517W
Jazgarka-Lipniki, w gminie Kadzidto, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.
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Punkty badan zlokalizowano w km 1+605 do km 2+600. Na rozpatrywanej trasie o dtugosci
995 m brak jest uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego. Powierzchnia morfologiczna jest
srednio zréznicowana: deniwelacje siegaja 1,25 m (rzedne ~ 113,75 m do 115,00 m.n.p.m).
Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrebie Rowniny Kurpiowskiej,
wchodzacej w sktad makroregionu: Niziny Pétnocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000 r).
Geomorfologicznie — jest to fragment rowniny polodowcowe;.

[l1.2.Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej gtgbokosci 3,0 m p.p.t. pod utwardzong na-

wierzchnig (asfalt) stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

-holocenu, w postaci podbudowy z warstwy pospotkowych antropogenicznych nasypow z
dom. humusu (0,15-0,25 m), lokalnie niekontrolowanych nasypow (1,2 m) oraz

kopalnej gleby (0,5 m), pokrywajacych utwory:

-plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: piaski o drobnej granulacji
1z dom. zwiru o stwierdzonej migzszosci przekraczajacej 1,0-2,8 m (spagu tych
osadow nie przewiercono).

Osady plejstocenu reprezentujg stadial potnocnomazowiecki zlodowacenia srodkowo-

polskiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.1.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza —po oddzieleniu nawierzchni, holocenskich nasypodw antropogenicznych

oraz gleby - podzielono na 2 warstwy geotechniczne.

Uogolnione wartos$ci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntow wydzielonych

warstw okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich oznaczonym na podstawie badan archiwa-
nych 1 oporu na $widrze podczas wiercenia (met.”A” wedtug
normy PN-81/B-03020)- z uwzglednieniem litologii, genezy 1
stratygrafii osadow.

Wartos$ci pozostalych parametrow odczytano z w/w normy (met. ,,B”) 1 przedstawiono

w tabeli na zat. nr 3 -, Legenda do przekrojow”.

Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la -plejstocenskie wodnolodowcowe wilgotne piaski drobne w stanie srednioza-

geszczonym, o stopniu zageszczenia ID =0,5, sg to grunty niewysadzinowe,
- warstwa Ib -to wilgotne i mokre piaski drobne wieku i1 genezy jak w-wa la, zageszczone
o stopniu zageszczenia [D=0,7.

IV2.Warunki wodne.

Warunki wodne na badanej trasie — w konteks$cie potrzeb projektowanych prac ziemnych —

sg korzystne. Wykonanymi wierceniami do glebokosci 3,0 m od powierzchni terenu stwier-

dzono wystgpowanie jednego poziomu wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, w

osadach sypkich w-wy Ib, na gtebokosci 2,25 m ppt (rzgdna 111,50 m n.p.m).
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Z uwagi na porg roku w ktérej wykonywano badania (zima), budowe geologiczng terenu
otaczajacego— stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych mozna uwazac za
zblizony do standw wysokich — w rocznym okresie obserwacyjnym.

Przy stanach wysokich ( w mokrych porach roku, w czasie roztopow wiosennych) woda
gruntowa nie powinna wystapi¢ ptycej 1 utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych. Badany
teren drenowany jest przez sie¢ rowOw do rzeki Rozogi, uchodzacej do Narwi.

V. WhniosKi i zalecenia.

1.

Na rozpatrywane;j trasie pod bitumiczng nawierzchnig (0,04-0,05 m), warstwa holocen-
skich pospotkowych nasypoéw podbudowy (0,15-0,26 m), antropogenicznych nasypow
niekontrolowanych (lokalnie do1,2 m) i piaszczysto-humusowej gleby (0,5 m)- zalegaja
grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego pochodzenia wodnolodowcowego:
piaski drobne warstw la w stanie Sredniozageszczonym o ID=0,5 i Ib —zaggszczone, o
ID=0,7. Grunty warstw Ia i Ib sa no$ne, przepuszczalne i niewysadzinowe.

. Nawierzchnia drogi jest w zlym stanie technicznym, warstwa podbudowy (dawna droga

zwirowa ?) jest w stanie sredniozageszczonym (Is~ 0,95) 1 wymaga wzmocnienia
(dogeszczenia) do Is> 0,98 co zapewni stateczno$¢ nawierzchni. Nasypy niekontrolo-
wane — pospolki 1 piaski humusowe o grubosci 1,2 m - s3 gruntami o zréznicowanym
sktadzie 1 stanie, nie powinny wigc stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego
(zalecane do wymiany w obrebie strefy aktywnej, na nasyp budowlany zageszczany
warstwami).

. Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy zatoki sg korzystne. Stwierdzono

zaleganie nieciggtego poziomu swobodnej wody gruntowej na glebokosci 2,25 m
ppt (rzedna 111,50 m n.p.m).

. Stwierdzony wierceniami poziom wod gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do stanow

wysokich — w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy tych stanach woda gruntowa
nie bedzie utrudnia¢ wykonawstwa prac ziemnych .

. Wedlug rys.1 z normy PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania gruntow w rejonie

m. Jazgarka wynosi 1,0 m.

. Warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza (zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).
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Zaktad Ustug Geologicznych

mgr inz Janusz Konarzewski OBJA SN/E N/A S YMB OL/ / Z NAK O W UZ YTYCH

07-410 Ostroleka, zat. nr2
ul. Blachnickiego 2/13 NA PRZEKROJACH (PROFILACH)
Symbole geotechniczne gruntow wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTCZACE OPISU GRUNTU
PN-86/B-02480 + domieszki
V4 przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /A pogranczy
() w nawiasie okreslenia uzupetniajace
NB nasyp budowlany [ gj - gn uzbcig/any dotyczace: skladu nasypu, rodzaju gruntow
NN nasyp niekontrolowany B8] - gruz belonowy organicznych, petrografii skat
/2] - Zuzel
BGarch  numer wiercenia o '
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 97 37 rzedna (m n.p.m) wiercenia archiwaine
H grunt préchniczy ’ -
Nm namut 4 numer wiercenia
T torf 96,89 rzedna wiercenia (m n.p.m)
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE) OPROBKOWANIE WIERCENIA
Kw W/:efrze//:na N I probka o naturalnym uziarnieniu (NU)
KWg  wietrzelina gliniasta m probka o naturainej strukturze (NNS)
Q
KR n u'mosz ) » g [ ] probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg wietrzelina gliniasta .g prébka wody gruntowej (WG)
KR rumosz N
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO, K ofoczaki, kamienie
> Swir S — — wyinterprefowany max poziom wody grunowej
; Lo E (plezometryczny)
S
%9 wir g//n/asty ‘% 1,30 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
Po pospotka _§ 96,07 w czasie wiercenia, glebokosc (w m.p.p.t)
Pog pospotka gliniasta S irzgdne (wm.n.p.m)
: i) 3,80 nawiercony poziom wody gruntowej f
Pr piasek gruby 2o b /ms,c,y o o Vg 7
Ps piasek Sredni 83 ) o
. g B grunt nawodniony w przewarstwieniach
Pd piasek drobny 58 0 . nawodnionych
) RS " grunty wilgotne
PI7 piasek pylasty 3 X sqczenia wody [ grunty mokre
lp pyt piaszezysty S otwor suchy
n oyt
Gp glina piaszczysta OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G glina © | SONDOWAN
G glina pylasta '§ o o penetrator tloczkowy (PP)
Gpz glina piaszczysta zwiezta N § x scinarka obrotowa (TV)
<
Gz glina zwigzta 8 ® [l sonda cylindryczna (SPT)
Gllz  glina pylasta zwigzla ® 1 sonda Scinajgca obrotowa (VT)
Ip it piaszczysty ¢ badanie presjometrem (P)
/ # DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
n it pylasty
ZW - udarowo - obrotows
SL - lekka wbjjana
GRUNTY SKALISTE migjsce SW - lekka woiskana CPT
sciecia
ST skala twarda arunts SC - ciezka wbijana
Sm Skata miekka SC - wkrecana
CPTU - wciskana z pomiarem cisnienia
INNE GRUNTY NIE OBJETE NORMA wody w porach gruntu
kr kreda miode osady
ay gytia Jeziorne OZNACZENIE STANU GRUNTU:
cb wegiel brunatny Ip = 0,50 - stopieri zageszczenia
ck wegiel kamienny I, = 0,20 - stopier plastycznosci
kp kreda piszgca
Gb  gleba INNE OZNACZENIA
CaCO3 weglan wapnia lla numer warstwy geologiczno - inZynierskiej (geotechnicznej)
[ f®f Nz projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nazwg) obiektu i iloscig kondygnacji
projektowany poziom posadowienia i jego rzedna
- - = (wm n.p.m)
P podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
— granica warstwy geologiczno - inZynierskiej (geologicznej)
NNWHI I SSE tierunek i numer przekroju geologiczno - inZynierskiego
cigg dalszy objasnieri patrz: (geotechnicznego)
JLegenda do przekrojow” - zal. nr 3 ngp oznaczenie genetyczno - stratygraficzne

Opracowat- mgr inz Janusz Konarzewski




Zaktad Ustug Geologicznych

T s ona o LEGENDA DO PRZEKROJOW zah nr 3

07—410 Ostroteka

Temat: JAZGARKA, gm. Kadzidto - przebudowa drogi 2517W.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020

warto$¢ charakterystyczna x ( normowa )
* Wartos¢ ustalona metodg A wg. p. 3.2. normy

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

wspétczynnik materiatowy Ym w - grunty wilgotne
warto$¢ obliczeniowa x™ m - grunty mokre
. N : Edometryczny modut . . s N
o = - —~
g E é Stan gruntu . o SCiSliwosci Modut odksztatcenia 2 o % = g § 2 % NG
S . S T 5 N g o o3 2t | T [g2| 552
® e 2 NE © s |l ec|ge 73 S § g sk Salas| &>
o N - . S Symbol gruntu| g 3 c 3| £ <S8 ] g E Es> |28 g? 5273
29 Opis litologiczno - genetyczno - 2T s2le8 8| 82| 8¢ S | = | piewotnej | wtomej |pierwotnego| wtomego | £ @ & io|No| 0§c
© o _ fi > c [ole) 5_8 o N = © og Q. T = p ) ] P J g >,go N <Cx
%S stratygraficzny £ |woPnseB024s0|SE| £ 8 [ 95 | S g 2 |*¢g =21z 2| 258
= 2] 55| » 0 ‘N o e
g 5 g9 g g1 w, p c, | ®, T 4 E‘z‘ 3
& Asfalt nawierzchnia || Z @ Iy I % | tm® | kPa | ° kPa kPa kPa kPa kPa mid |= e
0spotki z humusem i kamieniami, NN[Po+k], . . . Foe s
g XX et e i nasyp [Po+H-K], nie padaje|sie { grupty o|zré6zniqwanym
9‘ Qh piaskiem drobnym antropogemczny _— [Pd+H//Pd] . . . . . .
<) A — — — — — —  — gktadzie, zpajdujace pi¢ wiréznyn) stanie
T Humusowe piaski drobne gleba H(Pd)
w w
0,5* 16 | 1,75 30 | 67000 50000
Piaski drobne, Pd, _
ze zwirem Ia Pd+z 0,9 1,109 0,91 09 0,9
osady 18 | 1,57 27 | 60300 45000
fgQp wodnolodow- " —
cowe 0,7 15/22 |1,85/2,0 31,51 88000 65000
Piaski drobne Ib Pd —109—[1,L1|]09] — [0,9]| 0,9 — 0,9
16/24 |1,66/1,8 28,51 79200 58500

CZWARTORZED
PLEJSTOCEN




Nr1

Nr3

113,75 115,00
Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny Stan | Profil | Gle¢b. Opis litologiczny
I, (1) slupAlfowy 00 (M) I, (1) slupAlfowy 00 (M)
528 0,5 NN[P0+H+k] g’gssasyjp r.liek.onlrﬁowany: pospotka z humusem i 528 0,5 N NN[Po+H+k] g’gSNmsyp iek y: pospétka z i szara
szg 0,5 Pd+z Piasek drobny ze zwirem, zolta
szg 0,5 Pd Piasek drobny, zolta 08
1,0
2007 Pd Piasek drobny, 76lta 2g 0,7 Pd Piasek drobny, zolta
w7 2,25
111,50
3,0 3,0
S
Nr 2
114,30
Stan | Profil | Gl¢b. Opis litologiczny
I, 1) [slupkowy]|,,(m)
Ak 0,04
szg 0,5 >< NN[P0+k] >< 03 Nasyp niekontrolowany: pospétka z kamieniami, szara
NN Nasyp niekontrolowany: piasek
szg 0,5 drobny z humusem przew. piaskiem
[Pd+H//Pd] drobnym, zo6tta/rdzawa
szg 0,5 H(Pd) Humusowy piasek drobny, szara
2,0
zg 0,7 Pd Piasek drobny, zotta
3,0

Profile geotechniczne

zal. nr 4

Temat: JAZGARKA, gm. Kadzidlo - przebudowa

skala: pionowa

drogi 2517W. 1:50
Zaktad Ustug Geologicznych
Wykonawca: | mgr inz. Janusz Konarzewski Inwestor:
07-410 Ostroleka, ul. Blachnickiego 2/13
0 I s ki Data:
pracowat: mgr inz. Janusz Konarzewski 03.2022
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