PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka - Lipniki
od km 1+605 do km 2+600

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka administracyjna: Gmina 141505_2 Kadzidto,

obreb 0009 Jazgarka dz. nrew. 117/1, 111/1, 266/1

obreb 0014 Krobia dz. nr ew. 3039/1, (3039/4), 3039/2, (3039/6), 3039/3, 3040/1, (3040/4),
3040/2, (3040/6), 3040/3, 3041/1, (3041/4), 3041/2, (3041/6) 3041/3,

obrgb 0013 Klimki dz. nr ew. 263/1, 263/2, 256/1

w nawiasach numery dziatek po podziale

Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

Inwestor Zarzad Powiatu w Ostrolece, pl. J. Bema 5, 07-410 Ostroteka
Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rodzaj projektu Projekt architektoniczno-budowlany

dr inz. Tadeusz Suwara upr. nr GDDP 1-94 do projektowania

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie drég
i nawierzchni lotniskowych
Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Kowalczyk-Suwara upr. nr MAZ/0403/POOD/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant branzy |1nZ. Marian Zaboklicki upr. nr 0978/98/U do projektowania w
telekomunikacyjnej specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych

Warszawa, maj 2022 r
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PLAN ORIENTACYINY

Skala 1: 50 000

Kadzidto




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) Projekt architektoniczno-
budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka — Lipniki od km 1+605 do
km 2+600 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) Projekt architektoniczno-
budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka — Lipniki od km 1+605 do
km 2+6000 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) Projekt architektoniczno-
budowlany rozbudowy drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka — Lipniki od km 1+605 do
km 2+6000 zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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CZESC OPISOWA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka — Lipniki
od km 1+605 do km 2+600

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana jest rozbudowa drogi powiatowej z kanatem technologicznym. Kategoria
obiektu budowlanego XXV i XXVIL.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga przeznaczona jest do uzytkowania przez pojazdy, w szczegdlnosci przez
samochody osobowe 1 ci¢zarowe zwiazane z gospodarka komunalng i lesng. Pobocza
umocnione kruszywem utatwig ruch pieszych. Zjazdy indywidualne do wszystkich
graniczacych z droga nieruchomosci zapewnig bezposredni dostgp do projektowanej drogi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana droga przechodzi przez tereny lesnie gléwnie nalezace do Laséw Panstwowych.
Asfaltowa nawierzchnia drogi o szerokosci 4,5 m jest spekana i zdeformowana. Przy drodze
nie ma rowow z wyjatkiem niewielkiego odcinka na koncu drogi.

Celem przebudowy drogi jest zwigkszenie no$nosci jezdni oraz poprawa bezpieczenstwa
ruchu.

Zakres przebudowy drogi jest nastepujacy:
— poszerzenie jezdni asfaltowej do normatywnej szerokosci
— wzmochienie istniejgcej nawierzchni,
— budowa zjazdéw,
— budowa rowéw drogowych,
— budowa kanatu technologicznego.

Istniejaca nawierzchnia bedzie poszerzona kruszywem 1 przetworzona metoda mieszanki
cementowo-emulsyjnej (MCE), wzmocniona podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego i przykryta warstwami asfaltowymi.

4. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

— klasa techniczna — Z,

— szerokos$¢ jezdni — 6,0 m,

— szeroko$¢ poboczy gruntowych ulepszonych — 2x1,0 m,
— kategoria ruchu — KR2

— nacisknao$§—-10t

S. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wykonano 3 otwory geologiczne o gtgbokosci 3,0 m.



Nawierzchnia asfaltowa spgkana o grubosci 4-5 cm.
Podbudowa z pospdéiki o grubosci ok. 25 cm
Podloze z piasku drobnego.
W jednym otworze stwierdzono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci 225 cm, w
pozostatych otworach wody nie stwierdzono.
1) Podloze gruntowe terenu charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycj¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia na jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 0-31,5 mm o grub. 10 cm

- podbudowa pomocnicza z mieszanki cementowo-emulsyjnej o grub. 20 cm z poszerzeniem
istniejgcej nawierzchni mieszankg i wyrdwnaniem mieszankg kruszywa tamanego
0-31,5 mm o grub. 20 cm

Nawierzchnia na zjazdach

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego o grub. 20 cm

6. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO

Projektowane ulice zlokalizowane s3 poza obszarami wrazliwymi pod wzgledem
srodowiskowym, w tym Natura 2000. Natezenie ruchu drogowego jest niewielkie 1 nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.

Odprowadzenie wody deszczowej odbywac si¢ bedzie poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne i podtuzne do rowéw drogowych. Poziom wody gruntowej nie ulegnie zmianie.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Ogdlnodostepne drogi nie wymagajg ochrony przeciwpozarowe;.
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INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2517W Jazgarka — Lipniki
od km 1+605 do km 2+600

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementéw

Zakres roboét jest nastepujacy:
— poszerzenie jezdni,
— wzmochienie istniejgcej nawierzchni,
— budowa zjazdéw i przepustéw pod zjazdami,
— przebudowa przepustu pod droga,
— odtworzenie i umocnienie rowéw drogowych,
— budowa kanatu technologicznego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki lub
przebudowy
Roboét rozbiérkowych nie przewiduje sie.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materiatéw budowlanych i ich roztadunek — mieszanka asfaltowa, kruszywo,
— wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej,
— przetworzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej metoda MCE

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robét budowlanych

4.1 Zasady ogolne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robét,
— tablica ogloszeniowa dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdow,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzetu ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,



oznakowanie maszyn (znakami i1 barwami),
oznakowanie zasad ruchu na drogach wewnetrznych,

instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.

4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym robét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczgcym robét niebezpiecznych to:

postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpylowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

nadzér nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:

stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach i opakowaniach (gazy techniczne, paliwa i
inne),

oznakowac¢ miejsca sktadowania tych materiatow,

kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatow,

zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, $rodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:

aktualne szkolenia w zakresie bhp,

stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

obowigzek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,

widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki

Projekt rozbiorki, dziennik rozbiérki, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,
dowody przegladow maszyn i urzadzeh musza by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.

4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:

przebywanie osob nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
sktadanie gruzu

przebywanie pod miejscem rozbidrki,

uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,

praca bez srodkéw ochrony osobistej,

praca na wysokos$ci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.



Zakres rob6t stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, demontaz elementéw prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych;

6.

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikOw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie $rodkéw technmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariiiinnych zagrozen:

roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okre$§lonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



