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Lp. | Nazwa dziatu

Od

Do

Swietoszowice, ul. Mikulczycka - cz.2

1|Roboty przygotowawcze 1 1
2|Roboty rozbiérkowe 2 29
3|Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury 30 33
4|Ul. Mikulczycka, petna konstrukcja - KR 4 34 45
5|Ul. Mikulczycka, petna konstrukcja (poszerzenia - pobocza) - KR 4 46 54
6|Ul. Mikulczycka, wymiana nawierzchni - KR 4 55 65
7|Wyspa dzielgca 66 73
8|Elementy drég i ulic 74 85
9|Zielen 86 91
10|Organizacja ruchu 92 95
11|Prace towarzyszace 96 98
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Swietoszowice, ul. Mikulczycka - cz.2
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km 0,70
d.1/0119-03 rowninnym
0,7 km 0,70
RAZEM 0,70
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.piasko- |m2 200,00
d.2/0807-03 wej z wyp.spoin piaskiem wraz z odwozem gruzu na wysypisko i kosztami uty-
analogia lizacji - odlegtos¢ okresla Wykonawca
200 m2 200,00
RAZEM 200,00
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 22,00
d.2|0108-11 do 1 km
p0z.2*0,11 m3 22,00
RAZEM 22,00
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 22,00
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.3 m3 22,00
RAZEM 22,00
5 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3 22,00
d.2|kalk. wlasna
poz.3 m3 22,00
RAZEM 22,00
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z tawa betonowg |m 100,00
d.2/0814-02 oraz odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji - odlegtos¢ okresla
Wykonawca
100 m 100,00
RAZEM 100,00
7/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 2,40
d.2|0108-11 do 1 km
p0z.6*0,08*0,30 m3 2,40
RAZEM 2,40
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 2,40
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.7 m3 2,40
RAZEM 2,40
9 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3 2,40
d.2|kalk. wlasna
poz.7 m3 2,40
RAZEM 2,40
10/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu wraz z odwozem gruzu na wysypiskoi |m3 5,00
d.2|/0812-03 kosztami utylizacji - odlegto$é okresla Wykonawca
analogia
poz.6*0,05 m3 5,00
RAZEM 5,00
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 5,00
d.2|0108-11 do 1 km
poz.10 m3 5,00
RAZEM 5,00
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 5,00
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.10 m3 5,00
RAZEM 5,00
13 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3 5,00
d.2|kalk. wlasna
poz.10 m3 5,00
RAZEM 5,00
14/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m 200,00
d.2/0813-03 wraz z tawa betonowg oraz odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji -
odlegtosé okresla Wykonawca
200 m 200,00
RAZEM 200,00
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 9,00
d.2|0108-11 do 1 km
poz.14*0,15*0,30 m3 9,00
RAZEM 9,00
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 9,00
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.15 m3 9,00
RAZEM 9,00
17 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3 9,00
d.2|kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.15 m3 9,00
RAZEM 9,00
18/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu wraz z odwozem gruzu na wysypisko |m3 14,00
d.2|/0812-03 i kosztami utylizacji - odlegtosé okresla Wykonawca
poz.14*0,07 m3 14,00
RAZEM 14,00
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 14,00
d.2|0108-11 do 1 km
poz.18 m3 14,00
RAZEM 14,00
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 14,00
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.18 m3 14,00
RAZEM 14,00
21 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3 14,00
d.2|kalk. wtasna
poz.18 m3 14,00
RAZEM 14,00
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2 4 300,00
d.2|0803-03 z.0. |grubosci 15 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
03 0803-04
analogia
1150+3150 m?2 4 300,00
RAZEM 4 300,00
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 645,00
d.2|0108-11 do 1 km
poz.22*0,15 m3 645,00
RAZEM 645,00
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 645,00
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.23 m3 645,00
RAZEM 645,00
25 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3 645,00
d.2|kalk. wtasna
poz.23 m3 645,00
RAZEM 645,00
26/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 30 cm |m?2 1 150,00
d.2|0804-03 z.0. [131-230 pojazddéw na godzine
2.13. 9902-
03 0804-04
analogia
1150 m?2 1 150,00
RAZEM 1150,00
27/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3 345,00
d.2|0108-11 do 1 km
poz.26*0,3 m3 345,00
RAZEM 345,00
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3 345,00
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
poz.27 m3 345,00
RAZEM 345,00
29 Koszty utylizacji gruzu na wysypisku m3 345,00
d.2|kalk. wtasna
poz.27 m3 345,00
RAZEM 345,00
3 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5,00
d.3/1406-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 7,00
d.3/1406-04
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 2,00
d.3/1406-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 160 mm - sieci teletechniczne, |m 120,00
d.3/08 sieci elektroenergetyczne, sieci wodociggowe
120 m 120,00
RAZEM 120,00
4 UI. Mikulczycka, petna konstrukcja - KR 4
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34|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 1 150,00
d.4/0101-01 z.o0. [cie kat. |-V gtebokosci 20 cm 131-230 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
03
1150 m?2 1150,00
RAZEM 1150,00
35/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3 230,00
d.4/0108-06 kat. 11l
poz.34*0,2 m3 230,00
RAZEM 230,00
36|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 230,00
d.4/0108-08 Krotnosé = 9
poz.35 m3 230,00
RAZEM 230,00
37 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3 230,00
d.4|kalk. wlasna
poz.35 m3 230,00
RAZEM 230,00
38|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2 1 650,00
d.4/0111-03 z.0. |doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 47 cm 76-130 pojazdéw
2.13.9902- |na godzine
02 0111-04
poz.34+2*250 m?2 1650,00
RAZEM 1 650,00
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po|m2 1 550,00
d.4/0114-07 zageszcz. 20 cm
poz.34+2*200 m?2 1 550,00
RAZEM 1 550,00
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 510,00
d.4/1004-07
poz.34+2*180 m?2 1510,00
RAZEM 1 510,00
41/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2 1 510,00
d.4|0110-01 z.0. |asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na go-
04 z.0.2.13. |dzing - AC22P
9902-03
0110-02
poz.34+2*180 m?2 1510,00
RAZEM 1 510,00
42|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 390,00
d.4/1004-07
poz.34+2*120 m?2 1.390,00
RAZEM 1.390,00
43/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2 1 390,00
d.4|0310-01 z.0. |zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine -
04 z.0.2.13. |AC16W
9902-03
0310-02
poz.34+2*120 m?2 1.390,00
RAZEM 1.390,00
44/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 150,00
d.4/1004-07
poz.34 m?2 1 150,00
RAZEM 1150,00
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna SMA m2 1 150,00
d.4/0310-05 11S - grub.po zageszcz. 5 cm wraz ze skropieniem warstwy wigzacej asfaltem
poz.44 m?2 1 150,00
RAZEM 1150,00
5 Ul. Mikulczycka, petna konstrukcja (poszerzenia - pobocza) - KR 4
46|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 900,00
d.5|0101-01 z.0. |cie kat. |-V gtebokosci 40 cm 131-230 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
03 0101-02
900 m2 900,00
RAZEM 900,00
47/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3 180,00
d.5/0108-06 kat. 11l
poz.46*0,2 m3 180,00
RAZEM 180,00
48/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 180,00
d.5/0108-08 Krotnosé = 9
poz.47 m3 180,00
RAZEM 180,00
49 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3 180,00
d.5|kalk. wtasna
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poz.47 m3 180,00
RAZEM 180,00
50|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2 900,00
d.5/0103-04 z.0. [nawierzchni w gruncie kat. |-IV 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02
poz.46 m2 900,00
RAZEM 900,00
51|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2 900,00
d.5/0111-03 z.0. |doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 47 cm 76-130 pojazdéw
2.13.9902- |na godzine
02 0111-04
poz.46 m2 900,00
RAZEM 900,00
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm - warstwa dolna o gru- |m2 900,00
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 20 cm
poz.46 m2 900,00
RAZEM 900,00
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po|m2 900,00
d.5/0114-07 zageszcz. 20 cm
poz.46 m2 900,00
RAZEM 900,00
54 Pielegnacja i profilowanie rowéw drogowych, skarpowanie poboczy wraz z od- |m2 900,00
d.5|kalk. wlasna |muleniem oraz udroznieniem rowéw po obu stronach pasa drogowego
900 m?2 900,00
RAZEM 900,00
6 Ul. Mikulczycka, wymiana nawierzchni - KR 4
55/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 3 150,00
d.6|0101-01 z.0. |cie kat. |-V gtebokosci 10 cm 131-230 pojazdéw na godzing
2.13.9902- |Krotnosé = 0,5
03
3150 m2 3 150,00
RAZEM 3 150,00
56| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3 315,00
d.6/0108-06 kat. 11l
poz.55*0,1 m3 315,00
RAZEM 315,00
57|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 315,00
d.6/0108-08 Krotnosé = 9
poz.56 m3 315,00
RAZEM 315,00
58 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3 315,00
d.6|kalk. wtasna
poz.56 m3 315,00
RAZEM 315,00
59|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 3 590,00
d.6/0103-04 z.0. |nawierzchni w gruncie kat. I-IV 76-130 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
02
p0z.55+2*220 m?2 3 590,00
RAZEM 3 590,00
60|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3 590,00
d.6/1004-07
p0oz.55+2*220 m?2 3 590,00
RAZEM 3 590,00
61/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2 3 450,00
d.6/0110-01 z.0. |asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na go-
04 z.0.2.13. |dzine - AC22P
9902-03
0110-02
poz.55+2*150 m2 3 450,00
RAZEM 3 450,00
62|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3 450,00
d.6/1004-07
poz.55+2*150 m2 3 450,00
RAZEM 3 450,00
63| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2 3 450,00
d.6|0310-01 z.0. |zaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 131-230 pojazdéw na godzine -
04 z.0.2.13. |AC16W
9902-03
0310-02
poz.55+2*150 m2 3 450,00
RAZEM 3 450,00
64|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3 150,00
d.6/1004-07
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3150 m?2 3 150,00
RAZEM 3 150,00
65/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa $cieralna SMA m2 3 150,00
d.6/0310-05 11S - grub.po zageszcz. 5 cm wraz ze skropieniem warstwy wigzacej asfaltem
poz.64 m?2 3 150,00
RAZEM 3 150,00
7 Wyspa dzielgca
66| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 40,00
d.7|0101-03 z.o. [cie kat. V-VI gtebokosci 40 cm 26-75 pojazdoéw na godzine
2.13. 9902-
01 0101-04
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
67|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3 16,00
d.7|0108-06 kat. Il
poz.66*0,4 m3 16,00
RAZEM 16,00
68| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 16,00
d.7/0108-08 Krotnosé = 9
poz.67 m3 16,00
RAZEM 16,00
69 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3 16,00
d.7|kalk. wtasna
poz.67 m3 16,00
RAZEM 16,00
70/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2 40,00
d.7|0111-03 z.0. |doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 47 cm 76-130 pojazdéw
2.13.9902- |na godzine
02 0111-04
p0z.66 m?2 40,00
RAZEM 40,00
71|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2 40,00
d.7|0114-07 z.0. |niu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 26-75 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
p0z.66 m?2 40,00
RAZEM 40,00
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2 40,00
d.7|0114-07 z.0. |niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 26-75 pojazdéw na godzing
02 z.0.2.13.
9902-01
0114-08
p0z.66 m?2 40,00
RAZEM 40,00
73|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2 40,00
d.7/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - holland
p0z.66 m?2 40,00
RAZEM 40,00
8 Elementy drog i ulic
74/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m 50,00
d.8/0401-08 kat.l-1V
50 m 50,00
RAZEM 50,00
75/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3 8,00
d.8/0108-06 kat. 11l
poz.74*0,40%0,40 m3 8,00
RAZEM 8,00
76/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 8,00
d.8/0108-08 Krotnosé = 9
poz.75 m3 8,00
RAZEM 8,00
77 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3 8,00
d.8|kalk. wlasna
poz.75 m3 8,00
RAZEM 8,00
78/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,00
d.8/0402-04
poz.74*0,10 m3 5,00
RAZEM 5,00
79/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m 50,00
d.8/0403-03 z.0. |towo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
poz.74 m 50,00
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RAZEM 50,00
80|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m 50,00
d.8/0401-08 kat.l-1V
50 m 50,00
RAZEM 50,00
81/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3 8,00
d.8/0108-06 kat. 11l
poz.80*0,40%0,40 m3 8,00
RAZEM 8,00
82|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 8,00
d.8/0108-08 Krotnosé = 9
poz.81 m3 8,00
RAZEM 8,00
83 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3 8,00
d.8|kalk. wlasna
poz.81 m3 8,00
RAZEM 8,00
84|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,00
d.8/0402-04
poz.80*0,10 m3 5,00
RAZEM 5,00
85/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m 50,00
d.8/0403-05 wraz z rowkiem 40x40 cm, odwozem ziemi na wysypisko i kosztami utylizacji -
analogia odlegtosé okresla Wykonawca oraz tawa betonowa z oporem 0,10 m3/m
p0z.80 m 50,00
RAZEM 50,00
9 Zielen
86|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2 1 400,00
d.9/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm wraz z odwozem ziemi na wysypisko i kosztami
utylizacji - odlegtos¢ okresla Wykonawca
Krotnosé = 0,5
7002 m?2 1400,00
RAZEM 1.400,00
87|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt. |m3 140,00
d.9|0108-06 kat. 11l
poz.86*0,10 m3 140,00
RAZEM 140,00
88|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 140,00
d.9/0108-08 Krotnosé = 9
poz.87 m3 140,00
RAZEM 140,00
89 Koszty utylizacji ziemi na wysypisku m3 140,00
d.9|kalk. wlasna
poz.87 m3 140,00
RAZEM 140,00
90|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3 140,00
d.9/0218-02 kim wraz z zakupem humusu
poz.91*0,10 m3 140,00
RAZEM 140,00
91|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll bez nawozenia |m?2 1 400,00
d.9/0401-01 wraz z roz$cieleniem ziemi urodzajnej recznie z transportem taczkami i zaku-
pem humusu
p0z.86 m?2 1 400,00
RAZEM 1 400,00
10 Organizacja ruchu
92 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca mas |kpl 1,00
d.10|kalk. wtasna |chemoutwardzalnych grubowarstwowe
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
93 Dostawa i montaz oznakowania pionowego kpl. 1,00
d.10|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
94 Aktualizacja dokumentacji docelowej organizacji ruchu kpl. 1,00
d.10|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM ,00
95 Wykonanie dokumentacji tymczasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenie  |kpl. 1,00
d.10|kalk. wlasna |oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zapewnieniem objaz-
dow i kosztow posrednich wynikajgcych z tego tytutu wraz ze wszystkimi pra-
cami towarzyszacymi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 Prace towarzyszace
96 Wykonanie nadzoréw branzowych kpl. 1,00
d.11kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
97 Prace geodezyjne kpl. 1,00
d.11|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM ,00
98 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1,00
d.11|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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