PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwarobét budowlanych

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Akacjowa w miejscowosci Franciszkow
(w granicach pasa drogowego)

2. Nazwa i kod robét budowlanych wg Wspédlnego Stownika Zaméwien:

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

3.  Adres obiektu:

Dz. nr ew. 246,220,201, obreb geodezyjny Franciszkow
gmina Wiskitki, powiat zyrardowski, woj. mazowieckie

4, Nazwa i adres Zamawiajacego:
Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki
Urzad Miasta i Gminy Wiskitki
ul. Kosciuszki 1
96 — 315 Wiskitki
5. Wykonawca opracowania:

PROJEKT Robert Szulinski
z/s

Piaseczno, ul. Krupéwki 10

6. Data opracowania:
Wiskitki, styczen 2023 r.




Ogdblna charakterystyka robot
Modernizacja nawierzchni drogi ul. Akacjowa w miejscowosci Franciszkéw

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni drogi gminnej j w miejscowosci
Franciszkdw w gminie Wiskitki, w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie.
Odcinek drogi objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dz. nr ew. 246,220,201,
obreb geodezyjny Franciszkdow.
1. Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe dla drogi gminnej o podanych nizej wartosciach sg dostosowane
do istniejgcej szerokosci i przebiegu pasa drogowego, oraz do istniejgcych uwarunkowan
terenowych.
Projektowane parametry drogi:
- droga gminna klasy ,D”;
- kategoria ruchu — KR 1-2;
- jezdnia z betonu asfaltowego;;
- pobocza obustronne, umocnione kruszywem.
- przekrdj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym;
- odwodnienie nawierzchni, powierzchniowe.
Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni
Zaprojektowano nastepujace parametry przekroju normalnego:
- przekrdj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym i spadkiem jednostronnym na
tukach;
- odwodnienie nawierzchni jak dotychczas powierzchniowe;
- jezdnia szerokosci 5,00 m;
- pobocze gruntowe (dwustronnie) szer. 0,50 m.
Konstrukcje nawierzchni
= jezdnia:
- warstwa $cieralna z AC11S grub. 4 cm;
- warstwa wigzgca z AC11W grub. 4 cm;
- podbudowa zasadnicza z AC16P grub.5 cm (na poszerzeniu)
- warstwa posrednia z geosiatki dla zabezpieczenia nawierzchni przed spekaniami odbitymi;
- istniejgca konstrukcja nawierzchni.
= pobocze:
- gruntowe ulepszone ttuczniem kamiennym,;
- warstwa z kruszywa tamanego grub. 15 cm.
Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie bez zmian jak dotychczas — powierzchniowo.
W ramach inwestycji przewiduje sie wymiane istniejgcych poprzecznie w koronie drogi
przepustow o czesci przelotowe]j z betonu na przepusty z rury zewnetrznie karbowanej z PEHD.
Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt sktadajgcego sie z nastepujgcego zbioru:
D.00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE
D.01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.02.00.00 PODBUDOWY
D.05.00.00  NAWIERZCHNIE
D.06.00.00 ~ ROBOTY WYKONCZENIOWE )
D.07.00.00  OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Opracowat:




PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Akacjowa w miejscowosci Franciszkow

Kod Numer Specyfikacji
Lp. | podstawy | Technicznej (podstawa Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llos¢
opisu robat wyceny)
1 2 3 4 5 6
| | 45100000-8 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - -
1 - - droga gtéwna km 0,860
) ) D.01.02.04 Rozblc?rk? elemenf?w.drog (wraz z odpowiednig utylizacja ) )
materiatéw z rozbiérki)
2 - - Rozbidrka przepustu z rur betonowych @ 60cm m 42,00
3 - - Wywiezienie gruzu z rozbiérki samochodami na odl. do 1km m3 10,96
4 . i icl)datek za kazdy dalszy 1km wywiezienia gruzu z rozbidrek - kr. m3 10,96
Il | 45111200-0 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - -
- - D.02.01.01 Wykonanie wykopdow w gruntach I-IV kat. (nieskalistych) - -
5 - - Wykopy w gruncie kat. Il z wywozem urobku na odl. do 15 km m3 545,20
m - D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - -
- - D.03.01.01 Przepusty w koronie drogi - -
6 ) i Czesci przelotowe przepustéow drogowych rurowych m 46.00
jednootworowych z rur PEHD o $r. 60 cm na tawie z kruszywa !
7 . ) Scianki czotowe przepustu jednootworowego $r. 60 cm z betonu, ot 10,00
prefabrykowane
IV | 45233300-2 D.04.00.00 PODBUDOWY - -
- - D.04.01.00 Koryto wraz zprofilowaniem i zageszczaniem podtoza - -
8 - Wykonanie koryta wraz zprofilowaniem i zageszczaniem podtoza m?2 1301,25
) ) D.04.01.02 Prof{Iowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne i i
nawierzchni
9 ) i Prof{lowanlfe i zageszczanlfe podtoza pod warsthy konstrukcyjne m2 1363,00
nawierzchni na poszerzeniu wykonywane recznie
i ) D.04.03.01 Oczyszczen_le i skropienie warstw i i
konstrukcyjnych
10 ) ) Mechalmlczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2 1363,00
emulsjg asfaltowa
1 ) ) Mechalmlczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 9178,00
emulsjg asfaltowa
i ) D.04.04.04A Podl?t'xdowa z kruszywa i?ma.nego z gruzu betonowego i i
stabilizowanego mechanicznie
12 ) ) Podk.)L.Jdowa z kruszywa féma.nego z gruzu betonowego m2 1301,25
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm warstwa dolna (pobocze)
- - D.04.07.01 Podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego - -
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P,
13 m2 1363,00
- - grub.5cm
V | 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - -
- - D.05.03.05A Warstwa scieralna - -
14 - - wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S grub. 4 cm - m2 4 545,00
- - D.05.03.05B Warstwa wigzaca/wyréwnacza - -
15 - - wykonanie warstwy wigzacej z AC11W grub. 4 cm - m2 4 633,00
- - D.05.03.27 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej - -




16 . ) .U’foze.nle warstwy posredniej z geosiatki na catej powierzchni m2 4633,00
jezdni
VI | 45233000-9 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
) . D.06.03.01 Umo.c.nlenle poboczy kru.szy\.lvem tamanym kamiennym ) )
stabilizowanym mechanicznie
17 . ) umo'c.nleme pobocza kru.szy\{vem tamanym kamiennym . m2 1301,25
stabilizowanym mechanicznie grub. 7 cm po zageszczeniu
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Vil | 45233000-9 D.07.00.00 DROGOWEGO - -
- - D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - -
18 ustawienie stupkéw stalowych do znakéw @ 70 mm szt. 1
- - D.07.02.11 Przymocowanie tarcz znakow grupy "srednie", folia 2-gen. - -
19 - - zamocowanie tarcz znakow typ A szt. 1

Sporzqdzit:




