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1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1525E
przez miejscowos¢ Leczno, pow. piotrkowski. Projektowang inwestycje, wg ustawy Prawo
Budowlane, zalicza si¢ do XXV, IV, XX VI kategorii obiektu budowlanego.

Przedmiotowa przebudowa drogi powiatowej, zlokalizowana jest na dziatkach o nr
ewid. 31, 575/2, 574 obr. 0014 - Leczno, 57/1 obr. 0010 - Krzewiny, gm. Sulejéw, pow.
piotrkowski, woj. t6dzkie

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt, ktéry jest przedmiotem opracowania jest droga powiatowg nr 1525E w
miejscowosci Leczno, gm. Sulejéw. Droga powiatowa po przebudowie, bedzie nadal petnita
ta samg funkcje, to jest drogi publicznej, kategorii drogi powiatowej, droga klasy ,,Z”.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W wyniku projektowanej przebudowy jezdni asfaltowej drogi powiatowej nr 1525E
zwigkszy si¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

Opracowaniem objeto dziatki o nr ewid. 31, 575/2, 574 obr. 0014 - Leczno, 57/1 obr.
0010 - Krzewiny, gm. Sulejow, pow. piotrkowski, woj. t6édzkie. Odcinek drogi do przebudowy
o dtugosci 883,57 m.

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jakim jest droga
powiatowa, natomiast zmienia jego forme¢ architektoniczng, jesli chodzi o podstawowe
parametry geometryczne.

Planowana przebudowa drogi i uzyskane dzi¢ki temu poprawienie komfortu ruchu
poprawig zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnosc.

Nowa nawierzchnia drogi po przebudowie i nowe zagospodarowanie najblizszego
otoczenia stanowi¢ bgda element poprawiajacy estetyke zwtaszcza lokalnej zabudowy.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych
elementéw stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i1 bardziej komfortowemu poruszaniu si¢
wszystkich uczestnikow ruchu, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z jej
poszerzeniem, budowg chodnika oraz zjazdéw indywidualnych 1 publicznych.

Zaprojektowano dostosowanie parametréw geometrycznych odcinka drogi do
parametréw odpowiadajacych drodze w klasie "Z".

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej
w miejscowosci Leczno, obejmuje:

a) przebudowe jezdni asfaltowej poprzez jej poszerzenie do szerokosci jezdni 6,0 m ;
b) przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych;
¢) wykonanie jednostronnego chodnika;
d) budowe wyniesionych przej$¢ dla pieszych;
e) wykonanie nowych utwardzonych poboczy;
f) poprawe systemu odwodnienia poprzez wyprofilowanie i odmulenie istniejacych
rowOw wraz z przepustami pod zjazdami;
g) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
Spelnienie wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.
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Projektowana przebudowa drogi powiatowej, zaprojektowana zostata zgodnie ze
sztukg budowlang i z zasadami wiedzy techniczne;j.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatéw budowlanych,
zarbwno konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty
1 oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE” oraz
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci,
zapewnia:

a. Spelnienie wymagan podstawowych takich jak:
= Bezpieczenstwo konstrukcji;
= Bezpieczenstwo uzytkowania;
» Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony §rodowiska;
* Ochrony przed hatasem i drganiami;
b. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.
c. Warunki BHP.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu

Projektowana przebudowa drogi posiada parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.):

a) kategoria drogi - droga powiatowa nr 1525E;

b) klasa techniczna drogi — droga powiatowa ,,Z”;

c) dlugos¢ planowanej przebudowy — 883,57 mb;

d) przekr6j poprzeczny - jednojezdniowy o dwéch pasach (po jednym dla kazdego
kierunku) z chodnikiem jednostronny przylegajacym do jezdni;

e) szerokos¢ jezdni — 6,00 m, w tym pasa ruchu 2x3,00 m;

f) szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych — zgodnie z PZT; - skosy wyjazdowe - 1:1
(1,50m);

g) spadek poprzeczny: jezdni - 2,0%;

h) szeroko$¢ chodnika 1,80 m, spadek jednostronny 2 %;

1) pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi.

Trasa w planie przebiega¢ bedzie w istniejacym pasie drogowym. Trasa w planie sktada
si¢ z odcinkéw prostych, tukéw kotowych. Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

1.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Projektowana przebudowa drogi powiatowej spelnia wszelkie normy 1 wymagania
dotyczace emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen atmosfery, promieniowania jonizujgcego,
elektromagnetycznego i innych zakldcen lub zanieczyszczen.

Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1525E w m. Leczno, poprawi komfort
zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnos¢. Inwestycja pozytywnie wptynie na
klimat akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu projektowanej przebudowy.
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Przebudowa drogi przyczyni si¢ réwniez do zmniejszenie zuzycia paliwa.
Potencjalnym zagrozeniem w trakcie uzytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu)
przez substancje przenoszone z drég wodami sptywajacymi z nawierzchni.

Przebudowa 1 usprawnienie systemu odprowadzania wody opadowej, zabezpieczy
grunty poza pasem drogowym, przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi, jakie
moglyby si¢ do niej dosta¢ w przypadku wystapienia powaznej awarii lub wypadku.

Przedsiewzigcie zwigzane z przebudowa drogi, nie kwalifikuje si¢ do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko ani do rodzaju przedsigwzigc
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddzialtywa¢ na srodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraty
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia
1 zycia ludzi, zar6wno w trakcie budowy jak 1 w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu
projektowanych roboét teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrécony
do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie
drogowym ograniczconym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej
ingerencji w srodowisko. Rozwigzania projektowe nie beda ingerowa¢ w gospodarke wodno
— gruntowa, co mogloby negatywnie wplynag¢ na otaczajace srodowisko. Planowana
inwestycja nie zmienia istniejacych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie przewiduje si¢
rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Po zakonczeniu prac budowlanych wprowadzone zostang zmiany w oznakowaniu
poziomym i pionowym w obrebie inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na w/w obszary.
Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych

dzigki uptynnieniu ruchu pojazdow;

b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych do istniejacych rowéw przydroznych;

c) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach

budowlanych;

d) przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac budowlano -

remontowych.

W sasiedztwie planowanej inwestycji w wyniku przebudowy drogi powiatowej, klimat
akustyczny ulegnie odczuwalnej poprawie przede wszystkim dzieki wybudowaniu nowej
nawierzchni drogowej. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowal zagrozenia
srodowiska przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i1 nie bgdzie powodowac zagrozenia

zdrowia ludzi. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.
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1.6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne
1) Konstrukcja jezdni, zjazdéw

W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowana jezdnia, polegajaca na
poszerzeniu jezdni asfaltowej, dostosowujac jg do szerokosci 6,00 m, przebudowane zostang
zjazdy indywidualne i1 publiczne, wybudowany zostanie jednostronny chodnik, wyniesione
przejscia dla pieszych, $ciek z kostki przy chodniku, pobocza, oczysczone i wyprofilowane
TOwYy.

Warstwy konstrukcyjne elementéw drogi, przedstawiajg si¢ nastepujac:

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:

a) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 118 - 4 cm;

b) warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16W - 4 cm;

¢) warstwa wyréwnawcza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm (w-wa gérna) - 5 cm;

d) podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/63,0 mm (w-wa dolna) - 20 cm;

e) warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm = 2,5
MPa - gr. 10 cm.

f)
Konstrukcja jezdni na istniejacej jezdni:
a) warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 118 - 4 cm;
b) warstwa wigzaca (wyroéwnawcza) z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16W - 4
cm;

Konstrukcija zjazdu indywidualnego i publicznego:
a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;
b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;
¢) podbudowa z Kkruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm - 20cm.
d) warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem 0 Rm = 2,5
MPa - gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika:
a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;
b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;
¢) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm - 10cm.
d) warstwa ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem o0 Rm = 2,5
MPa - gr. 10 cm.

Konstrukcja przejscia wyniesionego:
a) nawierzchnia z kostki betonowej, kolorowa - 8 cm;
b) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 3 cm;
¢) podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 XF 2 — 20 cm;
d) podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm - 10cm.
e) istniejaca podbudowa z kruszywa stabilizowanego.
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2) Przekroéj podluzny — projektowana niweleta
Spadek podtuzny przebudowanej drogi uksztalttowa¢ zgodnie ze spadkiem istniejacej
nawierzchni jezdni.

3) Pobocza
Dla przekroju drogowego, drogi powiatowe] przewidziano pobocza wzmocnione
kruszywem tamanym, o nawierzchni z kruszywa tamanego.

Konstrukcja pobocza:
a) nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm - 7cm;
b) podbudowa z Kkruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm - 8cm.

4) Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywato si¢ poprzez istniejacy jednostronny row
przydrozny oraz na tereny przylegle istniejgcego pasa drogowego.

5) Roboty ziemne
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega na:
* wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdw 1 nasypow;
= zahumusowaniu skarp, terenu zielonego, warstwg humusu grubosci 10 cm z obsianiem
trawa;

Wykonanie zasadniczych robét ziemnych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopéw. Grunt z wykopu stanowi wtasnos¢
Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wilasne sktadowisko w swoim zakresie i na
wilasny koszt. Nasypy nalezy wykona¢ metoda warstwowa, rownomiernie na catej szerokosci.
Po wykonaniu wykopéw 1 nasypéw, plantowaniu skarp, poboczy, terenu zielonego
przewidziano humusowanie o gr. 10 cm z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na
butwienie i silnym systemie korzeniowym.

1.7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wzdluz drogi przebiega sie¢ wodociggowa, wyposazona w hydranty, zapewniajac
warunki przeciwpozarowe

ZESPOL, IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
. Grzegorz konstrukeyjno - branza drogowa Wrzesien 2024 r.
Projektant Rudzki - budowlanej
nr NB.IV.7342/22/98
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2. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— czes¢ rysunkowa

. 04 — Przekroje konstrukcyjne — skala 1:25
. 05 — Wyniesione przejscie dla pieszych — skala 1:50
. 06 — Zjazd indywidualny — skala 1:25
. 07 — Zjazd indywidualny z przepustem - skala 1:25
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
(dotyczy projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno — budowlanego)

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

INWESTOR W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. J. Dabrowskiego 12, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]
BUDOWLANEGO NR 1525E PRZEZ MIEJSCOWOSC LECZNO
Adres: .
ADRES I KATEGORIA M. LECZNO, POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. LODZKIE
(LA R AU DO L NI BED Kategoria obiektu budowlanego: XXV, IV, XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA SULEJOW_ 101009_5
POZOSTALE DANE Numery dziatek i obr¢béw ewidencyjnych:
ADRESOWE 531, 575/2, 574 obr. 0014 - Leczno, 57/1 obr. 0010 - Krzewiny gm. Sulejéw,
pow. piotrkowski, woj. tédzkie
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 29-32
SPIS ZAWARTOSCI
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zalacznik nr 1

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE]J NR 1525E PRZEZ MIEJSCOWOSC

LECZNO

na dzialkach o nr ewid. 531, 575/2, 574 obr. 0014 - ¥.eczno, 57/1 obr. 0010 - Krzewiny,

Inwestor i jego adres:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant sporzqdzajgcy informacje bioz:

gm. Sulejow, pow. piotrkowski, woj. t6dzkie

ZESPOL, IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
NAZWISKO BUDOWLANYCH
do projektowania bez
mgr inz. ograniczen w specjalnosci
. Grzegorz konstrukeyjno - branza drogowa Wrzesien 2024 r.
Projektant Rudzki - budowlanej
nr NB.IV.7342/22/98
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1. Zakres robot

Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez miejscowos¢ Leczno, na dziatkach o nr ewid. 31,
57572, 574 obr. 0014 - Leczno, 57/1 obr. 0010 - Krzewiny, gm. Sulejéw, pow. piotrkowski, woj.
tédzkie.

Branzowy zakres robot budowlanych

W branzy drogowej:

= wytyczenie geodezyjne w terenie;

= frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni;

= roboty ziemne mechaniczne spycharka przy przemieszczaniu gruntu;

= regulacja  wysokosciowa istniejacych  zaworéw  wodociagowych,  studni
teletechnicznych;

= budowa nasypoéw;

=  wywodz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

= wykonanie podbudowy pod jezdnig;

= ulozenie nawierzchni konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw i poboczy;

= wykonanie przebudowy zjazdéw indywidualnych i publicznych;

= oczyszczenie 1 wyprofilowanie rowdw przydroznych;

= wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

= roboty ziemne reczne;

= plantowanie terenu, skarpowanie skarp, posianie traw.

2. Wykaz istniejacych obiektow
Na dziatkach bedacych przedmiotem opracowania znajduja si¢ istniejgca droga powiatowa nr
1525E. Inwestycja realizowana jest na terenie m. Leczno w terenie zabudowanym, w istniejacym

pasie drogowym. Obszar wzdtuz drogi ma niejednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry méglby stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powstale w trakcie budowy kolizje nalezy na biezaco usuwac,

przebudowywac.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.
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Nie projektuje si¢ elementdéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydziela¢ stanowiska pracy
tak, aby nie doszto do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie mogg kolidowaé ze stanowiskami pracy
ludzi, sktadowiskami materiatéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowacé tak, aby byta
mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo
nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegaja urzadzenia podziemne, jak infrastruktura podziemna:
sie¢ wodociggowa, linia energetyczna NN, sie¢ teletechniczna.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:
= uszkodzenie ciala podczas rob6t rozbiérkowych przez odpryski materiatéw;
= niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostrozno$ci podczas pracy sprzetu
pneumatycznego wykorzystywanego podczas wycinki drzew.
Przy wykonywaniu wykopéw moga pojawi¢ si¢ nastepujace zagrozenia:
= osuwanie si¢ ziemi;
= niebezpieczenstwo wpadni¢cia pracownika do wykopu;
= wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzetu;

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

= niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciagu drogi powiatowej w miejscowosci Leczno, nalezy
szczeg6lna uwage zwrdci¢ na to, aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w
odblaskowe, jaskrawe kamizelki ostrzegawcze, zabezpieczenie i oznakowanie rob6t byto utrzymane
przez caly okres budowy, ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czesci
jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robdt budowlanych kazdy z pracownikéw bedzie musial odbyé
przeszkolenie z zakresu przepisOw BHP prowadzone przez uprawniong do tego typu szkolen osobe.
Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr
24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikéw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robét
powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu
realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub

Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualne;j.
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6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z materialow stosowanych podczas wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sktadowanie materiatéw budowlanych bedzie zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami — min. 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna odbywac si¢ co najmniej dwa razy w roku.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna, jako miejsce zagrozone
spadnieciem przedmiotéw lub materialéw albo mozliwo$cia wpadniecia cztowieka do zaglebienia.
Strefa niebezpieczna wynosi¢ bedzie 6 m od realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odleglosci
powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszaréw niebezpiecznych oraz
powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier strefe niebezpieczng moga wyznaczaé
linki rozciggnigte na wysokosci 110 cm i pomalowane odcinkami farbg lub taSmy ostrzegawcze.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o niniejsza informacj¢ bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczace bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlanych okreslaja przepisy w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku.

Kierownik budowy, obejmujacy funkcje na przedmiotowej budowie winien uwzglednia¢
kolejno$§¢ wykonywanych robét zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i sztuka
budowlang. Materiaty budowlane i rzemie$lnicze powinny odpowiadaé atestom technicznym oraz
ustaleniom odno$nych norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Roboty budowlane mozna
rozpocza¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ pozwolenia na budowe¢ pod kierunkiem osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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