Opornik bet,
wym. 12x25¢cm

Przekroj konstrukcyjny najazdu na wyniesione przejscie dla pieszych

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z bet. C25/30 XF2, gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm

istniejgca podbudowa ktsm

Opornik bet.
wym. 12x25cm
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Przejscie dla pieszych
wyniesione

Przekréj konstrukcyjny w miejscu przejscia dla pieszych

Ptyta chodnikowa typ. STOP z

wypustkami, z6ttawym, Kraweznik bet. .
30x30x8, szer. pasa 0,60 m| wym. 15x30cm m
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Ustugi Projektowe i Nadzo6r w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Géra Strzelecka 18

Inwestor:

Zarzqd Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
ul. J. Dgbrowskiego 12, 9/-300 Piotrkow Tryb.

Adres inwestycji:
DZIALKI O NR EWID. 531, 575/2, 574
OBR. 0014 — LECZNO, gm. SULEJOW

DZIALKA O NR EWID. 57/1, OBR. 0010 — KRZEWIN gm. SULEJOW

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektowal: |mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.V.7342/22/98
Opracowal: | Damian Hryniszyn
projekt:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1525E przez migjscowos¢ Leczno

nysunek:— Wyniesione przejscie dla pieszych
skala: 1:50 format: A3 Tyo/Arkusz Rewizja
data: 09-2024 projekt: b - Q ,m




