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1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie SS Studio Szymon Sottysek,
Pracownia Autorska z Gdanska.

Dotyczy ona projektowanej budowy budynku swietlicy wiejskiej w m. Raty,
gm. Somonino. Budynek bedzie parterowy, niepodpiwniczony.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych’
(Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463). Stwierdzone warunki gruntowo-
wodne nalezg do prostych. Proponuje sie wiec inwestycje zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej.

2. ZAKRES PRAC

Punkt badawczy w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych
do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej
dostarczonej przez Zleceniodawce. Jego rzedne ustalono na podstawie danych

wysokosciowych na tej mapie.

W ramach prac polowych wykonano:
- 1 otwor badawczy do gtebokosci 4,0 m ppt.

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych warstw gruntbw oraz obserwacje wystepowania wod

gruntowych.

W ramach prac kameralnych opracowano:
mape dokumentacyjng z naniesionym punktem badawczym;
karte (profil) otworu wiertniczego;
legende do profilu z tabelg parametréw geotechnicznych;

niniejszg czesc¢ tekstowg wraz z wnioskami geotechnicznymi.



3. POLOZENIE TERENU.

Teren badan potozony jest w m. Raty, gm. Somonino, dz. Nr 91/2.
Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny

morenowej Pojezierza Kaszubskiego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W poditozu pod powierzchniowg warstwg gleby wystepujg grunty
wodnolodowcowe, niespoiste. Sg to piaski drobne przewarstwione gling.

Woda do gtebokosci badan wystepuje w postaci tzw. zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 1,8 m ppt.

Schematyczny uktad warunkéw gruntowych pokazano na

zatgczonym profilu geotechnicznym (Zat. Nr 4).

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime
zroznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-mechanicznymi. W
zwigzku z tym zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i terenowych,
doswiadczen wiasnych i zaleznosci korelacyjnych metodg ,B” i ,C”
zgodnie z nomg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli” i
podano jako tzw. ,wyprowadzone”. (zgodnie z PN-EN 1997-1 Eurokod 7).
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych

warstw podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.



Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa geotechniczna |

- obejmuje gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o 1™ = 0,20.

Grunty warstwy | sg to grunty morenowe, nieskonsolidowane, oznaczone
w PN-81/B-03020 symbolem B.

Warstwa geotechniczna Il

- obejmuje piaski drobne w stanie sredniozageszczonym o 1™ = 0,50.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

6.1. W podtozu projektowanego budynku Swietlicy ponizej
powierzchniowej gleby wystepujg grunty nosne nadajgce sie do

bezposredniego posadowienia.

6.2. Grunty sypkie winny zachowa¢ pod fundamentami swg naturalng
wilgotnos¢ i strukture oraz zageszczenie. Nalezy zadbac o to aby
wody opadowe oraz gruntowe nie rozmoczyly glin pod
fundamentami. W czasie budowy, wody opadowe nalezy
odpowiednio odprowadzi¢ poza obreb wykopéw a gliny
zabezpiecza¢ stosujgc warstwe chudego betonu o ile wystepujg
pod fundamentami.

6.3. Stan zwierciadta woéd gruntowych dotyczy okresu prac polowych.

Moze on ulega¢ wahaniom zaleznym od p6r roku i ilosci opadow.



