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PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierają zbiór wymagań  
określających standardy i jakości robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,  
właściwości wyrobów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robot zadania:  

  budowy zaplecza gospodarczego składającego sie z trzech kompletnych modułów 
kontenerowych zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowiących 
docelowo jeden budynek;  

 
Zakres robot ( wg kodów CPV)   
44211100-3 Montaż kontenerów  
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich  
wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robot, które zostaną wykonane w ramach  
budowy kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.  

  budowy świetlicy wiejskiej składającej sie z pięciu kompletnych modułów kontenerowych  
zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowiących docelowo jeden budynek;  
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i  
stosować przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.  
1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z specyfikacjami szczegółowymi 
stanowiącymi element niniejszego opracowania:  
Niezależnie od postanowień Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, polskie normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą. stosowane przez  
Wykonawcę.  
1.4 Określenia podstawowe  
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco:  
obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:  
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
- obiekt małej architektury  
budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  
roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, 
teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, pozwolenie na budowę- należy przez to 
rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego  
dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę lub potwierdzone 
zgłoszenie robót wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 



częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu;  
dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie;  
wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;  
droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu;  
dziennik budowy- należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę;  
rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z  
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;  
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, 
wykonawcę lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  
materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  
polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy;  
projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej;  
przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według  
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych  
część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji  
ustalenia techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet specyfikacji technicznych.  



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja Projektowa zawiera między innymi niżej wymienione rysunki i dokumenty:  
Kontenerowe zaplecze gospodarcze- architektura + konstrukcja  
1.1. Projekt zagospodarowania terenu  
1.2. Rzut fundamentów  
1.3. Rzut przyziemia - rzut kontenera  
1.4. Przekrój pionowy  
1.5. Elewacje  
1.6. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych - przekrój przez chodnik  
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy 
(jeśli jest konieczny), dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu budowlanego, operaty 
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty na własny koszt oraz 
przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze winny uwzględniać 
normy i warunki techniczne, o których mowa w dokumentach przetargowych.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi  
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
1.5.4. Wymagania organizacyjne  
Wykonawca powinien zabezpieczyć:  

 biuro dla Wykonawcy budowy, 

 magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,  

 tereny dla składowania urobku.  
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących ludzi, w 
postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do  



zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby i w zależności od postępu 
robót Wykonawca uaktualni projekt.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pieszych i samochodów.  
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych 
barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.  
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty  
związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego zawarte są w Cenie 
Ofertowej.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  
1.5.5. Tablica informacyjna  
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi Prawa  
Budowlanego.  
1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że 
zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej.  
1.5.7. Ochrona środowiska  
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie były 
składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy o odpadach wraz 
z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:  

 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 
zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg  

 dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru.  

 Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w 
ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 
627)  

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  



Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz z 
dala od osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie 
roboty związane z użyciem otwartego ognia są możliwe po warunkiem:  

 Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,  

 Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6 m od stojących drzew, a 
wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,  

 Posiadania sprzętu łączności ( telefon, radiotelefon),  

 Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa).  
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  
Zamawiającego.  
1.5.10. Ochrona robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) oraz będzie utrzymywał roboty 
do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania protokółu odbioru końcowego 
bez wad. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za 
niezbędne, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
1.5.12. Badania geologiczno- inżynierskie  
Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków gruntowych, a w  
szczególności, co do poziomu wody gruntowej.  
Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje n/t warunków gruntowo-wodnych w 
stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa.  



Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do  wszystkich 
robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed ich niewłaściwym 
użyciem przez postronne osoby.  
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami władz 
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób 
powiązane z robotami.  
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszelkich wymagań prawnych w stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz 
stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i 
innych stosownych dokumentów.  
2. Materiały  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
realizacji robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć  
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
pochodzących ze źródeł miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i innych miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora 
Nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
2.3. Jakość materiałów  
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane.  



Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz 
że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji.  
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów.  
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć 
wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w 
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.  
2.5. Składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie  
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, 
Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 



Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowym.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne 
oraz dojazdy do placu budowy.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów  bezpieczeństwa.   
Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.  
5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
6. Kontrola jakości robót  



6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:  
a) część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, BHP,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót,  

 wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 
wykonywało te usługi),  

 metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z pomiarów, 
regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym oraz 
proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  

  rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  

 metodę magazynowania materiałów,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

 transportu,  

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 
robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
6.2. Zasady kontroli jakości  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
warunkami umowy.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.  
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z 
laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inspektor 
Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia do 



robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja 
materiałów ustalona. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  
Inspektora Nadzoru.  
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W takim 
przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z :  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.  



W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia  
dostarczona do robót będzie posiadać atest.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną 
to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy  
6.8.1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów 
robót,  

  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  

  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi  

  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  



Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  
6.8.2. Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót.  
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.  
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:  

 pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót,  

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 korespondencja.  
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych jednostek.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczałtowym - 
księgi obmiarów sie nie prowadzi.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne  
świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  



7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:  

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

  odbiór końcowy,  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
8.4. Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.  
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i 
specyfikacjami technicznymi.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona  



potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

 powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,  

 specyfikację techniczną, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru,  

  technologiczne wskazania i ustalenia,  

 Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,  

 wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych,  

  atesty wbudowanych materiałów,  

 ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie z 
Programem  

Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
8.5. Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczałtowej podstawa płatności jest 
ustalona w umowie kwota ryczałtowa za wykonanie całości zadania.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych Specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie.  
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  



 opłaty/dzierżawy terenu,  

 przygotowanie terenu,  

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i 
organizacji ruchu obejmuje:  

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  

 utrzymanie płynności r uchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
10. Przepisy związane  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

  



2. Montaż kontenerów  
CPV -  44211100-3   Montaż budynków modułowych  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące montażu 
budynku kontenerowej świetlicy wiejskiej składającej się będzie z 5 kompletnych modułów 
(kontenerów)  

 budowy świetlicy wiejskiej składającej sie z pięciu kompletnych modułów kontenerowych 
zmontowanych na gotowym jednolitym fundamencie i stanowiących docelowo jeden 
budynek; 

Przedmiotem opracowania jest montaż kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta. 
Zalecane jest aby montaż kontenera został wykonany przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez jego 
producenta. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacji projektową oraz wytycznymi i 
wymaganiami zapisanymi przez producenta. 
Parametry techniczne wskazane w poniższej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako 
przykładowe, umożliwiające wykonanie kontenera modułowego, kolorystyka zostanie ustalona po 
wyborze oferenta. 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robot. 
1.3 Zakres robot objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż kontenerów, które w efekcie finalnym maja stanowić budynek świetlicy wiejskiej 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi, 
obowiązującymi polskimi normami i wytycznymi. 
1.4.2 Obiekt kontenerowy, składający się z trzech modułów o normowych wymiarach, który 
docelowo ma pełnić funkcję zaplecza gospodarczego. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 
1.5.1 Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogólne". 
2. MATERIAŁY 
2.1 WYKONANIE I WYPOSAŻENIE MODUŁÓW KONTENEROWYCH 
Budynek ma składać się z pięciu złożonych samonośnych części, tj.: pięciu modułów (kontenerów) 
których funkcja oraz układ został określony w części projektowej. 
Konstrukcja 
Ściany zewnętrzne: 
Rama główna wykonana ze stalowych profili zamkniętych –100x100x4. Ściany zewnętrzne posiadają 
stalowy ruszt nośny dla poszycia budynku wykonaną z profili zamkniętych o wymiarach 40 x 40 x 2 (w 
pionie) i 40 x 20 x 2 ( w poziomie). Stalowa konstrukcja nośna jest zabezpieczona przed korozją 
odpowiednio dobranym zestawem malarskim antykorozyjnym. 
Płyty ścienne składają się od zewnątrz z paneli wykonanych z blachy o grubości 0,7mm,  
ocynkowanej w kolorze szarym, stanowiących elewację budynku.  
Blacha mocowana jest do rusztu nośnego z rur o przekrojach 40x40x2 w pionie i 40x20x2 w poziomie. 
Między profilami jest warstwa wełny mineralnej o grubości 50 mm. Po wewnętrznej stronie ściany 
wykonstruowany jest szkielet drewniany, a pomiędzy deskami szkieletu znajduje się warstwa wełny 
mineralnej grubości 150 mm.  
Płyty okładziny wewnętrznej są z płyty karton-gipsowej gr. 12,5 mm , która jest przykręcona do 
drewnianego szkieletu. Wykończenie ścian gładź gipsowa gr. 3 mm malowana dwukrotnie na biało 
farba lateksową  



Podłoga: 
Konstrukcja podłogi wykonana z profili C 100x50x4. Od zewnętrznej stronie jest zamknięta  
blachą ocynkowaną. Na podstawie montażowej znajduje się warstwa izolacyjna o grubości 100 mm  
z wełny mineralnej. Od wewnątrz na stalowych profilach nośnych C znajduje się drewniany ruszt z  
belek, pomiędzy którymi znajduje się warstwa wełny mineralnej grubości 100 mm. Od wnętrza na  
ruszcie zmontowane są płyty OSB o grubości 25 mm stanowiące podłogę. Podłoga jest wykończona  
wykładziną PCV. 
Strop: 
Konstrukcja wykonana z profili zamkniętych stalowych, od zewnątrz przekryta płytą OSB.  
Pod konstrukcją znajduje się warstwa izolacyjna o grubości 50 mm z wełny mineralnej.  
Od wewnątrz znajduje się drewniana konstrukcja szkieletowa, a pomiędzy belkami szkieletu znajduje  
się warstwa wełny mineralnej grubości 150 mm, jako element wykończeniowy zamontowano płyty 
karton-gipsowej gr. 12,5 mm , która jest przykręcona do drewnianego szkieletu. Wykończenie sufitu 
gładź gipsowa gr. 3 mm malowana dwukrotnie na biało farba lateksową  
Dach:  
 Dach nad poddaszem wykonany w drewnianej konstrukcji krokwiowej, zgodnie z proj.  
Konstrukcji. Pokrycie dachu z blachy dachowej na rąbek (struktura tożsama z pokryciem 
dachówkowym), wraz z orynnowaniem w kolorze antracytowym. 
Stolarka okienna i drzwiowa:  
Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=1.10 W/m2K). Wszystkie okna 
rozwierno-uchylne w kolorze analogicznym do kolorystyki wykończenia dachu (antracyt). .  
Drzwi wejściowe do poszczególnych pomieszczeń płytowe, pełne ościeżnice stalowe.  
Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe pełne.   
Instalacja elektryczna "podtynkowa" w rurkach karbowanych:  

 rozdzielnia główna 1 szt  

 gniazda podwójne w ilości 15 szt. 

 gniazda pojedyncze w ilości 11 szt.  

 oświetlenie: lampa sufitowe LED w ilości - 17 szt.  

 oświetlenie awaryjne LED w ilości – 2 szt. 

 ogrzewanie: elektryczne grzejniki naścienne - 9 szt. 

 przepływowe podgrzewacze wody o mocy 7,2 kW, 230V podblatowe – 2 szt 

 instalacja oświetleniowa – przewody YDY-pżo 3x1,5 mm2 

 instalacja gniazd wtyczkowych – przewody YDY-pżo 3x2,5 mm2  
W toaletach należy stosować osprzęt o stopniu szczelności IP 44, a na zewnątrz o stopniu szczelności 
IP 55 
Instalacja wodociagowa wewnętrzna: 
Rurociągi, połączenia   
• Przewody z rur ciśnieniowych PE-X/AL/PE-X łączone na złączki systemowe.  
• Pozostałe – rurociągi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.  
W przypadku zastosowania rurociągów miedzianych należy zastosować odpowiednie  
przekładki dielektryczne zapobiegające powstawaniu mikroogniw korozyjnych. 
Mocowanie rurociągów – przy pomocy uchwytów systemowych z wkładką elastyczną. 
Przewody stalowe, PEX należy zaizolować otulinami z pianki polietylenowej LDPE. Grubość izolacji - g 
= 9 mm. 
Armatura   
• Armatura czerpalna  
Armatura z mieszaczem, 1- uchwytową, kulową, PN 6,0.  
Korpus wraz z pokrętłem – metalowy, chromowany.  
Uszczelnienie – ceramiczne.  
Gwarantowana trwałość i szczelność armatury – min. 5 lat.  
Umywalki montować na półpostumentach.     



•  Zawory zaporowe  
Zawory kulowe, gwintowane PN 6,0.  
Konstrukcja metalowa, z atestem do wody pitnej.  
W pomieszczeniach łazienek przeznaczonych dla niepełnosprawnych zastosować baterie i  
armaturę z przeznaczeniem do użytku przez osoby niepełnosprawne. 
Instalacja c.w.u.: 
• Przewody z rur ciśnieniowych PE-X/AL/PE-X łączone na złączki systemowe.  
• Pozostałe – rurociągi stalowe, ocynkowane, lub miedziane.  
W przypadku zastosowania rurociągów miedzianych należy zastosować odpowiednie  
przekładki dielektryczne zapobiegające powstawaniu mikroogniw korozyjnych.  
Mocowanie rurociągów – przy pomocy uchwytów systemowych z wkładką elastyczną. 
Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na  
temperaturę 100°C i współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,035 W/mK. Grubość izolacji  
wg poniższej tabelki: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzące przez  
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-3 

5 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -3, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-3 

6 Przewody wg poz. 5 ułożone w podłodze 6 mm 

7 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz   
izolacji cieplnej budynku)   

40 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku)   

80 mm 

Instalacja sanitarna: 
Przewody wewnętrznej kanalizacji sanitarnej wykonane są z rur kanalizacyjnych, piony i podejścia z 
PP-HT, kielichowych, kanalizacja zewnętrzna i poziomy - PVC, litych, SN8. Na wysokości 0,5m nad 
powierzchnią posadzki na pionach na najniższej kondygnacji zamontować rewizje. 
3. ODBIÓR KONTENERÓW NA MIEJSCU ICH MONTAŻU  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu kompletności dostawy w odniesieniu do dokumentacji 
technicznej i zamówienia u producenta i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  
Każdy dostarczony moduł powinien być zaopatrzony w komplet dokumentów potwierdzających 
wykonanie zgodne ze standardem w jakim został zamówiony. Odbiór kontenerów oraz ewentualne 
zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor 
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.  
4. MONTAŻ KONTENERÓW  
Montaż powinien zostać przeprowadzony przez specjalistyczną firmę, najlepiej przez producenta 
kontenerów.  
Do zdejmowania kontenerów ze środków transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji służącej do 
oparcia kontenerów należy stosować żuraw o wysokości zapewniającej kąt pomiędzy każdą liną a 
linią horyzontalną nie mniejszy niż 60°.  
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji i 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
5. TRANSPORT  



Moduły kontenerów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do 
przewożenia obiektów o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
6. WYKONANIE ROBOT MONTAŻOWYCH  
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 
elementów uprzednio zmontowanych.  
Należy zabezpieczyć teren wokół wykonywanych prac, sprawdzić poprawność przygotowanych  
fundamentów, odbezpieczyć mocowania kontenera na pojeździe, zdąć kontener z pojazdu, 
posadowić precyzyjnie na przygotowanych podkładach, fundamentach.  
Następnie należy podłączyć instalacje wewnętrzne z przyłączami.  
Połączenia wykonywać zgodnie z dokumentacją producenta.  
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

 wykonać podwaliny, fundamenty,  

 sprawdzić stan konstrukcji pod oparcie kontenerów oraz stan reperów wytyczających osie i 
linie odniesienia rzędnych obiektu  

 porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi  
Połączenia na śruby  

 długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 
dwa zwoje  

 nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni  

 powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
pokryć warstwą smaru  

 śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym  

7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY  
Należy sprawdzić kompletność kontenera w stosunku do zamówienia dokonanego na podstawie  
dokumentacji technicznej, kompletność dokumentów potwierdzających wykonanie przez producenta  
kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamówieniem. Ewentualne uwagi  
inspektora nadzoru należy wpisać do dziennika budowy. 
8. ODBIOR KONCOWY  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić poprawność zamontowanego kontenera z dokumentacja i  
warunkami technicznymi..  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale Wymagania Ogólne.  
Cena jednostkowa obejmuje :  
- dostawę i montaż kompletnego zaplecza boiska sportowego opartego na bazie trzech modułów 
(kontenerów)  na przygotowanej konstrukcji nośnej do oparcia kontenerów.  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
 
  



3. ZEWNĘTRZNE INSTALACJE: WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1 WSTĘP 
1.1  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, które zostaną wykonane w 
związku z budową budynku kontenerowej świetlicy wiejskiej 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 
realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanychz budową 
zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej są związane z wykonaniem niżej 
wymienionych robót oraz obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
obiektów liniowych i inżynierskich (punktowych) na w/w zewnętrznych instalacjach. 
W zakres robót wchodzą: 
1. Zewnętrzna instalacja wodociągowa: 
a. roboty przygotowawcze; 
b. wykopy (wraz z szalowaniem, wykonaniem obsypki i zasypki, oraz zagęszczenia gruntu); 
c. roboty montażowe rurociągów wodociągowych PE32 w wykopie; 
d. próby szczelności; 
e. kontrola jakości. 
2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej: 
a. roboty przygotowawcze; 
b. wykopy (wraz z szalowaniem, wykonaniem obsypki i zasypki, oraz zagęszczenia gruntu); 
c. roboty montażowe rurociągów kanalizacji sanitarnej PVC-U 160 litych  

w wykopie; 
d. włączenie do studzienki na przyłączu kanalizacji sanitarnej; 
e. próby szczelności; 
f. kontrola jakości. 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych  
w osi wykopu.  
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
ciężkości.  
Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych.  
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.  
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz  
z kanałów zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.  
Kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch bocznych.  
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
w osi kanału, studzienki, pompowni.  
Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny lub wodociągowy.  
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  
w czasie wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy.  
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu.  



Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego,  
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki 
wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z 
warunkami technicznymi producenta rur.  
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym  
i obsypką.  
Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia z siecią kanalizacji.  
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną  
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.  
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
przeznaczonych do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych.  
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich przeznaczonych do 
dostarczania wody do celów bytowych.  
Studzienka wodomierzowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania 
armatury 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał dopływowy.  
Umocnienie ścian wykopu – zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu,  
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  
Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz 
pozostałych sieci i urządzeń.  
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem.  
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.  
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń  
Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1.  
2 MATERIAŁY 
2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadać i spełniać wymogi aprobat 
technicznych i odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.  
Na budowie należy stosować materiały i urządzenia posiadające wymagane:  

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa; 

 certyfikaty zgodności z PN lub aprobatami technicznymi; 

 deklaracje zgodności z PN lub aprobatami technicznymi.  
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i urządzeń nie posiadających w/w certyfikatów i 
deklaracji zgodności.  
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 



możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej to możliwe przed 
użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku 
niezaakceptowania, materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują sie niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonana prace. 
2.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWE 
Zewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur PE32, PN 10 łączonych metodą zgrzewania. 
Rury i kształtki, z których wykonywane są przewody wodociągowe powinny posiadać dopuszczenia do 
stosowania dla wody pitnej.  
Studzienka wodomierzowa prefabrykowana mrozoodporna średnicy wewnętrznej 500 mm, 
głębokości 1200 mm. Zwięczenie studni klasy D-400  
2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Przewody kanalizacji sanitarnej układane powyżej głebokości przemarzania wykonać z rur  
kanalizacyjnych, kielichowych PVC, litych SN8 fabrycznie termoizolowanych Ø160/250 , pozostałe z 
rur kanałowych PVC kl. S., zewnętrznych SN 8, litych, SDR 34.  
Studzienki kanalizacyjne tworzywową PVC Ø600mm prefabrykowane.  
Zwięczenie studni z włazem żeliwnym - zastosować klasę zwięczenia zależnie od spodziewanego 
obciążenia nawierzchni - D400. 
2.4 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych.  
Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. 
Rury - Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe 
w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. Powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań producenta rur co do jego składowania. 
Kruszywo - Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanych odcinków 
zewnętrznych instalacji. Kruszywo należy składować na utwardzonymi odwodnionym podłożu w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniemi zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
2.5 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonymi przez Inspektora Nadzoru. 
3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robot jak i przyległych obiektów. 
Sprzęt do wykonania zewnętrznych instalacji: 

 ciągnik kołowy; 

 koparka gąsienicowa; 

 przyczepa skrzyniowa; 

 samochód dostawczy; 

 samochód samowyładowczy; 

 samochód skrzyniowy; 



 spycharka gąsienicowa; 

 żuraw samojezdny kołowy; 

 piła tarczowa; 

 sprężarka powietrza elektryczna; 

 ubijak spalinowy; 

 wibrator powierzchniowy; 

 zagęszczarka wibracyjna; 

 wyciągarka; 

 betoniarka; 

 zgrzewarka; 
4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 
w projekcie organizacji robot oraz nie wpłyną niekorzystnie na stan  
i jakość transportowanych materiałów (a także istniejących dróg w rejonie realizacji robót). W czasie 
transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przesunięciem (na odpowiednich podkładach 
uniemożliwiających ich przesuw czy uszkodzenie). 
Rury - Rury z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury w wiązkach muszą być 
transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur 
jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Kruszywo - Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, za ich zgodnośćz 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć w terenie przebieg i 
posadowienie istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodności z projektem lub 
obowiązującymi przepisami powiadomić i zawezwać nadzór autorski. 
5.3 ROBOTY ZIEMNE 
Wykop pod budowę zewnętrznych instalacji należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST.  
Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane.  
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie min. 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.  
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  



Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lubw sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.  
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób barierami ochronnymii poprzez 
oznakowanie taśmą ostrzegawczą i deskami BHP.  
5.4 UMOCNIENIA ŚCIAN WYKOPÓW 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, projekt szalowań 
poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie 
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie. 
Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane 
studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień 
powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem 
wód deszczowych. 
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki i zasypki, 
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 
zagęszczenia gruntu). 
Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu 
wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 
5.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Zagęszczenie podłoża Is=0,98 % standardowej próby Proctora lub zgodnie z wymaganiami Inwestora. 
Dla rurociągów zastosowano podsypki piaskowo-żwirowe (grupa ułożenia gruntu w strefie rury – G1). 
Parametry według rozwiązań projektowych i wymagań Inwestora oraz producenta rur. 
5.6 ROBOTY MONTAŻOWE 
5.6.1 RURY WODOCIĄGOWE 
Zewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur PE32, PN 10 (typ 2 - dwuwarstwowa)  łączonych 
metodą zgrzewania  
Rury i kształtki, z których wykonywane są przewody wodociągowe powinny posiadać dopuszczenia 
do stosowania dla wody pitnej. Dostarczona partia rur powinna posiadać świadectwo producenta o 
zgodności wykonania z przedmiotowymi normami.  
W miejscach złączy wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm dla umożliwienia prawidłowego 
wykonania złącza. Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5˚C. Przewody 
układać na uprzednio przygotowanym podłożu. Montaż i układanie przewodów wykonać zgodnie z 
Instrukcją montażową opracowaną przez producenta systemu. 
Trasa rurociągów wodociągowych powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie. Rury muszą być 
układane tak, żeby podparcie ich było jednolite, oraz żeby trzymały linię spadku przyjętą w projekcie. 
W przypadku występowania wód gruntowych, przewody należy zabezpieczyć przed wyporem za 
pomocą geowłókniny separacyjno-wzmacniającej. 
5.6.2RURY KANALIZACJI SANITARNEJ 
Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-U kielichowych ze ścianką litą do 
kanalizacji zewnętrznej klasy S, o wytrzymałości SN=8,0 kN/m2. Łączenie przewodów na uszczelki 
systemowe wargowe. 
Montaż i układanie rur w gruncie oraz w przestrzeni mostu wykonać zgodnie z „Instrukcją układania i 
montażu” opracowaną przez producenta systemu. 
Przewody w gruncie układać na uprzednio przygotowanym podłożu. W miejscach złączy wykonać 
dołki montażowe o głębokości 10 cm dla umożliwienia prawidłowego wykonania złącza.  
Trasa kanałów sanitarnych powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie. Rury muszą być 
układane tak, żeby podparcie ich było jednolite, oraz żeby trzymały linię spadku przyjętąw projekcie. 
W przypadku występowania wód gruntowych, przewody należy zabezpieczyć przed wyporem za 
pomocą geowłókniny separacyjno-wzmacniającej. 



5.6.3STUDNIE KANALIZACJI  
Studzienki tworzywowe należy montować z gotowych elementów zgodnie z instrukcją montażu 
wydaną przez producenta sytemu. Kinetę studni tworzywowej posadowić na podsypce z piasku 
stabilizowanego cementem (60kg/m3 piasku) gr. 10 cm. Zasypka studni na całej wysokości z piasku, 
zagęszczonego warstwami do Is=0,98.   
Studzienki powinny mieć włazy zgodne z Dokumentacją Projektową(wg PN-EN 124). 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast  
w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości 10 cm ponad 
poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować 
mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości 
poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.7 ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE 
Do obsypek i podłoża należy używać gruntów sypkich: piasek, żwir, pospółka. Do obsypki nie wolno 
używać gruntów zamarzniętych. Grunt stosowany na podsypkę nie może zawierać ostrych kamieni 
(lub innego łamanego materiału) jak również nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach 
powyżej 20 mm. W celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia podłoża i obsypki, wykop na czas 
budowy powinien być osuszony.  
Zagęszczenie w strefie rury należy przeprowadzić ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym. Rura 
podczas zagęszczania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego wykonuje się jednocześnie z obu jej 
boków lub warstwami na przemian. Celem uniknięcia projektowania ruro dużej sztywności 
obwodowej zaleca się stosowanie min. 98% wskaźnika Proctora dla zagęszczania podłoża i obsypki. 
Zasypka w zależności od wymagań, może być wykonywana przy użyciu gruntu miejscowego lub 
dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami zagęszczalnymi z 
uzyskaniem właściwego stopnia zagęszczenia określonego w Dokumentacji Projektowej. 
5.8 PRÓBY SZCZELNOŚCI 
5.8.1 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Ciśnieniowa hydrauliczna próba szczelności przewodów na ciśnienie 1,0 MPa.  
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać 
dezynfekcję  przewodów. Po 48 godzinach przewody należy przepłukać czystą wodą wodociągową. 
Prędkość przepływu wody w przewodach powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych występujących w przewodach. 
5.8.2 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Badania przy odbiorze oraz szczelności studzienek, zbiornika i kanałów winny być zgodne  
z wymaganiami normy PN-EN 1610 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Ciśnienie próbne 
wynika z wypełnienia badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu, przy czym ciśnienie to 
nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa. Czas trwania próby 30 minut.  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 KONTROLA, POMIARY I BADANIA 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  
6.2 KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą; 

 badanie i pomiary szczelności, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  
z kruszywa mineralnego lub betonu; 



 badanie odchylenia osi rurociągów; 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów istudzienek; 

 badanie odchylenia spadku rurociągów; 

 sprawdzenie prawidłowości montażu i ułożenia przewodów; 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów; 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu; 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych; 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.3 DOPUSZCZLNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 

 odchylenia rurociągów w planie nie powinny przekraczać ± 5 mm; 

 odchylenia spadku ułożonych rurociągów od przewidzianego w projekcie nie powinny przekraczać 
-5% projektowanego spadku i +10% projektowanego spadku; 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech losowo wybranych miejscach 
powinien być zgodny z punktem 5.5 i 5.7; 

 rzędne włazów powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7 OBMIAR ROBÓT 
7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostkami obmiarowymi dla zewnętrznych instalacji są: 

 m (metr) wykonanych i odebranych zewnętrznych instalacji; 

 szt (sztuka) wykonanej i odebranej studni,  
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rurociągów; 

 wykonane studzienki rewizyjne i wodomierzowe; 

 zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.2 ODBIÓR ROBÓT CZĘŚCIOWY 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do odbioru nie powinien 
być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami lub między studzienką 
wodomierzową a włączeniem do instalacji wewnętrznej. Jest to odbiór poszczególnych faz robót 
podlegających a mianowicie: zakryciu podłoża, przewodu i studzienek.  
8.3 ODBIÓR ROBÓT KOŃCOWY 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
8.4 ZAPISYWANIE I OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte  
w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone 
w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania.  
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z 
wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena 1 m zewnętrznych instalacji obejmuje: 

 oznakowanie robót; 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

 dostarczenie materiałów; 

 wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu; 



 przygotowanie podłoża; 

 ułożenie rur; 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem (obsypka i zasypka); 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu zewnętrznych instalacji. 
Cena 1 szt obejmuje: 

 oznakowanie robót; 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

 dostarczenie materiałów; 

 przygotowanie podłoża; 

 wykonanie studni; 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem (obsypka i zasypka); 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej studni. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r., Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z późniejszymi zmianami,  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r.w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. 
U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.,  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r.)  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437),  

6. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  
7. PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne,  
8. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 
9. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary,  
10. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,  
11. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t. II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe,  
12. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,  
13. PN-B-10725:1981 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,  
14. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze,  
15. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań,  
16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne,  
17. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  
18. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  
19. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
21. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny 
22. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
23. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
24. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.  
25. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.  



26. PN-69/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
i badania przy odbiorze.  

27. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu / PE / i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody 

28. PN-B-10725 : 1997  Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
29. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 
30. Wymagania techniczne CobrtiInstal – Zeszyt nr 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych. 
31. Wymagania techniczne CobrtiInstal – Zeszyt nr 3 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych. 
 
  



4.NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 

1. WSTĘP 
1.1. Zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych dla zadania: Budowa 
kontenerowej świetlicy wiejskiej. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchni utwardzonych. 
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

 niwelację terenu, 

 wykonanie nawierzchni parkingów, drogi, chodników z kostki betonowej 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" . 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” 1. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 
„Wymagania ogólne"  
2.2. Betonowa kostka brukowa 
- kostka betonowa brukowa gr 6 cm kolor szary 
- kostka betonowa brukowa gr 8 cm kolor szary 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na 
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu 



Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 2 3 4 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki, 
grubości    
< 100mm 

> 100mm 

C Długość   Szerokość Grubość 
 
 
±2            ±2            ±3 
±3            ±3            ±4 

Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                     wklęsłość 
 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤1,0kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania 

2.3 Nasiąkliwość  Klasa 1, znakowanie A – nie określa się, 
Klasa 2, znakowanie B – wartość średnia ≤ 6% 
 2.4 Trwałość   (ze względu na 

wytrzymałość) 
F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.5 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3 oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ściernej, wg 
zał. G normy -
badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg zał. H normy -badanie 
alternatywne 

 
 

 
 

 
 

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2 

2.6 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a)  jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 
lub polerowana - zadawalająca odporność, 

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie - należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną 
wg zał. l normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 

b)     nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 



3.2 
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 

J a)  kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę, 

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za istotne 

  
2.2.2. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3.Krawężniki, obrzeża betonowe 
Krawężniki i obrzeża betonowe muszą odpowiadać normie PN-EN 1340: 2004 
Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa 
drogowego, klasa wytrzymałości “50", gatunek l, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą 
Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5 % wg wykazu: 

 krawężnik drogowy 100x15x30 cm,   

 obrzeże chodnikowe 75x6x20 cm. 
2.4. Podsypka cementowo - piaskowa 
Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712. 
Podsypkę cementowo - piaskową 1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). Należy 
ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 
2.5.Pospółka 
Pospółka na podbudowę powinna składem odpowiadać następującym przedziałom: 

 Frakcja I – piasek średni: 1-2mm w ilości około 20%, 

 Frakcja II – piasek gruby: 2-4mm w ilości około 45%, 

 Frakcja III – drobny żwir: 4-16mm w ilości około 35%. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie, przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne”  
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

 Wykonanie podbudowy po nawierzchnie drogowe i chodnikowe 

 Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej 

 Montaż krawężników betonowych , obrzeży chodnikowych 



 
 
5.2.1. Wykonanie koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni dróg, parkingów i 
chodników 
5.2.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero 
po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem 
elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym Wykonawca 
powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych 
robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.2.1.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności 
jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10cm i -5cm. 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
5.2.1.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
poprzednim punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
5.2.1.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
doprofilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 



Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1.00 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż podany powyżej.  
5.2.1.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże i koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 
Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
5.2.2. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, 
gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu 
lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazuj_ na możliwy spadek temperatury 
poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana 
w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy należy ustawi_ na podłożu prowadnice w taki sposób, 
aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. 
Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze 
spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, 
w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do 
wykonania warstwy. 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 8% w stosunku do masy suchego 
gruntu lub kruszywa 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancji +10%, -20% jej wartości. 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw umocnionego podłoża z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona 
warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 
Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
5.2.3. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 
Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub 
układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
cząstek podłoża do warstw wyżej leżących.  
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie 
należy wykonywać z polewaniem wodą. 
Wymagania odnośnie wałowania: 

 zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca, 
w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

 zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, najeżdżać wałowaną 
warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 



 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku i 4 - 
6 km/h w dalszej fazie wałowania, 

 wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy 
rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 

 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33 - 35 Hz. 
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii 
ruchu. Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty 
wibracyjnej.  
Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem.  
Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza 
od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, 
nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się 
od projektowanych o więcej niż 2 cm. 
5.2.4. Wykonanie podbudowy z pospółki 
Wykonanie podbudowy z pospółki to zrzucanie z samochodu samowyładowczego przy wysokości 
min. 1m. Następnie zagęszczenie warstw o grubości min.25cm, w stanie optymalnej wilgotności, co 
jest warunkiem uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>0,96. 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.4.1Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2. 
5.4.2 Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papą itp.). 
5.4.3.Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę 
powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie 
powinny przekraczać ±1 cm.   
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w 
podsypce. 
5.4.4 Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 



Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 
przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.4.5 Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.4.6.Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. Po 
ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia 
nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można 
oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne”  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz 

ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez 
Inżyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2., 

b) w zakresie innych materiałów sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, 
wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 
2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 



1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST 

3 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

Wg SST  

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub metodą 
niwelacji) 

Bieżąca kontrola j: grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją 
projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki od 
projektowanej grubości +1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  

 
 

a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej 

- 

 
 

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach  
charakterystycznych 

Przesunięcie od osi projektowanej 
do 2 cm 

 
 

c)   rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równość w profilu podłużnym 
(wg BN-68/8931-04 -  łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 
 

e)  równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od dokumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 
 

g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości projekto-
wanej do ±5 cm 

 
 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 
 

i)   sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub 
decyzji Inżyniera 

 
6.2. Badania wykonanych robót 
6.2.1. Badanie jakości wykonanych nawierzchni. 
Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni, 



 równość - nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 

 grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm), 

 szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm), 

 zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5÷9 %). 
6.2.1.1. Badanie grubości nawierzchni  
Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w dwóch losowo wybranych 
miejscach odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od 
projektowanej więcej niż ± 10 %. 
6.2.1.2. Badanie pochylenia nawierzchni. 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%. 
6.2.1.3. Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie 
mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 
powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± l cm. 
6.2.1.4. Badanie nawierzchni. 
Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografuw sposób ciągły, a w 
przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co najmniej w dwóch losowo wybranych 
miejscach odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.  

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 
2, Ip. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie 
spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5  

 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiorowi robót podlegają: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami Inżyniera, jeżeli 
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji dały wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 



Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu. 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
oraz odpowiednich SST. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
NORMY 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
4. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
6. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
7. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
8. PN-B-11111:1996 

Poprawki N 11/97 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
10. PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
16. PN-78/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
17. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
20. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
21. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
22. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. PN-EN-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
25. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
26. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
27. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
28. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
29. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
30. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
31. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
32. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
33. PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 
34. PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
35. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
36. PN-S/02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
37. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
38. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 



i podłoża przez obciążenie płytą 
39. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
40. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 
41. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 
42. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 
43. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
44. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
45. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
46. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
47. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
48. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
49. PN-EN 1436:2000 

IDT EN 1423:1997 
Materiały do poziomego oznakowania dróg 
Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg 

Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 

  



5.Przyłącze elektroenergetyczne 
 
1. Część ogólna  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących budowy przyłącza elektroenergetycznego do budynku kontenerowej świetlicy 
wiejskiej 

1.2. Zakres robót  
Zakres prac obejmuje:  
• Posadowienie szafki złączowej  
• Ułożenie kabla YKY5x10mm2 – przyłącze kablowe  
Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem przyłącza 
elektroenergetycznego i obejmuje:  

• Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu ich  
przechowywania, transportu i składowania,  
• Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn,  
• Wymagania dotyczące środków transportu,  
• Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych,  
1.3. Informacja o terenie budowy  
1.3.1. Organizacja robót budowlanych  
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lokalną oraz:  
• Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać  
ich dostępność;  
• Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem,  
warunkami utrzymania sprzętu, etc. Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł  
powoływać się na niedostateczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do  
pomieszczeń w celu żądania dodatkowych opłat.  
Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robót. Kierownik 
Robót jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisów w 
dzienniku budowy.  

Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za:  
• bezpieczeństwo na terenie budowy  
• prowadzenie dziennika budowy 
 • kontakty z organami kontroli  
Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne Kierownika 
Robót wraz z kopią uprawnień.  

1.3.2. Zabezpieczanie interesów osób trzecich  
Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naruszenia interesów  
osób trzecich.  
1.3.3. Ochrona środowiska  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, rozporządzeń i ustaw związanych z  
ochroną środowiska.  
1.3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za wykonanie  
wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. 
Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa 
oraz wszelkich poleceń Kierownika Budowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki  
budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych odpowiadających 
zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w okresie trwania umowy, w tym w 
szczególności Polskich Norm.  

 



1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych potrzeb oraz  
zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie  
wykonanych przez siebie robót.   
1.3.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi  
muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z  
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami  
transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków  
bezpieczeństwa pracy.  
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia  
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  

1.5. Określenia podstawowe  
Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo równoważne z  
Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., 
albo z określeniami ujętymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. 
Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 
instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania.  

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego,  
mogący pracować pod i nad ziemią oraz wewnątrz budynku.  
Szafa przyłączeniowa - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa której usytuowane są  
zabezpieczenia oraz aparatura łączeniowa.  
1.6. Wymagania ogólne dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,  
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy  
Prawo Budowlane.  
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości,  
o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być  
wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania  
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze  
wyszczególnienie nie jest ograniczające. Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać  
odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w 
budownictwie.  

Użyte wyroby muszą posiadać atesty Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Instalacji i  
Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie  
Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane  
dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które nie spełniają wymogów  
technicznych określonych przez specyfikację (np. materiały, które były przechowywane 
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się ich własności) będą uznawane za materiały 
nie odpowiadające wymaganiom. Podczas wykonywania robót montażowych instalacji 
elektrycznych należy stosować następujące materiały i wyroby:  

• kable typu YKY5x10mm2 - 0,6/1kV  
2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli  
Piasek   
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadający  
wymaganiom BN-87/6774-04.  
Folia  



Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrową 
z uplastycznionego PCV o grubości od 0,3 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca wymaganiom 
BN-68/6353-03.  

2.3. Elementy gotowe  
Przepusty kablowe  
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych,  
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury 
używane  

do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenie.  
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie 
dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z 
polietylenu typ AROT DVK o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,5 średnicy kabla. Rury 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy 
przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach, zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  

Kable i przewody  
Kabel użyty do wykonania przyłącza powinien spełniać wymagania obowiązujących norm. Należy  
stosować kable zgodne z dokumentacją projektową. Bębny z kablami należy przechowywać w  
miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim  
działaniem promieni słonecznych i mrozów.  
Złącze kablowe - wymagania techniczne wyrobu.  
Obudowy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 50298. Dostarczane obudowy muszą być  
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Fundament złącza i jego szafka powinny być  
wykonane jako elementy niezależne konstrukcyjnie. Obudowę złącza kablowego należy wykonać 
z tworzywa termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym, odpornego na 
promieniowanie UV. Wymagany stopień ochrony obudowy IP 44. Wymagana odporność na 
uderzenia mechaniczne IK 08.  

3. Wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca przystępując do wykonania zadania winien się wykazać możliwością korzystania z  
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  
- młot udarowy elektryczny,  
- zespołu prądotwórczego jednofazowego, przewoźnego 3kVA,  
4. Transport  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością  
korzystania z następujących środków transportu:  
- samochód dostawczy do 0,9t  
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich  
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla  
poszczególnych elementów.  
5. Wykonanie robót – budowa przyłącza  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych.  
5.2. Roboty ziemne  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Wydobyty 
grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w 
sposób zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z 
opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza  



teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez  
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości  
od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik  
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy  
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,  
pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane 
w ST lub przez Inżyniera.  

5.3. Układanie kabli  
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli  
powinno być zgodne z normą N SEP E-004 oraz PN-76/E-05125. Kable powinny być układane w  
sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura  
otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0ºC. Kabel należy zginać jedynie w  
wypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy od 
20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla lub podanego w instrukcji wytwórcy. Bezpośrednio w 
gruncie kable na napięcie do 1 kV należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Jako ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię 
szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych 
kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,4mm. Kolor folii:  

- niebieski dla kabli do 1 kV  
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel należy układać w  
przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich  
wnętrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o  
nawierzchni twardej, należy wykonać przepusty kablowe metodą wiercenia poziomego, 

przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. Kabel ułożony w ziemi 
na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy 
wprowadzeniu kabli do przepustów kablowych, muf kablowych pozostawienie około 2-metrowych 
zapasów eksploatacyjnych kabla.  
5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
Zgodnie z obowiązującymi normami PN-IEC60364-4 i PN-IEC60364-4-47 ochrona od porażeń  
prądem elektrycznym będzie realizowana za pomocą samoczynnego wyłączania zasilania. Sieć  
odbiorcza pracuje w układzie TN-C-S z przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Rozdział  
przewodu PEN na PE i N w szafce przyłączeniowej. Oporność uziomu nie może przekraczać 10Ω.  
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary elektryczne.   
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Podczas trwania robót Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco kontrolował jakość robót. Kontrole 
będą dotyczyły zgodności z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru 
robót oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostaną przekazane do 
odbioru powinny być poddane badaniom i próbą określonym w normach. Próby i pomiary 
wykonywane w czasie budowy powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, biegunowości i 
ciągłości połączeń. Wykonawca musi zapewnić niezbędne przyrządy pomiarowe do 
wykonywania prób. Na poszczególnych etapach robót  

Wykonawca musi przeprowadzić niezbędne próby i pomiary dla kolejnych fragmentów instalacji  
elektrycznej. Wykonanie tych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Po  
wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napięcia Wykonawca musi dokonać oględzin instalacji 
w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, właściwego doboru i 
montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń. Czynności te powinny zostać odnotowane 
w dzienniku budowy.  

6.2. Wykopy pod kable  



Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne ze ST. Po zasypaniu kabli 
należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru 
gruntu z wykopu.  

6.3. Linie kablowe  
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące  
pomiary:  
- głębokości zakopania kabla,  
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,  
- odległości folii ochronnej od kabla  
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla,  
Pomiary należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić  

wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.  
7. Obmiar robót  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu  
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje prace objęte umową oraz 

ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona 
będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.  
Jednostką obmiaru jest:  
a) dla kabli i przewodów – 1 mb.  
8. Odbiór robót  
Przejęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.  
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i  
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także 
obowiązującymi normami oraz przepisami.  

8.1. Kontrola zgodności wykonania prac  
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i  
pomiarami.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych  
dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,  
• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,  
• instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egz.,   
• geodezyjną dokumentację powykonawczą.  
9. Rozliczenie robót  
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów powykonawczych.  
10. Przepisy związane  
Projektowane instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i Polskimi  
Normami, a w szczególności:  
• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z  
późniejszymi zmianami),  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.  
690),  
Innymi przepisami i uwarunkowaniami:  
• Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,  
• Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych,  
 
 

 
  
 



• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych,  
Polskimi Normami, w tym:  
• PN-IEC 60364-4-41:2007 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa (oryg.)”,  
• PN-IEC 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”,  
• PN-IEC 60364-5-523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów”,  
• PN-IEC 60364-5-56:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”,  
• PN-IEC 60364-5-54:2007 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,  
• PN-IEC 60364-4-482:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.  
Ochrona przeciwpożarowa”,  
• pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w  
obiektach budowlanych,  
• norma SEP N SEP-E-004 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i  
budowa” wydana przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP  
• Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej 
 

  



6.WYKONANIE ZIELENI 

 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem  i pielęgnacją zieleni w ramach zadania: 
Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem 
trawników na terenie płaskim i na skarpach.  

 Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń 

 Mikroniwelacja, modelowanie terenu 

 Sadzenie nowych roślin 

 Pielęgnacja zieleni 
1.4 Określenia podstawowe 
Gleba – zewnętrzna , luźna warstwa ziemi wykazujące zdolność do produkowania roślin 
Grunt kat. IV – gleba najcięższa 
Teren płaski – teren o nachyleniu mniejszym od 1 : 10 
Torf ogrodniczy – substancja organiczna, która ma działanie izolujące i konserwujące. Służy do 
ochrony gleby przed wpływami zewnętrznymi i utrzymania jej wilgotności 
Ziemia urodzajna – ziemia rodzima posiadająca zdolność produkcji roślin 
Kora ogrodowa – przefermentowana kora z drzew iglastych o odpowiednim rozdrobnieniu – frakcji 
Teren płaski – teren o nachyleniu mniejszym od 1:10 
Trawniki dywanowe – trawnik ogrodowe na małej powierzchni występujące na terenach 
zainwestowanych o najwyższych wymaganiach jakościowych przy ich wykonaniu i pielęgnacji 
Ziemi kompostowa – ziemia bardzo bogata w składniki pokarmowe, której pożądane własności 
chemiczne i fizyczne zostały uzyskane przez odpowiedni zabiegi agrotechniczne 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty mają być przeprowadzone zgodnie ze sztuką i przepisami prawa polskiego.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.1.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego  
Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczony, tzn. 
musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, 
numer normy. 
ZIEMIA URODZAJNA:  
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  
- ziemia do sadzenia krzewów i zakładania trawników nie powinna zawierać więcej niż 7% materii 
organicznej  
- optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8  
- ziemia nie może być zasolona,  
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy 
dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno-organiczną,  
- ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej,  



- wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi 
urodzajnej na teren budowy. 
 
Mieszanka traw 

Do wykonania trawnika przewiduje się wykorzystanie mieszanki traw „drogowej” o składzie : 
- życica trwała 35% 
- kostrzewa trzcinowa 22% 
- kostrzewa czerwona odm. Rozłogowe 20% 
- kostrzewa owcza 10% 
- wiechlina łąkowa 10% 
- koniczyna biała 2% 
 

Nawozy mineralne  
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym. Nawozy należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe jesienią bez azotu. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania.  
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z: 
- drobnego sprzętu do robót ziemnych, 
- sprzętu do pielęgnacji zadrzewień, 
- drabin i szpadli, 
- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika , 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 
4. TRANSPORT 
4.1 Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiału może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką, przepisami BHP i obowiązującymi normami. 
Prace agrotechniczne i przygotowawcze 

 Wycinka kolizyjnego zadrzewienia 

 Oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń 
Z terenu objętego opracowaniem usunąć należy zanieczyszczenia znajdujące się w warstwie ziemi 
urodzajnej(kamienie, perz, etc.) jak tez pozostałości i resztki budowlane 

 Uprawa mechaniczna i ręczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zieleń 
Wierzchnią warstwę gruntu należy uprawić , z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na 
głębokość 30-40cm,przy użyciu kultywatora lub ręcznie, a następnie wyrównać powierzchnię.  
Przed uprawą wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w 
ilości i terminie przewidzianym instrukcja producenta. 
Wykonanie robót związane z obsianiem trawników 
Wykonywanie obsiania powierzchni płaskich 
Wymagania : 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
- teren powinien być wyrównany i splantowany 
- ziemia urodzajna (humus) powinna być rozścielona równa warstwą i wymieszana z nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana 
- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 



- wysiew krzyżowy nasion (mechaniczny lub ręczny) 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatką 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem 
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w 
innych kresach zaakceptowanych przez Inżyniera 
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin ,przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu 

– wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
– prawidłowego uwałowania terenu,  
– zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
– gęstości zasiewu nasion,  
– prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
– okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
– dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

6.1.2. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
– prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
– obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
– poziomu względem krawężników na jakim został wykonany trawnik  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa: 
- m2 wykonania: trawników. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcę. Cena jednostkowa 
skalkulowana przez wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:  

 roboty przygotowawcze:, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 
kompostu,  

 zakładanie trawników,  

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
· Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Związek Szkółkarzy Polskich. 
Warszawa, 2008  
· Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r. 
· Normy 
- PN-G-98011 Torf rolniczy 
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
  



7. Wentylacja mechaniczna 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji mechanicznej w ramach budowy 
budynku kontenerowej świetlicy wiejskiej.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem 
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą:  
- wykonanie instalacji wentylacji,  
- odbiór robot i kontrola jakości.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5  
- Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego.  
- Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch.  
- Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.  
- Rozdział powietrza w pomieszczeniu - Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków – 
intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.  
- Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów.  
- Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze.  
- Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
B-00.00.00 (kod 45000000-01)  
„Wymagania ogólne" pkt 1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
instalacji wentylacji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólne Specyfikacji Technicznej.  
  



2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-00.00.00 
(kod 45000000-01)  
„Wymagania ogólne" pkt 2. Wykonawca zobowiązany jest w projekcie przetargowym do zachowania 
określonych materiałów, producentów oraz typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych.  
2.2. Wymagania szczegółowe  
Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są:  
- rekuperator nawiewno-wywiewny o wydajności Vn= 990 m3/h, Vw= 930 m3/h, P=300Pa, temp. 
nawiewu 20°C 
- wentylator nawiewny, wywiewny o mocy 340 W, filtr klasy G 
- nagrzewnica elektryczną wstępną o mocy 3kW 
- nagrzewnica elektryczną za rekuperatorem o mocy 3kW 
- kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej typ A.  
- kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej typ SPIRO. 
- izolacja termiczna kanałów - otulina g=40mm wewnątrz, g=80mm na zewnątrz 
- wentylator łazienkowy, sufitowego o wydajności Vw=60m3/h, P=150Pa, U=230V, wyposażony w 
klapki zwrotne 
- wyrzutnia dachowa o wym. d:315mm 
-  czerpnia ścienna o wym. d:400mm 
3. SPRZĘT  
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu   podane  w  ST   B-00.00.00  (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 3.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Rodzaj sprzętu do montażu kanałów i kształtek wentylacyjnych oraz innych urządzeń wentylacyjnych 
zgodnie z wymaganiami producentów wymienionych materiałów, po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy będą 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu 
osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace  
montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne" pkt 4.  
4.2 Transport materiałów  
Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas  
rozładunku elementów instalacji należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, 
pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się 
transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami. Transport na terenie budowy musi spełniać 
wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)   
 „Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
  
 



5.2. Zakres i kolejność wykonania robót  
W  obiekcie zaprojektowano  wentylację  mechaniczną  nawiewno- wywiewną centralą wentylacyjną 
z odzyskiem ciepła o wydajności o wydajności Vn= 990 m3/h, Vw= 930 m3/h, P=300Pa, temp. 
nawiewu 20°C, wyposażoną w nagrzewnice elektryczne o mocy 3kW 
 Dodatkowo na kanałach zamontować tłumiki na nawiewie i wywiewie. Centrala zlokalizowany na 
strychu. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni strychu.  
W pomieszczeniu łazienki wywiew za pomocą wentylatora typu łazienkowego  
zlokalizowanego na wlocie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej.  
W celu regulacji strumienia powietrza na poszczególnych odejściach montować przepustnice.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  
Ogólne   zasady   kontroli  jakości   robót   podano  w   ST   B-00.00.00   (kod   45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6.  
6.2. Zakres kontroli  
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu  
Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
dokumentacją projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
– badanie dostaw materiałów  
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót  
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  
– ocenę estetyki wykonanych robót  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 
7.  
8.    ODBIÓR ROBOT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt. 
8. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:  
– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w 
trakcie budowy,  
– Dziennik budowy i książkę obmiarów,  
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,  
– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń zastosowanych w instalacjach. 
Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych 
dokumentów. Z dokonanego  odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją  o jakości  
wykonania prac z  uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi 
oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę.  
  



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 9.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o 
przekroju prostokątnym – Wymiary;  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary;  
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia;  
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania;  
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania.  
PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych;  
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne;  
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;  
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;  
PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 
 
  



8. Oświetlenie zewnętrzne  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową oświetlenia zewnętrznego dla zadania – budowa budynku kontenerowej świetlicy 
wiejskiej  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pozycji 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  budową 
oświetlenia zewnętrznego terenu przy kontenerowej świetlicy wiejskiej.   
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1.  Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, służąca do zamocowania  
oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.  
1.4.2.  Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.  
1.4.3.  Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia  
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do  
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  
1.4.4. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu  elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią.  
1.4.5.  Fundament - konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa w pozycji pracy.  
1.4.6. Szafka oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje  
oświetleniowe.   
1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w  
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  Dokumentacją Projektową 
i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY  
 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części  
„Wymagania ogólne”.  
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli  
2.3.1. Piasek  
 Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”,  odpowiadającego 
wymaganiom PN-B-11113:1996 .  
2.3.2. Folia  
 Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią  kalandrowaną z 
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, posiadająca  niezbędne atesty.  
2.4. Elementy gotowe  
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane  
 Pod słupy zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według ustaleń  dokumentacji projektowej. 
Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w  PN-80/B-03322 .  
 Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i  odwodnionym podłożu, 
na przekładkach z drewna sosnowego.  
2.4.2. Przepusty kablowe  
 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych,  wytrzymałych 



mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.  
 Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające  na nie 
obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich  
powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.  
 Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w  nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  
2.4.3. Kable  
 Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania odpowiednich norm . Przy  budowie linii 
kablowych należy stosować kable typu YKYżo 3x4 mm2  - zgodne z dokumentacją projektową.     
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych  przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
2.4.4. Oprawy parkowe LED 55 W 230 V  

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5
o

C  i wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach fabrycznych.  
2.4.5. Słupy oświetleniowe o wysokości 4 m 
 Słupy powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz  parcia wiatru.  
 W dolnej części słupy powinny posiadać jedną wnękę zamykaną drzwiczkami.  
Wnęka powinna być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowej, 
posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości zainstalowanych  opraw) i cztery 

zaciski do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.  
 Elementy słupów powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych PN- 90/B-03200 . Spoiny 
nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć  podniesionych 
krawędzi.  
 Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na  wyrównanym podłożu w 
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.  
2.4.6. Wysięgniki  
 Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Składowanie wysięgników na placu 
budowy powinno być w miejscu suchym i  zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.  
2.4.7. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa  
 Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  lub SST.  
 Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery  zaciski 

przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.  
2.4.8. Żwir na podsypkę  
 Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej  
III i odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 .  
3. SPRZĘT  
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego  
 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się  możliwością korzystania 
z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  
− żurawia samochodowego,  
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  
− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ∅ 70 cm,  
− spawarki transformatorowej do 500 A,  

− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,  
− urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.  
  
  



4. TRANSPORT  
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”.  
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych  
 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością  korzystania z 
następujących środków transportu:  
− samochodu skrzyniowego,  
− przyczepy dłużycowej,  
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  
− samochodu dostawczego,  
− przyczepy do przewożenia kabli.  
Na środkach transportu prze 
wożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed  ich przemieszczaniem, układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla  poszczególnych elementów.  
 5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne”.  
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable  
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia  zgodności rzędnych 
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.  
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości  wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się  wykonywanie 
wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed  osypywaniem powinno 
odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02 .  
 Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.   Wykop rowu pod kabel 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wydobyty grunt  powinien być składowany z jednej 
strony wykopu. Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób  zapewniający ich stateczność.  
 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy  powierzchnię 
terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren  przylegający do 
wykopu.  Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np.  
darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i  
zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  powinien 
wynosić 0,95 według BN-77/8931-12 . Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby  nie 
spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla.  
 Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy  rozplantować w pobliżu 
lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.  
5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych  
 Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego  fundamentu.   
 Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub  zagęszczonego 
żwiru.  
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia  antykorozyjnego ścianek i 
poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.   Maksymalne odchylenie górnej 
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno  przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej 
posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.  
5.4. Montaż słupów oświetleniowych  
 Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Odchyłka osi  słupa od pionu, po jego 
ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa.  Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka 
znajdowała się od strony chodnika, a przy jego  braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz 
nie powinna być położona niżej niż 20  cm od powierzchni chodnika lub gruntu.  
5.5. Montaż wysięgników  
 Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z  balkonem.  
  



5.6. Montaż opraw  
 Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.  
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie  (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy).  
 Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i  wysięgników. 
Oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta  opraw, po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.   Oprawy powinny 
być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod  wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru.  
5.7. Układanie kabli  
 Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie  kabli powinno być 
zgodne z normą PN-76/E-05125 .  Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie,  skręcanie, rozciąganie itp.  Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza 

niż 0
o

C. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien  być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.  
 Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,5 m z dokładnością ± 5 cm na  warstwie piasku o 
grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą  gruntu rodzimego 
o grubości co najmniej 15 cm.  
 Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm  nad kablem, należy 
układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.  
 Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w  przepustach 
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich  wnętrza wody i 
przed ich zamuleniem.   
 W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, przewidziano  wykonywanie 
przepustów kablowych metodą przecisku.  
 Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.   Zaleca się przy 
latarniach i szafkach oświetleniowych pozostawienie 1,5-metrowych zapasów  eksploatacyjnych kabla.  
 Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków  kabla induktorem 
o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza  niż 20 MΩ/m.  
 Zbliżenia i odległości kabla od innych instalacji podano w tablicach normy PN-76/E-05125.   
5.8. Montaż rozdzielnic   
 Montaż rozdzielnic należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez  producenta.  
 Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych  robót, a mianowicie:  
− wykopów pod fundament,  
− montażu fundamentu,  
− ustawienia i zamontowania rozdzielnicy na fundamencie,  
− wykonania instalacji ochrony przeciwporażeniowej,  
− podłączenia do rozdzielnicy kabli,  
− zasypania wykopu i robót wykończeniowych.  
5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)  
 Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem  ochronno-
neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.   Dodatkowo w 
miejscach wg dokumentacji projektowej należy wykonać uziomy, których  rezystancja nie może 
przekraczać 30Ω.  
 Oprawy oświetleniowe należy zainstalować wykonane w II klasie ochronności.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” .  
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable  
 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją  projektową i SST.  
 Po zasypaniu fundamentów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p.  5.2 oraz sprawdzić 



sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.  
6.3. Fundamenty   
 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu  zewnętrznego oraz 
wytrzymałości.  
 Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  oraz wymaganiami 
PN-80/B-03322. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i  rzędne posadowienia.  
6.4. Latarnie oświetleniowe  
 Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową.  
 Latarnie, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:  
− dokładności ustawienia pionowego słupów,  
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,  
− jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,  
− jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw,  
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.  
6.5. Linia kablowa  
 W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące  pomiary:  
− głębokości zakopania kabla,  
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,  
− odległości folii ochronnej od kabla,  
− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.  
 Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów  rezystancji i ciągłości 
żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  
 Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie  nadmiaru ziemi.  
6.6. Rozdzielnice  
 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy rozdzielnice lub ich części odpowiadają tym  wymaganiom 
dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia  narzędzi i bez 
demontażu podzespołów.   
Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:  
− stan pokryć antykorozyjnych,  
− ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć 
się pod napięciem,  
− jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,  
− jakość konstrukcji.  
Po zamontowaniu rozdzielnicy należy sprawdzić:  
− jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafki,  
− stan powłok antykorozyjnych,  
− jakość połączeń kabli zasilających i odpływowych,  
− zgodność schematu rozdzielnicy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na 
widocznym miejscu wewnątrz szafki.  
6.7. Instalacja przeciwporażeniowa  
 Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia  bednarki oraz 
sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik  zagęszczenia i 
rozplantowanie gruntu.  
 Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie  powinna być 
zakopana płycej niż 60 cm.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 
punkcie  5.2.  Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane  wyniki 
nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST.  Po wykonaniu 
instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli  zwarciowych dla stwierdzenia 
skuteczności zerowania.  Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony  
przeciwporażeniowej.  
6.8. Pomiar natężenia oświetlenia  
 Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy  przed pomiarem 



powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać  przy suchej i czystej 
nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych,  mogących zniekształcić 
przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy  księżycowych oraz w złych 
warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do  pomiarów należy używać 
przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym  pomiarze odchylenia nie mniejsze 
od 30% całej skali na danym zakresie.  
 Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza, który powinien  posiadać atesty i 
certyfikaty odpowiednie dla urządzenia pomiarowego.  
 Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 .  
6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST  zostaną przez 
Inżyniera odrzucone.  
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane  i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.  
 7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki  pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
 − wykopy pod fundamenty i kable,  
− wykonanie fundamentów,  
− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,  
− wykonanie uziomów taśmowych.  
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów  wymienionych 
części „Wymagania ogólne”:  
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,  
− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji wsporczych - Obliczenia 
statyczne i projektowanie   

2. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.  
3. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie   
4. PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych  
5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i  budowa  
6. PN-EN60439 1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i  niepełnym 
zakresie badań typu  

7. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania  

8. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce  
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable  elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV  

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -  Żwir i mieszanka  



10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -  Piasek  
11. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze  
12. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
13. PN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  
oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych  

14. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o  
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV - Połączenia i  zakończenia żył  

15. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne.  Wymagania i badania  
10.2. Inne dokumenty  
16. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.  
17. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i  rozbiórkowych. (Dz.U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)  
18. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony  przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z 
dn. 26.11.1990 r.)  
 

 
 
 
 


