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Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen i materiatdbw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spelniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze
oferowane przez niego urzadzenia spetniaja wymagania okreslone w dokumentacji

technicznej.



OBIEKT: ,,BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ ZEWNETRZNEJ
INASTALZJI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z MONTAZEM URZADZEN WODNEGO
Ustugi Projektowe i PLACU ZABAW”

Nadzory Budowlane mgr  |ADRES OBIEKTU: jed. ewid. 320306_4 Ztocieniec, miasto, obreb 0011 dz. nr 20/5, STRONA 2
inz. Krzysztof Zawita 19/21.

Plac Konstytucji 12 INWESTOR: Gmina Ziocieniec,

78-500 Drawsko Pomorskie |\prEs INWESTORA: Stary Rynek 3, 78-520 Ziocieniec

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot-
ROBOTY BUDOWLANE

1. Niwelacjaterenu - roboty ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z niwelacjg terenu pod nawierzchnie bezpieczna.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Do wykonania rob6t materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentac;ji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwne;j
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
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powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoblnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢é wykonania robot z dokumentacija
- prawidlowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podkfadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
— wykopy — [m?]
— podkiady i nasypy — [m?]
— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiér robdt
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Cena obejmuje:
- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.
Transport gruntu — ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
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10.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazang odlegtosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

2. Nawierzchnia bezpieczna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych w wykonaniem nawierzchni bezpieczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania nawierzchni bezpiecznej nalezy stosowac piaskowo — zwirowg o wielkosci ziarna

od 0.2 do 8 mm i grubosci 30 cm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeh obcych i
bez domieszek gliny. Podtoze powinno by¢ zageszczane mechanicznie warstwami co 10 cm.

3.

5.

5.1.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonanie roboét
Warstwy podsypki nawierzchni bezpiecznej:
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5.1.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukfadania podsypki piaskowej po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podsypki — nawierzchni bezpiecznej:
(1) Ukfadanie podsypki powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

(3) Ukfadanie podsypki nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 10 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podsypki wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.
6.1. Wykonanie podsypki piaskowej — nawierzchni bezpiecznej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na wykonanie podsypki piaskowej
— grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podsypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

— podsypka — [m?]

— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Podsypka — ptaci sie za m3.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podsypki z wyrdwnaniem powierzchni.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999

BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
Przewody podziemne. Roboty ziemne.

literowe
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3. Montaz urzadzen.

3.1.Zestaw do zabawy z woda

Opis

Zestaw do zabawy z wodg, gdzie woda przedostaje sie kaskadowo z poziomu najwyzszego do
najnizszego. Zadaszony domek ze schodami to najwyzszy element konstrukcji, skad woda
dostarczana przez reczng pompe odprowadzana siecig rynien i mis sptywa ku nizszym elementom
struktury. Na pewnym etapie trasa sptywu wody rozdwaja sie. Ostatecznie woda moze sptyngé do
miynu wodnego, stotu z przeszkodami lub szesciokgtnego stotu wodnego z centralnie umieszonym
zaworem spustowym. Urzadzenie powinno posiadac¢ certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé z normg EN
1176-1:2017. Certyfikat musi by¢ wazny na dzien sktadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng czesc¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie powinno zawiera¢
e Domek z daszkiem i ruchomymi schodkami,

¢ Reczng pompe wodng wraz z zespotem zawordw (m.in. zawor prézniowy i reduktor ci$nienia)

e Podest drewniany z robinii akacjowej (w tym stupy z drewna klejonego), wraz z kotwami

e 4 rynny z odptywem bocznym z uchylnymi zastawkami wykoriczonymi guma

¢ Rynne prostg w

ksztalcie litery ,V”

e  Stoét wodny z przeszkodami i otworem spustowym

e Szesciokatny stét wodny z centralnym zaworem spustowym oraz drewniang platformg z

podjazdem

e Miyn wodny

e 2 ptaskie misy z otworami spustowymi

e Zbiornik na wode z zaworem spustowym

Dane techniczne

o Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 11,55 x 8,40 x 4,80 m

o Strefa bezpieczehstwa: 11,40 x 14,55 m

¢ Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,80 m

Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wieksze niz +/- 5%

Materiaty

o Wszystkie elementy, kiére majg kontakt z wodg wykonane sg ze stal nierdzewnej. Minimalna

grubos¢ Scinek:

o Misy i stoty dla bezpieczenstwa wykonczone po obwodzie rurg o srednicy min. 33 mm.

2 mm.

e Reczna pompa wodna wykonana ze stali nierdzewnej. Posiada ztgcze przewodu ssgcego 1 V4
cala ($rednica przewodu co najmniej % cala). Pompa posiada spawang, szczelng konstrukcje
oraz mechanizm z watkiem i tozyskiem tocznym.

e Podesty wykonane sgz drewna robinii akacjowej - deski o grubosci 30 mm, strugane i
frezowane. Podest z pompg dodatkowo wzmocniony jest profilowang blachg nierdzewna.
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e Slupy podestow i stupy konstrukcyjne o srednicy 120 mm wykonane z laminowanego,
klejonego drewna z robinii akacjowej. W dolnej czesci stupy sg frezowane cylindrycznie i
przedtuzone rurami ze stali nierdzewnej (stanowigcymi kotwy). Stupy zabezpieczone od gory
metalowymi ostonami.

e Rynny w ksztalcie litery ,V” dla bezpieczenstwa wykornczone na bokach rurg o srednicy 38
mm (nie dotyczy koncdw rynien).

e Uchylne zastawki posiadajg uchwyt ze stali nierdzewnej i dolng czes¢ ze wzmocnionej gumy.

Sposéb montazu
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczenstwa wokot
urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig zapewniajgcg ochrone przed upadkiem
zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce
llosci i wielkosci fundamentéw do wykonania na budowie: 37 szt. 0,4 x 0,4 x 0,4 m
llos$¢ betonu: 2,368 m3
Stosowanie urzagdzen réwnowaznych
W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéow zbudowanych z inny
materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzgdzenia - patrz
punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt "Materiaty"). Nie dopuszcza sie
urzadzen nie posiadajgcych certyfikatow wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujgce w
zakresie objetym danym certyfikatem, potwierdzajacy zgodnos$é z normg EN 1176-1:2017.
Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia
Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatdw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy kazdy z elementéw placu zabaw posiada certyfikat wydany
przez jednostki certyfikujgce akredytowane w zakresie objetym danym certyfikatem, potwierdzajgcy
zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2017.
Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do

tego celu powinny stuzyc,

e bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich
uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze systematycznie
usuwacé pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia a takze
systematycznie kontrolowac site naciggu lin,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzenh ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscié¢
je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usunaé recznie lub przy
uzyciu szczotki,

e bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzgdzen,
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e nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

e harmonogram konserwacji — zgodnie z zatgczong tabela.

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
R CE Uil

8,40
11,40

Rys. 2. Harmonogram konserwacji
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Harmonogram konserwacji

Zalecana regularna kontrola | konserwacja

Razw
tygodniu
Dwa razy w
miesiacu
Razw
miesigcu
Cztery razy
w roku
Dwa razy w
roku
Raz w roku

Konserwacja jednorazowa - okoto 4-5 tygodni po zainstalowaniu
sprawdzi¢ wszystkie polgczenia srubowe, dokrecic jesli jest to
konieczne

W stosownych przypadkach: wyczysci¢ piasek do zabawy X

Sprawdzi¢ czysto$¢ obszaru gry i bezpieczenstwa. Usunaé I
wszelkie obce przedmioty

Sprawdzi¢ czesci gumowe, takie jak siedzenia, weze, klapy,
kolnierze do zuzycia (tutaj: zderzaki wagi wodnej), w razie
potrzeby wymieni¢

W przypadku peknieé¢ (np. platforma pompy), usunaé odtamki I
drewna i $cig¢ ostre krawedzie

W stosownych przypadkach sprawdz syntetyczny materiat
nawierzchniowy pod katem uszkodzen lub powaznego zuzycia,
naprawy lub wymiany, jesli to konieczne

Jesli istnieje: Kombinacja zaworu nie moze by¢ umieszczona w
wodzie, a zatem: na przyktad po opadach deszczu sprawdzi¢ X
miejsce pod katem zwiekszenia poziomu wody lub sprawdzi¢
czy kombinacja zaworu znajduje sie w wodzie

Jesli istnieja: Sprawdzi¢ szczelnosé i prawidtowe dziatanie
kombinacji zaworéw: ptynny przebieg procesu pompowania, X
automatyczny proces zamykania po pompowaniu
Sprawdzi¢ szczelnos$¢ konstrukcji: stabilno$¢ (pionowych)
stupkéw lub wspornikéw, w razie potrzeby dokreci¢ potgczenia X
$rubowe

Sprawdzi¢ dalsze elementy konstrukcyjne pod katem zuzycia i
szczelnosci; dokrecié, jesli to konieczne, i wymieni¢ uszkodzone X
czesci

Sprawdzi¢ tozyska i/lub ztgcza pod katem Scistego mocowania i
tatwej pracy, w razie potrzeby wymieni¢ lub nasmarowac (tutaj: X
uchwyt pompy)
Sprawdzi¢ fundamenty i konstrukcje pod katem korozji lub X
rozktadu, naprawi¢ lub wymieni¢ w razie potrzeby

X | X| X | X

Uwaga: Wyzej wymienione interwaty konserwacji majq jedynie charakter zalecany.
Muszg by¢ koniecznie dostosowane do lokalnych warunkéw kazdego placu zabaw (czestotliwosé
korzystania, otoczenie spoleczne, ryzyko i czestotliwo$¢ wandalizmu itp.)

3.2.Piaskownica

Opis
Podwdjna piaskownica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy piaskiem i woda,
przystosowana do uzytkowania przez dzieci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Zabawka o
ksztatcie dwdch, potgczonych ze sobg kwadratéw, posiada praktyczne blaty do robienia piaskowych
babek (liscie), sitka oraz wywrotke 2z uchwytamido przesypywania piasku. Na dnie
piaskownic znajdujg sie atrakcyjne elementy imitujgce skamieliny (muszle, kosci), a na
Srodku odptywy wody, ktdre utatwiajg czyszczenie piaskownic po zakonczonej zabawie. Konstrukcja
wykonana ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, odpornej na warunki atmosferyczne i
intensywne uzytkowanie. Obudowa piaskownicy oraz dodatkowe elementy dekoracyjne wykonane z
tworzywa HDPE. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-
1:2017-12. Certyfikat musi byé wazny na dzieh skfadania ofert. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng czes¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wyglagdem.
Urzadzenie zawiera

e 2 miski piaskownic wykonane z tworzywa HDPE,

e 6 blatow w ksztalcie lisci do robienia babek piaskowych,
e 8 sitek do przesypywania piasku,

e 6 elementéw imitujgcych skamieliny (muszle, kosci) umieszczone na dnie miski piaskownicy,
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o 1 wywrotke do przesypywania piasku z 2 uchwytami,
e 2 odptywy wody.

Dane techniczne
e  Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 2,20 x 1,25x 0,95 m

o Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,20 x 4,25 m

Materiaty
e Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej ocynkowanej, malowanej proszkowo,

e Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE,

¢ Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa HDPE,

o Wywrotka do przesypywania piasku wykonana z ptyty HDPE,

e Uchwyty do przesypywania piasku wykonane ze stali nierdzewnej.

Sposéb montazu
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczenstwa wokot
urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig zapewniajgcg ochrone przed upadkiem
zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce
llosci i wielkosci fundamentéw do wykonania na budowie: 6 szt. 0,4 x 0,4 x 0,4 m
llo$¢ betonu: 0,384 m3
Stosowanie urzagdzen réwnowaznych
W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw
zbudowanych z innych materiatdw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek
odstepstw od przedstawionych parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno
wymiarOdw urzgdzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt
"Materiaty").
Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia
Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.
Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do

tego celu powinny stuzyc,

e bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni schoddw, podestéw, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowaé ich
uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub blota, a takze systematycznie
usuwaé pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, sSmieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzenh ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic
je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usungé recznie lub przy
uzyciu szczotki,

bezwzglednie nalezy zapobiegaé dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),
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e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

e nie dopuszczac¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa.
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Urzagdzenie tgczgce bezposrednio sie¢ wodociggowg z pompg, niezbedny element do budowy
wodnych placéw zabaw wyposazonych w pompy (kotowg lub reczng). Zawiera m.in. reduktor ci$nienia
oraz zawor préozniowy. Czes¢ sktadowa do budowy wodnych placéw zabaw.

Dane techniczne
e  Wymiary urzgdzenia (LxW): 0,58 x 0,31 m

e Waga: 10 kg

Sposéb montazu
Urzgdzenie montowane pod ziemia.
Stosowanie urzagdzen réwnowaznych
W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z inny
materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zarbwno wymiaréw urzgdzenia - patrz
punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt "Materiaty"). Nie dopuszcza sie
urzagdzen nieposiadajacych certyfikatdw wydanych przez akredytowane jednostki certyfikujgce w
zakresie objetym danym certyfikatem, potwierdzajacy zgodnos$é z normg EN 1176-1:2017.
Sposoéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia
Urzadzenie musi posiadaé wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢é wykonane z materiatdw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie mogg wystepowaé zadne przeszkody.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy kazdy z elementéw placu zabaw posiada certyfikat wydany
przez jednostki certyfikujgce akredytowane w zakresie objetym danym certyfikatem, potwierdzajgcy
zgodnosé z normg EN 1176-1:2017.
Uzytkowanie i konserwacja

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do

tego celu powinny stuzyc,

e bezwzglednie nalezy dbaé, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowaé ich
uszkodzenie,

e nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze systematycznie
usuwacé pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia a takze
systematycznie kontrolowac site naciggu lin,

e w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczys$cic
je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usungé recznie lub przy
uzyciu szczotki,

e bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzgdzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

e nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzgdzen,

e nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.
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Zalecenia dotyczace regularnej
konserwacji

1 x w tygodniu
2 X w miesigcu
X W miesigcu

3
=
e
z
x
-

1 x w roku

Nalezy i pr dziatanie
kombinacji  zaworéw: tatwos¢ pompowania, niezalezne I:‘ D D D I:]

przerwanie zaworu po pompowaniu

Nale2y sprawdzi¢ sita zZaworéw
e e sl D D l:] l:] D @

Kombinacja zaworéw nigdy nie powinna si¢ znajdowa¢ w

wodzie lub pod woda. Dlatego: Nale2y sprawdza¢, czy np. z
powodu opadéw poziom wody w studni nie podnidst sie
powodujac zanurzenie kombinacji zaworéw

X XX

3.3. Tablicainformacyjna.
Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym z regulaminem korzystania z placu zabaw.
Dane techniczne:
- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0.6 x 0.05x 2.18 m

Spos6b montazu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczenstwa wokot
urzgdzenia powinna zostac¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig zapewniajgcg ochrone przed upadkiem
zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce

llosci i wielkosci fundamentéw do wykonania na budowie: 1 szt. 0,4 x 0,4 x 0,4 m

llo$¢ betonu: 0,064 m3

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci, kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z
innych materiatbw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od
przedstawionych parametrow technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiarow
urzgdzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt "Materiaty").
Sposéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatdw
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.



