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Opis techniczny

1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1331D w miejscowosci Ujezdziec Wielki w terenie
zabudowanym”.

1.2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest: Zarzad Drég Powiatowych w Trzebnicy.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zmiane statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi
powiatowej nr 1331D w miejscowosci Ujezdziec Wielki w terenie zabudowanym.

1.4. Wykorzystane materiaty.
Przy sporzgdzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
- wyniki wizji lokalnej w terenie
- mape zasadniczg uzupetniong o szczegbtowe pomiary terenowe w skali 1:500
rejonu objetego projektem:;
- wytyczne Inwestora, uzgodniony plan sytuacyjny.

2. Stan istniejacy.

Droga powiatowa posiadajg nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci
~5,5 m, w przecietnym stanie technicznym; chodniki, zjazdy na przylegte dziatki, zatoke
postojowg, pobocza ziemne i rowy. Odwodnienie drogi odbywa sie do wpustdéw
ulicznych i rowdéw. Po prawej stronie przebudowywanej drogi jest nowo wybudowany
chodnik z betonu asfaltowego, zjazdy na posesje. Chodnik oddzielony jest od jezdni
kraweznikiem betonowym.

3. Przyjete rozwigzania.

3.1. Rozwigzanie sytuacyjne
Zakres robot drogowych i wbudowania poszczegolnych rodzajéw nawierzchni pokazuje

rysunek nr D-1 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej na odcinku od skrzyzowania z droga

powiatowa nr 1400D (bez skrzyzowania) do nowej nawierzchni w strone m.

Domanowice. Dtugosc¢ przebudowywanego odcinka: 557,46 m. Zaprojektowang droge o
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szerokosci 5,5 m, pobocza o szerokosci 1,0 m. Przebieg drogi powigzany zostat z
wybudowanym chodnikiem po stronie prawej. Przy szkole zaprojektowano zatoke
postojowg dla dwdch autobuséw o wymiarach 2x19x3 m wraz z chodnikiem. W |l etapie
realizacji przewidziane jest wykonanie miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych
w rejonie dziatki nr 188. Zaprojektowano 18 miejsc postojowych o wymiarach 5x2,5 m.

3.2. Szczego6towe rozwigzanie sytuacyjne
Rysunek nr D-1 Plan sytuacyjny przedstawia szczeg6towe rozwigzanie sytuacyjne drog,
zatok, miejsc postojowych, chodnikow i zjazdéw. Na planie oznaczono wymiary drdg,
promienie tukéw wyokraglajgcych oraz zakres wbudowania poszczegdlnych
nawierzchni i sposéb podparcia krawedzi drdg.
Wyrdzniamy nastepujace nawierzchnie:
- drég z betonu asfaltowego,
- zatoki i miejsc postojowych z kostki betonowej,
- chodnikéw z kostki betonowej,
- zjazdow z betonu asfaltowego,
- poboczy i zjazdu z kruszywa.
Parametry ulicy:
- droga klasy Z w terenie zabudowy
- predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h
- poziome tuki kotowe min. R=70 m
— szerokosc¢ pasa ruchu 3,0 m, szeroko$¢ jezdni 6.0 m — ze wzgledu na przebieg
drogi w terenie zabudowy z zastosowaniem rozwigzah uspokajajgcych ruch
(progi zwalniajgce) do 30 km/h i pas zmniejszono do 2,75 m (pkt. 4, par 15),

szerokosc¢ jezdni 5,50 m
— pionowe tuki kotowe min. R=600 m,

4. Organizacja ruchu docelowego

Na przebudowywanej drodze powiatowej jako elementy uspokojenia ruchu
zaprojektowano jeden prog zwalniajgcy wyspowy — predkosé przejazdowa 25-30 km/h
oraz dwa wyniesiona przejscia dla pieszych w formie progu zwalniajgcego ptytowego
wyspowy — predkosé przejazdowa 25-30 km/h. Prog zwalniajgcy i wyniesione przejscia
oznakowane zostang oznakowaniem pionowym A-11a z tabliczkg ,20 m” i B-33 ,30”
oraz poziomym P-25 ,Prég zwalniajgcy” i punktowymi elementami odblaskowymi
(pinezkami) umieszonymi 1,0 m przed progiem. Wyniesione przejscia dla pieszych
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oznakowane zostang znakiem poziomym P-10 a istniejgce znaki D-6 zostang
przeniesione. Za ostatnim progiem zwalniajagcym projektuje sie znak P-34 koniec
ograniczenia predkosci do ,30”.

Istniejgce i projektowane oznakowanie pokazane zostato na rys nr D-1.

Wymagania szczegotowe dla znakoéw pionowych:
- tarcza znaku profilowana - wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej
ocynkowanej grubosci 1,5-2,0 mm,
- lico znaku - folia odblaskowa Il typu,
- zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik
przytwierdzony do tarczy znaku;
- obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i $rednicy podpory
(stupka);
- wielkos¢ znakdw - Srednie;
- stupki do znakdw - rury stalowe ocynkowane o srednicy 60-70 mm, zaslepione
od gory,

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywaé skrajnie pionowg i pozioma:
- dolna krawedz znaku - minimum 2,0 m ponad poziomem nawierzchni;
- tarcza znaku - 0,5 m od krawedzi jezdni;
- stupki blokujgce zwykte - 0 wysokosci 0,9 m, Srednica rury ¢ 60-70 mm,
malowane w kolorze czarnym (0,7 m od dotu) i z6ttym (0,2 m od gory).
Wymagania szczegotowe dla znakéw poziomych:
- wykonane z masy termoplastycznej z dodatkiem mikrokuli odblaskowej.
Punktowe elementy odblaskowe wykonane z polimeru o podwyzszonej odpornos$ci na
udar i wptyw warunkéw atmosferycznych, z wbudowanymi elementami odblaskowymi,
odporne na Scieranie i zapewniajgce dobrg widocznos¢ w nocy i w dzien w warunkach
ztej widocznosci.
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5. Orientacja.




