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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z pozn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt: ,,BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3823P w M. Boszkowo
LETNISKO (W REJONIE ZJAZDU Z PARKINGU GMINNEGO PRZY UL. DWROCOWEJ)” zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

o UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \ykp/o306/PWOD/13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i 4, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

. ,"i‘ A N
-‘-\;:’,\g \‘\

dr ini. Daniel.Pak\;rlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starczewski jest upowazniony w specjalnodci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
Iub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali’ﬁkacg(jnej
AaAlTN A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... S ol St \

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Milosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1G6-2FF-7BN *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania NiedZzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY
do projektu ,,Budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo

Letnisko (w rejonie zjazdu z parkingu gminnego przy ul. Dwrocowej)”

Zawartos¢ opisu technicznego

Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania

Stan istniejagcy

P wDd P

Stan projektowany
e Plan sytuacyjny
o Konstrukcja projektowanych nawierzchni
¢ Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
¢ Odwodnienie nawierzchni
e Ochrona srodowiska
e Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

o Wymagania ogolne i szczegétowe wykonania robot drogowych
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Zarzgdu Dr6g Powiatowych w Lesznie, ul. Plac Ko$ciuszki 4C, 64-100 Leszno

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124, z p6zn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr

3823P w m. Boszkowo Letnisko (w rejonie zjazdu z parkingu gminnego przy ul. Dworcowej).

3. Stan istniejacy

Obecnie na przedmiotowej drodze powiatowej w terenie zabudowanym brak jest przejscia dla pieszych.
Oswietlenie uliczne znajduje sie po jednej stronie jezdni. Chodnik wystepuje po jednej stronie, ograniczony

kraweznikiem, natomiast po drugiej stronie znajduje sie teren zielony.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe przejscia dla pieszych zlokalizowanego w obszarze zabudowanym poprzez
zastosowanie infrastruktury punktowej dla pieszych takiej jak: rampy kraweznikowe na szerokosci catego
przejScia dla pieszych z obnizonym kraweznikiem, system fakturowych oznaczen nawierzchni — piytki
ostrzegawcze o fakturze koputkowej (w celu zapewnienia dostepnosci przejs¢ osobom z
niepetnosprawnosciami oraz zwiekszenia orientacji przestrzennej i kierowania oséb z dysfunkcjami wzroku
do miejsca bezpiecznego przekraczania jezdni). W celu zapewnienia widzialnosci pieszego na przejsciu
przez kierujgcego pojazdem, na przejsciu i w strefie oczekiwania zaprojektowano hybrydowe oswietlenie
przejscie dla pieszych. Ponadto na jezdni przed przejsciem dla pieszych po obu jego stronach
zaprojektowano pasy wibracyjno-akustyczne (zgodnie z zasadg projektowania pasoéw wibracyjno-
akustycznych w obszarze zabudowanym).

Wszystkie ww. rozwigzania zaprojektowano zgodnie ze wzorcami i standardami rekomendowanymi przez
Ministra wtasciwego ds. transportu (WR-D-41-3, WR-D-41-4).

Ponadto przejscie dla pieszych zostanie oznakowane aktywnymi znakami pionowymi D-6, a na jezdni
wykonane zostanie oznakowanie poziome, grubowarstwowe P-10 i P-14. Ponadto wykonany zostanie
chodnik o szerokosci 2,60 m, na dtugosci 10 m, stanowigcy bezpieczng strefe dojscia do nowopowstatego
przejscia dla pieszych od strony istniejgcego parkingu. Zamontowany zostanie réwniez radar z tablicg

aktywng informujacy o predkosci ruchu pojazdu.

Celem przedmiotowych prac jest zwiekszenie bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu
drogowego, korzystajgcych z infrastruktury miejscowosci letniskowej, ktéra jest intensywnie uzytkowana i

oblegana szczegdlnie w okresie letnim.
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Teren inwestycji

Budowa przejscia dla pieszych prowadzona bedzie na dziatce:
- nr104/3, 105/7 obreb 0005 Grotniki, jedn. ewid. 301307_2 Witoszakowice

4.2 Konstrukcja przejscia dla pieszych i chodnika
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej typu cegta, grubosci 8 cm,
- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm,
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubosci 15 cm.

Chodnik/rampa kraweznikowa zostanie ograniczona od strony drogi kraweznikiem betonowym
obnizonym 15x30%x100 cm na tawie betonowej z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15
cm. Chodnik zostanie ograniczony od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm
na fawie betonowej z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm, natomiast od strony
terenu zielonego obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm na tawie betonowej z betonu

klasy C8/10 o wymiarach 16x10+10x10 cm.
4.3 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
W obrebie projektowanych nawierzchni ramp kraweznikowych wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia
terenu:

e Sie¢ wo Zachowac¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ eN. Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ e. Zachowac ostroznos$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne. Zakres robot objetych dokumentacjg nie powinien powodowaé kolizji z prawidiowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej,

4.4 Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie projektowanych ramp kraweznikowych odbywaé sie bedzie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, woda odprowadzona zostanie do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone

wzdtuz drogi.
4.5 Ochrona srodowiska

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw.

4.7 Wymagania ogodlne i szczegotowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogdélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe

i wymaganiami Prawa Budowlanego,
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- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac¢ przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw 0s6b trzecich a w szczegdlnosci zapewnic¢, w miare mozliwosci dojazd do posesji

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robé6t podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach. Roboty
budowlano-montazowe winien wykonywaé sScisle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegdtowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Opracowat:
mgr inz. Jakub Starczewski

10



Budowa przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 3823p w m. Boszkowo Letnisko (w rejonie zjazdu z parkingu
gminnego przy ul. Dwrocowej)

[ll. Cze$¢€ rysunkowa
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F
Grotriki

akub Starczewski, Tomasz Bem S. C.
ul. Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 513-279-528)

Budowa przejécia dla pieszych w ciaggu drogi powiatowej nr 3823P w m. Boszkowo Letnisko (w

Nazwa zadania rejonie zjazdu z parkingu gminnego przy ul. Dwrocowej)

Inwestor Zarzad DrégPowiatowych, ul. Plac Kosciuszki 4C, 64-100 Leszno Stadium E;';‘;’z"eenr:?;f
lokalizacja zadania Adres obiektu | Boszkowo-Letnisko, ul. Dworcowa, 64-140 Wioszakowice Skala -
Rysunek nr | 1
Rysunek PLAN ORIENTACYJNY
Data oprac. | 09.2021
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis

Autor projektu | Mgr inz.Jakub Starczewski Drogowa WKP/0306/PWOD/13




OZNACZENIA

kraweznik betonowy 15%30 cm, projektowany
kraweznik betonowy, istniejacy

obrzeze betonowe

kraweznik betonowy obnizony 15x30 cm
kraweznik betonowy obnizajgcy 15x30 cm
rampa kraweznikowa z kostki brukowej
chodnik z kostki brukowej, szarej

projektowane oznakowanie poziome

projektowane oznakowanie pionowe

projektowane o$wietlenie hybrydowe (oprawa prawa)
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PRZEKROJ NORMALNY - CHODNIK - RAMPA KRAWEZNIKOWA
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Ptytka ostrzegawcza o fakturze
koputkowej szer. 0,50-0,80 m

Kraweznik betonowy, uliczny
szary 15x30 cm (obnizony). [—

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Nawierzchnia rampy z betonowej kostki brukowej typu
cegta, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 6x20 cm.

tawa betonowa C8/10 z
oporem.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Ptytka ostrzegawcza o fakturze
koputkowej szer. 0,50-0,80 m

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym uziarnieniu
0/31,5 mm, grubos¢ warstwy 15 cm.

PRZEKROJ NORMALNY - RAMPA KRAWEZNIKOWA
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Leszno, dnia 07.09.2021 14:45:30

Licencja nr GN.VI1.6642.2078.2021_3013_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Leszczynski
Plac Kosciuszki 4B
64-100 Leszno

2. Licencjobiorca:
STARBEM JAKUB STARCZEWSKI, TOMASZ BEM S.C.
ul. MICKIEWICZA 10
63-840 Krobia
NIP: 696-187-88-76

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu panstwowego zasobu Ideptyﬁkator materiatu Data . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
Lp. : . ; panstwowego zasobu wykonania AR -
geodezyjnego i kartograficznego . . . i, odnosi sie licencja?
geodezyjnego i kartograficznego kopii
1 Mapa zasaqn|cza W postaci wektorowe 07.09.2021 | Grotniki, mapa zasadnicza
w skalach 1:500

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatdbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla
dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z pozn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci
dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy
stanowigcej zatgcznik do wzoru niniejszej licenciji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Anna Gloger, dn. 07-09-2021 14:45:31

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego  pracownika oraz  pieczeci urzedowej , a jej autentyczno$¢  mozna  zweryfikowac na stronie internetowej
https://leszczynski.webewid.pl/is/public/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator 41e7d741-ea67-4f7e-82ab-2246fdcecdf4.
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