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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A—A

JEZDNA Z BETONU ASFALTOWEGO W UL. POLNEJ

S=Sw+3(h1+h2+h3+h4)

050030505050

__3_3\_‘03._ L o, 1,5h3 [ 1,5h4 wykop zasyp
gruntem
1,5h2 § ‘

h1—warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr.5 cm,

skropienie warstwy wigzqcej emulsjq asfaltowq w ilosci 0,1-0,3 kg/m2,

h2—warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego AC16W o gr.6cm,

skropienie podbudowy emulsjq asfaltowg w ilosci 0,5-0,7 kg/m2,

h3—podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizownaego mechanicznie o gr.20cm,
h4—stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa o gr.15cm

Odtworzenie nawierzchni wykona€ z zachowaniem istniejgcych
spadkéw oraz kompozycji.

Wykop zagesci¢ warstwami max. 30cm zgodnie z normq
PN—-S-02205.1998

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B—B

CIAG PIESZO—-JEZDNY W UL. WASKIEJ

C S=owFS(hT+h2+h3

7 szerokosé nawierzchni do odtworzenia 4
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h2
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) v ykopu
h1—warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej o gr.8cm
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grub. 3—4cm
h2—podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 o grub.20cm
h3—warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o
grub.15¢cm

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejgcych
spadkdw oraz kompozycji.

Wykop zagescié warstwami max. 30cm zgodnie z normgq
PN—-S—-02205.1998
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—kraweznik betonowy wibroprasowany o wym 15x30cm
—podsypka cementowo piaskowa 1:4 o grub. 5cm,
—tawa zwykfa z betonu C12/15 o grub. 15cm
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