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Odcinek Nr 1 i 2 pozostałe lokalizacje 
nie wymienione wyżej

10 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kruszywo: 0/31.5 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.

podłoże gruntowe G1
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15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kruszywo: 0/63 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.
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PRZEKROJE NORMALNE - skala 1:50
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km 0+100 ÷ 0+156
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km 0+370 ÷ 0+430
km 0+570 ÷ 0+600
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10 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kruszywo: 0/31.5 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.

podłoże gruntowe G1

15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kruszywo: 0/63 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.

10 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kruszywo: 0/31.5 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.

podłoże gruntowe G1

15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kruszywo: 0/63 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.

10 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kruszywo: 0/31.5 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.

podłoże gruntowe G1

15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
kruszywo: 0/63 wg WT-4 dla KR1-2 z 2010r.

Rys. Nr 2

KATEGORIA RUCHU: ---
KLASA DROGI: D
PODŁOŻE GRUNTOWE: G1
Vp = 30 km/h


