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SKF Polska S. A.					Poznań, 2022.01.17
ul. Nieszawska 15						
61-022 Poznań



Wymagania techniczne
dla ekspertyzy nośności konstrukcji dachu budynku B-2 oraz B-39A
w SKF Polska S. A.

1. Cel zadania:
Celem zadania jest określenie nośności dachu dwóch budynków na terenie fabryki SKF Polska S. A.: hala produkcyjna B-2 oraz budynek biurowy 
B-39A z zamierzeniem posadowienia elektrowni fotowoltaicznej na dachach budynków.
[image: Diagram

Description automatically generated]B-39A
B-2

Rys. 1: Lokalizacja hali B-2 i biurowca B-39A

2. Kontekst zadania
SKF planuje zainstalowanie elektrowni fotowoltaicznej ok. 300 kW na dachach budynków B-2 i B-39. Wstępne ekspertyzy wykonalności i optymalnej ekspozycji na promieniowanie słoneczne wykazały, że panele fotowoltaiczne powinny być umieszczone:
- dla hali B-2 na dachach świetlików budynku (12 szt.), po dwa rzędy na każdym dachu oraz dodatkowo na części południowej - biurowej
- dla biurowca B-39A na dachu od strony południowej przed kominami. 
Sytuacja zobrazowana jest na rysunkach poniżej.
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Rys. 2: Lokalizacja paneli fotowoltaicznych na dachach świetlików hali B-2
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Rys. 3: Lokalizacja paneli fotowoltaicznych na dachu biurowca B-39A

Poniżej znajduje się ogólna charakterystyka obiektów:
- B-2:
Przekrycie hali (siatka słupów 12 m x 12 m) stanowi konstrukcja prefabrykowana żelbetowa. Elementami nośnymi są dźwigary strunobetonowe na słupach żelbetowych. Elementy pokrycia stanowią panwie typowe i gzymsy prefabrykowane, poszycie z papy nawierzchniowej. Ocieplenie dachu z płyt pilśniowych impregnowanych. W dachu świetliki. Antresola – żelbetonowa prefabrykowana. W części południowo-zachodniej pomieszczenie podziemne monolityczne żelbetowe. Część administracyjno – socjalna prefabrykowana żelbetowa – na ścianie murowanej części podpiwniczonej. (źródło: Protokół z przeglądu technicznego).
W załącznikach 1.1 do 1.5 znajdują się informacje dotyczące konstrukcji budynku oraz przekroje.
- B-39A:
Budynek szkieletowy żelbetowy: słupy, rygle, podciągi, ramy. Stropy prefabrykowane – kanałowe, stropodach prefabrykowany – wentylowany. Fundamenty żelbetonowe. Klatki schodowe – żelbetonowe. Dach płaski kryty papą. (…) (źródło: Protokół z przeglądu technicznego)
W załączniku 2. znajduje się przekrój techniczny przez budynek B-39A. Strona lewa na rysunku jest stroną południową, na której mają się znajdować panele fotowoltaiczne.

3. Przedmiot zadania
Przedmiotem zadania jest wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej oceny konstrukcji dachu w obrębie planowanych miejsc posadowienia paneli fotowoltaicznych. 
Wynik ekspertyzy musi określić możliwość i rodzaj posadowienia elektrowni fotowoltaicznych na dachach świetlików oraz dachu biurowca: konstrukcja mocowana bezpośrednio do dachu (wariant lżejszy), konstrukcja z obciążeniem bez kotwienia (wariant cięższy) wraz z dopuszczalnym obciążeniem konstrukcji jako wytyczne do projektowania instalacji fotowoltaicznej lub inna. W zakresie zadania należy uwzględnić instalacje obciążające obecnie dachy budynków, zgodnie ze stanem faktycznym. Konieczna jest wizja lokalna na miejscu.

4. Pozostałe informacje oraz wymagania
4.1. Wszyscy pracownicy, włącznie z podwykonawcami, muszą mieć ważne badania lekarskie medycyny pracy oraz szkolenie okresowe BHP. Dodatkowo, osoby kierownicze muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia dla kierujących pracownikami. Dotyczy to również podwykonawców oraz firmy jednoosobowe. Zaświadczenia muszą być dostępne do wglądu przed rozpoczęciem pracy. Przed przystąpieniem do prac na terenie fabryki, w tym wizji lokalnych wymagających prac na wysokości, pracownicy muszą przejść szkolenie BHP na terenie SKF Polska S. A. w Poznaniu, zgodnie z procedurami Środowiska i Bezpieczeństwa (EHS) obowiązującymi na terenie fabryki.
4.2. Istnieje możliwość wypożyczenia dokumentacji archiwalnej, bezpośrednio z archiwum zakładowego. W tym celu Wykonawca musi osobiście sprawdzić w miejscu przydatność poszczególnych elementów dokumentacji i określić potrzeby wypożyczenia. Archiwum mieści się w biurowcu B-39A.
4.3. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem prac w ramach wizji lokalnej, w uzgodnionym wcześniej terminie. 

5. Termin nadesłania ofert: 		2022.01.30

6. Termin zakończenia zadania: 	2022.02.28


7. Załączniki
1.1. B-2 Elewacje
1.2. B-2 Przekroje
1.3. B-2 Przekroje poprzeczne świetlików
1.4. B-2 Przekroje podłużne świetlików
1.5. B-2 Zakończenie świetlików
2. B-39A Projekt techniczny Przekrój 1-1


8. Osoba do kontaktu w sprawie oferty
Paweł Biały
Tel. 661 611 888
pawel.bialy@kbpoznan.pl

Maciej Migowski
Tel. 785 050 646
maciej.migowski@skf.com
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