LOKALIZACJA:
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} stupek stalowy ocynkowany @76,1x3,6mm
| / powlekany w kolorze zielonym
|
—
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} siatka ogrodzeniowa z drutu @2,8mm
| powlekana w kolorze zielonym
| 0 oczkach 5x50mm
‘V na lince stalowej ocynkowanej @5mm co 0,5m
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:F KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
} 1 Warstwa nawierzchniowa - technologia typu natrysk 2-3
I (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) mm
| 2 Warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm | 10-11
} z lepiszczem poliuretanowym mm
| 3 | Warstwa stabilizujgca typu ET, przepuszczalna dla wody 30 mm
= min|
} 4 | Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 8-16mm) 5cm)
| - -
| 5 Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego 20 em
| (fr. 31,5-63mm)
} 6 | Warstwa odsaczajaca, pospotka 10 cm
# 7 | Geowioknina
} 8 | Grunt rodzimy
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g E‘ ‘ag : = JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
£Lgeg -1 "E MIK A"™ USLUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE
b oo e 3] .. .
T o2g @ g mgr inz. Krzysztof Pietrzak, 34-600 Limanowa, ul. Le$na 84, tel: 793-776-876
8 g § E TEMAT OPRACOWANIA:
33 HE Budowa ogdlnodostepnego wielofunkcyjnego boiska do
Q= S Spls s . . .
o8 *&fﬁ){ g pitki siatkowej, badmintona oraz do kortu tenisowego
Q = - . - - .
s 30 g o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem
8 Py §
c
=3

Uwagi:

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone

zgodnie ze sztukg budowlang

wszelkie elementy wykona¢ wg zalecen producenta
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