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I.  Opis techniczny 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu jest: 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 470 z 

późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 poz. 1186 z 

późn. zm.), 

• Wizja i pomiary w terenie, 

• Uzgodnienia z inwestorem. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 Przedmiot opracowania stanowi projekt stałej organizacji ruchu drogowego dotyczący 

przebudowy drogi gminnej nr 080828C położonej w miejscowości Szynkowizna, w istniejącym pasie 

drogowym. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

 Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest położony na terenie gminy Osiek, w powiecie 

brodnickim. Droga na odcinku objętym niniejszym opracowaniem posiada nawierzchnię tłuczniową o 

zmiennej szerokości. Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalający. Droga posiada liczne 

nierówności i deformacje. Zagospodarowanie drogi stanowią tereny rolne oraz lokalna zabudowa o 

charakterze zagrodowym 

 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

 

W ramach przebudowy drogi gminnej projektuje się m. in.: 

• wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

• budowę skrzyżowania z drogą powiatową  

• wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym, 

• budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych, 

 

 Podstawowe parametry wewnętrznej drogi gminnej: 

• Kategoria drogi: gminna 

• Klasa drogi: D (dojazdowa) 

• Długość odcinka: 920m 

• Szerokość jezdni: od 4,0m 

• Szerokość poboczy (umocnionych): 0,75m, 

• Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (daszkowe), 

• Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%. 

 

 Ukształtowanie w planie 

Projektowany odcinek drogi gminnej na całej długości będzie pokrywał się w planie z istniejącym jej 

przebiegiem. Projektuje się jezdnie o szerokości 4,0m i obustronne pobocza o szerokości 0,75m. 
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Od km 0+039 do km 0+064 projektuje się wykonanie mijanki o łącznej szerokości z jezdnia równa 

5,0m. 

W km 0+000,00 projektowana droga  posiada włączenie do drogi powiatowej. Krawędzie połączenia z 

jezdnią drogi powiatowej projektuje się wyokrąglić łukami o promieniu R=8,0m. Pochylenie 

poprzeczne projektowanej drogi na włączeniu do drogi powiatowej należy dostosować do pochylenia 

podłużnego krawędzi drogi powiatowej. 

W ciągu projektowanego odcinka drogi wewnętrznej projektuje się wykonanie zjazdów o nawierzchni 

bitumicznej Połączenie krawędzi jezdni zjazdów z jezdnią projektowanej drogi projektuje się wykonać 
łukami o promieniach R=3,0m 

 

 Rozwiązania wysokościowe 

 Niweletę modernizowanego odcinka drogi gminnej projektuje się dostosować do istniejących  

pochyleń podłużnych, uwzględniając wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. Początek 

i koniec odcinku należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego.  

 

 

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE 

 

 Ruch drogowy na drodze gminnej  nr 070307C charakteryzuje się małym natężeniem i ma 

charakter głownie lokalny. Dominującą grupę rodzajową stanowią samochody osobowe i pojazdy 

rolnicze 

 

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 

 

  W ciągu projektowanego odcinka drogi gminnej projektuje się ustawienie znaków pionowych 

zgodnie z częścią rysunkową opracowania, przedstawiającą szczegółową lokalizację projektowanego 

oznakowania. 

W rejonie istniejących przepustów drogowych projektuje się ustawienie drogowych barier ochronnych. 

Lokalizacja barier została przedstawiona w części rysunkowej opracowania. 

Znaki pionowe należy umieszczać zgodnie z załączonymi rysunkami organizacji ruchu. Należy 

przestrzegać skrajni poziomej (0,5 m pomiędzy skrajnym elementem oznakowania a krawędzią jezdni) 

oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiędzy powierzchnią gruntu a dolną krawędzią znaku). 

Projektowane znaki należą do grupy wielkości znaków małych (M), z wyjątkiem znaków A-7, które 

projektuje się jako średnie (S). Wszystkie znaki należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 z wyjątkiem 

znaków A-7 i D-6, które powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2. Słupki (konstrukcje 

wsporcze) znaków projektuje się barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozją (cynkowanie, 

malowanie proszkowe). 

 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Zastosowane oznakowanie powinno być zgodne z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach”. 

 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji  ruchu drogowego – do 31.12.2024 r. 
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