Egz. nr 2

Firma Projektowo Wykonawcza Marek Poleé

ul. Ostroroga 13, 85-349 Bydgoszcz

Projekt Wykonawczy
Obiekt : Linia kablowa nn-0,4 kV
Temat : Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia projektowanych
lamp oswietleniowych.
- na terenie dzialek: 14, 19, 20/2, 20/11 obr. Pakos¢
Adres : gmina: Pako$é
powiat: Inowroctawski
woj.: kujawsko-pomorskie
Branza : Elektryczna
Inwestor :  URZAD MIEJSKI W PAKOSCI
ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢
mgr inz. Marek Pote¢ -
: . bud. do proj. . instalacyjnej :
Projektant: | "™\, sakresio sivch nataiadi | urzadaat
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. upr. Upr. Nr WRR-I- 7131-5/02 01.2019
Ul T
¥ \
Asystent inz. Patryk Szambelan /
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1. CZESC PRAWNA



Bydgoszcz, dnia 6 sierpnia 2002 i

WOJEWODA KUJAWSKO - POMORSKI

WRR-I-7131-5/02
Decyzja Nr 5/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku
p. Pana Marka Pole¢ z dnia 10 maja 2002 r. ,

nadaje

Panu Markowi Poteé
magister inzynier
ur. dnia 24 lutego 1968 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajgca na podstawie zarzadzenia Nr 116/2002 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dia niej regulaminu dzialania, na podstawie zlozonych
dokumentoéw, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 15.07.02 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
w Warszawie , za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-C26-M7R-VE2 *

Pan MAREK POtEC o numerze ewidencyjnym KUP/IE/3203/02

adres zamieszkania ul. OSTROROGA 13, 85-349 BYDGOSZ(CZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze na podstawie artykutu 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdzn.
zmianami). Jako projektant o$wiadczam, iz projekt budowlany dotyczacy
budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Mielenskiej w miejscowosci Pakos¢ na
terenie dz. nr 14, 19, 20/2, 20/11 obr. Pakos$é¢ zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:
Budowa os$wietlenia ulicznego przy ul. Mielennskiej w miejscowosci
Pakosé.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych obiektow.

Pierwszymi etapami budowy bedzie organizacja oraz prace przygotowawcze do
wykonania projektowane;j linii kablowej oswietlenia drogi.

Projektowana linia kablowa elektroenergetyczna oswietleniowa nn wykonana bedzie
zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w projekcie budowlanym.

Po wykonaniu linii nalezy zamontowa¢ wysiegnik z oprawg skierowana w kierunku drogi.
Po zakonczeniu prac teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz wykonac
niezbedne proby i pomiary elektryczne.

Wszelkie wytagczenia zwigzane z pracami elektrycznymi uzgodnic¢ z miejscowym zaktadem
energetycznym nalezgcym do ENEA S.A.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

droga gminna

sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa
sie¢ energetyczna — linia nn

sie¢ telekomunikacyjna

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialkki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty wyszczegobinione w p. 2

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych , okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

o Porazenie prgdem elektrycznym o napieciu 0,4kV w trakcie przygotowywania
miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym przecieciu kabli znajdujgcych
sie w rejonie prowadzonych wykopdw,

e Wpadniecie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykopow oraz
uktadania kabla

o Przygniecenie stopy, drgania mechaniczne i hatas podczas zageszczania gruntu
stopa wibracyjna.

o Upadki i uszkodzenia ciata przy montazu instalacji na wysoko$ciach

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
e przed rozpoczeciem robdt kierownik robdt jest zobowigzany przeszkoli¢
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z
uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac,



kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany
przeprowadzi¢ szczegétowe pouczenie pisemne wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, prowadzonych przez
obiektach wymienionych w p.3.

w trakcie wystepowania zagrozeh (np. pojawienia sie napiecia w miejscu pracy,
wystgpienie pozaru, natrafienie na nieznany kabel, niewypal) nalezy prace
przerwaé, a zagrozenie zgfosi¢ kierownikowi robot; ponownie do prac mozna
przystapi¢ po usunieciu zagrozenia

w przypadku, gdy powstrzymanie od wykonywania prac nie zapewni pracownikom
bezpieczenstwa, nalezy opusci¢ miejsce pracy, ostrzec pozostatych pracownikéw,
rejon prac zabezpieczy¢ przed mozliwoscig dostepu oséb postronnych

zaistnialy wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu, a
poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczng

pracownikéw zatrudnionych na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy
w przypadku pracy w poblizu poruszajacych sie $rodkdw transportu drogowego
pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

stosowaé ochronniki stuchu i rekawice antywibracyjne przy obstudze stopy
wibracyjnej,
stosowac indywidualny sprzet ochrony osobistej chronigcy przed upadkiem z
wysokosci

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczyé imiennie osobe posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a) Srodki organizacyjne:

wykonywanie prac przez pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikéw zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
objetym robotami

b) s$rodki techniczne

$rodki wymienione w p 6a, a ponadto:
dla prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod napieciem :

wylgczenie urzgdzenia spod napiecia

zabezpieczenie sie przed przypadkowym (pomytkowym) podaniem napigcia
poprzez zatozenie blokad tacznikéw, sygnalizowanie {gcznikdédw tablicami
ostrzegawczymi o tresci ,nie wigczac!” lub zabezpieczenie miejsca zainstalowania
tacznikéw przed dostepem oso6b postronnych



zabezpieczenie sie przed skutkami nieprzewidzianego podania napiecia poprzez
zatozenie uziemiaczy ochronnych,

dla robét ziemnych:

wykonywanie robét na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét
wykonywanie  robét ziemnych ~w  bezposrednim  sasiedztwie  sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, powinno by¢é poprzedzone
okresleniem przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i sposobu wykonywania tych robét

jezeli wykop kablowy osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu, to
nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu

sktadowanie urobku, materiatbw wyrobu jest zabronione w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, sktadowac¢ min 1m od za klinem

ruch $rodkéw transportu w poblizu wykopu powinien odbywac¢ sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu

w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
sie nawisow gruntu

przestrzegaé ustalen wynikajacych z instrukgcji obstugi urzgdzen technicznych.

przy wykonywaniu wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od niego.




Tabelarvczne zestawienie dzialek pod inwestycje:

" Nr | Nazwiskoiimig, lub peaay
dziatki nazwa Adies
14 . s . . .
Pakosé 19 Urzad M!?J?kl ul. Rynek 4, , Uzgodr,neme
2072 w Pakosci 88-170 Pakos¢ Drog
20/11

Zat. nr 1




Urzad Miejski w Pakosci NIP 556-11-03-533, REGON 000530732

88-170 Pakos¢, ul. Rynek 4, BS w Pruszczu Pomorskim Oddziat w Pakosci:
kujawsko-pomorskie 43 8170 1034 0050 0207 2000 0010

tel. 525665024, fax 525666075 SWIFT Code: GBWCPLPP
http://www.pakosc.pl, http://bip.pakosc.pl poniedzialek, éroda, czwartek 7:00-15:00,
e-mail: um@pakosc.pl wtorek 7:00-16:00, pigtek: 7:00-14:00

Pako$¢, 14 stycznia 2019 r.
KIO.7012.1.2019

Gmina Pakosé
ul. Rynek 4
88-170 Pakos¢

W odpowiedzi na wniosek z 14 grudnia 2018 r. (data wplywu do tut. Urzedu),
dot. uzgodnienia trasy linii kablowej nn oraz stupow o$wietleniowych na terenie dziatek nr 14, 19,
20/2 oraz 20/11, potozonych w obrebie 1, m. Pako$¢ informujemy, ze lokalizacja zostaje
uzgodniona pozytywnie. Ww. prace nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego, w miejscach
zblizen do innych urzadzen infrastruktury technicznej prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz wiedzg i sztukg budowlang. Miejsce wykonywania prac powinno by¢ oznakowane
i zabezpieczone. Po zakonczeniu robot nalezy przywroci¢ teren do poprzedniego stanu

uzytecznosci.

Otrzymuja:
1. Adresat,

2. aa

Prowadzacy sprawe: Bogustaw Kawka, Joanna Pacholska
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Firma Projektowo Wykonawcza Marek Poteé
ul. Ostroroga 13, 85-349 Bydgoszcz

Tytut opracowania: Inwestor:
Budowa linii kablowej nn w celu zasilenia URZAD MIEJSKI W P. AK’QSCI
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6630.1.617.2018

Starosta inowroctawski Inowroctaw, dn. 22.01.2019 .
ul. Roosevelta 36-38
88-100 inowrociaw

Znak sprawy: 6630,1.617.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEIJ
przeprowadzonej w dniach od 18.01.2019 r. do 22.01.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p6in. zm.), zarzadzenia nr 46/2016 Starosty Inowroctawskiego z dnia 19 wrzeénia 2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zarzadzenia nr
82/2017 Starosty Inowroctawskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powotania przewodniczacego narad koordynacyjnych
oraz §19 pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu podjetego uchwafg nr 21/2019
Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Reguiaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Inowroctawiu, rozpatrzono wniosek:

Przedmiot narady:| Lokalizacja sieci elektroenergetycznej

Gmina: Pakosé - M
- Lokalizacia:| Obreb: Pakos¢ Obr. 1, dz.: 14, 19, 20/2, 20/11
el ul. Mieleriska

FIRMA PROJEKTOWO WYKONAWCZA MAREK POLEC ul. Ostroroga 13,
85-349 Bydgoszcz

~ Inwestor:|  URZAD MIEJSKI W PAKOSCI ul. Rynek 4, 88-170 Pakos¢
Projektant:| MAREK POLEC Nr upr.: WRR-1-7131-5/02 (1)

Whioskodawca:

Anna Cyrklaf, Inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i

. Przewodmczqcy Gospodarki Nieruchomoséciami

Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu, ul. Roosevelta 36-38, pok. 109

G ,";'Miejkscénarady‘: (parter)

S'pbséb p‘rzép‘rdwafiz‘én‘ié;;narady: czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny
'  Datawplywu:| 241220187,

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa Instytucji , , -Stanowisko s
Lp. ’ S : : i - Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Ll ) Uwagi S i A
1 |ENEA Operator Sp. z c.0,, Uzgodniono pozytywnie z uwagami Alina Karska
Rejon Dystrybucji Inowroctaw, | 1. W przypadku istnienia kolizji lub zblizer wykonawca z 7-dniowym | alina.karska@enea.pl
ul. Szymborska 32, 88-104 wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Piotr Szymaniski
Inowroctaw Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac. piotr.szymanski@enea.pl
stacjonarny 2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie
ochronnej wynoszacej pigé metréw z kazdej strony kabla
wykonywane byty recznie bez uzycia sprzetu zmechanizowanego.
Szczegotowy przebieg i usytuowanie urzgdzen w terenie naleiy ustalié
na podstawie przekopdw kontrolnych.

Strona l z 4



6630.1.617.2018

Inwestora | Wykonawcy.
4. W poblizu istniejacej sieci gazowe] roboty ziemne naleiy
wykonywac recznie,
N R 5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8-1,2 m,

& o 6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.640.

6 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie z uwagami Tomasz Nakielski
sp. z 0.0., Oddziat Zakiad Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Tomasz.Nakielski@psgaz.pl
Gazowniczy w Bydgoszcay, ul. | Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42 informuje, ze na terenie zadania nr
Jagiellonska 42, 85-097 6630.1.617.2018 znajduje sie gazocigg wysokiego cisnienia DN 80.

Bydgoszcz 1. Kabel nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej o dtugoéci minimum 6 m
elektroniczny tj. 3,0 m na kaidg strone od osi gazociggu.
2. W strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego ci$nienia nie nalezy
urzgdzad skiadowisk gruntu lub materiatdéw oraz organizowac pracy i
postoju ciezkiego sprzetu mechanicznego, prac nie wykonywaé
sprzetem mechanicznym.
3. Nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg miedzy powierzchnia
zewnetrzng Scianki gazociggu a rurg ostonowg kabla minimum 0,2 m,
zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z Dz. U, z 2013 r. poz. 640.
4. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac wykopy kontrolne w
celu lokalizacji gazociggu wysokiego ciénienia,
5. Przystgpienie do robdt budowlanych nalezy zgtosi¢ pisemnie 7 dni
przed ich rozpoczeciem do PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy/Dziat Stacji | Sieci Gazowych (tel. 52 328 53 45),
6. Prace nalezy zakoriczy¢ protokotem odbioru przy uczestnictwie
pracownikéw PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy/Dziat Stacji i Sieci Gazowych tel, 693 527 428,
7. Po zakoriczeniu zadania Wykonawca dokona inwentaryzacji
geodezyjnej przedmiotowych obiektéw i przekaze nieodptatnie 2
egzemplarze do PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy co bedzie warunkiem odbioru.

7 | Przedsigbiorstwo Ustug Uzgodniono pozytywnie Karol Nowicki
Gminnych w Pakosci Sp. z Karolina Matecka
0.0, ul. Inowroctawska 14, pugpak@pro.onet.pl
88-170 Pakosé
stacjonarny

8 |Urzad Miejski w Pakosci, ul. Uczestnik nieocbecny na naradzie
Rynek 4, 88-170 Pakosé

9 |inne zainteresowane Uczestnik nieobecny na naradzie
podmioty

10 | Przewodniczgcy Narad Uzgodniono pozytywnie Anna Cyrkiaf -
Koordynacyjnych Przewodniczacy Narad
stacjonarny Koordynacyjnych

Katarzyna Magiera -
Zastepca Przewodniczacego
Narad Koordynacyjnych
Uczestnik nieobecny na naradzie FIRMA PROJEKTOWO
. WYKONAWCZA MAREK
Whnioskodawca POLEE

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
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21.0PIS TECHNICZNY

2.1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- uzgodnien trasy kabla,
- obowigzujacych norm i przepiséw (PN-E-05100-1, PN-E 05125, N SEP-E-
001, N SEP-E-003, N SEP-E-004),
- wizji lokalnej w terenie,

2.1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY
4x25mm> w celu zasilenia projektowanych stupéw oswietleniowych
z wysiegnikami w celu o$wietlenia drogi przy ul. Mielenskiej w miejscowosci
Pakos¢.

2.1.3. Zasilanie w energie elektryczna.

Miejscem przylaczenia projektowanego o$wietlenia drogowego bedzie
istniejaca linia kablowa zlokalizowana na dz. nr 19, ktdra zostata wskazana na
mapie projektowej. Zasilanie odbywacé sie bedzie kablem niskiego napiecia typu
YAKY 4x25mm’,

2.1.4. Linia kablowa n. n.

Projektowany kabel YAKY 4x25mm’ nalezy ulozyé wg trasy
przedstawionej na mapie sytuacyjnej terenu (rys. nr 1) w wykopie na gltebokosci
0,8 m na 0,4 m podsypce z piasku. Po ulozeniu kabel nalezy zaopatrzyé
w oznaczniki kablowe typu Oki z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi
kabla. Oznaczniki zamontowaé przy stupach. Kabel nalezy przykryé warstwa
piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem o grubosci 0,25 m. Nastepnie
nalezy ulozy¢ w wykopie folie koloru niebieskiego o szerokoséci min. 0,3 m
i zasypa¢ wykop ubijajac ziemie warstwami. Pod istniejagcymi drogami,
przeszkodami oraz w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel
nalezy utozy¢ w rurze ostonowej DVK50.

2.1.5. Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 65W,
wspotczynnik ochrony IP66, barwa $wiatta 5700k w I klasie ochronnosci.



Oprawy nalezy zamontowaé na stupach stalowych o wysokosci 8m poprzez
wysiegniki stalowo — ocynkowe o dtugosci Im. W stupach stosowacé tabliczki
IZK (lub réwnowazne). Od tabliczki do oprawy doprowadzi¢ kabel YDY
3x2,5mm?” stosujac dla kazdej oprawy.

Kazda oprawa powinna by¢ zabezpieczona (np IZK lub réwnowazne)
wktladka BiWts 4A/gG.

2.1.6. Ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci jako system dodatkowe]
ochrony od porazen nalezy zastosowaé szybkie wytaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C. Podlgczeniom ochronnym podlegaja projektowane stupy
oswietleniowe (oprawy sa w II klasie ochronnosci), zatem razem z kablem
zasilajacym ulozy¢ tasme stalowg Fe-Zn 25 x 4 mm. Rezystancja uziomu
powinna spetnia¢ warunek R<10Q.

2.1.7. Uwagi koncowe

e Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami PNE oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bud. Mont. -tom V .

e Po ulozeniu kabla, a przed jego zasypaniem wykonawca musi zglosi¢ do
Rejonu Energetycznego w celu jego etapowego odbioru.

® Dokona¢ pomiaru izolacji kabla, pomiaru warto$ci uziemienia, skutecznosci
ochrony od porazen.



222O0BLICZENIA TECHNICZNE

2.2.1. Dane do obliczen na dz. nr 19

e Max pobdr mocy przez oprawe LED 65W -910W

« dlugos¢ linii kablowej typu YAKY 4x25mm’® -475m

e nap. zasilania - 230/400 V
e WSp. mocy - 0,91

2.2.2.0bliczanie calkowitej zainstalowanej mocy w projektowanym odcinku

Pobl = kj * kj * Po

ki— wspdtczynnik jednoczesnoscei (przyjeto 1)
kj— wspétczynnik rozruchu (przyjeto 1,5)

Pobl =1*1,5%240 =1365W

2.2.3. Dobor przewodoéw i zabezpieczen

Maksymalna wartos¢ pradu 1-faz, ktéra poptynie w obwodzie wyniesie:

_Ps 1365
U*cosp 230%0,91
Iz, =994 > 1b=6,52 4

Ib =6,524

2.2.4. Dobdr przewodéw i zabezpieczen w stupach o§wietleniowych

Maksymalna warto$¢ pradu, ktora poptynie w obwodzie wyniesie :

*
=L _ 6*LS 446y
U*cosp 230%0,91

s = 284> 1b = 0,46 4

Obwad oswietleniowy w rozdzielnicy zabezpieczony jest bezpiecznikiem
typu BiWts 4A. Prad zadziatania zabezpieczenia I,=k*1,=1,9%4=7,6 A

Ib<In<Iz
[,<1,45*1z
0,46 A<4A<28A
7,6A<40,6

Warunki sa spetnione.
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3.ZESTAWIENIE MATERIALOW

MONTAZOWE

9.

S Aol

Kabel YAKY 4 x 25 mm”

Mutfa kablowa przelotowa

Tasma Fe-Zn 25 x 4 mm

Rura ochronna DVK & 50

Prety ocynkowane & 20 mm(6x1,5m)

Folia koloru niebieskiego

Piasek

Oprawa oswietleniowa np. Corona Lite Led 65W
Stup oswietleniowy np. Elmonter CN/8/4/F250

10.Wysiegnik jednoramienny W16/1/1/1,5-60/10
11.Wysiegnik jednoramienny W16/1/2/1,5-60/10
12. Fundament B-120

13. Wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A

14. Przew6d YDY3x2,5mm’

475 m
3 szt.

430 m
152 m
8 szt.

430 m
35m’
12 szt.
11 szt.
10 szt.
1 szt.

11 szt.
11 szt.
132m
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

CORONA LITE LED

wa o | @ | [O] liee6 | 1ko8 | C €
B PARAMETRY TECHNICZNE

Stapien szczelnosci:
Odpornoéc na uderzenia:

Mac nominalna [W]:

Strumien éwietlny oprawy [Im]*:

Temperatura barwowa [K]:

Wspétczynnik oddawania barw (Ra):

Klasa ochronnosci:

Klasa energetyczna:
Materiat karpusu oprawy:
Materiat optyki:

Optyka:

Sposab mantazu:

*Tolerancja +/- 10%

IPE6;
IK08;

35.00; 44.00; 50.00; 56.00;
65.00;

4750 - 8350

4000; 5700;

>70;

I 1l
A+; A++;

PP z wisknem szklanym;
PC;

1x matryca soczewkowa;

baczny, szczytowy;

- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa drogowa LED o wysokiej skutecznosci $wietlnej oraz energooszczednym,
zintegrawanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP} z widknem
szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowana kierunkowe
matryce soczewkowe (wykonane z poliwgglanu PC), dzigki ktarym mozliwe jest
uzyskanie rozsylu $wiatta spetniajacego klasy oswietleniowe okreslone w
normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje sig wysokim stopniem szczelnosci
IP66 oraz odpornoscia na udary mechaniczne KO8 (wandaloodporna).
Zintegrowany, requlowany skokowo co 5 stapni uchwyt pozwala na regulacje w
zakresie: 0 do +15 stapni (montaz szczytawy do stupa), 0 do -15 stopni
(montaz haczny da wysiegnika). Kolor oprawy szary (RAL 7035).

Cechy szczegalne:
- dadatkawe zahezpieczenie przepigciowe (SP10kV).

Dastepne wersje:
- z przewodem HO7RN-F o diugasci 0.7m wyposazonym w szyhkoztacze IP6G,

- z uchwytem mantazawym a@76 mm.

- ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do o$wietlenia: ulic, drag
lokalnych, éciezek rowerawych, alejek, chodnikéw, parkingéw i placéw.
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

CORONA LITE LED

CORONA LITE LED 56W

MDC Temperatura Strumien Swietlny Wymiary Klasa Klasa i
naminalna . L. Wersja Indeks
(W] harwowa [K] oprawy [Im]* montazawe [mm] achrannasci energetyczna
56 5700 8350 960 | A+ z przewodem / with cord | >> 642449
56 5700 8350 a60 | A+ >> 549663
CORONA LITE LED B5W
Muc Temperatura Strumien $wietlny Wymiary Klasa Klasa )
nominalna ' - Wersja Indeks
W] barwawa [K] oprawy [Im]* mantazowe [mm] ochrannasci energetyczna
65 4000 8100 a60 | A+ z przewadem / with cord | >> 642203
65 4000 8100 876 I A+ z przewodem / with cord | >> 642258
65 4000 8100 a6l Il A+ z przewodem / with cord | >> 642388
65 4000 8100 a76 Il A+ z przewadem / with cord | >> 642241
65 5700 8250 @60 | A+ z przewodem / with cord | >> 642210
B5 5700 8250 a76 | A+ z przewodem / with cord | >> 642272
65 5700 8250 @60 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642395
65 5700 8250 876 1 A+ z przewodem / with cord | >> 642265
65 4000 8100 a76 | A+ >> 549434
65 4000 8100 a76 1l A+ >> 549427
65 4000 8100 a60 Il A+ >> 549564
65 4000 8100 a60 | A+ >> 549380
65 5700 8250 @76 | A+ >> 549458
BS 5700 8250 a76 Il A+ >> 549441
65 5700 8250 a60 Il A+ >> 549571
65 5700 8250 @60 | A+ >> 549397
*Tolerancja +/- 10%
- AKCESORIA
Nazwa Indeks
UCHWYT MONTAZzOWY 76MM uLoais
UCHWYT NASCIENNY - ocynkowany 314049
UCHWYT NASCIENNY - szary 314056

UCHWYT MONTAzOWY
76MM (ULOO141)

UCHWYT NASCIENNY -
ocynkawany (314049)

UCHWYT NASCIENNY -
szary (314056)
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8+9m

maksymalna powierzchnia
¢ maxwingarea —
 strefa wiatrowa / wind zone A
(N 8/3/60/F250 © 8 3 60/149 | 85400 043 | 02 | 031
CN 8/3/60/W ©| 8 3 60/149 85x400 | 500 | - | 043 | 022 | 031 | S0 | 12 | 765 | 155 | 79
NS/4eaFs0 | O | 8 s | onso | esam | s | smo oz | oso | oe | 0 | - | nm| 1% |
(N 8/4/64/W ©| 8 4 61/150 85x400 500 - 081 | 050 | 064 50 12 | 104 | 196 106
NS37ERS0 (O 8 | 3 g | asaoo | s | B0 | o6 | 036 | ose | s | - x| im | s
N 8/3/76/W ©| 8 3 73/162 85x400 | S00 | - | 060 | 036 | 046 | S50 | 12 | 935 | 13| 9%
CN 8/4/76/F250 © 8 | 4 | mne | ssum 500 | 8150 | 110 | 072 | 088 | 50 - e |2 | om
CN 8/4/76/W ©| 8 4 74/163 85x400 | 500 | - | 110 | 072 | 088 | 50 | 12 | 1360 | 225 | 120
SRNS-4/60/F250 | O | 8 | 29+4 | 6159 | w00 | 500 | B120 | 079 | 050 | 061 | S0 | - | 097 | 194 | 97
SRN 8-4/60/W O 8 | 2944 | 60159 85x400 | 500 | - | 079 | 050 | 061 | 50 | 12 | 1097 | 194 | 106
S0 8/3/F250 O 8 30| 60160 1004400 | SO0 | B120 | 055 | 028 | 040 | S0 | - | 98 | 215 | 81
50 8/4/F250 O| 8 4 63/161 1006400 | 500 | B150 | 100 | 067 | 085 | S0 | - | 1469 | 274 | 103
SX 8/3/F250 O| 8 3 60/189 1001400 | 500 | B-150 | 107 | 064 | 08 | 50 | - | 1438 | 280 | 89
SX 8/4/F250 O 8 4 63/190 1006400 | 500 | B-150 | 1,99 | 131 | 161 | S0 | - | 2231|377 | 14
(N9/3/60/F250 | © | 9 3 60/160 85x400 | S00 | B120 | 038 | 098 | 027 | 50 | - | 907 | 168 | 89
CN 9/3/60/W © 9 3 60/160 g5x400 | 500 | - | 038 | 038 | 027 | 50 | 15 | 907 | 168 | 9%
(N9/4/6a/F250 | © | 9 4 61/161 85x400 | 500 | B120 | 077 | 047 | 060 | 50 | - [ 1316|211 | 114
CN 9/4/64/W © 9 4 61/161 85x400 | S00 | - | 077 | 047 | 060 | 50 | 15 | 1316 | 211 | 129
(N9/3/76/F250 | © @ 9 3 73173 g5x400 | 500 | B-120 | 054 | 030 | 040 | 50 | - | 108 | 184 | 97
N 9/3/76/W © 9 3 B3N173 g5x400 | 500 | - | 054 | 030 | o040 | 50 | 15 | 1086 | 18 | 109
(N 9/4/76/F250 © 9 4 74174 85x400 500 | B-150 | 1,04 | 066 | 082 | 50 - 11588 237 130
N 9/4/76/W ©| 9 4 74174 85x400 | S00 | - | 104 | 066 | 082 | S0 | 15 | 1588 | 237 | 5
SRNO4/60/F250 | O | 9 | 29:4 | 60159 85%400 | 500 | B-120 | 055 | 031 | 041 | 50 | - | 108 | 187 | 104
SRN 9-4/60/W O 9 | 29+4 | 6159 85x400 | S00 | - | 055 | 031 | 041 | 50 | 15 | 108 | 187 | 117
$0 9/3/F250 O 9 3 60/160 1001400 | 500 | B-120 | 033 | 011 | 021 | 50 | - | 998 | 219 | 89
50 9/4/F250 O 9 4 63/161 100400 | 500 | B-150 | 079 | 043 | 059 | S0 | - | 1486 | 271 | 114
SX9/3/F250 O 9 3 60/189 1001400 | 500 | B-150 | 074 | 039 | 054 | 50 | - | ua | 277 | 9
$X9/4/F250 O 9 4 63/190 1006400 | 500 | B-150 | 154 | 097 | 122 | 50 - 2264 | 366 | 127

0. o$miokat / octagonal-conical

O - rura / tubular

© - stozek / round-conical

% elmonter.

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30



W12

W16

W20

W12

11

W22

W21

Przyktad oznaczenia / Sample symbol

w1i6/1/1/1,5-60/10
| kat podniesienia /lantern fixing angle

$rednica gdorna stupa /top diameter of the pole

wysieg wysiegnika / bracket length [m]

ilosc ramion / number of arms

wysokos¢ wysiegnika / bracket height [m}

typ wysiegnika / bracket type

W25

W16

W20

W21

W22

NENENEY

BN NN

N RN VA

W25

Parametry techniczne pokazanych opraw typu Murena zawarte sg w katalogu .Oprawy Oéwiedeniowe” firmy ELMONTER

NN N oV o
hN

M’NI\JMNN
N PN N BTN ERD
AN RN RN
NN RN NN

Specifications of shown luminaires Idylle and Murena are included in the Elmonter catalogue of "Lighting fixtures”

elmonter.

NN VAN

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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Mot siopa do

Fundamenty
Foundafions

B80  |kBso  |ami6 | 190 | 30 | sw | 15
F-100 KB100 | 4&M20 | 19 | 300 | 1000 130
B120  |KB120 |42 | 250 | 30 | 0 | 20
B150 | KB120 | 4&M24 | 250 | 350 | 1500 270
B160  |KB120 44 | 250 | 400 | 1600 | 400
B200  |KB-120 |4M24 | 250 | 400 | 2000 570

Fl C|KE1 o a7 | 300 | 00 | 1650 | 900

R KF-2 HM33 | 300 | 80 | 1700 1150
FSA16 | KFSA | 433 | 400 | ws0 | 2500 | 210
F5A-18  |KF5A | aM33 | 400 | 1050 | 2750 2050

Elmonter-Oswiettenie posiada w swojs| ofercie fundamenty do posadawiania slugdw céwietieniowych | maszidw, kidre speiniajg wymagania oo do warunkéw
wytrzymatesciowych {reaksymalny moment utwierdzenda Mu, ktGry mona praybotyt do glowicy fundamentu). Wantese momendu Mu zatesy od wymiarow fundameniu,
rodzaju | wiaSciwoscl gruniu w ktdeym ten fundament jest osadzany.

Obliczenia noénoéa gruntu dia fundamentdw przeprowadzono na podstawie normy PN-80/B-03322. Przedstawione fundamenty sq wykonane jako standardows dia
Erednigf kiasy gruniu.

Glgbokosé posadowienia stupow bezposrednio whopywanych w ziemie podana jest w narmie PN-EN 40-2 | zaley od wysokosci nominsing; slupa z uwzglednéeniam
warunkéw gruntowych oraz wynikdw wykonanych obficzer lub pomiarew z badan.

Firma Eimomer-Oswistlerse nie ponosi odpowiedziainodct za stosowanie fundamentdw niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz dopuszczaelnym cboigzendem (stup +
wysiegni + oprawa} a takze w przypadhu stosowania innych fundsmentéw nie spelnisigcych wannkdw wylrzymaicicioaych.

Efmonter-Lighting's offerings includs foundations for instaliing Sghting colurnns and masts, which mest all the resistance and strength requirements {the wiimate moment
of resistance [Mu] that can be applied io the foundation head). The value of Mu depends on the foundstion size and type, and on the sol propedties.

Soil bearning capacity has been calvulated based on the PN-8VB-03322 narm. The foundations featured on this page are standard foundatians for medium-class soll. For
columng and masts sunk directly in the ground, the depth of foundation is based on the PN-EN 40-2 nomw and depends on the nominal columnimast height. alfowing for
the soi conditions and the resuwts of specific caloulations or measurements.

Elmoner-Lighting shaif not be liable for any damages resulting from misapplication of its foundations, from exceeding the maximum permissible joad {cofumn + bracket
+ frams), and from wsing other foundalions that do no meet resistance Horms.

'g elmonter,

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30
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Mufy przelotowe i remontowe do jednozytowych kabli o ekranowanej izolacji
z tworzyw sztucznych na napiecie 10, 15, 20 i 30 kV

Zestawy muf ze zigczkami Srubowymi

Mufy przelotowe do kabli z zyta powrotna z drutéw lub tasm

Nap. znamionowe Przekroj zyt Specyfikacja zestawu Wymiary (mm)
Kable z zyla powrotng Kable z zytg powrotna

Uo/U (kV) (mm?) z drutéw z tasm i drutow * L D

25- 70 POLJ 12/1x 25- 70 POLJ 12/1x 25- 70-CEEO01 450 45

6/10 70-150 POLJ 12/1x 70-150 POLJ 12/1x 70-150-CEE01 450 55

120-240 POLJ 12/1x120-240 POLJ 12/1x120-240-CEE01 450 65

8,7/15 25- 70 POLJ 24/1x 25- 70 POLJ 24/1x 25- 70-CEEO1 500 55

i 70-150 POLJ 24/1x 70-150 POLJ 24/1x 70-150-CEE01 500 65

12/20 120-240 POLJ 24/1x120-240 POLJ 24/1x120-240-CEE01 500 70

18/30 70-120 POLJ 42/1x 70-120 POLJ 42/1x 70-120-CEEO1 850 70

120-240 POLJ 42/1x120-240 POLJ 42/1x120-240-CEEO1 850 75

* Zestawy muf sg przeznaczone do kabli z zylg powrotng z tasm miedzianych lub z folig aluminiowa np: AHXAMK-W (NK-kabel).
Moga by¢ one takze uzyte do kabli z zylg powrotng z drutow. '

Zestawy muf bez ztaczek

Mufy przelotowe do kabli z zyta powrotng z drutéw lub tagm

Nap. znamionowe Przekréj zyt Specyfikacja zestawu Wymiary (mm)
Kable z zytg powrotng Kable z zyta powrotna

Uo/U (kV) (mm?) z drutéw z tasm i drutow * L D
50- 70 SXSU 4111 SX8U 4111-CEEQ1 550 45

6/10 95-150 SXSU 4121 SXSU 4121-CEEO1 600 55
185-300 SXSU 4131 SXSU 4131-CEEOQ1 650 65

400-630 SXSU 4141 SXSU 4141-CEEOQ1 750 75
35—~ 50 SXSU 4111 SXSU 4111-CEEQ1 550 45
8,7/15 70-120 SXSU 4121 SXSU 4121-CEEO1 600 55
150--240 SXSU 4131 SXSU 4131-CEE01 650 65
300-500 SXSU 4141 SXSU 4141-CEEO1 750 75
35- 95 SXSU 5121 SXSU 5121-CEEQ1 600 60
12/20 120-240 SXSU 5131 SXSU 5131-CEEO1 650 70
300-500 SXSU 5141 750 80
50- 70 SXSU 6121 850 65
18/30 95-150 SXSU 6131 850 70
185-400 SXSU 6141 850 80

* Zestawy muf sg przeznaczone do kabli z zytg powrotng z tasm miedzianych lub z folig aluminiowg np: AHXAMK-W (NK-kabel).

Uwaga: Zestawy muf nie zawierajg zlaczek.

Mufy remontowe do kabli z zyla powrotna z drutéw

Nap. znamionowe

Przekroj zyt

Specyfikacja zestawu

Diugosé wstawki

Wymiary (mm)
L D

Uo/U (kV) (mm?) mm (max.)
35—~ 95 REPJ-12A/1XU 520 1200 50
6/10 120-185 REPJ-12B/1XU 520 1200 55
240-400 REPJ-12C/1XU 520 1200 70
25— 70 REPJ-24A/1XU 520 1200 50
8,7/15 95-150 REPJ-24B/1XU 520 1200 55
185-300 REPJ-24C/1XU 520 1200 70
25— 50 REPJ-24A/MXU 520 1200 50
12/20 70-120 REPJ-24B/1XU 520 1200 55
150-240 REPJ-24C/1XU 520 1200 70
18/30 95-150 REPJ-36B/1XU 420 1200 55
185-300 REPJ-36C/1XU 420 1200 70

Uwaga: Zestawy muf nie zawierajg ztgczek

Mufy do innych typéw kabli sa dostepne na zaméwienie. Zestawy muf sg wykonane jako jednofazowe.




Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

INWESTYCJA: Budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu
zasilenia projektowanych lamp o$wietleniowych.

INWESTOR:  URZAD MIEJSKI W PAKOSCI
ul. Rynek 4
88-170 Pakos¢é

DZIALKINR: 14,19, 20/2,20/11 obr. Pakosé

BRANZA: Elektryczna

PROJEKTANT: Marek Poleé
nr upr. WRR-1-7131-5/02

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - 45316110-9 - instalowanie urzadzen
oSwietlenia drogowego

EGZ. Nr 2



1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru o$wietlenia przy ul. Mielenskiej w miejscowosdci Pakosé na terenie dz. nr 14, 19, 20/2,
20/11 obr. Pakosé.

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentu przetargowego
przy zleceniu i realizacji budowy o$wietlenia drogi przy ul. Mieleniskiej w miejscowosci Pakosé.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
oswietlenia drogi przy ul. Mieleriskiej w miejscowosci Pako$é.
1.4, Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokoéci 8m.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietlnego
wysylanego przez zrodlo Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z
instalacjg elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ pod i nad ziemig.

1.4.4. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania shupéw i szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim - ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli.
2.1.1.Piasek.

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2.Folia.

Folia shuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.2. Elementy gotowe.

2.2.1.Fundamenty prefabrykowane.

Pod stupy o$wietleniowe zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane wedlug ustalet w dokumentacji
projektowej. Ogélne wymagania dotyczace konstrukcji fundamentéw okreslone sg w PN-80/B-03322 (1).
Fundamenty nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z »Instrukcjg zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych” (35).

2.2.2.Przepusty kablowe.

Do wykonania przepustow kablowych zastosowaé rury DVK z polichlorku winylu (PCW) typu
»AROT” o Srednicy wewnetrznej 50 mm oraz rury SRS z polichlorku winylu (PCW) typu ,AROT” o srednicy
wewnetrznej 50 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.



2.2.3. Kable.

Do wykonania obwodu zasilajacego oprawy zastosowaé kabel typu YAKY 4x25mm’ o napigciu
znamionowym1kV. Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszezalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Beben z kablem nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.2.4.Zrédka $wiatha i oprawy.

Do budowy oéwietlenia ulicznego zastosowal oprawy os$wietleniowe LED o mocy 65W, barwie
$wiatta 5700K, strumien swietlny 8250Im lub réwnowazne spetniajgce kryteria.

Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych zastosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej IP 66 i klasa ochronnosci 1.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.5.Slupy o$wietleniowe.

Do wykonania o$wietlenia zastosowac¢ shup stalowy/aluminiowy o wysokosci 8m.

Stupy powinny przenie$é obciazenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla II i I1I
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Stup powinien posiada¢ w gérnej jego czeéci odpowiednie zakoficzenie przygotowane dla
zamocowania oprawy.

W dolnej czg¢sci stupy powinny posiadaé jedna wneke zamykana drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej,
posiadazjqcej podstawy bezpiecznikowe 1x25 A i pig¢ zaciskdéw do podigczenia dwdch zyt kabla o przekroju do
25 mm”.

Skladowanie stupéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.
Zastosowane tabliczki powinna posiada¢ jedng kompletng podstawe bezpiecznikowa 25/4 A oraz pigé
zaciskéw przystosowanych do podtaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 25 mm®.

2.2.7. Zwir na podsypke.

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej III i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania o§wietlenia drogowego.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwag jakos¢ robot:
— zurawia samochodowego,
samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
spawarki transformatorowej do 500 A,
zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw i elementéw os§wietleniowych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dtuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.



Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegbinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiagzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Rowy kablowe nalezy wykona¢ rgcznie. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowg o wymiarach 0,8mx0,4m. Pod fundamenty prefabrykowane nalezy wykona¢ wykopy wasko
przestrzenne recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom
BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod fundamenty wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows. Wydobyty grunt powinien
by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich
statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowad ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeni (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-
77/8931-12 [26]. Zaggszezenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu.

5.2. Montaz fundament6w prefabrykowanych.

Montaz fundamentu nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetiajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-
01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
$cianek i poziom gbrnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancja rzgdnej posadowienia =+ 2 c¢m, Ustawienie fundamentu w planie powinno byé
wykonane z doktadno$cig + 10 cm.

5.3. Montaz slupa.

Przed przystgpieniem do montazu shupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow
aczeniowych czyszczac je z zanieczyszezen i brudu.
Shupy nalezy ustawiaé¢ dZzwigiem na uprzednio postawione fundamenty.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokoéci stupa.

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony chodnika, oraz nie powinna byé
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika.

5.4. Montaz opraw.

Montaz opraw na shupie nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawg przed zamontowaniem nalezy podiaczyé¢ do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnieciu przewodoéw zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody typu YDYzo 3x2,5 mm?,

Oprawy nalezy mocowac¢ na shupie w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwatly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem
warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i ITI strefy wiatrowe;j.



5.6. Ukladanie kabli.

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma N SEP-E-004

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na glgbokosci 0,8 m z dokladno$cia £ 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami kabel nalezy ukiada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dtugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.
Oznaczniki kablowe naklada¢ w odstepach co 10m na trasie otwartej oraz na skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem podziemnym.

Przy latarniach i szafie o§wietleniowej nalezy pozostawi¢ 2-metrowe zapasy eksploatacyjne kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
Momow/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtod¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie
. . 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable elektroenergetyczne na napiecie
. . o 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz [ kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czgdci podziemne linii napowietrznych (ust6j,
. - 80
podpora, odciazka)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
K - 50
anaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy,

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Uklad sieci pracuje w systemie TNC, projektowane o$wietlenie pracowaé bedzie w ukladzie TNC. Jako
system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej nalezy zastosowaé szybkie
wylaczenie napiecia (SWN) w ukladzie linii zasilajacej. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu bednarka ocynkowang
25 x4 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows .
Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposéb usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz

wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz

wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnos$é ustawienia w
planie i rzg¢dne posadowienia.

6.4. Latarnie o$wietleniowe.

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnia o$wietleniowa, po ich montazu, podlega sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupa,
— prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen §rubowych stupa i opraw,
— stanu antykorozyjnej powltoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
- gruboéci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegloéci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i cigglosci zyl kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciaglosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogg by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowe;.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy pomierzyé rezystancje uziemienia dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.7. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialy nie speiniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez
Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, i szafy o$wietleniowe] jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykopy pod fundament i kable,
— ustawienie fundamentu,
~ utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uziomu tasmowego.



8.2

Do

. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé :
*  dziennik budowy;
»  projektowa dokumentacje powykonawcza;
*  protokoély z dokonanych pomiar6w;
*  protokoty odbioru robét zanikajacych;

*  certyfikaty na urzadzenia i wyroby;
*  geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

10.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, lub szafy o§wietleniowej obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materiatow,
wykopy pod fundamenty lub kable,
ustawienie fundamentow,
zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
montaz stupéw, opraw, szafy oswietleniowe]j i instalacji przeciwporazeniowej,
uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowsa oraz z folig ochronna,
montaz szafy o$wietleniowej
podigczenie zasilania,
sprawdzenie dzialania o§wietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania o§wietlenia Zamawiajacemu.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L.

2.

VAW

o

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24,
25.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty  konstr
wsporczych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712
PN-85/B-23010

Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-SEP-E-004

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy



26.
27.
28.
29.

30.

odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukeji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

*®

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi poprawkami.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw

nr75; 2002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
*  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.



