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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia przy ul. Mielenskiej w miejscowosci Pako$¢ na terenie dz. nr 14, 19, 20/2,
20/11 obr. Pakosé.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentu przetargowego
przy zleceniu i realizacji budowy o$wietlenia drogi przy ul. Mielenskiej w miejscowosci Pakosé.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa
o$wietlenia drogi przy ul. Mielefiskiej w miejscowosci Pakosé.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej na wysokosci 8m.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacja elektryczna.

1.4.3. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowa¢ pod i nad ziemia.

1.4.4. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupéw i szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.5. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli.
2.1.1.Piasek.

Piasek stosowany przy uktfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2.Folia.

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0.4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.2. Elementy gotowe.

2.2.1.Fundamenty prefabrykowane.
Pod stupy o$wietleniowe zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane wedlug ustalen w dokumentacji

projektowej. Ogolne wymagania dotyczace konstrukeji fundamentéw okreslone sa w PN-80/B-03322 (1).
Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji
betonowych” (35).

2.2.2.Przepusty kablowe.

Do wykonania przepustow kablowych zastosowaé¢ rury DVK z polichlorku winylu (PCW) typu
»AROT” o srednicy wewngtrznej 50 mm oraz rury SRS z polichlorku winylu (PCW) typu ,,AROT” o srednicy
wewnetrznej 50 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.



2.2.3. Kable.

Do wykonania obwodu zasilajacego oprawy zastosowaé kabel typu YAKY 4x25mm’ o napieciu
znamionowym1KkV. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiccia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

B¢ben z kablem nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4.7rodta $wiatta i oprawy.

Do budowy o$wietlenia ulicznego zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe LED o mocy 65W, barwie
swiatta 5700K, strumien $wietlny 8250Im lub réwnowazne spetniajace kryteria.

Oprawy powinny charakteryzowa¢ si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatla. Ze wzgledow
eksploatacyjnych zastosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewngtrznymi komory lampowej IP 66 i klasa ochronnosci 1.

Elementy oprawy, takie jak ukiad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100 [19].

2.2.5.Stupy oswietleniowe.

Do wykonania oswietlenia zastosowac stup stalowy/aluminiowy o wysokosci 8m.

Stupy powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla 11 i I11
strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].

Stup powinien posiada¢é w goémej jego czgsci odpowiednie zakonczenie przygotowane dla
zamocowania oprawy.

W dolnej czgsci stupy powinny posiadaé jedna wneke zamykana drzwiczkami.

Wngka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe;j,
posiadaqucej podstawy bezpiecznikowe 1x25 A i pie¢ zaciskow do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do
25 mm~.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.
Zastosowane tabliczki powinna posiada¢ jedna kompletna podstawe bezpiecznikowa 25/4 A oraz pigé
zaciskow przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 25 mm”.

2.2.7. Zwir na podsypke.

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej III i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania odwietlenia drogowego.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa jakosé robét:
— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialow i elementow o$wietleniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.



Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Rowy kablowe nalezy wykona¢ recznie. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa o wymiarach 0,8mx0,4m. Pod fundamenty prefabrykowane nalezy wykonaé¢ wykopy wasko
przesirzenne recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod fundamenty wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich
statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-
77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu.

5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Montaz fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru speiniajacego wymagania BN-66/6774-
01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
scianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalna tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z dokladnoscia = 10 cm.

5.3. Montaz stupa.

Przed przystapieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementow
taczeniowych czyszczac je z zanieczyszczen i brudu.
Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio postawione fundamenty.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, oraz nie powinna byé
potozona nizej niz 20 em od powierzchni chodnika.

5.4. Montaz opraw.

Montaz opraw na stupie nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowaé przewody typu YDYzo 3x2,5 mm’.

Oprawy nalezy mocowac na stupie w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.



5.6. Ukladanie kabli.

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg N SEP-E-004

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé¢ na glebokosci 0,8 m z doktadnosécia + 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 ¢m z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy ukladac foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami kabel nalezy ukltada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne.
Oznaczniki kablowe naklada¢ w odstgpach co 10m na trasie otwartej oraz na skrzyzowaniach z innym
uzbrojeniem podziemnym.

Przy latarniach i szafie o$wietleniowej nalezy pozostawi¢ 2-metrowe zapasy eksploatacyjne kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20
Moméw/m.

Zblizenia i odleglodci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. |Rodzaj urzadzenia podziemnego odleglos¢ w cm
pionowa przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napiecie
g P 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 Kable elektroenergetyczne na napiegcie
: A : :, 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi  wodociagowe, $cickowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj,
.. - 80
podpora, odcigzka)
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
- 50
kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Uktad sieci pracuje w systemie TNC, projektowane o$wietlenie pracowa¢ bedzie w uktadzie TNC. Jako
system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej nalezy zastosowaé szybkie
wylaczenie napigcia (SWN) w uktadzie linii zasilajacej. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu bednarka ocynkowana
25 x 4 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa .
Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymalosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w
planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe.

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01 [30].
Latarnia o$wietleniowa, po ich montazu, podlega sprawdzeniu pod wzgledem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupa,
~ prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
Jakosci polaczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
Jjakosci polaczen $rubowych shupa i opraw,
stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i ciagltosci zyl kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzyé rezystancje uziemienia dla stwierdzenia
skutecznosci ochrony

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.7. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana przez

Inspektora odrzucone.
Wszystkie elementy robodt, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostana rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, i szafy o$wietleniowej jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundament i kable,
— ustawienie fundamentu,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uziomu tasmowego.



8.2

Do

. Dokumenty do odbioru konicowego robot.

odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé :
¢ dziennik budowy;

*  projektowg dokumentacje powykonawcza;

*  protokédty z dokonanych pomiarow;

*  protokoty odbioru roboét zanikajacych;

*  certyfikaty na urzadzenia i wyroby;

*  geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

10.

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, lub szafy o$wietleniowej obejmuje odpowiednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie materialow,
wykopy pod fundamenty lub kable,
ustawienie fundamentow,
zasypanie fundamentow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
montaz stupéw, opraw, szafy o$wietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej,
uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,
montaz szafy o§wietleniowej
podlaczenie zasilania,
sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem nat¢zenia oswietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

I.

2.
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24.
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PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie  napowietrzne. Fundamenty konstr
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250

PN-80/C-89205
PN-SEP-E-004

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospéika
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy



26.
27:
28.
29,

odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-83/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania i badania.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi poprawkami.

*

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw

nr75; 2002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzagcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.



