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1. Wstep.

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikowym z rozpoznania geotechnicznego podtoza
wykonanego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej inwestycji realizowanej
w ramach zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko
Dolne wraz z budowg mostu w km 0+074.”

Celem badan jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podloza budowlanego
moggcych mie¢ wplyw na realizacj¢ zamierzonej inwestycji. Wykonane profilowania
geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do wykonywania czynnosci
dozoru geologicznego w zakresic prawidlowosci wykonywanych prac, zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony srodowiska
naturalnego.

Opini¢ wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych.

Zakres opracowania, metodyke badan i okreslenia parametrow oraz ilo$é i glebokosé
otwordw zostaly okreslone przez Projektanta (Konstruktora).

Opracowanie sporzgdzono w czterech egzemplarzach. Trzy z nich przekazano

Zamawiajgcemu, jeden zostanie zarchiwizowany przez Wykonawce.

2. Charakterystyka rejonu prac.

2.1. Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu.

Obszar inwestycji administracyjnie znajduje si¢ w obr¢bie miejscowosci Gwizdéw gmina
Lezajsk, powiat lezajski. Jednostka administracyjng wyzszego rzedu jest wojewddztwo
podkarpackie. Miejscem urzedowania wladz gminnych i powiatowych jest oddalony o ok. 9 km
Lezajsk, a wladz wojewodzkich oddalony o ok. 39 km Rzeszow.

Ogolng lokalizacje terenu przedstawiono na orientacji w skali 1 : 100 000 (zal. 1),
stanowigce] wycinek mapy topograficznej — arkusz Lezajsk, a szczegolowo na mapie
dokumentacyjnej wykonanej na podktadzie mapowym dostarczonym przez Zamawiajacego. Mapa
dokumentacyjna sporzadzona zostata w skali 1 : 1000 (zal. 2.).

2.2. Morfologia i hydrografia.

Wedlug podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (1978r. i pézn.),
opracowywany teren polozony jest w Srodkowej czg$ci mezoregionu Plaskowyzu
Kolbuszowskiego. Region ten przynalezy do wigkszej jednostki tj. Kotliny Sandomierskiej
zaklasyfikowanej do prowincji Pétnocne Podkarpacie regionu Karpaty z Podkarpaciem
Potnocnym i Zachodnim.

Morfologicznie teren badan stanowi dolina :irugi Blotnia, ktora jest lewobrzeznym doptywem

rzeki San.
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Powierzchnia terenu uformowana zostala w znacznym stopniu podczas zlodowacen niosac
materiat pochodzacy z erozji Karpat deponowany na przedpolu lodowca.
Rzedne terenu w rejonie badan wynoszg 215-217 m npm.

Ogoélng lokalizacje terenu przedstawiono na orientacji w skali 1: 100 000
(Zatgeznik nr 1), a szczegélowo na mapie dokumentacyjnej wykonanej na podktadzie mapy do
celow projektowych dostarczonej przez Zamawiajgcego. Mapa sporzadzona zostala w skali
1 : 1000 (Zalacznik nr 2.).

2.3. Geologia.
Teren badan pod wzglgdem geologicznym polozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.

W budowie geologicznej rozpoznanego podioza udziat biorg utwory:

utwory czwartorzgdowe —profil osadow czwartorzedowych rozpoczyna warstwa gleby
pomieszanych razem =z warstwg nasypow niekontrolowanych oraz warstwa nasypow
kontrolowanych. Dalej obserwujemy grunty organiczne - piaski prochnicze, namuly gliniaste i
torfy. Ponizej w profilu obserwuje si¢ grunty gruboziarniste: piaski drobne i pylaste a nastepnie
piaski Srednie i grube. Lokalnie pojawiajg si¢ wirgcenia pytow i pyly piaszczystych. Warstwe
spagowa czwartorzedu stanowig zwiry i pospoitki.
utwory neogenu (podczwartorzgdowe) — stanowia je osady miocenu wyksztalcone w postaci itow
krakowieckich (warstwy przeworskich) o znacznych migzszosciach — w profilach nie nawiercono.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsze opracowanie dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zostalo wykonane
dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z
budowa mostu w km 0+074.”

Przebudowa obejmowac bedzie istniejacy obiekt mostowy. Zakres planowanych robot
okresli Projektant (Kostruktor) na podstawie wynikow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Sposob posadowienia obiektu uzalezniony bgdzie od stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w kwietniu 2023 roku. Wykonano 2 profilowania
geotechniczne w oparciu o malodymensyjne geotechniczne sondowania penetracyjne
do glgbokosci maksymalnej 8,0 m ppt.

Lokalizacj¢ profili geotechnicznych naniesiono na dostarczong przez Zamawiajacego mape,
ktora stanowi Mapg dokumentacyjng (Zalacznik nr 2.). Rzedng profili okreslono w oparciu
o wykonanie domiardw do charakterystycznych punktéw w terenie. Rzedna repera okreslono jako
100,00 m n.p.o., a nastepnie dowiazano do uktadu panstwowego.
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Profile sporzagdzono w oparciu o matodymensyjne sondowania penetracyjne, ktore
zlikwidowano po sprofilowaniu i okresleniu rodzaju gruntu oraz jego makroskopowych
wilasciwosci.

Wyniki badan terenowych — profile geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach nr 3.1.-
3.2. oraz na przekroju geotechnicznym obrazujacym warunki gruntowe w rejonie obiektu —
przepusty (Zatacznik nr 4.). Lokalizacj¢ profili geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 stanowigcej zatgcznik nr 2.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:

- ciagle profilowanie przewiercanych warstw,
- badania makroskopowe gruntow.

5. Warunki geotechniczne gruntow.

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych zostata opracowana w oparciu o wyniki
badan terenowych gruntu przeprowadzonych w kwietniu 2023 r.

Jako kryterium do wydzielenia warstw geotechnicznych przyjeto geneze, wyksztalcenie
litologiczne oraz stan gruntow.

Wyniki wiercen przedstawiono na profilach geotechnicznych w zalacznikach 3.1-3.2,
a przestrzenny rozklad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
w zalaczniku nr 4.

Lokalizacj¢ profili geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej sporzadzone;
na podktadzie mapy do celow projektowych powigkszonej do skali 1 : 1000, ktora stanowi
zalacznik nr 2.

W podiozu wydzielono dwa pakiety gruntow, ktore rozdzielono na 4 warstwy
geotechniczne:

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Grut moze wykazywac cechy sprezystosci pod wptywem dynamicznych obcigzen.

Pakiet geotechniczny I stanowia ja piaski prochnicze przewarstwione namutami
piaszczystymi na pograniczu namuldw gliniastych oraz namuty gliniaste na pograniczu namulow
piaszczystych w stanie plastycznym lub sredniozaggszczonym. Ze wzgledu na rodzaj gruntu
warstwe te rozdzielono na:

Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej grunty organiczne rodzime wyksztalcone
w postaci piaskéw prochnicznych na przewarstwionych namutami piaszezystymi na pograniczu
namutow gliniastych o barwie ciemnobrazowej i ciemnoszarej w stanie plastycznym, a lokalnie w
stanie Sredniozageszczonym.

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej grunty organiczne rodzime wyksztatcone
w postaci namul6éw gliniastych na pograniczu namuléw piaszczystych o barwie ciemnobrazowej i
ciemnoszarej w stanie plastycznym.
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Pakiet geotechniczny Il — stanowia ja grunty mineralne niespoiste (gruboziarniste)
wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i piaskow srednich o barwie szarej, w stanie

sredniozaggszczonym. Ze wzgledu na rodzaj gruntow warstwa zostata rozdzielona na:

Warstwa geotechniczna Ila — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste wyksztalcone

w postaci piaskow pylastych mokrych o barwie szarej i zottoszarej w stanie sredniozageszczonym:

- wilgotnos¢ naturalna wp, = 24,0%

- gestosc objetosciowa p = 1,90 [g/em’]
- stopien zaggszczenia Ip = 041

- kat tarcia wewngtrznego bs = 30,0°

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste wyksztalcone
w postaci piaskow drobnych mokrych o barwie szarej w stanie $redniozageszczonym:

- wilgotnos¢ naturalna w, = 24,0%

- gestosc objetosciowa p = 1,90 [g/em’]
- stopien zageszczenia In = 042

- kat tarcia wewnetrznego os = 30,0°

Parametry uogolnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodg C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Stopien konsolidacji gruntow spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi h,=1,0 m.

5.1. Warunki wodne.

Opracowywany teren badan zostal zaliczony do regionu Zapadliska Przedkarpackiego.
Podczas obserwacji zwierciadta wod gruntowych stwierdzono wystepowanie jednego,
sgczeniowego poziomu wodonosnego zwiazanego ze strugg Blotnia.

W okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopéw, a takze dlugotrwatych brakow
doptywu wod zwierciadto wody moze ulegac¢ znacznym wahaniom.

Na jakos¢ wody w cieku moze mie¢ wplyw wystepowanie skiadowiska odpadow na
poinocny wschod od lokalizacji inwestycji.
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6. Wnioski i uwagi koncowe.

I:

10.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
obiektu w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R
Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowa mostu w km 0+074.”

Wykonano 2 profilowania geotechniczne w postaci matodymensyjnych otworow
penetracyjnych do glebokosci maksymalnie 8,0 m ppt. Lacznie wykonano 16 mb
geotechnicznych sondowan penetracyjnych.

Podloze przedmiotowego terenu do glebokosci rozpoznania budujg grunty mineralne
rodzime  wyksztalcone w  okresie czwartorzgdu oraz utwory  paleogenu
(podczwartorzedowe). Charakterystyke gruntow opisano w rozdziale 2.3 oraz rozdziale 5.
Warstwg przypowierzchniowg oprocz gleby stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany
z gleba zawierajaca domieszki gruzu, ktora przed przystapieniem do prac fundamentowych
nalezy usunac.

W czasie prowadzenia badan geotechnicznych w przewiercanych profilach stwierdzono
wystgpowanie swobodnego zwierciadla wod gruntowych. Szczegolowy opis warunkow
wodnych zamieszczono w rozdziale 5.1.

W obrebie rozpoznanych gruntow mineralnych rodzimych, wydzielono 4 warstw
geotechnicznych. Zestawienie parametrow geotechnicznych warstw przedstawiono
w tekscie w rozdziale 5, a ich wzajemne polozenie na profilach geotechnicznych
w zalgcznikach nr 3.1 - 3.2. Ponadto w rejonie obiektu warunki geotechniczne
zobrazowano na przekroju geotechnicznym zestawionym w zalaczniku nr 4.

Glebokos¢ przemarzania gruntow rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, na omawianym terenie warunki gruntowe nalezy uznaé jako
zlozone.

Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania podloza, w przypadku stwierdzenia
odmiennosci warunkéw niz okreslone w niniejszym opracowaniu nalezy to odnotowaé
w dzienniku budowy oraz sporzadzi¢ wymagane przepisami opracowania dla dalszego
procedowania zadania.

Wskazuje si¢ na Il kategori¢ geotechniczng obiektu. Ustalono, Ze kategorie geotechniczng
obiektu ostatecznie ustali Projektant (Konstruktor) znajgc specyfike projektowanego

obiektu, zakres projektowanych prac i kierujac si¢ warunkami gruntowymi
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przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.




Zatacznik nr 1.

Mapa sytuacyjna obszaru badan

Wycinek mapy topograficznej arkusz Lezajsk
Skala 1 : 100 000
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Zatgcznik nr 4.

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |-I’
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OBJASNIENIA ZNAKOW
P-2  Nr profilu geotechnicznego Rodzaj gruntéw

268.76 Rzedna terenu [m npm.] Gb -Gleba

) . Nmg - Namut gliniasty

| Numer warstwy geotechnicznej Nmp - Namut piaszczysty

v, ustabilizowany - Poziom wody gruntowej PH - Piasek préchniczy
iy nawiercony  (piezometryczny) Pd - Piasek drobny
inngznaii: Ps - Piasek sredni

/I - przewarstwienia
/- grunt na pograniczu
+ - domieszki

Stan gruntow:
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
szg - Sredniozageszczony

Przekroj geotechniczny | - I

Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw gruntowo-wodnych dla
opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczaw - Grodzisko Dolnel
wraz z budowg mostu w km 0+074.
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