EM — MOST Monika Krajewska

35 — 056 Rzeszow
ul. Dlugosza 6/21

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1266 R
BIEDACZOW - GRODZISKO GORNE WRAZ Z BUDOWA

MOSTU W KM 0+074

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powiat Lezajsk, Gmina Lezajsk

Obreb 0026 Biedaczow
Obreb 0027 Gwizdéw

Kategoria: XXV, XXVIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT
BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY

180804_2.0026.1275
180804_2.0026.1276
180804_2.0026.1277

180804_2.0026.1303
180804_2.0027.108/1
180804_2.0027.108/2
180804_2.0027.109/15

180804_2.0027.187
180804_2.0027.188/2
180804_2.0027.233/1
180804_2.0027.12

NAZWA INWESTORA
| JEGO ADRES

Powiat Lezajsk

ul. Kopernika 8, 37 - 300 Lezajsk

NR EGZEMPLARZA 1
FUNKCJA TYTUL, IMIE NAZWISKO | NR UPRAWNIEN SPECJ. PODPIS DATA

GLOWNY I 207/87
PROJEKTANT 9 konstrukcyjno — inzynieryjna 11.2023

Krzysztof Mac v ynenl
Branza mostowa y w zakresie mostow
FIRIOMIERILAGIT Andrzej Iwaszek D-29/80 11.2023
Branza drogowa w specjalnosci drogowej
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek Sowa PDK/0199/PWOM/09 11.2023
Branza mostowa ) w specjalnosci mostowej '

UAN-III/7342/66/93
SPRAWDZAJACY Stanistaw Salabura konstrukcyjno — inzynieryjna w 11.2023
Branza drogowa L .
zakresie drég i naw. lotniskowych




Zatgczniki projektu budowlanego

a) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy,

1.

2.

w

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znak: WS0S.6220.12.2023/20
z dnia 31.10.2023, wydana przez Wojta Gmina Lezajsk,
Pozwolenie wodnoprawne, znak: RZ.ZUZ.4.4210.326.2023.EL z dnia
30.11.2023 r., wydane przez PGW-WP, Zarzad Zlewni w Stalowej Woli,
Opinia geotechniczna
Uzgodnienia przyjetych rozwigzan projektowych przez:
a. Panstwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Stalowej
Woli z dnia 12.07.2023, znak RZ.ZPU.4.434.26.2023.AP
b. Zarzad Drég Powiatowych, uzgodnienie przebiegu kabla teletechniki
nad drogg w km 0+027,76 - pismo znak ZDP.41307.2.2023
212.07.2023 r.
c. Stare Miasto Park Sp. zo.o. (administrator wodociggu) — uzgodnienie
zakresie kolizji z wodociggiem — pismo znak SM-P:270/WT/356/2023
z dnia 10.08.2023
d. Gmine Lezajsk — z dnia 29.08.2023 r., znak RIZD.7012.8.1.2023/4.
(administrator kanalizacji sanitarnej) — uzgodnienie zakresie kolizji z
sieciami kanalizacji sanitarnej — pismo znak RIZD.7012.8.1.2023/4 z
dnia 29.08.2023 r

pozwolenia, o ktérych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzje,

o ktoérej mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jezeli sg one

wymagane — nie wymagane

w przypadku obiektow zaktaddéw gorniczych oraz obiektéw usytuowanych na

terenach zamknietych i terenach, o ktéorych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1,

postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-

budowlanej, o ktorym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwigzan

w zakresie:

a. linii zabudowy oraz elewacji obiektow budowlanych projektowanych od
strony drog, ulic, placéw i innych miejsc publicznych — nie dotyczy

b. przebiegu i charakterystyki technicznej drég, linii komunikacyjnych oraz
sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu
zamknietego, portdw morskich i przystani morskich, a takze podtgczen
tych obiektéw do sieci uzytku publicznego — nie dotyczy

w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowe;j:

a. wynik audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, o ktérym mowa w art. 24|
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b. uzasadnienie zarzadcy drogi, o ktérym mowa w art. 241 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
— nie dotyczy, droga powiatowa nie nalezy do transeuropejskiej sieci
drogowej

umowa urbanistyczna, jezeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie
z miejscowym planem rewitalizacji — nie wymagane

w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych [...] — nie dotyczy



Zatgczniki projektu budowlanego

10.08wiadczenie projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego
obiektu budowlanego do istniejgcej sieci cieptowniczej [...] — nie dotyczy



WOJT GMINY LEZAJSK
37-300 Lezajsk
ul. tukasza Opalinskiego 2
woj. podkarpackie
o
Lezajsk.dn.2023.10.31

WS08.6220.12.2023/20

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

- art. 104,107,108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U.z2023r, poz.775)

-art.71 ust.1i 2 pkt 2,art.73,art.75 ust.1 pkt 4,art.84 ust.1 i 1a, art.85 ust.1i 2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko /t.j. Dz.U. z 2023 poz.1094 z
pézn.zm./

§ 3 ust.1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z p6zn.zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Lezajskiego, 37-300 Lezajsk ul. Kopernika 8 z dnia 19.06.2023r. o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
pn.;,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczow — Grodzisko Gérne wraz z budowa mostu

w km 0+074 ” w miejscowoséciach Biedaczow, Gwizdow, Gmina Lezajsk.

orzekam

|. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko dla

przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczéw — Grodzisko

Gorne wraz z budowg mostu w km 0+074 , gmina Lezajsk.

Il. Nakladam nastepujace warunki w fazie realizacji i uzytkowania przedmiotowej inwestycji :

1. Realizacje przedsiewziecia prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 — 22:00.

2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe, place postojowe maszyn budowlanych i
$rodkow transportu, miejsca magazynowania odpadow, przewidziane do sytuowania poza pasem
drogowym, zlokalizowane bedg w oddaleniu od koryt ciekéw naturalnych, poza terenami
zadrzewionymi, miejscami podmoktymi i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnuja
wody roztopowe. Teren, na ktérym zlokalizowane bedg zaplecza budowy, miejsca magazynowania
odpadéw, materiatdw budowlanych, itp. nalezy uszczelni¢, aby uniemozliwic przedostanie sie
zanieczyszczen do srodowiska gruntowo- wodnego.

3. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy zostanie
wyposazony w zapas $rodkéw zabezpieczajgcych przed przenikaniem szkodliwych substancji do
ziemi lub do wod (np. sorbentow).

4. Podczas tankowania wykorzystywanych maszyn w terenie realizacji prac bedzie ono prowadzone

w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
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10.

F1.

12.

ropopochodnymi, np. w trakcie tankowania stosowana bedzie szczelna misa do wychwytywania
ewentualnych wyciekow paliwa podkiadana pod wlew paliwa.

Wycinka drzew bedzie wykonana poza okresem wzmozonej aktywnosci fauny, wtym poza
okresem legowym ptakow, tj. poza 01 marca — 15 pazdziernika. W przypadku koniecznosci
dokonania wycinki w ww. okresie legowym, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku
potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny sie odby¢ w okresie 1-3 dni przed terminem
planowanej wycinki), iz dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce
gniazdowania, jak rowniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowita zagrozenia dla innych
gniazdujacych w sasiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow
ptakéw, wycinke nalezy wstrzymac¢ do momentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosowanych zezwoleh na odstepstwa od zakazdw obowigzujacych,
w stosunku do chronionych gatunkéw ptakéw. Wycinke drzew ograniczyé do niezbednego
minimum, dopuszcza sie usuwanie drzew bezposrednio kolidujgcych z przedsiewzieciem.

Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki znajdujgce sie w sgsiedztwie prowadzonych prac,
narazone na uszkodzenia mechaniczne w wyniku prac budowlanych, zostang zabezpieczone
przed urazami mechanicznymi.

Prace w obrebie potoku Btotnia prowadzone beda z zachowaniem przeptywu nienaruszalnego w
cieku.

Prace w korycie potoku Blotnia nalezy prowadzi¢ ze stanowisk brzegowych. Ewentualne
uszkodzenia gruntu powstate w wyniku prowadzonych prac, zostang naprawione na koszt
inwestora, a miejsce/a zostang przywrécone do stanu wyj$ciowego.

Prace ziemne nalezy wykonywac poza okresem intensywnych lub/i diugotrwalych opadéw
deszczu. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowac¢ poza obszarem zalewowym Q1%.

W miejscu przeciecia przedmiotowej inwestycji z potokiem Blotnia oraz jego sasiedztwie, wody
cieku beda zabezpieczone przed przedostaniem sie zanieczyszczen i odpadéw z budowy.

Prace w sgsiedztwie cieku oraz obrebie rowow drogowych wykonaé, poza okresem rozrodu ptazéw
(tj. poza okresem 1 marca — 30 czerwca). W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac we
wskazanym okresie, prace te powinny by¢ poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem
wystepowania chronionych gatunkow zwierzat maksymalnie 3 dni przed rozpoczeciem robot. W
razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw, prace nalezy wstrzymac¢ do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. czas wyprowadzenia mtodych) lub do momentu
uzyskania stosownych zezwoleh na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do
chronionych gatunkoéw.

Znajdujace sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki ekologiczne,
do ktorych moga wpadac ptazy (i inne mate zwierzeta) nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ im dostanie sie do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢, wygrodzen) lub
tez zastosowac rozwigzania umozliwiajace samodzielne wydostanie sie z nich (np. pochylnie,
pozostawianie wyptaszczenia jednej ze $cian). W przypadku wykopdw liniowych powinny by¢ one

realizowane na mozliwie krotkich odcinkach i mozliwie szybko zasypywane. Miejsca takie powinny
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by¢ jednak systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujgce si¢ w ,putapkach” ptazy i inne
mate zwierzeta niezwiocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.
13. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia, nalezy usung¢ wszelkie pozostate po budowie
zanieczyszczenia i niewykorzystane materialy, a nastepnie przeprowadzi¢ uporzgdkowanie
terenéw. Nadmiar mas ziemnych powinien by¢ usuniety z miejsc czasowego ich magazynowania,
a teren uprzatniety, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roslinnosci gatunkéw inwazyjnych
latwo zajmujacych odkryte powierzchnie. Tereny sasiadujgce z przedsigwzigciem, ktorych
powierzchnia zostala zmieniona nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego, uszkodzone
powierzchnie gruntu podda¢ obsiewowi trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk

wystepujgcych na danym terenie).

Ill. Nada¢ niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie

W dniu 19.06.2023r. do Wojta Gminy Lezajsk wplynat wniosek od Powiatu Lezajskiego o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn.:,,Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 1266R Biedaczow — Grodzisko Goérne wraz z budowa mostu w km 0+074” w

miejscowosciach Biedaczéw, Gwizdow ,Gmina Lezajsk.

Do wniosku dofagczono: poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, wypis z
ewidencji gruntéw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz
obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddzialywa¢ przedsiewziecie oraz karte informacyjng
przedsiewziecia w wersji drukowanej i elektronicznej sporzadzong, zgodnie z art.62a ust.1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2023r.

poz.1094 z pdzn.zm.) zwanej dalej ,ustawg” .

Planowane przedsiewziecie jest przedsiewzigciem wymienionym w § 3 ust.1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839 z pdzn.zm.), {j. drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31/ 32 lub obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektéwmostowych,
sfuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

Dla w/w przedsiewziecia zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ,ustawy” wymagane jest uzyskanie decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach, dla ktérego zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 ,ustawy’ moze byc

natozony obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
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W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 64 ust.1 pkt.1i2 cytowanej wyzej ,ustawy” wystgpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lezajsku i Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowe] Woli Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w opinii nr WOOS .4220.8.12.2023.BM.5
z dnia 04.09.2023r.,Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku w opinii z dnia 06.07.2023r
PSNZ.9020.4.11.2023 i stanowisku nr PSNZ.9020.4.11.1.2023 z dnia 13.09.2023r. oraz Dyrekfor
Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii nr
RZ.ZZS.4.4901.157.2023.MZ z dnia 11.07.2023r. i stanowisku RZ.ZZ$.4.4901.157.2023.MZ z dnia
09.10.2023r. uznali, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatlywania przedsiewziecia na srodowisko.

Po analizie planowanego przedsiewziecia w oparciu o kryteria okreslone w art. 63 ust. 1 ,ustawy”
stwierdza sie, ze w/w inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Wojt Gminy Lezajsk stwierdzajac decyzjg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia uwzglednit nastepujgce uwarunkowania wymienione
w art. 63 ust.1 ustawy tj.:

Zadanie polegac¢ bedzie na rozbudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1266 R w wraz z rozbiorka
istniejgcego  mostu na rzece Blotnia ibudowie w miejscu jego lokalizacji nowego obiektu
w miejscowosciach Biedaczow i Gwizdow. Teren przedsiewzigcia, potozony jest cze$ciowo na obszarze
zabudowy, a czesciowo w obrebie nieuzytkéw nadbrzeznych terenéw zalewowych rzeki Biotnia.
Przewiduje sie catkowitg rozbiorke istniejgcego mostu i wykonanie nowego, normatywnego obiektu,
wraz z rozbudowg drogi na odcinkach adaptowanych dojazdow do obiektu i odcinkowym remontem
koryta rzeki pod obiektem i na krotkich odcinkach bezposrednio przylegtych do mostu.

Rozbudowa drogi prowadzona bedzie na krotkich odcinkach, stanowigcych dojazdy do mostu.
Na catym zakresie jej przebudowy przewidziano wymiane nawierzchni na nowa, dostosowang do
kategorii ruchu KR 3. Istniejgcy most to obiekt o jednoprzestowym ustroju ptytowym, zelbetowym
w km 0+074 drogi powiatowej, opartym na zelbetowych podporach ramownicowych posadowionych na
palach zelbetowych. Most nie posiada wydzielonych paséw ruchu, ajezdnia bitumiczna posiada
szerokosc¢ ok. 8 m. Stan techniczny mostu jest niezadowalajgcy, w tym zty stan podpor obiektu. Obiekt
nie posiada wymaganej noénosci oraz wydzielonych pasow ruchu pieszego (waskie opaski ziemne na
nawierzchni bitumicznej obiektu), a takze nie spetnia wymaganego, minimalnego $wiatta mostu.

Projektowany most bedzie jednoprzesiowym obiektem o konstrukcji prefabrykowane;,
sprezonej. Obiekt bedzie zlokalizowany w miejscu mostu istniejgcego, przy czym lokalizacja podpor
nowego obiektu znajduje sie poza podporami istniejgcymi. Obiekt spetniat bedzie wymogi
hydrologiczno-hydrauliczne dla przeptywow Qo s% Lgczna dlugosc projektowanej inwestycji wynosi ok.
110 m ( wraz z mostem), w tym dojazd od strony skrzyzowania z drogg wojewodzka dtugosci ok. 65 m
+ 15%, dojazd od strony Biedaczowa dtugosci ok.29 m + 15% oraz most diugosci ok. 6,3 m i szerokosci
do 11,60 m.

Na czas realizacji robot przewidziano catkowite zamkniecie drogi w obrebie mostu
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i wyznaczeniu objazdu. Nie przewiduje sie budowy mostu tymczasowego.

Emisja hatasu podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie spowodowana pracg maszyn
budowlanych i pojazddw transportujgcych wykorzystywane na placu budowy materiaty, nie moze zosta¢
wyeliminowana, bedzie miata charakter okresowy i krotkotrwaly. W celu ograniczenia emisji hatasu,
prace budowlane bedg prowadzone sprzetem, tylko wciggu dnia (tj. pomiedzy godzinami 06:00 —
22:00). Ucigzliwosci dla terenéw sasiednich zwigzane z wystepowaniem hatasu, wibracji, bedg mie¢
charakter przej$ciowy.

Jak wskazano w dokumentacji zapobiegawczo zaleca sie, w celu wyeliminowania potencjalnych
roszczen odszkodowawczych, aby dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego istniejacych budynkéw
w promieniu 50 m od realizowanych robaét.

W fazie realizacji, przedsiewziecie bedzie generowac do powietrza zanieczyszczenia zwigzane
z praca maszyn budowlanych i pojazdéw transportujacych wykorzystywanych na placu budowy. Sa to
odziatywania, ktorych nie mozna wyeliminowag, lecz ktére majg charakter okresowy i odwracalny. W
celu ograniczenia oddziatywania fazy realizacji zamierzenia na jako$¢ powietrza przewiduje sie m.in.:
transport materiatéw sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi, w okresie
bezdeszczowym podczas prowadzenia prac ziemnych zraszanie powierzchni terenu wodg w celu
ograniczenia pylenia, przykrywanie skrzyn fadunkowych plandekami, magazynowanie materiatow
sypkich w miejscach ostonietych przed wiatrem, ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie
budowy.

Na etapie eksploatacji, pojazdy poruszajace sie po przedmiotowym moscie, bedg mialy
nieznaczny wplyw na lokalny stan jakosci powietrza. Emisja z pojazddéw nie spowoduje pogorszenia
standardéw jakosci powietrza i nie przyczyni sie do przekroczer warto$ci dopuszczalnych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w bezpos$rednim sgsiedztwie terendw
chronionych pod wzgledem akustycznym ktére zostaty sklasyfikowane jako zabudowa zagrodowa, dla
ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocy, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z2014 r., poz. 112). Najblizsze tereny chronione pod wzgledem
akustycznym zlokalizowane sg w sagsiedztwie pasa drogowego.

Zrodiem emisji hatasu do srodowiska w fazie eksploatacji mostu i drog dojazdowych do obiektu
bedzie hatas drogowy powodowany przejazdem samochodéw. Zgodnie z informacjami podanymi w
przediozonej dokumentacji, natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi ksztattuje sie na poziomie
ok. 300 poj./dobe. Po realizacji przedsiewzigcia natezenie ruchu nie ulegnie znacznej zmianie.
Przewiduje sie, ze po zrealizowaniu planowanej inwestycji nastapi zmniejszenie negatywnego
oddziatywania mostu i drogi na przedmiotowym odcinku w zakresie hatasu. Réwna nawierzchnia oraz
plynniejszy ruch drogowy sprawia, iz poziom hatasu w rejonie przedmiotowego mostu obnizy sie.

Powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji odpady, beda odpadami typowymi dla tego typu
przedsiewzieé i bedg zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn.zm.). Powstajgce odpady, magazynowane beda

selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem si¢ z nich zanieczyszczen do $rodowiska, a
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nastepnie zostang przekazane uprawnionym podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie
gospodarowania odpadami.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly /Dz.U. z 2023r.,p0oz.300/ (Il aPGW) teren
przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej cze$ci wdd powierzchniowych (JCWP) ,Blotnia”
o kodzie RW200010227189; typ JCWP: PNp - potok lub strumien nizinny piaszczysty, status JCWP:
NAT- naturalna cze$¢ wod, monitorowana ,zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu $rodowiskowego;
umiarkowany stan ekologiczny, stan ( ogoélny): zty stan waod.

Planowane zamierzenie potozone jest na terenie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA)
o kodzie PLGW2000136, bedgcej monitorowana czescig wod, w dobrym stanie i niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celu srodowiskowego.

Teren inwestycji lezy poza strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz poza granicami Gléwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 Debica - Stalowa Wola — Rzeszow.

Zgodnie z aktualnymi mapami obszarow zalewowych (ISOK),czes¢ terenu inwestycji lezy na
obszarze szczegolnego powodzig od cieku Blotnia — teren narazony na podtopienia (Q,1%:h< 0,5m)
Wobec powyzszego, prace zwigzane z realizacjg omawianego przedsiewziecia beda w tej lokalizacji
przeprowadzone poza okresem intensywnych lub/i diugotrwatych opadéw deszczu, warunkujgcych
wysoki stan wody w ww. cieku oraz znaczgcy wzrost poziomu wod gruntowych Wykorzystywane
maszyny i sprzet w przypadku wyzej opisanej sytuacji bedg zlokalizowane poza obszarem zalewowym.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, bazy materiatlowe, zaplecze budowy oraz
miejsca postojowe zlokalizowane zostang poza terenem zalewowym, na placu utwardzonym,
stanowigcym obecnie droge powiatowa. Zatem baza postojowa maszyn bedzie utwardzona (istniejgca
nawierzchnia drogi powiatowej). Sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny. Tankowanie
pojazdow pracujgcych przy i na budowie odbywac sie bedzie na stacjach paliw. Tankowanie maszyn
(np. koparka) odbywac sie bedzie w bazie postojowej. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych
plac budowy zostanie wyposazony w zapas srodkow zabezpieczajgcych np. sorbentéw. Woda do celow
socjalnych i budowlanych pobierana bedzie z ze zrodet wilasnych wykonawcy robét lub przy
wykorzystaniu istniejacej sieci wodociggowej. Scieki bytowe fazy budowy beds gromadzone w
przenoénych sanitariatach i wywozone do najblizszej oczyszczalni $ciekow.

Roboty rozbidrkowe prowadzone bedg przy niskim stanie wod, przy czym zostanie zachowany
staty przeptyw wod. W zwigzku z tym, ze szeroko$¢ koryta rzeki jest mata, wynosi ok. 3,5 m w stanie
istniejgcym, zabezpieczenie przed przedostaniem sie gruzu polegaé moze m.in. na ulozeniu nad
korytem np. bali drewnianych lub ksztattownikéw stalowych, i na nich utozenie siatek stalowych wraz ze
szczelnymi matami zapobiegajgcymi zanieczyszczeniu waéd rzeki. Montaz konstrukgji ustroju nosénego
mostu wykonany bedzie za posrednictwem dzwigow z terendw brzegowych, a roboty umocnieniowe w
korycie rzeki metodg reczng. Jak wskazano w dokumentacji realizacja robét nie wymaga wykonania
glebokich wykopow.Korpusy przyczotku bedg wykonywane przy uzyciu systemowych, szczelnych
szalunkow, ktére uniemozliwia przedostanie sie mleczka cementowego do gruntu i do wod rzeki.

Przewiduje sie odcinkowe prace w korycie rzeki Blotnia, z lokalng korekts jej osi podiuznej od
strony gornej wody, ktoéra wynika z potrzeby wiasciwego wprowadzenia koryta rzeki pod obiekt mostowy.
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Pod mostem i od strony dolnej wody koryto rzeki poprowadzone bedzie w przyblizeniu po osi istniejgce;
odpowiednio wyprofilowanej z dowigzaniem remontowanego odcinka do istniejgcego koryta rzeki od
strony dolnej wody. Diugo$¢ catkowita odcinka prac w korycie rzeki wynosi ok. 47 m, w tym od strony
gornej wody ok.19m, pod mostem na diugosci ok. 11 m i od strony dolnej wody ok. 17 m. Na
przedmiotowym odcinku skarpy bedg wyprofilowane w pochyleniu ok. 1:1,5, a dno rzeki wyprofilowane,
z likwidacjg zagtebien zmienng gruboscig umocnienia narzutem kamiennym. Na catej diugosci prac
przewidziano ujednolicenie szerokosci dna rzeki do ok. 3m, zwprowadzeniem na odcinkach
przejsciowych zmiennej szerokosci. Dno zostanie umocnione narzutem kamiennym z wyréwnaniem
lokalnych zagtebien, natomiast skarpy na catej wysoko$ci umocnione kamieniem cigzkim, klinowanym
kamieniem drobnym.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez projektowang kanalizacje deszczowg z wylotem
bezpoérednio do rzeki lub za posrednictwem rowu przydroznego prawostronnego na dojezdzie od drogi
wojewoddzkiej, takze z wylotem do rzeki Biotnia. Rowy przydrozne zostang odtworzone do stanu
pierwotnego o pochyleniu skarp ok. 1:1,5., ponadto réw prawostronny dojazdu od strony drogi
wojewddzkiej, oraz jego wylot zostang umocnione $ciekiem naskarpowym, a row wzdtuz drogi gminnej
zostanie wigczony do projektowanej kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z niewielkim natezeniem ruchu pojazdoéw, poruszajacych sie po przedmiotowej
drodze, przewiduje sie, iz prognozowane warto$ci stezen zanieczyszczen w wodach opadowych lub
roztopowych odprowadzanych z powierzchni drogi, przy zalozonym natezeniu ruchu, bedg speiniac¢
wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego, bazy materialowe, zaplecze budowy oraz
miejsca postojowe zlokalizowane zostang poza terenem zalewowym, na placu utwardzonym,
stanowigcym obecnie droge powiatowg. Zatem baza postojowa maszyn bedzie utwardzona (istniejgca
nawierzchnia drogi powiatowej). Sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny. Tankowanie
pojazdéw pracujacych przy i na budowie odbywac si¢ bedzie na stacjach paliw. Tankowanie maszyn
(np. koparka) odbywac sie bedzie w bazie postojowej. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych
plac budowy zostanie wyposazony w zapas $rodkéw zabezpieczajgcych np. sorbentow. Woda do celow
socjalnych i budowlanych pobierana bedzie z ze 2zrédet wiasnych wykonawcy robot lub przy
wykorzystaniu istniejacej sieci wodociggowej. Scieki bytowe fazy budowy bedg gromadzone w
przeno$nych sanitariatach i wywozone do najblizszej oczyszczalni sciekow.

Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg przy niskim stanie wod, przy czym zostanie zachowany
staly przeptyw wod. W zwigzku z tym, ze szeroko$¢ koryta rzeki jest mata, wynosi ok. 3,56 m w stanie
istniejgcym, zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ gruzu polega¢ moze m.in. na utozeniu nad
korytem np. bali drewnianych lub ksztattownikéw stalowych, i na nich utozenie siatek stalowych wraz ze
szczelnymi matami zapobiegajgcymi zanieczyszczeniu wod rzeki. Montaz konstrukcji ustroju nosnego
mostu wykonany bedzie za posrednictwem dzwigow z terendw brzegowych, a roboty umocnieniowe w
korycie rzeki metoda reczna.
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Jak wskazano w dokumentacji realizacja robot nie wymaga wykonania gtebokich wykopow.
Korpusy przyczotku bedg wykonywane przy uzyciu systemowych, szczelnych szalunkow, ktdre
uniemozliwig przedostanie sie mleczka cementowego do gruntu i do wod rzeki.

Przewiduje sie odcinkowe prace w korycie rzeki Blotnia, z lokalng korekta jej osi podiuznej od
strony gornej wody, ktora wynika z potrzeby wiasciwego wprowadzenia koryta rzeki pod obiekt mostowy.
Pod mostem i od strony dolnej wody koryto rzeki poprowadzone bedzie w przyblizeniu po osi istniejgcej
odpowiednio wyprofilowanej z dowigzaniem remontowanego odcinka do istniejgcego koryta rzeki od
strony dolnej wody. Dlugos¢ catkowita odcinka prac w korycie rzeki wynosi ok. 47 m, w tym od strony
gornej wody ok.19 m, pod mostem na diugosci ok. 11 m i od strony dolnej wody ok. 17 m. Na
przedmiotowym odcinku skarpy beda wyprofilowane w pochyleniu ok. 1:1,5, a dno rzeki wyprofilowane,
z likwidacjg zagtebien zmienng gruboscig umocnienia narzutem kamiennym. Na catej diugosci prac
przewidziano ujednolicenie szerokosci dna rzeki do ok. 3 m, zwprowadzeniem na odcinkach
przejsciowych zmiennej szerokosci. Dno zostanie umocnione narzutem kamiennym z wyrownaniem
lokalnych zagtebien, natomiast skarpy na catej wysokos$ci umocnione kamieniem ciezkim, klinowanym
kamieniem drobnym.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez projektowang kanalizacje deszczowg z wylotem
bezposrednio do rzeki lub za posrednictwem rowu przydroznego prawostronnego na dojezdzie od drogi
wojewodzkiej, takze z wylotem do rzeki Blotnia. Rowy przydrozne zostang odtworzone do stanu
pierwotnego o pochyleniu skarp ok. 1:1,5., ponadto row prawostronny dojazdu od strony drogi
wojewodzkiej, oraz jego wylot zostang umocnione $ciekiem naskarpowym, a row wzdtuz drogi gminnej
zostanie wigczony do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowe  przedsiewziecie planowane jest do realizacji poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z p6zn.zm.). Obszarem sieci Natura
2000 znajdujgcym sie w najmniejszej odleglosci od przedsiewziecia jest specjalny obszar ochrony
siedlisk Lasy Lezajskie PLH180047, zlokalizowany w odlegtosci ok. 5,75 km.

Teren, w obrebie ktdrego planowana jest realizacja przedsiewziecia, potozony jest poza
gtownymi korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Projekcie korytarzy ekologicznych tgczacych
Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M.,
Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005);
zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy, celem
zapewnienia tgcznosci ekologicznej, zarowno w skali catego kraju jak i w skali europejskiej.

Zgodnie z dokumentacja w miejscu realizacji przedsiewziecia nie wystepujg gatunki roslin i
grzybow objete ochrong gatunkowa. W obrebie terenu realizacji nie stwierdzono siedlisk wystepowania
ptazow.

Szate roslinng w obrebie koryta rzeki, stanowiag gtéwnie wysoka, ruderalna roslinnos¢ trawiasta,
trzcina oraz czesciowo krzewy i drzewa o sredniej gestosci. Od strony gornej wody teren przylegly
bezposrednio do koryta rzeki Blotnia poroéniety jest wzdtuz jej przebiegu wysoka, ruderalng roslinnoscia
trawiasta oraz trzcinami. Od strony dolnej wody koryto rzeki Blotnia porosniete jest roslinnoscig

trawiastg, krzewami oraz drzewami.
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Jak wskazano w dokumentacji przewiduje sie wycinke 6 olsz o obwodzie od 90-160 cm.
Ponadto obserwacje wykazaly, ze drzewa te nie zawierajg zadnych gniazd lub siedlisk ptakéw oraz sg
to pospolite drzewa o malej wartoéci przyrodniczej. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza
okresem legowym ptakoéw, przypadajgcym na okres od 01 marca do 15 pazdziernika. Wycinka w tym
okresie bedzie mozliwa po stwierdzeniu przez specjaliste z zakresu ornitologii braku legow na
drzewach/krzewach przeznaczonych do usunigcia.

Podczas prowadzenia prac ziemnych plac robét bedzie zabezpieczony, aby unika¢ tworzenia
putapek dla zwierzat, giownie ptazéw i matych ssakéw. Zabezpieczenie to obejmuje: technologie
wykonania prac bez zbednych przerw i opéznien na ustalonych odcinkach roboczych, niepozostawianie
gtebokich waskich wykopéw o stromych skarpach, zabezpieczanie elementow prefabrykowanych przed
mozliwoscig dostania sie do nich zwierzat oraz szybki, kompleksowy montaz.

Pod obiektem w stanie istniejgcym nie ma pdtek. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, w tym
istniejgca niwelete i zabudowe, nie ma mozliwosci wyksztatcenia w przekroju pod mostem potek dla
zwierzat o standardowych wymiarach. Dla umozliwienia ewentualnej migracji matych zwierzat np.
ptazéw, mozliwe jest jedynie wygospodarowanie w obrebie skarp rzeki ,mini potek” o maksymalnej
szerokoéci 40 cm i takie polki zostang wyksztaicone. Nachylenie skarp potoku pod mostem wynosi¢
bedzie ok. 1:1,5.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i zakres przedmiotowego zamierzenia, stwierdza sig, ze
planowane przedsiewziecie nie bedzie sie wigza¢ ze znaczacym oddziatywaniem na elementy
przyrodnicze $rodowiska, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. Jego integralnos¢
oraz spojnos¢ sieci Natura 2000. Przedsigwziecie, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze, wtym oceny oddziatywania, o ktérej mowa w art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory.

Nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko gruntowo-wodne, nie bedzie wptywac
negatywnie na osiggniecia celow srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesci wod oraz dla
obszarow chronionych, o ktérych mowa w art.4 ust.1 lit ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 pazdziernika 2000r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Majgc na uwadze, iz planowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy mostu oraz dojazdow do
mostu, stwierdza sie, ze nie wplynie ono istotnie na zmiane klimatu. Poprawa parametréw mostu oraz
drogi moze zmniejszy¢ emisje spalin, wtym gazow cieplarnianych, z poruszajgcych sie po nim
pojazdéw. Projektowane przedsiewziecie bedzie dostosowane do istniejgcego terenu, nie spowoduje
istotnych zmian w istniejacym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu, w zwigzku z tym, nie
zaktdci estetyki krajobrazu.

Z uwagi na odleglos¢ od najblizszej granicy panstwa oraz lokalny zasieg oddziatywan
przedsiewziecia wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii, nie wystgpi oddziatywanie
o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie $rodowiska

Przed wydaniem decyzji zgodnie z art.10 KPA stronom postepowania zapewniono czynny udziat

w kazdym stadium postepowania w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
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zgody na realizacje przedsiewzigcia oraz umozliwiono im wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw

i materiatow. Strony postepowania nie wniosty uwag i nie ziozyly wnioskéw.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci na wniosek strony, ktora w pi$mie z datg
wptywu 09..10.2023r. podata okolicznosci wskazujgce na wazny interes strony, polegajacy na
rozpoczeciu przebudowy drogi ze wzgledu na zly stan techniczny drogi. Przyépieszenie procedury
uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach pozwoli na szybsze zgioszenie robot
budowlanych. Przedawaryjny stan techniczny istniejgcego obiektu mostu ( mate $wiatlo istniejgcego
mostu) ogranicza swobodny przeptyw waod.

Zgodnie z art.108§1 KPA decyzji, od ktérej stuzy odwotanie moze by¢ nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzi albo
dla bezpieczernstwa gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny

interes spoteczny lub wyjgtkowo wazny interes strony.

Powyzszy wniosek uwzgledniono przyjmujac za zasadne przestanki opisane przez wnioskodawce
(petnomocnika) w postaci bezzwiocznego rozpoczecia realizacji robot budowlanych zwigzanych z

rozbudowa drogi i budowg nowego mostu.

Majac powyzsze na uwadze, orzeczono jak na wstepie.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik nr 1 do przedmiotowej decyzji i jest jej integralng
czescia.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Rzeszowie za posrednictwem Wojta Gminy Lezajsk w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art.127a §1 i1 2 KPA w trakcie bieg terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia zrzeczenia sie do prawa

wniesienia odwotania przez ostatnig strone postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1.Powiat Lezajski - peinomocnik.

2.Strony postepowania poprzez obwieszczenie.
3.ala. |

Do wiadomoéci:
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.

2.Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku.

Sprawe prowadzi: Jan Chabros tel.kont.17 240-62-03.

Decyzja Woéjta Gminy Lezajsk Nr WS0$.6220.12.2023/20 z dnia 31.10.2023r. Strona 10 z 10
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WOJT GMINY LEZAJSK
37-300 Lezajsk
ul. Lukasza Opalinskiego 2
woj. podkarpackie
P OB

Zat. Nr 1 do decyzji Wéjta Gminy Lezajsk nr WS0$.6220.12.2023/20 z dnia 31.10.2023r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczéw — Grodzisko Gérne wraz z budowa mostu
w km 0+074 ”

Przedsiewziecie bedzie ralizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych w miejscowoéciach :
Biedaczow: 1276,1275,1277,1303.
Gwizdow : 12,108/1,108/2,109/15,187,188/2,233/1.

Przedmiotowe zadanie obejmowac bedzie m.in:

e prace przygotowawcze ,
¢ roboty rozbiérkowe istniejgcego obiektu,
o odcinkowy remont koryta rzeki,

¢ przebudowa odcinkow drogi w obrebie budowanego mostu
e wykonanie nowego mostu stalego o parametrach:

- dtugosc catkowita Lc= 6,30m =15%
- szeroko$¢ catkowita Bc=11,60m *15%

- szerokos¢ uzytkowa Bu=10,60m +15%

str. 1
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Stalowa Wola, dnia 30 listopada 2023 r.
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Stalowej Woli

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
RZ.ZUZ.4.4210.326.2023.EL
DECYZJA
Dziatajac na podstawie:
art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 388 ust. 1 pkt. 1, art. 389 pkt. 6 i 9, art. 390 ust. 1 pkt 1, art. 397 ust. 3
pkt. 2 lit a, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403, art. 407, art. 414 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne /Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z poin. zm./,
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U.
22023 r. poz. 775 z pézn. zm./, ‘
art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 162),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie /Dz.U. z 2000 r. Nr 63 p0z.735 z p6zn. zm./,
po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu Lezajskiego reprezentowanego przez petnomocnika,
ztozonego w dniu 31 pazdziernika 2023 r.,

orzekam

Udzielam dla Zarzadu Powiatu Lezajskiego, ul. Kopernika 86, 37-300 Lezajsk pozwolenia
wodnoprawnego na:
1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce rzeki Bfotnia poprzez:

a) likwidacje istniejgcego mostu zlokalizowanego w km 04074 potoku Blotnia zgodnie
z ponizszymi danymi technicznymi:

dtugosc L=516m

szerokos$¢ catkowita: B.=8,15m

$wiatto mostu: Lm=4,06 m

ukos mostu: o =90°

wspotrzedne mostu ($rodek) X:5563409,51, Y: 7596652,41

dziatki nr ewid. 1303 wp, 1276, obreb 0026 Biedaczow
dziatki nr ewid. 12 wp, 187 obreb 0027Gwizddw

b)prowadzenie nowego mostu zlokalizowanego wkm 0+074 potoku Bfotnia, zgodnie
z ponizszymi danymi technicznymi:

dtugosc Lc=6,30m

szerokosc catkowita: Bc=11,60m

nosnosc obliczeniowa klasa Il

$wiatto mostu: Lmin = 4,14 m
Loroj= 5,30 M

Rzedna spodu konstrukcji 216,21 mn.p.m.

(minimalna i projektowana)

ukos mostu: o =90°

wspotrzedne mostu ($rodek) X:5563409,51, Y: 7596652,41

dziatki nr ewid. 1303 wp, 1276, obreb 0026 Biedaczow

dziatki nr ewid. 12 wp, 187 obreb 0027Gwizdow

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 |email: zz-stalowawola@waody.gov.pl 1




2. Wykonanie urzadzen wodnych poprzez roboty w wodach majgce wptyw na warunki przeptywu
wod — umocnienie potoku zgodnie z ponizszymi danymi:

poczgtek umocnienr potoku km 13+437,49

koniec umocnien potoku km 13+484,49

dtugosé umocnien 47,00 m

wspotrzedne poczatku umocnien X:5563400,53, Y: 7596631,86

wspotrzedne korica umocnien X:5563415,21, Y: 7596674,22

rzedna umocnien 215,33 m n.p.m.

rzedna dna pod mostem 214,63 m n.p.m.

rodzaj umocnien dna narzut z kamienia tamanego ciezkiego 30-40 cm na $cieli

faszynowej z wyréwnaniem lokalnych zaglebieni i wyptycer

rodzaj umocnien brzegéw opaska kamienna z kamienia ciezkiego min. 70 c¢cm, klinowanego
kamieniem $rednim i drobnym, uktadanym na $cieki faszynowej

pochylenie skarp potoku jak w stanie istniejacym, od ok 1:2 do ok. 1:1,5

Lokalizacja dziatki nr ewid. 1303 wp, 1277, 1276, 1275 obreb 0026 Biedaczow

12 wp, 108/1, 187, 188/2 obreb 0027 Gwizdow

3. Wykonanie urzgdzen wodnych poprzez:
a) rozbiorke istniejgcych przepustéw, zgodnie z ponizszymi danymi:

km drogi 0+091,00 0+036,13
dtugosc przepustu 10,50 m 10,50 m
Swiatto przepustu 40 cm 50 cm
wspotrzedne X:5563394,34, X:5563412,31,
Y: 7596659,43 Y: 7596552,47
dziatka nr ewid 187 obreb 0027 Gwizdow 1227 obreb 0026 Biedaczdow

b) wykonanie przepustu pod zjazdem:

km drogi 0+036,13

dtugosc przepustu 5,50 m

Swiatto przepustu 50 cm

wspotrzedne X:5563412,31, Y: 7596552,47
dziatka nr ewid 1227 obreb 0026 Biedaczow

c) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej :

Dtugos¢ kd 30m

Swiatto kd 40 cm

Wspdtrzedne wylotu ki X:5563407,14,Y: 7596659,48
rzedna wylotu Wy 215,37

dziatka nr ewid 188/2 obreb 0027 Gwizddw

d) przebudowa istniejgcego prawostronnego trawiastego otwartego rowu drogowego Re
polegajgca na wyprofilowaniu spadku dna i umocnieniu dna prefabrykatami typu mulda
oraz skarp rowu prefabrykatami betonowymi wraz z wykonaniem wylotu Wsg, do wéd
potoku Btotnia:

poczatek rowu km 0+005,53

koniec rowu km 0+082,50

dtugos¢ rowu 76,97 m

rzedna wylotu rowu We, 215,33

pochylenie skarp rowu 115

umocnienie skarp rowu azurowe prefabrykaty betonowe
umocnienie dna rowu prefabrykaty betonowe typu mulda

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
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VI.

wspotrzedne koniec / wylot

X:5563409,92, Y: 7596644,33
Whrp

1303 wp, 1276, 1277 obreb 0026
Biedaczow

dziatki nr ewid.

4. Ustuge wodna tj. odprowadzanie do rzeki Btotnia wéd opadowych lub roztopowych:

Oznaczenie Powierzchnia Powierzchnia Qmax Qroczne
wylotu rzeczywista [ha] zredukowana [ha] [m3/s] [m3/rok]
WRp 0,0462 0,0417 0,00299 282,74
Wkl 0,2053 0,1853 0,01330 1134,04

5. Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych obiektow
budowlanych: nowego mostu zlokalizowanego w km 13+460,08 potoku Btotnia oraz odcinka
przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Gérne — od km
0+068,14 do km 0+079,86 wraz z wykonaniem umocnien brzegéw i dna potoku w obrebie
nowego mostu zlokalizowanego w km 13+460,08 potoku Btotnia na dziatkach nr ewid. 1276,
1277, 1275 obreb 0026 Biedaczow oraz dziatki nr ewid. 108/1, 187, 188/2 obrgb 027 Gwizdow

Przedsiewziecie realizowane w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R
Biedaczdéw — Grodzisko Gérne wraz z budowa mostu w km 0+074” z lokalizacjg na terenie dziatki
nr ewid. 1275, 1277, 1303, 1276, obreb 0026 Biedaczéw oraz dziatki nr ewid. 12, 188/2, 108/1,
233/1, 108/2, 187, 109/15 obreb 0027 Gwizdow, jednostka ewidencyjna 180804 _2 Lezajsk,
powiat lezajski, wojewddztwo podkarpackie.

Pozwolenie wodnoprawne udziela sie pod warunkami:

1) Prowadzenia robot w taki sposdb, aby realizacja zadania nie spowodowata zanieczyszczenia
gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

2) Usuwania wszelkich szkod powstatych zwigzku z udzielonym pozwoleniem.

3) Prowadzenia prac i eksploatacji obiektow i urzadzen objetych pozwoleniem wodnoprawnym w
taki sposdb, aby nie powodowaly zmian stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntow
sgsiednich.

4) Utrzymywania urzgdzen wodnych w nalezytym stanie technicznym.

5) Zawarcia stosownych uméw wynikajgcych z Prawa wodnego z Paristwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie — Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza
17B, 35-103 Rzeszow, w zakresie lokalizacji infrastruktury.

6) O terminie przystapienia do prac zwigzanych z realizacjg pozwolenia nalezy powiadomic
Nadzér Wodny w Lezajsku, ul. Mickiewicza 79, 37-300 Lezajsk, minimum 7 dni przed
przystgpieniem do prac.

7) Po wykonaniu inwestycji nalezy zglosi¢ do odbioru w Nadzorze Wodnym jw. wraz
z dokumentacjg powykonawczg sktadajacy sie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze]
i przekroju z naniesionymi rzednymi n.p.m. w obrebie koryta rzeki potwierdzonymi przez
uprawnionego geodete.

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do jego realizacji

oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen.

. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie

drég publicznych, nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia,
w ktorym pozwolenie wodno prawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.
Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng obowigzuje od dnia, gdy niniejsza decyzja stanie sig
ostateczna przez okres 30 lat.

Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci.
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Uzasadnienie

Zarzad Powiatu Lezajskiego reprezentowany przez petnomocnika wnioskiem ztozonym w dniu

31 pazdziernika 2023 r. zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli w sprawie udzielenia

pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje istniejagcego mostu, prowadzenie nowego mostu przez

wody powierzchniowe rzeki Btotnia wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki, wykonanie urzadzen
wodnych, ustuge wodna tj. odprowadzanie do woéd - wod opadowych lub roztopowych
oraz lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych

w ramach zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko Gdrne wraz

z budowg mostu w km 0+074”, z lokalizacjg na terenie dziatki nr ewid. 1275, 1277, 1303, 1276, obreb

0026 Biedaczéw oraz dziatki nr ewid. 12, 188/2, 108/1, 233/1, 108/2, 187, 109/15 obreb 0027

Gwizddw, jednostka ewidencyjna 180804_2 Lezajsk, powiat lezajski, wojewddztwo podkarpackie.

Do wniosku dotgczono:

— operat wodnoprawny wraz wersjg na nosniku elektronicznym,

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzagdzony w jezyku nietechnicznym,

— uproszczone wypisy z rejestru gruntow,

— poswiadczenie wniesienia optaty za zgode wodnoprawna,

— pismo Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2022 r. znak
RZ.RPP.603.474.2021.MK,

— pismo Zarzgdu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 12 lipca 2023 roku znak RZ.ZPU.4.434.26.2023.AP,

— decyzje Wojta Gminy Lezajsk z dnia 31 pazdziernika 2023 r. znak WS0S$.6220.12.2023/20
o srodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Gérne wraz z budowa mostu w km 0+074
w miejscowosciach Biedaczow, Gwizdow, Gmina Lezajsk”,

— zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2023 r.
znak WPN.670.551.2023.JSz.2 o braku sprzeciwu w stosunku do planowanych dziatan
dotyczacych ingerencji w potok Blotnia.

Na wykonanie urzgdzeri wodnych zgodnie z art. 389 pkt 6, ustuge wodng zgodnie z art. 389 pkt 1
oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace obiektéw mostowych, rurociggéw,
przewodow w rurociggach ostonowych lub przepustéw zgodnie z art. 389 pkt. 9 ustawy Prawo wodne
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie art. 390 lokalizowanie nowych
obiektow budowlanych na obszarze zagrozenia powodzia réwniez wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne. Natomiast art. 407 ust. 1 ww. ustawy stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne wydaje
sig na wniosek, a organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wod Polskich zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2a.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, dlatego tez nie jest wymagane
przedtozenie decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Planowane zadanie nie kwalifikuje sie do rodzajow dziatan, o ktorych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajow
inwestycji i dziatan, ktére wymagaja uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1752)
mogacych wptyngé na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych, o ktdrych mowa w art. 56, art.
57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo wodne. W zwigzku z powyzszym odstapiono od wymogu
przedtozenia oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w tresci art. 407 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo
wodne.

Na realizacje planowanego przedsigewziecia Inwestor uzyskat decyzje Wojta Gminy Lezajsk z dnia
31 paidziernika 2023 r. znak WS0S$.6220.12.2023/20 o srodowiskowych uwarunkowaniach,
stwierdzajacq brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
dla planowanego przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczow —
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Grodzisko Gorne wraz z budowa mostu w km 0+074 w miejscowosciach Biedaczéw, Gwizdéw, Gmina
Lezajsk”, jako przedsiewziecia okre$lonego w § 3 pkt 62 jako potencjalnie oddziatujgcego na
srodowisko.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody — Zaktad dokonat zgtoszenia i dotgczyt zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2023 r. znak WPN.670.551.2023.JSz.2 o braku sprzeciwu
w stosunku do planowanych dziatan dotyczgcych ingerencji w potok Btotnia.

Po stwierdzeniu przez organ kompletnosci wniosku wraz z zatgcznikami okreslonymi w art. 407
ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 15 listopada 2023 r. zawiadomiono strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie
na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa
w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w postepowaniu poinformowano o mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy izgtaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod
rygorem podjecia decyzji na podstawie zebranego materiatu dowodowego i okolicznosci ujawnionych
w aktach sprawy. Natomiast na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja
0 wszczeciu postepowania zostata umieszczona na tablicy ogloszen i BIP Urzedu Gminy Lezajsk,
tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli jak réwniez na stronie BIP Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miafto to umoiliwi¢ stronom oraz osobom zainteresowanym
sktadanie uwag, wnioskéw i wyjasnieri. W prowadzonym postepowaniu administracyjnym zadna ze
Stron nie zgtosita uwag do przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji zatagczonej do wniosku wynika:

Zarzad Powiatu Lezajskiego zamierza zrealizowac¢ zadanie pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko Gérne wraz z budowg mostu w km 0+074”. W ramach zadania
obecnie istniejgcy most z uwagi na stan techniczny zostanie zlikwidowany i poprowadzony nowy
most w tym samym miejscu. Zakres inwestycji obejmuje takie przebudowe odcinka drogi
powiatowej. W ramach zadania planowane jest rowniez usystematyzowane odptywu wod
pochodzacych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej. Planuje sie wykonanie przebudowy
istniejgcego rowu drogowego oraz likwidacje istniejgcego i budowe nowego przepustu pod zjazdem.
Wody odprowadzane z terenu inwestycji ujete w otwarty i zamkniety system kanalizacji deszczowej
beda odprowadzane poprzez row i kanalizacje deszczowg do wod potoku Bfotnia. Inwestycja ma na
celu uzyskanie obiektow o normatywnej nosnosci, poprawe bezpieczenstwa ruchu na drodze
(poprzez budowe chodnika), poprawe warunkéw poruszania sie pojazdoéw oraz ograniczenia
oddziatywan zwigzanych z eksploatacja drogi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzern wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311), okresla
rodzaje powierzchni szczelnych (terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw,
lotnisk, miast, drdg zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G,
a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na 1 ha), z ktérych wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do
wod lub do ziemi muszg by¢ oczyszczane, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych wartosci dla zawiesiny
ogolnej oraz weglowodoréw ropopochodnych. Wody, objete pozwoleniem wodnoprawnym, to wody
opadowo-roztopowe pochodzace z pasa drogowego drogi powiatowej klasy Z. Przedstawione
w dokumentacji dane wskazujg, ze wody opadowo-roztopowe z opisywanego odcinka drogi nawet
bez oczyszczania, w zakresie zawartosci substancji/weglowodoréw ropopochodnych, nie przekraczajg
dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen. Niemniej jednak przed wylotem do rowu zastosowane sg
studzienki kanalizacyjne z osadnikami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2023 poz. 300), teren przedsigwzigcia
zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) ,Btotnia" o kodzie
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PLRW20001717227189. Potok lub strumien nizinny piaszczysty, monitorowany, naturalna cze$¢ wod,
umiarkowany stan ekologiczny, zty stan wod. Inwestycja zlokalizowana jest réwniez w jednolitej
czesci wod podziemnych JCWPd - GW2000136, bedacej monitorowang czescig wod podziemnych o
dobrym stanie ilosciowym, dobrym stanie chemicznym oraz dobrym stanem JCWPd, niezagrozona
ryzykiem nieosiggnigcia celow $rodowiskowych. Celami srodowiskowymi dla tej czesci wod
podziemnych sg utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilosciowego.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objetymi ochrong przyrody utworzonymi lub
ustanowionymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 22022 r., poz. 916 z pdin. zm.), natomiast realizowana bedzie w obrebie koryta rzeki Blotnia.
Zaktad dokonat zgtoszenia wynikajacego z art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Przed wydaniem
decyzji dokonano analizy przedsiewziecia pod katem warunku okreslonego w art. 96 ust. 2 pkt. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1094 z pdzn. zm.). Planowane przedsiewziecie nie bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
obszary NATURA 2000. W zwigzku z powyiszym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa
postgpowania administracyjnego oraz w oparciu o przedtozong dokumentacje postanowiono wydaé
wnioskowane uprawnienia pod warunkami okreslonymi w decyzji.

W punkcie I. decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. W punkcie 1.
okreslono warunki pozwolenia wodnoprawnego. Zapis w punkcie Ill. decyzji jest spetnieniem
wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy prawo wodne. W punkcie IV. dokonano zapisu, ie
pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia, nie rozpoczat
wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne). W punkcie V.
okreslono termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — zgodnie z art. 400
ust. 1 ustawy Prawo Wodne oraz wnioskiem. W punkcie VI. z uwagi na istniejgcg obecnie przeprawe
mostowq zagrazajaca (z uwagi na nie normatywnos¢ oraz stan techniczny) bezpieczerstwu
uzytkownikow drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Gorne, decyzji nadano rygor
natychmiastowej wykonalnosci.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Waod Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktoéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkow wynikajgcych z innych przepiséw oraz

Zgodniez art. 398 ust. 3 | 8 ustawy z dnia 20 fipca 2017 .

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn. zm.) BSyrekhtorp

Zarza ni
pobrano optate w wytl‘zév 00341 rachunek banko Ay, Zewni
pialg { Wy .

Wad Palskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045 Witold Pielecki

Otrzymujg:

Krzysztof Mac — petnomocnik Zarzgdu Powiatu Lezajskiego.

Powiat Lezajski, ul. Kopernika 86, 37-300 Lezajsk.

Zarzad Drog Powiatowych w Lezajsku, ul. Polna 12, 37-300 Lezajsk.

Gmina Lezajsk, ul. Opaliriskiego 26, 37-300 Lezajsk.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow.
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6. Jan Majkut.

7. Grzegorz Dabek.

8. Antoni Brudniak.

9. Katarzyna Brudniak.

10. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego, ul. Akacjowa 36, 35-113 Rzeszow.

11. Aa.

Do wiadomosci:

1. PGW WP RZGW w Rzeszowie Wydziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami /RZI/- ostateczna.
2. Nadzér Wodny w Lezajsku.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgea warunkow gruntowo-wodnych dla opracowania projektu

realizowanego w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R

Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowg mostu w km 0+074.”
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1. Wstep.

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikowym z rozpoznania geotechnicznego podtoza
wykonanego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej inwestycji realizowanej
w ramach zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko
Dolne wraz z budowg mostu w km 0+074.”

Celem badan jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podloza budowlanego
moggcych mie¢ wplyw na realizacj¢ zamierzonej inwestycji. Wykonane profilowania
geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do wykonywania czynnosci
dozoru geologicznego w zakresic prawidlowosci wykonywanych prac, zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony srodowiska
naturalnego.

Opini¢ wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych.

Zakres opracowania, metodyke badan i okreslenia parametrow oraz ilo$é i glebokosé
otwordw zostaly okreslone przez Projektanta (Konstruktora).

Opracowanie sporzgdzono w czterech egzemplarzach. Trzy z nich przekazano

Zamawiajgcemu, jeden zostanie zarchiwizowany przez Wykonawce.

2. Charakterystyka rejonu prac.

2.1. Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu.

Obszar inwestycji administracyjnie znajduje si¢ w obr¢bie miejscowosci Gwizdéw gmina
Lezajsk, powiat lezajski. Jednostka administracyjng wyzszego rzedu jest wojewddztwo
podkarpackie. Miejscem urzedowania wladz gminnych i powiatowych jest oddalony o ok. 9 km
Lezajsk, a wladz wojewodzkich oddalony o ok. 39 km Rzeszow.

Ogolng lokalizacje terenu przedstawiono na orientacji w skali 1 : 100 000 (zal. 1),
stanowigce] wycinek mapy topograficznej — arkusz Lezajsk, a szczegolowo na mapie
dokumentacyjnej wykonanej na podktadzie mapowym dostarczonym przez Zamawiajacego. Mapa
dokumentacyjna sporzadzona zostata w skali 1 : 1000 (zal. 2.).

2.2. Morfologia i hydrografia.

Wedlug podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (1978r. i pézn.),
opracowywany teren polozony jest w Srodkowej czg$ci mezoregionu Plaskowyzu
Kolbuszowskiego. Region ten przynalezy do wigkszej jednostki tj. Kotliny Sandomierskiej
zaklasyfikowanej do prowincji Pétnocne Podkarpacie regionu Karpaty z Podkarpaciem
Potnocnym i Zachodnim.

Morfologicznie teren badan stanowi dolina :irugi Blotnia, ktora jest lewobrzeznym doptywem

rzeki San.
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Powierzchnia terenu uformowana zostala w znacznym stopniu podczas zlodowacen niosac
materiat pochodzacy z erozji Karpat deponowany na przedpolu lodowca.
Rzedne terenu w rejonie badan wynoszg 215-217 m npm.

Ogoélng lokalizacje terenu przedstawiono na orientacji w skali 1: 100 000
(Zatgeznik nr 1), a szczegélowo na mapie dokumentacyjnej wykonanej na podktadzie mapy do
celow projektowych dostarczonej przez Zamawiajgcego. Mapa sporzadzona zostala w skali
1 : 1000 (Zalacznik nr 2.).

2.3. Geologia.
Teren badan pod wzglgdem geologicznym polozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.

W budowie geologicznej rozpoznanego podioza udziat biorg utwory:

utwory czwartorzgdowe —profil osadow czwartorzedowych rozpoczyna warstwa gleby
pomieszanych razem =z warstwg nasypow niekontrolowanych oraz warstwa nasypow
kontrolowanych. Dalej obserwujemy grunty organiczne - piaski prochnicze, namuly gliniaste i
torfy. Ponizej w profilu obserwuje si¢ grunty gruboziarniste: piaski drobne i pylaste a nastepnie
piaski Srednie i grube. Lokalnie pojawiajg si¢ wirgcenia pytow i pyly piaszczystych. Warstwe
spagowa czwartorzedu stanowig zwiry i pospoitki.
utwory neogenu (podczwartorzgdowe) — stanowia je osady miocenu wyksztalcone w postaci itow
krakowieckich (warstwy przeworskich) o znacznych migzszosciach — w profilach nie nawiercono.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsze opracowanie dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zostalo wykonane
dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z
budowa mostu w km 0+074.”

Przebudowa obejmowac bedzie istniejacy obiekt mostowy. Zakres planowanych robot
okresli Projektant (Kostruktor) na podstawie wynikow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Sposob posadowienia obiektu uzalezniony bgdzie od stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w kwietniu 2023 roku. Wykonano 2 profilowania
geotechniczne w oparciu o malodymensyjne geotechniczne sondowania penetracyjne
do glgbokosci maksymalnej 8,0 m ppt.

Lokalizacj¢ profili geotechnicznych naniesiono na dostarczong przez Zamawiajacego mape,
ktora stanowi Mapg dokumentacyjng (Zalacznik nr 2.). Rzedng profili okreslono w oparciu
o wykonanie domiardw do charakterystycznych punktéw w terenie. Rzedna repera okreslono jako
100,00 m n.p.o., a nastepnie dowiazano do uktadu panstwowego.
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Profile sporzagdzono w oparciu o matodymensyjne sondowania penetracyjne, ktore
zlikwidowano po sprofilowaniu i okresleniu rodzaju gruntu oraz jego makroskopowych
wilasciwosci.

Wyniki badan terenowych — profile geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach nr 3.1.-
3.2. oraz na przekroju geotechnicznym obrazujacym warunki gruntowe w rejonie obiektu —
przepusty (Zatacznik nr 4.). Lokalizacj¢ profili geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 stanowigcej zatgcznik nr 2.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:

- ciagle profilowanie przewiercanych warstw,
- badania makroskopowe gruntow.

5. Warunki geotechniczne gruntow.

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych zostata opracowana w oparciu o wyniki
badan terenowych gruntu przeprowadzonych w kwietniu 2023 r.

Jako kryterium do wydzielenia warstw geotechnicznych przyjeto geneze, wyksztalcenie
litologiczne oraz stan gruntow.

Wyniki wiercen przedstawiono na profilach geotechnicznych w zalacznikach 3.1-3.2,
a przestrzenny rozklad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
w zalaczniku nr 4.

Lokalizacj¢ profili geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej sporzadzone;
na podktadzie mapy do celow projektowych powigkszonej do skali 1 : 1000, ktora stanowi
zalacznik nr 2.

W podiozu wydzielono dwa pakiety gruntow, ktore rozdzielono na 4 warstwy
geotechniczne:

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Grut moze wykazywac cechy sprezystosci pod wptywem dynamicznych obcigzen.

Pakiet geotechniczny I stanowia ja piaski prochnicze przewarstwione namutami
piaszczystymi na pograniczu namuldw gliniastych oraz namuty gliniaste na pograniczu namulow
piaszczystych w stanie plastycznym lub sredniozaggszczonym. Ze wzgledu na rodzaj gruntu
warstwe te rozdzielono na:

Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej grunty organiczne rodzime wyksztalcone
w postaci piaskéw prochnicznych na przewarstwionych namutami piaszezystymi na pograniczu
namutow gliniastych o barwie ciemnobrazowej i ciemnoszarej w stanie plastycznym, a lokalnie w
stanie Sredniozageszczonym.

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej grunty organiczne rodzime wyksztatcone
w postaci namul6éw gliniastych na pograniczu namuléw piaszczystych o barwie ciemnobrazowej i
ciemnoszarej w stanie plastycznym.
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Pakiet geotechniczny Il — stanowia ja grunty mineralne niespoiste (gruboziarniste)
wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i piaskow srednich o barwie szarej, w stanie

sredniozaggszczonym. Ze wzgledu na rodzaj gruntow warstwa zostata rozdzielona na:

Warstwa geotechniczna Ila — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste wyksztalcone

w postaci piaskow pylastych mokrych o barwie szarej i zottoszarej w stanie sredniozageszczonym:

- wilgotnos¢ naturalna wp, = 24,0%

- gestosc objetosciowa p = 1,90 [g/em’]
- stopien zaggszczenia Ip = 041

- kat tarcia wewngtrznego bs = 30,0°

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste wyksztalcone
w postaci piaskow drobnych mokrych o barwie szarej w stanie $redniozageszczonym:

- wilgotnos¢ naturalna w, = 24,0%

- gestosc objetosciowa p = 1,90 [g/em’]
- stopien zageszczenia In = 042

- kat tarcia wewnetrznego os = 30,0°

Parametry uogolnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodg C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Stopien konsolidacji gruntow spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi h,=1,0 m.

5.1. Warunki wodne.

Opracowywany teren badan zostal zaliczony do regionu Zapadliska Przedkarpackiego.
Podczas obserwacji zwierciadta wod gruntowych stwierdzono wystepowanie jednego,
sgczeniowego poziomu wodonosnego zwiazanego ze strugg Blotnia.

W okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopéw, a takze dlugotrwatych brakow
doptywu wod zwierciadto wody moze ulegac¢ znacznym wahaniom.

Na jakos¢ wody w cieku moze mie¢ wplyw wystepowanie skiadowiska odpadow na
poinocny wschod od lokalizacji inwestycji.
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. Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowg mostu w km 0+074.”

6. Wnioski i uwagi koncowe.

I:

10.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
obiektu w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R
Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowa mostu w km 0+074.”

Wykonano 2 profilowania geotechniczne w postaci matodymensyjnych otworow
penetracyjnych do glebokosci maksymalnie 8,0 m ppt. Lacznie wykonano 16 mb
geotechnicznych sondowan penetracyjnych.

Podloze przedmiotowego terenu do glebokosci rozpoznania budujg grunty mineralne
rodzime  wyksztalcone w  okresie czwartorzgdu oraz utwory  paleogenu
(podczwartorzedowe). Charakterystyke gruntow opisano w rozdziale 2.3 oraz rozdziale 5.
Warstwg przypowierzchniowg oprocz gleby stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany
z gleba zawierajaca domieszki gruzu, ktora przed przystapieniem do prac fundamentowych
nalezy usunac.

W czasie prowadzenia badan geotechnicznych w przewiercanych profilach stwierdzono
wystgpowanie swobodnego zwierciadla wod gruntowych. Szczegolowy opis warunkow
wodnych zamieszczono w rozdziale 5.1.

W obrebie rozpoznanych gruntow mineralnych rodzimych, wydzielono 4 warstw
geotechnicznych. Zestawienie parametrow geotechnicznych warstw przedstawiono
w tekscie w rozdziale 5, a ich wzajemne polozenie na profilach geotechnicznych
w zalgcznikach nr 3.1 - 3.2. Ponadto w rejonie obiektu warunki geotechniczne
zobrazowano na przekroju geotechnicznym zestawionym w zalaczniku nr 4.

Glebokos¢ przemarzania gruntow rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, na omawianym terenie warunki gruntowe nalezy uznaé jako
zlozone.

Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania podloza, w przypadku stwierdzenia
odmiennosci warunkéw niz okreslone w niniejszym opracowaniu nalezy to odnotowaé
w dzienniku budowy oraz sporzadzi¢ wymagane przepisami opracowania dla dalszego
procedowania zadania.

Wskazuje si¢ na Il kategori¢ geotechniczng obiektu. Ustalono, Ze kategorie geotechniczng
obiektu ostatecznie ustali Projektant (Konstruktor) znajgc specyfike projektowanego

obiektu, zakres projektowanych prac i kierujac si¢ warunkami gruntowymi

TEc;jiH, oyoG
h slaw Kruk

upr.geol.08001/XL10 01/XL

przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
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Zatacznik nr 1.

Mapa sytuacyjna obszaru badan

Wycinek mapy topograficznej arkusz Lezajsk
Skala 1 : 100 000
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Mapa dokumentacyjna

Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow gruntowo-
wodnych dla opracowania projektu realizowanego
w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1266 R Biedaczow - Grodzisko Dolne

wraz z budowg mostu w km 0+074.
OPRACOWAL:

SKALA: (DATA

" Pasdziernik 2023 |
PODPIS:

1:1000

Zalgcznik nr 2
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wraz z budowg mostu w km 0+074.

Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach
Zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczéw - Grodzisko Dolne

Zatgczi8i
nr:
31

PROFIL GEOTECHNICZNY NR P-1

Miejscowos¢: Gwizdow
Gmina: Lezajsk

Powiat: lezajski
Wojewddztwo: podkarpackie

Giebokos$é: 8,0 m

Wspétrzedne:

Z =21560mn.p.m.

Data wiercenia: Kwiecien 2023

Badania wykonat:
Stanistaw Kruk
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Ry poistwowe Stalowa Wola 12 lipca 2023 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.ZPU.4.434.26.2023.AP

MK — MOSTY Krzysztof Mac
Ul. Dlugosza 6/21
35-056 Rzeszow

Dotyczy: uzgodnienie rozbudowy drogi wraz z budowg mostu przez rzeke Bfotnia w miejscowosci
Biedaczéw, w ciggu drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczdw — Grodzisko Gdrno w km 0 + 074 (km

rzeki 13 + 460)

W nawigzaniu do Pana wniosku w sprawie jak w tytule, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli przedstawia ponizej informacje i opinie dotyczgcg planowanych
prac, wskazanych w zatgczonej dokumentacji zwigzanych z budowa mostu.

e  Dziatka nr ew. 1303 obreb Biedaczéw, gmina Lezajsk oraz dziatka nr ew. 12 obreb Gwizddw, gm.
Lezajsk w obrebie ktorych planowane s3 roboty budowlane, stanowig $rédlgdowe wody plyngce
skarbu panstwa — rzeka Btotnia (identyfikator hydrograficzny cieku: 22718) w stosunku do ktdrych
prawa wtascicielskie wykonuje PGW WP.

e  Tutejszy Zarzad nie wnosi uwag do rozwigzan technicznych przedstawionych w zatgczonej do wniosku
dokumentacji w zakresie prac planowanych w zwigzku z budowg mostu, a takie co do sposobu
i zakresu planowanego umocnienia skarp koryta w rejonie obiektu mostowego.

e Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie art. 389 pkt. 9 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2022 poz. 2625
z pézn. zm.), nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptynace obiektow mostowych.

e  Po uprawomocnieniu ww. pozwolenia wodnoprawnego, a przed przystgpieniem do wykonania
robét, Inwestor powinien uzyskac prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong nr ewid. 1303
oraz nr ewid. 12 poprzez zawarcie umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi
w zakresie lokalizacji infrastruktury. Jednostkg wtasciwa do ztozenia wniosku w tym zakresie jest
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibg: ul. Hanasiewicza 17B, 35-103

Rzeszow.
Z-varDyrektora
Zafradu Zlewni
e X
abian Zigba
Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Stalowej Woli

ul. Jagiellonska 17; 37-464 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 842 89 82 fax: +48 (15) 842 89 82

email: zz-stalowawola@wody.gov.pl www.wody.gov.pl




3 Zarzad Drog Powiatowych 35

w Lezajsku

Lezajsk, 12.07.2023
ZDP.4130.7.2.2023

MK-Mosty Krzysztof Mac
Ul Dlugosza 6/21,
35-959 Rzeszéw

dotyczy: Uzgodnienie skrajni kabla teletechnicznego nad DP1266R

Zarzad Drog Powiatowych w Lezajsku nie wyraza zgody na pozostawienie skrajni kabla
napowietrzne;j sieci teletechnicznej w km 0+027,76 na wysokosci 4,28 m. Administrator sieci

zostanie zobowigzany do zwigkszenia wysokosci skrajni w/w kabla.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2.ala

Zarzgd Drég Powiatowych w Lezajsku, Biuro::

ul. Polna 12, tel. 17 24211 81
37-300 Lezajsk e-mail: kontakt@zdplezajsk.pl




%R? M '?a’ k Wierzawice 874, 37-300 Lezajsk
\—_S“} tel./fax. (17) 24200 78, 242 60 94
sm-park@sm-parkpl, www.sm-park.pl

SM-P: 270/WT/356/2023 Wierzawice, dnia 10.08.2023r.

MK-MOSTY
Krzysztof Mac

Ul. Dlugosza 6/21
35-959 Rzeszow

Dotyczy: uzgodnienia projektowanych rozwiazan drogowych planowanych do
wykonania w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R
Biedaczéw-Grodzisko Gorne wraz z budowa mostu w km 1+74” w zakresie kolizji
z istniejaca siecia wodociagowa.

W odpowiedzi na pismo w celu uzgodnienia przedtozonej dokumentacji, Stare Miasto-
Park Sp. z o.0. jako wiasciciel sieci wodociagowej uzgadnia przedtzony projekt pod
nastepujacymi warunkami:

1. Nalezy zwréci¢ uwage aby wykonywane wykopy (przebudowy przepustow, rowow,
zjazdéw oraz regulacji potoku) nie wplynely na strefe przemarzania co mogtoby
skutkowaé niekorzystna praca sieci wodociggowej.

W przypadku stwierdzenia iz, infrastruktura wodociagowa po wykonaniu inwestycji znajdzie
sie powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy podja¢ dziatania zabezpieczajace rurociag
przed przemarzaniem. W przypadku koniecznoséci przebudowy fragmentu sieci wodociggowej
spétka , Stare Miasto-Park” informuje, iz wyraza zgode na przebudowg pod warunkami
technicznymi:
1) Nalezy przebudowaé sie¢ na catej szerokosci zanizanego terenu, na gtebokos¢ ponizej
strefy przemarzania gruntu.
2) Projekt (koncepcje) przebudowy uzgodni¢ w spétce ,Stare Miasto-Park”
3) Siec wodociggowa wykonaé z rur PE faczonych przez zgrzewanie. Przejscie
z istniejacych rur na PE wykona¢ w mozliwie jak najwiekszej odlegtosci od planowego
utwardzenia gruntu.
4) Przejscie przez teren utwardzony zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
5) Roboty przed zasypaniem fragmentu sieci zgtosié do wigczenia oraz odbioru
technicznego w ,Stare Miasto-Park” Sp. z 0.0. w Wierzawice 874.
6) Wpiecia dokonaé po wczesniejszej prébie szczelnoéci oraz piukaniu | dezynfekcji
fragmentu sieci.
7) Przebudowe sieci nalezy wykona¢ przez uprawniong firme.
8) W przypadku zmiany przebiegu sieci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg przebudowanego fragmentu.
9) Wszystkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, uzyskaniem odpowiednich pozwolen,
przebudowa oraz inwentaryzacja powykonawczg ponosi inwestor (wnioskodawca).

NIP 816 16 14 875, REGON 180 054 074, BDO 000014799
Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 31 376 500,00 PLN
Rejestracja Spotki: Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzial Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadawego, nr KRS 0000238948
Bank Pekao S.A.- nr rachunku bankowego: 11 1240 1782 1111 0010 3998 8936
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2. Nalezy zwréci¢é uwage aby prace przy zageszczaniu (utwardzeniu wykopu dla
wykonania jezdni, chodnika, zjazdéw oraz regulacji potoku) gruntu nie uszkodzity
infrastruktury wodociggowej. Wszystkie sytuacje zwigzane z kolizjg lub zblizeniem sig
do sieci wodociaggowej powinny by¢ na biezaco zgtaszane i konsultowane
z pracownikami Spotki ,Stare Miasto-Park”.

3. Z uwagi na planowane prace biorac pod uwage wiek oraz obecne zuzycie materiatéw
sieci wodociggowej zasadna jest wymiana fragmentdw sieci podczas prowadzonych
prac w obrebie skrzyzowania istniejagcego wodociggu z projektowanym umocnieniem
dna brzegéw rzeki oraz w obrebie drogi powiatowej wraz z kolektorem kanalizacji
deszczowej. Przebudowe przejs¢ sieci wodociggowych nalezy wykona¢ pod
nastepujacymi warunkami technicznymi:

1) Nalezy przebudowac sie¢ na catej szerokosci pasa drogi powiatowej oraz rzeki wraz
Z umocnionymi skarpami.

2) Projekt (koncepcje) przebudowy uzgodnié¢ w spotce ,Stare Miasto-Park”

3) Siec wodociggowa wykonaé z rur PE igczonych przez zgrzewanie. Przejscie
z istniejgcych rur na PE wykonac¢ poza pasem drogowym oraz poza umacnianymi
brzegami regulowanego potoku.

4) Przejécie zaréwno pod drogg jak i rzekg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

5) Roboty przed zasypaniem fragmentu sieci zglosi¢ do wiaczenia oraz odbioru
technicznego w ,Stare Miasto-Park” Sp. z 0.0. w Wierzawice 874.

6) Wpiecia dokona¢ po wczesniejszej probie szczelnosci oraz ptukaniu i dezynfekcji
fragmentu sieci.

7) Przebudowe sieci nalezy wykona¢ przez uprawniong firme.

8) W przypadku zmiany przebiegu sieci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg przebudowanego fragmentu.

9) Wszystkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, uzyskaniem odpowiednich pozwolen,
przebudowg oraz inwentaryzacjg powykonawcza ponosi inwestor (wnioskodawca).

Z powazaniem
> Z up. Prezesa Zarzadu
Zastepca Kierownika Dziatu
Wadociggow,i fianalizacji
Krzysztof Brudniak
Otrzymujq:

1) Adresat,

2) Do wiadomosci: Gmina Lezajsk

3) A/a

Strona2z 2
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GMIiNA LEZAJSK
¥7300 1esajsk
ul. Lukasz, Upalir’lskiego 2

WOJ. p()d;&arpackjt . LeZajsk, dn. 29.08.2023r.

RIZD.7012.8.1.2023/4

MK-MOSTY Krzysztof Mac
ul. Dlugosza 6/21
35-959 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo dotyczgce uzgodnienia projektowanych rozwigzan drogowych
planowanych do wykonania w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R
Biedaczéw-Grodzisko Gorne wraz z budowa mostu w km 1+074” w zakresie kolizji z istniejacg
siecig kanalizacji sanitarnej Gmina Lezajsk uzgadnia przedtozony projekt pod nastepujacymi
warunkami:

1. Nalezy zwroci¢ uwage aby wykonywane wykopy (przebudowy przepustow oraz rowdw,
zjazdow oraz regulacji potoku) nie wptynely na stref¢ przemarzania co mogloby skutkowaé
niekorzystng praca sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage aby prace przy zageszczaniu (utwardzeniu wykopu dla
wykonania jezdni, chodnika, zjazdow oraz regulacji potoku) gruntu nie uszkodzily
infrastruktury kanalizacyjnej. Wszystkie sytuacje zwigzane z kolizja lub zblizeniem si¢ do
sieci kanalizacji sanitarnej powinny by¢ na biezaco zglaszane i konsultowane
z pracownikami Spotki ,.Stare Miasto-Park".

3. Na sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 wydtuzy¢ istniejaca rure ostonowg za projektowany
kolektor kanalizacji deszczowej (min. 2m za projektowana studzienke kanalizacji
deszczowej). Zalozy¢ rurg ostonowa na kanalizacji sanitarnej tlocznej DN90 w miejscu
projektowanego zjazdu lewostronnego km 0+057,00.

z up\ JvOJ i
mgr inz. oStaw Pawlus
astgca Wojta

Otrzymuja:
1) Adresat,
2) Ala.

Sprawe prowadzi Agnieszka Wielgosz, tel. (17) 240 62 32
Strona 1z 1
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Zatgczniki projektu budowlanego

b) oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi
krajowej lub wojewoddzkiej,

W stanie istniejacym wszystkie dziatki zlokalizowane w rejonie inwestycji sg
potgczone z drogg publiczng. Projektowanie zagospodarowanie terenu nie
zmienia tego stanu.
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¢) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
g/glzg/:é%ADREs ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1266 R
BUDOWLANEGO BIEDACZOW — GRODZISKO GORNE WRAZ Z BUDOWA
MOSTU W KM 0+074
Powiat Lezajsk, Gmina Lezajsk
Obreb 0026 Biedaczow
Obreb 0027 Gwizdéw
Kategoria: XXV, XXVIII
NAZWA INWESTORA Powiat Lezajsk
ORAZ JEGO ADRES
ul. Kopernika 8, 37 - 300 Lezajsk
IMIE | NAZWISKO ORAZ Krzysztof Mac
ADRES PROJEKTANTA
SPORZADZAJACEGO ul. Dlugosza 6/21
INFORMACJE 35 - 056 Rzeszow
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz.1126.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach projektowanej inwestycji rozbudowy drogi powiatowej Nr
1266R w miejscowosci Biedaczow przewidziano rozbudowe odcinka drogi dtugosci
100,88 m od km 0+005,53 do km 0+106,41, oraz budowe nowego mostu przez rzeke
Bfotnia, zlokalizowanego w km 0+074,00 (km rzeki 1+460). Realizowana jest tu
inwestycja pn.

»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko Gérne
wraz z budowa mostu w km 0+074,00”

Zakres przedmiotowej inwestycji przewidujgcej odcinek rozbudowy drogi
powiatowej Nr 1266 R obejmujacy takze budowe nowego mostu w miejscu lokalizacji
obiektu istniejgcego (po jego rozbidrce), przy zastosowaniu zamkniecia odcinka drogi
powiatowej i skierowaniu ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi
jest nastepujacy:

o Prace przygotowawcze

o Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (objazd tymczasowy)

o Wykonanie robot przy budowie mostu

o Wykonanie robét przy realizacji rozbudowy drogi powiatowej na odcinku 100,88 m,
tj. od km 0+005,53 do km 0+106,41

o Wykonanie robét systemu odwodnienia drogi i mostu

o Wykonanie profilowania i umocnienie koryta rzeki na odcinku 47,00 m oraz korekty
osi cieku wodnego przed obiektem mostowym

o Wykonanie robét wykonczeniowych oraz odbidr i oddanie drogi do uzytkowania

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zakresie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
— most staty projektowany
— droga powiatowa Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41 wraz
ze skrzyzowaniem z droga gminng Nr G104674 R w km 0+091,00.
— koryto rzeki Btotnia

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest teren na nastepujgcych dziatkach :
108/3 (108/1); 108/2; 187; 188/3 (188/2) 233/1; 1275/1 (1275); 1276 — droga powiatowa;

127711 (1277);
1303 - pas wodny rzeki Btotnia

Uwaga: (...) — numery dzialek przed podziatem
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4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rozbudowa drogi obejmuje odcinek dtugosci 100,88 m, stanowigcych
dojazdy do budowanego mostu statego, w tym skrzyzowanie z drogg gminng Nr
104674 R. Projektowana droga przewidziana jest do wigczenia w projektowang jej
modernizacjg na dalszym odcinku, wg oddzielnej dokumentacji.

Przewiduje sie tu wykonywanie robét, ktérych charakter, organizacja i
miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robo6t w obrebie drogi powiatowej Nr 1266 R oraz drogi gminnej Nr
G104674 R

— wykonanie rozbiorek mostu i nawierzchni drogi sprzetem mechanicznym —
praca na wysokosci

— wykonanie posadowienia posredniego mostu, realizowanego przy uzyciu
ciezkiego sprzetu specjalistycznego

— wykonanie monolitycznych podpdr mostu przy uzyciu sprzetu specjalistycznego

— montaz belek prefabrykowanych na obiekcie przy pomocy ciezkiego dzwigu
samojezdnego (praca na wysokosci)

— wykonanie monolitycznych elementéw ustroju nosnego zespolenia belek
prefabrykowanych przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (praca na wysokosci)

— montaz rusztowan i deskowan dla wykonania elementow monolitycznych
obiektu przy pomocy dzwigu (praca na wysokosci);

— wykonanie kanalizacji deszczowej drogi

— wykonywanie robét drogowych w obrebie projektowanego odcinka rozbudowy
drogi jak nasypy i nawierzchnia bitumiczna z podbudowg na dojazdach do
mostu oraz roboty bitumiczne na drodze, w tym wszelkie prace wykonywane
przy uzyciu maszyn i ciezkiego sprzetu.

— roboty w obrebie realizacji projektowanych chodnikéw — roboty reczne i przy
uzyciu sprzetu

— roboty w obrebie koryta rzeki Btotnia — roboty reczne i przy uzyciu sprzetu
ciezkiego pracujgcego poza korytem rzeki

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikdw prowadzony przez kierownika budowy nalezy
przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegolnie niebezpiecznej
roboty z przedstawieniem zagrozen na ktére narazony bedzie pracownik wraz
z omowieniem sposobu ich unikniecia, a takze postepowania w przypadku
wydarzenia sie wypadku.
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Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowacC ocene
ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformowacC pracownikow. Nalezy tez
konsultowaC z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na
budowie. Przed przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zastaé zapoznani
z terenem przebudowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi
zagrozeniami, ktéore mogg wystgpi¢ w trakcie prowadzenia robot. Kazdy
z pracownikoéw wtasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjg o ryzyku
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg.

Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania robot w ramach tzw.
odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach
wystepujgcych na aktualnie prowadzonych odcinkach robot.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek
niezwtocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego
przetozonego tj. brygadziste Ilub Kierownika Budowy. Kierownik Budowy,
w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika
nakazuje wstrzymanie robot oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujgcego
nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikow pracujgcych na tym
kontrakcie oraz Wiasciciela firmy. Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik
Budowy winien wyda¢ decyzje o przystgpieniu do dalszych prac. Kazdy
z pracownikbw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania roboczego oraz
sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic ochronnych, kamizelek
ostrzegawczych).

Do bezpiecznego i nalezytego wykonania prac firma wykonujgca roboty
winna zapewnic przeszkolenie ogélne w zakresie BHP oraz instruktaz na stanowisku
pracy. Prace szczegolnie niebezpieczne winny by¢ wykonywane pod bezposrednim
nadzorem Kierownika Budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

— oznakowanie terenu budowy;

— oznakowanie i ogrodzenie tasmami terenu robét;

— przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych
pomostéw i balustrad oraz siatek ochronnych, zabezpieczajgcych robotnikdw
przed upadkiem z wysokosci do wody;

— zachowanie szczegbdlnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach
montazowych wykonywanych dzwigiem i ciezkim sprzetem do rozbiorki
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— stosowanie butéw, odziezy ochronnej, kaskéw ochronnych i sprzetu przy
robotach antykorozyjnych, spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych
robotach;

— stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego robotnikdéw podczas
prac na wysokosci.

— przestrzeganie i stosowanie sie do zasad organizacji ruchu drogowego
(wewnetrznego) na czas trwania robot.

— zabezpieczenie robotnikbw podczas prac w korycie potoku poprzez instruktaz
na miejscu budowy, stosowanie sprzetu ochronnego, zabezpieczajgcego przed
utonieciem

— zatrudnienie ratownikbw wodnych i sprzetu do ratowania ludzi pracujgcych
w korycie cieku wodnego.

Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiadac
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po
drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia do ich obstugi. Roboty prowadzone bedg na podstawie projektu,
okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie
w zasiegu prowadzonych robat.

Wykonywanie robot w bezposrednim sgsiedztwie napowietrznych sieci
energetycznych, bedg poprzedzane okresleniem przez Kierownika Budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robot.

Prowadzenie robot ziemnych jak gtebienie ewentualnych (w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby)wykopdw poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.
Podczas wykonywania robot w razie przypadkowego odkrycia znalezisk o typie
archeologicznym przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg
konserwatorskg dalszy sposdb i czas wykonywania robét. Jezeli podczas
wykonywania robo6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. W miejscach dostepnych dla osoéb niezatrudnionych przy tych
robotach teren robo6t oznaczony winien by¢é zgodnie z przepisami BHP oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktérym sg wykonywane bedg roboty, a ktéry nie moze byé
ogrodzony, zapewniony bedzie miat staty dozér. Ruch srodkéw transportowych obok
wykopow odbywac sie bedzie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementéw (zelbetowych lub
stalowych) za pomocg zurawia samochodowego wykonywane bedg ze szczegding
ostroznoscig i asekuracjg. Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu
tadunkéw posiadajg aktualne atesty.

Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz
szkolenia z zakresu BHP.
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Kazdy z pracownikdéw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, rekawic
ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony
osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu przebudowy winno by¢ urzadzone zaplecze wraz
z pomieszczeniami  higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien byc¢
wyposazony m.in. w:

- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,

- gasnice sniegowg GS 5 X,

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, przebudowa
wyposazona winna by¢ w aparaty telefonii komorkowe;.

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsc i czas ich wystepowania

— Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopow.

— Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopéw

— Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem rozbidrki mostu i dojazdow do obiektu

— Zagrozenia zwigzane z budowg obiektu i robotami w obrebie drogi powiatowej

— Zagrozenia zwigzane z pracami prowadzonymi w korycie rzeki Btotnia

— Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatdw oraz wykonywaniem prac
transportowych.

— Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdow samochodowych

— Zagrozenia wynikajgce z prac prowadzonych pod ruchem
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