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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

|l. Podstawa opracowania:

umowa pomiedzy Powiatem Lezajsk i Firmg EM — MOST Monika Krajewska
mapa do celéw projektowych

badania techniczne podtoza gruntowego

obowigzkowe normy i przepisy:

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99
poz. 735;

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r poz. 1642)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.08.2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1643)

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

normy:

PN-EN 1991-2 ,Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostéw”

PN - 91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie”

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych”
PN — 83/B — 03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN — EN 206 — 1” Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnosc®
Literatura techniczna

Il. Zakres Inwestyciji:

Realizacja obejmowata bedzie wykonanie rozbudowy drogi powiatowe;j

Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41 wraz z budowg mostu
statego, zastepujgcego nie normatywny obiekt istniejgcy przez rzeke Btotnia
w miejscowosci Biedaczéw.

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa drogi

powiatowej nr 1266 R Biedaczéw - Grodzisko Gorne wraz z budowa mostu
w km 0+074”.

Inwestycja realizowana bedzie przy catkowitym zamknieciu odcinka drogi, ze

skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy wyznaczony drogami publicznymi wg

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41
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opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inwestora tymczasowej
organizacji ruchu i przewiduje:

Wykonanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — wyznaczenie objazdu

tymczasowego

wytyczenie osi drogi na odcinku mostu i dojazdéw do obiektu, w tym osi podpor

obiektu oraz osi rzeki Btotnia, w tym projektowanej osi od strony gornej wody

wycinka drzew rosngcych wzdtuz lewej strony dojazdu od drogi wojewodzkiej oraz

w obrebie koryta rzeki Btotnia od strony din wody (dziatki Nr 1275 i 188/2)

wykonanie demontazu istniejgcego mostu, w tym:

v demontaz balustrad mostu

v demontaz nawierzchni bitumicznej jezdni obiektu

v demontaz ptyty ustroju nosnego mostu

v' demontaz pali zelbetowych oraz oczepéw i skrzydet podpdér mostu

v' demontaz ptyt zelbetowych opierzenia obiektu

wykonanie rozkopow za przyczotkami

wykonanie demontazu istniejgcej nawierzchni i poboczy w zakresie projektowane;j

rozbudowy drogi

frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni na drogach gminnych (dziatki

Nr 108/2 i 233/1)

demontaz istniejgcych zjazdéw na dojezdzie od strony drogi wojewddzkiej, wraz

Z przepustami

demontaz przepustu ¢ 50 pod drogg gminnej w obrebie skrzyzowania na dziatce

Nr 233/1 wraz z nawierzchnig i nasypem nad przepustem

wykonanie nowych przyczétkéw mostu, w tym:

v" wykonanie pali wierconych ¢ 60 cm przyczotkdow mostu

v" wykonanie korpuséw przyczotkdw, zamocowanych w palach wierconych

v" wykonanie skrzydet zelbetowych podpér mostu

v" wykonanie izolacji bitumicznej powierzchni skrzydet i podpor od strony ziemi

wykonanie przesta nowego ustroju nosnego mostu, w tym

v" wykonanie, transport i montaz na podporach belek prefabrykowanych
strunobetonowych typu DS L=6,0 m

v" wykonanie elementéw monolitycznych ptyty ustroju nosnego (nadbeton
i poprzecznice podporowe

Wykonanie nawierzchni i wyposazenia obiektu, w tym:

Wykonanie izolacji zgrzewalnej ptyty mostu

wykonanie nawierzchni bitumicznej

montaz kraweznikow kamiennych

wykonanie kap zelbetowych i nawierzchni zywicznej chodnikéw obiektu

wykonanie barieroporeczy mostu

wykonanie gzymsow prefabrykowanych

wykonanie ptyt przejsciowych

Roboty na dojazdach, w tym:

v wykonanie zasypek z gruntu piaszczystego w obrebie rozkopow za
przyczotkami

ASANE NN NENEN
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v

LU ARS

(\

v
v

zasypanie wykopu pod droga gminng w obrebie zdemontowanego przepustu
(dziatka Nr 233/1)

wykonanie stozkédw mostu wraz z ich umocnieniem brukiem kamiennym
wykonanie uzupetnienia nasypow drogi

wykonanie nawierzchni drogi o konstrukcji dla obcigzenia kategorii KR3
wykonanie projektowanych chodnikdéw na dojazdach do mostu

wykonanie barier ochronnych stalowych na dojazdach

odtworzenie zdemontowanych zjazdow na dojezdzie od strony drogi
wojewoddzkiej

wykonanie zjazdu lewostronnego w km 0+058,17 na dojezdzie od strony drogi
wojewoddzkiej (dziatka Nr 1275)

montaz rury ochronnej na kolektorze sanitarnym ksgo W obrebie zjazdu w km
0+058,17 oraz wydtuzenie rury ochronnej na kolektorze sanitarnym kszo0
w obrebie skrzyzowania

odtworzenie rowu przydroznego prawostronnego na dojezdzie od strony drogi
wojewodzkiej (dziatka Nr 1277)

wykonanie kolektora deszczowego ¢ 400 na dojezdzie od strony drogi
wojewodzkiej

wykonanie lewostronnego kolektora deszczowego ¢ 600 na dojezdzie od
strony Grodziska Gérnego wraz z wigczeniem do niego lewostronnego rowu
drogi powiatowej oraz rowu przydroznego drogi gminnej na dziatce Nr 233/1
zasypanie przepustu pod drogg gminng (dziatka Nr 233/1)

wykonanie odcinkdw wigczenia projektowanej drogi gminnej (dziatki Nr 108/2
i 233/1) do drogi powiatowej w obrebie skrzyzowania w km 0+091,00.

e Wykonanie profilowania skarp drogi wraz z ich obsianiem mieszankg traw
¢ wykonanie odcinkowego remontu rzeki Btotnia, w tym:

v

ASANENRN

profilowanie sytuacyjne odcinka wigczenia rzeki do jej koryta pod obiektem
powierzchniowe profilowanie dna i skarp rzeki

wigczenie odcinka remontu rzeki do koryta istniejgcego cieku wodnego
umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym

umocnienie skarp rzeki narzutem z kamienia ciezkiego, klinowanego
kamieniem Ssrednim i drobnym

e Wykonanie robét porzgdkowych w obrebie zakresu rozbudowy drogi
e Demontaz oznakowania tymczasowego objazdu

¢ Montaz oznakowania statej organizacji ruchu

e Odbidr zakresu realizacji przebudowy mostu

¢ Dopuszczenie mostu do uzytkowania

lll. Stan projektowany:

1. Opis ogodliny

Planowana rozbudowa drogi realizowana bedzie na krétkim odcinku dtugosci

100,88 m, tj. od km 0+005,53 do km 0+106,41, gdzie droga powiatowa zostanie
wigczona do do modernizowanego, dalszego jej odcinka wg oddzielnej dokumentacji
(dokumentacja modernizacji drogi dostosowana zostata do przedmiotowej

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41
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rozbudowy). W ramach inwestycji przewidziano budowe mostu na nowy, normatywny

obiekt, w miejscu lokalizacji mostu istniejgcego, po uprzednim jego demontazu, ktéry

obejmuje przesto, korpusy podpdr z opierzeniami oraz pale, minimum do poziomu
terenu — nalezy przypuszczac, ze istniejgce pale wbijane sg krotkie i mozliwe bedzie
ich wyciagniecie.

Zakres rozbudowy drogi przewiduje:

o Budowe normatywnego mostu przez rzeke Btotnia o dtugosci 6,30 m i szerokosci
11,60 m

o Rozbudowe drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km
0+106,41, w tym skrzyzowanie z drogg gminng Nr Nr G104674 R zlokalizowang
w km 0+091,00, na dziatkach Nr 108/2 i 233/1 obreb 0027 Gwizdéw, w tym:

— korekte skrajni poziomej drogi do szerokosci normatywnej, obejmujgcej
poszerzenie jezdni do szerokosci 6,00 m wraz obustronnym chodnikiem dla
pieszych

— wymne nawierzchni drogi na normatywng kategorii KR-3, wraz z profilowaniem
jej istniejgcej niwelety

— adaptacje skrzyzowania z drogg gminng

— adaptacje istniejgcego systemu odwodnienia drogi, w dostosowaniu do
projektowanego przekroju normalnego, z zastosowaniem kanalizacji deszczowej
wigczonej do istniejgcego, otwartego rowu prawostronnego (z wylotem do rzeki) i
kanalizacjg deszczowg w obrebie skrzyzowania, z witgczeniem do niej rowu drogi
gminnej na dziatce Nr 233/1 (wylot kanalizacji bezposrednio do rzeki)

o Adaptacje, remont lub odtworzenie zjazdow skomunikowania dziatek przylegtych
do inwestycji z drogg powiatowg, w tym:

— remont lewostronnego skrzyzowania ze zjazdem do budynku Nr 270 (w zakresie
pasa drogowego) w km 0+010,19

— adaptacje prawostronnego zjazdu na dziatke Nr 1277 (obreb 0026 Biedaczow)
w km 0+ 036,13

— odtworzenie zjazdu na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw) w km 0+058,17

o Remont rzeki Btotnia na odcinku 47,08 m, tj. od km 13+437,40 do km 13+484,48
rzeki, obejmujacy:

— lokalng korekte osi rzeki przed mostem na odcinku 21,93 m (od km 13+477,40
do km 13+499,33) wtaczong w istniejgcg os Btotni

— ujednolicenie krawedzi dna rzeki, z wigczeniem na kohcach odcinka remontu do
krawedzi istniejgcych cieku

— umocnienie dna i skarp rzeki materiatem kamiennym na odcinku 47,08 m, tj. catej
dtugosci remontu koryta cieku.

o Roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu robét

Projektowany most staty bedzie konstrukcjg jednoprzestowg dtugosci 6,30 m,
swobodnie podparta, ale spietg z podporami (1 rzad kotew, nie zmieniajgcy statyki
konstrukcji), o nosnosci klasy Il i szerokosci uzytkowej 10,60 m, obejmujgcej jezdnie
szerokosci 6,00 m oraz obustronne chodniki po 2,30 m kazdy. Przewidziano tu
strunobetonowa konstrukcje prefabrykowang z belek DS L = 6,00 m, oparta na
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ramownicowych podporach, posadowionych na palach wierconych (w orurowaniu —
posadowienie w piaskach srednio-zageszczonych). Nasypy podtrzymywane bedg
przez wiszgce skrzydta zelbetowe dtugosci po 2,40 m, ze stozkami umocnionymi
brukiem kamiennym.

Rozbudowa drogi obejmowat bedzie odcinek od granicy pasa drogi
wojewodzkiej (km 0+005,53) do km 0+106,41, gdzie przewidziano wigczenie do niej
modernizowanego wg oddzielnej dokumentacji dalszego odcinka drogi powiatowej
(jezdnia na modernizowanym odcinku posiadata bedzie szeroko$¢ 5,50 m). Przekroj
drogi bedzie przedtuzeniem przekroju mostu, z jezdnig 6,00 m oraz obustronnymi
chodnikami szerokos$ci po 2,38 m (razem z poboczami 2,68 m), w koronie 11,36 m —
na catej dtugosci rozbudowy. Z uwagi na skrzyzowanie chodniki przedtuzone bedag
i zakonczone na drodze gminnej, natomiast za skrzyzowaniem w projektowana
modernizacje dalszego odcinka drogi powiatowej. Od strony drogi wojewodzkie;
chodniki wigczone beda w jej istniejgce pobocza.

Rozbudowa drogi przewiduje wymiane nawierzchni na nowg na catej dtugosci
jej rozbudowy. Dojazd od strony drogi wojewodzkiej witgczony zostanie do niej
w obrebie skrzyzowania odcinkiem przejsciowym dtugosci 5,0 m (poczatek robdt
w miejscu krawedzi dziatki pasa drogowego drogi wojewodzkiej), natomiast od strony
Grodziska Gdérnego wigczony do projektowanej modernizacji drogi powiatowej wg
oddzielnej dokumentacji. Wigczenie drég gminnych w obrebie skrzyzowania w km
0+091,00 tak jak cate skrzyzowanie realizowane bedzie poprzez wykonanie jego
profilowania w obrebie nawierzchni bitumicznej drogi.

Niweleta drogi powiatowej dostosowana zostanie do projektowanej niwelety
mostu, warunkowanej wymaganym wyniesieniem konstrukcji ponad zw.w.w. Rdznice
wysokosci sg tu nieznaczne dlatego niwelete uksztattowano w spadkach
analogicznie jak niweleta istniejgca, z przetamaniem w km 0+054,40, gdzie
przewidziano lokalizacje ,kratek” odwodnienia, z przykanalikiem do rowu
prawostronnego.

Rozbudowa drogi wymagata bedzie demontazu i odtworzenia zjazdéw (w tym
przepustéw) oraz wykonania zjazdu w km 0+05817, gdzie zachowat sie jedynie slad
po zniszczonym obecnie zjezdzie, a takze adaptacji skrzyzowania z drogg gminng
G104674 R.

Z uwagi na obustronne chodniki przewidziano odwodnienie drogi i mostu przy
zastosowaniu kanalizacji deszczowej. Na odjezdzie od strony drogi wojewddzkiej
wykonany zostanie kolektor ¢ 400, a od strony Grodziska Gérnego kolektor ¢ 600, do
ktorego dodatkowo wtgczony zostanie lewostronny row drogi powiatowej oraz row
z drogi gminnej na dziatce Nr 233/1.

Dodatkowo od strony drogi wojewddzkiej znajduje sie istniejgcy, lewostronny
réw przydrozny, wigczony do jej rowu przydroznego, ktéry nalezato bedzie jedynie
odmuli¢. Most z uwagi na jego mata dtugos¢ nie bedzie posiadat oddzielnego
odwodnienia, a wody opadowe i roztopowe

Kolektor ¢ 400 wilgczony zostanie przykanalikami do istniejgcego,
prawostronnego rowu przydroznego, ktory zostanie odmulony i umocniony, w tym
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umocniony wylot w formie $cieku naskarpowego, wtopionego w umocnienie lewej
skarpy rzeki od gornej wody. Kolektor ¢ 600 posiadat bedzie umocniony wylot
bezposrednio do rzeki za posrednictwem sScieku naskarpowego, wtopionego
w umocnienie skarpy prawej od dolnej wody.

W ramach rozbudowy drogi przewidziano korekte osi rzeki przed mostem
(obecne uksztattowanie jest nieprawidtowe i powoduje znaczne zaburzenia nurtu
wody). Korekte ta przewidziano na odcinku 47,00 m z wigczeniem do przekroju
istniejgcego rzeki na dtugosci 1,81 m (od gdérnej wody) i 16,80 m (od dolnej wody) na
odcinku remontu przewidziano ujednolicenie szerokosci dna do 3,00 m i profilowanie
skarp do pochylenia 1:1,5, z przejsciem na przekroje istniejgce w ramach w/w
odcinkdw wigczeniowych. Na catej diugosci 47,0 m remontu rzeki bedzie ona
umocniona opaskami kamiennymi i narzutem kamiennym w dnie cieku.

W obrebie inwestycji wystepuje szereg sieci uzbrojenia terenu. Sieci te
lokalnie przebiegajg w obrebie prowadzonych roboét, cho¢ kolizja ich z zakresem
robét nie wystepuje. W uzyskanych uzgodnieniach podano warunki, ktére nalezy
spetni¢ w czasie realizacji zamierzenia. Dotyczy to zwtaszcza wodociggu i kanalizaciji
sanitarnej, ktore przed realizacjg robdét nalezy szczegdtowo zinwentaryzowaé
(zarébwno RZGW jak i Administrator tych sieci nie posiadajg szczegétowych danych
pod katem ich zagtebienia w terenie). Roboty w ich obrebie nalezy prowadzi¢ po
zgtoszeniu do Gminy Lezajsk ich rozpoczeciu i ustali¢ szczegotowe warunki
prowadzenia robot, przy czym niezaleznie od ustalen prace prowadzi¢ tak, aby nie
uszkodzi¢ tych sieci — za ich uszkodzenie odpowiadat bedzie Wykonawca robat.

W przypadku koniecznosci modyfikacji sieci nalezy zastosowaé podane
warunki w pismach uzgadniajgcych oraz warunki dodatkowe, uzgodnione
z Administratorem sieci.

Przebiegajgca w km 0+027,76 linia teletechniczna nad droga nie posiada
wiasciwej skrajni. Zarzgdca drogi zdecydowat, ze sieC ta bedzie podniesiona do
wiasciwej wysokosci, przy czym podniesienie to nie wchodzi w zakres robot i wykona
je Wtasciciel sieci na wtasny koszt i wlasnym staraniem — nalezy tu skontaktowac sie
z Zarzagdem Drég Powiatowych, ktéry zobowigzat sie do spowodowania likwidacji tej
kolizji.

Rozbudowa drogi wymagata bedzie dokonania wycinki drzew (decyzja
Ssrodowiskowa dopuszcza ich wycinke) w ilosci 7 szt., w tym 3 szt. w obrebie koryta
rzeki Btotnia, a 4 w obrebie drogi powiatowej i zjazdu w km 0+058,17.

Przebudowa mostu wraz z dojazdami zlokalizowana bedzie w istniejgcym
pasie drogowym, poszerzonym o czesC powierzchni dziatek przylegtych,
pozyskanych w ramach procedury ZRiD. Przewiduje sie tu czesciowe zajecie dziatek
Nr 108/1, Nr 188/2, Nr 1275 i 1277 — dokonano tu podziatu dziatek, ktére wyznaczajg
ostateczny zakres pasa drogowego. Przed realizacja zadania Wykonawca bedzie
zobowigzany do wyznaczenia pasa drogowego.

Ze wzgledu na bliskos¢ zabudowy przed wykonywaniem robét powodujgcych
drgania nalezy zinwentaryzowac stan istniejgcych budynkéw (przed realizacjg robot
i po ich zakohczeniu)

2. Opis szczegotowy
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2.1. Budowa mostu
2.1.1. Podstawowe parametry mostu po przebudowie

Realizacja remontu mostu spowoduje uzyskanie nastepujgcych
parametréw na obiekcie:

e dtugosc L; = 6,30 m (wraz z ze skrzydtami 11,72 m)

e rozpietos¢ przesta Li=6,00 m

e szerokosé Bc=11,60m

e szerokosc¢ uzytkowa B, =10,60 m

e Swiatto mostu B=500m

e nosnosc¢ Kl. I wg Rozp. Min. Infrastr. z dnia
29.08.2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

e skos mostu a=90°

Projektowane parametry przekroju poprzeczneqo

e szerokosc jezdni Bj=1x6,00m= 6,00 m

e szerokos¢ chodnika Beh=2x2,30m = 460m

e szerokosc barier, balustrad i gzymsow B, =2x0,50 m = 1,00 m
szerokosc¢ catkowita B. = 11,60 m

2.1.2. Prefabrykowany ustréj nosny

Projektuje sie ustroj nosny, ktory zostanie wykonany jako jednoprzestowa
prefabrykowana ptyta sprezona o catkowitej dtugosci 6,30 m.

Zastosowano tu ptyte z prefabrykowanych belek typu DS L = 6,00 m, na
obcigzenie klasy ,A”, co odpowiada obowigzujgcej nosnosci klasy II. Belki przesta
bedg stezone poprzecznicami podporowymi i nadbetonem, a przesto zostanie spiete
z podporami za posrednictwem kotew zabetonowanych w Kkorpusie przyczétka
i poprzecznicy podporowej. Szerokos¢ ptytowego ustroju nosnego wynosi 11,60 m,
przy czym szerokos¢ ptyty prefabrykowanej 10,79 m (w krawedziach nadbetonu
11,33 m). Na krawedziach mostu zastosowano prefabrykowane gzymsy montowane
na krawedziach do kap chodnikow.

Gérna powierzchnia ptyty uksztattowana jest w spadku poprzecznym
daszkowym o wartosci i = 2% dla jezdni oraz jednostronnych spadkach w kierunku
jezdni o i = 3% dla chodnikow.

Prefabrykaty belek winny by¢ wykonane z betonu C35/45, a pozostate
elementy monolityczne przesta prefabrykowanego z betonu C30/37 i zbroi¢ stalg min.
All. Zbrojenie czesci prefabrykowanej nalezy wykonac typowe, wg katalogu belek,
a zbrojenie nadbetonu i poprzecznic wg szczegdtdw zbrojenia na rysunkach.
Zamkniecie przekroju poprzecznego ptyty realizowaty bedg deski gzymsowe,
dostosowane do wysokosci konstrukcji i w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Prefabrykaty belek DS oparte bedg bezposrednio na tawach tozyskowych korpusow
przyczotkow, na cienkiej warstwie zaprawy. Oparcie to wynosi po 30 cm dtugosci
z kazdej strony. Przy montazu belek nalezy pamietaé, ze szczelina miedzy belkami
nie moze wynosi¢ wiecej niz 1 cm.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41
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Wysokos¢ konstrukcji ptyty jest zmienna i wynosi 46 — 40 cm, z nawierzchnig
grubosci 9 cm od 55 — 49 cm.

W obrebie przyczotkdbw belki skrajne nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem poprzecznym za posrednictwem trzpieni z pretow ¢ 22 mm,
wbetonowanych w korpusy podpoér. Pamietaé tez nalezy o zmiennej wysokosci
poprzecznic w przekroju poprzecznym i zbrojenie (w tym strzemiona) do niej
dostosowac.

Czes¢ monolityczng przesta wraz z poprzecznicami podporowymi nalezy
wykonaé tgcznie jako jednolitg, zespolong z belkami prefabrykowanymi. Warstwe
nadbetonu nalezy zazbroi¢ siatkami (gérna i dolng) o oczkach 20 x 20 cm, z pretow
® 14 mm. Poprzecznice zbroi¢ pretami poziomymi ¢ 20 mm, spietymi strzemionami
spawanymi ¢ 14 mm, co 20 cm.

Szczegoty przesta wg rysunkdéw konstrukcyjnych

2.1.3. Przyczotki mostu

Podpory mostu zaprojektowano jako konstrukcje ramownicowa,
z korpusami zamocowanymi bezposrednio w palach posadowienia posredniego
mostu. Podpory nalezy wykona¢ o wysokosci 1,7 m i szerokosci 11,32 m oraz
przewidzie¢ w tylnej czesci krotki wspornik pod ptyty przejsciowe.

Grubosc¢ korpusow wynosi 91 cm. Korpusy nalezy zbroi¢ strzemionami
zamknietymi ¢ 20 mm, stezonymi pretami poziomymi ¢ 25 mm. Prety ukfadaé co
ok.20 cm. Dodatkowo przewidziano ,ukrytg” fawe fozyskowg grubosci 50 cm,
zbrojong dwoma rzedami w rozstawie 35,0 cm z pretow ¢ 20 mm co ok. 21 (5 szt.
w rzedzie) i spitymi strzemionami ¢ 14 mm, spawanymi co 20 cm. Pamieta¢ tu nalezy
takze o zabetonowaniu kotew uktadanych w osiach pali ¢ 20 mm, co 30 cm (36 szt.
kotew/przyczdtek). Scianki zwirowe nalezy wykonaé¢ o grubosci 30 cm i wysokoSci
dostosowanej do wysokosci przesta mostu — o zmiennej wysokosSci w przekroju
poprzecznym, dostosowanym do spadkédw poprzecznych nawierzchni obiektu.
Przewidziano tu prety poziome, ukfadane symetrycznie przy krawedziach $cian,
w rozstawie co 20 cm - ¢ 20 mm, spiete otwartymi strzemionami pionowymi ¢ 14 mm
co 20 cm.

Zaprojektowano tu pale wiercone ¢ 60 cm, dtugosci 8,50 m, oparte
w warstwie piaskéw sSrednich, srednio-zageszczonych. Przewidziano tu jeden rzad
pali w ilosci 5 sztuk, w rozstawie poprzecznym co 2,60 m m.

Pale mocowane bedg w monolitycznej tawie fundamentowej, w miejscu
podparcia teoretycznego przesta (w osi kotew zespalajgcych). Pale nalezato bedzie
wykonaé w ostonie z rur stalowych, wycigganych w trakcie betonowania pala i zbroié¢
pretami ¢ 25 mm, co ok. 16 cm (9 sz./1 pala). Pamieta¢ tu o zamontowaniu spiral
pretéw pionowych oraz obreczach dystansowymi ¢ 25 mm, w rozstawie co 2,00 m.

Podpory wyposazone bedg w skrzydta podtrzymujgce nasyp drogowy
w obrebie obiektu grubosci 45 cm, ze skosami. Bedg to skrzydta wiszgce dtugosci
2,70 m. Nalezy je zbroi¢ siatkami uktadanymi przy krawedziach skrzydta z poziomych
pretdw ¢ 20 mm o oczkach 20 x 20 cm, spawanymi i kotwionymi w oczepach

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41

11



MK-MOSTY Krzysztof Mac PROJEKT TECHNICZNY

korpusow przyczétkdw. Pamietac tu o zazbrojeniu skoséw skrzydet - ¢ 20 mm co 20
cm. Do skrzydet mocowane bedg gzymsy prefabrykowane.

Konstrukcje przyczotkdw obiektu (wszystkie w/w elementy) nalezy wykonacé
z betonu C30/37 i zazbroi¢ pretami gatunku min. All. Szczegéty zbrojenia i wymiary
podpor pokazano na rysunkach.

Za przyczotkami, w obrebie rozkopow przewidzianych przy demontazu
mostu  istniejgcego nalezy wykona¢ zasypke zgruntu piaszczystego
o parametrach: gmin=34°, y~18,5 kN/m°.

Grunt nalezy uktada¢ warstwami grubosci po 20 — 30 cm i zageszczac tak,
aby wskaznik zageszczenia wynosit Is = 1,0. Czesci podpdér od strony ziemi nalezy
zabezpieczyC antykorozyjnie masg bitumiczng ,na zimno”. Podpory zbroi¢ zgodnie
z rysunkami konstrukcji przyczotkéw palowych.

2.1.4. Nawierzchnia mostu

Konstrukcje nawierzchni jezdni na mosécie zaprojektowano z asfaltu
modyfikowanego utozonej na izolacji z papy termozgrzewalnej grubosci ok. 0,6 cm:

— warstwa Scieralna — AC11S —gr. 4 cm
— warstwa wigzgca — AC16W —gr. 5 cm

Na szerokosci chodnikbw zaprojektowano nawierzchnie z  zywic
epoksydowych gr.0,6 cm. Nawierzchnia zzywic stanowi jednoczesnie
jednowarstwowg izolacje kap chodnikowych na chodnikach dla pieszych. Grubosc¢
kap chodnikowych 22,0 cm. Kapy bedg wykonane z betonu C30/37 i zbrojone stalg
z pretow stali Alll-N, ¢$12 mm, kotwione dodatkowo do kraweznikéw kotwami
poziomymi ¢ 14 mm oraz do konstrukcji ustroju nosnego kotwami talerzowymi .

Od strony jezdni kapy ograniczajg krawezniki kamienne, a od strony krawedzi
obiektu prefabrykowanymi gzymsami. Na gornej powierzchni kazdej kapy nalezy
umiesci¢ marki stalowe, wraz z ich kotwami, do mocowania stupkdw barieroporeczy.

Jezdnia posiadata bedzie poprzeczny spadek daszkowy o i = 2%, zas kapy
jednostronne spadki w kierunku jezdni o i = 3%. Kapy bedg wyniesione ponad
jezdnie na wysokos¢ 14 cm.

2.1.5. Wyposazenie mostu:

Wyposazenie mostu stanowig:
- krawezniki
- barieroporecze
- gzymsy prefabrykowane
- dylatacje bitumiczne
- ptyty przejsciowe
Przewidziano ustawienie kamiennych kraweznikéw mostowych o wymiarach
przekroju 20 x 20 cm, na tawie z betonu.

W  miejscach  gzymséw  bocznych przewidziano  zastosowanie
polimerobetonowych, prefabrykowanych ptyt gzymsowych, spetniajgcych role
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kapinoséw, oston antykorozyjnych ielementow elewacyjnych, a takze bocznych
deskowan kap podchodnikowych.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i kotowego zaprojektowano
barieroporecze stalowe, sprezyste. Nalezy zamontowaé tu barieroporecze
spetniajgce poziom powstrzymywania H2, przy maksymalnej szerokosci
wspotpracujgcej W3. Barieroporecze kotwione sg w kapie chodnikowe;.

Projektowany obiekt o schemacie statycznym belki wolnopodpartej, spietej
z podporami wykazywat bedzie niewielkie przesuwy termiczne. Dlatego przyjeto
bitumiczne przekrycie dylatacyjne w postaci ucigglenia nawierzchni.

Zgodnie z wymogami wytycznych projektowania mostow, zastosowano
plyty przejsciowe. Ich wymiary to 30 x 400 cm. Piyty sg oparte na uksztattowanym
wtym celu wsporniku $ciany tylnej korpusu przyczétka poprzez kotwy
przytrzymujgce. Ptyty wykonane sg z betonu C30/37, zbrojonego stalg z pretow ¢ 12
mm i ¢ 16 mm. Piyty utozy¢ na gruncie na warstwie betonu B15 grubosci 10 cm. Na
ptycie przejsciowej wykonaé powtokowg izolacje bitumiczng sprowadzajgc jg ze
Scianki zaplecznej i konczac przy drenie ptyty przejsciowej.

Nachylenie ptyty zaprojektowano 10% od strony Scianki, a na zakonczeniu
ptyty wykonany zostanie poprzeczny dren z perforowanej rury drenarskiej ¢125
mm otoczony gruntem przepuszczalnym w postaci filtru odwrotnego, ktory
odprowadza wode zbierajgcg sie za $ciang przyczétka na zewnagtrz nasypu
drogowego. Drenaz ptyty nalezy wyprowadzi¢ poza przyczotki. Nasypy w okolicach
wylotu drenazy umocni¢ oktadzing kamienna.

2.2. Rozbudowa drogi powiatowej

Projektowana rozbudowa drogi projektowana jest na odcinku 100,88 m,
z wkaczeniem do projektowanej jej modernizacji — wg oddzielnej dokumentacji.
Rozbudowe drogi powiatowej Nr 1266 R projektuje sie na odcinku dtugosci 100,88 m
od km 0+005,53 do km 0+106,41. Obejmuje ona odcinek od strony drogi
wojewddzkiej dtugosci 65,32 m (km 0+005,53 do km 0+070,85) i odcinek od
Grodziska Gornego, wraz ze skrzyzowaniem z drogg gminng G104674 R, dtugosci
29,26 m (km 0+077,15 do km 0+106,41 oraz nowy most staty dtugosci 6,30 m (km
0+070,85 do km 0+077,15). Odcinek drogi od strony Grodziska Gornego wtgczony
bedzie do projektowanej modernizacji drogi powiatowej wg oddzielnego
opracowania, a od strony przeciwnej do istniejgcego skrzyzowania z drogg
wojewodzka.

Rozbudowa przewiduje adaptacje wraz z renowacjg nawierzchni skrzyzowania
z drogg gminng Nr G104674 R. Skrzyzowanie zlokalizowane jest w km 0+091,00
projektowanej rozbudowy i obejmuje droge powiatowg oraz krotkie odcinki drogi
gminnej dtugoséci 13,85 m (droga na dziatce nr 108/2) i 9,35 m (droga na dziatce
Nr 233/1). Odcinki te zostang wtgczone do zakresu rozbudowy drogi, w ramach
terenu niezbednego. W obrebie skrzyzowania zastosowano normatywne tuki
poziome o promieniach dostosowanych do uktadu drég, przy czym minimalny
promien wynosi R= 5,00 . Dodatkowo przewidziano tu adaptacje i renowacje
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istniejgcych zjazdéw =z drogi powiatowej na dziatki prywatne, ktéra obejmuje

nastepujgce zjazdy:

— lewostronny zjazd stanowigcy dojazd do zabudowania Nr 270 (dziatka Nr 274,
obreb 0026 Biedaczéw), w km 0+010,19. Przewidziano tu wymiane przepustu na
nowe ¢ 60 cm i nawierzchnie bitumiczna.

— lewostronny zjazd na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw), w km 0+058,17.
Zjazd ten przewidziano do odtworzenia oraz o nawierzchni bitumicznej,
a w obrebie zjazdu nalezy wykonaé rure ochronng kolektora sanitarnego Ksgp.

— Zzjazd prawostronny na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw), w km 0+036,13.
Przewidziano tu wymiane przepustu na przepust ¢ 60 cm oraz nawierzchnie
bitumiczng

Przepusty bedg posiadaty murki czotowe, a nawierzchnia wykonana zostanie
W granicy wyznaczonego pasa robot w obrebie pozyskanego pasa drogowego lub w
ramach terenu niezbednego.

Zakres rob6t w obrebie rozbudowy drogi przewiduje unormowanie jej skrajni
poziomej. Przewidziano tu przekréj uliczny z jezdnig 6,00 m oraz obustronnymi
chodnikami szerokosci 2,38 m (wraz z kraweznikami i obrzezami betonowymi), za
ktorymi  wykonane zostang obustronne pobocza szerokosci po 30 cm,
z obustronnymi chodnikami, za ktorymi wykonane zostang pobocza ziemne
szerokosci po 30 cm — korona drogi wynosita bedzie 11,36 m.

Rozbudowa obejmuje takze profilowanie istniejgcej niwelety, przy
zachowaniu jej obecnego ksztattu, ale w dostosowaniu do projektowanej niwelety
mostu, wynikajgcej z wymogow przeptywu wod miarodajnych. Zmiany wysoKosci
beda tu niewielkie (do kilku centymetréw). Na poczatku i kohcu zakresu przewidziano
niwelete o spadkach w kierunku mostu i wartodci i = 3% (od strony drogi
wojewodzkiej i 3,6% od strony Grodziska goérnego. Odcinek srodkowy, obejmujgcy
takze projektowany mostu posiadat bedzie jednolity spadek o i = 0,5% w kierunku
Grodziska Goérnego. Z uwagi na roznice pochylen niweleta bedzie wytagodzona
tukami pionowymi R = 1000 m (od strony drogi wojewodzkiej) oraz R = 400 m (od
strony Grodziska Gornego).

W obrebie skrzyzowania z droga gminng przewidziano dodatkowo
profilowanie spadkéw poprzecznych w dostosowaniu do spadkéw podtuznych
niwelety drogi gminne;j.

Na poczatku zakresu rozbudowy drogi przewidziano jej wigczenie do drogi
do istniejgcej, na dtugosci 5,00 m. Na koncu zakresu rozbudowa wigczona zostanie
do projektowanej jej modernizacji wg oddzielnego opracowania, ktore zostanie
dostosowane do niniejszej rozbudowy drogi.

Droga po wykonaniu roboét posiadata bedzie nastepujace parametry:
- przekroju drogowy uliczny
- klasa techniczna drogi ,.Z”
- dopuszczalne obcigzenie pojazddéw 100 kN/os,
- kategoria ruchu KR 3

Parametry przekroju drogi po jej rozbudowie wynosity beda:
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— jezdnia: 2 x 3,00 = 6,00 m

— chodniki: 2 x 2,38 =4,76 m

— pobocza za chodnikami: 2 x 0,30 = 0,60 m
razem korona drogi: 11,36 m

Na catej dlugosci rozbudowy drogi przewidziano wymiane nawierzchni jezdni
na nowg, dostosowang do kategorii nosnosci KR3. Od strony drogi wojewodzkie;
odcinek dowigzania nawierzchni do drogi istniejgcej dlugosci 5,0 m przewidziano
profilowanie wigczenia bitumiczng warstwa $cieralng, a od Grodziska Goérnego
nawierzchnia zostanie wigczona do nawierzchni modernizacji drogi, przewidzianej
oddzielnym opracowaniem — projekt modernizacji drogi bedzie dostosowany do
przedmiotowej rozbudowy drogi powiatowe;.

Konstrukcja jezdni drogi posiadata bedzie nastepujace warstwy:
— warstwa Scieralna AC gr.4 cm
— warstwa wigzaca AC gr.6cm
— warstwa gérna podbudowy zasadniczej AC gr. 8 cm
— warstwa dolna podbudowy zasadniczej  kruszywo 0/31,5 gr. 25 cm
— warstwa mrozoochronna piasek gr. 20 cm
— warstwa odcinajgca z geowtokniny

Projektowane chodniki drogi wigczone bedg w istniejgce pobocza dojazdu od
drogi wojewddzkiej i pobocza drogi gminnej, zas na koncu robét przewidziano ich
wigczenie do projektowanej modernizacji, wg oddzielnej dokumentacji, ktdra zostanie
dostosowana do projektowanej rozbudowy drogi.

Konstrukcja chodnikow jest nastepujaca:

e 6,0cm — betonowa kostka wibroprasowana

e 50cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3

e 15,0cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31.5,
stabilizowanego mechanicznie

e 15,0cm — warstwa odcinajgca z piasku.

Odwodnienie drogi powiatowej po realizacji jej rozbudowy ze wzgledu na
obustronne chodniki przewiduje grawitacyjnie, w formie kanalizacji deszczowe;j.

Na dojezdzie od strony drogi wojewodzkiej przewidziano kanalizacje
deszczowg obstugujgca jedynie odcinek drogi (jezdnia i chodniki), natomiast
odwodnienie mostu witgczono do odwodnienia kanalizacji deszczowej dojazdu od
Grodziska Gérnego.

Wody opadowe i roztopowe z dojazdu od drogi wojewddzkiej odprowadzone
bedg przykanalikami do istniejgcego, prawostronnego rowu przydroznego,
posiadajgcego wylot do rzeki Btotnia od strony gérnej wody. Réw ten bedzie
odmulony, o wyprofilowanym przekroju , z umocnionym dniem Sciekiem betonowym
oraz umocnionymi skarpami z ptytek azurowych.

Umocniony wylot do rzeki realizowat bedzie sciek naskarpowy, w budowany
opaske kamienng umocnienia skarpy cieku wodnego.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41
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Wody opadowe i roztopowe z mostu i dojazdu od strony Grodziska Gérnego
przejmowat bedzie projektowany, lewostronny kolektor deszczowy ¢ 60 cm,
posiadajgcy wylot do rzeki Btotnia od strony gornej wody za posrednictwem Scieku
naskarpowego, wbudowanego w opaske kamienng skarpy cieku wodnego. Kolektor
ten przejmowat bedzie wody opadowe i roztopowe z odcinka drogi powiatowej od
0+082,50 do km 0+0106,41 (wraz ze skrzyzowaniem) oraz odcinka lewostronnego
rowu przydroznego drogi powiatowej i rowu drogi gminnej na dziatce Nr 233/1 (obreb
0027 Gwizdow) - istniejgcy réw otwarty drogi powiatowej wraz z wigczonym do niego
rowem drogi gminnej zostanie zlikwidowany i wigczony do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a przepust pod drogg gminng zasypany. Przewiduje sie tu udroznienie
odcinka rowu jedynie na dtugosci rozbudowy drogi — na dalszym odcinku robo6t réw
ten bedzie ujety w ramach realizacji modernizacji drtogi wg oddzielnej dokumentaciji.

W bezposrednim obrebie skrzyzowania z drogg wojewodzkg przewiduje sie
odwodnienie grawitacyjne drogi z odptywem wod opadowych i roztopowych
bezposrednio do istniejgcych rowdéw przydroznych, przy czym réw prawostronny
odprowadzat bedzie wody do rzeki Btotnia, a lewostronny do rowu przydroznego
drogi wojewddzkiej posiadajgcego spadek podtuzny w kierunku Lezajska

2.3. Roboty rozbiérkowe

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej wymaga wykonania robot
rozbiorkowych, obejmujgcych:
— catkowitg rozbiorke konstrukcji mostu istniejgcego, wraz z demontazem
nawierzchni i wyposazenia obiektu
— catkowity demontaz istniejgcej nawierzchni drogi na odcinku jej wymiany
— wykonanie rozkopow za przyczotkami obiektu istniejgcego

2.4. Kanat technologiczny

W zwigzku ze zmiang prawa dopuszczajgcg mozliwosC rezygnadcji
z obowigzkowego wykonania kanatu technologicznego zakres przedmiotowe;j
inwestycji nie przewiduje jego wykonania.

Powyzsza decyzja jest zgodna z Art. 14. 1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o0 zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2022r. poz. 1783).

Inwestor przedmiotowego zamierzenia zdecydowat tu o zastosowaniu
przepisu art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych w brzmieniu
nadanym w/w ustawy zmieniajgcej w sprawie koniecznosci budowy ,kanatu
technologicznego”. Zarzagdca drogi rezygnuje wiec =z wykonania kanatu
technologicznego w catosci zakresu, zwigzanego z jego budowa.

2.5. Koryto rzeki Btotnia

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie odcinkowego remontu rzeki
Btotnia w nastepujgcym zakresie:

o odcinkowe profilowanie osi rzeki przed mostem od gérnej wody dla wiasciwego
wprowadzenia cieku wodnego pod obiekt oraz odcinek wiaczenia rzeki do
przekroju istniejgcego od strony dolnej wody
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o profilowanie skarp i dna rzeki na odcinku remontu
o umocnienie koryta rzeki Btotnia

Z uwagi na nieprawidtowe wprowadzenie koryta rzeki pod obiekt mostowy
zaprojektowano lokalng korekte osi cieku wodnego. Korekte ta przewidziano na
dtugosci 47,00 m, tj. do km rzeki 13+437,49 do km 13+484,49. Remont ten obejmuije:
— wigczenie koryta rzeki od gérnej wody do stanu istniejgcego na odcinku 1,81 m,
tj. od km 13+482,68 do km 13+484,49

— profilowanie osi rzeki przed mostem tukiem poziomym o promieniu R = 10,0 m,
na odcinku 9,35 m, tj. od km 13+473,33 do km 13+482,68

— odcinek prostoliniowy pod obiektem dtugosci 19,04 m, tj. od km 13+454,29 do km
13+473,33

— wigczenia koryta rzeki do stanu istniejgcego od dolnej wody na dtugosci 16,80 m,
tj. od km 13+437,49 do km 13+454,29

W obrebie odcinka remontu przewidziano unormowanie dna do jednolitej
szerokosci 3,00 m, z profilowaniem skarp o pochyleniu 1:1,50 m, natomiast na
odcinkach wigczenia szerokosS¢ ujednoliconego koryta rzeki witgczona bedzie
w przekroje istniejgce. Na catej dlugosci remontu przewidziano nastepujgce
umocnienia:

— umocnienie dna narzutem kamiennym grubosci 30 — 40 cm, na scieli faszynowej,
wyréwnaniem lokalnych zagtebien i wyptacen

— umocnienie skarp opaskg kamienng z kamienia ciezkiego min. 70 cm,
klinowanego kamieniem drobnym i srednim — na Scieli faszynowe;j

— umocnienie stozkédw mostu, powyzej skarp rzeki brukiem kamiennym na
zaprawie.

Roboty remontowe rzeki Btotnia bedg prowadzone recznie, ze sprzetem
ciezkim pracujgcym poza ich krawedziami, przy stosowaniu wymogoéw podanych
w decyzji Srodowiskowej oraz pozwoleniu wodnoprawnym.

2.6. Uzbrojenie terenu

Rozbudowa drogi nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miejscach
wystepowania istniejgcych sieci w obrebie zakresu jej rozbudowy lub remontu rzeki
zakres robot nie koliduje z uzbrojeniem terenu, a rozbudowa drogi nie przewiduje
wprowadzania zadnych nowych sieci lub zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu.

Projektant wystgpit do Administratoréw sieci o uzgodnienie ich pod kgtem
kolizji z rozbudowg drogi powiatowej. Uzyskane uzgodnienia Kkolizji sieci nie
wymagajg wprowadzenia zadnych istotnych zmian, w tym zmiany ich przebiegu lub
lokalizacji wysokosciowej, poza kablem teletechnicznym, ktory podniesie
Administrator tej sieci. Powyzsze powoduje, Ze istniejgce sieci nie kolidujg
z zakresem rozbudowy drogi powiatowej, a Wykonawca robot bedzie zobowigzany
doi spetnienia warunkow podanych w uzgodnieniach oraz wykonywac te roboty po
uprzednim zgtoszeniu do ich Administratoréw.

— sie¢ wodociggowa wigp. Siec¢ ta na dojazdach po stronie prawej drogi przebiega
obecnie pod terenem zalewowym rzeki Btotnia na gtebokosci z zachowaniem
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warunku przemarzania. W obrebie terenu lewobrzeznego rzeki Jest ona
usytuowana poza projektowang adaptacjg rowu przydroznego, a takze poza
projektowang wymiang przepustu na rowie w km 0+036,13.Po stronie
prawobrzeznej rzeki przebieg wodociggu jest catkowicie poza zakresem robot —
brak kolizji. Przebieg wodociggu pod skrzyzowaniem i droga powiatowg znajduje
sie natomiast na gtebokosci ok. 1,2 m pod dnem rowu lewostronnego, tj.
gtebokosci ok. 2,5 m wzgledem niwelety drogi, a poniewaz adaptacja
skrzyzowania wymagata bedzie jedynie wymiany istniejgcej nawierzchni na nowg
o grubosci ok. 60 cm, realizowane roboty nie bedg kolidowaty z wodociggiem.
Przebieg sieci wodociggowej pod dnem rzeki wystepuje na gtebokosci co
najmniej 2,0 m, przy powierzchniowych robotach remontu Btotni nie powoduje
kolizji wodociggu z zakresem robét budowlano-montazowych. Na etapie realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany zostanie do szczegotowej inwentaryzaciji
wodociggu pod katem jego nie uszkodzenia oraz wykonywania robot pod
nadzorem administratora sieci, zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu z
dnia 10.08.2023, znak SM-P: /WT/356/270/2023, a w poblizu sieci roboty
wykonywane bedg recznie. Wobec powyzszego rozbudowa drogi spetnia wymogi
pisma j.w. i nie wystepuje kolizja wodociggu z zakresem rozbudowy drogi
Kanalizacja sanitarna
o kanalizacja sanitarna ksgo. Kanalizacja ta przebiega wzdtuz lewej strony drogi
catkowicie poza krawedzig podnoza skarpy drogowej. W obrebie zjazdu w km
0+058,17 w miejscu przebiegu sieci niweleta zjazdu jest podniesiona
wzgledem terendw zalewowych rzeki, gdzie kanalizacja przebiega pod tym
terenem na gtebokosci przemarzania, zgodnie z wymogiem podanym
w uzgodnieniu rozbudowy drogi z Administratorem sieci pod zjazdem j.w.
kolektor sanitarny bedzie zabezpieczony rurg ochronng. W obrebie koryta
rzeki kolektor sanitarny przebiega w rurze ochronne na gtebokosci co najmniej
2,00 m, co nie bedzie kolidowato z prowadzonymi robotami powierzchniowymi
remontu rzeki Btotnia. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
zostanie do szczegotowej inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej pod katem jego
nie uszkodzenia oraz wykonywania rob6t pod nadzorem administratora sieci,
zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu z dnia 29.08.2023, znak
RIZD.712.8.1.2023/4, a w poblizu sieci roboty wykonywane bedg recznie.
Wobec powyzszego spetnione sg wszelkie wymogi realizacyjne, nie kolidujgce
z przedmiotowg kanalizacja, a takze spetnione sg warunki zawarte
w uzgodnieniu, co powoduje, ze nie wystepuje kolizja kolektora sanitarnego
z zakresem rozbudowy drogi
o kanalizacja sanitarna ksyp przebiega pod drogg gminng, a nastepnie
w obrebie skrzyzowania przechodzi pod drogg powiatowq i dalej wzdtuz drogi
gminnej. W obrebie skrzyzowania przebieg kolektora jest w rurze ochronne;.
Gtebokos¢ przebiegu sieci spetnia warunek przemarzania. Projektowane
roboty nawierzchniowe na skrzyzowaniu wymagaty bedg korytowania jezdni
na gtebokos¢ 60 cm, a projektowana niweleta kolektora deszczowego nie
koliduje z niweleta istniejgcego kolektora. Spetniono tez warunek zawarty
w pismie uzgadniajgcym przedtuzajgc rure ochronng o wymagany odcinek. Na
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etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany zostanie do szczegotowej
inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej pod katem jej nie uszkodzenia oraz
wykonywania robo6t pod nadzorem administratora sieci, zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniu z dnia 29.08.2023, znak RIZD.712.8.1.2023/4.
Wobec powyzszego spetnione sg wszelkie wymogi realizacyjne i rozbudowa
drogi nie koliduje z przedmiotowym kolektorem sanitarnym.

— napowietrzne sieci teletechniczne:

o sieé napowietrzna nad drogg powiatowg w km 0+027,76. Sie¢ ta obecnie
przebiega nad drogg powiatowg na wysokosci 4,30 m i nie spetnia wymogu
skrajni. Zgodnie z pismem Zarzadu Drog Powiatowych z dnia 12.07.2023 r.
Administrator drogi osobiscie spowoduje podwyzszenie sieci przez jej
Zarzadce na wysokos¢ wymaganej skrajni. Tak wiec kolizja tu nie wystepuje.

o sieci w obrebie skrzyzowania z drogami gminnymi. Sieci ta przebiegajg
wzdtuz drogi gminnej od strony gérnej wody, a poczatek jej zaczyna sie
w miejscu podwieszenia do stupa napowietrznej sieci energetycznej. Skrajnia
minimalna sieci nad drogami wynosi tu 5,50 m. Kolizja wiec nie wystepuje.

o podziemna sie¢ teletechniczna przebiegajgca wzdtuz drogi powiatowej po
terenie zalewowym na dojezdzie od drogi wojewddzkiej, po stronie gorne;j
wody. SieC ta przechodzi nastepnie pod rzekg Btotnia i skreca w przebieg
wzdtuz drogi gminnej (takze po terenie zalewowym). SieC zlokalizowana jest
catkowicie poza zakresem rozbudowy drogi i nie koliduje z zakresem jej
rozbudowy

— napowietrzna sie¢ energetyczna przebiegajgca od drogi wojewoddzkiej do
skrzyzowania drég gminnych z powiatowg wzdtuz terenu zalewowego od gornej
wody. W obrebie drogi gminnej sie¢ ta przebiega nad skrzyzowaniem drog i dalej
wzdtuz drogi gminnej od strony dolnej wody. Nad droga sie¢ ta przebiega na
wysokosci ok. 7,00 m i nie koliduje z zamierzeniem.

2.7. Tymczasowa i stata organizacja ruchu:

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania mostu objazdowego rozbudowa
drogi przewiduje catkowite jej wylgczenie na okres realizacji inwestycji. Przewiduje
sie wiec tu wprowadzenie objazdu tymczasowego, ktory wprowadzi Wykonawca
robot, w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca opracuje projekt i wykona
oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zamierzenia.

Stata organizacja ruchu polegata bedzie gtownie na demontazu
oznakowania nosnosci mostu wraz z oznakowaniem nosnosci w obrebie istniejgce;j
sieci drog.

3. Uwagi koncowe:

o Rozbudowa drogi realizowana bedzie w obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia
terenu, ktore zostaty uzgodnione z ich Administratorami i nie kolidujg
z zakresem robot, jednakze Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia
w wymagan podanych w uzgodnieniach sieci przez ich Administratorow.
Dotyczy to sicie wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Administrator
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napowietrznej sieci teletechnicznej nad droga w km 0+027,76 zostat
zobowigzany przez Zarzad Drog Powiatowych do podniesienia tej sieci na
wilasciwg wysokosé. Pisma uzgadniajgce dostarczy Inwestor przed
rozpoczeciem robot.

o Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do:

— wyznaczenia objazdu tymczasowego oraz opracowania dokumentacji
tymczasowej organizacji ruchu, jej zatwierdzenia i oznakowania, a po
zakonczeniu roboét do jej demontazu

— wykonania inwentaryzacji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej pod
katem zgodnosci z mapa projektowa, w tym sprawdzenia rzeczywistego
zagtebienia tych sieci od terenem oraz spetnienia warunkéw w pismach
uzgadniajgcych

— wykonania inwentaryzacji budynkéw  zlokalizowanych ~w  zasiegu
wystepowania drgan przy realizacji robot pod kgtem ich stanu technicznego,
podpisanej przez ich Wiascicieli oraz inwentaryzacji po zakonczeniu robét

— wyznaczenia pasa drogowego przez uprawnionych geodetow

— wykonania statej organizacji ruchu wg dokumentacji dostarczonej przez
Inwestora

— zgtoszenia robdt w korycie rzeki do Zarzadcy cieku wodnego

o Wykonania wycinki 7 szt. drzew i krzakdw w okresie wyznaczonym i na
warunkach podanych w decyzji srodowiskowej oraz do przestrzegania
wszystkich warunkow w niej podanych, a takze ogélnych warunkéw ochrony
Srodowiska

o Roboty w korycie rzeki o ile bedg wymagane prowadzone bedg recznie
z pracg sprzetu ciezkiego z poziomu drogi

o Z uwagi na teren szczegdlnego zagrozenia powodziowego Wykonawca
przewidzi lokalizacje zaplecza budowy, uwzgledniajgc w/w zagrozenie
powodziowe. Podczas robot Wykonawca powinien caty czas monitorowac
stan wod, a w trakcie robot nie dopusci¢ do przerwania ciggtosci obwatowan
oraz nasypu drogi powiatowej. Wykonawca zobowigzany bedzie tez do
opracowania toku postepowania, zwigzanego z ochrong przeciwpowodziowg

o Konstrukcje prefabrykowang wykona¢ w Wytworni i przywiez¢ na plac budowy,
gdzie nalezy dokonac jej montazu na podporach obiektu przy zastosowaniu
dzwigdbw samojezdnych.

Pamietac¢ tu o spieciu podpdr mostu z przyczoétkami obiektu
Pamietac¢ o izolacji bitumicznej podpor oraz wtasciwym zageszczeniu nasypow
odtworzenia drogi.

o Roboty rozbiorkowe obiektu istniejagcego i dojazdow koordynowac
z Inwestorem i uzgodni¢ miejsce przewozu materiatdw z mostu istniejgcego,
a roboty wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami decyzji Srodowiskowej

o W trakcie realizacji robét palowych nalezy wykonac profile geologiczne gruntu,
poréwnujgc je z o dostarczonym operatem geotechnicznym.

o Nie dopuszcza sie wykonywania pali bez ostony z rur, ktéore w trakcie
betonowania majg by¢ obowigzkowo wyciggane.
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o W trakcie robo6t stosowac odnosne przepisy BHP i prawa wtasnosci.

o Przed rozpoczeciem robét winny by¢ uregulowane wszystkie sprawy
dotyczgce wtasnosci terenu. Wykonawca winien opracowaé ,BIOS” oraz
stosowne PZJ i projekty technologiczne budowy mostu.

o Sprawy wtasnosci (wykupy dziatek ureguluje Inwestor zamierzenia).

o Przebudowe mostu wykonac¢ zgodnie z niniejszym opisem, rysunkami oraz
SST i przedmiarem robot.

IV. Wyciag z obliczen

1.1. Zalozenia

Podstawowymi materialami uzytymi do przebudowy mostu sa:
e Beton klasy C 35/45, C30/37 wg PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe”.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.”
e Stal zbrojeniowa All i AllIN, zebrowana wg PN - 91/ S - 10042 ,Obiekty
mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.”
Charakterystyka materiatéw

BETON STAL ZBROJENIOWA
MATERIAL
C30/37 C35/45 All AIllIN
Wytrzymatos¢
obliczeniowa 20,2 28,8 295 355
[MPa]
wspotczynnik
sprezystosci E 34,6 37,8 206 206
[GPa]

- zasypka za przyczoétkami

e ciezar objetosciowy: y = 18,5 kN/m®
e kat tarcia: ¢ = 34°

e stopien zageszczenia: Is = 1,0

1.2. Obciazenia

— obcigzenie klasy Il i ttumem pieszych wg PN-EN 1991-2 Eurokod 1.
Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome mostéw

- obcigzenia wywotane zmianami temperatury wg PN—-85/S-10030

- obcigzenie parciem gruntu wg PN-85/S-10030 i PN-83/B-03010

1.3. Metody obliczen

Obliczenia ustroju nosnego wykonano w oparciu o normy:
e PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.”
Nosnos¢ podpér sprawdzono w oparciu o normy
o PN-83/B-02482 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
e PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych”.
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1.4. Ustréj nosny mostu
Ustréj nosny stanowi prefabrykowana ptyta sprezona z prefabrykowanych
belek strunobetonowych typu DS. L = 6,00 m, dlugosci L = 6,00 m, na
obcigzenie klasy ,A” wg PN-85/S — 10030, spetniajgce nosnosc klasy Il wg
,PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostow”.

Belki prefabrykowane:

M(kl. ,A”) = 185,78 kNm > M(lIkl.) = 177,74 kNm

T(kl. ,A”) = 131,78 kNm < T(llkl.) = 142,02 kNm

AT =7,8% < ATqop. = 10%

Konstrukcja belek

Belki mostowe DS

Obciaienie.

Belki typu DS w rozstawie 0,90m przeznaczone s3 do stosowaniaw
drogowych obiektach mostowych projektowanych na obcigZzenie ruchome kA
wg PN-85/5-10030, oraz na obcigzenie pojazdem specjalnym klasy 150,

Beton klasy B45 (C35/45)

Ksztalt i wymiary belek.
= Belki maja kszlalt prostokatny - w przekroju poprzecznym.
= Szerokosc belki stala 89cm , a wysokosc zaleina od dtugosci belki.
» Dia diugosci 6m wysokosc stala 19cm |, dla dtugosci 9m wysokosE
stata 24cm
« Pozostate parametry w tabeli

Dhogodé
Nazwa th z \'Nmﬂf w dole sprefajgre  Objetost  Ciedar
ey P, bl fi15,

srunami
L Lc H s log< strun ml t
Belka D59 87m 9m 24 em B9em 16 o 181 45t
I Balka D5 & 57 m &m 19 cm 89 om Bsxt 0.53 2.3 I

1.5. Podpory mostu

- nosnos¢ pionowa pali:

llo$¢ pali 5 szt. pali $ 60 cm, w jednym rzedzie.

Dtugos¢ pali 8,50 m — oparcie podstawy w warstwie piasku sredniego
Srednio-zageszczonego

N = 657,22 kN > N, = 548,57 kN

- nosnos¢ boczna pali:

0,8H; = 152,79 kKN > H = 54,76 kN
- przemieszczenie
Yo=0,0085m=0,85cm<1cm

- konstrukcja:

> pale:
N = 548,57 kN
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M = 170,30 kNm;

e=0,31m

e/d-a = 0,58 > 0,46 — duzy mimosréd

Op = 15168 kN/m? < R, = 20200 kN/m?
0, = 111251 kN/m? < R, = 295000 kN/m?
Op = 65216 kN/m? < Ry, = 295000 kN/m?

> korpus (oczep) przyczoétka:

- kierunek podtuzny ,,x”

My = 287,95 kNm

ox = 183 kN/m? < 2000 kN/m?

- kierunek poprzeczny ,,y”

M, = - 640,88 kNm

T =810,66 kN

R =1275,33 kN

Gyb = 7387 kN/m? < 20200 kN/m?

Gyz = 44839 kN/m? < 195000 kN/m?

Vp = 435,64 kN

Vs = 617,85 kN

Vp + Vs = 1053,49 kN> 810,66 kN

Vr = 1464,32 kN > R = 1275,33 kN — przebicie
> kotwy:

Nk = 59,59 kN

He = 11,74 kN

ok = 154076 kN/m? < R = 295000 kN/m?

7 = 37389 kN/m? < R = 170000 kN/m?

o, = 167132 kN/m? < 1,1R = 324000 kN/m?
> tawa tozyskowa:

R =2145,28 kN

oq = 326 kKN/m? < Ry = 24644 kN/m?
> $cianka zwirowa

My = 27,96 kNm

M, = 23,53 kNm;

Oy = 92 kN/m? < R, = 2000 kN/m?

O = 10157 kKN/m? < Rp, = 20200 kN/m?

O, = 61653 kN/m? < R, = 295000 kN/m?
> Skrzydta podpoér mostu:

M = 32,21 kNm

op = 7888 kN/m? < R, = 20200 kN/m?

o, = 47880 kN/m? < R, = 295000 kN/m?

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego,
w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu
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geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploataciji
gorniczej

Dokumentacje badan podtoza gruntowego zawiera dokumentacja
geotechniczna.

Planowana do realizacji inwestycja usytuowana jest poza granicami terenu
gorniczego oraz terendéw osuwiskowych

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Opinia  geotechniczna jest opracowaniem wynikowym rozpoznania
geotechnicznego podtoza gruntowego dla potrzeb rozbudowy drogi wraz
z przebudowg mostu przez rzeke Btotni w miejscowosci Biedaczéw

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym teren potozony jest
w potudniowo-wschodniej mezoregionu Ptaskowyzu kolbuszowskiego i przynalezy do
jednostki zaklasyfikowanej do do Podprownincji Podkarpacie Pétnocne mezoregionu
Ptaskowyzu Tarnowskiego, nalezgcego do makroregionu Kotliny Sandomierskiej,
zaklasyfikowanego do podprowincji Podkarpacie Podtnocne, prowincji Karpaty
Zachodnie z Podkarpaciem Pétnocnym i Zachodnim. Morfologicznie teren badan
stanowi dolina rzeki Bfotnia, stanowigcej doptyw rzeki San.Teren badan pod
wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie zapadliska Przedkarpackiego.
Wystepujg tu utwory trzecio i czwartorzedowe oraz utwory neogenskie.

Bezposrednio w obrebie mostu w dolnych warstwach wykonanych profili
geotechnicznych wystepujg piaski $rednie, Srednio-zageszczone, nad ktoérymi
zalegajg pisaki drobne srednio-zageszczone. Gornej warstwy to grunt stabonos$ny
w postaci namutéw gliniastych plastycznych, nad ktérymi zalegajg namuty w postaci
pisakéw prochniczych srednio-zageszczonych

Podczas obserwacji zwierciadta wod gruntowych stwierdzono wystepowanie
jednego poziomu wodonosnego, zwigzanego z wodami rzeki Btotnia. Wody gruntowe
wystepujg praktycznie na poziomie terenu zalewowego rzeki Btotnia, tuz pod
powierzchnig gleby. Poziom ten moze podlega¢ nieznacznym wahaniom,
adekwatnym do poziomu wéd rzeki Btotnia.

Projektowane posadowienie stanowig tu pale wiercone, wykonywane w ostonie
z rury stalowej, wycigganej dtugosci 9.5 m, z podstawa zawieszong w warstwie
piaskow srednich.

Z uwagi na prosta, jednoprzestowg konstrukcje prefabrykowana oraz typowe
posadowienie na palach wierconych, niewrazliwych na wody gruntowe i podmycie
fundamentow, wystepujgce grunty klasyfikowane sg przez Projektanta do kategorii Il
w prostych warunkach gruntowych.

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego Projektu
Technicznego.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Projektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i nie posiada
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoébizaleznosci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Projektowany obiekt nie jest obiektem budowlanym ustugowym Ilub
produkcyjnym.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujagce do
warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegllnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego liniowego

6.1. Opis Ogoiny

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lezajsk, na odcinku
drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko Gérne (dziatki nr ewid. 1276
i obreb 0026 Biedaczéw i 187 obreb 0027 Gwizdéw) na odcinku 100,88 m, tj, od km
0+005,53 do km 0+106,41, wraz z mostem w km 0+074,00, w miejscu jej
skrzyzowania z rzekg Btotnia w km rzeki 13 + 460 (dziatka Nr ewid. 1303 obreb 0026
obreb Biedaczow) oraz skrzyzowaniem z drogg gminng Nr G104674 R, w km
0+091,00 (dz. Nr ew.108/2 i 233/1 obreb 0027 Gwizddw). Na poczatku zakresu
droga wigczona bedzie do skrzyzowania z drogg wojewddzkg Nr 877, a koniec
rozbudowy zostanie wigczony do projektowanej wg oddzielnej dokumentacji
modernizacji drogi powiatowej. Droga po rozbudowie posiadata bedzie przekrdj
uliczny z obustronnymi chodnikami.

Z uwagi na zmiany parametrow geometrycznych odcinka projektowane;j
rozbudowy drogi poszerzony zostanie pas drogowy o dziatki przylegajace do
istniejgcego pasa drogowego, pozyskane w ramach procedury ZRiD, tj.:

— obreb 0027 Gwizddéw, dziatki Nr ewid. 108/3 (przed podziatem 108/1) i 188/3
(przed podziatem Nr 188/2

— obreb 0026 Biedaczow, dziatki Nr ewid. 1275/1 (przed podziatem 1275) i 1277/1
(przed podziatem 1277)

Inwestycja obejmuje odcinek drogi dtugosci 100,88 m (wraz z mostem), tj. od
km 0+005,53 do km 0+106,41. Most, stanowigcy przeprawe wodng zlokalizowano
w km 0+074,00, w km rzeki Btotnia 13 + 460,00.

W stanie istniejgcym droga powiatowa 1266 R zlokalizowana jest na
obrzezach miejscowosci Biedaczéw.
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Od strony drogi wojewddzkiej poza budynkiem mieszkalnym Nr 27a (wraz
z zabudowaniami gospodarczymi) wystepujg jedynie tereny zielone lub nieuzytkéw
nadbrzeznych. Od strony Grodziska Gornego wystepujg budynki Nr 51, Nr 51a
i Nr 55, stanowigce zabudowe miejscowosci Gwizdow

Droga posiada przekréj szlakowy z jezdnig bitumiczng i obustronnymi
poboczami gruntowymi i przebiega w nasypach.

6.2. Istniejacy most staty:

Istniejgcy most zlokalizowany jest na prostym odcinku drogi przechodzgcym po
obu stronach w tuki poziome, przy czy tuki te nie obejmujg obiektu mostowego.
Obiekt stanowi przeprawe mostowg przez rzeke Btotnia i znajduje sie w ciggu drogi
powiatowej Nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko Gorne. Most zlokalizowany jest w km
0 + 074,00 drogi i przekracza rzeke Btotnia w km 13 + 460 jej biegu. Most wykonano
pod katem ukosu wzgledem koryta rzeki o. = 90°.

Jest to obiekt o jednoprzestowym ustroju ptytowym, Zzelbetowym (typowa ptyta
,moliszowska”), opartym na zelbetowych podporach ramownicowych posadowionych
na palach zelbetowych.

Podstawowe wymiary s3g tu nastepujace:
— dtugos¢ L=5,16m

— rozpietos¢ Li=4,46 m

— szerokosc¢ catkowita: B.=8,15m

— szeroko$¢ uzytkowa: B, =7,85m

— Swiatto mostu: Lm=4,06m
—  ukos mostu: a =90°
— nosnos¢ mostu: 15 T (administracyjna)

Most nie posiada wydzielonych pasoéw ruchu, a jezdnia bitumiczna posiada tu
szerokos¢ 8,05 m - wykonano tu nawierzchnie bitumiczng na catej szerokosci ptyty
(pomiedzy gzymsami obiektu grubosci po 5 cm).

Szerokos¢ uzytkowa mostu wynosi 7,85 m, w tym samoistnie uksztattowane
opaski ziemne szerokosci po 50 cm oraz uksztattowana pomiedzy nimi jezdnia
szerokosci 6,85 m.

Jest to swobodnie podparta ptyta jednoprzestowa dtugosci 5,16 m i szerokosc¢
8,15 m. Ptyta posiada grubos¢ 26 cm, a nawierzchnia bitumiczna 5 cm. Na
krawedziach wykonano gzymsy grubosci 5 cm oraz zamontowano balustrady stalowe
z rur, o stupkach z ceownikow.

Podpory betonowe to konstrukcja ramownicowa. Stanowig jg zelbetowe
oczepy o wymiarach b x h = 40 x 35 cm, zamocowane bezposrednio w palach
zelbetowych 30 x 30 cm, przewidywanej dtugosci 5,00.

Kazda podpora posiada 6 sztuk pali w rozstawie ok.1,48 m. Nasypy drogi
podtrzymuje opierzenie z ptyt drogowych grubosci 15 cm, z uksztattowanymi na
krawedziach obiektu stozkami ziemnymi.

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41
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Stan techniczny mostu jest niezadowalajgcy, w tym zty stan podpdr obiektu.
Obiekt nie posiada wymaganej nosnosci (kl. Il wg Rozp. Min. Infrastr. z dnia
29.08.2019 r - Dz.U. z2019 r poz. 1642) — obecna nosnos¢ to 15T oraz
wydzielonych pasow ruchu pieszego (wagskie opaski ziemne na nawierzchni
bitumicznej obiektu), a takze nie spetnia wymaganego, minimalnego Swiatta mostu.
Obiekt znajduje sie na prostym odcinku drogi powiatowej. Stwierdzono tu lokalne
ubytki betonu ptyty, natomiast oczepy podpor sg lokalnie zarysowane. Podpory
dodatkowo wykazujg $lady korozji chlorkowej oraz ubytki przekroju, wtym takze
ubytki przekrojéw pali. Niektére z pali posiadajg niewielkie wychylenia z pionu,
moggce powstaé zaréwno na etapie budowy jak i w okresie eksploatacji mostu, co
jednak moze stanowi¢ o ich stanie przedawaryjnym. Plyty opierzenia lokalnie
wykazujg ubytki betonu, a stozki sg zdeformowane, z ubytkami gruntu.

6.3. Droga powiatowa Nr 1266 R

Rozbudowa drogi przewidziana zostata na krotkich odcinkach, stanowigcych
dojazdy do mostu. Wystepuje tu zabudowa typu zagrodowego z posesjami
zawierajgcymi zarowno budynki mieszkalne jak i zabudowe gospodarcza.

Od strony drogi wojewddzkiej (teren lewobrzezny rzeki Btotnia) dojazd posiada
przekrdj szlakowy, z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i ziemnych, obustronnych
poboczach, natomiast od strony Biedaczowa dojazd stanowi skrzyzowanie z drogami
gminnymi i odcinkami wprowadzenia drogi powiatowej w to skrzyzowanie.

Droga powiatowa na odcinkach projektowanej jej rozbudowy, stanowi dojazdy
do obiektu przewidzianego do wymiany na nowy most oraz projektowany most
drogowy. Poczatek robét przyjeto w km 0 +005,53, zas ich koniec w km 0+106,41 m.
taczna diugosc projektowanej inwestycji wynosi 100,88 m, w tym dojazd od strony
skrzyzowania z drogg wojewodzkg dtugosci 65,89 m, dojazd od strony Biedaczowa
dtugosci 29,83 m oraz most dtugosci 5,16 m.

Dojazd od strony drogi wojewodzkiej (teren lewobrzezny rzeki Bfotnia)
wykonano na prostym odcinku drogi, przechodzgcym w obrebie skrzyzowania
z drogg wojewddzkg w tuk poziomy. W obrebie skrzyzowania po stronie lewej drogi
znajduje sie posesja budynku mieszkalnego Nr 27a.

Dojazd drogi powiatowej posiada dtugos¢ (do krawedzi pasa drogi
wojewddzkiej) 65,89 m, w tym prosta dlugosci 46,12 m przechodzgca w obrebie
skrzyzowania w tuk poziomy o promieniu R = 70 m dtugosci 19,77 m.

Odlegtos¢ od krawedzi pasa drogi wojewodzkiej (poczatek inwestycji) do jej osi
wynosi tu 5,53 m, stanowigc skrzyzowanie wigczenia drogi powiatowej do drogi
Nr 877.

Parametry geometryczne drogi:

o szerokos$¢ w koronie: 8,30 — 9,00 m

o szeroko$¢ jezdni: 4,90 m

o szerokos$¢ pobocza prawego: 2,63 — 2,05 m
o szerokos$¢ pobocza lewego: 1,47 — 2,05 m

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41
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Od strony Biedaczowa (teren prawobrzezny rzeki Btotnia) dojazd obejmuje
skrzyzowanie obustronne z drogami gminnymi. Dtugo$¢ dojazdu wynosi tu 29,83 m
i obejmuje w/w skrzyzowanie wraz z odcinkami wprowadzajgcymi w to skrzyzowanie
droge powiatows.

Zakres stanowi tu odcinek prostoliniowy dtugosci 11,29 m, przechodzacy
w obrebie skrzyzowania w tuk poziomy o promieniu R = 380 m i dtugosci 21,12 m.

Droga posiada tu nastepujace parametry (poza skrzyzowaniem):
o szerokos$¢ w koronie: 8,77 — 8,05 m

o szerokos¢ jezdni: 5,04 — 4,96 m

o szerokos$¢ pobocza prawego: 2,48 — 1,89 m

o szerokos¢ pobocza lewego: 1,25 -1,20 m

Zaraz za skrzyzowaniem zlokalizowane sg budynki mieszkalne, potozone
najblizej inwestycji. Po stronie lewej drogi znajduje sie posesja nalezgca do budynku
mieszkalnego Nr 51, z wjazdem od strony drogi gminnej. Po stronie prawej
zlokalizowana jest posesja nalezgca do budynku Nr 55, z wjazdem na droge
powiatowg, ale znajdujgcym sie juz poza zakresem inwestycji .

Na odcinku projektowanej inwestycji w obrebie dojazdu od strony drogi
powiatowej wystepujg zjazdy prowadzgce na posesje budynku Nr 27a oraz na dziafki
Nr 1275 oraz Nr 1277. Na dojezdzie od strony Biedaczowa nie wystepujg zadne
zjazdy. Zjazdy dojazdu od strony drogi wojewodzkiej sg nastepujgce:

+ zjazdy lewostronne:
o Zzjazd na posesje budynku Nr 27a w km 0+010,18.
o Zzjazd na dziatke Nr 1275 w km 0 + 058,17
+ zjazd prawostronny na dziatke Nr 1277 w km 0+036,13
Wzdtuz drogi powiatowej na dojazdach do mostu wystepujg rowy przydrozne:
+ dojazd od strony drogi wojewodzkiej:

o réw prawostronny bedgcy rowem drogi wojewoddzkiej, przechodzgcy nastepnie
w réw wzdtuz drogi powiatowej, z ujSciem do rzeki Btotnia. Réw ten jest
zamulony i na znacznej dtugosci silnie zaros$niety, wymagajgcy odtworzenia.
Na rowie pod zjazdem znajduje sie przepust ¢ 50 cm, z tworzywa sztucznego
— do wymiany na nowy.

o Roéw lewostronny przebiegajgcy wzdiuz czesci drogi powiatowej. Row ten
zaczyna sie na wysokosci zjazdu prawostronnego w km 0+036,13 i tgczy sie
zrowem drogi wojewodzkiej, przy czym spadek rowu wzdtuz drogi
wojewodzkiej posiada spadek w kierunku Giedlarowej — ,przetamanie”
spadkow rowu znajduje sie tu w miejscu lokalizacji wjazdu gospodarczego na
posesje Nr 27a. Pod w/w zjazdem na posesje Nr27a wykonano przepust
rurowy ¢ 40 cm. Na pozostatym odcinku lewostronnym drogi teren usytuowany
jest ze spadkiem w kierunku rzeki Btotnia i wody opadowe i roztopowe
odptywajg z terenu podndza nasypu do rzeki grawitacyjnie. Przewiduje sie tu
jedynie odmulenie w/w odcinka rowu wraz z wymiang przepustu na nowy.

+ Dojazd od strony Biedaczowa:
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o po stronie prawej drogi row nie wystepuje. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg grawitacyjnie do rzeki Btotnia sptywajgc po skarpach na
podndze nasypu i dalej po terenie posiadajgcym spadek w kierunku rzeki do
jej koryta. Rozbudowa przewiduje tu zachowanie stanu istniejgcego

o po stronie lewej wzdtuz drogi powiatowej przebiega row przydrozny, z ujSciem
do koryta rzeki. Do rowu tego podtgczony zostat réw drogi gminnej. Pod drogg
gminng wykonano betonowy przepust rurowy ¢ 50 cm. Rowy te sg,
nieznacznie zamulone, i porosniete trawg. Na odcinku od drogi gminnej do
rzeki row wzdtuz drogi powiatowej jest zamulony, lokalnie zarosniety lub
zanikajgcy. Row ten bedzie zlikwidowany i wigczony do projektowanej
kanalizacji drogi powiatowe;j.

Droga powiatowa przebiega po terenie ptaskim, stanowigcym tereny zalewowe
rzeki Bfotnia, natomiast droga wyniesiona jest ponad teren w formie niewysokiego
nasypu. Sredni spadek podtuzny drogi istniejgcej w obrebie inwestycji wynosi ok.
2,4% w kierunku drogi wojewoddzkiej, przechodzgcy w spadek odwrotny o i = 2,6%.
Nawierzchnia drogi jest bitumiczna, na podbudowie z kruszywa oraz tlucznia
kamiennego.

Od strony gornej wody teren jest porosniety wysokimi trawami i sitowiem
rosngcymi wzdtuz koryta rzeki, a na pozostatym terenie obserwuje sie jedynie lokalny
porost roslin trawiastych. Tereny zalewowe sg tu zamkniete nasypem drogi gminnej
oraz drogi wojewddzkiej.

Od strony dolnej wody na terenie lewobrzeznym rzeki wystepujg intensywne
zakrzaczenia z lokalnie rosngcymi drzewami, zas teren prawobrzezny porosniety
krzakami o Sredniej intensywnosci i sporadycznymi drzewami. Teren ten zamykajg
nasypy drogi gminnej i drogi wojewodzkie;.

Stan techniczny drogi na dojazdach jest niezadowalajgcy. Stwierdzono tu
deformacje oraz spekania lub zarysowania nawierzchni jezdni, a takze lokalne ubytki
warstwy Scieralnej. Linia krawedzi jezdni jest nierowna, zarastajgca trawa. Pobocza
sg nierowne i zaros$niete oraz zawyzone wzgledem jezdni

6.4. Rzeka Btotnia

Rzeka Btotnia w obrebie obiektu posiada zwarte koryto wod sSrednich,
zamkniete skarpami nadbrzeznych terenow zalewowych ograniczonych poprzez
droge wojewodzkg i drogi gminne, ktére to drogi wykonano w nasypie i posiadajg
przebieg zblizony do przebiegu przedmiotowego cieku wodnego.

Na odcinkach przylegtych do obiektu mostowego rzeka posiada ptytkie koryto
wod $rednich o szerokosci ok. 2,5 — 2,9 m i wysokosci nie przekraczajgcej 1,0 m,
zwiekszonej jedynie w obrebie mostu gdzie skarpy Btotni stanowig stozki nasypu
drogi powiatowej. Powoduje to rozlanie sie wod rzeki na niemal catg szerokosc
terenéw zalewowych ograniczonych drogami j.w.

Od strony dolnej wody rzeka posiada przebieg zblizony do prostoliniowego,
natomiast od gornej wody silnie meandruje, w tym tuz przed obiektem, gdzie zatom
rzeki powoduje nieprawidtowy wlot pod przeprawe mostowg powodujgc znaczne
zawirowania nurtu wody, co spowodowato zniszczenie skarp wody Sredniegj,
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narazajgc pale podpdér mostu na staty proces podmycia (stgd m. in. posadowienie na
palach) — koryto przed mostem wymagato bedzie lokalnej korekty, umozliwiajgcej jej
osi z wtasciwym wprowadzeniem pod obiekt dla likwidacji zaburzen nurtu rzeki.

Stan techniczny skarp koryta rzeki jest ogolnie zadowalajgcy, jednakze
widoczne sg lokalne deformacje, powstate w wyniku ubytkéw gruntu, zwtaszcza
w obrebie zatom6w meandrow rzeki. Dodatkowo od gornej wody nadbrzeze rzeki jest
zaro$niete przez wysoka roslinnosc¢ trawiasta oraz sitowie, co dodatkowo utrudnia
sptyw wod powodziowych i odcinkowy remont koryta wymagat tu bedzie usuniecia
w/w roslinnosci. Dodatkowo od dolnej wody niezbedna bedzie wycinka drzew
znajdujacych sie w krawedziach koryta rzeki.

6.5. Uwarunkowania srodowiskowe:

Teren w obrebie zakresu inwestycji zlokalizowany jest w obrebie drogi
powiatowej Nr 1266 R, na odcinkach przylegtych do mostu, stanowigcego przeprawe
wodng przez rzeke Btotnia. Droga przebiega tu w nasypach o zmiennej wysokosci —
podwyzszonym w obrebie obiektu mostowego.

Teren objety niniejszym projektem znajduje sie na terenie zlokalizowanym po
obu brzegach rzeki Btotnia, obejmujgcy zarowno tereny zielone nieuzytkow
nadbrzeznych jak i lokalna zabudowe mieszkalng, znajdujgcg sie w obrebie kohca
zakresu inwestycji. Tak wiec teren objety projektem, potozony jest czesciowo na
obszarze zabudowy, a czesciowo w obrebie nieuzytkbw nadbrzeznych terendéw
zalewowych rzeki Btotnia.

W obrebie dojazdu od strony Biedaczowa wystepuje zabudowa zagrodowa
z budynkami mieszkalnymi. Znajduje sie tu posesja Nr 27a, ogrodzona wzdtuz prawe;j
strony drogi powiatowej i drogi gminnej od strony gérnej wody, z niewielka iloscig
nasadzen ozdobnych wzdtuz ogrodzenia.

Od strony Grodziska Gérnego znajdujg sie posesje Nr 51 i 51a ogrodzone
wzdtuz drogi powiatowej i drogi gminnej— posesja ta zlokalizowana jest na skarpie,
poza rowami przydroznymi w/w drog i wzdtuz ogrodzenia wystepujg drzewa
stanowigce nasadzenia tej posesji oraz posesja Nr 55 takze ogrodzona z zywoptotem
oraz budynkami gospodarczymi.

Od strony goérnej wody teren przylegty bezposrednio do koryta rzeki Btotnia
porosniety jest wzdtuz jej przebiegu wysoka, ruderalng roslinnoscig trawiastg oraz
trzcinami. Trzciny porastajg tu skarpy rzeki oraz teren zalewowy, bezposrednio
przylegajacy do jej koryta, a lokalnie takze rosng tez w korycie rzeki. Pozostaty teren
zalewowy prawostronny pomiedzy rzekg i skarpg drogi gminnej porosniety jest
roslinnoscig trawiastg o matej i Sredniej wysokosci, stanowigc typowy obszar fgkowy.
Teren prawobrzezny stanowi prywatna dziatka Nr 1277. Teren ten w obrebie rzeki
porosniety jest roslinnoscig trawiastg sredniej i duzej wysokosci oraz lokalnie trzcing.

Teren ten w kierunku drogi wojewodzkiej przechodzi nastepnie w dziatke
uzytkowo-budowlang, na ktérej znajdujg sie lokalne hatdy gruzu i ziemi oraz ptaski
plac przygotowany najprawdopodobniej pod jakgs inwestycje prywatng. Na teren ten
prowadzi utwardzony wjazd gospodarczy.

Od strony dolnej wody koryto rzeki Btotnia porosniete jest roslinnoscig
trawiastg i wystepujg tu zakrzaczenia oraz lokalnie rosngce drzewa o Srednigj
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gestosci. Skarpy koryta rzeki i teren zalewowy, bezposrednio do niego przylegty ma
charakter zakrzaczenh. Poro$niety jest on krzakami i lokalnie rosngcymi drzewami,
wtym w wiekszosci o obwodzie do 30 - 50 cm (drzewa o wiekszych $rednicach
dochodzgcych obwodem do 130 — 150 cm wystepujg tu lokalnie i sporadycznie.

Teren prawobrzezny jest waski i zamyka go skarpa drogi gminnej
o charakterze zakrzaczen nadbrzeznych o powierzchni ok. 45 m2. Na powierzchni
tych zakrzaczen stwierdzono porost drzew w kepach, niemniej drzewa te to
samosiejki o s$rednicy nie przekraczajgcej 20cm. Sporadycznie rosng drzewa
0 obwodzie wiekszym od 50 cm (drzewa majg tu obwdd 110 — 130 cm). Z uwagi na
przewidywany remont koryta rzeki wystepuje koniecznos¢ wycinki 4 drzew. Sg to
olsze o obwodzie 120 cm (2 szt.) oraz 130 cm (1 szt.) oraz lipa o obwodzie 150 cm.

Poczynione obserwacje wykazaty, ze drzewa te nie zawierajg zadnych gniazd
lub siedlisk ptakéw oraz sg to pospolite drzewa o matej wartosci przyrodnicze;.

Zalew lewobrzezny(dziatka Nr 1275) ograniczony skarpg drogi wojewddzkiej
stanowi typowy teren zakrzaczony o powierzchni ok. 75 m2, z duzg iloscig drzew
o obwodzie 30 — 50 cm oraz lokalnie rosngcymi drzewami. Drzewa te to przede
wszystkim olsze i brzozy, ale takze niewielka iloS¢ drzew iglastych, w tym Swierkdw.
Czes¢ z tych drzew posiada duze srednice o obwodach od 90 — 160 cm. Trzy z tych
duzych drzew to olsze o obwodzie 90 cm, 120 cm i 160 cm, ktére kolidowaty bedg
z lewa strong drogi i wymagaty bedg ich wycinki.

Poczynione obserwacje wykazaty, ze drzewa te nie zawierajg zadnych gniazd
lub siedlisk ptakéw oraz sg to pospolite drzewa o matej wartosci przyrodnicze;.

Teren pasa drogowego obejmuje bitumiczng jezdnie oraz ziemne pobocza
i skarpy nasypow drogi. W pasie drogowym mieszczg sie jeszcze waskie pasy
terenéw zalewowych. Teren ten porosniety jest typowg roslinnoscig trawiastg, a na
skarpach drogi rosnie trawa. U podn6za nasypu po stronie lewej drogi wystepuje
niewielka ilos¢ krzakow i drzew o srednicy do 50 cm (gtownie lipy) oraz jedno drzewo
(Lipa) o obwodzie 1,50 m i niewielkiej wartosci przyrodniczej. Drzewo to wymagato
bedzie wycinki — nie stwierdzono gniazd lub siedlisk ptakow.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete ochrong
konserwatorska i archeologiczng. Budowla jest drogowym obiektem inzynierskim, do
ktorego nie wymaga sie doprowadzenia medidw infrastruktury technicznej.
W analizowanym obszarze nie zinwentaryzowano obiektéw znajdujgcych sie pod
prawng ochrong przyrody i krajobrazu ani nie wystepujg zespoty zabytkowe. Nie
przewiduje sie wprowadzenia tych form ochrony. Ponadto na przedmiotowym terenie
nie wystepujg ustanowione aktami prawa miejscowego obszary gatunkowej ochrony
roslin i zwierzat, obszary ochrony lesnej i innej.

W oparciu o dane obserwacyjne nie stwierdza sie zmian w skfadzie
gatunkowym, przebiegu wegetacji i produktywnosci roslin, zewnetrznego
zanieczyszczenia nadziemnych czesci roslin.

Na przedmiotowym terenie (w bezposredniej bliskosci odcinka drogi), nie
stwierdzono wystepowania udokumentowanych zt6z surowcéw mineralnych
i budowlanych.
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7. Rozwiazania niezbednych elementéw  wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Projektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i nie posiada
instalacji i urzgdzen budowalnych takich jak: ogrzewcze, chtodnicze, klimatyzacyjne,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociggowej
i kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, piorunochronnej
i ostony przeciwporazeniowej. W rejonie planowanego do realizacji zamierzenia
zinwentaryzowano nw. urzgdzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga.

. Uzbrojenie terenu

Na moscie i szerokosci korony drogi powiatowej nie wystepujg. W obrebie
zakresu inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu, ktore nie kolidujg
z zakresem i technologig robot objetych rozbudowg drogi (Inwestor posiada
stosowne uzgodnienia z Administratorami sieci, swiadczgce o braku ich kolizji
z rozbudowg drogi ). Sg to nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

— sie¢ wodociggowa wig, kiora na dojezdzie od drogi wojewodzkiej posiada
przebieg wzdtuz tej drogi przechodzgc nastepnie w przebieg wzdtuz drogi
powiatowej. Wodocigg przechodzi tu pod dnem rzeki i nastepnie w obrebie drogi
powiatowej od strony gornej wody rozdziela sie na przebieg wzdtuz drég
powiatowych, przechodzgc pod istniejagcym skrzyzowaniem drég. Sie¢ ta
znajduje sie pod istniejgcym terenem na gtebokosci ok. 1,00 — 1,10 m, a pod
dnem potoku przechodzi na gtebokosci min. 2,00 m. W miejscu przekraczania
rowu drogi powiatowej przy skrzyzowaniu z drogg gminng wodocigg przechodzi
na gtebokosci ok. 1,2 m pod dnem tego rowu.

— Kanalizacja sanitarna:

o Kanalizacja sanitarna ksgo. Kanalizacja ta na dojezdzie od strony drogi
wojewddzkiej przebiega wzdtuz drogi powiatowej na gtebokosci ok. 1,10 m
pod terenem zalewowym rzeki, a nastepnie pod dnem cieku wodnego (w rurze
ochronnej na gtebokoéci ok. 2,00 m) i w obrebie dojazdu od Biedaczowa
wigczona jest do przepompowni, a nastepnie przebiega pod droga gminng
i taczy sie z kanalizacjg sanitarng kszo0. Pod drogg gminng i rzekg kanalizacje
poprowadzono w rurze ochronne;j.

o kanalizacja sanitarna ksyop 2znajdujgca sie w obrebie dojazdu od
Biedaczowa. Sie¢ ta przebiegaj pod drogg gminng od strony goérnej wody,
a nastepnie przechodzi pod drogg powiatowg w obrebie skrzyzowania i dalej
wzdtuz drogi gminnej od strony dolnej wody (w obrebie skrzyzowania przebieg
jest w rurze ochronnej). Gtebokos¢ przebiegu sieci ok. 1,10 m pod istniejgcym
terenem.

— napowietrzna sie¢ energetyczna przebiegajgca od drogi wojewoddzkiej do
skrzyzowania drég gminnych z powiatowg wzdtuz terenu zalewowego od gornej
wody. W obrebie drogi gminnej sie¢ ta przebiega nad skrzyzowaniem drog i dalej
wzdtuz drogi gminnej od strony dolnej wody. Nad droga sie¢ ta przebiega na
wysokosci ok. 7,00 m
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— napowietrzne sieci teletechniczne:

o sieé¢ napowietrzna nad droga powiatowg w km 0+027,76. Siec ta przebiega
nad drogg powiatowg na wysokosci 4,30 m.

o sie¢ napowietrzna w obrebie skrzyzowania z drogami gminnymi. Siec ta
przebiegajg wzdtuz drogi gminnej od strony gdérnej wody, a poczatek jej
zaczyna sie w miejscu podwieszenia do stupa napowietrznej sieci
energetycznej. Skrajnia minimalna sieci nad drogami wynosi tu 5,50 m.

o podziemna sie¢ teletechniczna przebiegajgca wzdtuz drogi powiatowej po
terenie zalewowym na dojezdzie od drogi wojewddzkiej, po stronie gorne;j
wody. SieC ta przechodzi nastepnie pod rzekg Bfotnia i skreca w przebieg
wzdtuz drogi gminnej (takze po terenie zalewowym). Sie¢ zlokalizowana jest
catkowicie poza zakresem rozbudowy drogi.

Il. Kanat technologiczny

W zwigzku ze zmiang prawa dopuszczajgcg mozliwos¢ rezygnaciji
z obowigzkowego wykonania kanatu technologicznego zakres przedmiotowe;j
inwestycji nie przewiduje jego wykonania. Powyzsza decyzja jest zgodna z Art. 14. 1.
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1783).

Inwestor przedmiotowego zamierzenia zdecydowat tu o zastosowaniu
przepisu art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych w brzmieniu
nadanym w/w ustawy zmieniajgcej w sprawie koniecznosci budowy ,kanatu
technologicznego”. Zarzadca drogi rezygnuje wiec =z wykonania kanatu
technologicznego w catosci zakresu, zwigzanego z jego budowa.

8. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

W zwigzku z brakiem urzgdzeh wymienionych w pkt. 7, nie okre$la sie
sposobu powiazania instalacji i urzgdzen budowalnych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi

9. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

W zwigzku z brakiem urzgdzeh wymienionych w pkt. 7, nie okre$la sie
sposobu powiazania instalacji i urzgdzen budowalnych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi

10.Spos6b powigzania instalacji i wurzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz
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z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

W zwigzku z brakiem urzgdzen wymienionych w pkt. 7, nie okresla sie sposobu
powiazania instalacji i urzgdzen budowalnych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi.

11.Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji
i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Zaprojektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i nie posiada
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢
techniczno — uzytkowa.

12.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Zaprojektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i na etapie
uzgadniania projektu budowalnego nie byto wymagane uzyskanie warunkoéw ochrony
przeciwporazeniowej.

13.Charakterystyka energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497),
okreslajgca w zaleznosci od potrzeb

Zaprojektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i nie jest
wymagane opracowanie charakterystyki energetycznej budynku.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Orientacja

2. Projekt zagospodarowania terenu
3.1. Rysunek ogolny — przekroje

3.2. Rysunek ogolny - widok z gory

. Profil podtuzny terenu

. Przekroje typowe

. Przekroje poprzeczne (drogowe)

. Geometria przyczétka prawobrzeznego
. Geometria przyczoétka lewobrzeznego
. Zbrojenie pala

10.1. Zbrojenie przyczotka

10.2. Zbrojenie skrzydta

11. Plyta przejsciowa

12. Geometria ptyty pomostu

13. Zbrojenie ptyty pomostu

14. Geometria kapy chodnika

15. Zbrojenie kapy chodnika

16. Inwentaryzacja istniejgcego mostu
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.. E« l“,—’j | Pracownia Skala: Nr ry.s.
| E\l\) ‘ \ projektowa: EM-MOST" 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GN.6642.209.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

Starosta Lezajski

Wykonaweca prac geodezyjnych

UStUG! GEODEZYINE
Alicja Morawska
37-300 Lezajsk Piskorowice 217
NIP: 816-100-63-83 Regon 691064358
Tel 509539930

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
Zawierajacego wynik pozytywnej
weryfikacji

GN.6642.209.2023_1
z dnia 15.03.2023

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

N
i} /c%ofawska
Swiad. MGPB Nr£3646 zakres 1,24

A A

skala 1:500

Mape wykonano na podstawie zgloszenia
GN.6642.209.2023

Uktad wspotrzednych: 2000

Poziom odniesienia Kronsztad’t 86

Identyfikator i nazwa jedn. ew.: 180804 _2 Lezajsk
Identyfikator i nazwa obrgbu: 1 80804 2.0026 Biedaczow
Identyfikator i nazwa obrebu: 180804_2.0027 Gwizdow

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie
wedlug stanu na dzien 2023-03-02

Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzgdzen podziemnych
nie wykazanych na niniejszej mapie , ktérych nie zgloszono
do inwentaryzacji i o ktorych brak informacji.

sporzqdzit: 15.03.2023r

A UPRAWNIONY

mgr inz./m- ja Morawska
USEUGI GEODEZYINE Swihd. D 13646
Alicja Morawska
37-300 Lezajsk, Piskorowice 217
NIP: 816-100-63-83 Regon 691064358
tel. 509 539 930
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PRZEKROJ POPRZECZNY
w osl mostu z widokiem na przyczofek prawobrzezny

PRZEKROJ PODLUZNY
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naw. poliuretanowo — epoksydowa qr. 0,6cm AT LEZAJSK] Nazwa zadania: . .
zelbetowa kapa chodnikowa gr. 22c¢m ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R
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nadbeton, beton C30/37 gr.21cm—28cm PROJEKT TECHNICZNY mostu w km 0+074
ptyta prefabrykowana, belki typu DS kl.A [=6,00m Obiekt: ]
[Most przez p. Bfotnia w m. Biedaczow RYSUNEK OGOLNY - PRZEKROJE
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
brarda mostowa] Mg inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
biaﬂ ;zwmagg 2%] mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
- : Nr rys.
Cracourts, EM-MOST s[5
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Biuro Projektowe:

EM-MOST

mgr inz. Monika KRAJEWSKA
ul. Dtugosza 6/21

Inwestor:
POWIAT LEZAJSKI
ul. Kopernika 8, 3

7-300 Lezajsk

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R
Biedaczow - Grodzisko Gérne wraz z budowg

mostu w km 0+074

Obiekt:

[Most przez p. Btotnia w m. Biedaczow

RYSUNEK OGOLNY - WIDOK Z GORY

projektowa:

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
brarcka wostowa] mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
biéﬁ’,;zwmagg 2@3;1 mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023

Pracownia Skala: Nrrys.
EM-MOST 1:100




bariera drogowa

PROFIL PODtUZNY TERENU
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barieroporecz
rieroporeez GRODZISKA
bariera drogowd® 77 ' 1 . _-
M obustronnie bariera ‘:FOQOWG T
L=4.00m I prawostronna _
T —— =20.00m _
\\ _
SM \\ - //_’_//
— || b ORIV AIALY T - 3/2% 1 216.33
P
lewostronna kanalizacja
deszczowa
—— prawostronny réw
przydrozny
. 3 s} 85 7S =2 R 8 &3 S L|x
rzedne niwelety ~ ~ ~ o © o © © ©l© o i
N S NN & N N N NN N NN
3 3 38 = =R 8 L8B3 Sl
rzedne terenu ~ ~ ~ | =) © < < O[O < I
. . o o O | — o o <+ o~ [o'e) ollo
réznice wysokosci |2 = == 2 = it = Sl 3 3S
o i=3 =32 08 =36.65m AL L=0,62m
roste i fuki pionowe d --om L=20. - 3
P P <76 757 M w 100N || R=36%
te 1 ki oot R=70.00m R=380.00m
proste i fuki poziome 1=19.30m 1=59.99m [=21.12m Biuro Projekiowe: oy oyl yums  epay S mgr inz. Monika KRAJEWSKA
EIJJ‘_I:QJJ‘_I:@SIJIIJ uI_gD}ugosza 6/21
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Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

Biedaczow - Grodzisko Gorne wraz z budowg
mostu w km 0+074

Obiekt:
[Most przez p. Btotnia w m. Biedaczow PROFIL PODLUZNY TERENU
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
{;:QZ;Z#(%E})WQ |_mgr inz. Krzysztof MAC 207187 11.2023
sp: drogowa) | Andrzej IWASZEK D-29/80 11.2023
prprawczalacyl  mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
oIz Stanistaw SALABURA UAN-111/7342/66/93 11.2023
. : Nr rys.
Cracourts, EM-MOST Ty | 4




PRZEKROJ TYPOWY
km 0+000,08 — 04068
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— A p EM-MOST
w—wa $cieralna z kostki brukowej gr. 8cm T
POWIAT LEZAJSKI

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15c¢m

w—wa gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr. 15¢m

w—wa Scieralna AC11S gr. Scm
w—wa wigzgca AC16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza AC22P gr. 8cm
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pobocze utawrdzone
kruszywem gr. 15cm

PRZEKROJE TYPOWE
skala 1:50

mgr inz. Monika KRAJEWSKA
ul. Dlugosza 6/21

ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Nazwa zadania:

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

mostu w km 0+074

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R
Biedaczow - Grodzisko Gorne wraz z budowg

Obiekt:

[Most przez p. Btotnia w m. Biedaczow

PRZEKROJE TYPOWE

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
{;:QZ;Z#(%E})WQ |_mgr inz. Krzysztof MAC 207187 11.2023
“drogowa) | Andrzej IWASZEK D-29/80 11.2023
brag;aawggg{g@ya mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
oIz Stanistaw SALABURA UAN-111/7342/66/93 11.2023
: Nr rys.
Cracourts, EM-MOST 10 |5




PRZEKROJE POPRZECZNE DROGOWE

) skala 1:100
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Biuro Projektowe: . f
=N ™n ' mgr inz. Monika KRAJEWSKA
ELIJJ‘_I:QJJ‘—I:@SIJI-IJ ul. Dlugosza 6/21
Inwestor: ] Nazwa zadania:
P?JY_V,'Q,TP'(;&Z@J; K3'7_300 Lezajsk szbudqwa drogi powiatoyvej Nr 1266R
Spracowane: Biedaczow - Grodzisko Goérne wraz z budowg
PROJEKT TECHNICZNY mostu w km 0+074
Obiekt:
IMost przez p. Blotnia w m. Biedaczow PRZEKROJE POPRZECZNE DROGOWE
Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
FQO.J%!]%%?tt)Wa) mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
oo drogowa) | Andrzej IWASZEK D-29/80 11.2023
praawczalaVt  mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
Ibg;;z@;gﬁvﬁg Stanistaw SALABURA UAN-111/7342/66/93 11.2023
P i Skala: Nrrys.
projektows: EM-MOST 1:100 6




GEOMETRIA PRZYCZOtKA PRAWOBRZEZNEGO

skala 1:50
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braaaZalaty]  mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
Eacownia Skala: Nrrys.
projektowa: EM-MOST 1:50 7




PRZEKROJ POPRZECZNY

GEOMETRIA PRZYCZOtKA LEWOBRZEZNEGO
skala 1:50
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" — | | | | | )
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96 'i, 940 'l., 96
Biuro Projektowe: . .
=N n [ mgr inz. Monika KRAJEWSKA
130 ﬂﬁﬁ EM-MOST ul. Diugosza 6/21
P:V | % I §)< lnvfgtvc:/::/.\T LEZAJSK] Nazwa zadania: . . .
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
= = S R_ozbudqwa drogi p_0W|atoyveJ Nr 1266R
= //' ~_ D I //- ~_ ¢ //— ~_ ¢ //— ~_ ¢ %0 1~ el Soracowane B|edtaczoy - (?-IS%ISKO Goérne wraz z budowg
- T N — mostu w Km
5 _| ﬁ/ 2 \‘//( 1[/ ﬁ/ \3 - & Ok::(?JEKT TECHNICZNY :
© \ Y P \ Y \ Y \ Y, N | : . _ GEOMETRIA PRZYCZOtKA
- < - - ~r ~r Most przez p. Blotnia w m. Biedaczow LEWOBRZEZNEGO
L 46 4x260=1040 46 L Funkcja:- Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
"L 13 Al, brarda mostowal Mg inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
7 7 braaaZalaty]  mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
[ " Skala: NrTys.
Precoun, EM-MOST 150




PRZEKROJ PODLUZNY

850

/BROJENIE PALA
skala 1:20

6, 844 b,
M9 9x100=900 1 ,
, 45 , B45 " 100 ;

Ty v v vyly v v vily v v vyly v v vylvy v v vyltvy v v vylvy v v vyilvy vy 9vilvi o —1

L J\ _______J\ ______J\ ;& J\ _____J\ _____J\ & JV\ _____J\ _______J\ & _____J\ _______J\ _____J\ A ___J\ ______J\ _____J\ A& J\ ______JV\ ____J\ ;& J\ ______J\ _______J\ A& J\ _______J\ _______J\ ____ & ;.1 /A §

|/ _A-A-A-A _A-A-A-A _A-A-A-A _A-A-A-A _A-A-A-A _A-A-A-A _A-A-A-A _A-A-A-A \\/ N I

Pret Nr 1: 825
9 szt. L=945cm

Y

@(625 co 17cm

$25 co 100c @

48

Pret Nr 3. 912
1 szt. L=5220cm

12.5)2.5,

N

33x25=825

J25,

838

Pret Nr 2. 925
10 szt. L=147cm

UWAGA:

1. Otulina pretdw nr 3 wynosi Scm

2. Nalezy wykonat po 5 szt. pali dla kazdego z
dwdch przyczotkow, tj. fgcznie 10 szt. pali

Zestawienie m ateriatow 1 pala:

Beton C30/37: V=3m3
Stal zbrojeniowa min Al  G=491kg

Zestawienie m ateriatdéw 10 szt pali:
Beton C30/37: V=30m3
Stal zbrojeniowa min Alll.  G=4910kg

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PALA

Biuro Projektowe:

EM-MOS'T

mgr inz. Monika KRAJEWSKA
ul. Dtugosza 6/21

Inwestor:

POWIAT LEZAJSKI
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Nazwa zadania:

iy Diugos¢ catkowita
; ) Diugosc¢ s
Lp. | Nrpreta Srednica jedn. los¢ 12 25
Alll Alll
[mm] [cm] [sz1] [m] [m]
1. 1 25 945 g - 85,05
2. 2 25 147 10 - 14,7
3. 3 12 5220 1 52,2 -
Suma] [m] 52,20 a4 75
Masa 1m| [kg/m] 0,89 3,85
Masa razem [kg] 46,46 384,04
Dodatek na odpady]  [kg] 6,50 B3 7T
Ogotem [kgl 491

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R
Biedaczow - Grodzisko Gérne wraz z budowg
mostu w km 0+074

Obiekt:

[Most przez p. Btotnia w m. Biedaczow

ZBROJENIE PALA

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
brarcka mostowa] Mg inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
L;;fzaawmgg A1 mgrinz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023

Pracownia Skala: Nrrys.
projektowa: EM-MOST 1:20




WIDOK Z TYtU

ZBROJENIE PRZYCZOLKA PRAWOBRZEZNEGO
skala 1:20

L 566 2
) 268 ) PR/ZEKROJ POPRZECZNY
| LM, ! Bx50=400 , 25
124 7 7
, 19 15, 17x30=510 , 22
1) 7 7
8, 23x20=460
9 14 " Ul
‘IO v12 ¥ 15 ¥ 27X20=540 v
i @(620 5 SCHEMAT SPAWANIA NA ZAKLAD
oo ~ ¥ ~ ~ PO 2 SZT. PRETOW #14 NR 10
x N\ °g<
~
— Prety Nr 10: #14
+ | LD € 5 Qg szt L=121em
o A‘ Y/ t‘f_xt' s N e
" (12)814 co 50 cm J P g
- V ~L l”)l\3 |
2 = % g gz <
3
b # N X
o< @¢14 co 20 cm o Q =8
L \U/ ~ ~ N )5 S ~
2 3% 64 (11214 _co 30 cm 0 ne
N -5
o~ |3 (9)914 co 20 cm [| < © o~ = #
NIy [ ] Bl < N N
N i N
0 : 0 x
N :h o -x
o S 1. Prety Nr 3 ukfadaé bezposrednio przy pretach nr 1 I I Pvl;orr::iﬁRg_l%ir% pretow Nr 7-10 (9#14)
ol B 2. Prety Nr 4 uktadaé bezposrednio przy pretach Nr 2 S =) 9 Pyn PR tsw Nr 11 (820
o % SIR 3. Prety Nr 6 ukfada¢ bezposrednio przy pretach Nr 5 & b 1d AL 9 ' romle.ﬁnggcm pretow Nr 11 (620)
6_ 4. Prety Nr 7 ukfadaé bezposrednio przy pretach Nr 10 (po prawej str.) | X X Wynost fEvem
% 5. Prety Nr 8 ukfadaé bezposrednio przy pretach Nr 10 (po lewe;j str.) ¥ Mgt h 5 Promlgn gigcia pretow Nr 12 (925)
(7214 c0 20 cm ] b o M) wynosi R=7cm
3 L/ I 4. Rysunek nalezy czyta€ fqcznie z rys
| = - | &k 1 I nr 10.2 — zbrojenie skrzydta
L3 ~ NI °°; e °§‘ N 9. Przyczbtek lewobrzezny nalezy zbroic
o ) ) 8L 18420 17 L 20 L8 C o w sposéb analogiczny (tqczna ilos¢
L 91 L przyczétkéw do wykonania — 2szt.)
______________________ | UWAGA:
W|DOK Z GGRY 1. Otulina pretdw gféwnych wynosi 7cm
2. Otulina strzemion wynosi 53cm
¥ 966 ZESTAWENIE STALI ZBROJENIOWEJ PRZYCZOLKA
. 96 ) 470 Dilugosé catkowita
4 % ; ) Dtugosé £
@'i' 45 % 8x50=400 # 25 Prety Nr 7: ¢14 Lp. | Nrpreta b jedn. s 13 20 =
@v 19 15, 17x30=510 , 22 57szt. L=430cm All Alll Alll
i 7 _ 7 - 72 ) [mm] [cm] [szt] [m] [m] [m]
9., 23x20=460 Sy
O - 4 C 1, 1 20 1118 34 - 380,12 -
02412 214202040 ¢ 2. 2 20 1118 2 s 22,36 5
(B, Q/Q 3. 3 20 77 22 - 16,94 -
L 520 - 4| 4 20 15 6 : 0,90 :
=l _ ' ~ 5. 5 20 926 4 - 37,04 -
= @m 1 ! (12)914 co 50 cm _ - 6. 6 20 17 6 - 1,02 -
3 — . ) = T i 14 430 5if 245,10 - -
svg 7/ co-20-cm 1 8. 8 14 259 57 147,63 - -
> B/ — (10" co W am_ ]' © o | o 14 182 47 | 8554 - .
* - - - 10.] 10 14 121 114 137,94 : ;
& @] - \ = Py , - \ / 1. 11 20 160 39 - 62,40 5
= 2 i Sre (7P e T 1 i i 1 2. 12 25 70 18 - - 12,60
i} +1-11 ] SHS (8) \ ] T 1 o) 72 R Sumal [m] 616,21 | 52078 | 12,60
=5 / S P~ \ g \ "b 18 : Masa 1m| [kg/m] | 1,21 2,47 3,85
520 - 11)#14 co 30 m—— O 4 A Masa razem| [kg] 745,61 | 128633 | 4851
AN @4 - _ | Dodatek na odpady] __ [kg] 104,39 | 180,09 6,79
NI _ Ogdtem| [kg] 2372
Prety Nr 12: 625 ‘ Zestawienie materiatow 1 przyczokka:
1852 L=70cm Ao QXQ Prety Nr 11: 920 Beton C30/37: V=21m3
* ' 259 | 39szt. L=160cm Stal zbrojeniowa min A ll:  G=2372kg
| " 49 ¥ Zestawienie materiatow 2 szt przyczotkow:
2 Prety Nr 2: 920 7 P Beton C30/37: V=42m3
- 257t L=1118em 559 Stal zbrojeniowa min A . G=4744kg
y 261 v N\
M22 o ’I \/\/Q Biuro Projek
* iuro Projektowe: .. .
= n, ' mgr inz. Monika KRAJEWSKA
” '/17_7\‘ EIJJjﬁM@sJT ul. Dlugosza 6/21
Prety Nr 9: ¢14 M Inwestor: Nazwa zadania:
Prety Nr 8: ¢14 _ H = POWIAT LEZAJSKI . . .
57632):[ L=259%m Prety Nr 5: 620 Q 47szt. L=182cm ] ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk R_ozbudqwa drogi pOWIE’ltO}NE] Nr 1266R
~ 4szt. 1=926cm Srraconane: Biedaczéw - Grodzisko Gorne wraz z budowg
(_« /2 5 ' 463 | PROJEKT TECHNICZNY mostu w km 0+074
Obiekt: ZBROJENIE PRZYCZOLKA
~ 30 ~ O Prety Nr 3. 620 Prety Nr 4 620 Prety Nr 6: 620 | IMost przez p. Btotnia w m. Biedaczéw PRAWOBRZEZNEGO
™ — R 22szt. L=77cm 6szt. L=1 50m 6;3ty L=r‘I7cm Funkcja: Tytut, imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
D y 17 15 ]Z K brania mesiows]_Mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
S 5 ({3 brsag;aawmagg g%] mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
L 78 L ?a_cownia e T \ Skala: Nrrys.
] ] projektowa: EM-MOST" 1:20 10.1




PRZEKROJ POPRZECZNY

14 % 1
6’| 1
N, 38
V’voo:vév
N &v
- 1 1.1
NERRE TN | TR | W
© |
- 1 1.1
o ©
1% L 2 12
N N 6
N ~N
R 313
oov = 6
S T & (SN
3 0D
5 15
= 6 16
=
o 7 8
= > N 1.7
8 18 | *2(y)
Lo 9 19 820
gy

60

e

Prety Nr 1.1: 620
bszt. L=280cm

\¢20@

1. Otulina pretow
zbrojeniowych
wynosi 7cm

217

~ N

62
L, 18 15 17 A0,

L, 18 , 22
, 18 , 22

115
5x20=100

T,

PRZEKROJ PODLUZNY

. 240 .
g g
9, 7x30=210 ,13 .8,
(I A

©

lo

(6)
) 65

2

Prety Nr 5: 620

—t
(J) 020 Ico 30cm

2szt. 1=285cm

Ed

T
---V
(478200 30cm '

85 (min 80)

UWAGA:

@@@@a@@"’@@@@

1. Otulina pretdw zbrojeniowych wynosi 7cm

2. Prety nr 2 ukiadaé bezposrednio przy
pretach nr 3

3. Prety nr 4 ukfadat pod pretami nr 3

2 “
C Prety Nr 1.2-1.9: 220
=115-255cm wg tab. nr 1 L
Tab. nr 2: prety 2.1-2.6: @20 [mm]
Dtugos¢ - Dtugosc¢
Lp. rNE[a jedn. L et catkowita
ik lcm] [sz1] m]
1. 2.1 202 2 4,04
2, 22 185 2 3,70
3. 2.3 155 2 3,10
4. 24 125 2 2,50
8. 25 g5 2 1,90
6. 2.6 65 2 1,30
Suma [m] 16,54
Zestawienie materiatéw 1 skrzydta:
Beton C30/37: V=2m3
Stal zbrojeniowa min Alll.  G=255kg

Zestawienie materiatéw 4 szt skrzydet:

Beton C30/37:
Stal zbrojeniowa min A lll:

V=8m3

G=1020kg

&

‘

¢ZO@

Y/

Prety Nr 6: 820
3szt. L=240cm

o
3

WIDOK Z GORY

55

152

98

UWAGA:

|
1. Promiefi giecia pretéw Nr 3, 4 oraz 6 (820) wynosi R=5cm |
2. W sposodb analogiczny nalezy wykonaé zbrojenie skrzydef |
przyczdtka lewobrzeznego l_
3. Rysunek nalezy czyta¢ tqcznie z rys nr 10.1 — zbrojenie przyczétka

4, tqczna ilosé skrzydet do wykonania — 4szt. (po 2 dla |

%
54"124" 56 A4
1 1, 38

#— #—

v 60 p

/BROJENIE SKRZYDELA

2.6

/2 9$200co 30cm

I% ¢20Ico 30cm I
T/

112

¢20@

kazdego z przyczdtkdw) B
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ SKRZYDLA | S
& Dtugosc¢ catkowita |
: ) Diugos¢ g
Lp. |Nrpreta Srednica jedn. llos¢ 20 | =
Alll |
[mm] [cm] [szt] [m] | ¥
1 iy 20 280 6 16,80 .
2 1219 20 wg tab. nr 1 29.56 Tab. nr 1: prety 1.2-1.9: @20 [mm]
3. [2126] 20 wg tab. nr 2 16,54 nr | Dgose | .. | Dtugosc
4. ] 20 109 9 9.81 Lp. preta jedn. L catkowita
5. 4 20 98 5 4,90 [cm] [szt] [m]
3 5 20 285 2 5.70 il 1.2 255 2 5,10
7. 6 20 240 3 7.20 2 1.3 233 2 4,66
Suma [m] 90,51 3. 1.4 215 2 4,30
Masa 1m [kg/m] 2,47 4. 1.5 185 2 3,90
Masa razem [kg] 223,56 3 1.6 175 2 3,50
Dodatek na odpady [kg] 31,30 6. 1.7 155 2 3,10
Ogoétem [kg] 255 ¥. 1.8 135 2 2,70
8. 1.8 115 2 2,30
Suma [m] 29,56

skala 1:20

% Prety Nr 21-2.6: 920

L

N
S

13,8y

N

7x30=210
240

Prety Nr 3: 620
9szt. L=109cm

Kk L=65-202cm wg tab. nr 2

Prety Nr 4: 620
oszt. L=98cm

44

QT

A

[=2]
N

Biuro Projektowe:

EM-MOS'T

mgr inz. Monika KRAJEWSKA
ul. Dtugosza 6/21

Inwestor:

POWIAT LEZAJSKI
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R
Biedaczow - Grodzisko Gérne wraz z budowg
mostu w km 0+074

Obiekt:
[Most przez p. Btotnia w m. Biedaczow ZBROJENIE SKRZYDLA
Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
brarcka mostowa] Mg inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
L%F;;aawmagg A1 mgrinz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
Pracownia Skala: Nrrys.
projektowa: EM-MOST 1:20 10.2




SCHEMAT PLYTY PRZEJSCIOWEJ
skala 1:50

) PLYTA PRZEJSCIOWA
PRZEKROJ POPRZECZNY

skala 1: 20

chudy beton gr. 5cm % 130 4?25 125 %
t ierzchni i i fyta pomostu 2 2 # ¢
warstwy nawierzchni beton C16,/20 (BZO)\ /IZO|0CIO termozgrzewalna LLP_\ J gr ::"74” 920=180 . T 9x20-180 4”7:"
TR T R TS ' ' Lo \2112.5=25
geowtdkning filtracyjna '« T T A : . == - A
kruszywo tamane 8/16N = ol 3% 3 3 33 3% 3 38y 33 s 5y ¥y ¥y 5 3
w_osfonie z geowldkniny "\ i N I T R T g 3 3333 3 3K 3 3 3 3 3 3
drenaz z polipropylenyu 8125mm ™~ AN \ \
ukfadany w spadku i=3% chudy beton gr. 10cm $16 816 816
plyta przejéciowa L=4.00m beton C16/20 (B20) —
beton C25/30 (B30) Pret Nr 1: ¢12
47 szt. L=425cm 389
# £
P A 383 s
W|DK Z GORY Pret Nr 3. 912 )I‘: = =
. 42 szt. L=922cm
skala 1:90 Pret Nr 2: 916
Y 400 . 47 szt. L=424cm
T 130, u .15 © ©
8",, 180 T M ~ 382
Vi T~ oxi25=25 D, 2 388 C;
RS
4 4 il ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PLYTY PRZEJSCIOWEJ
s Diugosc¢ catkowita
#12 co 20cm ,
—® g ] Nr | $rednica D}‘;ﬂﬁsc los¢ 12 16
P |preta ' Al Alll
L L FE
S| § [mm] [cm] [s21] [m] [m] Zestawienie materiatow 1 plyty przejsciowej:
oz || o " = L 12 = = 199,75 = Beton C30/37: V=12m3
28 || igs / / 2. 2 16 242 47 - 113,74 Stal zbrojeniowa min All:  G=817kg
4, 4, E|E = :,:f ~oY / 3. 3 12 922 42 387,24 _ Zestawienie materiatéw 2 szt ptyt przejsciowych:
g || 7S w 4. 4 16 = L X 51h Beton C30/37: V=24m3
g/8 ¥ Suma [m] 586,99 [ 12220 Stal zbrojeniowa min A ll:  G=1634kg
gL Masa 1m [kg/m] 0,89 1,59
4, 4, @@ Masa razem [kg] 522,42 194,30
Dodatek na odpady [kg] 73,14 27,20
Ogodtem [kg] 817
Q _ 4 4

6 -

Pret Nr 4: 916
18 szt. L=47cm

15, UWAGA:
12’\5\ 1. Promiefi giecia pretdw wynosi R=3cm
=) 2. Otulina pretdw nr 1 i nr 2 wynosi 5cm
2-{[ 3. Nalezy wykona¢ 2 szt. pfyty przejsciowej, po 1
T;b za kazdym z przyczétkow

Biuro Projektowe:

mgr inz. Monika KRAJEWSKA
ul. Dtugosza 6/21

EM-MOST"
Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266R
Biedaczow - Grodzisko Gérne wraz z budowg
mostu w km 0+074

Inwestor:
POWIAT LEZAJSKI
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Opracowanie:
PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt:
Most przez p. Btotnia w m. Biedaczéw

PLYTA PRZEJSCIOWA

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
brarie dostiowal _mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
Lirg];zwmaggﬂ mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023

Pracownia Skal.?: Nrrys.
projektowa: EM-MEOS™T 1:2 1 1

1:50




skala 1:50

PRZEKROJ POPRZECZNY

PRZEKROJ POPRZECZNY

GEOMETRIA PLYTY POMOSTU

1182
268 v 298 298 ,l., 268
2 0.6 0.00 0.6 10.0%
< % % / ~0.27 7 v 7 77 o e
L [ [T 11 [ SRR AL A R R RNy
89 J 89 J 8 J 8 y 8 Y 89 566 )
ﬂ|,27 540 #
skala 1: 90
216.66 47216.68 %16.69
N6:40° s 1216.41.~ s 0 /21643
a Z N V4
216.21 yi < —3216.27 N 216.04), 471624
,.|' 285 285 e B
o 130}7 - 5/0 ﬁ|,30,||,
,.I' 630 ,.l'
WDOK Z GORY
skala 1:100
S 21.&\ 216.60 216.66 216.60 ‘Z.TR.RB
&c ______________________________________
GRODZISKA '
A\ 70N
olo 216.70 216.62 ;216.68 7216.62 216.7037 Do Fromkiowe SISy ———
s _ - - - A - 3 - C N [ mgr inz. Monika
3|5 Elﬁfjﬁmj@s.jl'@l ul. Dlugosza 6/21
! Inwestor: ] Nazwa zadania:
P?JYY:QT‘J';E%QJE '(3'7_300 Lezajsk R_ozbudqwa drogi p_owiatoyvej Nr 1266R
Soracowame: Biedaczoéw - Grodzisko Gorne wraz z budowg
| PROJEKT TECHNICZNY mostu w km 0+074
Obiekt:
g pelet ] cobo 21669  |ZIbbo Z1b./T] Most przez p. Blotnia w m. Biedaczéw GEOMETRIA PLYTY POMOSTU
o | Funkcja: Tytut, imig i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Data:
i S 4 7258 2 298 298 ¥ 2587\ + brarie dostiowal _mgr inz. Krzysztof MAC 207/87 11.2023
1152 brsa%;gwmaggﬂ mgr inz. Marek SOWA PDK/0199/PWOM/09 11.2023
Eacownia Skala: Nrrys.
projektowa: EM-MEOS™T %i’g 0 12




PRZEKROJ POPRZECZNY PRZESLOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY PODPOROWY
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Pret Nr 2. 810
63 szt. L=1126cm
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Pret Nr 3. 810
63 szt. L=1136cm

24,

d

lo
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L
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Pret Nr 5. ¢14
6 szt. L=1126cm

°°I 265
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l
Ed

Pret Nr 6: 914
10 szt. L=1126cm

PRZEKROJ PODrUZNY
skala 1:20
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Pret Nr 1: 910
194 szt. L=624cm

b——N — —r—r— —
$14 co 150m<7/\
@¢14
WIDOK / GORY
skala|1: 50
1182
268 . 596 268
Doy 68 B490=450 .8,
6, 172x15=108(
10/ 10 (7910 co 15em ALY
% - - - - - - - - -
8
@/Q ®¢10 co 15cm
5 5 5 5 & 5 & 5 & 5 5 5 & 5 &
2 © 0 © 0 e} te) e te! e} e} te! Wl B W e}
8 8 8 8 S 8 8 g 8 8 8 g 8 8 S
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= = = = = = = s Y = s s = s =
@l 2ee ®» © © 9 ® & | B3|
'e) ~N
®5) 411,11 4,
, 30, !
4 _ 4 S _ 4

62x10=620

7x80=560
979
630

37

#10 co 15cm

4Ll

Pret Nr 4.2-4.4: 910

wq tabeli nr 1

18>

Pret Nr 7. 914
154 szt. L=78cm

18 s

25 1)

28

UWAGA:

Pret Nr 4.1: 910
16 szt. L=39cm

M3 _13 gs

Rz
M2 D 124
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Schemat {qczenia pretéw nr 7
w zamkniete strzemiona:

1. Promiefi giecia pretdw wynosi R=3cm

2. Otulina pretdw Nr 2, Nr 3 i Nr 7 wynosi 3cm
4. Prety Nr 7 uktadaé bezposrednio przy pretach Nr 1
. Prety Nr 7 nalezy ukfadaé i spawaé na zakfad wg

podanego schematu po 2 szt. pretow (wysoko$t
zakfadu zalezy od potozenia na przekroju poprzecznym)

(wart. zmienna)

Zestawienie materiatow 1 piyty przejSciowej:

Beton C30/37:
Stal zbrojeniowa min A lI:

V=19m3
G=2143kg

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ PLYTY POMOSTU
' Dlugos¢ Dtugosc¢ catkowita
Lp Nr Srednica jedn. los¢ 10 14
" | preta All Alll
[mm] [cm] [szi] [m] [m]
i 1 10 624 154 960,96 -
2 2 10 1126 63 709,38 -
3 3 10 1136 63 715,68 -
4. 4.1 10 39 16 6,24 -
5 |4.2-44 10 wg tab. nr 1 26,56 -
6. |4.5-47 10 wg tab. nr 2 26,56 -
7. 5 14 1126 6 - 67,56
8. 6 14 1126 10 - 112,60
2 7 14 78 154 - 120,12
Suma [m] 244538 | 300,28
Masa 1m [kg/m] 0,62 1.21
Masa razem [kg] 1516,14 | 363,34
Dodatek na odpady kgl 212,26 50,87
Ogoétem [kg] 2143
Tab. nr 1: prety 4.2-4.4: @10 [mm]
h Wysokosc¢ | Diugosc losé Diugosc¢
Lp. | Nrpreta H jedn. L catkowita
[cm] [cm] [cm] [szt] [m]
1. 42 16 21 58 16 9,28
2 43 13 18 55 16 8,8
3. 4.4 11 16 53 16 8,48
Suma [m] 26,56
Tab. nr2: prety 4.5-4.7: @10 [mm]
h Wysokos¢ | Diugosc logé Diugosc¢
Lp. | Nrpreta H jedn. L catkowita
[cm] [cm] [cm] [sz1] [m]
1. 4.5 11 15 53 16 8,48
2. 4.6 14 18 56 16 8,96
3. 4.7 15 19 57 16 9,12
Suma [m] 26,56
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9 118 ) 138 # 78 sat. =63 LR | Mrpigta Jean. Al | Al
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MK-MOSTY Krzysztof Mac

PROJEKT TECHNICZNY

ZALACZNIK NR 1

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km 0+106,41

36



OPINIA GEOTECHNICZNA

dotyczgea warunkow gruntowo-wodnych dla opracowania projektu
realizowanego w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R

Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowg mostu w km 0+074.”

Miejscowosé: Gwizdow
Gmina: Lezajsk
Powiat: leiajski

Wojewodztwo:  podkarpackie

Opracowat:

|

1 \
........... T S
Stanistaw Kruk

upr. geol. 08001/XL, 10001/XL

Rzeszow, pazdziernik 2023




Opinia geotechniczna dotvezqgca warunkéw gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
. Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowg mostu w km 0+074.”
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Spis zalgcznikow:

1. Mapa sytuacyjna obszaru badan. Skala 1 : 100 000.
2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1000.

3.1-3.2 Profile geotechniczne, skala 1 : 50.

4. Przekroj geotechniczny, skala 1 : 100.
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Opinia geotechniczna dotyczgca warunkdw gruntowo-wodnych dla opracowania projekiu realizowanego w ramach zadania pn.:
» Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowq mostu w km 0+074.”

1. Wstep.

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikowym z rozpoznania geotechnicznego podtoza
wykonanego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej inwestycji realizowanej
w ramach zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko
Dolne wraz z budowg mostu w km 0+074.”

Celem badan jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podloza budowlanego
moggcych mie¢ wplyw na realizacj¢ zamierzonej inwestycji. Wykonane profilowania
geotechniczne przeprowadzono pod nadzorem geologa uprawnionego do wykonywania czynnosci
dozoru geologicznego w zakresic prawidlowosci wykonywanych prac, zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy, zgodnie z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony srodowiska
naturalnego.

Opini¢ wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych.

Zakres opracowania, metodyke badan i okreslenia parametrow oraz ilo$é i glebokosé
otwordw zostaly okreslone przez Projektanta (Konstruktora).

Opracowanie sporzgdzono w czterech egzemplarzach. Trzy z nich przekazano

Zamawiajgcemu, jeden zostanie zarchiwizowany przez Wykonawce.

2. Charakterystyka rejonu prac.

2.1. Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu.

Obszar inwestycji administracyjnie znajduje si¢ w obr¢bie miejscowosci Gwizdéw gmina
Lezajsk, powiat lezajski. Jednostka administracyjng wyzszego rzedu jest wojewddztwo
podkarpackie. Miejscem urzedowania wladz gminnych i powiatowych jest oddalony o ok. 9 km
Lezajsk, a wladz wojewodzkich oddalony o ok. 39 km Rzeszow.

Ogolng lokalizacje terenu przedstawiono na orientacji w skali 1 : 100 000 (zal. 1),
stanowigce] wycinek mapy topograficznej — arkusz Lezajsk, a szczegolowo na mapie
dokumentacyjnej wykonanej na podktadzie mapowym dostarczonym przez Zamawiajacego. Mapa
dokumentacyjna sporzadzona zostata w skali 1 : 1000 (zal. 2.).

2.2. Morfologia i hydrografia.

Wedlug podziatu fizyczno — geograficznego Polski J. Kondrackiego (1978r. i pézn.),
opracowywany teren polozony jest w Srodkowej czg$ci mezoregionu Plaskowyzu
Kolbuszowskiego. Region ten przynalezy do wigkszej jednostki tj. Kotliny Sandomierskiej
zaklasyfikowanej do prowincji Pétnocne Podkarpacie regionu Karpaty z Podkarpaciem
Potnocnym i Zachodnim.

Morfologicznie teren badan stanowi dolina :irugi Blotnia, ktora jest lewobrzeznym doptywem

rzeki San.




Opinia geotechniczna dotyezqea warunkow gruntowo-wodnych dla opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
. Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowg mostu w km (0+074."

Powierzchnia terenu uformowana zostala w znacznym stopniu podczas zlodowacen niosac
materiat pochodzacy z erozji Karpat deponowany na przedpolu lodowca.
Rzedne terenu w rejonie badan wynoszg 215-217 m npm.

Ogoélng lokalizacje terenu przedstawiono na orientacji w skali 1: 100 000
(Zatgeznik nr 1), a szczegélowo na mapie dokumentacyjnej wykonanej na podktadzie mapy do
celow projektowych dostarczonej przez Zamawiajgcego. Mapa sporzadzona zostala w skali
1 : 1000 (Zalacznik nr 2.).

2.3. Geologia.
Teren badan pod wzglgdem geologicznym polozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.

W budowie geologicznej rozpoznanego podioza udziat biorg utwory:

utwory czwartorzgdowe —profil osadow czwartorzedowych rozpoczyna warstwa gleby
pomieszanych razem =z warstwg nasypow niekontrolowanych oraz warstwa nasypow
kontrolowanych. Dalej obserwujemy grunty organiczne - piaski prochnicze, namuly gliniaste i
torfy. Ponizej w profilu obserwuje si¢ grunty gruboziarniste: piaski drobne i pylaste a nastepnie
piaski Srednie i grube. Lokalnie pojawiajg si¢ wirgcenia pytow i pyly piaszczystych. Warstwe
spagowa czwartorzedu stanowig zwiry i pospoitki.
utwory neogenu (podczwartorzgdowe) — stanowia je osady miocenu wyksztalcone w postaci itow
krakowieckich (warstwy przeworskich) o znacznych migzszosciach — w profilach nie nawiercono.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Niniejsze opracowanie dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zostalo wykonane
dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z
budowa mostu w km 0+074.”

Przebudowa obejmowac bedzie istniejacy obiekt mostowy. Zakres planowanych robot
okresli Projektant (Kostruktor) na podstawie wynikow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Sposob posadowienia obiektu uzalezniony bgdzie od stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych.

4. Badania terenowe.

Badania terenowe prowadzone byly w kwietniu 2023 roku. Wykonano 2 profilowania
geotechniczne w oparciu o malodymensyjne geotechniczne sondowania penetracyjne
do glgbokosci maksymalnej 8,0 m ppt.

Lokalizacj¢ profili geotechnicznych naniesiono na dostarczong przez Zamawiajacego mape,
ktora stanowi Mapg dokumentacyjng (Zalacznik nr 2.). Rzedng profili okreslono w oparciu
o wykonanie domiardw do charakterystycznych punktéw w terenie. Rzedna repera okreslono jako
100,00 m n.p.o., a nastepnie dowiazano do uktadu panstwowego.




Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw gruntowa-wodnyveh dla opracowania projekiu realizowanego w ramach zadania pn.:
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Profile sporzagdzono w oparciu o matodymensyjne sondowania penetracyjne, ktore
zlikwidowano po sprofilowaniu i okresleniu rodzaju gruntu oraz jego makroskopowych
wilasciwosci.

Wyniki badan terenowych — profile geotechniczne przedstawiono na zatgcznikach nr 3.1.-
3.2. oraz na przekroju geotechnicznym obrazujacym warunki gruntowe w rejonie obiektu —
przepusty (Zatacznik nr 4.). Lokalizacj¢ profili geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 1000 stanowigcej zatgcznik nr 2.

W trakcie wykonywania wiercen prowadzono:

- ciagle profilowanie przewiercanych warstw,
- badania makroskopowe gruntow.

5. Warunki geotechniczne gruntow.

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych zostata opracowana w oparciu o wyniki
badan terenowych gruntu przeprowadzonych w kwietniu 2023 r.

Jako kryterium do wydzielenia warstw geotechnicznych przyjeto geneze, wyksztalcenie
litologiczne oraz stan gruntow.

Wyniki wiercen przedstawiono na profilach geotechnicznych w zalacznikach 3.1-3.2,
a przestrzenny rozklad warstw geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
w zalaczniku nr 4.

Lokalizacj¢ profili geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej sporzadzone;
na podktadzie mapy do celow projektowych powigkszonej do skali 1 : 1000, ktora stanowi
zalacznik nr 2.

W podiozu wydzielono dwa pakiety gruntow, ktore rozdzielono na 4 warstwy
geotechniczne:

Wedlug stopnia konsolidacji zaliczono je do grupy C — grunty spoiste nieskonsolidowane.
Grut moze wykazywac cechy sprezystosci pod wptywem dynamicznych obcigzen.

Pakiet geotechniczny I stanowia ja piaski prochnicze przewarstwione namutami
piaszczystymi na pograniczu namuldw gliniastych oraz namuty gliniaste na pograniczu namulow
piaszczystych w stanie plastycznym lub sredniozaggszczonym. Ze wzgledu na rodzaj gruntu
warstwe te rozdzielono na:

Warstwa geotechniczna Ia — zaliczono do niej grunty organiczne rodzime wyksztalcone
w postaci piaskéw prochnicznych na przewarstwionych namutami piaszezystymi na pograniczu
namutow gliniastych o barwie ciemnobrazowej i ciemnoszarej w stanie plastycznym, a lokalnie w
stanie Sredniozageszczonym.

Warstwa geotechniczna Ib — zaliczono do niej grunty organiczne rodzime wyksztatcone
w postaci namul6éw gliniastych na pograniczu namuléw piaszczystych o barwie ciemnobrazowej i
ciemnoszarej w stanie plastycznym.
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Pakiet geotechniczny Il — stanowia ja grunty mineralne niespoiste (gruboziarniste)
wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i piaskow srednich o barwie szarej, w stanie

sredniozaggszczonym. Ze wzgledu na rodzaj gruntow warstwa zostata rozdzielona na:

Warstwa geotechniczna Ila — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste wyksztalcone

w postaci piaskow pylastych mokrych o barwie szarej i zottoszarej w stanie sredniozageszczonym:

- wilgotnos¢ naturalna wp, = 24,0%

- gestosc objetosciowa p = 1,90 [g/em’]
- stopien zaggszczenia Ip = 041

- kat tarcia wewngtrznego bs = 30,0°

Warstwa geotechniczna IIb — zaliczono do niej grunty rodzime niespoiste wyksztalcone
w postaci piaskow drobnych mokrych o barwie szarej w stanie $redniozageszczonym:

- wilgotnos¢ naturalna w, = 24,0%

- gestosc objetosciowa p = 1,90 [g/em’]
- stopien zageszczenia In = 042

- kat tarcia wewnetrznego os = 30,0°

Parametry uogolnione wydzielonych warstw geotechnicznych ustalono metodg C
w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Stopien konsolidacji gruntow spoistych C — inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie badan wynosi h,=1,0 m.

5.1. Warunki wodne.

Opracowywany teren badan zostal zaliczony do regionu Zapadliska Przedkarpackiego.
Podczas obserwacji zwierciadta wod gruntowych stwierdzono wystepowanie jednego,
sgczeniowego poziomu wodonosnego zwiazanego ze strugg Blotnia.

W okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopéw, a takze dlugotrwatych brakow
doptywu wod zwierciadto wody moze ulegac¢ znacznym wahaniom.

Na jakos¢ wody w cieku moze mie¢ wplyw wystepowanie skiadowiska odpadow na
poinocny wschod od lokalizacji inwestycji.
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6. Wnioski i uwagi koncowe.

I:

10.

Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
obiektu w ramach realizacji zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej Nr 1266 R
Biedaczow — Grodzisko Dolne wraz z budowa mostu w km 0+074.”

Wykonano 2 profilowania geotechniczne w postaci matodymensyjnych otworow
penetracyjnych do glebokosci maksymalnie 8,0 m ppt. Lacznie wykonano 16 mb
geotechnicznych sondowan penetracyjnych.

Podloze przedmiotowego terenu do glebokosci rozpoznania budujg grunty mineralne
rodzime  wyksztalcone w  okresie czwartorzgdu oraz utwory  paleogenu
(podczwartorzedowe). Charakterystyke gruntow opisano w rozdziale 2.3 oraz rozdziale 5.
Warstwg przypowierzchniowg oprocz gleby stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany
z gleba zawierajaca domieszki gruzu, ktora przed przystapieniem do prac fundamentowych
nalezy usunac.

W czasie prowadzenia badan geotechnicznych w przewiercanych profilach stwierdzono
wystgpowanie swobodnego zwierciadla wod gruntowych. Szczegolowy opis warunkow
wodnych zamieszczono w rozdziale 5.1.

W obrebie rozpoznanych gruntow mineralnych rodzimych, wydzielono 4 warstw
geotechnicznych. Zestawienie parametrow geotechnicznych warstw przedstawiono
w tekscie w rozdziale 5, a ich wzajemne polozenie na profilach geotechnicznych
w zalgcznikach nr 3.1 - 3.2. Ponadto w rejonie obiektu warunki geotechniczne
zobrazowano na przekroju geotechnicznym zestawionym w zalaczniku nr 4.

Glebokos¢ przemarzania gruntow rejonu badan wynosi h,=1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, na omawianym terenie warunki gruntowe nalezy uznaé jako
zlozone.

Majac na uwadze punktowy charakter rozpoznania podloza, w przypadku stwierdzenia
odmiennosci warunkéw niz okreslone w niniejszym opracowaniu nalezy to odnotowaé
w dzienniku budowy oraz sporzadzi¢ wymagane przepisami opracowania dla dalszego
procedowania zadania.

Wskazuje si¢ na Il kategori¢ geotechniczng obiektu. Ustalono, Ze kategorie geotechniczng
obiektu ostatecznie ustali Projektant (Konstruktor) znajgc specyfike projektowanego

obiektu, zakres projektowanych prac i kierujac si¢ warunkami gruntowymi

TEc;jiH, oyoG
h slaw Kruk

upr.geol.08001/XL10 01/XL

przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
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Mapa sytuacyjna obszaru badan

Wycinek mapy topograficznej arkusz Lezajsk
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Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw gruntowo-wodnych dla
opracowania projektu realizowanego w ramach zadania pn.:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R Biedaczaw - Grodzisko Dolnel
wraz z budowg mostu w km 0+074.
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