EM — MOST Monika Krajewska

35 — 056 Rzeszow
ul. Dlugosza 6/21

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1266 R
BIEDACZOW - GRODZISKO GORNE WRAZ Z BUDOWA

MOSTU W KM 0+074

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powiat Lezajsk, Gmina Lezajsk

Obreb 0026 Biedaczow
Obreb 0027 Gwizdéw

Kategoria: XXV, XXVIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT
BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY

180804_2.0026.1275
180804_2.0026.1276
180804_2.0026.1277

180804_2.0026.1303
180804_2.0027.108/1
180804_2.0027.108/2

180804_2.0027.109/15

180804_2.0027.187
180804_2.0027.188/2
180804_2.0027.233/1
180804_2.0027.12

NAZWA INWESTORA
| JEGO ADRES

Powiat Lezajsk

ul. Kopernika 8, 37 - 300 Lezajsk

NR EGZEMPLARZA 1
FUNKCJA TYTUL, IMIE NAZWISKO | NR UPRAWNIEN SPECJ. PODPIS DATA
GLOWNY o 207/87
mgr inz.
ERO':JEKTANT Krzysztof Mac konstrukcyjnq - inzynrieryjna 11.2023
ranza mostowa w zakresie mostow
PROfJEKTANT Andrzej Iwaszek D - 2,9( 80 , 11.2023
Branza drogowa w specjalnosci drogowej
SPRAWDZAJACY | o inz. Marek Sowa | PPK/0199/PWOM/09 11.2023
BranZza mostowa w specjalnosci mostowej
SPRAWDZAJACY ] UAN-III/7342/66/93
Branza d A Stanistaw Salabura konstrukcyjno — inzynieryjna w 11.2023
ranza drogowa zakresie drog i naw. lotniskowych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Projektant mgr inz. Krzysztof Mac oswiadcza, ze

PROJEKT BUDOWLANY

dla inwestyciji:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1266 R BIEDACZOW - GRODZISKO
GORNE WRAZ Z BUDOWA MOSTU W KM 0+074

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2023, poz. 682) jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami izasadami
wiedzy technicznej.

GLOWNY PROJEKTANT
TYTUL, IMIE .
FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJ. PODPIS
GLOWNY mgr inz. 20787
PROJEKTANT  |Krzysztof Mac onsiukexino — nzynlenyina
ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUL, IMIE y
FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJ.
D-29/80
PROJKETANT specjalnos¢ konstrukcyjno —

Andrzej lwaszek inzynieryjna w zakresie drog
i lotniskowych drég startowych

oraz manipulacyjnych

Branza drogowa

Branza drogowa

Stanistaw Salabura

SPR/:\WDZAJACY mgr inz. Marek Sowa PDK/OjQQ/PWOM/QQ
Branza mostowa w specjalnosci mostowej
SPRAWDZAJACY UAN-111/7342/66/93

konstrukcyjno — inzynieryjna w
zakresie drég i naw. lotniskowych

Rzeszow, listopad 2023 r.




Projekt Zagospodarowania Terenu 4

o el 8 g /)?Ji;:

URZAD WOIEWODIZKI
w Rzeszowlo
Vigdsiel Plenewame Przestrsemmegs, -
Ugbamistyki, Archileltmy
" § HagiPlocRiBowinnege

Reeszow . d7wrzesnia 87 T,

. . i e . . . P 5 =

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcjiifechnicz'n:ych'w budeownictwie
Na podsﬁaé;ie -§ 2_ usi‘col.,:p}{?, 1,85 USt°2’§ ] i 5'13“&5%. 1 pkt S lit. T2CT-

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony” Si‘odt’:wisk.a z dnia 20 1ufego 1975 1

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowhictwie (Dz,U. Nr 8, poz. 46) stwlierdza sie, 7¢

% qtrcrtr R "

= raiadrdnten T4 S
o FR KRZYSZTQOF FAC =
Dy walel (g A

{imig I nazwisko)

I

a, -

(tytul naukowy — zawodowy)

5 tvesEnis = =] 2y
urodzony {a) dnia O“ suyczni 19.20 r. w  t2E8zZ0wie

posiada przygotowanie zawodowe upowaznizjace do wykonywania .samodzielnej funkejl .

s {rodzaj funkcjl)

i ; I o L
i .. LruscyIne—rnzynieryjne Rl
w specjalnosci - ynierygneJ

(rodzai specjalnoscl techniczno-budowlanej)

w zakresie ...

; (Spcc Jzllzacja zawodowa)
MA-BUA/4 .

CWD MA-B8UA-14 zam. 100BT-Kw-W-76 WDA zam. 218-K1 50.600 plSm, Tig

. 1. ,",:"-ﬁ;
- rﬁutui‘

stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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S — es - . z 1
hel T KRZYSZTOF MAl o i ) ) : e o
atel (ka) i T g _C T gron i Jest upowazniony (a) do; : -

.
’

1/ sporzgdzania projektdw budowli mostdéw, widduktdw, przepustdw,
tunell,e_stakad,nauz1emnych i podziemnych przejs¢ komunikacy-
nych oraz nieskomplikowanych odcinkdéw drég stanowizcych ‘
dojazdy do tych budowli, :

2/ w zakresie budowli nie bsdacych budynkami w budownictwie
oséb _fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolo =

budowy, kierowania i kontrolowania wytwWwarzenia konsirukcygave
i

badania stanu techn. .’z

“elementdw budowlanych oraz oceniania

nego budowli.

Wodpls 1. pieczel)

W Hogfin- -'3:3;&}&,

stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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°  PODKARPACKA
OKREGOWA
o7 =BELA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2022-11-23
"""" (mijscowosc, data)
Zaswiadczenie
Krzysztof Mac

Ran/ R oni e b e e e S L
ul. Dlugosza 6/21

MIEJSCE ZAMIESZKANIA. i riis it aies b i busa s ind s e ats ekiebi st

35-056 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BM/ 2085/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

el e UL o e e

cego Rady
EGOWEJ
OWNICTWA

Zastepca Przew
PODKARPAGH
IZBY INZYNIER

mar inz. Wetiaw Kaminski

stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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DUPLIEAT
URZAD WOIEWODZKI Rzesziw, dnia 17 kwietnia 1980 r.
W RZESZOWIE

Mr D-29/30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ma podstawie § Sust. 2, § 2ust. 2pkt 2, § 7T § 13 ust. 1 pke 3 lit. b rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lotego 1575 . w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (De. U, Nr B poz. 46) stwierdza sig,
e Obywatclika) ANDRZE] TWASFEK - technik, wrodzonyja) dnia 22 maja 1949 r
we Wroclawiu  posiada  prygoiowanie  zawodowe  upowainiajace  do  wykonywania
samodzielngj funkcji  projektanta oraz kierownika budowy i robdt w  specjalmodci
konstrukevino-inzynieryinej w zakresic drdg i lotniskowwch drdg  startowwch oraz
manipulacyjnvch,

Obywatcl{ka) ANDRZEJ TWASZEK jest upowazniony(a) do:

L7 sporzadzania projekidw budowli drdg, lotniskowych drdg statowych i manipulacyijnych,
typowych przepustdw i mostdw o powszechnie znanych roxwigzaniach Konstrukcyjnych
i schematach techniczaych,

2{ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowama 1 kontrolowania
wyiwarzamia konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania 1 badama stanu
technicenego w zakresie budowli drdg, lommiskowych drdg stariowych 1§ manipulacyjnych
typowych pracpusiow 1 mostiw — o powszechnie znanych moewigzamach konstrukcyjnyeh,

Oryginat uprawnien budowlanych podpisal 2 wpowadnienia Wojewody Rreszowskiego
migr inz. arch. Czestaw Wajdowicz, Gldwny Architekl Waojewddatwa.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archiwum Podkarpackiego
Urzedu Wojewisdzkiego w Rzeszowie Delegatura w Tamobrzegu.

Rreszdw, 2007 — 10 - 15
LIILT132-1-29/07

stwierdzam zgodnos¢ z oryginalem
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3IF-IHH-G3U *

Pan Andrzej Iwaszek o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1691/01
adres zamieszkania ul. Ks. J. Poniatowskiego 2A, 36-060 Gtogéw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna _
PDK OHB/KK/0054/0083/09 Rzeszow, 2009-12- 3O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péZn. zm.) i art.
12 ust.] pkt 12, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 12, art.14 ust.] pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pdzn .zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I,
§15i § 19 ust. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6in.
zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
p0z.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MAREK SOWA
magister inzynier
/kierunek studiéw -budownictwo /
ur. 10 lutego 1976 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0199/PWONI/09

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajycy PDK OlIB

drinz. Zbigniew Plewako .. [g#2\\057 0500

Otezymuja; mgr inz Andrzej Hliniak ....N =t

(1) Pan Marek Sowa
zam. Nowa Wie$ 187
36-001 Trzebownisko
2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
3.an

inz. Stanistaw Dolggowski.. < <. 47

stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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[SS]

Szcezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

Pan Marek Sowa

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1i 2 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia niniejsze uprawnienia stanowia podstawa do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania lub do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz

nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen

uprawniaja rowniez do obliczania $wiatta mostow i przepustow, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

Przewedniczacy Komisji Kwalifikacyjne)

dr ing! Zbigniew Plewako

stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem
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® POLSKA
I 2 B A

A

INZYNIEROW

jﬁf
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyinym:

PDK-27F-JGX-5DG *

Pan Marek Stanistaw Sowa o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0264/11

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi€ za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest inwestycja pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1266 R Biedaczéw — Grodzisko Gérne wraz
z budowa mostu w km 0+074

Inwestycja ma na celu wykonanie normatywnego odcinka drogi powiatowej
w miejscowosci Biedaczow wraz z budowg nowego, normatywnego mostu statego,
w miejscu zdemontowanego obiektu istniejgcego. Most zlokalizowany bedzie w km
drogi 0+074 i przekraczat bedzie rzeke Btotnia w km jej biegu 13+460. Poczatek
opracowania znajduje sie w km 0+005,53 (granica pasa drogi powiatowej) w obrebie
skrzyzowania z drogg wojewddzkg Nr 877, zas koniec w km 0+106,41 i obejmuje
skrzyzowanie z drogg gminng Nr G104674 R miejscowosci Gwizdéw. Zakres
niniejszej dokumentacji graniczy z projektowang modernizacjg przedmiotowej drogi
powiatowej na dalszym jej odcinku, realizowang wg oddzielnej dokumentaciji.

Caly zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek bez zabudowy, ktora
wystepuje dopiero w obrebie skrzyzowania z drogg gminng miejscowosci Gwizddow,
natomiast po stronie prawej drogi graniczy z dziatkg Nr 1277, ktéra wg posiadanych
informacji przeznaczona jest na cele budowlane.

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje nw. roboty budowlane:

o Budowe normatywnego mostu przez rzeke Btotnia o dtugosci 6,30 m i szerokosci
11,60 m

o Rozbudowe drogi powiatowej Nr 1266 R na odcinku od km 0+005,53 do km
0+106,41, w tym skrzyzowanie z drogg gminng Nr Nr G104674 R zlokalizowang
w km 0+091,00, na dziatkach Nr 108/2 i 233/1 obreb 0027 Gwizdow, w tym:

— korekte skrajni poziomej drogi do szerokosci normatywnej, obejmujgcej
poszerzenie jezdni do szerokosci 6,00 m wraz obustronnym chodnikiem dla
pieszych

— wymiane nawierzchni drogi na normatywng kategorii KR-3, wraz z profilowaniem
jej istniejgcej niwelety

— adaptacje skrzyzowania z drogg gminng

— adaptacje istniejgcego systemu odwodnienia drogi, w dostosowaniu do
projektowanego przekroju normalnego, z zastosowaniem kanalizacji deszczowej
wigczonej do istniejgcego, otwartego rowu prawostronnego (z wylotem do rzeki) i
kanalizacjg deszczowg w obrebie skrzyzowania, z wigczeniem do niej rowu drogi
gminnej na dziatce Nr 233/1 (wylot kanalizacji bezposrednio do rzeki)

o Adaptacje, remont lub odtworzenie zjazdow skomunikowania dziatek przylegtych
do inwestycji z drogg powiatowg, w tym:

— remont lewostronnego skrzyzowania ze zjazdem do budynku Nr 270 (w zakresie
pasa drogowego) w km 0+010,19

— adaptacje prawostronnego zjazdu na dziatke Nr 1277 (obreb 0026 Biedaczow) w
km 0+ 036,13

— odtworzenie zjazdu na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw) w km 0+058,17
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o Remont rzeki Btotnia na odcinku 47,08 m, tj. od km 13+437,40 do km 13+484,48
rzeki, obejmujgcy:

— lokalng korekte osi rzeki przed mostem na odcinku 21,93 m (od km 13+477,40
do km 13+499,33) wtgczong w istniejgcg os Btotni,

— ujednolicenie krawedzi dna rzeki, z wigczeniem na koncach odcinka remontu do
krawedzi istniejgcych cieku

— umocnienie dna i skarp rzeki materiatem kamiennym na odcinku 47,08 m, {j. catej
dtugosci remontu koryta cieku.

o Roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu robot.

Roboty budowlane wykonywane bedg jednoetapowo, z czasowym
zamknieciem odcinka projektowanej rozbudowy drogi i skierowaniem ruchu
kotowego na objazd tymczasowy, wyznaczony przez Wykonawce i uzgodniony
z Inwestorem.

Droga powiatowa nie nalezy do transeuropejskiej sieci TENT.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU LUB DZIALKI, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lezajsk
w powiecie lezajskim, w obrebie poczgtkowego odcinka drogi powiatowej od
skrzyzowania z drogg wojewodzkg Nr 877 do skrzyzowania z drogg gminng Nr
G104674 R. Budowe mostu przewidziano w miejscu istniejgcego obiektu,
przewidzianego do catkowitego wyburzenia, w km 0+074,00.

Zakres planowanej inwestycji realizowany bedzie poza obszarem zabudowy
mieszkalnej, jednakze w bardzo bliskim jej sgsiedztwie. Najblizej usytuowane sg tu
zabudowania posesji Nr 55 i Nr 51, zlokalizowane w poblizu skrzyzowania drogi
powiatowej z drogg gminng

Posesja mieszkalna NR 55 znajduje sie tu w odlegtosci ok. 35 m, w tym od
miejsca budowy mostu w odlegtosci ok. 60 m (ogrodzenie posesji przylega do
skrzyzowania objetego zakresem adaptacji dojazdu do mostu i rosng na niej
pojedyncze drzewa, ktore wraz z budynkami gospodarczymi ostaniajg od inwestycji
budynek mieszkalny posesji).

Posesja Nr 51 znajduje sie z kolei w odlegtosci ok. 20 m, w tym od miejsca
budowy mostu w odlegtosci ok. 45 m. (ogrodzenie posesji usytuowane jest przy
skrzyzowaniu objetego zakresem adaptacji dojazdu do mostu i przy ogrodzeniu
rosng drzewa i krzewy oraz budynek gospodarczy ostaniajgce od inwestycji budynek
mieszkalny posesji).

W/w budynki mieszkalne sg na tyle oddalone od gtéwnego elementu inwestycji
(mostu), ze jej realizacja nie bedzie wptywata znaczgco na jakosC zycia
mieszkancow i nie bedzie wymagata zastosowania specjalnej ostony.



Projekt Zagospodarowania Terenu 17

Tereny od strony drogi wojewddzkiej oraz teren lokalizacji przedmiotowej rzeki
Btotnia to tereny zielone, a planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata
negatywnie na srodowisko naturalne i walory przyrodnicze okolicznych, przylegtych
terendw.

Obiekt przeznaczony do wymiany jest mostem jednoprzestowym, na
prostoliniowym odcinku drogi powiatowej, o nie normatywnej skrajni poziomej i nie
normatywnej nosnosci 15T, z niezadowalajgcym stanie technicznym.

Rozbudowa drogi przewidziana zostata na krotkich odcinkach, stanowigcych
dojazdy do mostu. Dojazd po stronie lewobrzeznej rzeki Btotnia wigczony jest do
drogi wojewodzkiej, przy czym poczatek opracowania przewidziano w km 0+005,53,
tj. w miejscu pasa drogi wojewddzkiej. Od strony Biedaczowa (dojazd prawobrzezny)
zakonczono w km 0+106,41, tj. tuz za skrzyzowaniem z drogami gminnymi.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obrebie obszaru NATURA 2000 lub
Parku Narodowego, czy Parku Krajobrazowego, ale znajduje sie w bliskiej odlegtosci
od krawedzi Brzoznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (odlegtos¢ inwestyciji
od tego obszaru wynosi 80,0 m). Nie wystepujg tu obszary chronione oraz nie
stwierdzono roslin chronionych lub pomnikéw przyrody. Na przedmiotowym terenie
nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorskg i archeologiczng.

Inwestycja znajduje sie natomiast w obrebie terenu szczegdlnego zagrozenia
powodziowego od rzeki San, gdzie Administrator cieku wodnego okre$lit wartosci
rzednych przeptywéw dla wod 100-letnich i wéd 500-letnich (dla wod 200-letnich
rzedng okreslono poprzez interpolacje liniowa w/w rzednych wéd powodziowych).

Budowla jest drogowym obiektem inzynierskim, do ktérego nie wymaga sie
doprowadzenia mediow infrastruktury technicznej.

Z uwagi na koniecznos¢ doprowadzenia parametréw drogi i mostu do wartosci
normatywnych przewiduje sie, ze projektowana rozbudowa drogi wymagata bedzie
poszerzenia istniejgcego pasa drogowego, co wymagato bedzie pozyskania dziatek
do niej przylegajgcych. Dziatki te pozyskane bedg przy zastosowaniu procedury
ZRiD, natomiast dziatki drég gminnych w obrebie projektowanej adaptacji
skrzyzowania, w ktore czasowo bedg wykorzystywane przy realizacji inwestycji
stanowity bedg teren niezbedny zamierzenia.

o Droga powiatowa Nr 1266 R:

Rozbudowa drogi przewidziana zostata na krétkich odcinkach, stanowigcych
dojazdy do mostu. Wystepuje tu zabudowa typu zagrodowego z posesjami
zawierajgcymi zarowno budynki mieszkalne jak i zabudowe gospodarcza.

Od strony drogi wojewodzkiej (teren lewobrzezny rzeki Btotnia) dojazd posiada
przekrdj szlakowy, z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i ziemnych, obustronnych
poboczach, natomiast od strony Biedaczowa dojazd stanowi skrzyzowanie z drogami
gminnymi i odcinkami wprowadzenia drogi powiatowej w to skrzyzowanie.

Droga powiatowa na odcinkach projektowanej jej rozbudowy, stanowi dojazdy
do obiektu przewidzianego do wymiany na nowy most oraz projektowany most
drogowy. Poczgtek robét przyjeto w km 0+005,53, zas ich koniec w km 0+106,41 m.
taczna dtugosc projektowanej inwestycji wynosi 100,88 m, w tym dojazd od strony
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skrzyzowania z drogg wojewodzkg dtugosci 65,89 m, dojazd od strony Biedaczowa
dtugosci 29,83 m oraz most dtugosci 5,16 m.

Dojazd od strony drogi wojewodzkiej (teren lewobrzezny rzeki Btotnia)
wykonano na prostym odcinku drogi, przechodzgcym w obrebie skrzyzowania
z drogg wojewodzkg w tuk poziomy. W obrebie skrzyzowania po stronie lewej drogi
znajduje sie posesja budynku mieszkalnego Nr 27a.

Dojazd drogi powiatowej posiada dtugos¢ (do krawedzi pasa drogi
wojewddzkiej) 65,89 m, w tym prosta dtugosci 46,12 m przechodzgca w obrebie
skrzyzowania w tuk poziomy o promieniu R = 70 m dtugosci 19,77 m.

Odlegtos¢ od krawedzi pasa drogi wojewodzkiej (poczatek inwestycji) do jej
osi wynosi tu 5,53 m, stanowigc skrzyzowanie wigczenia drogi powiatowej do drogi
Nr 877.

Parametry geometryczne drogi:

szerokos¢ w koronie: 8,30 — 9,00 m
szerokos¢ jezdni: 4,90 m

szerokos¢ pobocza prawego: 2,63 — 2,05 m
szerokos¢ pobocza lewego: 1,47 — 2,05 m

0O O O O

Od strony Biedaczowa (teren prawobrzezny rzeki Btotnia) dojazd obejmuje
skrzyzowanie obustronne z drogami gminnymi. Dtugo$¢ dojazdu wynosi tu 29,83 m
i obejmuje w/w skrzyzowanie wraz z odcinkami wprowadzajgcymi w to skrzyzowanie
droge powiatows.

Zakres stanowi tu odcinek prostoliniowy dtugosci 11,29 m, przechodzacy
w obrebie skrzyzowania w tuk poziomy o promieniu R = 380 m i dlugosci 21,12 m.

Droga posiada tu nastepujace parametry (poza skrzyzowaniem):
szerokos¢ w koronie: 8,77 — 8,05 m
szerokos¢ jezdni: 5,04 — 4,96 m
szerokos¢ pobocza prawego: 2,48 — 1,89 m
szerokos¢ pobocza lewego: 1,25 - 1,20 m

o O O O

Zaraz za skrzyzowaniem zlokalizowane sg budynki mieszkalne, potozone
najblizej inwestycji. Po stronie lewej drogi znajduje sie posesja nalezgca do budynku
mieszkalnego Nr 51, z wjazdem od strony drogi gminnej. Po stronie prawej
zlokalizowana jest posesja nalezgca do budynku Nr 55, z wjazdem na droge
powiatowg, ale znajdujgcym sie juz poza zakresem inwestycji .

Na odcinku projektowanej inwestycji w obrebie dojazdu od strony drogi
powiatowej wystepujg zjazdy prowadzgce na posesje budynku Nr 27a oraz na dziatki
Nr 1275 oraz Nr 1277. Na dojezdzie od strony Biedaczowa nie wystepujg zadne
zjazdy. Zjazdy dojazdu od strony drogi wojewodzkiej sg nastepujgce:

+ zjazdy lewostronne:

o zjazd na posesje budynku Nr 27a w km 0+010,18.
o zjazd na dziatke Nr 1275 w km O + 058,17

+ zjazd prawostronny na dziatke Nr 1277 w km 0+036,13

Wzdtuz drogi powiatowej na dojazdach do mostu wystepujg rowy przydrozne:
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+ dojazd od strony drogi wojewodzkiej:

o réw prawostronny bedgcy rowem drogi wojewddzkiej, przechodzgcy nastepnie
w row wzdtuz drogi powiatowej, z ujsciem do rzeki Btotnia. Réw ten jest
zamulony i na znacznej dtugosci silnie zarosniety, wymagajgcy odtworzenia.
Na rowie pod zjazdem znajduje sie przepust ¢ 50 cm, z tworzywa sztucznego
— do wymiany na nowy.

o Row lewostronny przebiegajgcy wzdtuz czesci drogi powiatowej. Réw ten
zaczyna sie na wysokosci zjazdu prawostronnego w km 0+036,13 i tgczy sie z
rowem drogi wojewddzkiej, przy czym spadek rowu wzdtuz drogi wojewodzkiej
posiada spadek w kierunku Giedlarowej — ,przetamanie” spadkdéw rowu
znajduje sie tu w miejscu lokalizacji wjazdu gospodarczego na posesje Nr 27a.
Pod w/w zjazdem na posesje Nr 27a wykonano przepust rurowy ¢ 40 cm. Na
pozostatym odcinku lewostronnym drogi teren usytuowany jest ze spadkiem w
kierunku rzeki Btotnia i wody opadowe i roztopowe odptywajg z terenu
podndza nasypu do rzeki grawitacyjnie. Przewiduje sie tu jedynie odmulenie
w/w odcinka rowu wraz z wymiang przepustu na nowy.

+ Dojazd od strony Biedaczowa:

o po stronie prawej drogi row nie wystepuje. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg grawitacyjnie do rzeki Btotnia sptywajgc po skarpach na
podndze nasypu i dalej po terenie posiadajgcym spadek w kierunku rzeki do
jej koryta. Rozbudowa przewiduje tu zachowanie stanu istniejgcego

o po stronie lewej wzdtuz drogi powiatowej przebiega row przydrozny, z ujsciem
do koryta rzeki. Do rowu tego podtgczony zostat row drogi gminnej. Pod drogg
gminng wykonano betonowy przepust rurowy ¢ 50 cm. Rowy te sg,
nieznacznie zamulone, i porosniete trawg. Na odcinku od drogi gminnej do
rzeki row wzdtuz drogi powiatowej jest zamulony, lokalnie zarosniety lub
zanikajgcy. Row ten bedzie zlikwidowany i witgczony do projektowane;j
kanalizacji drogi powiatowe;j.

Droga powiatowa przebiega po terenie ptaskim, stanowigcym tereny
zalewowe rzeki Bfotnia, natomiast droga wyniesiona jest ponad teren w formie
niewysokiego nasypu. Sredni spadek podtuzny drogi istniejgcej w obrebie inwestycji
wynosi ok. 2,4% w kierunku drogi wojewddzkiej, przechodzgcy w spadek odwrotny o
i = 2,6%. Nawierzchnia drogi jest bitumiczna, na podbudowie z kruszywa oraz
ttucznia kamiennego.

Od strony goérnej wody teren jest porosniety wysokimi trawami i sitowiem
rosngcymi wzdtuz koryta rzeki, a na pozostatym terenie obserwuje sie jedynie lokalny
porost roslin trawiastych. Tereny zalewowe sg tu zamkniete nasypem drogi gminnej
oraz drogi wojewoddzkiej.

Od strony dolnej wody na terenie lewobrzeznym rzeki wystepujg intensywne
zakrzaczenia z lokalnie rosngcymi drzewami, zas teren prawobrzezny porosniety
krzakami o Sredniej intensywnosci i sporadycznymi drzewami. Teren ten zamykajg
nasypy drogi gminnej i drogi wojewodzkiej.
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Stan techniczny drogi na dojazdach jest niezadowalajgcy. Stwierdzono tu
deformacje oraz spekania lub zarysowania nawierzchni jezdni, a takze lokalne ubytki
warstwy $cieralnej. Linia krawedzi jezdni jest nieréwna, zarastajgca trawg. Pobocza
sg nierdwne i zarosniete oraz zawyzone wzgledem jezdni

o Rzeka Blotnia:

Rzeka Bfotnia w obrebie obiektu posiada zwarte koryto wdd Srednich,
zamkniete skarpami nadbrzeznych terenéw zalewowych ograniczonych poprzez
droge wojewodzkg i drogi gminne, ktére to drogi wykonano w nasypie i posiadajg
przebieg zblizony do przebiegu przedmiotowego cieku wodnego.

Na odcinkach przylegtych do obiektu mostowego rzeka posiada ptytkie koryto
wod srednich o szerokosci ok. 2,5 — 2,9 m i wysokosci nie przekraczajgcej 1,0 m,
zwiekszonej jedynie w obrebie mostu gdzie skarpy Bfotni stanowig stozki nasypu
drogi powiatowej. Powoduje to rozlanie sie¢ wod rzeki na niemal catg szerokosc
terenow zalewowych ograniczonych drogami j.w.

Od strony dolnej wody rzeka posiada przebieg zblizony do prostoliniowego,
natomiast od gérnej wody silnie meandruje, w tym tuz przed obiektem, gdzie zatom
rzeki powoduje nieprawidtowy wlot pod przeprawe mostowg powodujgc znaczne
zawirowania nurtu wody, co spowodowato zniszczenie skarp wody Sredniegj,
narazajgc pale podpér mostu na staty proces podmycia (stagd m. in. posadowienie na
palach) — koryto przed mostem wymagato bedzie lokalnej korekty, umozliwiajgce;j jej
osi z wtasciwym wprowadzeniem pod obiekt dla likwidacji zaburzen nurtu rzeki.

Stan techniczny skarp koryta rzeki jest ogolnie zadowalajgcy, jednakze
widoczne s3g lokalne deformacje, powstate w wyniku ubytkéw gruntu, zwtaszcza w
obrebie zatoméw meandrow rzeki. Dodatkowo od goérnej wody nadbrzeze rzeki jest
zarosniete przez wysoka roslinno$¢ trawiasta oraz sitowie, co dodatkowo utrudnia
sptyw wod powodziowych i odcinkowy remont koryta wymagat tu bedzie usuniecia
w/w roslinnosci. Dodatkowo od dolnej wody niezbedna bedzie wycinka drzew
znajdujgcych sie w krawedziach koryta rzeki.

o Urzadzenia obce:

Na mostu i szerokosci korony drogi powiatowej nie wystepujg. W obrebie
zakresu inwestycji wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu, ktore nie kolidujg
z zakresem i technologig robot objetych rozbudowg drogi (Inwestor posiada
stosowne uzgodnienia z Administratorami sieci, swiadczace o braku ich kolizji
z rozbudowg drogi ). Sg to nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

— sie¢ wodociggowa wqg, kitora na dojezdzie od drogi wojewodzkiej posiada
przebieg wzdtuz tej drogi przechodzgc nastepnie w przebieg wzdtuz drogi
powiatowej. Wodocigg przechodzi tu pod dnem rzeki i nastepnie w obrebie drogi
powiatowej od strony gornej wody rozdziela sie na przebieg wzdtuz drog
powiatowych, przechodzac pod istniejgcym skrzyzowaniem drog. Sie¢ ta
znajduje sie pod istniejgcym terenem na gtebokosci ok. 1,00 — 1,10 m, a pod
dnem potoku przechodzi na gtebokosci min. 2,00 m. W miejscu przekraczania
rowu drogi powiatowej przy skrzyzowaniu z drogg gminng wodocigg przechodzi
na gtebokosci ok. 1,2 m pod dnem tego rowu.
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2.2,

Kanalizacja sanitarna:

o Kanalizacja sanitarna ksgo. Kanalizacja ta na dojezdzie od strony drogi

wojewddzkiej przebiega wzdtuz drogi powiatowej na gtebokosci ok. 1,10 m
pod terenem zalewowym rzeki, a nastepnie pod dnem cieku wodnego (w rurze
ochronnej na gtebokosci ok. 2,00 m) i w obrebie dojazdu od Biedaczowa
wigczona jest do przepompowni, a nastepnie przebiega pod droga gminng i
tgczy sie z kanalizacjg sanitarng kszo0. Pod drogg gminng i rzekg kanalizacje
poprowadzono w rurze ochronne;.

kanalizacja sanitarna ksy znajdujgca sie w obrebie dojazdu od
Biedaczowa. Sie€ ta przebiegaj pod drogg gminng od strony gérnej wody, a
nastepnie przechodzi pod drogg powiatowg w obrebie skrzyzowania i dalej
wzdtuz drogi gminnej od strony dolnej wody (w obrebie skrzyzowania przebieg
jest w rurze ochronnej). Gtebokos$c¢ przebiegu sieci ok. 1,10 m pod istniejgcym
terenem.

napowietrzna sie¢ energetyczna przebiegajgca od drogi wojewodzkiej do
skrzyzowania drog gminnych z powiatowg wzdtuz terenu zalewowego od gornej
wody. W obrebie drogi gminne;j sieC ta przebiega nad skrzyzowaniem drog i dalej
wzdtuz drogi gminnej od strony dolnej wody. Nad droga sieC ta przebiega na
wysokosci ok. 7,00 m

napowietrzne sieci teletechniczne:

o sie€ napowietrzna nad drogg powiatowg w km 0+027,76. Siec ta przebiega

nad drogg powiatowg na wysokosci 4,30 m.

sie¢ napowietrzna w obrebie skrzyzowania z drogami gminnymi. SieC ta
przebiegaja wzdtuz drogi gminnej od strony goérnej wody, a poczatek jej
zaczyna sie w miejscu podwieszenia do stupa napowietrznej sieci
energetycznej. Skrajnia minimalna sieci nad drogami wynosi tu 5,50 m.
podziemna sie¢ teletechniczna przebiegajgca wzdtuz drogi powiatowej po
terenie zalewowym na dojezdzie od drogi wojewddzkiej, po stronie gorne;j
wody. SieC ta przechodzi nastepnie pod rzekg Bfotnia i skreca w przebieg
wzdtuz drogi gminnej (takze po terenie zalewowym). Sie¢ zlokalizowana jest
catkowicie poza zakresem rozbudowy drogi.

Zagospodarowanie terenu przyleqgtego

W obrebie zamierzenia przylegty do rozbudowy drogi obszar stanowig gtownie

tereny zielone, z zabudowg mieszkalng przy koncu inwestycji w obrebie
skrzyzowania z drogg gminng.

Na dojezdzie od strony drogi wojewodzkiej (lewobrzezny teren rzeki) znajdujg

sie tu nastepujgce, trzy zjazdy gospodarcze stanowigce dojazdy do dziatek
przylegtych do drogi powiatowe;j

— lewostronny zjazd stanowigcy dojazd do zabudowania Nr 270 (dziatka Nr 274,

obreb 0026 Biedaczow), w km 0+010,19. Zjazd ten znajduje sie w
zadowalajgcym stanie technicznym, jednakze na rowie wykonano przepust ¢
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40 cm, wymagajgcy wymiany na przepust ¢ 50 cm. W obrebie zjazdu
nawierzchnia jest gruntowo-zwirowa

— lewostronny zjazd na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw), w km
0+058,17. Zjazd ten wykonano jako gruntowy i w chwili obecnej jest on
zarosniety i znacznie zniszczony, z ubytkami i koleinami i wymaga
odtworzenia

—zjazd prawostronny na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczow), w km
0+036,13 z przepustem na rowie ¢ 50 cm, wymagajgcym wymiany.
Nawierzchnia zjazdu jest gruntowo-zwirowa

Na dojezdzie od strony drogi Grodziska Gornego (prawobrzezny teren rzeki)
znajduje sie skrzyzowanie z drogg gminng przebiegajgcg wzdtuz zabudowy
miejscowosci Gwizdow. Skrzyzowanie to zlokalizowano w km 0+091,00, na dziatkach
Nr 108/2 i 233/1, obreb 0026 Gwizdow. Jest to skrzyzowanie o nawierzchni
bitumicznej , z lewostronnym rowem przydroznym, do ktérego wtgczono réw z drogi
gminnej na dziatce Nr 233/1. Na rowie wykonano przepust ¢ 50 cm. Row ten po
wykonaniu inwestycji zostanie wigczony do projektowanej kanalizacji deszczowej
drogi, z likwidacjg w/w przepustu i odcinka rowu z wylotem do rzeki Btotnia.

Na dojezdzie tym znajduje sie zabudowa mieszkalna oraz wystepujg sieci uzbrojenia
terenu opisane powyzej, w pkt. 2.1.

2.3. Charakterystyka istniejacej zieleni

Teren objety niniejszym projektem znajduje sie na terenie zlokalizowanym po
obu brzegach rzeki Btotnia, obejmujgcy zaréwno tereny zielone nieuzytkéw
nadbrzeznych jak i lokalna zabudowe mieszkalng, znajdujgcg sie w obrebie konca
zakresu inwestycji. Tak wiec teren objety projektem, potozony jest czesciowo na
obszarze zabudowy, a czesciowo w obrebie nieuzytkbw nadbrzeznych terendéw
zalewowych rzeki Btotnia.

W obrebie dojazdu od strony Biedaczowa wystepuje zabudowa zagrodowa
z budynkami mieszkalnymi. Znajduje sie tu posesja Nr 27a, ogrodzona wzdtuz
prawej strony drogi powiatowej i drogi wojewodzkiej, z nasadzeniami ozdobnych
wzdtuz ogrodzenia.

Po stronie przeciwnej znajduje sie posesje Nr 51 i 51a ogrodzone wzdtuz
lewej strony drogi powiatowej i drogi gminnej — posesja ta zlokalizowana jest na
skarpie, poza rowami przydroznymi w/w drég i wzdtuz ogrodzenia wystepujg drzewa
stanowigce nasadzenia tej posesji oraz posesja Nr 55 takze ogrodzona
z zywoptotem oraz budynkami gospodarczymi.

Od strony goérnej wody teren przylegty bezposrednio do koryta rzeki Btotnia
porosniety jest wzdtuz jej przebiegu wysokg, ruderalng roslinnoscig trawiastg oraz
trzcinami. Trzciny porastajg tu skarpy rzeki oraz teren zalewowy, bezposrednio
przylegajagcy do jej koryta, a lokalnie takze rosng tez w korycie rzeki. Pozostaty teren
zalewowy prawostronny pomiedzy rzekg i skarpg drogi gminnej porosniety jest
roslinno$cig trawiastg o matej i Sredniej wysokosci, stanowigc typowy obszar tgkowy.
Teren prawobrzezny stanowi prywatna dziatka Nr 1277. Teren ten w obrebie rzeki
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porosniety jest roslinnoscig trawiastg sredniej i duzej wysokosci oraz lokalnie trzcing.
Teren ten w kierunku drogi wojewddzkiej przechodzi nastepnie w dziatke uzytkowo-
budowlang, na ktérej znajdujg sie lokalne hatdy gruzu i ziemi oraz ptaski plac
przygotowany najprawdopodobniej pod jakgs inwestycje prywatng. Na teren ten
prowadzi utwardzony wjazd gospodarczy.

Od strony dolnej wody koryto rzeki Btotnia porosniete jest roslinnoscig
trawiastg i wystepujg tu zakrzaczenia oraz lokalnie rosngce drzewa o Sredniej
gestosci.

Skarpy koryta rzeki i teren zalewowy, bezposrednio do niego przylegty ma
charakter zakrzaczen. Poro$niety jest on krzakami i lokalnie rosngcymi drzewami,
w tym w wiekszosci o obwodzie do 30 - 50 cm (drzewa o wiekszych $rednicach
dochodzgcych obwodem do 130 — 150 cm wystepujg tu lokalnie i sporadycznie.

Teren prawobrzezny jest waski i zamyka go skarpa drogi gminnej
o charakterze zakrzaczen nadbrzeznych o powierzchni ok. 45 m2. Na powierzchni
tych zakrzaczen stwierdzono porost drzew w kepach, niemniej drzewa te to
samosiejki o sSrednicy nie przekraczajgcej 20cm. Sporadycznie rosng drzewa
0 obwodzie wiekszym od 50 cm (drzewa majg tu obwod 110 — 130 cm). Z uwagi na
przewidywany remont koryta rzeki wystepuje koniecznos¢ wycinki 4 drzew. Sg to
olsze o obwodzie 120 cm (2 szt.) oraz 130 cm (1 szt.) oraz lipa o obwodzie 150 cm.
Poczynione obserwacje wykazaty, ze drzewa te nie zawierajg zadnych gniazd lub
siedlisk ptakéw oraz sg to pospolite drzewa o matej wartosci przyrodniczej.

Zalew lewobrzezny(dziatka Nr 1275) ograniczony skarpg drogi wojewddzkiej
stanowi typowy teren zakrzaczony o powierzchni ok. 75 m?, z duzg iloscig drzew
o obwodzie 30 — 50 cm oraz lokalnie rosngcymi drzewami. Drzewa te to przede
wszystkim olsze i brzozy, ale takze niewielka iloS¢ drzew iglastych, w tym Swierkow.
Czesc¢ z tych drzew posiada duze srednice o obwodach od 90 — 160 cm. Trzy z tych
duzych drzew to olsze o obwodzie 90 cm, 120 cm i 160 cm, ktére kolidowaty bedg
z lewa strong drogi i wymagaty bedg ich wycinki.

Poczynione obserwacje wykazaty, ze drzewa te nie zawierajg zadnych gniazd
lub siedlisk ptakow oraz sg to pospolite drzewa o matej wartosci przyrodniczej.

Teren pasa drogowego obejmuje bitumiczng jezdnie oraz ziemne pobocza
i skarpy nasypéw drogi.

W pasie drogowym mieszczg sie jeszcze waskie pasy terendw zalewowych.
Teren ten porosniety jest typowg roslinnoscig trawiastg, a na skarpach drogi rosnie
trawa. U podndza nasypu po stronie lewej drogi wystepuje niewielka ilos¢ krzakow i
drzew o srednicy do 50 cm (gtownie lipy) oraz jedno drzewo (Lipa) o obwodzie 1,50
m i niewielkiej wartosci przyrodniczej. Drzewo to wymagato bedzie wycinki — nie
stwierdzono gniazd lub siedlisk ptakdw.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete ochrong
konserwatorska i archeologiczng. Budowla jest drogowym obiektem inzynierskim, do
ktorego nie wymaga sie doprowadzenia mediow infrastruktury technicznej.
W analizowanym obszarze nie zinwentaryzowano obiektow znajdujgcych sie pod
prawng ochrong przyrody i krajobrazu ani nie wystepujg zespoty zabytkowe. Nie
przewiduje sie wprowadzenia tych form ochrony. Ponadto na przedmiotowym terenie
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nie wystepujg ustanowione aktami prawa miejscowego obszary gatunkowej ochrony
roslin i zwierzat, obszary ochrony lesnej i innej. W oparciu o dane obserwacyjne nie
stwierdza sie zmian w skfadzie gatunkowym, przebiegu wegetacji i produktywnosci
roslin, zewnetrznego zanieczyszczenia nadziemnych czesci roslin.

Na przedmiotowym terenie (w bezposredniej bliskosci odcinka drogi), nie
stwierdzono wystepowania udokumentowanych zéz surowcéw mineralnych
i budowlanych.

2.4. Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Do rozbiorki przewidziano nastepujgce obiekty:

o Istniejgcy most staty
o lIstniejgce przepusty pod zjazdami

+ Istniejagcy most staty

Istniejgcy most zlokalizowany jest na prostym odcinku drogi przechodzgacym
po obu stronach w tuki poziome, przy czy tuki te nie obejmujg obiektu mostowego.
Obiekt stanowi przeprawe mostowg przez rzeke Bfotnia i znajduje sie w ciggu drogi
powiatowej Nr 1266 R Biedaczow — Grodzisko Gorne. Most zlokalizowany jest w km
0 + 074,00 drogi i przekracza rzeke Btotnia w km 13 + 460 jej biegu. Most wykonano
pod katem ukosu wzgledem koryta rzeki o = 90°.

Jest to obiekt o jednoprzestowym ustroju ptytowym, zelbetowym (typowa ptyta
,moliszowska”), opartym na zelbetowych podporach ramownicowych posadowionych
na palach zelbetowych.

Podstawowe wymiary sg tu nastepujgce:

— dtugosc¢ L=5,16m

— rozpietosc Li=4,46m
— szerokos$c¢ catkowita: B¢ =8,15m
— szerokos¢ uzytkowa: B, =7,85m

— Swiatto mostu: Lm=4,06m
—  ukos mostu: o =90°
— nos$nos¢ mostu: 15 T (administracyjna)

Most nie posiada wydzielonych pasow ruchu, a jezdnia bitumiczna posiada tu
szerokos¢ 8,05 m - wykonano tu nawierzchnie bitumiczng na catej szerokosci ptyty
(pomiedzy gzymsami obiektu grubosci po 5 cm).

Szerokos¢ uzytkowa mostu wynosi 7,85 m, w tym samoistnie uksztattowane
opaski ziemne szerokosci po 50 cm oraz uksztattowana pomiedzy nimi jezdnia
szerokosci 6,85 m.

Jest to swobodnie podparta ptyta jednoprzestowa dtugosci 5,16 m i szerokos¢
8,15 m. Pilyta posiada grubos¢ 26 cm, a nawierzchnia bitumiczna 5 cm. Na
krawedziach wykonano gzymsy grubosci 5 cm oraz zamontowano balustrady
stalowe z rur, o stupkach z ceownikow.

Podpory betonowe to konstrukcja ramownicowa. Stanowig jg zelbetowe
oczepy o wymiarach b x h = 40 x 35 cm, zamocowane bezposrednio w palach
zelbetowych 30 x 30 cm, przewidywanej dtugosci 5,00.
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Kazda podpora posiada 6 sztuk pali w rozstawie ok.1,48 m. Nasypy drogi

podtrzymuje opierzenie z ptyt drogowych grubosci 15 cm, z uksztattowanymi na
krawedziach obiektu stozkami ziemnymi.
Stan techniczny mostu jest niezadowalajgcy, w tym zty stan podp6r obiektu. Obiekt
nie posiada wymaganej nosnosci (kl. Il wg Rozp. Min. Infrastr. z dnia 29.08.2019 r -
Dz.U. 22019 r poz. 1642) — obecna nosnosc¢ to 15T oraz wydzielonych paséw ruchu
pieszego (wagskie opaski ziemne na nawierzchni bitumicznej obiektu), a takze nie
spetnia wymaganego, minimalnego Swiatta mostu. Most wyniesiono ponad
otaczajgcy teren i jest on prostopadty do rzeki. Obiekt znajduje sie na prostym
odcinku drogi powiatowej.

Stwierdzono tu lokalne ubytki betonu ptyty, natomiast oczepy podpér sg
lokalnie zarysowane. Podpory dodatkowo wykazujg $lady korozji chlorkowej oraz
ubytki przekroju, wtym takze ubytki przekrojow pali. Niektére z pali posiadajg
niewielkie wychylenia z pionu, moggce powsta¢ zarbwno na etapie budowy jak i w
okresie eksploatacji mostu, co jednak moze stanowi¢ o ich stanie przedawaryjnym.
Ptyty opierzenia lokalnie wykazujg ubytki betonu, a stozki sg zdeformowane, z
ubytkami gruntu.

+ Przepusty pod zjazdami:

Pod zjazdem prawostronnym w km 0+036.13 znajduje sie przepust ¢ 50 cm, z
tworzywa sztucznego, za$ pod zjazdem lewostronnym w km 0+010,18 przepust
betonowy ¢ 40 cm. Przepusty te bedg wymienione na nowe ¢ 60 cm z murkami
czotowymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU, W TYM

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Rozbudowe drogi powiatowej Nr 1266 R projektuje sie na odcinku dtugosci
100,88 m od km 0+005,53 do km 0+106,41.

Obejmuje on dojazd lewobrzezny dtugosci 65,32 m (km 0+005,53 do km
0+070,85), dojazd prawobrzezny, wraz ze skrzyzowaniem z droga gminng dtugosci
29,26 m (km 0+077,15 do km 0+106,41 i nowy most staty dtugosci 6,30 m (km
0+070,85 do km 0+077,15). Rozbudowa drogi polegata bedzie doprowadzeniu do
petnej normatywnosci drogi i mostu przez rzeke Btotnia poprzez:

o doprowadzenie do petnej normatywnosci odcinkdw istniejgcej drogi powiatowej
Nr 1266 R, z poszerzeniem korony drogi, w tym:

— poszerzenie jezdni do normatywnej szerokosci

— zamiane poboczy drogi na normatywne chodniki dla pieszych

— adaptacje, remont lub odtworzenie zjazdéw na przylegte do drogi dziatki
prywatne

— profilowanie istniejgcej niwelety drogi, z wigczeniem do niwelety projektowanego
mostu
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— adaptacje istniejgcego odwodnienia do projektowanej drogi powiatowej oraz
adaptacji istniejgcych sieci kanalizacyjnych poprzez wykonanie rur ostonowych,
w miejscach wskazanych przez Administratora sieci (bez zmiany lokalizaciji
i przebiegu sieci)

o dokonanie wymiany istniejgcego mostu, na nowy obiekt, w petni normatywny

o wykonanie odcinkowego remontu koryta rzeki, w tym z korektg osi Btotni przed
mostem (od strony gornej wody)

Inwestycja nie dotyczy projektowania urzgadzen budowlanych technicznie
zwigzanych z obiektem budowlanym.

Z uwagi na wymoég Administratora sieci kanalizacji sanitarnej koniecznosci
wykonania rur ostonowych ich zabezpieczenia (w miejscach wskazanych
w uzgodnieniu — w zatgczeniu) zachodzi potrzeba wykonania robét przyobiektowych,
zwigzanych z wykonaniem tych zabezpieczen.

Pozostata infrastruktura nie zwigzana z droga nie wymaga wykonywania, tzw.
robét przyobiektowych, gdyz nie zachodzi koniecznos¢ jej przebudowy,
zabezpieczenia lub remontu.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Odwodnienie drogi powiatowej po realizacji jej rozbudowy ze wzgledu na
obustronne chodniki przewiduje grawitacyjnie, w formie kanalizacji deszczowej.

Na dojezdzie od strony drogi wojewodzkiej przewidziano kanalizacje
deszczowg obstugujgca jedynie odcinek drogi (jezdnia i chodniki), natomiast
odwodnienie mostu witgczono do odwodnienia kanalizacji deszczowej dojazdu od
Grodziska Goérnego.

Wody opadowe i roztopowe z dojazdu od drogi wojewddzkiej odprowadzone
bedg przykanalikami do istniejgcego, prawostronnego rowu przydroznego,
posiadajgcego wylot do rzeki Bfotnia od strony gérnej wody. Réw ten bedzie
odmulony, o wyprofilowanym przekroju , z umocnionym dniem Sciekiem betonowym
oraz umocnionymi skarpami z ptytek azurowych.

Umocniony wylot do rzeki realizowat bedzie Sciek naskarpowy, w budowany
opaske kamienng umocnienia skarpy cieku wodnego.

Wody opadowe i roztopowe z mostu i dojazdu od strony Grodziska Gornego
przejmowat bedzie projektowany, lewostronny kolektor deszczowy ¢ 60 cm,
posiadajgcy wylot do rzeki Btotnia od strony gérnej wody za posrednictwem Scieku
naskarpowego, wbudowanego w opaske kamienng skarpy cieku wodnego. Kolektor
ten przejmowat bedzie wody opadowe i roztopowe z odcinka drogi powiatowej od
0+082,50 do km 0+0106,41 (wraz ze skrzyzowaniem) oraz odcinka lewostronnego
rowu przydroznego drogi powiatowej i rowu drogi gminnej na dziatce Nr 233/1 (obreb
0027 Gwizddow) - istniejgcy row otwarty drogi powiatowej wraz z wigczonym do niego
rowem drogi gminnej zostanie zlikwidowany i wtgczony do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a przepust pod drogg gminng zasypany. Przewiduje sie tu udroznienie
odcinka rowu jedynie na dtugosci rozbudowy drogi — na dalszym odcinku robét row
ten bedzie ujety w ramach realizacji modernizacji drogi wg oddzielnej dokumentacji.
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W bezposrednim obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzkg przewiduje sie
odwodnienie grawitacyjne drogi z odptywem wod opadowych i roztopowych
bezposrednio do istniejgcych rowdéw przydroznych, przy czym réw prawostronny
odprowadzat bedzie wody do rzeki Btotnia, a lewostronny do rowu przydroznego
drogi wojewddzkiej posiadajgcego spadek podtuzny w kierunku Lezajska.

c) uklad komunikacyjny

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej obejmowata bedzie dojazd do
mostu od strony drogi wojewoddzkiej oraz dojazd od strony Grodziska Goérnego do
miejsca poczatku projektowanej modernizacji drogi (wg oddzielnej dokumentacji), w
tym obejmujgcy skrzyzowanie z drogg gminng.

Rozbudowe drogi powiatowej Nr 1266 R projektuje sie na odcinku dtugosci
100,88 m od km 0+005,53 do km 0+106,41. Obejmuje ona dojazd lewobrzezny
dtugosci 65,32 m (km 0+005,53 do km 0+070,85), dojazd prawobrzezny, wraz ze
skrzyzowaniem z drogg gminng dtugosci 29,26 m (km 0+077,15 do km 0+106,41 i
nowy most staty dtugosci 6,30 m (km 0+070,85 do km 0+077,15).

Rozbudowa przewiduje adaptacje wraz z renowacjg nawierzchni skrzyzowania
z droga gminng Nr G104674 R. Skrzyzowanie zlokalizowane jest w km 0+091,00
projektowanej rozbudowy i obejmuje droge powiatowg oraz krétkie odcinki drogi
gminnej dtugosci 13,85 m (droga na dziatce nr 108/2) i 9,35 m (droga na dziatce Nr
233/1). Odcinki te zostang wigczone do zakresu rozbudowy drogi, w ramach terenu
niezbednego. W obrebie skrzyzowania zastosowano normatywne tuki poziome
o promieniach dostosowanych do ukfadu drog, przy czym minimalny promien wynosi
R = 5,00. Dodatkowo przewidziano adaptacje i renowacje istniejgcych zjazddéw
z drogi powiatowej na dziatki prywatne.

Zakres robot w obrebie rozbudowy drogi przewiduje unormowanie jej skrajni
poziomej z jezdnig 6,00 m oraz obustronnymi chodnikami o szerokosci jezdni
i korony drogi dostosowanych do wymaganych parametrow normatywnych.

Przewidziano tu przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami (wraz
z poboczami szerokosci po 30 cm) oraz normatywng jezdnig dwukierunkowa.

Parametry drogi po jej rozbudowie wynosity beda:

— jezdnia: 2 x 3,00 =6,00 m

— chodniki: 2 x 2,38 =4,76 m

— pobocza za chodnikami: 2 x 0,30 = 0,60 m
razem korona drogi: 11,36 m

W  kilometrze 0+074,00 drogi powiatowej przewidziano most staty,
z elementéw prefabrykowanych, spiety z monolityczna konstrukcjg ramownic
posadowionych na palach wierconych. Dlugos¢ mostu wynosita bedzie 6,30 m (wraz
ze skrzydtami 11,72 m, zas szerokosc¢ catkowita 11,60 m, w tym szerokos$¢ uzytkowa
10,60 m. Nawierzchnia mostu stanowita bedzie przediuzenie nawierzchni drogi
Z jezdnig 6,00 m oraz obustronnymi chodnikami po 2,30 m kazdy.

Na poczagtku zakresu rozbudowy drogi w ramach przewidziano odcinek
wigczenia jej do drogi do istniejgcej, na dtugosci 5,00 m.
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Na koncu zakresu rozbudowa wigczona zostanie do projektowanej jej
modernizacji wg oddzielnego opracowania, ktore zostanie dostosowane do niniejsze;j
rozbudowy drogi.

Projektowane chodnikéw witgczone bedg w istniejgce pobocza dojazdu od
drogi powiatowej i pobocza drogi gminnej, za$§ na koncu robdt przewidziano
wigczenie ich do projektowanej modernizacji, wg oddzielnej dokumentacji, ktéra
zostanie dostosowana do projektowanej rozbudowy drogi.

d) sposdéb dostepu do drogi publicznej

Projektowany most wraz z odcinkiem drogi powiatowej dtugosci 100,88 m od
km 0+005,53 do km 0+106,41 jej rozbudowy bedzie ogdlnodostepny. Zapewniony tu
zostanie dostep do wszystkich istniejgcych obecnie zjazdow i drog gminnych.

Drogi gminne witgczone beda do drogi powiatowej poprzez istniejgce
skrzyzowanie w km 0+091,00, przewidziane do adaptacji i remontu, zas istniejgce
zjazdy adaptowane oraz remontowane lub odtwarzane w zakresie pasa drogowego.

Sa to nastepujace zjazdy:

— lewostronny zjazd stanowigcy dojazd do zabudowania Nr 270 (dziatka Nr 274,
obreb 0026 Biedaczéw), w km 0+010,19. Przewidziano tu wymiane przepustu na
nowe ¢ 50 cm i nawierzchnie bitumiczna.

— lewostronny zjazd na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw), w km 0+058,17.
Zjazd ten przewidziano do odtworzenia oraz o nawierzchni bitumicznej

— zjazd prawostronny na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw), w km 0+036,13.
Przewidziano tu wymiane przepustu na przepust ¢ 60 cm oraz nawierzchnie
bitumiczng

Przepusty beda posiadaty murki czotowe, a nawierzchnia wykonana
zostanie w granicy wyznaczonego pasa robét w obrebie pozyskanego pasa
drogowego lub w ramach terenu niezbednego.

Na catej dtugosci rozbudowy przewiduje sie wymiane istniejgcej nawierzchni
na nowg o nosnosci kategorii KR-3 — na moscie przewidziano nawierzchnie
bitumiczng gr. 9 cm, a na wigczeniu jezdni do istniejgcej drogi, na dojezdzie od drogi
wojewodzkiej poprzez frezowanie i profilowanie warstwg bitumiczng (od Grodziska
Gdrnego nawierzchnia wtgczona bedzie do projektowanej nawierzchni modernizaciji
drogi wg oddzielnej dokumentac;ji).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Rozbudowa drogi nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Projektant
wystgpit do Administratoréw sieci o uzgodnienie ich pod katem kolizji z rozbudowg
drogi powiatowej. Uzyskane uzgodnienia kolizji sieci nie wymagajg wprowadzenia
zadnych istotnych zmian, w tym zmiany ich przebiegu lub lokalizacji wysokos$ciowe;j,
poza kablem teletechnicznym, ktéry podniesie Administrator tej sieci. Powyzsze
powoduje, ze istniejgce sieci nie kolidujg z zakresem rozbudowy drogi powiatowej,
a Wykonawca robot bedzie zobowigzany doi spetnienia warunkow podanych
w uzgodnieniach oraz wykonywa¢ te roboty po uprzednim zgtoszeniu do ich
Administratoréw. W obrebie projektowanej rozbudowy drogi wystepujg sieci:
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sie¢ wodociggowa wqg. Sie¢ ta na dojazdach po stronie prawej drogi
przebiega obecnie pod terenem zalewowym rzeki Btotnia na gtebokosci

z zachowaniem warunku przemarzania. W obrebie terenu lewobrzeznego rzeki

Jest ona usytuowana poza projektowang adaptacjg rowu przydroznego, a takze

poza projektowang wymiang przepustu na rowie w km 0+036,13.Po stronie

prawobrzeznej rzeki przebieg wodociggu jest catkowicie poza zakresem robot —
brak kolizji. Przebieg wodociggu pod skrzyzowaniem i droga powiatowg znajduje
sie natomiast na gtebokosci ok. 1,2 m pod dnem rowu lewostronnego, fj.
gtebokosci ok. 2,5 m wzgledem niwelety drogi, a poniewaz adaptacja
skrzyzowania wymagata bedzie jedynie wymiany istniejgcej nawierzchni na nowg

o grubosci ok. 60 cm, realizowane roboty nie bedg kolidowaty z wodociggiem.

Przebieg sieci wodociggowej pod dnem rzeki wystepuje na gtebokosci co

najmniej 2,0 m, przy powierzchniowych robotach remontu Btotni nie powoduje

kolizji wodociggu z zakresem robot budowlano-montazowych. Na etapie
realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany zostanie do szczegétowej
inwentaryzacji wodociggu pod katem jego nie uszkodzenia oraz wykonywania
robét pod nadzorem administratora sieci, zgodnie z warunkami podanymi

w uzgodnieniu z dnia 10.08.2023, znak SM-P: /WT/356/270/2023, a w poblizu

sieci roboty wykonywane bedg recznie. Wobec powyzszego rozbudowa drogi

spetnia wymogi pisma j.w. i nie wystepuje kolizja wodociggu z zakresem
rozbudowy
— napowietrzne sieci teletechniczne:

o sie€¢ napowietrzna nad droga powiatowg w km 0+027,76. SieC ta obecnie
przebiega nad drogg powiatowg na wysokosci 4,30 m i nie spetnia wymogu
skrajni. Zgodnie z pismem Zarzadu Drég Powiatowych z dnia 12.07.2023 r.
Administrator drogi osobiscie spowoduje podwyzszenie sieci przez jej
Zarzadce na wysokos¢ wymaganej skrajni. Tak wiec kolizja tu nie wystepuje.

o Sie¢ napowietrzna w obrebie skrzyzowania z drogami gminnymi. SieC ta
przebiegaja wzdtuz drogi gminnej od strony goérnej wody, a poczatek jej
zaczyna sie w miejscu podwieszenia do stupa napowietrznej sieci
energetycznej. Skrajnia minimalna sieci nad drogami wynosi tu 5,50 m. Kolizja
wiec nie wystepuje.

o podziemna sie¢ teletechniczna przebiegajgca wzdtuz drogi powiatowej po
terenie zalewowym na dojezdzie od drogi wojewddzkiej, po stronie gornej
wody. Sie¢ ta przechodzi nastepnie pod rzekg Bfotnia i skreca w przebieg
wzdtuz drogi gminnej (takze po terenie zalewowym). Sie¢ zlokalizowana jest
catkowicie poza zakresem rozbudowy drogi i nie koliduje z zakresem jej
rozbudowy

— Kanalizacja sanitarna:

o kanalizacja sanitarna ksgo. Kanalizacja ta przebiega wzdtuz lewej strony drogi
catkowicie poza krawedzig podnéza skarpy drogowej. W obrebie zjazdu w km
0+058,17 w miejscu przebiegu sieci niweleta zjazdu jest podniesiona
wzgledem terendéw zalewowych rzeki, gdzie kanalizacja przebiega pod tym
terenem na gtebokosci przemarzania, zgodnie z wymogiem podanym
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w uzgodnieniu rozbudowy drogi z Administratorem sieci pod zjazdem j.w.
kolektor sanitarny bedzie zabezpieczony rurg ochronng. W obrebie koryta
rzeki kolektor sanitarny przebiega w rurze ochronne na gtebokosci co najmniej
2,00 m, co nie bedzie kolidowato z prowadzonymi robotami powierzchniowymi
remontu rzeki Btotnia. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
zostanie do szczegotowej inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej pod katem jego
nie uszkodzenia oraz wykonywania robét pod nadzorem administratora sieci,
zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu z dnia 29.08.2023, znak
RIZD.712.8.1.2023/4, a w poblizu sieci roboty wykonywane bedg recznie.
Wobec powyzszego spetnione sg wszelkie wymogi realizacyjne, nie kolidujgce
z przedmiotowg kanalizacja, a takze spetnione sg warunki zawarte
w uzgodnieniu, co powoduje, ze nie wystepuje kolizja kolektora sanitarnego
z zakresem rozbudowy drogi

o kanalizacja sanitarna ksyyp przebiega pod drogg gminng, a nastepnie
w obrebie skrzyzowania przechodzi pod drogg powiatowg i dalej wzdtuz drogi
gminnej. W obrebie skrzyzowania przebieg kolektora jest w rurze ochronne;.
Gtebokos¢ przebiegu sieci spetnia warunek przemarzania. Projektowane
roboty nawierzchniowe na skrzyzowaniu wymagaty bedg korytowania jezdni
na gtebokos¢ 60 cm, a projektowana niweleta kolektora deszczowego nie
koliduje z niweleta istniejgcego kolektora. Spetniono tez warunek zawarty
w pismie uzgadniajgcym przedtuzajgc rure ochronng o wymagany odcinek. Na
etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany zostanie do szczego6towej
inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej pod katem jej nie uszkodzenia oraz
wykonywania robot pod nadzorem administratora sieci, zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniu z dnia 29.08.2023, znak RIZD.712.8.1.2023/4.
Wobec powyzszego spetnione sg wszelkie wymogi realizacyjne i rozbudowa
drogi nie koliduje z przedmiotowym kolektorem sanitarnym.

— napowietrzna sie¢ energetyczna przebiegajgca od drogi wojewoddzkiej do
skrzyzowania drog gminnych z powiatowg wzdtuz terenu zalewowego od gornej
wody. W obrebie drogi gminne;j sieC ta przebiega nad skrzyzowaniem drog i dalej
wzdtuz drogi gminnej od strony dolnej wody. Nad droga sieC ta przebiega na
wysokosci ok. 7,00 m i nie koliduje z zamierzeniem.

f) Uksztaltowanie terenu i ukilad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu

Teren na ktérym zlokalizowany jest istniejgcy most nie zawiera zadnych
cennych przyrodniczo roslin. Ze wzgledu nie zurbanizowany teren na dojezdzie
lewobrzeznym (pojedyncza zabudowa Nr 27a) oraz stabo zurbanizowany teren
prawobrzezny (zabudowania Nr 55, Nr 51 i Nr 51a w obrebie skrzyzowania na kohcu
zakresu rozbudowy drogi), jak rowniez zalesiony teren lewobrzezny po stronie lewej
drogi umozliwia migracje zwierzat. W zwigzku z powyzszym skarpy rzeki pod
projektowanym mostem uksztattowano w sposéb umozliwiajgcy migracje matych
zwierzat (bark przestrzeni dla duzych i Srednich zwierzat), a odcinek rozbudowy drogi
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dostosowano do ewentualnej migracji zwierzat srednich i duzych, przy czym z uwagi
na bliskos¢ drogi wojewodzkiej oraz zabudowe miejscowosci Gwizdow w poblizu
drogi powiatowej powoduje, ze przewiduje sie tu jedynie niewielka i okresowg
migracje zwierzat.

Nie wystepujg takze zadne obiekty znajdujgce sie pod prawng ochrong
przyrody i krajobrazu, w tym nie stwierdzono zespotéw zabytkowych i nie przewiduje
sie wprowadzenia tych form ochrony.

Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony. Nie nalezy on do Parku
Narodowego lub Parku Krajobrazowego czy Obszaru Chronionego Krajobrazu,
a takze nie wystepujg obszary NATURA 2000.

Rzeka Btotnia, to ciek przeptywajacy przez nizinny obszar lesny, stanowigcy
potudniowe obrzeze Puszczy Sandomierskiej, w obrebie potudniowo-wschodniej
czesci Ptaskowyzu Kolbuszowskiego. Czesé zlewni zlokalizowana jest na terenie
Brzdznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przy czym obszar objety
rozbudowg drogi znajduje sie w odlegtosci 800 m od krawedzi tego obszaru
chronionego. Rzeka stanowi lewostronny doptyw rzeki San w poblizu miejscowosci
Rzuchdéw.

Jest to ciek wodny o dtugosci 17,04 km, posiadajgcy zrodta w poblizu Zakacia
- przysiétka miejscowosci Biedaczow. Zlewnia zlokalizowana jest w gérnym biegu
rzeki i tworzg jg lokalne wzniesienia i pagorki, rozdzielajgce od siebie zlewnie
przedmiotowego potoku Btotnia od zlewni rzek Zotynianka i Tarlaka.

Rzeka ptynie tu wzdtuz miejscowosci Biedaczéw, w ktérej zlokalizowany jest
przedmiotowy most staty. W czesci sSrodkowej Btotnia przebiega wzdiuz
miejscowosci Giedlarowa, a w czesci dolnej przeptywa przez miejscowos¢
Wierzawice. Rzeka w czesci gornej, stanowigcej zlewnie mostu posiada lokalne,
krotkie cieki wodne bez nazwy, wyptywajgce z okolicznych trenow niezalesionych.

Potnocng czes¢ zlewni tworzg tereny zadrzewione i lesne, zas pozostata
cze$¢ to terenu o charakterze tgk i pot uprawnych — tereny produkcji rolniczej.

Most zlokalizowany jest w km potoku 13+460, a cata jego dlugos¢ od zrodet
do przekroju mostowego wynosi 3,58 km (wraz z suchg doling 3,91 km). Wysokos¢
maksymalna zlewni i wysoko$¢ zrodta rzeki wynosi 243,50 m. m.p.m. — lokalne
wzgbrze pomiedzy miejscowosciami Biedaczow i Zotynia Gérna, za$ rzedna cieku w
obrebie mostu wynosi 214,50 m.n.p.m. Z uwagi na odlegto$¢ mostu i od ujscia do
Sanu (ok. 13,5 km) i roznice w wysokosci ujscia i rzednej potoku przy moscie ok.,
70,0 m, w obrebie obiektu nie wystgpi zjawisko cofki rzeki gtownej.

Most zlokalizowany jest w obrebie terenéw szczegdlnego zagrozenia
powodziowego o rzednej zw.w.w. podanej przez RZGW Rzeszéw - pismo
RZ.RPP.603.474.2021.MK z dnia 11.01.2022. Wynosi ona:

v’ 215,38 m.n.p.m. — Q4
v’ 215,54 m.n.p.m. — Qo 2%

Teren zlewni jest obszarem o charakterze pagoérkowato-nizinnym o spadku
Srednim (po dtugosci rzeki) wynoszacym 0,74%, lekko pofatdowanym i stabo
zalesionym. Powierzchnia zlewni zlewni wynosi tu F = 7,34 km?, a tereny lesne
zajmujg powierzchnie F, = 0,5 km?, tj. 10,8% zlewni.
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Zlewnie tworzg gtéwnie grunty przepuszczalne, zbudowane z piaskow
i zwirow, z lokalnymi, niewielkimi obszarami piaskow gliniastych (grunty Nr2i 5 - wg
Mapy gleb Polski), o wspdtczynniku odptywu 0,35. Wysokos¢ opaddw Srednich
rocznych, przyjeta dla miejscowosci Lezajsk/t.ancut wynosi 680 mm. Sredni spadek
zlewni wynosi tu 0,86%, za$ Sredni, pomierzony spadek po potoku i = 0,74%,
a pomierzony spadek podtuzny zw.m.w. w obrebie mostu wynosi i = 0,21%.

Rozbudowa drogi powiatowej przewiduje obustronne poszerzenie
istniejgcego pasa drogowego. Poszerzenie to obejmuje tereny lewostronnych
nieuzytkow nadbrzeznych oraz nieuzytki prawostronnych terenéw nadbrzeznych na
odcinku pomiedzy mostem i skrzyzowaniem z drogg gminna.

Lewostronny teren nieuzytkbw po stronie lewej drogi jest zalesiony
i rozbudowa drogi wymagata bedzie wycinki niektérych drzew, Kkolidujgcych
z inwestycja oraz czesci wystepujgcych zakrzaczen, przy czym bedg to pospolite
drzewa i krzaki o matej wartosci przyrodniczej. Przewidziano tu do wycinki 6 szt.
drzew, w tym 3 z nich rosngce na krawedzi pionowych skarp rzeki, wymagajgcych
profilowania. Po stronie prawej rzeki teren jest sporadycznie porosniety roslinnoscig
trawiastg i lokalnie zalega na nim gruz budowlany — dziatka ta stanowi teren
budowlany.

Prawostronne nieuzytki nadbrzezne to teren pokryty jedynie roslinami
trawiastymi, bez drzew i krzakow.

Tereny nadbrzezne oddziela koryt rzeki Btotnia, ktére od strony gérnej wody
pokryte jest bujng roslinnoscig trawiastg oraz obszarem trzcin i tatarakéw, rosngcych
w Korycie cieku wodnego oraz pasem nadbrzeznym, przylegajgcym do rzeki.
W oparciu o dane obserwacyjne nie stwierdza sie zmian w skladzie gatunkowym,
przebiegu wegetacji i produktywnosci roslin czy tez zewnetrznego zanieczyszczenia
nadziemnych czesci roslin. Nie stwierdzono takze siedlisk gniazdowania ptakéw.

Nie stwierdzono takze wystepowania udokumentowanych zt6z surowcow
mineralnych i budowlanych.

4. ZESTAWIENIE

a) powierzchni_zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

Projektowany most staty

— powierzchnia mostu: 73,08 m?

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej:

— powierzchnia jezdni i chodnikéw: 1165,00 m?
— powierzchnia robot w korycie rzeki i na skarpach: 216,20 m?

— powierzchnia robot w granicach linii
rozgraniczajgcych i terenu niezbednego: 2362,50 m?
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c) powierzchni biologicznie czynnej

Wydane opinie, uzgodnienia i decyzje nie nakazujg zapewnienia w ramach
planowanej inwestycji powierzchni biologicznie czynne.

d) powierzchni_innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci_z ustaleniami__miejscoweqo planu zagospodarowania
przestrzennego, a w_przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Wydane opinie, uzgodnienia i decyzje nie nakazujg zapewnienia w ramach
planowanej inwestycji powierzchni innych czeséci terenu.

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscoweqo lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa

wymagane

Projektowane zamierzenie realizowane bedzie w oparciu o tzw. specustawe
drogowag, w zwigzku z tym nie uzyskuje sie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Na obszarze objetym inwestycjg nie obowigzujg ograniczenia lub zakazy
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktow prawa miejscowego.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkbw. Zamierzenie nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy mie¢ na uwadze zapis art. 33
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
W przypadku znalezienia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem archeologicznym, nalezy, przy uzyciu dostepnych $rodkoéw,
zabezpieczy¢ ten przedmiot o oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomic o znalezieniu tego przedmiotu wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow, ajesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Wojewoddzki Konserwator Ochrony Zabytkow z/s w Przemyslu Delegatura
w Rzeszowie zaopiniowata pozytywnie przedmiotowg Inwestycje w trybie art. 11b
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ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie droég publicznych.

c) okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlaneqo — jesli zamierzenie budowlane znajduje
sie w granicach terenu gorniczeqo

Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje sie
w granicach terenu gérniczego. Potwierdzenie tego zawiera pismo Okregowego
Urzedu Goérniczego w Krosnie.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi

Nie wystgpi zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Zaprojektowane rozwigzania
sg zgodne z warunkami pkt. | okreslonymi w decyzji Wojta gminy Lezajsk
o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.10.2023 znak
WS08S.6220.12.2023/20. Decyzja, jak i warunki w niej zawarte, stanowig
dokumentacje kontraktowg budowy isg obligatoryjne do wypetnienia przez
przysztego Wykonawce robét.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU
W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Zamierzenie, zarébwno na etapie projektowania, jak i na etapie uzytkowania,
nie wymaga uzyskania warunkoéw ochrony przeciwpozarowej. Nie ma koniecznosci
projektowania drég pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

a) warunki __ochrony srodowiska wyszczeqgdélnione w _ decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach WS0S.6220.12.2023/20
z 31.10.2023r.

1. Realizacje przedsiewziecia prowadziC wytgcznie w porze dziennej, tj.
w godzinach 06:00 - 22:00.

2. Zaplecza budowy, bazy techniczne, bazy materiatowe, place postojowe maszyn
budowlanych i $rodkéw transportu, miejsca magazynowania odpaddw,
przewidziane do sytuowania poza pasem drogowym, zlokalizowane bedg
w oddaleniu od koryt ciekow naturalnych, poza terenami zadrzewionymi,
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miejscami podmoktymi i miejscami, na ktérych w okresie wiosennym stagnujg
wody roztopowe. Teren, na ktorym zlokalizowane bedg zaplecza budowy,
miejsca magazynowania odpadow, materiatbw budowlanych, itp. nalezy
uszczelnié¢, aby uniemozliwi¢ przedostanie sie zanieczyszczen do $rodowiska
gruntowo- wodnego.

3. Na wypadek ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, plac budowy
zostanie wyposazony w zapas srodkoéw zabezpieczajgcych przed przenikaniem
szkodliwych substancji do ziemi lub do wod (np. sorbentéw).

4. Podczas tankowania wykorzystywanych maszyn w terenie realizacji prac bedzie
ono prowadzone w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. w trakcie
tankowania stosowana bedzie szczelna misa do wychwytywania ewentualnych
wyciekow paliwa podkfadana pod wlew paliwa.

5. Wycinka drzew bedzie wykonana poza okresem wzmozonej aktywnosci fauny,
w tym poza okresem legowym ptakow, tj. poza 01 marca - 15 pazdziernika.
W przypadku koniecznosci dokonania wycinki w ww. okresie legowym, mozliwe
jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
(obserwacje te powinny sie odby¢ w okresie 1-3 dni przed terminem planowane;j
wycinki), iz dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki jako
miejsce gniazdowania, jak rowniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowita
zagrozenia dla innych gniazdujgcych w sasiedztwie ptakéw. W razie
stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkdéw ptakdéw, wycinke nalezy
wstrzymac¢ do momentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki lub do momentu
uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych,
w stosunku do chronionych gatunkéw ptakéow. Wycinke drzew ograniczy¢ do
niezbednego minimum, dopuszcza sie usuwanie drzew bezposrednio
kolidujgcych z przedsiewzieciem.

6. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki znajdujgce sie w sgsiedztwie
prowadzonych prac, narazone na uszkodzenia mechaniczne w wyniku prac
budowlanych, zostang zabezpieczone przed urazami mechanicznymi.

7. Prace w obrebie potoku Btotnia prowadzone bedg z zachowaniem przeptywu
nienaruszalnego w cieku.

8. Prace w korycie potoku Btotnia nalezy prowadzi¢ ze stanowisk brzegowych.
Ewentualne uszkodzenia gruntu powstate w wyniku prowadzonych prac,
zostang naprawione na koszt inwestora, a miejsce/a zostang przywrécone do
stanu wyjsciowego.

9. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ poza okresem intensywnych lub/i
dtugotrwatych opaddéw deszczu. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé poza
obszarem zalewowym Qg

10. W miejscu przeciecia przedmiotowej inwestycji z potokiem Btotnia oraz jego
sgsiedztwie, wody cieku bedg zabezpieczone przed przedostaniem sie
zanieczyszczen i odpaddéw z budowy.

11. Prace w sgsiedztwie cieku oraz obrebie rowéw drogowych wykonac, poza
okresem rozrodu ptazow (tj. poza okresem 1 marca - 30 czerwca). W przypadku
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12.

b)

koniecznos$ci wykonywania ww. prac we wskazanym okresie, prace te powinny
byC poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem wystepowania chronionych
gatunkow zwierzgt maksymalnie 3 dni przed rozpoczeciem robét. W razie
stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw, prace nalezy wstrzymac¢ do
momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. czas
wyprowadzenia mtodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleh na
odstepstwa od zakazow obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkdw.
Znajdujgce sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne
putapki ekologiczne, do ktérych mogg wpadacé ptazy (i inne mate zwierzeta)
nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ im dostanie sie do nich
(np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢, wygrodzen) lub tez zastosowac
rozwigzania umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie z nich (np. pochylnie,
pozostawianie wyptaszczenia jednej ze Scian). W przypadku wykopow liniowych
powinny by¢ one realizowane na mozliwie krétkich odcinkach i mozliwie szybko
zasypywane. Miejsca takie powinny by¢ jednak systematycznie kontrolowane,
a ewentualnie znajdujgce sie w ,putapkach" ptazy i inne mate zwierzeta
niezwtocznie uwalniane iprzenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska. 13. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia, nalezy usungc¢
wszelkie pozostate po budowie zanieczyszczenia i niewykorzystane materiaty,
a nastepnie przeprowadzi¢ uporzgdkowanie terenéw. Nadmiar mas ziemnych
powinien by¢ usuniety z miejsc czasowego ich magazynowania, a teren
uprzatniety, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roslinnosci gatunkéw
inwazyjnych fatwo zajmujgcych odkryte powierzchnie. Tereny sgsiadujgce
z przedsiewzieciem, ktorych powierzchnia zostata zmieniona nalezy przywréci¢
do stanu pierwotnego, uszkodzone powierzchnie gruntu podda¢ obsiewowi
trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk wystepujgcych na danym
terenie).

warunki okreslone w decyzji wodnoprawnej, znak:
RZ.ZUZ.4.4.4210.326.2023.EL, z dnia 30.11.2023

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenie — wodnoprawne na:
1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce rzeki Btotnia poprzez:
a) Likwidacje istniejgcego mostu zlokalizowanego w km 0+074 potoku
Btotnia,
b) Prowadzenie nowego mostu zlokalizowanego w km 0+074 potoku
Btotnia
2. Wykonanie urzgdzen wodnych poprzez roboty w wodach majgce wptyw na
warunki przeptywu wod — umocnienie potoku na dtugosci: 47,00 m
3. Wykonanie urzgdzen wodnych, tj:
a) Rozbidrke istniejgcych przepustow w km: 0+036,13 i 0+091,00
b) Wykonanie przepustu pod zjazdem w km: 0+036,13,
c) Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w km ¢ 40,
d) Przebudowa istniejgcego prawostronnego trawiastego rowu drogowego
Rp polegajgca na wyprofilowaniu spadku dna i umocnieniu dna
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prefabrykatami typu mulda oraz skarp rowu prefabrykatami typu mulda
oraz skarp rowu prefabrykatami betonowymi z wykonaniem wylotu WRp
do wadd potoku Btotnia, dt. 76,97 m,

4. Ustuge wodng, tj. odprowadzanie do rzeki Btotnia wdéd opadowych lub
roztopowych w ilosci:

a) Wylot Wrp: Qrocznie = 282,74 m*/rok

b) Wylot Wii: Qrocznie = 1134,04 m®/rok.

5. Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
obiektow budowlanych: nowego mostu zlokalizowanego w km 13+460,08
potoku Bfotnia oraz odcinka przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1266 R
Biedaczoéw - Grodzisko Gérne — od km 0+068,14 do km: 0+079,86 wraz
z wykonaniem umocnien brzegéw i dna potoku w obrebie nowego mostu
zlokalizowanego w km 13+460,08 potoku Btotnia na dziatkach nr ewid.
1276, 1277/1 (przed podziatem 1277), 1275/1 (przed podziatem 1275)
obreb 0026 Biedaczow oraz dziatki nr ewid. 108/3 (przed podziatem 108/1),
187, 188/3 (przed podziatem 188/2) obreb 027 Gwizdow.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne zostato udzielone pod warunkami:

1) Prowadzenia robot w taki sposob, aby realizacja zadania nie
spowodowata zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych
i podziemnych,

2) Usuwania wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z udzielonym
pozwoleniem .

3) Prowadzenia praci eksploatacji obiektow i urzgdzen objetych
pozwoleniem wodnoprawnym w taki sposéb, aby nie powodowaty zmian
stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sagsiednich.

4) Utrzymywania urzgdzen wodnych w nalezytym stanie technicznym,

5) Zawarcia stosownych uméw wynikajgcych z Prawa wodnego
z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-105
Rzeszow, w zakresie lokalizacji infrastruktury.

6) O terminie przystgpienia do prac zwigzanych z realizacjg pozwolenia
nalezy powiadomi¢ Nadzor Wodny w Lezajsku, ul. Mickiewicza 79, 37-
300 Lezajsk, minimum 7 dni przed przystgpieniem do prac.

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusz prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzgdzen.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonania
urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng obowigzuje od dnia, gdy pozwolenie
wodnoprawne stanie sie ostateczne.

Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym nadano rygor natychmiastowej
wykonalnosci.
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llo§¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych z drogi powiatowe;j jest
zgodna zapisami decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez PGW Wody

Polskie.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres oddziatywania planowanej inwestycji ustalono w granicach dziatek

ewidencyjnych:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180804_2 Lezajsk
— OBREB EWIDENCYJNY: 0026 Biedaczéw

NR EWID. DZIALEK WCHODZACYCH W ZAKRES ZAMIERZENIA:

1275/1 (1275); 1276; 1277/1 (1277); 1303
— OBREB EWIDENCYJNY: 0027 Gwizdow

NR EWID. DZIALEK WCHODZACYCH W ZAKRES ZAMIERZENIA:

108/3 (108/1); 108/2; 187; 188/3 (188/2) 233/1, 12, 109/15

Uwaga:

% (...) — numery dziatek przed podziatem

Zakres oddziatywania obiektu zostal okreslony na podstawie:

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno — prawna wigczenia Uwagi
do obszaru objetego oddziatywaniem
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Inwestycja
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. zwigzana
108/3 (108/1); 108/2; 187; w sprawie warunkow technicznych, jakim z realizacje drogi
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich publicznej
188/3 (188/2) 233/1; 12751 usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124) §6, 15, 16
(1275); 1276; 1277/1 (1277); [ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach art. 43

1303,12, 109/15

publicznych (Dz.U. 2021r., poz. 1376

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 r. poz.
1973)

Dziat V art. 112-
120a

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku
(Dz.U. 2014 poz. 112)

§1 pkt. 1, §2
W powigzaniu
z zatgcznikiem
Tabela 1
rozporzadzenia




