EM — MOST Monika Krajewska

35 — 056 Rzeszow
ul. Dlugosza 6/21

NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1266 R
BIEDACZOW - GRODZISKO GORNE WRAZ Z BUDOWA

MOSTU W KM 0+074

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Powiat Lezajsk, Gmina Lezajsk

Obreb 0026 Biedaczow
Obreb 0027 Gwizdow

Kategoria: XXV, XXVIII

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT
BUDOWLANY JEST
USYTUOWANY

180804_2.0026.1275
180804_2.0026.1276
180804_2.0026.1277

180804_2.0026.1303
180804_2.0027.108/1
180804_2.0027.108/2
180804_2.0027.109/15

180804_2.0027.187
180804_2.0027.188/2
180804_2.0027.233/1
180804_2.0027.12

NAZWA INWESTORA
| JEGO ADRES

Powiat Lezajsk

ul. Kopernika 8, 37 - 300 Lezajsk

NR EGZEMPLARZA 1
FUNKCJA TYTUL, IMIE NAZWISKO | NR UPRAWNIEN SPECJ. PODPIS DATA
GLOWNY mar inz. 207/87
PROJEKTANT g konstrukcyjno — inzynieryjna 11.2023
Krzysztof Mac

Branza mostowa y w zakresie mostow
PAROUERILNT Andrzej Iwaszek D - 2,9( 80 , 11.2023
Branza drogowa w specjalnosci drogowej
SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek Sowa PDK/0199/PWOM/09 11.2023
Branza mostowa ) w specjalnosci mostowe;j '

UAN-I11/7342/66/93
SPRAWDZAJACY Stanistaw Salabura konstrukcyjno — inzynieryjna w 11.2023
Branza drogowa R .

zakresie drog i naw. lotniskowych
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ

Projektant mgr inz. Krzysztof Mac oswiadcza, ze

PROJEKT BUDOWLANY

dla inwestyciji:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1266 R BIEDACZOW - GRODZISKO

GORNE WRAZ Z BUDOWA MOSTU W KM 0+074

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2023, poz. 682) jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

GLOWNY PROJEKTANT
TYTUL, IMIE :
FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJ. PODPIS
GLOWNY mgr inz. st 207/87
PROJEKTANT  [Krzysztof Mac O valeosie mostow
ZESPOL PROJEKTOWY
TYTUL, IMIE :
FUNKCJA NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJ.
D-29/80
PROJKETANT . specjalnos¢ konstrukcyjno —
X Andrzej lwaszek inzynieryjna w zakresie drég
Branza drOgowa ) i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych
SPRAWDZAJACY P PDK/0199/PWOM/09
Branza mostowa mgr inz. Marek Sowa w specjalnosci mostowej
UAN-I11/7342/66/93
SPRAWDZAJACY Stanistaw Salabura konstrukcyjno — inzynieryjna w
Branza drogowa R .
zakresie drog i naw. lotniskowych

Rzeszow, listopad 2023 r.
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2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1266 R
Biedaczéw — Grodzisko Gorne wraz z budowg mostu w km 0+074,00. Rodzaj
i kategoria obiektow budowlanych, w oparciu o Zatgcznik do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, przedstawia sie jak nizej:

Budowle inzynierskie lgdowe:
— Rodzaj obiektu: droga kotowa
— Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
— Rodzaj obiektu: most drogowy

Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty
mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejScia podziemne, wiadukty, mosty,
tunele.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga i obiekt mostowy sg obiektami uzytecznosci publicznej,
otwartej. Dla tego typu obiektow nie jest wymagane opracowanie programu
uzytkowego obiektu budowlanego. Projektowany most jest konstrukcjg typowa,
nieskomplikowang, nie jest wymagane opracowanie programu uzytkowania
i eksploatacji obiektu.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA
ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, AW
PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Projektowane zamierzenie realizowane jest w oparciu o Ustawe z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji
w zakresie drog publicznych — tego typu zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia
analizy pod wzgledem uktadu przestrzennego.
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Celem ograniczenia wptywu projektowanego przedsiewziecia na lokalny
krajobraz, zastosowane zostang stonowane barwy (naturalny kolor betonu, tj. szary
lub zblizony do niego, brgzowy oraz zielony i jego odcienie) kolorystyki
projektowanego obiektu mostowego.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI

a) kubatura

Nie dotyczy. Przedmiotem robét jest budowa drogi i obiektu mostowego.
Tego typu obiekty budowlane nie sg obiektami kubaturowymi.

b) Zestawienie powierzchni

b.1. Projektowany most

— powierzchnia mostu: 73,08 m?

b.2. Projektowany odcinek drogi gminnej

— powierzchnia jezdni i chodnikéw: 1165,00 m?
— powierzchnia rob6t w korycie rzeki i na skarpach: 216,20 m?

— powierzchnia robot w granicach linii
rozgraniczajgcych i terenu niezbednego: 2362,50 m?

c) wysokosé, dluqosé, szerokosé, srednice

c.1. Projektowany most

Projektowane parametry konstrukciji

e dtugos¢ catkowita L:=6,30m
e rozpietos¢ przesta Li=6,00 m
e szerokosc¢ catkowita B.=11,60m
e szerokosc uzytkowa By, =10,60m
e Swiatto mostu L=510m

e nosnosc obliczeniowa klasa Il — rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia
29.08.2019 (Dz.U.2019p0z.1642)

e Kkat skrzyzowania z przeszkodg a = 90°
¢ lokalizacja: 0 + 074,00 (km rz. Btotnia 13 + 460)

Projektowane parametry przekroju poprzecznegqo

e szeroko$c pasow ruchu  B;j=2x 3,00 =6,00 m

e szeroko$¢ chodnikéw Beh =2 x 2,30 = 4,60 m (wraz z kraweznikiem)
e szerokosc¢ balustrad i gzymséw By =2 x 0,50 = 1,00 m

e szerokosc¢ catkowita B.=11,60 m

Z uwagi na rozpoczecie procesu projektowania po wejsciu w zycie Dz.U.
2022 poz. 1518, tj. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
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w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,
niniejszy projekt opracowany zostat zgodnie z zapisami § 115. ust. 1 pkt. 3, {j. stosuje
sie przepisy techniczno-budowlane obowigzujgce w w/w rozporzgdzeniu.

Projektowany obiekt bedzie mostem jednoprzestowym, opartym na
przyczotkach ramownicowych, posadowionych na palach wierconych i spietych
z prefabrykowanym ustrojem nosnym.

Przyczétki mostu

Zaprojektowano przyczotki  zelbetowe o konstrukcji  ramownicowej,
posadowione na palach wierconych i spiete z konstrukcjg ustroju nosnego obiektu.

Korpusy zaprojektowano grubosci 0,91 m wysokosci 1,70 m, mocowane do
projektowanych pali wierconych, z wyksztalconymi w tylnej czesci krétkimi
wspornikami dtugosci 30 cm, dla oparcia na nich ptyt przejsciowych. Szerokos$¢
kazdej z podpor wynosi 11,32 m. Podpory nalezy wykonac z betonu klasy C30/37.

Podpory posadowione bedg za posrednictwem pali wierconych ¢ 60 cm,
dtugosci 8,50 m, opartych w warstwie piaskow srednich Srednio-zageszczonych.
Zaprojektowano tu po 5 sztuk pali, w rozstawie osiowym co 2,60 m, w jednym
rzedzie.

Korpusy podpér od strony koryta rzeki przewiduje sie ostoni¢ poprzez
odtworzone, wyprofilowane i umocnione opaska kamienna skarpy, zas$ nasypy
podtrzymywane bedg za posrednictwem zelbetowych skrzydet wiszgcych diugosci
2,40 m.

Za przyczétkami, w obrebie rozkopdéw nalezy wykona¢ zasypke z gruntu
piaszczystego, a od strony ziemi beton korpusdéw nalezy zaizolowa¢ powtokami
bitumicznymi.

Ustroj nosny

Ustréj nosny mostu zaprojektowano o jednoprzestowej konstrukcji ptytowe;j,
opartej bezposrednio na zelbetowych przyczétkach mostu. Jest jednoprzestowy
obiekt prefabrykowany, wykonany z belek sprezonych typu DS L = 6,00 m, spietych
monolityczng warstwg nadbetonu zbrojonego oraz poprzecznic podporowych.
Wysokos¢ tgczna konstrukcji wyniesie tu 46 cm (tgcznie z nawierzchnia bitumiczng
55 cm). Na moscie nie przewidziano montazu wpustow i belki uktadane bedg obok
siebie bez przerw na rury spustowe. Belki nalezy spig¢ warstwg nadbetonu oraz
monolitycznymi poprzecznicami podporowymi grubosci 30 cm, w ktérych mocowane
bedg kotwy spiecia podpdr z ustrojem nosnym — kotwy winny by¢ usytuowane w
osiach pali wierconych.

Belki nalezy wykona¢ z betony C35/45, zas elementy monolityczne z betonu
C30/37.

Nawierzchnia jezdni i chodnikow

Nawierzchnie mostu zaprojektowano jako bitumiczng. Przewidziano tu
bitumiczne warstwy o grubosci tgcznej 8,5 cm, utozone na izolacji z papy
zgrzewalnej. Warstwa $cieralna zostanie wykonana z AC-11S grubosci 4,0 cm,
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natomiast warstwa ochronna z AC16W grubosci 4,5 cm. Jezdnia wykonana zostanie
w spadku poprzecznym i =2% i posiadata bedzie szerokos¢ 6,00 m

Obustronne chodniki wykonane zostang w formie kap zelbetowych z betonu
klasy C30/37, o spadku 3% w kierunku jezdni.

Chodniki ograniczone zostang prefabrykowanymi gzymsami i kraweznikami
kamiennymi. Nawierzchnia na chodnikach zaprojektowana zostata z warstwy zywicy
epoksydowej o grubosci 6 mm.

Wyposazenie obiektu

Wyposazenie mostu stanowia:
— krawezniki kamienne,

— gzymsy prefabrykowane,

— plyty przejsciowe,

— barieroporecze stalowe,

— dylatacje.

Zaprojektowano kamienne krawezniki mostowe. Gzymsy boczne
zastosowano z polimerobetonowych, prefabrykowanych desek gzymsowych.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego ikotowego zaprojektowano
barieroporecze stalowe, sprezyste. Barieroporecze kotwione sg w kapie
chodnikowej i winny spetnia¢ wymogi spetniajgce poziom powstrzymywania H2, przy
maksymalnej szerokosci wspotpracujgcej W3.

Zaprojektowano plyty przejsciowe, kitore sg oparte na uksztattowanym
w tym celu wsporniku przyczotka. Ptyty wykonane zostang z betonu C25/30 i utozone
na gruncie. Na ptycie przejsciowej zostanie wykonana powtokowa izolacja
bitumiczna. Nachylenie ptyty zaprojektowano 10%. Na koncach ptyt przewidziano
typowe odwodnienie poprzeczne za posrednictwem drendw z perforowanej rury
drenarskiej ¢$125 mm, otoczonego gruntem przepuszczalnym zumocnionym
wylotem w nasypie drogi. Drenaz ptyty nalezy wyprowadzi¢ poza przyczotki.

Przyjeto modutowe przekrycie dylatacyjne na catej szerokosci mostu tj. na
jezdni oraz w obrebie chodnika i opaski bezpieczenstwa.

Odwodnienie obiektu

Z uwagi na dlugos¢ most nie Dbedzie posiadat odwodnienia
powierzchniowego. Wody opadowe i roztopowe za posrednictwem spadku
podtuznego i spadkdédw poprzecznych nawierzchni odprowadzane bedg do kratek
projektowanej kanalizacji odwodnienia drogi.

c.2. Projektowana droga powiatowa

Projektowana rozbudowa drogi projektowana jest na odcinku 100,88 m,

z wkaczeniem do projektowanej jej modernizacji — wg oddzielnej dokumentaciji.
Rozbudowe drogi powiatowej Nr 1266 R projektuje sie na odcinku dtugosci
100,88 m od km 0+005,53 do km 0+106,41. Obejmuje ona dojazd lewobrzezny
dtugosci 65,32 m (km 0+005,53 do km 0+070,85), dojazd prawobrzezny, wraz ze
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skrzyzowaniem z droga gminng dtugosci 29,26 m (km 0+077,15 do km 0+106,41

i nowy most staty dtugosci 6,30 m (km 0+070,85 do km 0+077,15).

Rozbudowa przewiduje adaptacje wraz z renowacjg nawierzchni skrzyzowania

z drogg gminng Nr G104674 R. Skrzyzowanie zlokalizowane jest w km 0+091,00

projektowanej rozbudowy i obejmuje droge powiatowg oraz krétkie odcinki drogi

gminnej dtugosci 13,85 m (droga na dziatce nr 108/2) i 9,35 m (droga na dziatce Nr

233/1). Odcinki te zostang wigczone do zakresu rozbudowy drogi, w ramach terenu

niezbednego. W obrebie skrzyzowania zastosowano normatywne tuki poziome

o promieniach dostosowanych do ukfadu drog, przy czym minimalny promien wynosi

R=5,00.

Dodatkowo przewidziano tu adaptacje i renowacje istniejgcych zjazdéw z drogi
powiatowej na dziatki prywatne, ktéra obejmuje nastepujgce zjazdy:

— lewostronny zjazd stanowigcy dojazd do zabudowania Nr 270 (dziatka Nr 274,
obreb 0026 Biedaczow), w km 0+010,19. Przewidziano tu wymiane przepustu na
nowe ¢ 50 cm i nawierzchnie bitumiczna.

— lewostronny zjazd na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw), w km 0+058,17.
Zjazd ten przewidziano do odtworzenia oraz o nawierzchni bitumiczne;j

— zjazd prawostronny na dziatke Nr 1275 (obreb 0026 Biedaczéw), w km 0+036,13.
Przewidziano tu wymiane przepustu na przepust ¢ 60 cm oraz nawierzchnie
bitumiczng

Przepusty bedg posiadaty murki czotowe, a nawierzchnia wykonana zostanie
W granicy wyznaczonego pasa robot w obrebie pozyskanego pasa drogowego lub
w ramach terenu niezbednego.

Zakres robot w obrebie rozbudowy drogi przewiduje unormowanie jej skrajni
poziomej. Przewidziano tu przekrdj uliczny z jezdnig 6,00 m oraz obustronnymi
chodnikami szerokosci 2,38 m (wraz z kraweznikami i obrzezami betonowymi), za
ktérymi  wykonane zostang obustronne pobocza szerokosci po 30 cm.
Z obustronnymi chodnikami, za ktorymi wykonane zostang pobocza ziemne
szerokosci po 30 cm — korona drogi wynosita bedzie 11,36 m.

Rozbudowa obejmuje takze profilowanie istniejgcej niwelety, przy
zachowaniu jej obecnego ksztattu, ale w dostosowaniu do projektowanej niwelety
mostu, wynikajgcej z wymogow przeptywu wdd miarodajnych. Zmiany wysokosci
beda tu niewielkie (do kilku centymetréw). Na poczatku i korncu zakresu przewidziano
niwelete o spadkach w kierunku mostu i warto$ci i = 3% (od strony drogi
wojewodzkiej i 3,6% od strony Grodziska goérnego. Odcinek srodkowy, obejmujgcy
takze projektowany mostu posiadat bedzie jednolity spadek o i = 0,5% w kierunku
Grodziska Goérnego. Z uwagi na roznice pochylen niweleta bedzie wytagodzona
tukami pionowymi R = 1000 m (od strony drogi wojewodzkiej) oraz R = 400 m (od
strony Grodziska Gornego).

W obrebie skrzyzowania z droga gminng przewidziano dodatkowo
profilowanie spadkéw poprzecznych w dostosowaniu do spadkéw podtuznych
niwelety drogi gminne;.

Na poczatku zakresu rozbudowy drogi przewidziano jej witgczenie do drogi
do istniejgcej, na dtugosci 5,00 m. Na kohcu zakresu rozbudowa wtgczona zostanie
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do projektowanej jej modernizacji wg oddzielnego opracowania, ktére zostanie
dostosowane do niniejszej rozbudowy drogi.

Droga po wykonaniu roboét posiadata bedzie nastepujace parametry:

- przekroju drogowy uliczny

- klasa techniczna drogi ,Z”

- dopuszczalne obcigzenie pojazdow 100 kN/os,
- kategoria ruchu KR 3

Parametry przekroju drogi po jej rozbudowie wynosity beda:

— jezdnia: 2 x 3,00 =6,00 m

— chodniki: 2 x 2,38 = 4,76 m

— pobocza za chodnikami: 2 x 0,30 = 0,60 m
razem korona drogi: 11,36 m

Na catej dlugosci rozbudowy drogi przewidziano wymiane nawierzchni jezdni
na nowg, dostosowang do kategorii nosnosci KR3. Od strony drogi wojewodzkiej
odcinek dowigzania nawierzchni do drogi istniejgcej diugosci 5,0 m przewidziano
profilowanie wigczenia bitumiczng warstwa $cieralng, a od Grodziska Goérnego
nawierzchnia zostanie wtgczona do nawierzchni modernizacji drogi, przewidzianej
oddzielnym opracowaniem — projekt modernizacji drogi bedzie dostosowany do
przedmiotowej rozbudowy drogi powiatowe;j.

Konstrukcja jezdni drogi posiadata bedzie nastepujace warstwy:

— warstwa Scieralna AC gr4 cm

— warstwa wigzgca AC gr.6 cm

— warstwa gérna podbudowy zasadniczej AC gr.7 cm

— warstwa dolna podbudowy zasadniczej  kruszywo 0/31,5 gr.15 cm

— warstwa podbudowy pomocniczej: piasek stab. cementem R,,=2,5MPa gr. 15 cm
— warstwa mrozoochronna piasek gr. 30 cm

— warstwa odcinajgca z geowtokniny

Projektowane chodniki drogi witgczone bedg w istniejgce pobocza dojazdu od
drogi wojewddzkiej i pobocza drogi gminnej, zas na koncu robot przewidziano ich
wigczenie do projektowanej modernizacji, wg oddzielnej dokumentaciji, ktéra zostanie
dostosowana do projektowanej rozbudowy drogi.

Konstrukcja chodnikéw jest nastepujaca:

e 6,0cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki wibroprasowanej;

e 50cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:3;

e 15,0cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31.5,
stabilizowanego mechanicznie

e 15,0cm — warstwa odcinajgca z piasku.

Odwodnienie drogi powiatowej po realizacji jej rozbudowy ze wzgledu na
obustronne chodniki przewiduje grawitacyjnie, w formie kanalizacji deszczowej.

Na dojezdzie od strony drogi wojewddzkiej przewidziano kanalizacje
deszczowg obstugujgca jedynie odcinek drogi (jezdnia i chodniki), natomiast
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odwodnienie mostu wtgczono do odwodnienia kanalizacji deszczowej dojazdu od
Grodziska Gérnego.

Wody opadowe i roztopowe z dojazdu od drogi wojewddzkiej odprowadzone
bedg przykanalikami do istniejgcego, prawostronnego rowu przydroznego,
posiadajgcego wylot do rzeki Btotnia od strony goérnej wody. Row ten bedzie
odmulony, o wyprofilowanym przekroju , z umocnionym dniem Sciekiem betonowym
oraz umocnionymi skarpami z ptytek azurowych.

Umocniony wylot do rzeki realizowat bedzie Sciek naskarpowy, w budowany
opaske kamienng umocnienia skarpy cieku wodnego.

Wody opadowe i roztopowe z mostu i dojazdu od strony Grodziska Gérnego
przejmowat bedzie projektowany, lewostronny kolektor deszczowy ¢ 60 cm,
posiadajgcy wylot do rzeki Btotnia od strony gornej wody za posrednictwem Scieku
naskarpowego, wbudowanego w opaske kamienng skarpy cieku wodnego. Kolektor
ten przejmowat bedzie wody opadowe i roztopowe z odcinka drogi powiatowej od
0+082,50 do km 0+0106,41 (wraz ze skrzyzowaniem) oraz odcinka lewostronnego
rowu przydroznego drogi powiatowej i rowu drogi gminnej na dziatce Nr 233/1 (obreb
0027 Gwizddw) - istniejgcy row otwarty drogi powiatowej wraz z wigczonym do niego
rowem drogi gminnej zostanie zlikwidowany i wtgczony do projektowanej kanalizacji
deszczowej, a przepust pod drogg gminng zasypany. Przewiduje sie tu udroznienie
odcinka rowu jedynie na dtugosci rozbudowy drogi — na dalszym odcinku robot row
ten bedzie ujety w ramach realizacji modernizacji drtogi wg oddzielnej dokumentacji.

W bezposrednim obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzkg przewiduje sie
odwodnienie grawitacyjne drogi z odptywem wod opadowych i roztopowych
bezposrednio do istniejgcych rowdéw przydroznych, przy czym réw prawostronny
odprowadzat bedzie wody do rzeki Btotnia, a lewostronny do rowu przydroznego
drogi wojewddzkiej posiadajgcego spadek podtuzny w kierunku Lezajska

c.4. Roboty rozbiérkowe:

Projektowana rozbudowa drogi powiatowej wymaga wykonania robdt
rozbiorkowych, obejmujgcych:

— catkowitg rozbidrke konstrukcji mostu istniejgcego, wraz z demontazem
nawierzchni i wyposazenia obiektu

— catkowity demontaz istniejgcej nawierzchni drogi na odcinku jej wymiany na
nowa

— wykonanie rozkopow za przyczotkami obiektu istniejacego

c.5. Koryto rzeki Blotnia:

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie odcinkowego remontu rzeki

Btotnia w nastepujgcym zakresie:

o odcinkowe profilowanie osi rzeki przed mostem od gérnej wody dla wiasciwego
wprowadzenia cieku wodnego pod obiekt oraz odcinek witgczenia rzeki do
przekroju istniejgcego od strony dolnej wody
profilowanie skarp i dna rzeki na odcinku remontu

o umocnienie koryta rzeki Btotnia
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Z uwagi na nieprawidtiowe wprowadzenie koryta rzeki pod obiekt mostowy
zaprojektowano lokalng korekte osi cieku wodnego. Korekte ta przewidziano na
dtugosci 47,00 m, tj. do km rzeki 13+437,49 do km 13+484,49. Remont ten obejmuije:
— wigczenie koryta rzeki od gérnej wody do stanu istniejgcego na odcinku 1,81 m,
tj. od km 13+482,68 do km 13+484,49

— profilowanie osi rzeki przed mostem tukiem poziomym o promieniu R = 10,0 m,
na odcinku 9,35 m, tj. od km 13+473,33 do km 13+482,68

— odcinek prostoliniowy pod obiektem dtugosci 19,04 m, tj. od km 13+454,29 do km
13+473,33

— wigczenia koryta rzeki do stanu istniejgcego od dolnej wody na dtugosci 16,80 m,
tj. od km 13+437,49 do km 13+454,29

W obrebie odcinka remontu przewidziano unormowanie dna do jednolitej
szerokosci 3,00 m, z profilowaniem skarp o pochyleniu 1:1,50 m, natomiast na
odcinkach witgczenia szerokosS¢ ujednoliconego koryta rzeki witgczona bedzie w
przekroje istniejgce. Na catej dlugosci remontu przewidziano nastepujgce
umocnienia:

— umocnienie dna narzutem kamiennym grubosci 30 — 40 cm, na scieli faszynowej,
wyréwnaniem lokalnych zagtebien i wyptacen

— umocnienie skarp opaskg kamienng z kamienia ciezkiego min. 70 cm,
klinowanego kamieniem drobnym i srednim — na Scieli faszynowe;j

— umocnienie stozkdw mostu, powyzej skarp rzeki brukiem kamiennym na
zaprawie.

Roboty remontowe rzeki Bfotnia bedg prowadzone recznie, ze sprzetem
ciezkim pracujgcym poza ich krawedziami, przy stosowaniu wymogoéw podanych
w decyzji sSrodowiskowej oraz pozwoleniu wodnoprawnym.

c.6. Uzbrojenie terenu

Rozbudowa drogi nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Projektant
wystgpit do Administratoréw sieci o uzgodnienie ich pod katem kolizji z rozbudowg
drogi powiatowej. Uzyskane uzgodnienia kolizji sieci nie wymagajg wprowadzenia
zadnych istotnych zmian, w tym zmiany ich przebiegu lub lokalizacji wysokosciowe;j,
poza kablem teletechnicznym, ktéry podniesie Administrator tej sieci.

Powyzsze powoduje, ze istniejgce sieci nie kolidujg z zakresem rozbudowy
drogi powiatowej, a Wykonawca robot bedzie zobowigzany doi spetnienia warunkow
podanych w uzgodnieniach oraz wykonywac te roboty po uprzednim zgtoszeniu do
ich Administratoréw.

W obrebie projektowanej rozbudowy drogi przebiegajg nastepujgce sieci:

— napowietrzne sieci teletechniczne:

o sie€¢ napowietrzna nad droga powiatowg w km 0+027,76. SieC ta obecnie
przebiega nad drogg powiatowg na wysokosci 4,30 m i nie spetnia wymogu
skrajni. Zgodnie z pismem Zarzadu Drég Powiatowych z dnia 12.07.2023 r.
Administrator drogi osobiscie spowoduje podwyzszenie sieci przez jej
Zarzadce na wysokos¢ wymaganej skrajni. Tak wiec kolizja tu nie wystepuje.
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o sie¢ napowietrzna w obrebie skrzyzowania z drogami gminnymi. SieC ta
przebiegaja wzdtuz drogi gminnej od strony goérnej wody, a poczatek jej
zaczyna sie w miejscu podwieszenia do stupa napowietrznej sieci
energetycznej. Skrajnia minimalna sieci nad drogami wynosi tu 5,50 m. Kolizja
wiec nie wystepuje.

o podziemna sie¢ teletechniczna przebiegajgca wzdtuz drogi powiatowej po
terenie zalewowym na dojezdzie od drogi wojewddzkiej, po stronie gorne;j
wody. SieC ta przechodzi nastepnie pod rzekg Bfotnia i skreca w przebieg
wzdtuz drogi gminnej (takze po terenie zalewowym). Sie¢ zlokalizowana jest
catkowicie poza zakresem rozbudowy drogi i nie koliduje z zakresem jej
rozbudowy

— napowietrzna sie¢ energetyczna przebiegajgca od drogi wojewodzkiej do
skrzyzowania drég gminnych z powiatowg wzdtuz terenu zalewowego od gornej
wody. W obrebie drogi gminne;j sieC ta przebiega nad skrzyzowaniem drog i dalej
wzdtuz drogi gminnej od strony dolnej wody. Nad droga sieC ta przebiega na
wysokosci ok. 7,00 m i nie koliduje z zamierzeniem.

— sie¢ wodociggowa w1gg. Sie¢ ta na dojazdach po stronie prawej drogi przebiega
obecnie pod terenem zalewowym rzeki Btotnia na gtebokosci z zachowaniem
warunku przemarzania. W obrebie terenu lewobrzeznego rzeki Jest ona
usytuowana poza projektowang adaptacjg rowu przydroznego, a takze poza
projektowang wymiang przepustu na rowie w km 0+036,13.Po stronie
prawobrzeznej rzeki przebieg wodociggu jest catkowicie poza zakresem robot —
brak kolizji. Przebieg wodociggu pod skrzyzowaniem i droga powiatowg znajduje
sie natomiast na gtebokosci ok. 1,2 m pod dnem rowu lewostronnego, fj.
gtebokosci ok. 2,5 m wzgledem niwelety drogi, a poniewaz adaptacja
skrzyzowania wymagata bedzie jedynie wymiany istniejgcej nawierzchni na nowg
o gruboséci ok. 60 cm, realizowane roboty nie bedg kolidowaty z wodociggiem.
Przebieg sieci wodociggowej pod dnem rzeki wystepuje na gtebokosci co
najmniej 2,0 m, przy powierzchniowych robotach remontu Btotni nie powoduje
kolizji wodociggu z zakresem robd6t budowlano-montazowych. Na etapie
realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany zostanie do szczegdtowej
inwentaryzacji wodociggu pod katem jego nie uszkodzenia oraz wykonywania
robot pod nadzorem administratora sieci, zgodnie z warunkami podanymi
w uzgodnieniu z dnia 10.08.2023, znak SM-P: /WT/356/270/2023, a w poblizu
sieci roboty wykonywane bedg recznie. Wobec powyzszego rozbudowa drogi
spetnia wymogi pisma j.w. i nie wystepuje kolizja wodociggu z zakresem
rozbudowy drogi.

— Kanalizacja sanitarna:

o kanalizacja sanitarna ksgo. Kanalizacja ta przebiega wzdtuz lewej strony drogi
catkowicie poza krawedzig podnoza skarpy drogowej. W obrebie zjazdu w km
0+058,17 w miejscu przebiegu sieci niweleta zjazdu jest podniesiona
wzgledem terendéw zalewowych rzeki, gdzie kanalizacja przebiega pod tym
terenem na gtebokosci przemarzania, zgodnie z wymogiem podanym
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w uzgodnieniu rozbudowy drogi z Administratorem sieci pod zjazdem j.w.
kolektor sanitarny bedzie zabezpieczony rurg ochronng. W obrebie koryta
rzeki kolektor sanitarny przebiega w rurze ochronne na gtebokosci co najmniej
2,00 m, co nie bedzie kolidowato z prowadzonymi robotami powierzchniowymi
remontu rzeki Btotnia. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
zostanie do szczegotowej inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej pod katem jego
nie uszkodzenia oraz wykonywania robét pod nadzorem administratora sieci,
zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu z dnia 29.08.2023, znak
RIZD.712.8.1.2023/4, a w poblizu sieci roboty wykonywane bedg recznie.
Wobec powyzszego spetnione sg wszelkie wymogi realizacyjne, nie kolidujgce
z przedmiotowg kanalizacja, a takze spetnione sg warunki zawarte
w uzgodnieniu, co powoduje, ze nie wystepuje kolizja kolektora sanitarnego
z zakresem rozbudowy drogi

kanalizacja sanitarna kszo przebiega pod drogg gminng, a nastepnie
w obrebie skrzyzowania przechodzi pod drogg powiatowg i dalej wzdtuz drogi
gminnej. W obrebie skrzyzowania przebieg kolektora jest w rurze ochronne;.
Gtebokos¢ przebiegu sieci spetnia warunek przemarzania. Projektowane
roboty nawierzchniowe na skrzyzowaniu wymagaty bedg korytowania jezdni
na gtebokos¢ 60 cm, a projektowana niweleta kolektora deszczowego nie
koliduje z niweleta istniejgcego kolektora. Spetniono tez warunek zawarty
w pismie uzgadniajgcym przedtuzajgc rure ochronng o wymagany odcinek. Na
etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany zostanie do szczegotowe]
inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej pod katem jej nie uszkodzenia oraz
wykonywania robot pod nadzorem administratora sieci, zgodnie z warunkami
podanymi w uzgodnieniu z dnia 29.08.2023, znak RIZD.712.8.1.2023/4.
Wobec powyzszego spetnione sg wszelkie wymogi realizacyjne i rozbudowa
drogi nie koliduje z przedmiotowym kolektorem sanitarnym.

— Kanat technologiczny

W nawigzaniu do art. 39 ust. 6ba pkt 4 lit a) i b) Ustawy o drogach

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 1693 ze zmianami) spetnione sg warunki, wobec
ktorych Zarzadca drogi nie jest obowigzany lokalizowac¢ kanatu technologicznego
w pasie drogowym w trakcie rozbudowy odcinka drogi publicznej. W zwigzku ze
zmiang obowigzujgcego prawa, Zarzgdca drogi rezygnuje z wykonania kanatu
technologicznego w catosci, i w tym zakresie wnosi o uwzglednienie tego faktu na
etapie procedowania wniosku o pozwolenie na budowe. Spetnione sg tu warunki,
ktére umozliwiajg rezygnacje z wykonania przedmiotowego kanatu, a to:

planowana do realizacji inwestycja posiada dtugo$¢ mniejszg niz 1000
metrow, oraz sg spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,
w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg
budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza
finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim



Projekt Architektoniczno — Budowlany 14

wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie Art. 14. 1. ustawy z dnia 5 sierpnia
2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.
U. 22022 r. poz. 1783), na etapie obecnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowe, w sprawie koniecznosci budowy ,kanatu technologicznego” nalezy
stosowac przepisy art. 39 ust. 6ba ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych
w brzmieniu nadanym w/w ustawy zmieniajgce;.

c.7. Organizacja ruchu na czas budowy

Projektowana rozbudowa drogi realizowana bedzie przy zastosowaniu
catkowitego zamkniecia odcinka drogi na dlugosci prowadzonych robdt,
z wprowadzeniem objazdu tymczasowego wyznaczonego przez Wykonawce roboét
i zaakceptowanego przez Inwestora.

d) liczba kondygnaciji

Nie dotyczy. Przedmiotem robdt jest rozbudowa drogi i budowa obiektu
mostowego. Tego typu obiekty budowlane nie posiadajg kondygnaciji.

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Przedmiotem robdt jest rozbudowa drogi i budowa obiektu
mostowego. Tego typu obiekty budowlane nie sg uzgadniane pod wzgledem
wymogow ochrony przeciwpozarowej.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1) zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
Inwestycje z uwagi na uwarunkowania geotechniczne zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych

2) zaprojektowana konstrukcja obiektu i odwodnienia budowlane
Projekt posadowienia bedzie uwzgledniat:

— Zzapewnienie wymaganej nosnosci podtoza i jego osiadan przy znanych
obcigzeniach, co automatycznie zapewni wymagang no$nosc
eksploatacyjng i brak niebezpieczenstwa utraty statecznosci przez obiekt
mostowy.

— teren w obrebie rozbudowy drogi nie zawiera obszaréw osuwiskowych
oraz terenow eksploatacji gorniczej i nie wystgpig zjawiska z nimi
zwigzane

— Projektowana konstrukcja wymagata bedzie wykonania jedynie ptytkich
wykopow dla realizacji budowy mostu i zapewnienie zabezpieczenia ich
Scian wykopu w sgsiedztwie nadbrzeza cieku, co przewidzi Wykonawca
robét w ramach technologii realizacji obiektu. Wymagane wykopy
obejmowaty bedg odstoniecia terenu do poziomu spodu korpuséw podpér
W miejscu ich potgczenia z palami oraz wykopdw w obrebie klina odtamu.
Projekt technologiczny podlegat bedzie dodatkowo zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestorski.
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— Kontrole podtoza gruntowego przy realizacji pali wierconych zapewni
Wykonawca robdét, wykonujgc stosowne profile gruntowe pali,
potwierdzone przez Nadzor Inwestora. Zgodno$¢ warunkow podtoza
zostanie potwierdzona stosownym wpisem w Dzienniku Budowy przez
osobe wyznaczong przez Nadzér Inwestora oraz dodatkowo poprzez
wykonanie przez Wykonawce profili geotechnicznych pali

— wilasciwe odwodnienie niezbednych wykopéw na czas budowy zapewni
Wykonawca robét w ramach technologii realizacji obiektu. Technologia ta
podlegata bedzie dodatkowo zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.

— projektowany system odwodnienia w znaczgcy sposdb poprawi droznosc
obecnie istniejgcego odwodnienia drogi i mostu zapewniajgc wiasciwe ich
odwodnienie po zrealizowaniu inwestycji oraz istotnie wptynie na
zwiekszenie odptywu wod powierzchniowych. W konsekwencji poprawi to
stabilno$¢ skarp drogi i rzeki oraz znaczgco zmniejszy ryzyko ruchu mas
ziemnych w ich obrebie. Przewidywane umocnienia stozkéw mostu oraz
koryta rzeki znaczgco zwiekszg ich stabilno$¢, uniemozliwiajgc w praktyce
jakiekolwiek ruchy mas ziemnych, w tym rozmycia przez nurt rzeki.

3) przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach
ziemnych

W podtozu projektowanej budowy mostu wystepujg warunki gruntowe j.n., tj.:

<]

ANANEN

Nasypy/gleba wystepujgce jako wierzchnia warstwa podtoza powyzej poziomu
posadowienia do gtebokosci maksymalnie okoto 0,30 m i nie majg wptywu na
no$nosc¢ konstrukciji

Goérne warstwy gruntow sg warstwami stabono$nymi, zalegajgcymi nad
warstwami piaskdw obejmujg gorng czes¢ pali na odcinku 3,50-3,62 m.
Z uwagi na duzg nosnos$¢ piaskdw, pomimo warstw stabonosnych nosnosé
pionowa i statecznos¢ boczna pali sg zachowane, a ich wychylenie nie
przekracza wartosci dopuszczalnej — wymagana nosnos¢ podpor palowych
jest zachowana.

Ukfad warstw gruntu jest tu nastepujacy:

warstwa gleby

piaski pylaste prochnicze o charakterze namutéw, Srednio-zageszczone —
grunt stabonosny

namuty gliniaste plastyczne — grunt stabonos$ny

piasek drobny srednio-zageszczony — grunt silnie nosny

piasek $redni, srednio-zageszczony — grunt silnie nosny, stanowigcy dolng
warstwe posadowienia pali — w warstwie tej oparto podstawe pali wierconych
Jak z powyzszego wynika to:

projektowane pale znajdowaty sie bedg w stabilnym podfozu gruntowym,
ztozonym z piaskow Srednio-zageszczonych, w tym piaskow srednich
W miejscu oparcia ich podstawy. Pomimo wystepowania w goérnej czesci pali
gruntow stabonosnych, warstwy piaskdw zapewniajg wymagana nosnosc¢
podpor obiektu

W obrebie przebudowy mostu brak jest niekorzystnych zjawisk geologicznych
takich jak: ryzyko szkdéd gorniczych i zjawisk krasowych oraz terendw
osuwiskowych co jednoznacznie zapewnia catkowity brak ich wptywu na
projektowane posadowienia oraz bezpieczenstwo eksploatacyjne obiektu i nie
zagraza utratg statecznosci przez konstrukcje.
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4)

5)

6)

o Woda gruntowa ksztattuje sie na poziomie stropu gornych warstw
stabonosnych. Wykonane umocnienia skarp zapewnig tu ich stabilnosé,
a sposob posadowienia catkowicie eliminuje wystgpienie zagrozen
zwigzanych z mozliwoscig podmycia podpér przez nurt wody, nawet przy
sptywie wod miarodajnych.

zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych;

Nie dotyczy

okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza

gruntowego;

Na etapie realizacji przebudowy mostu przewiduje sie sprawdzenie statecznosci

pali poprzez:

o sprawdzenie profili gruntowych wierconych w poréwnaniu do profili w
opracowanej opinii geotechnicznej

o sprawdzenie nosnosci pionowej w odniesieniu do no$nosci obliczeniowej

o sprawdzenie przemieszczen

Sprawdzenie to wykona Wykonawca robét, opracowujgc stosowny program
badan uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora oraz wykonujgc badania
w oparciu o zatwierdzony w/w program badan — w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.

ustalenie wzajemnego oddziatlywania obiektu budowlanego i podtoza

gruntowego w réznych fazach budowy i eksploataciji, a takze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi;

Ocene wzajemnego obiektu z obiektami sgsiadujgcymi podaje sie ponizej

7)

— przewidywana jest konsolidacja gruntéw pod wptywem obcigzenia

— projektowana konstrukcja posadowienia oraz technologia wykonania
odcinkowego remontu koryta rzeki spowodujg brak negatywnych zjawisk
oddziatywania srodowiska gruntowo — wodnego przy wykonywaniu robét
budowlanych, w tym tez przy robotach umocnieniowych w korycie Btotni

— nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania istniejgcego Srodowiska
gruntowo-wodnego na  projektowane  konstrukcje = posadowienia
posredniego mostu — z uwagi na posadowienie w orurowaniu, zakotwione
w stabilnych piaskach srednich, a oddziatywania srodowiska gruntowo-
wodnego nie majg wptywu na w/w konstrukcje

— w obrebie wykopéw technologicznych przewiduje sie wystgpienie
odprezenia gruntu w wykopie, co jednak z uwagi na rodzaj posadowienia
nie ma zadnego wptywu na konstrukcje.

ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow;

+ Inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych, co powoduje brak

czynnikdw destrukcyjnych, zwigzanych 2z tego typu terenami. Zakres
projektowanej rozbudowy drogi nie znajduje sie tez w obrebie terenéw zjawisk
krasowych. Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie zadnych terenéw
osuwiskowych, ktére na tym obszarze nie wystepujg. Nalezy tu dodac, ze
przedmiotowa inwestycja w znaczgcy sposéb usprawnia funkcjonowanie
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8)

9)

odwodnienia drogi oraz udroznienie istniejgcego systemu rowéw, co takze
przyczyni sie do zminimalizowania ryzyka osuwania sie¢ mas ziemnych, w tym
minimalizacji ryzyka wystgpienia niekorzystnych zjawisk osuwiskowych
i osuwania sie mas ziemnych w obrebie projektowanej inwestyciji.

Posadowienie projektowanej budowy mostu przewidziano przy zastosowaniu pali
wierconych, zawieszonych w warstwie piaskéw podtoza gruntowego. Wyliczona
nosno$¢ pali, wieksza od nosnosci projektowanej obiektu o ok. 16%
jednoznacznie zapewnia bezpieczenstwo eksploatacyjne oraz bezpieczenstwo
stabilnosci posadowienia obiektu, a takze braku niebezpieczenstwa utraty przez
pale statecznosci. Most znajduje sie catkowicie poza obszarami osuwiskowymi.

wyboér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow;

Zaprojektowano posadowienie posrednie. Brak jest wiec tu potrzeby
wzmocnienia podtoza gruntowego lub stabilizacji zboczy, skarp, wykopdow
i nasypow.

ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego;
Wody gruntowe zwigzane sg $cisle z poziomem wody swobodnej w rzece
Btotnia i wystepujg znacznie powyzej poziomu posadowienia obiektu. Zjawiska te
z uwagi na projektowane posadowienia (pale wiercone z zastosowaniem
orurowania w trakcie ich wykonywania) nie majg zadnego wptywu na statecznosc¢
i bezpieczenstwo eksploatacyjne projektowanej budowy mostu statego.

10) ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody

oczyszczania gruntow.
Nie dotyczy

Zaprojektowano most posadowiony posrednio, na palach wierconych, przy

zastosowaniu prefabrykowanej konstrukcji ustroju nosnego, spietej z podporami, co
automatycznie maksymalizuje minimalizacje zagrozenia zanieczyszczenia wod
podtoza gruntowego, likwidujgc potrzebe oczyszczenia gruntu, a dla przypadku
ewentualnego zanieczyszczenia wod zastosowana zostanie technologia opracowana
w ramach BIOZ opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez nadzor
Inwestorski.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1
KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY
STARSZE
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Przedmiotem robdét jest rozbudowa drogi i budowa mostu. Projektowany
obiekt uzytecznosci publicznej nie wymaga koniecznoéci zapewnienia specjalnych
i niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne i starsze.
Projekt nie zawiera rozwigzan, ktore stanowitby istotng bariere w komunikacji oséb
niepetnosprawnych i starszych.

W celu ulatwienia korzystania z rozwigzan drogowych zaprojektowano
m.in.:

— obustronne chodniki dla pieszych na moscie i catej dtugosci rozbudowy drogi,
umozliwiajgcy bezpieczne poruszanie sie pieszych. Powyzsze stanowi
o umozliwieniu swobodnego przemieszczania osobom niepetnosprawnym;

— pochylenia podiuzne niwelety drogi w miejscu chodnikow dla pieszych
poprowadzono w normatywnych spadkach, umozliwiajgcych bezproblemowg
komunikacje;

— na catym odcinku drogi nie zaprojektowano schoddéw, barier pionowych,
uskokdéw, stromych podjazdow, ktére w istotny sposob uniemozliwitby
komunikacje osob niepetnosprawnych.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw oraz wéd opadowych

Przedmiotem robdt jest rozbudowa drogi wraz z mostem. Projektowane
obiekty w okresie uzytkowania nie generujg zapotrzebowania na dostawe wody, stad
nie okresla sie jej jakosci oraz ilosci. Projektowane zamierzenie nie generuje
Sciekdw.

llosci odprowadzanych wéd opadowych przedstawiajg sie nastepujaco:
— Roéw Wgg:
maksymalna ilo$é odprowadzonej wody 2,99 I/s = 0,00299 m*/s
— Kanalizacja Wy;:
maksymalna ilo$¢ odprowadzonej wody 13,30 I/s = 0,01330 m%/s

o wskaznikach nieprzekraczajacych ponizszych wartosci:
— zawiesiny ogolne 100 mg/I
— weglowodory ropopochodne 15 mg/I

Odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z projektowanego odcinka
rozbudowy drogi bedzie realizowane poprzez projektowany system odwodnienia,
zawierajgcy:

— réw prawostronny na dojezdzie od strony drogi wojewodzkiej z wylotem do rzeki
od gornej wody — ,\WRg,". Row przyjmuje wody opadowe i roztopowe z dojazdu od
strony drogi wojewodzkiej oraz mostu i odcinka dojazdu od Grodziska Gérnego
do miejsca lokalizacji studzienki kanalizacji tego dojazdu, tj. od km 0+005,53 do
km 0+082,50.
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— kanalizacja lewostronna na dojezdzie od strony Grodziska Gérnego z wylotem do
rzeki od dolnej wody ,Wy". Kanalizacja przejmuje wody opadowe i roztopowe
z obrebu skrzyzowania z drogg gminng oraz dojazdu pomiedzy skrzyzowaniem
i koncem zakresu robot km 0+082,50 do km 0+0106,41. Kanalizacja ta
obstuguje:

o odcinek drogi gminnej dz. 233/1 na dtugosci jej rowu przydroznego (1/2 jezdni
drogi od strony rowu — druga potowa jezdni drogi ma odptyw na teren
prawobrzezny rzeki).

o powierzchnie skrzyzowania w zakresie projektowanej rozbudowy drogi (droga
na dzialce Nr 108/2 ma spadek poprzeczny w kierunku terenu
prawobrzeznego i odptyw wdd na ten teren)

o odcinek lewostronnego rowu przydroznego wigczonego do kolektora
deszczowego o dtugosci 590 m, w tym na odcinku przylegajagcym do
skrzyzowania dtugosci 20 m z catej szerokosci jezdni drogi powiatowe;j.
Jezdnia drogi powiatowej wg oddzielnego opracowania wynosi 5,50 m.

llo§¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych z drogi powiatowej
poprzez row prawostronny dojazdu od strony drogi wojewddzkiej i lewostronny
kolektor deszczowej od strony Grodziska Goérnego jest zgodna zapisami decyzji
pozwolenia wodnoprawnego wydanej przez PGW Wody Polskie.

b) emisji zanieczyszczen qgazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i =zasiequ
rozprzestrzeniania sie

Przedmiotem robot jest rozbudowa drogi wraz z budowg obiektu mostowego.
Tego typu obiekty budowlane w trakcie ich uzytkowania nie emitujg zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.

Majac na uwadze, iz planowane przedsiewziecie dotyczy realizacji
rozbudowy odcinka drogi oraz budowy mostu przez rzeke Btotnia zadaniem
planowanej inwestycji bedzie przywrocenie funkcjonalnosci drogi, a nie zwiekszenie
udziatu pojazdéw, stwierdza sie, ze nie wptynie ono istotnie na zmiane klimatu.

Budowa mostu i rozbudowa odcinka drogi gminnej, aza tym poprawa
ptynnos$ci ruchu oraz oddzielenie pieszych od pojazdow kotowych zwiekszy znaczgco
zarébwno bezpieczenstwo na drodze, jak rowniez zmniejszy obecna emisje spalin,
w tym gazdéw cieplarnianych.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw

W celu ochrony srodowiska gruntowo-wodnego, na placu budowy pracowat
bedzie sprawny technicznie i wtasciwie eksploatowany sprzet budowlany, zaplecze
materiatowo-sprzetowe przygotowane bedzie w sposéb zabezpieczajgcy
przedostanie sie, np. substancji ropopochodnych do wéd lub do ziemi, w poblizu
planowanego przedsiewziecia. Woda wykorzystywana na cele budowlane i bytowe
zatrudnionych pracownikow, pobierana bedzie ze Zzrodet wtasnych wykonawcy robét
i bedzie dowozona na teren prowadzonych prac. Potrzeby sanitarne ekip
budowlanych zabezpieczone bedg w przenosnych sanitariatach.
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Podczas prowadzenia prac zwigzanych z rozbidérkg mostu zastosowane
beda, np. maty i widkniny, umozliwiajgce zebranie gruzu i wywiezienie go poza teren
budowy tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod rzeki.

d) wilasciwosci __akustycznych oraz___emisji___drgan, a takze
promieniowania, w szczeqolnosci jonizujaceqo, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

Budowa mostu wraz z rozbudowg drogi powiatowej nie spowoduje
nadmiernego wzrostu natezenia ruchu pojazdéw kotowych, a znaczgco usprawni ich
przejazd po przedmiotowym odcinku drogi, co dodatnio wptynie na poprawe
warunkow srodowiskowych. Uzyskanie normatywnych parametrow technicznych
drogi i mostu oraz oddzielenie pieszych od pojazddéw znaczgco wptynie na obnizenie
hatasu i natezenia spalin oraz zauwazalng zmiane bezpieczenstwa dla uzytkownikow
ruchu w obrebie catego odcinka rozbudowy drogi.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie Zzrodiem emisji hatasu, generowanego
przez pracujgce maszyny i urzadzenia (koparki, spycharki, fadowarki, dzwigi) oraz
srodki transportu w trakcie jego realizacji. Ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter
nieciggty, lokalny, przemijajgcy i ustanie po zakonczeniu prac. Na etapie realizacji
zadania wystepujg rowniez emisje drgan i wibracji, wynikajgce przede wszystkim
z pracy ciezkiego sprzetu budowlanego, gdzie wibracje sg czynnikiem celowo
wprowadzanym do urzgdzen (zageszczenie gruntow oraz warstw nawierzchni) oraz
recznych narzedzi uderzeniowych. Ruch pojazdéw budowlanych bedzie réwniez
dodatkowym zrédtem drgan.

Z uwagi na lokalizacje zabudowy mieszkalnej w obrebie konhca zakresu
inwestycji i oddalone od gtéwnych zrddet hatasu i drgan powodowanych realizacjg
mostu (roboty nawierzchniowe bedg krotkotrwate i o matym zakresie) na odlegtos¢
55 — 60 m i posiadajgce dodatkowo zabezpieczenia naturalne bedg witasciwie
zabezpieczone przed hatasem i drganiami.

Ponadto przed rozpoczeciem prac wykonana bedzie inwentaryzacja
budynkow i budowli (fotograficzna i opisowa) zlokalizowanych w odlegtosci do 60 m
od granicy terenu przedsiewziecia, tj. budynkéw Nr 51 i Nr 55 - pozostata zabudowa
indywidualna i uzytkowa znajduje sie poza w/w obszarem. Badania te nalezy
przeprowadzi¢ rowniez po zakonczeniu prac.

Najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym w rejonie
zaplanowanych prac, to tereny, dla ktérych wartosci dopuszczalne poziomow hatasu
dla zrodet w postaci droég lub linii kolejowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112) wynoszg 65 dB(A) w porze dnia oraz
56 dB(A) w porze nocy. W/w zabudowa zagrodowa potozona w odlegtosci od 50,0 m
do 60,0 m od robd6t powodujgcych hatas i drgania zabezpieczona jest dodatkowo
poprzez zielen lub budynki gospodarcze, co znaczgco ztagodzi hatas w trakcie
budowy i spowoduje, ze nie zostang przekroczone normy hatasu. Ponadto
Wykonawca prowadzit bedzie najbardziej hatasliwe roboty w ciggu dnia,
z wymaganymi przerwami, w uzgodnieniu z Wiascicielami posesji, co powoduje, ze
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na czas budowy nie wystgpig nadmierne utrudnienia dla mieszkancéw posesji i nie
jest tu wymagana specjalna ochrona tych posesji, co potwierdza wydana decyzja
Srodowiskowa.

Zgodnie z danymi otrzymanymi przez Administratora drogi ruch pojazdéw na
przedmiotowym odcinku drogi wynosi 350 poj./dobe i realizowana rozbudowa drogi
wraz z nowym mostem nie spowoduje nagtego zwiekszenia sie tej ilosci pojazdow —
droga powiatowa jest drogg lokalnego znaczenia.

Dodatkowo po zrealizowaniu zamierzenia, dzigki poprawie jakoSci
nawierzchni drogi, ruch pojazdow bedzie bardziej ptynny i nastgpi likwidacja ruchu
wahadtowego, przez co zmniejszy sie emisja spalin oraz hatasu.

e) wplywu obiektu budowlanego na _istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Teren objety niniejszym projektem znajduje sie na terenie zlokalizowanym po
obu brzegach rzeki Btotnia, obejmujgcy gtébwnie tereny zielone nieuzytkéw
nadbrzeznych jak i lokalna zabudowe mieszkalng, znajdujgcg sie w obrebie konca
zakresu inwestycji, w obrebie skrzyzowania z drogg gminna Nr G104674 R. Tak wiec
teren objety projektem, potozony jest w obrebie nieuzytkbw nadbrzeznych terenow
zalewowych rzeki Btotnia oraz lokalna zabudowa mieszkalng przylegajgca do
skrzyzowania drog.

Zabudowa obejmuje tu budynki mieszkalne Nr 55 i Nr 51, zlokalizowane
w poblizu skrzyzowania drogi powiatowej z drogg gminng. Posesja mieszkalna NR
55 znajduje sie tu w odlegtosci ok. 35 m, w tym od miejsca budowy mostu
w odlegtosci ok. 60 m (ogrodzenie posesji przylega do skrzyzowania objetego
zakresem adaptacji dojazdu do mostu i rosng na niej pojedyncze drzewa, ktore wraz
z budynkami gospodarczymi ostaniajg od inwestycji budynek mieszkalny posesji),
a posesja Nr 51 w odlegtosci ok. 20 m, w tym od miejsca budowy mostu w odlegtosci
ok. 45 m. (ogrodzenie posesji usytuowane jest przy skrzyzowaniu objetego zakresem
adaptacji dojazdu do mostu i przy ogrodzeniu rosng drzewa i krzewy oraz budynek
gospodarczy ostaniajgce od inwestycji budynek mieszkalny posesji). Na pozostatym
terenie wystepujg jedynie nieuzytki nadbrzezne z rodlinnoscig trawiastg oraz tereny
zielone po stronie lewej drogi na dziatkach Nr 1275 i 188/2, z roslinno$cig trawiastg,
a dodatkowo porosniete drzewami i krzakami.

Do najczesciej spotykanych roslin na w/w terenach nalezg zbiorowiska
chwastow roslin okopowych czy przechodzgce z otoczenia ruderalne gatunki tgkowe,
a rosngce drzewa, w tym przeznaczone do wycinki (4 sztuki) olsze i lipa o obwodach
Od 120 do 150 cm.

Koryto rzeki Bfotnia i przylegte do niej waskie pasy nadbrzezne od strony
gornej wody zarosniete sg trzcing i tatarakiem, rosngcym nawet w korycie cieku
wodnego, natomiast od dolnej wody rosng 3 drzewa (olsze) o srednicy 120 — 160 cm,
z uwagi na ich lokalizacje wymagajgce wycinki.

Z Kkolei na dziatce Nr 1277 przeznaczonej pod teren inwestycyjny wystepuje
niewielka ilosc¢ roslin, a lokalnie zalega nawet gruz budowlany.

Zgodnie z prawomocng decyzjg srodowiskowg uzyskano zgode na wycinke
w/w drzew, przy spetnieniu okresu ochrony ptakéw od 1 pazdziernika do 31 marca.
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Dopuszcza sie tu mozliwos¢ wycinki krzakdw winnym terminie, ale po
wczesniejszym stwierdzeniu przez ornitologa, ze na krzakach nie ma zasiedlonych
gniazd i dziupli.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg obiekty objete ochrong
konserwatorskg i archeologiczng. W analizowanym obszarze nie zinwentaryzowano
obiektow znajdujgcych sie pod prawng ochrong przyrody i krajobrazu ani nie
wystepujg zespoty zabytkowe. Nie przewiduje sie wprowadzenia tych form ochrony.
Ponadto nie wystepujg tu tez ustanowione aktami prawa miejscowego obszary
gatunkowej ochrony roslin i zwierzat, obszary ochrony lesnej iinnej. W oparciu
o dane obserwacyjne nie stwierdza sie zmian w sktadzie gatunkowym, przebiegu
wegetacji i produktywnosci roslin, zewnetrznego zanieczyszczenia nadziemnych
czesci roslin.

Prace w korycie cieku ograniczg sie jedynie do robét recznych przy
profilowaniu i umocnieniach skarp rzeki, ze sprzetem ciezkim pracujgcym ze
stanowisk brzegowych. Roboty wykonywane bedg poza okresem tarta ryb oraz
rozrodu ptazéw. Przy wykonaniu umocnien skarp zastosowane bedg naturalne
materiaty w postaci kamienia, czy gruntu dowiezionego z dokopu, a jedynie
w obrebie lokalnej pdtki poziomej skarpy lewej rzeki uksztattowanej w miejscu
obiektu mostowego przewidziano umocnienia z prefabrykatéw betonowych, przy
czym sg to prefabrykaty azurowe, ktére nie wstrzymajg rozrostu roslin (zaktada sie,
ze w ciggu roku prefabrykaty te w catosci zostang zarosniete).

Na terenie lewobrzeznym rzeki mozliwa bedzie migracja zwierzat Srednich,
natomiast na potkach pod obiektem istnieje mozliwoS¢ migracji matych zwierzat,
w tym ptazow i gadow.

Drzewa nie przeznaczone do wycinki, w sgsiedztwie ktérych wykonywane
bedg prace ziemne zostang wtasciwie zabezpieczone przed mozliwymi
mechanicznymi uszkodzeniami, przesuszeniem itp.

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wdd
podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000136, bedgcej monitorowang czescig
wod, w dobrym stanie iloSciowym i chemicznym oraz niezagrozong ryzykiem
nieosiggniecia celu srodowiskowego, ktorym jest zachowanie dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego, bez derogacji.

Omawiana JCWPd nie zostata zaliczona do obszaréw chronionych
wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczona do spozycia. Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodziowego, co naktadato bedzie na Wykonawce robét
kontroli sptywu wdd miarodajnych i sredniorocznych oraz usytuowania sktadowisk
poza zasiegiem wod powodziowych.

f) Wplyw obiektu budowlaneqo na srodowisko ze wzgledu na rodzaj
i zakres przedsiewziecia, wraz z informacja o obszarach ochrony

Na planowane zamierzenie uzyskano Decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach — decyzja z dnia 31.10.2023 r., znak WS0$.6220.12.2023/20 - nie
istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, o ile
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beda spetnione zostang warunki w niej wydane (warunki te podano w pkt. 7 projektu
zagospodarowania terenu).

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane do realizacji obejmuje obszar
znajdujgcy sie poza granicami innych form ochrony przyrody funkcjonujgcych
w oparciu o aktualne obowigzujgce akty prawne, w tym Parkoéw Krajobrazowych czy
Parkoéw Chronionego Krajobrazu lub pomnikéw przyrody.

Najblizszym obszarem chronionym jest Brzdznianski Obszar Chronionego
Krajobrazu odlegty od inwestycji na odlegtos¢ 800 m.

Obszar objety przedsiewzieciem znajduje sie ponadto poza granicami
korytarzy ekologicznych.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z istotnymi warunkami korzystania
ze $rodowiska, wyszczegdlnionymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
WS0S.6220.12.2023/20 z 31.10.2023 r., ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznos$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych i zasobéw naturalnych oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sgsiednich.

Projekt budowlany zostat opracowany z uwzglednieniem warunkéw ochrony
Srodowiska, okreslonych w w/w decyzji Wojta gminy Lezajsk opisanych w pkt.7
Projektu Zagospodarowania Terenu.

9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przedmiotem robét jest rozbudowa drogi wraz z mostem. Tego typu obiekty
budowlane w trakcie ich uzytkowania nie sg wyposazane w elementy instalacji
zapewniajgcej uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Nie dotyczy. Przedmiotem robét jest rozbudowa drogi powiatowej wraz
z mostem przez rzeke Btotnia. Tego typu obiekty budowlane nie wymaga uzyskania
warunkéw ochrony przeciwporazeniowe;.



