Przedmiar robét

Nr Nr specyfikacji Podstawa Opis robot Jm llos¢
pozycji
Kosztorys Termomodernizacja budynku Osrodka Zdrowia w
Sadlnie wraz z jego przebudowa
1 SST-1/B Rozdziat Roboty budowlane
1.1 SST-1/B Grupa Stolarka okienna
1.1.1 SST-1/B Element Rozbiorki
1.1.1.1 |SST-1/B KNR Analogia. Demontaz okien
1901/1019/2
Wyliczenie ilosci robét:
0,52*0,45%6 1,404000
0,93*0,51*3 1,422900
0,93*0,48 0,446400
0,89*0,47*5 2,091500
0,93*0,45 0,418500
2,40*1,45*4 13,920000
2,35%1,45 3,407500
1,18*1,10 1,298000
0,87%1,45*3 3,784500
0,84*0,80 0,672000
0,86*1,62*8 11,145600
2,35*1,65*10 38,775000
2,35"1,60*3 11,280000
0,80*0,88*2 1,408000
0,91%1,48 1,346800
0,90*1,45*3 3,915000
0,90%2,20+2%0,75*1,45 4,155000
2,35*1,62*4 15,228000
2,30%1,62 3,726000
2,0%1,45%12 34,800000
0,55*1,45*3 2,392500
0,50*1,45*2 1,450000
0,86*2,21 1,900600
0,82*1,18 0,967600
RAZEM: 161,355400|m2 161,355
1.1.1.2 |SST-1/B KNR 1901/358/6 |Wykucie z muru, podokiennikéw lastrykowych
Wyliczenie ilosci robot:
2,0+1,28+67,33+38,55 109,160000
RAZEM: 109,160000{m 109,160
1.1.1.3 |SST-1/B KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Wyliczenie ilosci robot:
\ 161,355*0,06+109,16*0,60*0,05 12,956100
RAZEM: 12,956100/m3 12,956
1114 |SST-1/B KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km m3 12,956
1.1.1.5 |SST-1/B KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1'km ponad 1°km transportu - dalsze 9 km (krotnos$¢ 9) m3 12,956
1.1.2 SST-1/B Element Stolarka okienna
1.1.21 |SST-1/B KNR 19/1022/6 |Analogia. Okna z PCV bez obrdébki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, osadzanie na kotwach m2 161,355
1.1.22 |SST-1/B KNNR 2/1802/1 |Analogia. Parapety z konglomeratu z fupkdw marmurowych, grubos¢
(2) 3'cm, szerokos$¢ do 20°cm
Wyliczenie ilosci robét:
0,50+0,60+0,90 2,000000
RAZEM: 2,000000/m 2,000
1.1.23 |SST-1/B KNNR 2/1802/2 |Analogia. Parapety z konglomeratu z fupkdw marmurowych, grubos¢
(2) 3’cm, szerokos¢ do 40°cm
Wyliczenie ilosci robot:
1,28 1,280000
RAZEM: 1,280000|m 1,280
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1.1.24 |SST-1/B KNNR 2/1802/3 |Analogia. Parapety z konglomeratu z fupkéw marmurowych, grubosé
(2) 3'cm, szerokos$¢ do 55'cm
Wyliczenie ilosci robét:
0,60+0,96+1,01+0,94+0,60*2+0,65+0,90*2
+0,97*2+1,0+1,33+2,10+2,50*3+0,92+0,96
*3+1,50+2,10*9+2,45*8+2,50 67,330000
RAZEM: 67,330000|m 67,330
1.1.25 |SST-1/B KNNR 2/1802/3 |Analogia. Parapety z konglomeratu z fupkéw marmurowych, grubos¢
(2) 3’cm, szerokos¢ do 65°cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,80*2+0,97+1,0*2+2,10+0,96*3+2,10+2,4
5*6+2,40+2,45*4 38,550000
RAZEM: 38,550000|m 38,550
1.1.3 SST-1/B Element Prace remontowe
1.1.3.1 |SST-1/B KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll,
(1 budynki do 8 kondygnagciji
Wyliczenie ilosci robot:
2%(0,52+0,45)*0,50*6 5,820000
2%(0,93+0,51)*0,50*3 4,320000
2%(0,93+0,48)*0,50 1,410000
2%(0,89+0,47)*0,50*5 6,800000
2%(0,93+0,45)*0,50 1,380000
((2,40+2%1,45)*0,50+2,60*1,1)*4 22,040000
((2,35+2%1,45)*0,50+2,55*1,1) 5,430000
((1,18+2%1,10)*0,50+2,28*1,1) 4,198000
((0,87+2%1,45)*0,50+1,07*1,1)*3 9,186000
((0,84+2%0,80)*0,50) 1,220000
((0,86+2%1,62)*0,50+1,06*1,1)*8 25,728000
((2,35+2%1,65)*0,50+2,55*1,1)*10 56,300000
((2,35+2%1,60)*0,50+2,55*1,1)*3 16,740000
((0,80+2*0,88)*0,50+1,0*1,4)*2 5,360000
((0,91+2%1,48)*0,50+1,11*1,1) 3,156000
((0,90+2%1,45)*0,50+1,10*1,1)*3 9,330000
((2,40+2%1,45)*0,50+1,70*1,1) 4,520000
((2,35+2%1,62)*0,50+2,55*1,1)*4 22,400000
((2,30+2%1,62)*0,50+2,50*1,1) 5,520000
((2,0+42*1,45)*0,50+2,20%1,1)*12 58,440000
((0,55+2%1,45)*0,50+0,75*1,1)*3 7,650000
((0,50+2%1,45)*0,50+0,70*1,1)*2 4,940000
((0,86+2%2,21)*0,50+1,06*0,3) 2,958000
((0,82+2%1,18)*0,50+1,02*1,1) 2,712000
RAZEM: 287,558000|m2 287,558
1.1.3.2 |SST-1/B KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 287,558
1.1.3.3 |SST-1/B KNNR 2/802/6 |Gfadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 287,558
1.1.34 |SST-1/B KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne m2 287,558
1.2 SST-1/B Grupa Stolarka i Slusarka drzwiowa
1.2.1 SST-1/B Element Rozbiorki
1.21.1 |SST-1/B KNR 401/354/8 |Analogia. Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub aluminiowych
Wyliczenie ilosci robét:
1,06*2,05*4+1,10*1,95+1,0*1,95+1,06*2,05
*2+1,41*2,15+0,97*0,55+0,70*0,70 21,188000
2,65*2,0 5,300000
RAZEM: 26,488000|m2 26,488
1.2.1.2 |SST-1/B KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodow
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw na zmiane
Wyliczenie ilosci robét:
26,488*0,06 1,589280
RAZEM: 1,589280/m3 1,589
1.2.1.3 |SST-1/B KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km m3 1,589
1214 |SST-1/B KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1°km transportu - dalsze 9 km (krotnosc¢ 9) m3 1,589
1.2.2 SST-1/B Element Stolarka drzwiowa
1.2.21 |SST-1/B KNNR 2/1104/1 |Analogia. Dostawa i montaz kompletnych drzwi z wyposazeniem wg
zestawienia stolarki symbol D2, D3 szt 2,000
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1222 |SST-1/B KNNR 2/1104/1 |Analogia. Dostawa i montaz kompletnych drzwi z wyposazeniem wg
zestawienia stolarki symbol D1, D4
Wyliczenie ilosci robét:
[1+2 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3,000
1223 |SST-1/B KNNR 2/1104/1 |Analogia. Dostawa i montaz kompletnych drzwiczek z wyposazeniem
wg zestawienia stolarki symbol K1, K2 szt 2,000
1.2.24 |SST-1/B KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie z kompletnym
wyposazeniem wg zestawienia stolarki symbol BG
Wyliczenie ilosci robot:
2,35*1,90 4,465000
RAZEM: 4,465000|m2 4,465
123  |SST-1/B Element Slusarka aluminiowa
1.2.31 |SST-1/B KNNR 7/503/8 |Analogia. Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wg zestawienia
stolarki
Wyliczenie ilosci robét:
13*1,44"2,35 10,152000
RAZEM: 10,152000|m2 10,152
1.3 SST-1/B Grupa Docieplenie scian zewnetrznych
1.3.1 SST-1/B Element Rozbiorki
1.3.1.1 |SST-1/B KNR Analogia. Demontaz okien
1901/1019/2
Wyliczenie ilosci robot:
0,93*0,48+2*0,60*0,47 1,010400
RAZEM: 1,010400|m2 1,010
1.3.1.2 |SST-1/B KNR 401/354/8 |Analogia. Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub aluminiowych
Wyliczenie ilosci robot:
1,03*2,10+1,0*2,10 4,263000
RAZEM: 4,263000|m2 4,263
1.3.1.3 |SST-1/B KNR 214/1225/6 | Analogia. Demontaz drabin stalowych szt 1,000
1.3.1.4 |SST-1/B Kalkulacja Uporzadkowanie i cze$ciowy demontaz instalacji teletechnicznych
wiasna prowadzonych po elewacji i dachu kpl 1,000
1.3.1.5 |SST-1/B Kalkulacja Demontaz i montaz ponowny tablic informacyjnych na elewac;ji
wiasna kpl 1,000
1.3.1.6 |SST-1/B Kalkulacja Demontaz i montaz ponowny klimatyzatora
wiasna kpl 1,000
1.3.1.7 |SST-1/B KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 6,150
1.3.1.8 |SST-1/B KNR 401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
\ 10*12,0 120,000000
RAZEM: 120,000000{m 120,000
1.3.1.9 |SST-1/B KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
(2*10,50+9,0)*0,40 12,000000
(0,62*6+1,03*3+1,03+0,99*5+1,03+2,50*4
+2,45)*0,30 7,881000
(1,28+0,97*3+0,94+0,96*8+2,45%10+2,45*3
+0,90*2+1,01)*0,30 14,241000
(1,0*3+2*0,85+2,45*4+2,40+2,10*12+0,65*
3+0,60*2+0,96+0,92)*0,30 14,139000
RAZEM: 48,261000|m2 48,261
1.3.1.10 |SST-1/B KNR 404/504/3 \Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robét:
23,52 7,040000
RAZEM: 7,040000|m2 7,040
1.3.1.11 |SST-1/B KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2 7,040
1.3.1.12 |SST-1/B KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad
Wyliczenie ilosci robot:
2%3,75 7,500000
RAZEM: 7,500000/m 7,500
1.3.1.13 |SST-1/B KNR 404/305/7 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych, przy grubosci ptyty do 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,9*0,10 0,290000
RAZEM: 0,290000|m3 0,290
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1.3.1.14 |SST-1/B KNR 404/102/5 |Rozebranie murow z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci
ponad 9'm (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
\(4,10+3,3+3,8+3,7)*0,16 2,384000
RAZEM: 2,384000|m3 2,384
1.3.1.15 |SST-1/B KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Wyliczenie ilosci robot:
(1,01+4,263)*0,06+11*1,0*0,05+6,15*0,1*0
,5+48,0261*0,005 1,414011
7,04*0,02+7,04*0,05+7,50*1,10*0,01 0,575300
0,29+2,384 2,674000
RAZEM: 4,663311/m3 4,663
1.3.1.16 |SST-1/B KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos$¢ 1 km m3 4,663
1.3.1.17 |SST-1/B KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1°km ponad 1’km transportu - dalsze 9 km (krotnosc¢ 9) m3 4,663
1.3.2 SST-1/B Element Docieplenie scian
1.3.21 |SST-1/B KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na
podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki 8'cm m2 100,000
1.3.22 |SST-1/B KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1'km, kategoria gruntu lll
Wyliczenie ilosci robot:
\ 100%0,50 50,000000
RAZEM: 50,000000{m3 50,000
1.3.2.3 |SST-1/B KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za
kazdy nastepny 1'km (krotnos$¢ 9) m3 50,000
1.3.24 |SST-1/B KNNR 3/302/1  |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w scianach z cegty,
konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét:
2*0,10+0,70 0,900000
2,60*0,52*0,25 0,338000
RAZEM: 1,238000|m3 1,238
1.3.25 |SST-1/B KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkag -
mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 1 050,000
1.3.26 |SST-1/B KNR 23/2611/3 |Analogia. Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg, 2-krotne m2 1 050,000
1.3.2.7 |SST-1/B KNR 29/636/1 |Analogia. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych
pod uszczelnienie masg uszczelniajgca poprzez gruntowanie, recznie |m2 130,000
1.3.2.8 |SST-1/B KNR 29/641/2  |Analogia. Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych,
uszczelnienie masg bitumiczng powierzchni poddanych dziataniu wody
z gruntu m2 130,000
1.3.29 |SST-1/B KNR 29/641/5 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych masa bitumiczna,
wykonanie wyoblen (faset) m 101,000
1.3.2.10 |SST-1/B KNR 23/2612/1 |Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami XPS, przyklejenie ptyt gr.
16 cm masa bitumiczng do Scian m2 130,000
1.3.2.11 |SST-1/B KNR 23/2612/1 |Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt gr. 20 cm do Scian m2 975,000
1.3.2.12 |SST-1/B KNR 23/2612/1 |Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt gr. 10 cm do Scian m2 22,000
1.3.2.13 |SST-1/B KNR 23/2612/4 |Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z
cegly
Wyliczenie ilosci robét:
\(1 30,0+975,0+22,0)*4 4 508,000000
RAZEM:| 4 508,000000|szt 4 508,000
1.3.2.14 |SST-1/B KNR 23/2612/6 |Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie warstwy siatki, Sciany
Wyliczenie ilosci robot:
\ 130,0+975,0+22,0 1127,000000
RAZEM:| 1 127,000000|m2 1127,000
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1.3.2.15 |SST-1/B KNR 23/2612/7 |Analogia. Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi,
przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie ilosci robét:
(0,52+2*0,45)*6*0,22 1,874400
(0,93+2*0,51)*3*0,22 1,287000
(0,93+2*0,48)*0,22 0,415800
(0,89+2*0,47)*5*0,22 2,013000
(0,93+2*0,45)*0,22 0,402600
(2,40+2*1,45)*4*0,22 4,664000
(2,35+2*1,45)*0,22 1,155000
(1,18+2*1,10)*0,22 0,743600
(0,87+2*1,45)*3*0,22 2,488200
(0,84+2*0,80)*0,22 0,536800
(0,86+2*1,62)*8*0,22 7,216000
(2,35+2*1,65)*10*0,22 12,430000
(2,35+2%1,60)*3*0,22 3,663000
(0,80+2*0,88)*2*0,22 1,126400
(0,91+2*1,48)*0,22 0,851400
(0,90+2*1,45)*3*0,22 2,508000
(0,90+2*2,20+2*0,75)*0,22 1,496000
(2,35+2*1,62)*4*0,22 4,919200
(2,30+2*1,62)*0,22 1,218800
(2,0+2*1,45)*12*0,22 12,936000
(0,55+2%1,45)*3*0,22 2,277000
(0,50+2*1,45)*2*0,22 1,496000
(0,86+2*2,21)*0,22 1,161600
(0,82+2*1,18)*0,22 0,699600
((1,06+2%2,05)*4+1,10+2%1,95+1,0+2*1,95
+(1,06+2*2,05)*2+1,41+2*2,15+0,97+2*0,5
5+0,70+2*0,70)*0,22 11,162800
RAZEM: 80,742200|m2 80,742
1.3.2.16 |SST-1/B KNR 23/2612/8 |Analogia. Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
80,742/0,22 367,009091
7%12,70+2*12,20+3,0 116,300000
RAZEM: 483,309091|mb 483,309
1.3.2.17 |SST-1/B KNR 23/2612/9 |Analogia. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
zamocowanie listwy cokotowej mb 101,000
1.3.2.18 |SST-1/B KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej
Wyliczenie ilosci robét:
[1127,0+80,742 1207,742000
RAZEM:| 1207,742000/m2 1207,742
1.3.2.19 |SST-1/B KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
(1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
Wyliczenie ilosci robét:
1975,0+1,40 976,400000
RAZEM: 976,400000|m2 976,400
1.3.2.20 |SST-1/B KNR 927/305/1 |Analogia. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego, na
$cianach m2 130,000
1.3.2.21 |SST-1/B KNR 23/931/4  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
(1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm m2 80,742
1.3.2.22 |SST-1/B KNR 33/28/1 (5) |Analogia. Malowanie elewaciji, farba silikatowa
Wyliczenie ilosci robot:
\976,40+80,742 1 057,142000
RAZEM:| 1 057,142000/m2 1 057,142
1.3.2.23 |SST-1/B KNR 217/137/1 |Analogia. Kratki wentylacyjne $cienne, o obwodach do 1000°'mm szt 2,000
1.3.3 SST-1/B Element Remont balkonow
1.3.3.1 |SST-1/B DC 191/201/1 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych m2 30,000
1.3.3.2 |SST-1/B DC 191/205/1 Czyszczenie reczne, prety stalowe do Fi'16'mm mb 15,000
1.3.3.3 |SST-1/B DC 191/205/5 |Odttuszczenie stali zbrojeniowej mb 15,000
1.3.34 |SST-1/B DC 191/207/1 Reczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach
pionowych i poziomych m2 2,000
1.3.3.56 |SST-1/B DC 191/209/3  |Analogia. Dwukrotne pokrycie pretow zbrojeniowych zaprawg, prety o
Srednicy 16mm. m 15,000
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1.3.3.6 |SST-1/B DC 191/214/5 |Analogia. Reczne wypehianie wiekszych ubytkéw konstrukcji
betonowych m2 5,000
1.3.3.7 |SST-1/B DC 191/218/1  |Analogia. Wyréwnanie powierzchni betonowych i tynkow
cementowych szapchléwkg cementowg m2 30,000
1.3.3.8 |SST-1/B KNR 915/101/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych preparatem
bitumicznym, powierzchnie betonowe m2 7,040
1.3.3.9 |SST-1/B KNR 915/301/2 |lzolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej, podtoza
betonowe na gruncie m2 7,040
1.3.3.10 |SST-1/B KNR 202/609/3 |Analogia. |zolacje cieplne z ptyt PIR m2 7,040
1.3.3.11 |SST-1/B KNR 202/1106/2 |Analogia. Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 7,040
1.3.3.12 |SST-1/B KNR 202/1106/3 |Analogia. Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o
1°cm ponad 25'mm (krotnos$¢ 2,5) m2 7,040
1.3.3.13 |SST-1/B KNR 41/114/1  |Analogia. Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajgcej m2 7,040
1.3.3.14 |SST-1/B KNR BC 3/510/3 |Analogia. Posadzki z ptytek gresowych uktadanych metoda regularng
(3) na klej cienkowarstwowy, plytki ukladane na klej cienkowarstwowy gr.
3mm m2 7,040
1.3.3.15 |SST-1/B KNR BC 3/520/1 |Analogia. Cokoty z ptytek gresowych uktadanych na zaprawe klejowg
(1) cienkowarstwowa, gr. 3 mm, uktadane na $cianach m 8,000
1.3.3.16 |SST-1/B KNR 202/1207/1 |Analogia. Balustrady pretowe z pochwytem m 7,500
1.3.3.17 |SST-1/B KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(3,60+0,80) 8,800000
RAZEM: 8,800000|m2 8,800
1.3.3.18 |SST-1/B KNR 23/2611/3 |Analogia. Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg
lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg, 2-krotne m2 8,800
1.3.3.19 |SST-1/B KNR 23/2612/1 |Analogia. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt gr. 5 cm do $cian m2 8,800
1.3.3.20 |SST-1/B KNR 23/2612/5 |Analogia. Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z
betonu
Wyliczenie ilosci robot:
9%4 36,000000
RAZEM: 36,000000|szt 36,000
1.3.3.21 |SST-1/B KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 8,800
1.3.3.22 |SST-1/B KNR 23/931/2  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
(1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 8,800
1.3.3.23 |SST-1/B KNR 33/28/1 (5) |Analogia. Malowanie elewaciji, farba silikatowa m2 8,800
1.34 SST-1/B Element Remont kominéw, attyk, uzupetnienie pokrycia dachu
1.34.1 |SST-1/B KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robot:
2%10,90%0,32+9,25*0,27 9,473500
(2*(0,41+2,36+0,41+0,41+0,41+2,05+0,41
+1,48+1,09+1,68+0,41+2,15+0,41+0,71+0,
41+0,67+0,68+1,61+0,41+1,47)*0,70+9,0) 36,496000
(2%(0,96+0,94)*4,70+1,0) 18,860000
RAZEM: 64,829500|m2 64,830
1.34.2 |SST-1/B KNNR 3/604/1 |Uzupetnienie tynkdow zewnetrznych o powierzchni do 5°'m2, tynki
(1) kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej zwykte
Wyliczenie ilosci robét:
2%10,90*0,32+9,25%0,27*0,10 7,225750
(2%(0,41+2,36+0,41+0,41+0,41+2,05+0,41
+1,48+1,09+1,68+0,41+2,15+0,41+0,71+0,
41+0,67+0,68+1,61+0,41+1,47)*0,70+9,0)*
0,10 3,649600
(2%(0,96+0,94)*4,70+1,0)*0,10 1,886000
(2¥0,16+0,94)*1,87 2,356200
RAZEM: 15,117550|m2 15,118
1.3.4.3 |SST-1/B [KNR 33/28/1 (5) |Analogia. Malowanie elewacii, farba silikatowa
Wyliczenie ilosci robét:
2%10,90%0,32+9,25*0,27 9,473500
(2%(0,41+2,36+0,41+0,41+0,41+2,05+0,41
+1,48+1,09+1,68+0,41+2,15+0,41+0,71+0,
41+0,67+0,68+1,61+0,41+1,47)*0,70) 27,496000
(2%(0,96+0,94)*4,70) 17,860000
RAZEM: 54,829500|m2 54,830
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1.344 |SST-1/B KNNRW 5/111/7 |Analogia. Listwa aluminiowa dociskowa uszczelniona masg silikonowg
Wyliczenie ilosci robot:
2%10,90+9,25 31,050000
2%(0,41+2,36+0,41+0,41+0,41+2,05+0,41+
1,48+1,09+1,68+0,41+2,15+0,41+0,71+0,4
1+0,67+0,68+1,61+0,41+1,47) 39,280000
2%(0,96+0,94) 3,800000
RAZEM: 74,130000|m 74,130
1.34.5 |SST-1/B KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, transport betonu
(1) taczkami, japonkami
Wyliczenie ilosci robét:
3,00,15 0,450000
RAZEM: 0,450000|m2 0,450
1.3.4.6 |SST-1/B \KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robét:
(50)*0,001 0,050000
RAZEM: 0,050000 |t 0,050
1.34.7 |SST-1/B KNKRB 2/402/4 \Analogia. Konstrukcje dachowe z drewna klejonego
Wyliczenie ilosci robét:
5,60*0,10*0,30+2,50*0,10*0,40 0,268000
11,60*0,10*0,20 0,232000
RAZEM: 0,500000|m3 0,500
1.34.8 |SST-1/B KNR 204/1904/2 |Analogia. Dostawa i montaz konstrukgcji stalowej - ptaskownik stalowy
Wyliczenie ilosci robot:
\ (5,60+2,50+11,60)*2*0,70*0,04*0,004*7,58 0,033449
RAZEM: 0,033449t 0,033
1.349 |SST-1/B KNR 202/609/3 |Analogia. Izolacje cieplne z ptyt styropianowych laminowanych papa
gr. 30 cm m2 18,000
1.3.4.10 |SST-1/B KNR 202/1113/8 | Analogia. Kliny styropianowe
Wyliczenie ilosci robot:
5,60+2*2,50+11,60 22,200000
RAZEM: 22,200000{m 22,200
1.3.4.11 |SST-1/B KNR 924/211/2 |Analogia. Mocowanie ptyt dyblami - kotkowanie do podioza
Wyliczenie ilosci robot:
\ 18*6 108,000000
RAZEM: 108,000000 szt 108,000
1.3.4.12 |SST-1/B KNR 15/527/1  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, na podktadzie betonowym, 1
warstwa papy z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfaltows i
utozeniem na sucho papy perforowane;j
Wyliczenie ilosci robot:
\ 18,0+11,60%0,50 23,800000
RAZEM: 23,800000|m2 23,800
1.3.4.13 |SST-1/B KNR 202/612/3 |Analogia. Oktadzina z ptyt OSB
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(5,90+6,50+5,1 0+1,50)*2 76,000000
RAZEM: 76,000000|m2 76,000
1.3.4.14 |SST-1/B KNR 204/1904/2 |Analogia. Dostawa i montaz konstrukgcji stalowej - ptaskownik stalowy
Wyliczenie ilosci robot:
(11,90+1,30+1,20+6,25+9,30)*2*0,65*0,04*
0,004*7,58 0,047220
(2,60)*2*0,70%0,04*0,004*7,58 0,004415
(2,41)2*0,85%0,04*0,004*7,58 0,004969
RAZEM: 0,056604 |t 0,057
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1.3.4.15 |SST-1/B KNNR 2/504/2 |Analogia. Obrobki blacharskie, blacha stalowa powlekana
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
Pas nadrynnowy (5,60)*0,25 1,400000
Attyki (11,90+1,30+1,20+6,25+9,30)*0,75 22,462500
(2%8,80+2*24,95)*0,90+(2*55,20)*0,65 132,510000
(2,60)*0,80 2,080000
(2,41)*0,95 2,289500
Szczyty (2,60+11,60)*0,40 5,680000
Parapety (0,62*6+1,03*3+0,99*5+1,03+2,50*4+2,45
+1,28+0,97*3)*0,35 10,300500
(0,94+0,96*8+2,45*10+2,45*3+0,90*2+1,01
+1,0*3+1,0+2*0,85)*0,35 17,143000
(2,45*4+2,40+2,10*12+0,65*3+0,60*2+0,96
+0,92)*0,35 14,850500
RAZEM: 208,716000/m2 208,716
1.3.4.16 |SST-1/B KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z PCV, Fi"15,0'cm m 5,600
1.3.4.17 |SST-1/B KNR 15/529/3  |Rury spustowe z PCV, Fi"10,0i 11,0°'cm m 4,900
1.3.4.18 |SST-1/B KNR 15/529/3  |Analogia. Rury spustowe z PCV (materiat z demontazu) m 120,000
1.3.4.19 |SST-1/B KNR 202/1213/4 | Analogia. Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4'm m 12,000
1.3.5 SST-1/B Element Rusztowanie
1.3.51 |SST-1/B KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20'm
Wyliczenie ilosci robot:
\101,0*12,40 1252,400000
RAZEM:| 1 252,400000|m2 1252,400
1.3.5.2 |SST-1/B KNNR 2/1506/1 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne
przyscienne, wysoko$¢ do 20'm m2 1 252,400
1.3.5.3 |SST-1/B KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1 252,400
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1.3.54 |SST-1/B Rusztow.rur.zewn do20 m-100 m2 pow.ruszt. - 300,00 m2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
1.3.1.1 KNR 1901/1019/2 1,0908
1.3.1.2 KNR 401/354/8 3,58092
1.3.1.3 KNR 214/1225/6 1,146
1.3.1.4 Kalkulacja wtasna 64
1.3.1.5 Kalkulacja wiasna 24
1.3.1.6 Kalkulacja wtasna 8
1.3.1.7 KNR 401/535/4 0,9225
1.3.1.8 KNR 401/535/5 25,2
1.3.1.9 KNR 401/535/8 14,4783
1.3.1.10 KNR 404/504/3 3,6608
1.3.1.11 KNR 404/504/1 3,4496
1.3.1.12 KNR 214/1225/5 0,7305
1.3.1.13 KNR 404/305/7 2,3084
1.3.1.14 KNR 404/102/5 7,93872
1.3.2.4 KNNR 3/302/1 19,11472
1.3.2.5 KNR 23/2611/1 285,6
1.3.2.11 KNR 23/2612/1 1295,775
1.3.2.12 KNR 23/2612/1 29,238
1.3.2.14 KNR 23/2612/6 688,8224
1.3.2.15 KNR 23/2612/7 111,58544
1.3.2.16 KNR 23/2612/8 106,32798
1.3.2.17 KNR 23/2612/9 23,937
1.3.2.18 KNR 23/931/1 126,81291
1.3.2.19 KNR 23/931/2 (1) 479,70532
1.3.2.20 KNR 927/305/1 50,7
1.3.2.21 KNR 23/931/4 (1) 124,82713
1.3.2.22 KNR 33/28/1 (5) 133,19989
1.3.3.16 KNR 202/1207/1 13,725
1.3.3.17 KNR 23/2611/1 2,3936
1.3.3.19 KNR 23/2612/1 11,6952
1.3.3.21 KNR 23/931/1 0,924
1.3.3.22 KNR 23/931/2 (1) 4,32344
1.3.3.23 KNR 33/28/1 (5) 1,1088
1.3.4.1 KNR 23/2611/1 17,63376
1.3.4.2 KNNR 3/604/1 (1) 19,80458
1.3.4.3 KNR 33/28/1 (5) 6,90858
1.3.4.5 KNR 202/216/2 (1) 1,15506
1.3.4.6 KNNR 2/104/4 2,01
1.3.4.7 KNKRB 2/402/4 11,04
1.3.4.8 KNR 204/1904/2 1,8183
1.3.4.9 KNR 202/609/3 1,6038
1.3.4.10 KNR 202/1113/8 1,83372
1.3.4.11 KNR 924/211/2 7,02
1.3.4.12 KNR 15/527/1 7,3899
1.3.4.13 KNR 202/612/3 25,3308
1.3.4.14 KNR 204/1904/2 3,1407
1.3.4.15 KNNR 2/504/2 (2) 356,90436
1.3.4.16 KNR 15/528/4 3,22
1.3.4.17 KNR 15/529/3 2,7244
1.3.4.18 KNR 15/529/3 66,72
1.3.4.19 KNR 202/1213/4 27,342
1.3.5.1 KNNR 2/1501/1 731,4016
1.3.5.2 KNNR 2/1506/1 5,0096
1.3.5.3 KNNR 2/1505/1 40,0768
Razem (r-g) 5010,41
S=8 W=0,84 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 5 010,41/(8*0,84)*1,00 = 745,60 m-g 745,60
1.3.6 SST-1/B Element Chodniki, opaska
1.3.6.1 |SST-1/B KNR 202/607/3 |Analogia. Geowtdknina drenarsko-separujaca
Wyliczenie ilosci robét:
140"1,3 52,000000
RAZEM: 52,000000{m2 52,000
1.3.6.2 |SST-1/B KNR 231/202/5 |Nawierzchnie zwirowe, chodniki, rozscielane recznie, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 5'cm m2 40,000
1.3.6.3 |SST-1/B KNR 231/202/6 |Nawierzchnie zwirowe, chodniki, rozscielane recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy (krotnos¢ 5) m2 40,000

strona nr: 9



Nr Nr specyfikacji Podstawa Opis robot Jm llos¢
pozycji
1.3.6.4 |SST-1/B KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 69,000
1.3.6.5 |SST-1/B KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robét:
\33,0*1 ,0+21,0+20,0*2,0+8,0 102,000000
RAZEM: 102,000000{m2 102,000
1.3.6.6 |SST-1/B KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 102,000
1.3.6.7 |SST-1/B KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
(krotnosé 17) m2 102,000
1.3.6.8 |SST-1/B AT 3/304/2 Analogia. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana
mechanicznie, kostka gr. 6'cm, uktadana na podsypce
cementowo-piaskowej (kostka z demontazu) m2 102,000
1.3.6.9 |SST-1/B KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 34,000
1.3.7 SST-1/B Element Zielen
1.3.7.1 |SST-1/B KNR 221/209/1 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm
Wyliczenie ilosci robét:
1250%0,001 0,250000
RAZEM: 0,250000ha 0,250
1.3.7.2 |SST-1/B KNR 221/209/2 |Reczne rozrzucenie torfu, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny
1'cm (krotnos$é 3) ha 0,250
1.3.7.3 |SST-1/B KNR 221/404/2 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria
gruntu lll ha 0,250
1.3.7.4 |SST-1/B KNR 221/702/1 |Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikéw dywanowych,
na terenie ptaskim m2 0,250
1.4 SST-1/B Grupa Schody zewnetrzne
1.4.1 SST-1/B Element Rozbiorki
1411 |SST-1/B KNR 214/1225/5 |Demontaz balustrad
Wyliczenie ilosci robét:
8,40+5,70 14,100000
3,90 3,900000
2*4,40 8,800000
17,0+17,30 34,300000
11,60+9,70 21,300000
RAZEM: 82,400000|m 82,400
1412 |SST-1/B KNR 404/305/7 \Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych, przy grubosci ptyty do 10 cm
Wyliczenie ilosci robét:
(7,08+1,60+3,2+16,40+1,40)*0,10 2,968000
5,90*0,15 0,885000
RAZEM: 3,853000|m3 3,853
1.4.1.3 |SST-1/B KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét:
(2*2,15+4,95+3,40)*0,06 0,759000
0,275+0,385+0,473+1,2621*2 3,657200
0,192+0,205*2+0,27*2+0,213 1,355000
1,67+0,66 2,330000
1,04+0,82+1,67+3,84 7,370000
2%0,82+0,31+0,20 2,150000
RAZEM: 17,621200|m3 17,621
1414 |SST-1/B KNR 404/305/2 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyty, belki, zebra, wience), ptyta
stropowa grubosci do 15 cm
Wyliczenie ilosci robét:
1,14+0,09+0,19+0,30+0,78 2,500000
2%0,68+1,02+2,22+0,78 5,380000
0,20+0,20 0,400000
2,0+0,80 2,800000
RAZEM: 11,080000|m3 11,080
1415 |SST-1/B KNR 404/304/5 |Rozebranie stupow, zelbetowych, wezszy bok do 30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,26+0,40+0,53 1,190000
2%0,20+2*0,25+2*0,30+2*0,34+2*0,59+2*0,
55 4,460000
RAZEM: 5,650000|m3 5,650
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1416 |SST-1/B KNR 404/810/1 |Analogia. Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych
dwuteownikéw normalnych, wysokosci 80-100 mm - demontaz
konstrukgji stalowej
Wyliczenie ilosci robot:
3+1+4 8,000000
RAZEM: 8,000000 szt 8,000
1417 |SST-1/B KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,28+0,39+0,20+0,51+0,30+1,33 3,010000
RAZEM: 3,010000|m3 3,010
1.4.1.8 |SST-1/B KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych m2 12,000
1419 |SST-1/B KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodow
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Wyliczenie ilosci robét:
82,40*1,10%0,01 0,906400
3,853+17,621+11,08+5,65+3,01+12,0*0,07 42,054000
1,2*1,0*0,05 0,060000
RAZEM: 43,020400|m3 43,020
1.4.1.10 |SST-1/B KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 1 km m3 43,020
1.4.1.11 |SST-1/B KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1'km ponad 1°km transportu - dalsze 9 km (krotnos$¢ 9) m3 43,020
14.2 SST-1/B Element Schody Sch-1
1421 |SST-1/B KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1°'km, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilosci robot:
7*2,0%1,0 14,000000
6,30*1,0 6,300000
1,50*1,0%1,0 1,500000
RAZEM: 21,800000|m3 21,800
1422 |SST-1/B KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na
odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-I1l m3 21,800
1423 |SST-1/B KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty m3 3,990
1424 |SST-1/B KNR 202/251/1 |kawy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o
(3) szerokosci do 0.6'm, wariant’lll wykonania m3 1,450
1425 |SST-1/B KNR 202/253/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne,
(3) objetos¢ do 0.8'm3, wariant’lll wykonania
Wyliczenie ilosci robét:
7*0,80*0,80*0,40+1,1*1,1*0,40 2,276000
1,80*1,61*0,33 0,956340
RAZEM: 3,232340/m3 3,232
1426 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 ,45+3,232)*0,04 0,187280
RAZEM: 0,187280|t 0,187
1427 |SST-1/B KNR 41/114/1  |Analogia. Izolacja pozioma pod $cianami i stupami, z mikrozaprawy
uszczelniajgcej
Wyliczenie ilosci robét:
(1,50+3,10)*0,8 3,680000
1,50*1,70 2,550000
1,60*0,30 0,480000
RAZEM: 6,710000|m2 6,710
1428 |SST-1/B KNR 202/101/6 |Analogia. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej m3 3,500
1429 |SST-1/B KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekréj:
(3) 13.5-16.5'm/m2, wariant’ll|
Wyliczenie ilosci robot:
\6*0,171 +0,103+0,046+2*0,211 1,597000
RAZEM: 1,597000|m3 1,597
1.4.2.10 |SST-1/B KNR 202/262/4 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form,
(3) obwdd/przekroj: do 14°(m/m2), wariant’lll wykonania
Wyliczenie ilosci robét:
2*0,19+0,776 1,156000
RAZEM: 1,156000|m3 1,156

strona nr:

11




Nr Nr specyfikacji Podstawa Opis robot Jm llos¢
pozycji
1.4.2.11 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 ,597+1,156)*0,04 0,110120
RAZEM: 0,110120]t 0,110
1.4.2.12 |SST-1/B KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton podawany
) pompa
Wyliczenie ilosci robét:
2,70*1,50 4,050000
3,80%1,50 5,700000
RAZEM: 9,750000|m2 9,750
1.4.2.13 |SST-1/B KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 °cm réznicy grubosci ptyty,
(2) beton podawany pompg - krotno$¢ 7 m2 9,750
1.4.2.14 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\(9,75)*0,03 0,292500
RAZEM: 0,292500 |t 0,293
1.4.2.15 |SST-1/B KNR 202/256/2 |Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10°'cm, powierzchnia miedzy
(3) belkami lub $cianami do 10°'m2, wariant’lll wykonania m2 10,000
1.4.2.16 |SST-1/B KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1'cm
(3) grubosci, wariant’lll wykonania - krotno$c¢ 6 m2 10,000
1.4.2.17 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\(10,0)*0,03 0,300000
RAZEM: 0,300000 |t 0,300
1.4.2.18 |SST-1/B KNR 202/902/1 |Tynki zwykite kategorii’lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie m2 85,000
1.4.2.19 |SST-1/B KNR 927/305/1 |Analogia. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego, na
Scianach m2 85,000
1.4.2.20 |SST-1/B KNR 202/612/3 |Analogia. Oktadzina z ptyt OSB
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(1 ,50+2,45)*0,25 1,975000
RAZEM: 1,975000|m2 1,975
1.4.2.21 |SST-1/B KNR 204/1904/2 |Analogia. Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - ptaskownik stalowy
Wyliczenie ilosci robot:
\ (1,50+2,45)*2*0,40*0,04*0,004*7,58 0,003832
RAZEM: 0,003832t 0,004
1.4.2.22 |SST-1/B KNNR 2/504/2 |Analogia. Obrobki blacharskie, blacha stalowa powlekana
)
Wyliczenie ilosci robét:
4,20%0,50 2,100000
RAZEM: 2,100000|m2 2,100
1.4.2.23 |SST-1/B \KNR 41/114/1 \Analogia. Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajgce;j
Wyliczenie ilosci robét:
[14*1,50%0,50+11,83 22,330000
RAZEM: 22,330000|m2 22,330
1.4.2.24 |SST-1/B KNR 202/1104/7 \Analogia. Posadzki z ptytek lastrykowych tarasowych
Wyliczenie ilosci robét:
1,50*6,20+1,40*0,20+1,50*1,50 11,830000
RAZEM: 11,830000|m2 11,830
1.4.2.25 |SST-1/B KNR 202/1105/5 \Analogia. Okfadzina lastrykowa schodow
Wyliczenie ilosci robét:
[14*1,50 21,000000
RAZEM: 21,000000|m 21,000
1.4.2.26 |SST-1/B KNR 202/1105/5 \Analogia. Cokoliki z ptytek lastrykowych
Wyliczenie ilosci robét:
6,20-1,40+2*0,20 5,200000
14*0,50 7,000000
RAZEM: 12,200000/m 12,200
1.4.2.27 |SST-1/B KNR 202/1207/1 |Analogia. Balustrady pretowe z pochwytem m 14,300
1.4.2.28 |SST-1/B KNNR 2/1301/2 |Analogia. Pochwyty stalowe na wspornikach m 4,600
1.4.2.29 |SST-1/B KNR 733/103/1 |Analogia. Dostawa i montaz pionowego podnposnika dla oséb z
niepetnosprawnosciami z kompletnym wyposazeniem wg opisu
technicznego + rozruch + dokumentacja odbiorowa UDT kpl 1,000
1.4.2.30 |SST-1/B KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 8,200
1.4.2.31 |SST-1/B KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V m2 8,200
1.4.2.32 |SST-1/B KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 8,200
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1.4.2.33 |SST-1/B KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
(krotnos¢ 17) m2 8,200
1.4.2.34 |SST-1/B AT 3/304/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie,
kostka gr. 6'cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowe;j m2 8,200
1.4.2.35 |SST-1/B KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg m 6,000
1.4.2.36 |SST-1/B KNNR 6/403/3 |Analogia. Palisada 10x20x100 cm wraz z wykonaniem faw
betonowych m 1,000
1.4.2.37 |SST-1/B KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy
kanatowe szt 2,000
1.4.2.38 |SST-1/B KNNR 7/506/1 |Analogia. Daszki szklane wspornikowo-naciggowe
Wyliczenie ilosci robét:
6,20*1,50 9,300000
RAZEM: 9,300000|m2 9,300
1.4.2.39 |SST-1/B KNR 401/322/6 |Analogia. Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - WZ3 szt 1,000
1.4.3 SST-1/B Element Schody Sch-2
1431 |SST-1/B KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilosci robét:
4*2,0*1,0 8,000000
15,10*1,0*1,0 15,100000
RAZEM: 23,100000|m3 23,100
1432 |SST-1/B KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na
odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu |-l m3 23,100
1433 |SST-1/B KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty m3 1,300
1434 |SST-1/B KNR 202/251/1 |Lawy fundamentowe betonowe w deskowaniu U-Form, prostokatne o
(3) szerokosci do 0.6'm, wariant’lll wykonania m3 2,500
1435 |SST-1/B KNR 202/253/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne,
(3) objetos¢ do 0.8'm3, wariant’lll wykonania
Wyliczenie ilosci robét:
14*0,80*0,800*0,40 1,024000
RAZEM: 1,024000|m3 1,024
1.43.6 |SST-1/B \KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zzebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robét:
(2,50+1,024)*0,04 0,140960
RAZEM: 0,140960 |t 0,141
1.4.3.7 |SST-1/B KNR 202/255/1 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie
(3) U-Form, (grubos¢ 10°cm) wysokos¢ do 4.0'm, wariant’lll wykonania  |m2 16,000
1.4.3.8 |SST-1/B KNR 202/255/5 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie
(3) U-Form i Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci,
wariant’lll wykonania m2 16,000
1439 |SST-1/B KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekro;:
(3) 13.5-16.5'm/m2, wariant’ll|
Wyliczenie ilosci robét:
14*0,171 0,684000
RAZEM: 0,684000|m3 0,684
1.4.3.10 |SST-1/B \KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zzebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robét:
\(1 6,0%0,18+0,684)*0,04 0,142560
RAZEM: 0,142560 |t 0,143
1.4.3.11 |SST-1/B KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8'cm, beton podawany
2) pompg
Wyliczenie ilosci robot:
1,50*1,50 2,250000
2,50*1,50 3,750000
RAZEM: 6,000000|m2 6,000
1.4.3.12 |SST-1/B KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci ptyty,
(2) beton podawany pompg - krotnos¢ 7 m2 6,000
1.4.3.13 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14’'mm
Wyliczenie ilosci robét:
(6,00)*0,03 0,180000
RAZEM: 0,180000 |t 0,180
1.4.3.14 |SST-1/B KNR 202/256/2 |Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia miedzy
(3) belkami lub $cianami do 10°'m2, wariant’lll wykonania m2 14,900
1.4.3.15 |SST-1/B KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
(3) grubosci, wariant’lll wykonania - krotnos¢ 6 m2 14,900
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1.4.3.16 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\(14,90)*0,03 0,447000
RAZEM: 0,447000|t 0,447
1.4.3.17 |SST-1/B KNR 202/902/1 |Tynki zwykite kategorii'lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie m2 45,000
1.4.3.18 |SST-1/B KNR 927/305/1 |Analogia. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego, na
Scianach m2 45,000
1.4.3.19 |SST-1/B KNR 41/114/1  |Analogia. Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajgcej
Wyliczenie ilosci robot:
\ 13*1,50*0,50+15,500 25,250000
RAZEM: 25,250000|m2 25,250
1.4.3.20 |SST-1/B KNR 202/1104/7 |Analogia. Posadzki z ptytek lastrykowych tarasowych m2 15,500
1.4.3.21 |SST-1/B KNR 202/1105/5 |Analogia. Oktadzina lastrykowa schodéw
Wyliczenie ilosci robét:
[13*1,50 19,500000
RAZEM: 19,500000|m 19,500
1.4.3.22 |SST-1/B KNR 202/1105/5 \Analogia. Cokoliki z ptytek lastrykowych
Wyliczenie ilosci robét:
3,50-2%1,0+4*0,20 2,300000
3,30-1,0+2*0,25 2,800000
RAZEM: 5,100000/m 5,100
1.4.3.23 |SST-1/B KNR 202/1207/1 |Analogia. Balustrady pretowe z pochwytem m 19,300
1.4.3.24 |SST-1/B KNNR 7/506/1 |Analogia. Daszki szklane wspornikowo-naciggowe
Wyliczenie ilosci robét:
\(3,30+3,40)*1 ,50 10,050000
RAZEM: 10,050000|m2 10,050
1.4.3.25 |SST-1/B KNR 401/322/6 |Analogia. Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - WZ2 szt 1,000
1.4.3.26 |SST-1/B KNR 401/322/6 |Analogia. Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - WZ3 szt 1,000
1.4.4 SST-1/B Element Schody Sch-3
1441 |SST-1/B DC 191/201/1 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych m2 12,000
1442 |SST-1/B DC 191/205/1 Czyszczenie reczne, prety stalowe do Fi'16'mm mb 12,000
1443 |SST-1/B DC 191/205/5 |Odttuszczenie stali zbrojeniowej mb 12,000
1444 |SST-1/B DC 191/207/1 Reczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach
pionowych i poziomych m2 2,000
1445 |SST-1/B DC 191/209/3  |Analogia. Dwukrotne pokrycie pretow zbrojeniowych zaprawg, prety o
Srednicy 16mm. m 12,000
1446 |SST-1/B DC 191/214/5 |Analogia. Reczne wypehianie wiekszych ubytkéw konstrukgcji
betonowych m2 3,000
1447 |SST-1/B DC 191/218/1  |Analogia. Wyréwnanie powierzchni betonowych i tynkow
cementowych szapchléwkg cementowg m2 12,000
1448 |SST-1/B KNR 202/1106/2 |Analogia. Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25'mm m2 12,000
1449 |SST-1/B KNR 202/1106/3 |Analogia. Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzki o
1°cm ponad 25'mm (krotnos$¢ 4,0) m2 12,000
1.4.410 |SST-1/B KNR 41/114/1  |Analogia. |zolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajgcej m2 12,000
1.4.4.11 |SST-1/B KNR 201/302/2 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1°km, kategoria gruntu Il|
Wyliczenie ilosci robét:
8*2,0*1,0 16,000000
1,80*1,0%1,0 1,800000
RAZEM: 17,800000|m3 17,800
1.4.4.12 |SST-1/B KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na
odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-I1l m3 17,800
1.4.4.13 |SST-1/B KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany
(1) taczkami lub japonkami, zwykty m3 1,200
1.4.4.14 |SST-1/B KNR 202/253/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne,
(3) objetos$¢ do 0.8'm3, wariant’lll wykonania
Wyliczenie ilosci robét:
\ 10*0,80*0,80*0,40+1,10*1,10*0,40 3,044000
RAZEM: 3,044000|m3 3,044
1.4.415 |SST-1/B \KNNR 2/104/4 \Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety Zzebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robét:
(3,044)*0,04 0,121760
RAZEM: 0,121760 |t 0,122
1.4.4.16 |SST-1/B KNR 202/258/9 |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form, obwéd/przekrdj:
(3) 13.5-16.5'm/m2, wariant’ll|
Wyliczenie ilosci robot:
\9*0,167+0,09+0,05 1,643000
RAZEM: 1,643000|m3 1,643
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1.4.4.17 |SST-1/B KNR 202/262/4 |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form,
(3) obwdd/przekroj: do 14°(m/m2), wariant’lll wykonania m3 0,600
1.4.4.18 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\ (1,643+0,60)*0,04 0,089720
RAZEM: 0,089720 |t 0,090
1.4.4.19 |SST-1/B KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton podawany
(2) pompa
Wyliczenie ilosci robét:
7,60%1,50 11,400000
RAZEM: 11,400000|m2 11,400
1.4.4.20 |SST-1/B KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci ptyty,
(2) beton podawany pompg - krotnos¢ 7 m2 11,400
1.4.4.21 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robét:
[(11,40)*0,03 0,342000
RAZEM: 0,342000 |t 0,342
1.4.4.22 |SST-1/B KNR 202/256/2 |Stropy w deskowaniu U-Form, grubosci 10°cm, powierzchnia miedzy
(3) belkami lub $cianami do 10°'m2, wariant’lll wykonania m2 15,500
1.4.4.23 |SST-1/B KNR 202/256/4 |Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
(3) grubosci, wariant’lll wykonania - krotnos¢ 6 m2 15,500
1.4.4.24 |SST-1/B KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robét:
(15,50)*0,03 0,465000
RAZEM: 0,465000 |t 0,465
1.4.4.25 |SST-1/B KNR 202/902/1 | Tynki zwykte kategorii’lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(balkony, loggie), recznie m2 60,000
1.4.4.26 |SST-1/B KNR 927/305/1 |Analogia. Wykonanie tynku cienkowarstwowego mozaikowego, na
$cianach m2 60,000
1.4.4.27 |SST-1/B KNR 41/114/1  |Analogia. |Izolacja pozioma z mikrozaprawy uszczelniajacej
Wyliczenie ilosci robét:
\ 14*1,50*0,50+15,50+2*1,50*1,50 30,500000
RAZEM: 30,500000{m2 30,500
1.4.4.28 |SST-1/B KNR 202/1104/7 \Analogia. Posadzki z ptytek lastrykowych tarasowych
Wyliczenie ilosci robét:
\ 15,50+4,65*2,66+2*1,50*1,50 32,369000
RAZEM: 32,369000|m2 32,369
1.4.4.29 |SST-1/B KNR 202/1105/5 \Analogia. Okfadzina lastrykowa schodow
Wyliczenie ilosci robét:
[14*1,50 21,000000
RAZEM: 21,000000|m 21,000
1.4.4.30 |SST-1/B KNR 202/1105/5 \Analogia. Cokoliki z ptytek lastrykowych
Wyliczenie ilosci robét:
8,30+4,65-3*1,0+3*2*0,20 11,150000
RAZEM: 11,150000/m 11,150
1.4.4.31 |SST-1/B KNR 202/1207/1 | Analogia. Balustrady pretowe z pochwytem m 30,100
1.4.4.32 |SST-1/B KNNR 7/506/1 |Analogia. Daszki szklane wspornikowo-naciggowe
Wyliczenie ilosci robot:
1,90*1,50 2,850000
RAZEM: 2,850000|m2 2,850
1.4.4.33 |SST-1/B KNR 401/322/6 |Analogia. Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - WZ3 szt 1,000
1.4.4.34 |SST-1/B KNR 401/322/6 |Analogia. Dostawa i montaz wycieraczki zewnetrznej - WZ4 szt 1,000
1.4.5 SST-1/B Element Schody Sch-4
1451 |SST-1/B KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokos$ci 20°cm m2 6,000
1452 |SST-1/B KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V m2 6,000
1453 |SST-1/B KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 6,000
1454 |SST-1/B KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy
(krotnos¢ 17) m2 6,000
1455 |SST-1/B KNKRB 6/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach w cm 35x35x5, podsypka
cementowo - piask., wypetnienie zapr. cement. m2 5,100
1456 |SST-1/B KNNR 6/403/3 |Analogia. Palisada 10x20x100 cm wraz z wykonaniem faw
betonowych m 3,000
1.45.7 |SST-1/B KNNR 2/1301/2 |Analogia. Pochwyty stalowe na wspornikach m 1,200
1458 |SST-1/B KNNR 6/604/1 |Studnie chtonne z kregdw, Fi 0,8'm, gteboko$¢ 2,0'm szt 1,000
1459 |SST-1/B KNR 202/1219/3 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 ' m2 szt 1,000
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1.4.5.10 |SST-1/B KNNR 7/506/1 |Analogia. Daszki szklane wspornikowo-naciggowe
Wyliczenie ilosci robot:
1,90*1,50 2,850000
RAZEM: 2,850000|m2 2,850

1.4.6 SST-1/B Element Schody Sch-5
1.4.6.1 |SST-1/B KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,

mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokos$ci 20°cm m2 12,500
1.4.6.2 |SST-1/B KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 12,500
1.4.6.3 |SST-1/B KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie

mechaniczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 12,500
1.4.6.4 |SST-1/B KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie

mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy

(krotnos¢ 17) m2 12,500
1.46.5 |SST-1/B KNKRB 6/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach w cm 35x35x5, podsypka

cementowo - piask., wypetnienie zapr. cement. m2 11,300
1.4.6.6 |SST-1/B KNNR 6/403/3 |Analogia. Palisada 10x20x100 cm wraz z wykonaniem faw

betonowych m 11,000
1.46.7 |SST-1/B KNNR 6/604/1 |Studnie chtonne z kregéw, Fi 0,8 'm, gtebokos¢ 2,0'm szt 1,000
1.4.6.8 |SST-1/B KNR 202/1219/3 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 ' m2 szt 1,000
1.46.9 |SST-1/B KNNR 7/506/1 |Analogia. Daszki szklane wspornikowo-naciggowe

Wyliczenie ilosci robét:
1,90*1,50 2,850000
RAZEM: 2,850000|m2 2,850
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Nr Nr specyfikacji Podstawa Opis robot Jm llos¢
pozycji
2 SST-1/8 Rozdziat Instalacje sanitarne
2.1 SST-1/S Element Instalowanie centralnego ogrzewania
211 SST-1/S Analizawtas a |Demontaz i utylizacja starej instalacji centralnego ogrzewania kmpl 1,000
21.2 SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
400 mm szt 2,000
21.3 SST-1/S KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dtugosci
500 mm szt 2,000
214 SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
600 mm szt 4,000
215 SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
700 mm szt 1,000
216 SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
800 mm szt 2,000
217 SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
900 mm szt 4,000
218 SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
1000 mm szt 4,000
219 SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
1100 mm szt 2,000
2110 |SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
1200 mm szt 2,000
2111 |SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
1400 mm szt 5,000
2112 |SST-1/S KNNR 4/418/3  |Grzejniki stalowe jednoptytowe P11 o wysokosci: 600 mm i dlugosci
1600 mm szt 5,000
2113 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe P22 o wysokosci 600mm i dt. 500 mm  |szt 1,000
21.14 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe P22 o wysokosci 600mm i dt. 600 mm  |szt 1,000
2115 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe P22 o wysokosci 600mm i dt. 700 mm  |szt 1,000
21.16 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe P22 o wysokosci 600mm i dt. 800 mm  |szt 1,000
2117 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe P22 o wysokosci 600mm i dt. 1200 mm |szt 2,000
2.1.18 |SST-1/S KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne PH10 o wysokosci: 600
mm i diugosci 500 mm szt 1,000
2119 |SST-1/S KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne PH10 o wysokosci: 600
mm i dtugosci 800 mm szt 1,000
2.1.20 |SST-1/S KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne PH10 o wysokosci: 600
mm i dtugo$ci 1000 mm szt 2,000
2.1.21 SST-1/S KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne PH10 o wysokosci: 600
mm i dtugosci 1100 mm szt 1,000
21.22 |SST-1/S KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe jednoptytowe higieniczne PH10 o wysokosci: 600
mm i dtugo$ci 1600 mm szt 3,000
2.1.23 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne PH20 o wysokosci 600mm i
dt. 800 mm szt 1,000
2.1.24 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne PH20 o wysokosci 600mm i
dt. 900 mm szt 2,000
21.25 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne PH20 o wysokosci 600mm i
dt. 1100 mm szt 1,000
21.26 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe dwuptytowe higieniczne PH20 o wysokosci 600mm i
dt. 1400 mm szt 3,000
2.1.27 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe higieniczne PH30 o wysokosci 600mm i dt. 1400
mm szt 2,000
2.1.28 |SST-1/S KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe higieniczne PH30 o wysokosci 600mm i dt. 1600
mm szt 3,000
2129 |SST-1/S KNNR N004 Grzejnik tazienkowy 650/900/135
0425-02 szt 2,000
21.30 |SST-1/S KNNR N004 Zawor grzejnikowy termostatyczny fi 15 z glowicg termostatyczng
0412-01 szt 61,000
2.1.31 SST-1/S KNNR N0O04 Zawor powrotny gwint do grzejnikow RL-5 fi 15
0427-02 kmpl 61,000
21.32 |SST-1/S KNNR N004 Rury przytagczne do grzejnikow fi 15
0429-04 kmpl 61,000
2.1.33 |SST-1/S KNNR N004 Rurociag stalowy jednostronnie ocynkowany na $cianach fi 18
0405-04 metr 190,000
2.1.34 |SST-1/S KNNR N004 Rurociag stalowy jednostronnie ocynkowany na $cianach fi 22
0405-05 metr 336,000
21.35 |SST-1/S KNNR N004 Rurociag stalowy jednostronnie ocynkowany na $cianach fi 28
0405-06 metr 104,000
21.36 |SST-1/S KNNR N004 Rurociag stalowy jednostronnie ocynkowany na $cianach fi 35
0405-07 metr 67,000
2.1.37 |SST-1/S KNNR N004 Rurociag stalowy jednostronnie ocynkowany na $cianach fi 42
0405-08 metr 7,000
2.1.38 |SST-1/S KNNR N004 Rurociag stalowy jednostronnie ocynkowany na $cianach fi 54
0405-10 metr 6,000
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21.39 |SST-1/S KNR 035- Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych
2-31-03 metr 710,000
2140 |SST-1/S KNNR N004 Préba szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach
0406-02 niemieszkalnych metr 710,000
2141 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 18 otuling grub 25 mm
3-43-01 metr 190,000
2142 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 22 otuling grub 15 mm
3-43-02 metr 241,000
2143 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 22 otuling grub 25 mm
3-43-02 metr 95,000
2.1.44 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 28 otuling grub 15 mm
3-43-03 metr 30,000
2145 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 28 otuling grub 25 mm
3-43-03 metr 84,000
2146 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 35 otuling grub 40 mm
3-43-04 metr 67,000
2.1.47 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 42 otuling GRUB 40 mm
3-43-05 metr 7,000
2148 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 54 otuling grub 50 mm
3-43-08 metr 6,000
2149 |SST-1/S KNNR N004 Préba i regulacja instalacji c.o0. na goraco z regulacjg
0436-01 szt 61,000
2150 |SST-1/S Analiza wtasna |Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane - nowe przepusty z
rur, przekucia kmpl 1,000
2.1.51 SST-1/S Analiza witasna |Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane - uszczelninie przejsé i
przejscia ppoz kmpl 1,000
2152 |SST-1/S Analiza wtasna |Lokalna naprawa $cian, sufitow i posadzek po demontazu instalacji
c.0. kmpl 1,000
22 SST-1/S Element Kottownia
2.21 SST-1/S KNR 707- pompa obiegowa kottowa Q=6,5 m3/h, H=2,5m
1-01-01 kmpl 1,000
222 SST-1/S KNR 707- pompa obiegowa, obieg 1 Q=1,5 m3/h, H=3,5m
1-01-01 kmpl 1,000
223 SST-1/S KNR 707- pompa obiegowa Obieg 2 Q=1,2 m3/h, H=3,0m
1-01-01 kmpl 1,000
224 SST-1/S KNR 707- pompa obiegowa Obieg 3 Q=1,3 m3/h, H=3,0m
1-01-01 kmpl 1,000
225 SST-1/S KNR 707- pompa obiegowa CWU, Q=1,8 m3/h, H=3,0m
1-01-01 kmpl 1,000
226 SST-1/S KNR 707- pompa cyrkulacyjna CWU, Q=0,2 m3/h, H=2,0m
1-01-01 kmpl 1,000
227 SST-1/S KNNR N004 Zawor trojdrogowy Kv=16m3/h z sitownikiem
0550-04 kmpl 1,000
2.2.8 SST-1/S KNNR N004 Zawor trojdrogowy Kv=25m3/h z sitownikiem
0550-04 kmpl 1,000
2.2.9 SST-1/S KNNR N004 Zawor trojdrogowy Kv=8m3/h z sitownikiem
0550-04 kmpl 1,000
2210 |SST-1/S KNNR N004 Wezownica schtadzajgca 150kW
0510-01 szt 1,000
2211 |SST-1/S KNNR N004 Zasobnik c.w.u. 400 |
0506-01 szt 1,000
2212 |SST-1/S KNNR N004 Naczynie wzbiorcze 200l
0510-02 szt 1,000
2.213 |SST-1/S KNNR N004 Naczynie wzbiorcze 501
0510-01 szt 1,000
2214 |SST-1/S KNNR NO004 zawor bezpieczenstwa CO DN25
0524-02 szt 2,000
2215 |SST-1/S KNNR N004 zawor bezpieczenstwa CWU DN20
0524-02 szt 1,000
2.2.16 |SST-1/S KNR 708- Regulator pogodowy z okablowaniem
3-01-01 szt 1,000
2217 |SST-1/S KNNR N004 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji z rur stalowych fi 80
0130-08 szt 2,000
2.2.18 |SST-1/S KNNR N004 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji z rur stalowych fi 32
0130-07 szt 2,000
2219 |SST-1/S KNNR N004 Filtr siatkowy gwintowany w instalacji z rur stalowych fi 25
0130-03 szt 2,000
2.2.20 |SST-1/S KNNR N0O04 Zawor zwrotny kotnierzowy fi 80
0521-08 szt 1,000
2.2.21 SST-1/S KNNR N004 Zawor zwrotny gwintowany fi 32
0411-07 szt 2,000
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2222 |SST-1/S KNNR N004 Zawor zwrotny gwintowany fi 25

0411-03 szt 2,000
2.2.23 |SST-1/S KNNR N004 Zawor zwrotny gwintowany fi 20

0411-02 szt 3,000
2.2.24 |SST-1/S KNNR N0O04 Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 65

0411-07 szt 6,000
2.2.25 |SST-1/S KNNR N004 Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 32

0411-07 szt 8,000
2.2.26 |SST-1/S KNNR N004 Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 25

0411-03 szt 6,000
2.2.27 |SST-1/S KNNR N004 Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 20

0411-02 szt 7,000
2.2.28 |SST-1/S KNNR N004 Montaz manometru wraz z wykonaniem tulei

0531-04 szt 8,000
2.2.29 |SST-1/S KNNR N0O04 Montaz termometru wraz z wykonaniem tulei

0531-03 szt 8,000
2230 |SST-1/S KNNR N004 Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.o. fi 125

0514-04 metr 3,000
2.2.31 SST-1/S KNNR N004 Rurociag z rur stalowych spawanych Z/S na Scianie fi 80

0403-08 metr 26,000
2.2.32 |SST-1/S KNR 712- Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi 58-219

1-01-05 m2 5,800
2.2.33 |SST-1/S KNR 712- Odtluszczanie rurociggéw

1-05-04 m2 5,800
2.2.34 |SST-1/S KNR 712- Malowanie pedzlem ruroc fi 58-219 f.poliwin grunt termoodp

2-07-05 m2 5,800
2.2.35 |SST-1/S KNR 712- Malowanie pedzlem ruroc fi 58-219 emalig poliwinyl termoodp

2-15-05 m2 5,800
2236 |SST-1/S KNR 216- Izolacja rury fi 80 otuling grub 80 mm

3-30-13 metr 26,000
2.2.37 |SST-1/S Analiza wtasna |Potgczenie uktadu zasobnika c.w.u. do istniejgcej instalacji wody kmpl 1,000
2238 |SST-1/S KNNR NO04 Uruchomienie kottowni z 2 osobami obstugi

0529-02 szt 1,000
2239 |SST-1/S Analiza wtasna |Podtgczenie urzadzen do istniejgcej instalacji elektrycznej kmpl 1,000
2.240 |SST-1/S Analiza witasna |Demontaz i utylizacja instalac;ji istniejgcej kottowni kmpl 1,000
2241 |SST-1/S KSNR 4/112/4  |Analogia. Dostawa i montaz zmigkczacza wody szt 1,000
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Nr
pozycji

Nr specyfikacji

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

3

SST-1/E

Rozdziat

Instalacje eletryczne

3.1

SST-1/E

Element

Roboty demontazowe

3.1.1

SST-1/E

KNNR
N009-02-03-06-
00

Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej 5rg

kmpl

1,000

3.1.2

SST-1/E

KNNR
N009-05-01-06-
00

Demontaz oprawy z kloszem 2rg

kmpl

1,000

3.1.3

SST-1/E

CEN
000-00-00-00-00

Utylizacja materiatéw z demontazu

kmpl

1,000

3.2

SST-1/E

Element

Instalacje elektryczne

3.21

SST-1/E

KNNR
N005-12-09-05-
00

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1 c w cegle

szt

1,000

322

SST-1/E

KNNR
N005-12-09-04-
00

Przebijanie otworu fi 25 mm dt 1/2 c w cegle

szt

1,000

3.23

SST-1/E

KNNR
N005-01-11-01-
00

Kanat instalacyjny z PCV 15x30 na podtozu betonowym

metr

12,000

324

SST-1/E

KNNR
N005-03-01-08-
00

Mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
cegle

szt

14,000

3.25

SST-1/E

KNNR
N005-07-16-01-
23

Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w korytach

metr

12,000

3.2.6

SST-1/E

KNNR
N005-07-01-02-
00

Kopanie rowoéw dla kabli recznie w gruncie kat 3

Wyliczenie ilosci

robot:

4*0,30,7 0,840000

RAZEM: 0,840000

m3

0,840

3.2.7

SST-1/E

KNNR
N005-07-05-01-
00

Utozenie rur ostonowych z PCV fi 40

metr

7,000

3.2.8

SST-1/E

KNNR
N005-07-13-01-
23

Uktadanie kabla YKY 3x2,5 w rurach

metr

9,000

3.2.9

SST-1/E

KNNR
N005-07-02-02-
00

Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3

m3

0,840

3.2.10

SST-1/E

KNNR
N005-02-04-03-
07

Przewdd ptaski YDYp 4x1,5 w tynku na podtozu betonowym

metr

25,000

3.2.1

SST-1/E

KNNR
N005-03-03-02-
00

Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty przewéd 2,5 mm2

szt

2,000

3.2.12

SST-1/E

KNNR
N005-12-03-01-
00

Podtgczanie przewodoéw pojedynczych do 2,5 mmz2 pod zaciski

szt

6,000

3.2.13

SST-1/E

KNNR
N005-03-06-01-
03

tacznik krzywkowy 25A, 0-1, n/t, 1-faz

szt

1,000

3.2.14

SST-1/E

KNNR
N005-04-06-01-
00

Montaz aparatu elektrycznego dzwonek beprzewodowy

kmpl

1,000

3.2.15

SST-1/E

KNNR
N005-04-07-03-
00

Wytacznik przeciwporazeniowy 1(2)-biegunowy 2P B16A typ AC

szt

1,000

3.2.16

SST-1/E

KNNR
N005-05-02-01-
03

Montaz oprawy oswietleniowej DIONE LED PLUS, 1750Im, 830, IP65
Ikl. DALI, RCR, OPAL biaty, 18W, CORRIDOR nr kat. 952586

kmpl

8,000

3.3

SST-1/E

Element

Montaz instalacji uziemiajacej

3.31

SST-1/E

KNNR
N005-07-01-02-
00

Kopanie rowoéw dla kabli recznie w gruncie kat 3

Wyliczenie ilosci

robot:

140*0,4*0,5 8,000000

RAZEM: 8,000000

m3

8,000

3.3.2

SST-1/E

KNNR
N005-06-05-02-
01

Montaz uziomu powierzchn poz FeZn 30x4 wykop gt 0,6 m kat 3

metr

125,000
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llosé

3.33

SST-1/E

KNNR
N005-06-02-04-
00

Przewdd uziemiajgcy z bednarki OC 30/4 utozony luzem (ukfadana na
do ztgcza kontrolnego)

metr

40,000

3.3.4

SST-1/E

KNNR
N005-06-02-04-
00

Przewdd uziemiajgcy z bednarki OC 30/4 utozony luzem (wypusty
uziemiajgce)

metr

12,000

3.35

SST-1/E

KNNR
N005-06-11-01-
00

taczenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 w wykopie wraz z
zabepieczenim antykorozyjnym

szt

20,000

3.3.6

SST-1/E

KNNR
N005-07-02-02-
00

Zasypanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 3

m3

8,000

34

SST-1/E

Element

Montaz instalacji odgromowej

3.4.1

SST-1/E

KNNR
N005-06-01-02-
01

Przewody odgromowe poziome z pretéw stalowych OC lub Al fi8mm
na wspornikach klejonych

metr

75,000

34.2

SST-1/E

KNNR
N005-06-01-01-
03

Przewody odgromowe poziome pret FeZn lub Al fi 8 na wspornikach

metr

32,000

343

SST-1/E

KNNR
N005-06-01-03-
03

Przewody odgromowe pionow pret FeZn fi 8 w rurce odgromowe;j

metr

80,000

34.4

SST-1/E

KNNR
N005-06-12-06-
00

Ztacze kontrolne w puszce p/t z pokrywka INOX lub gruntowe

szt

8,000

345

SST-1/E

KNNR
N005-06-12-01-
00

Ztagcze do rynny okapowej na dachu

szt

10,000

3.4.6

SST-1/E

KNNR
N005-06-12-02-
00

Ztgcze krzyzowe

szt

12,000

34.7

SST-1/E

KNNR
N005-06-15-05-
00

Iglica kominowa h=2m na dachu z kotwami

kmpl

3,000

3.4.8

SST-1/E

KNNR
N005-06-15-06-
00

Iglica kominowa h=3m na dachu z kotwami

kmpl

2,000

34.9

SST-1/E

KNNR
N005-06-13-06-
00

Potaczenie kompensacyjne

szt

11,000

3.4.10

SST-1/E

KNNR
N005-06-11-04-
00

Zabezpieczenie potaczen skrecanych na dachu

kmpl

1,000

3.5

SST-1/E

Element

Pomiary elektryczne

3.5.1

SST-1/E

KNNR
N005-13-01-01-
00

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 1 faz

szt

10,000

3.5.2

SST-1/E

KNNR
N005-13-03-01-
00

Pomiar rezystanciji izolacji obwdd 1-fazowy pomiar pierwszy

szt

1,000

3.5.3

SST-1/E

KNNR
N005-13-03-02-
00

Pomiar rezystanciji izolacji obwod 1-fazowy pomiar nastepny

szt

9,000

3.54

SST-1/E

KNNR
N005-13-05-01-
00

Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania proba pierwsza

szt

1,000

3.55

SST-1/E

KNNR
N005-13-04-01-
00

Badania instalacji uziemniajacej pomiar pierwszy

szt

1,000

3.5.6

SST-1/E

KNNR
N005-13-04-02-
00

Badania instalacji uziemniajgcej pomiar nastepny

szt

9,000

3.5.7

SST-1/E

KNNR
N005-13-04-03-
00

Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy

szt

1,000

3.5.8

SST-1/E

KNNR
N005-13-04-04-
00

Badania instalacji odgromowej pomiar nastepny

szt

7,000
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