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OPIS TECHNICZNY:

1. Dane formalne:

1.1. Nazwa, cel opracowania i zakres:

Niniejszy projekt budowlany rozbudowy instalacji czynnego odgazowania sktadowiska odpaddéw
w Ujkowie Starym gm. Bolestaw zostat opracowany na zamodwienie nr DPO/42/022021 z dnia
24.02.2021 r. otrzymane z Zaktadu Gospodarki Komunalnej "Bolestaw" Sp. z 0.0.

Opracowanie obejmuje wykonanie kolejnej rozbudowy instalacji odprowadzajgcej biogaz ze
sktadowiska odpadéw. Rozbudowa polega na wykonaniu 8 studni gazowych na aktualnie
eksploatowanej kwaterze sktadowiska oraz potfaczeniu kazdej ze studni instalacjg przesytu biogazu
z instalacjg istniejacg. W sktad projektowanego systemu wchodzg takze nastepujgce urzadzenia:
odwadniacz bateryjny na 8 podejS¢ oraz instalacja odprowadzenia kondensatu z odwadniacza
bateryjnego.

Zaprojektowane instalacje stanowga uzupetnienie istniejgcego systemu odgazowania catej kwatery,
ktory jest sukcesywnie rozbudowywany.

Przedsiewziecie ma celu zwiekszenie efektywnosci eliminacji emisji biogazu ze ztoza odpaddéw oraz
zwiekszenie ilosci pozyskiwanego biogazu.

1.2. Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej "Bolestaw" Sp. z o0.0.
ul. Osadowa 1,

32-329 Bolestaw.

1.3. Autor opracowania:

SIM Projekt s.c. Stawomir Hebel i Mariusz Gosz
ul. Zbozowa 11,

84-239 Bolszewo.

1.4. Podstawy opracowania:

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych terenu sktadowiska, opracowana
w skali 1:1000.

= Ekspertyza okreslajgca produktywnosc gazowg kwatery.

= Zalecenia do budowy i eksploatacji instalacji do wydobywania i wykorzystywania biogazu
z wysypisk, wyd. Osrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM. £6dzZ 1999 r.

=  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolestaw dla
dziatek objetych inwestycja.

* Decyzja Wéjta Gminy Bolestaw nr 05.6220.5.2015 z dnia 29.01.2016r.0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

=  Materiaty otrzymane od producentéw urzadzen i armatury.

= Normy i przepisy aktualne w czasie opracowywania dokumentacji.

Projekt rozbudowy instalacji odgazowania na sktadowisku
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2. Stan istniejacy:
Sktadowisko odpaddéw komunalnych w Ujkowie Starym zlokalizowane jest w zagtebieniu terenowym.
Uszczelnienie dna i $cian sktadowiska stanowi folia z PEHD o grubosci 2 mm.
Sktadowanie odpaddéw na przedmiotowym obiekcie rozpoczeto w styczniu 1997 roku.
Na powierzchni terenu wytypowanego do posadowienia studni gazowych odpady sktadowane s3 od
okoto 15 lat. Grubos¢ warstwy sktadowanych odpaddéw na tym obszarze wynosi od 12 do 20 m.
W dolnych warstwach tej czesci sktadowiska sktadowane byty zmieszane odpady komunalne,
natomiast w ostatnich latach zaczeto sktadowac¢ rdwniez odpady komunalne posortownicze, w tym
stabilizat i odpady o kodzie z grupy 19.
Na sktadowisku odpady regularnie zageszczane (ugniatane) sg kompaktorem.
Instalacja technologiczna pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biogazu (oddana do
uzytkowania w 2008, 2013 oraz 2015 roku) ma na celu niedopuszczenie do niekontrolowanej emisji
gazow sktadowiskowych do atmosfery poprzez kontrolowane ujecie gazu oraz zastosowanie
instalacji, pozwalajagcej wykorzystaé biogaz do celéw energetycznych (energia ze Zrédia
odnawialnego).
Istniejgca instalacja odgazowujgca sktada sie:

= ze studni odgazowujacych pionowych i studni poziomych,

= przytgczy ssacych biogaz od kazidej ze studni do istniejgcego modutu pompowo-

préozniowego,

=  dwdch modutéw pompowo - regulacyjnych (MPR),

= przewodow ttocznych biogazu z rur PE 63,

®= modutu odsiarczania ujetego biogazu na bazie rudy darniowej,

= filtrow do usuwania zwigzkéw krzemu oparte na weglu aktywnym,

= 2 modutdow spalajgcych biogaz w celu wytworzenia energii elektrycznej,

= 2 agregatéw pradotwdrczych,

= ukfadu przewoddéw energetycznych,

= stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z odpowiednimi rozdzielniami.
lloé¢ biogazu kierowana obecnie do spalenia wynosi ok. 2 200 000 m*/rok.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Konieczno$¢ odgazowania skfadowiska, na ktérym jest prowadzone sktadowanie odpaddéw
ulegajacych biodegradacji wynika z przepiséw rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. poz. 523).

Zgodnie z § 8 ww. rozporzadzenia:

1. Sktadowisko odpadéw, na ktorym przewiduje sie sktadowanie odpaddéw ulegajacych
biodegradacji, wyposaza sie w instalacje do odprowadzania gazu sktadowiskowego.

2. Gaz sktadowiskowy oczyszcza sie i wykorzystuje do celdw energetycznych, a jezeli jest to
niemozliwe — spala w pochodni.

Ww. warunki sg aktualnie spefnione na terenie przedmiotowego Zaktadu.

Projekt rozbudowy instalacji odgazowania na sktadowisku
odpaddw innych niz niebezpieczne w Ujkowie Starym
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W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano nastepujace elementy:

a. 8 pionowych studni gazowych o gtebokosciach H wynoszacych od 12,0m.

b. Instalacje przesytowg biogazu z 8 studni do punktu wigczenia w istniejgcy system
odgazowania oraz dodatkowy fragment rurociggu, ktéry postuzy w przysztosci do
podtaczenia studni poziome;.

c. 1 odwadniacz bateryjny na trasie rurociggu.

Instalacje odprowadzenia kondensatu z odwadniacza do istniejgcej instalacji odbierajgcej
kondensat.

4. Rozwigzania projektowe:

4.1. Technologia pracy instalacji:

Biogaz wytworzony na przedmiotowej czesci kwatery (sektor w trakcie eksploatacji) ujmowany
bedzie poprzez 8 pionowych studni typu wierconego. Biogaz z 8 nowych studni (Sg101, Sg102,
Sg103, Sg104, Sg105, Sgl06, Sg107, Sgl08) odprowadzany bedzie rurociggami PE @63 do
kontenerowych stacji zbiorczych MPR1 i MPR2 poprzez wtaczenie do istniejgcych przytgczy
gazowych, ktére w chwili obecnej sg nieaktywne. Wybdr nieaktywnych przytgczy zostanie
przeprowadzony przez Zamawiajgcego na podstawie zestawienia kilkumiesiecznych odczytow
z armatury pomiarowej w stacjach MPR. W razie braku wolnych miejsc przed podfgczeniem studnie
zostang potaczone po 2 i wpiete w 4 wolne przytagcza. W celu odprowadzenia powstajgcego w
rurociggach kondensatu, przed wpieciem nowobudowanych rurociggéw z biogazem w istniejgca
instalacje, zaprojektowano odwadniacz bateryjny na 8 podej$¢. Kondensat z tego odwadniacza
odprowadzany bedzie poprzez nowg instalacje odprowadzania kondensatu PE@63 do istniejacej
studni kondensatu.

4.2. Studnie gazowe:

Zaprojektowano 8 studni gazowych o konstrukcji pokazanej na rysunku. Przyjety promien
oddziatywania pojedynczej studni r=30,0 m. Gtebokosci pojedynczych studni wynosi¢ bedg 12 m.

W ztozu odpaddéw wykonaé nalezy odwiert metodg obrotowa o $rednicy min. @500. W otwér o
wywierconej $rednicy min. @500 mm wiozy¢ nalezy rure ssaca perforowang @160 mm SDR11 ktéra
wyprowadzi¢ 50cm ponad aktualny poziom odpaddéw.

Dla zapewnienia centrycznego potozenia rury @160 mm nalezy zastosowac prowadniki z PP co
3 metry. Przestrzed miedzy otworem min. @500 mm a rurg @160 mm nalezy wypetni¢ zwirem
ptukanym 16/32 mm o zawartosci wapnia maks. 10%. Gtowice studni stanowi¢ bedzie rura
PE@500 SDR 17, wprowadzona na gteboko$¢ 1,0m w ztoze odpaddw, zakofczona na wysokosci
h=1,0m ponad poziomem odpaddw pokrywg kotnierzowg DN 500 lub inng tozsama.

Lokalizacje studni pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym, konstrukcje, natomiast parametry
studni znajdujg sie w ponizszej tabeli.

Projekt rozbudowy instalacji odgazowania na sktadowisku
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Parametry poszczegdlnych studni:

Oznaczenie Dtugosé D:: g;:-éi‘é
studni studni perfor?)wanej
[ [m] (i
Sg101 13 1
5g102 13 1
5g103 13 1
Sg104 13 1
5g105 13 11
Sg106 13 1
5g107 13 1
5g108 13 1

UWAGA: wszystkie prace wykonywane beda w atmosferze wybuchowej i wymagajg wtasciwej oceny
ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Studnie, po ich odwierceniu, nalezy natychmiast
zaslepi¢ przy uzyciu odpowiedniej ksztattki PEHD oraz zabezpieczyé (uszczelni¢) przed
niekontrolowanym wyciekiem gazu sktadowiskowego ze studni w jej obrebie.

4.3. Instalacja przesytowa biogazu z 8 studni do punktu wtgczenia w istniejacy system:
Potgczenie kazdej studni wykonaé osobno, rurami PE @363 SDR 11 w stopniu cisnieniowym PN10.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkami w kierunku odwadniacza bateryjnego. Ze wzgledu na
nasycenie biogazu wilgocig i duze osiadania odpaddéw nalezy zapewnié¢ spadki przewoddéw nie
mniejsze niz 2%. Rurociagi wpig¢ poprzez tréjnik w istniejgca instalacje, zgodnie z rysunkiem. Na
potrzeby kompensacji przewody nalezy uktadaé faliscie. Nalezy stosowaé pofaczenia zgrzewane,
a rurociagi nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,9 m.

4.4. Odwadniacz bateryjny:

Zaprojektowano odwadniacz na 8 podej$¢ zlokalizowany przed potgczeniem zaprojektowanej
instalacji odprowadzenia biogazu z istniejgcym systemem. Odwadniacz umiejscowiony zostaty ok.
0,7 m ponizej osi rurociggu gazowego. Ma on za zadanie odebranie i odprowadzenie skroplin
zebranych w poszczegdlnych gazociggach ssacych. Wykonane jest z rury zbiorczej PE@400 w ktérej
umiejscowione sg rury PE@63 proste z poszczegdlnych przytaczy gazowych. taczenie rur PE63 z rurg
PE@400 wykonane jest przy pomocy tzw. siodet elektrooporowych w sposdb trwaty i szczelny.
Kondensat z odwadniacza odprowadzany jest rurociggiem PE @63 do istniejgcego przewodu
odwadniajgcego, ktory przytaczony jest do istniejgcej studni kondensatu.

4.5. Instalacja kondensatu z odwadniacza do istniejacej instalacji kanalizacyjnej:

W celu odprowadzenia nagromadzonego w odwadniaczu kondensatu zaprojektowano rurocigg z rur
PE @63. Nalezy go doprowadzi¢ do istniejgcego przewodu odwadniajgcego, ktdry przytaczony jest do
istniejgcej studni kondensatu.

Projekt rozbudowy instalacji odgazowania na sktadowisku
odpaddw innych niz niebezpieczne w Ujkowie Starym




SIM PROJEKT

Stawomir Hebel i Mariusz Gosz Spotka Cywilna

84-239 Bolszewo, ul, ZboZowa 11 tel. 696-001-694, 693-813-7850 str.8

4.6. Kontrola jakosci materiatow i robét:

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji odgazowujacej muszg posiadaé¢ dokumenty
identyfikacyjne oraz deklaracje zgodnosci z polskg normg lub aprobate techniczng. Dostarczenie
takich dokumentéow inspektorowi nadzoru spoczywa na wykonawcy instalacji.

Na miejscu budowy muszg by¢ zapewnione nastepujgce warunki:

Czesci sktadowe instalacji z PEHD nalezy transportowac¢ w opakowaniu nie kaleczagcym rur
i ksztattek. Koncowki rur i ksztattek winny by¢ zadeklarowane.

Wszystkie czesci sktadowe instalacji nalezy magazynowac w taki sposdb, aby ich wewnetrzne
powierzchnie nie ulegly zanieczyszczeniu oraz aby nie nastgpita ich deformacja lub
uszkodzenie. Plac sktadowy musi byé ptaski i gtadki, ogrodzony przed osobami
niepowotanymi. Rury winny spoczywaé podparte na catej ich dtugosci. Wszystkie elementy
rurociggdw winny posiadac identyfikatory, zawierajagce informacje o dostawcy, nr partii,
dane materiatowe i parametry pracy.

5. Obszar oddziatywania inwestycji:
Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414) obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 1618/76

i 270, na ktdrych znajduje sie przedmiotowy obiekt.

6. Uwagi ogdlne:

Dla projektowanych obiektéw, z uwagi na ich charakter, nie ustanawia sie kategorii
geotechnicznej.

Zaktad, na terenie ktérego zaprojektowano obiekty, posiada dostep do drogi publicznej.
Dziatki pod projektowane obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalefl miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze wystepowania potencjalnych szkdd gérniczych.

Wptyw projektowanych obiektéw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow obiektow

i ich otoczenia:

Zapotrzebowanie na wode: brak.

Kondensat z odwadniacza zostanie odprowadzony do instalacji kanalizacji odciekowe;j.
Projektowane obiekty nie wytwarzajg odpaddw, nie sg zréodtem emisji hatasu, wibracji
a takze promieniowania.

Zastosowane rozwigzania ograniczajg badz eliminuja wptyw obiektu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Zgodnie z Zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przedsiewziecie
objete niniejszg dokumentacjg nalezy zakwalifikowa¢ jako budowe obiektow budowlanych:
Kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Projekt rozbudowy instalacji odgazowania na sktadowisku
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Z uwagi na spodziewang ucigzliwos$¢ odorowa w czasie robét ziemnych, zaleca sie podzielnie
tych robdt na krotkie etapy i przechodzenie do kolejnego etapu dopiero po zakonczeniu prac
na biezgcym etapie.

7. Zabezpieczenie ppoz.:

7.1. Podstawowe przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109/2010 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002
poz. 690, ze zmianami Dz.U.nr56 =z dn.7 kwietnia 2009 r. poz. 461).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drédg pozarowych (Dz. U. nr
124/2009 poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2015r. poz. 2117),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 czerwca 2002 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gérniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. nr 109/2002 poz. 961),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z dn. 8 stycznia 2010 r.),

PN-EN:60079-10-1 — Atmosfery wybuchowe — czes$¢ 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -Gazowe
atmosfery wybuchowe,

PN-EN1127-1 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. z dn. 30 grudnia 2005 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 29 maja 2003 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktédrych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa
(Dz.Ust.nr.107/2003 poz.100).

7.2. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;:

7.2.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji:

Nie dotyczy.
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7.2.2. Charakterystyka zagroZzenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych poZzarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych:

Materiatem niebezpiecznym pozarowo jest gaz sktadowiskowy, ujmowany ze ztoza odpadow,
przekazywany nastepnie rurociggami do neutralizacji. Gtéwnym sktadnikiem gazu sktadowiskowego,
ktory decyduje o ww. niebezpieczenistwie, jest metan.

Witasnosci fizyko-chemiczne metanu:

=  Temperatura samozaptonu 680°C.

= Klasa temperaturowa T 1.

= Dolna granica wybuchowosci 4,9%.

=  Godrna granica wybuchowosci 15,4%.

=  Grupa wybuchowosci | Il A.

= Maksymalny przyrost cisnienia przy wybuchu w mieszaninie z powietrzem w kPa - 605.

=  Gesto$¢ wzgledem powietrza 0,55 (unosi sie do goéry). Zawartos¢ metanu w gazie
sktadowiskowym zamyka sie z reguty w przedziale 21+55%.

7.2.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewngqtrz pomieszczen:

Nie dotyczy.

7.2.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Sktadowisko odpaddéw traktowal nalezy jako budowle z otwartg przestrzenig sktadowa poza
budynkami.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, pod pojeciem budowli nalezy rozumiec:

- kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwiqzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzqdzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzqdzeri) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdow sktadajqcych sie na catos¢
uzytkowq.

Otwarte sktadowisko z prognozowang gestoscig obcigzenia ogniowego nie przekraczajagcq 500
MJ/m?>,

Powyzsze prognozowano na podstawie :
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= Archiwalnego badania ciepta spalania odpadéw komunalnych  pochodzacych
z terenu wojewddztwa pomorskiego, wykonanego w 2010 r. przez ENERGOPOMIAR Gliwice
Sp. z 0. 0. (badanie 10 réznych prob, kazda w czterech fakcjach).
= Technologii sktadowania odpaddéw w warstwach do 2 m wysokosci, przesypywanej warstwa
gruntu inertnego o migzszosci co najmniej 0,2 m.
Zatozenia przyjete do obliczen:

= Eksploatowany w danej jednostce czasu na kwaterze bedzie tylko jeden sektor.

= Powierzchnia eksploatowanego sektora kwatery sktadowiska, poddanego odgazowaniu
wynosi 11 360 m? (stanowi to ok. % powierzchni kwatery w poziomie korony obwatowar,
wynoszacej 43 370 m?).

» Catkowita powierzchnia kwatery sktadowania wynosi 86 900 m>.

= Warstwe palng stanowi¢ bedzie warstwa niezageszczonych odpaddéw o migzszosci
maksymalnie 1,0 m (zapewnienie swobodnego doptyw tlenu).

»  Maksymalna ilo$¢ materiatéw palnych przyjeta do obliczeri: (1,0 m x 11 360 m?)= 11 360 m°>.

= Masa rzeczywista materiatdbw  palnych  przy zatoionej gestosci odpadow
350 kg/m* (odpady w stanie luznym, przed ich skompaktowaniem, w stanie najbardziej
podatnym na zapton z uwagi na tatwiejszy dostep tlenu): 11 360 * 350 = 3 976 000 kg.

= (Ciepto spalania ($rednia arytmetyczna z ww. badan): 6,65 MJ/kg.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12.06.2007 r. zmieniajgcym
rozporzqdzenie w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczenia odpadow do sktadowania
na sktadowiskach danego typu, od dnia 1.01.2013 r. obowiqzuje zakaz sktadowania odpaddéw
o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 na sktadowiskach odpaddéw
innych niz niebezpieczne i obojetne, jesli majg ciepto spalania powyzej 6 MJ/kg s.m.
W _zwigzku z powyzszym przyjeto do obliczen: 6 MJ/kg jako maksymalng dopuszczalng

obowigzujgcymi przepisami wartosc ciepta spalania odpaddéw kierowanych na sktadowisko.
Obliczenie gestosci obcigzenia ognhiowego :

Gestosc obcigzenia ogniowego sktadowiska odpaddw innych niz obojetne i niebezpieczne w m.
Bolestaw obliczono w oparciu o norme PN-B-02852: Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.
Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Zgodnie z p. 2.1. normy PN-B-02852 gestos¢ obcigzenia ogniowego obliczono wg wzoru:

—-— QCF * G
Qq =

gdzie:
Q,, - ciepto spalania odpadéw balastowych.

G - masa odpadow balastowych w kilogramach.

_ 6*3976000

0,= =275 M

86 900 m?2
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7.2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Podstawowe definicje:

= Mieszanina wybuchowa - mieszanina paliwa gazowego z powietrzem o stezeniu miedzy
dolng i gérng granicg wybuchowosci, w ktérej po zainicjowaniu zaptonu nastepuje spalanie
wybuchowe.

= Dolna i gdérna granica wybuchowosci - graniczne stezenie paliwa gazowego w powietrzu,
wyrazane w procentach objetosciowych, w przedziale ktérego w okreslonych warunkach
nastepuje spalanie wybuchowe.

=  Obszar zagrozony wybuchem - wymiarowo ogranicza przestrzen (obszar), w ktdrej wystepuje
lub moze wystepowac mieszanina paliwa gazowego z powietrzem o stezeniu zawartym
miedzy dolng, a gérna granica wybuchowosci. Obszar ten zawiera co najmniej jedna ze stref

zagrozenia wybuchem t.j. 0, 1, 2.

» 0 - zgodnie z PN-EN 60079-10 — Przestrzen w ktorej atmosfera wybuchowa wystepuje
ciggle lub w dtugich okresach;

> 1 - zgodnie z PN-EN 60079-10 - Przestrzen, w ktdrej pojawienie sie gazowej atmosfery
wybuchowej jest prawdopodobne w warunkach normalnej pracy;

» 2 - zgodnie z PN-EN 60079-10 Przestrzen, w ktérej w warunkach normalnej pracy nie
jest prawdopodobne pojawienie sie gazowej atmosfery wybuchowej, a jezeli pojawi sie
ona rzeczywiscie, to moze tak sie stac tylko rzadko i tylko na krétki okres.

Zasieg stref zagrozenia wybuchem zalezy od szybkosci wyptywu paliwa gazowego ze zrddta emis;ji i
sposobu jego rozproszenia sie w otoczeniu. W zwigzku z powyzszym wyznaczona zostata nastepujaca
strefa:
= 2, o zasiegu (promieniu) 5 m, ktérg wyznacza sie w pracach przy przebudowie studni
gazowych, przy otwartej gtowicy studni (przy wytgczonej instalacji odgazowania lub odcietej
studni) oraz w punkcie wtgczenia nowej instalacji w instalacje istniejgca.

7.2.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych:

Nie dotyczy.

7.2.7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Sktadowisko jako jedna strefa pozarowa poza budynkami:

Strefie pozarowej sktadowiska - nalezy przez to rozumiec¢ powierzchnie sktadowiska oddzielong od
budynkow, innych obiektow budowlanych i sktadowisk, w sposob okreslony dla budynkéw w
przepisach rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzin.
zm.).

Wprowadzenie instalacji odgazowania do istniejgcego sktadowisko jako strefa pozarowej, nie
zmienia jej warunkow i wielkosci — pozostaje bez zmian.
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7.2.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym o odlegtfosci
od obiektow sgsiadujgcych:

W poblizu projektowanej instalacji gazowej brak jest innych obiektéw, dla ktérych stanowitaby ona
potencjalne zagrozenie pozarowe.

Warunki lokalizacyjne :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 271 pkt 13, otwarte
sktadowisko odpaddéw nalezy traktowac w kategorii PM. W zwigzku z tym na podstawie pkt. 1 ww.
paragrafu, dla obliczonej gestosci obcigzenia ogniowego odlegtos¢ od krawedzi lasu wynosi¢ musi
minimum 12 m. Warunek ten zostat zachowany.

Odlegtosc do budynkdéw sasiednich - brak zabudowy budynkami w odlegtosci co najmniej 16 m.
Odlegtos¢ do granic dziatek budowlanych, dla ktérych brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - zachowane co najmniej 4 m.

7.2.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Warunki ratowania i ewakuacji ludzi z eksploatowanej kwatery sktadowiska zawarte s3
w obowigzujagcym na terenie Zaktadu planie awaryjnym, stanowigcym zatgcznik do instrukcji
prowadzenia sktadowiska odpaddw, zatwierdzonej decyzjg Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego.

7.2.10. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej:

Jedyng instalacjg, przewidziang do realizacji w ramach niniejszego projektu, jest instalacja do ujecia
i odprowadzania gazu sktadowiskowego.

Zasady bezpieczenstwa ppoz. sg nastepuijgce:

= Sprzet do gaszenia ew. pozaréw powinien znajdowac sie w ciggtej gotowosci do uzytku, bez
wzgledu na warunki pogodowe i inne czynniki zewnetrzne.

= Zarzadzajgcy sktadowiskiem winien opracowaé¢ Dokument Oceny Zagrozienia Wybuchem
i Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

= Zarzadzajgcy sktadowiskiem powinienem przygotowac zasady postepowania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, uzgodnione z miejscowg strazg pozarna.
Zasady postepowania oraz plan alarmowy winny by¢ umieszczone w widocznym miejscu
i podane do wiadomosci wszystkim zainteresowanym.

=  Pracownicy powinni okresowo ¢wiczy¢ sie w postugiwaniu sprzetem ppoz., zwtaszcza przed
rozpoczeciem pracy na stanowisku, a nastepnie w odstepach co najmniej 6 miesiecy.

= Sprzet ppoz. powinien by¢ okresowo sprawdzany przez konserwatoréw sprzetu gasniczego
posiadajgcych stosowne uprawnienia, a wyniki tego sprawdzenia oraz okres jego waznosci
odnotowane w kartotece urzadzenia.
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=  Po pozarze lub wybuchu w urzadzeniu do gazu sktadowiskowego lub obok niego, urzagdzenie
to powinien sprawdzi¢ przed ponownym uruchomieniem rzeczoznawca.

7.2.11. Informacja o doborze urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzqcych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczqgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq
charakterystykq tych urzgdzen:

Dla sktadowiska nie sg wymagane urzadzenia przeciwpozarowe, tj. hydranty wewnetrzne, system
sygnalizacji pozarowej, oddymianie itp. Doptyw pradu do wszelkich instalacji elektrycznych
w obrebie sktadowiska powinien mie¢ mozliwo$¢ wytgczenia za pomocag przeciwpozarowego
wytacznika pradu lub gtéwnego wytgcznika pradu. Doptyw gazu ze studni odgazowania do przewodu
zbiorczego lub urzadzenia zbiorczego odbierajagcego gaz, powinien byé wyposazony w zawory
odcinajgce, odpowiednio oznakowane, umozliwiajgce przeptyw gazu w razie awarii lub pozaru.

7.2.12. Informacja o wyposazeniu w gasnice:

Budynek ssawy gazowe] oraz pomieszczenia agregatéw spalajgcych gaz wyposazone sg w gasnice
(proszkowe lub $niegowe) o zawartosci srodka gasniczego 12 kg.

7.2.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Jako droge pozarowg dojazdowg przewidziano istniejgcg droge wewnetrzng biegnacg wokot
kwatery, o nawierzchni z ptyt drogowych, posiadajgcg wymagang nosnosc zapewniajgcg nacisk na o$
100 kN/o$ oraz minimalng szeroko$¢ wynoszacg 4 m. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynoszaca 10 dm®/s, bedzie zapewniona z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych
DN80.

8. Wptyw eksploatacji gérniczej:

Z uwagi na charakter projektowanych obiektdw nie przewiduje sie zagrozenia od wplywu
eksploatacji gérniczych. Wptyw eksploatacji gérniczej przyjmuje sie jako pomijalnie maty w stosunku
do osiadan wewnetrznych sktadowiska odpadow.

9. Uwarunkowania wynikajgce z decyzji sSrodowiskowej:

Dla przedsiewziecia objetego niniejszg dokumentacjg Wéjt Gminy Bolestaw wydat w dniu 29 stycznia
2016 r. Decyzje nr 0S5.6220.5.2015 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. W charakterystyce przedsiewziecia, stanowigcej zatgcznik do przedmiotowej
decyzji, okreslono docelowg liczbe studni gazowych na 20, ktérych uzupetnienie stanowi¢ miaty
stacja zbiorcza, sieé¢ przesytowa biogazu oraz system odwadniaczy. W zwigzku z zaprojektowaniem
w 2016 roku 12 studni gazowych, ktére zostang wpiete w istniejgce przytacza gazowe, zatozono
jednoczesnie, ze pozostate 8 studni, stanowigcych elementy systemu odgazowania zostanie
wykonane w terminie pdziniejszym, tj. gdy kwatera sktadowania odpaddéw bedzie juz prawie
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w catosci wypetniona, czyli po zblizeniu sie do docelowej rzednej sktadowania odpaddéw, ktére to
podniesienie stanowito istote wydania przedmiotowej decyzja srodowiskowej.

Reasumujac, nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie objete niniejszg dokumentacjg jest spdjne
z Decyzjg Wéjta Gminy Bolestaw nr 0$.6220.5.2015 o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
29 stycznia 2016 .

10. Zestawienie materiatow:

Lp. Nazwa elementu: llosé:

1 Studnia gazowa 8 szt.

Elementy sktadowe 8 studni gazowych:
1a zawor kulowy DN 15 8 szt.
1b Obejma siodtowa PE ¢160/63 8 szt.
1c pokrywa kofnlljeergc\;\éa zaslepiajaca 8 st
1d | rura ostonowa PEHD @500, SDR 17 8x2,0m
le rura perforowana §160 8 x11.0m
1f geomembrana 1,0mm 8 x78.5m>
1g glina 95.0m’
2 Odwadniacz bateryjny(8 podejsé) 1 szt.
Elementy sktadowe odwadniacza bateryjnego:
2a rura stalowa ocynkowana 1 1/4" 2.0m
2b rura PE @400 2.95m
2c | siodto elektrooporowe @400/%63 8 szt. + 1 szt.
2d PE @63 17.70m
Pozostate elementy instalacji
3 rura PE @63 | 2386.6
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Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej "Bolestaw" Sp. z 0.0.
ul. Osadowa 1,
32-329 Bolestaw

Stadium: Informacja bezpieczenstwa i ochrony srodowiska

Przedsiewziecie: Rozbudowa instalacji odgazowania na sktadowisku
odpadow innych niz niebezpieczne w Ujkowie Starym

Nr ewid. dziatek: 1618/76, 270 obr. Bolestaw
Bran:za: Sanitarna

Podpis:
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

a.
b.

Budowa 8 pionowych studni gazowych o gtebokosciach 12,0m,

Budowa instalacji przesytowej biogazu od nowobudowanych 8 studni gazowych do

istniejgcej instalacji biogazu oraz dodatkowy fragment rurociagu, ktéry postuzy w

przysztosci do podtgczenia studni poziomej.

Budowa 1 odwadniacza bateryjnego na trasie rurociagu,

Budowa instalacji odprowadzenia kondensatu z odwadniacza do istniejgcej instalacji

odbierajgcej kondensat.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Roboty prowadzone beda na istniejgcym obiekcie budowlanym - eksploatowanej kwaterze

deponowania odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie mogg stwarzac:

ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na kwaterze,
wykopy pod rurociggi gazowe,

praca w atmosferze wybuchowej,

ekstremalne warunki pogodowe,

$liski i niestabilny grunt oraz odpady,

bezposredni kontakt z odpadami i odciekami.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Zagrozenie moga stwarzac:

wybuch biogazu wskutek uzycia otwartego ognia lub od iskry,

awarie sprzetu podczas pracy,

praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: spychacza, koparki -
mozliwos¢ okaleczenia,

przysypanie ziemig lub odpadami osuwajgcymi sie z niezabezpieczonych $cian
wykopu oraz usuwanymiz wykopu,

praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonania okreslonych robdt jak:
szlifierki elektryczne, wciaggarki reczne i mechaniczne, zgrzewarki - mozliwosé
porazenia pragdem, poparzenia lub okaleczenia,

wpadniecie do niezabezpieczonych wykopow,

potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet,

porazenia prgdem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajgcymi
uziemienia,

zastabniecia w czasie robdt,

wejscie 0sdb postronnych na teren prowadzenia robdt — mozliwosé wypadku,
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poslizniecia i potkniecia, upadki z wysokosci ponizej 2,5m,
podraznienia skory i oczu zanieczyszczong ziemig, odpadami lub odciekami,
wdychanie biogazu (zwigzki trujgce i duszace, m.in. H,S).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

6.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wskaza¢ osobe bezposrednio nadzorujgcg (odpowiedzialng) poszczegélne
roboty budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz BHP przy prowadzeniu robét budowlanych, zgodnie
z Dz.U. Nr 169 z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

Nalezy okresli¢ prace wymagajgce pisemnego pozwolenia na prace szczegdlnie
niebezpieczne.

Nalezy poinformowac pracownikéw kopigcych rowy o ew. istniejgcych sieciach
energetycznych i gazowych, aby w miejscu ich wystepowania kopac ze szczegdlng
ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy poinformowac pracownikéw o zagrozeniu
porazeniem. Miejsce pracy nalezy odpowiednio przygotowac, zgodnie z wydanym
poleceniem na prace. Pracownicy wykonujagcy te prace powinni przez
dopuszczajgcego i kierujacego zespotem pracownikdw zostaé zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen
oraz z omdwieniem sposobu wykonywania robét.

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3asiedztwie, w tym zapewniajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik Budowy przystepujac do realizacji robdét budowlanych i przygotowania
harmonogramu, zapewni technologie, srodki techniczne i organizacyjne do realizacji
zadania w sposéb wykluczajagcy zaistnienie niebezpieczenstwa i sprawng
komunikacje, tgcznosé, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania
odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

Z uwagi na roboty ziemne, atmosfere wybuchowa oraz rozprowadzenie energii na
cele budowy, caty teren w obrebie ogrodzenia budowy uznaje sie za teren, na
ktéorym moze wystgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W zwigzku z tym
zawiesi¢ nalezy odpowiednie tablice informacyjne.

Prowadzenie kabla energetycznego na cele budowy oraz jego podpiecie nalezy
wykonywac przy wytgczonym napieciu.

Na terenie budowy nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych. Nie
przewiduje sie rowniez prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych. Z uwagi
jednak na charakter inwestycji, szczegdlng uwage zwraca sie na to, zeby wszyscy
pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i PPOZ. Wykaz szkolerr i ich
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Swiadectwa dotyczace pracownikédw powinny znajdowac sie w Dziale Kadr firmy
realizujgcej inwestycje.

Witasciciele firm podwykonawczych zobligowani bedg umowg do przeszkolenia
wszystkich swoich pracownikdw w ww. zakresie oraz do przestrzegania przepisow
BHP, Planu BIOZ oraz polecen Koordynatora BIOZ, ktdrym bedzie Kierownik Budowy.
Swiadectwa powyiszych szkoled przechowywaé bedg podwykonawcy w swoich
firmach i przedstawiad je na zagdanie Koordynatora BIOZ oraz odpowiednich stuzb.
Kierownik Budowy bedzie zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem prac, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Plan BIOZ, Dziennik BHP, dokumentacja techniczna budowy oraz Dziennik Budowy
powinny znajdowac sie u Kierownika Budowy.

Dziatania kierownictwa powinny stworzy¢ system, ktdry zapewni, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika beda
zabezpieczone w taki sposéb, aby unikngé chordb zawodowych, obrazen oraz
wypadkdéw.

Informacje powyisze winny znalei¢ sie w planie BIOZ, opracowanym przez osobe
przejmujacq obowigzki kierownika robét instalacyjnych.
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Bolszewo, dnia 07.04.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) osSwiadczamy, ze niniejsza dokumentacja pn.

Projekt rozbudowy instalacji odgazowania na sktadowisku
odpadow innych niz niebezpieczne w Ujkowie Starym
na dziatkach nr ewid. 1618/76, 270 obr. Bolestaw

sporzgdzona zostata zgodnie z zamdwieniem, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Projektant:

Magr inz. Mariusz Gosz
Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0221/PWQ0S/10

Sprawdzajaca:

Mgr inz. Monika Figel
Upr. proj. w spec. instal. b/o nr POM/0220/PW0S/10
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