PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 SIEC WODQCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-02
1|analogia
0.930 km 0.930
RAZEM 0.930
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej.(humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1.{0113-01 moc3a spycharek
1
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
1
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
4/KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1.10125-02 z darnig z przerzutem
1
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1./0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
1
16.740 m3 16.740
RAZEM 16.740
6/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezienie |m3
d.1./0101-04 zanieczyszczen samochodami na odlegto$é do 1.0 km. Usuniecie kamieni
1|analogia z terenu objetego wykopami przyjeto 5% objetosci humusu
Krotno$é = 0.05
16.400 m3 16.400
RAZEM 16.400
7|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1.{0605-01 opsypki do glgbokosci 4 m. (cdwodnienie odcinka 50m)
1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
8 Pompowanie wody z instalacji igtofiltrowej godz.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
110 godz. 110.000
RAZEM 110.000
9|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umoc- |m?3
d.1./0104-03 nieniu typu box - koparka 0,60 m3
1
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
10|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gi. do 2,8 m, szer. do 1,0 |m?
d.1.,0109-03 m w gruncie kat. IV w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1
750 m3 750.000
RAZEM 750.000
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3 ’
d.1.]0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV (grunty nawodnione)
1|uw.p.tab.
750 m3 750.000
RAZEM 750.000
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci0.8-2.5m i m3
d.1./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll
1
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
13/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll1 m2
d.1.]0501-01
1lanalogia
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
14/KNNR 1 Obsianie trawa ziemi. m?2
d.1./0507-03
1|analogia
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
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1.2 Roboty montazowe - rurociagi
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.11411-02
2
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
16/ KNNR 4 Podloza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich (obsypka) m3
d.1.|1411-02
2
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur warstwowych polietyleno- m
d.1./1009-07 wych SDR 17 PN10 Dn160
2
893 m 893.000
RAZEM 893.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, zfgcz.
d.1.]1010-07 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2
180 zlgcz. 180.000
RAZEM 180.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur warstwowych polietyleno- m
d.1./1009-05 wych SDR 17 PN10 Dn125
2
37 m 37.000
RAZEM 37.000
20/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigcz.
d.1.{1010-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 125 mm
2
7 zigcz. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe redukcyjne Dn150/125 kpl.
d.1./1114-05
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22/KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe réwnoprzelotowe Dn125 kpl.
d.1./1114-04
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o $r. 150 szt.
d.1./1014-04 mm - £gczniki rurowo kotnierzowe zabezpieczone przed wysunieciem dla
2|analogia rur PE Dn160
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 szt.
d.1.]1014-03 mm - £gczniki rurowo kotnierzowe zabezpieczone przed wysunieciem dla
2|analogia rur PE Dn125
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o sr. 150 szt.
d.1./1014-04 mm - Zwezka dwukotnierzowa Dn150/125
2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26/ KNNR 4 Prdba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.1./1608-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
2
5 200m - 5.000
1 préb.
RAZEM 5.000
27|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1.|1611-01 Om
2
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
28 Tasma sygnalizacyjna z wkiadkg metalowg m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
930 m 930.000
RAZEM 930.000
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29|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy sieci na stupku betonowym kpl.
d.1./19 0134-03
2|analogia
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
30/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy sieci na murze kpl.
d.1./19 0134-01
2|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Zasuwy wodociagowe
31/KNNR 4 Zasuwy Kotnierzowe z obudows o $r. do 150 mm montowane na rurocig-  (kpl.
d.1.]1112-03 gach PVC i PE
3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32/KNNR 4 {Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, m3
d.1./1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
3
0.128 m3 0.128
RAZEM 0.128
33|KNNR 6 Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.1./0502-01
3|analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
1.4 Hydranty nadziemne Dn80
34/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm + zasuwa kotnierzowa Dn80 | kpl.
d.1.,1119-03
4
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.1.)1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
4
0.384 m3 0.384
RAZEM 0.384
36|KNNR 6 Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.1.|{0502-01
4|analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.5 Odwodnienie sieci wodociggowej
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.1./1014-04 mm - tgczniki rurowo kotnierzowe zabezpieczone przed wysunieciem dla
5|analogia rur PE Dn160
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe redukcyjny o $r. 150/80 mm kpl.
d.1./1114-05
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 80 mm montowane na rurocia- kpl.
d.1.11112-02 gach PVC i PE
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNNR 4 Armatura odwadniajgca sie¢ wodociggowa podziemna o $r. 80 mm kpl.
d.1.{1119-01
5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Zawory odpowietrzajgce
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cinieniowe kotierzowe o $r. 150 szt.
d.1./1014-04 mm - t.gczniki rurowo kotnierzowe zabezpieczone przed wysunieciem dia
6|analogia rur PE Dn160
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe redukcyjny o ér. 150/80 mm kpl.
d.1.;{1114-05
6/analogia
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
43 Zawor odpowietrzajacy Dn 80 kpl
d.1.|analiza indy-
6|widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
44 Warstwa drenujgca m3
d.1.|analiza indy-
6|widualna
0.250 m3 0.250
RAZEM 0.250
45|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.1./1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
6
0.128 m3 0.128
RAZEM 0.128
46|KNNR 6 Obrukowanie skrzynek zasuw m2
d.1./0502-01
6|analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1.7 STUDNIA WODOMEIRZOWA

47|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.1.10202-02 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

7
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.1.]1411-04
7
3 m3 3.000
RAZEM 3.000

49/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1./1413-05 pie o gtebok. 3m

7
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1./1413-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
7
-2 [0.5m]|  -2.000
stud.
RAZEM -2.000
51|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cignieniowe kotnierzowe o $r. 150  |szt.
d.1.|1014-04 mm - taczniki rurowo kotnierzowe zabezpieczone przed wysunigciem dla
7|analogia rur PE Dn160
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52 Bloki podporowe stalowe kpl.
d.1.|analiza indy-
7 widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 |Przejscie szczelne elastyczne szt. ‘
d.1.|analiza indy-
7|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 Migkouszczelniajgce zasuwy klinowe kotnierzowe Dn150 kpl.
d.1.|analiza indy-
7|widuaina
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55 Zawdr zwrotny (klapa zwrotna) kotnierzowa Dn150 kpl.
d.1.janaliza indy-
7|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56 tacznik amortyzacyjny Dn150 kpl.
d.1.|analiza indy-
7|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
-9-
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57 Bloki podporowe stalowe kpl.
d.1.|analiza indy-
7|\widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
58 Przejscie szczelne elastyczne szt.
d.1.|analiza indy-
7|widuaina
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.]0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-t
7
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
60 wodomierz dn 80 kpl.
d.1.
7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.1 Roboty ziemne
61/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.10111-02
1|analogia
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
62/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci z wywiezienie [m3
d.2.|0101-04 zanieczyszczer samochodami na odlegto$é do 1.0 km. Usunigcie kamieni
1|analogia Z terenu objgtego wykopami przyjeto 5% objetosci humusu
Krotno$¢ = 0.05
4.860 m3 4.860
RAZEM 4.860
63 KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gf. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.2./0104-03 nieniu typu box - koparka 0,60 m3
1
41.472 m3 41.472
RAZEM 41.472
64|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gf. do 2,8 m, szer. do 1,0 |m3
d.2.{0109-03 m w gruncie kat. IV w umocnieniu; koparka 0,60 m3
1
41.472 m3 41.472
RAZEM 41.472
65/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoséci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2.|0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. II-IV (grunty nawodnione)
1luw.p.tab.
10.368 m3 10.368
RAZEM 10.368
66/ KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.2.10318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lli
1
10.368 m3 10.368
RAZEM 10.368
67|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.{0501-01
1/analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
68| KNNR 1 Obsianie trawg ziemi. m2
d.2.|0507-03
1|analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
2.2 Roboty montazowe - rurociagi
69| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich grub. 15 cm im3
d.2.|1411-02
2
4.005 m3 4.005
RAZEM 4.005
70/KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (obsypka) m3
d.2./1411-02
2
5.340 m3 5.340
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| RAZEM 5.340
71/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur warstwowych polietyleno- m
d.2./1009-03 wych SDR 17 PN10 Dng0
2
26.7 m 26.700
RAZEM 26.700
72/KNNR 4 Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zigez.
d.2./1010-03 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. do 80 mm montowane na rurocig- kpl.
d.2./1112-02 gach PVC i PE
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2./1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2
0.064 m3 0.064
RAZEM 0.064
75/KNNR 6 Obrukowanie skrzynek zasuw m?2
d.2./0502-01
2|analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
76 Tasma sygnalizacyjna z wktadka metalowg m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
26.7 m 26.700
RAZEM 26.700
77/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy sieci na murze kpl.
d.2./19 0134-01
2 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78|KNNR 4 PrzejScia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o ér. |przej-
d.2./12017-10 65-125 mm - w rurach ochronnych DVK fi.150 Scie
2|analogia
1 przej- 1.000
Scie
RAZEM 1.000
79 Zespot pomiarowy dla wodomierza skrzydetkowego o $rednicy Dn40 (wo- [kpl.
d.2.)analiza indy-|domierz przystosowany do zdalnego odczytu + zawér antyskazeniowy +
2|widualna zawory odcinajace grzybkowe na konsoli nierdzewnej)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80 Nawierzchnia drogi z tlucznia kamiennego grubosci 10cm wraz z zagesz- |m?2
d.2.|analiza indy-| czeniem podfoza i nawierzchni
2|widualna
120 m?2 120.000
RAZEM [ 120.000
3 RURY OCHRONNE
3.1 |Rury ochronne PE - przewiert sterowany
81 Przewiert sterowany rura przewiertowa PE 100 SDR 17 PN 10 280x16.6 |m
d.3.|analiza indy-|(3szt. przewiertéw)
1{widualna
74.500 m 74.500
RAZEM 74.500
82 Uszczelnianie koricéw rur ochronnych szt.
d.3.|analiza indy-
1|widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.2 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teiekomunikacyjnymi. Rury ochronne dwudzielne
83/KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.3./0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
84/ KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3.[1411-02
2
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1.350 m3 1.350
RAZEM 1.350
85/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych dwudzielnych Dn110 m
d.3./0705-01
2
9 m 9.000
] RAZEM | 9.000
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